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I. OPIS TECHNICZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowana w ul. Borowskiego na dz. ew. nr 239 w obr. 0006 Opacz Mala w gminie
Michalowice.
Inwestor
Gmina Michatowice z siedzibg w Regutach,
Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celéw projektowych 1:500.
Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w
ul. Borowskiego w Opaczy Matej w gminie Michatowice na dzialce ew. nr 239 w obr. 0006
Opacz Mata.
Zakres opracowania obejmuje:
Sie¢ kanalizacyjng @200 z PVC-U kl. SN8 od wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej
DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 239 (na wysoko$ci dz. ew. nr 238/5) do projektowanej
studni kanalizacyjnej Dn1000 zlokalizowanej na wysokosci dz. ew. nr 238/8 wraz z
odejsciami przewodow kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN8 do granic dziatek ew. nr 238/6,
238/7 oraz 240/2 .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie grawitacyjnie $cieki bytowo —
gospodarcze z jednego istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz z
planowanych budynkéw jednorodzinnych. Obecnie $cieki z ww. budynku odprowadzane sg
do zbiornika bezodptywowego. Zaprojektowano pig¢ odejs¢ kanalizacyjnych @160 PVC-U
kl. SN>8 do granic dz. ew. nr 238/6, 238/7 oraz 240/2. Ze wzglgdu na mozliwos$¢ podziatu

dz. ew. nr 240/2 na mniejsze dziatki przewidziano trzy odej$cia kanalizacyjne
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Zaprojektowano wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejaca
studni¢ kanalizacyjng betonowa DN1200.

Laczna dlugo$¢ projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej @200 L= 98,93 m,
sumaryczna dhugos¢ przewodu @160 L=21,48 m. Kanalizacje nalezy ulozy¢ ze spadkiem

podanym w czg$ci rysunkowe;.

Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U w klasie SN >8 SDR 34 monolitycznych o ztaczach kielichowych na
uszczelki gumowe, spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowig dwie studzienki Dn1000 S2 i S3 z kregéw betonowych oraz jedna
studzienka inspekcyjna DN425 PP S1, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124-2000 i stozkiem odcigzajacym. Studnie betonowe systemowe wykona¢ z kregow

betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-

EN 124-2000.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

6. Wspotrzedne prostokgtne ptaskie PUWG 2000

X
S1 5781523.54
S2 5781503.51
S3 7493284.44

1. Zestawienie materiatow

Y

7493328.21
7493313.77
5781463.00

L.p.

Materiat

dtugosc
[m]

ilosé
[szt.]

Studnia betonowa DN 1000 (wg
PN-B-10729:1999), z kregow
betonowych (beton C35/45, o
w=0,45; cement siarczanoodporny
CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w
ilosci 360 [kg/m?3]; kruszywo grube,
tamane bazaltowe zgodnie z
normg PN-EN12620;
mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwos¢ betonu 5%;
wodoszczelno$¢ W12) zgodnie z
normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Kineta wykonana z betonu klasy
minimum C40/50, posadowiona na
plycie zelbetowej z betonu C12/15
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o grubosci minimum 0,15 [m]io0
srednicy wigkszej od srednicy
zewngetrznej studzienki o minimum
0,1 [m]. Wykonana z kregéw
taczonych na uszczelki gumowe, z
plyta przykrywajaca,
prefabrykowang z pierscieniem
odcigzajacym i1 wlazem zeliwnym
Dn600 kl. D400(zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07), z wypelnieniem
betonowym. Stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 0,25 m
do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w
odlegtosci 0,15 m od $ciany
studzienki, zgodnie z norma PN-
EN 13101:2005+ errata PN-EN
13101:200

Studzienka niewlazowa
inspekcyjna DN425 PP z wlazem

2 | zeliwnym kl. D400(zgodnie z PN- 1
EN 124-1:2015-07) i stozkiem
odcigzajacym.

Rura @ 200 PVC kl.>SNS o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

Rura @ 160 PVC kl.>SN8 o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

98,93

21,48

5 |Korek narure @ 160 5

8. Opinia geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463.
Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
stwierdzono, ze obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.
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Podczas wykonywania wiercen (czerwiec 2024) w otworze badawczym nr 1 nawiercono
napiete zwierciadto wod podziemnych na glebokosci ok 2,90 m p.p.t., stabilizacja na 2,00 m
p.p.t. W otworze nr 2 nie nawiercono wod podziemnych do glebokosci rozpoznania. Na
skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod
opadowych na stropie warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow $rednich.

W wszystkich otworach badawczych pod ok. 1,2 — 1,3 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepuja plejstocenskie osady zastoiskowe, wyksztatcone jako spoiste
gliny na pograniczu glin pylastych 1 gliny pylaste miejscami przewarstwione pylami oraz
niespoiste piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich. Osadow tych nie przewiercono do

glebokosci rozpoznania.

. Roboty ziemne

Wykop pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. W
miejscach przebiegu innych sieci recznie. Wykop wykonywaé, jako waskoprzestrzenny
odeskowany o $§ciankach umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo lub przy uzyciu
szalunkow statych. Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przewody z rur z PVC nalezy ulozy¢ na podsypce grubosci 20 cm wyprofilowanej i
wyrownanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielko$¢ ziaren dla
materiatu podtoza wzmocnionego 1 warstwy wyrownawczej wynosi 20 mm.

Zasypka przewodu musi wynosi¢, co najmniej 20 cm (optimum 30 cm) (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypke z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i
uszkodzenia sieci wodociaggowej. Pozostala cz¢§¢ wykopu uzupeli¢ gruntem piaszczystym,
ktorego maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 3mm. Nie mozna wykorzystywac do
zasypki duzych kamieni 1 glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami
grubosci 15 cm z dokladnym zaggszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy
potwierdzi¢ badaniami (wskaznik zaggszczenia 1 > 0,98 w skali Prok). Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:19909.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegolnie
ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z projektowanym kablem
energetycznym prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng
AROTA.
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Roboty zwigzanie z wykonywaniem podloza, montazem rurociggdéw oraz obsypki powinny
by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym. W
przypadku wystagpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej polozonych odcinkéw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowoéw przydroznych nie naruszajac intereséw osob
trzecich tj. wlascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do
kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wcze$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciggle odwodnienie poprzez
wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac instalacj¢ igtofiltrowa.

Przejscia pod zjazdami nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa przeciskiem zgodnie z decyzja
lokalizacyjng nr 583.2024

10.  Ochrona istniejgcej zieleni
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oraz ich systemy korzeniowe nie wchodzg w

bezposrednig kolizje z planowanym przebiegiem sieci, w zwigzku z powyzszym wskazuje si¢
je do zachowania. Wokot krzewow z rodzaju leszczyny zaleca si¢ utworzenie Strefy Ochrony
Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu budowlanego, zwtaszcza przed sktadowaniem ziemi

1 materiatow budowlanych.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywaé z nalezyta
starannoscia, w sposob najmniej szkodzacy drzewom i pod stalym nadzorem inspektora
nadzoru terenéw zieleni. Sciany wykopu w strefie systeméw korzeniowych drzew nalezy
zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym , Zeby nie dopusci¢ do przesuszenia odslonietych
korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢
drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szkod. Nalezy wygrodzi¢ zinwentaryzowane
drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych
w odleglosci mniejszej niz 3m od pni istniejacych drzew, badz w sytuacji gdy zostang
odsloni¢te korzenie, zastosowa¢ ekrany korzeniowe, a odsloni¢te korzenie drzew w
okresie wegetacji utrzymac¢ w stalej wilgotnosci. Zabrania si¢ przecinania korzeni
grubszych niz o Srednicy 3cm. Sa to korzenie stabilizujace drzewo w gruncie. Ich
przeciecie moze zaburzy¢ statyke drzewa.

Bezwzglednie zabrania si¢ skladowania materialow budowlanych w tym ziemi, pod

koronami drzew.
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Szczegdlowe wytyczne odnosnie istniejacej zieleni 1 jej ochrony zawarto w opracowaniu
LInwentaryzacja Dendrologiczna 1 gospodarka istniejgcym drzewostanem kolidujacym z

projektowang siecig kanalizacji sanitarnej” w ul. Borowskiego.

11.  Uwagi koncowe
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi 1 pod nadzorem Gminy Michatowice;
Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi protokotu z narady koordynacyjnej oraz zezwoleniem
na lokalizacje przyltaczy i sieci kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej ul. Borowskiego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylaczy powinny posiadaé wilasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Trasg sieci powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Przed przystgpieniem do wykonania sieci sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne istniejacej studni
kanalizacyjnej dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 239 ( na wysokosci dz. ew. nr 238/5).
Wszelkie rozbiezno$ci stanu projektowanego ze stanem istniejacym nalezy rozwigza¢ w

trakcie budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Maftgorzata Szeliga Artur Szeliga
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

MAZOWIECKA
| OKREGOWA
S 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 627 /11 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Pani Malgorzacie Janinie Szeliga
magister inzynier
urodzonej dnia 23 grudnia 1982 roku w Warszawie, cérce Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0076/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Ouzymuja:
1. Pani Malgorzata Janina Szeliga
ul. Siennicka 36 m. 118
04-393 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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MAZOWIECKA
_OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2 T A e e N R B R

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/267/14 /S

DECYZJA.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Artur Boleslaw Szeliga
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Zyrardowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0462 /PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Arturowi Bolestawowi Szeliga
ur. dnia 30 lipca 1982 roku w Zyrardowie

numer ewidencyjny MAZ/0462 /PBS/15
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztol Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Artur Bolestaw Szeliga
ul. Wojska Polskiego 82
05-822 Milan6éwek
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleinosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu

zawodowego

® POLSKA
I Z B A

N

INZYNIEROW
/
/Ir BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XI5-NBI-CSR *

Pani MALGORZATA JANINA SZELIGA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0554/12

adres zamieszkania ul. SIENNICKA 36/118, 04-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-65H-HX6-JII *

Pan ARTUR BOLEStAW SZELIGA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0689/11

adres zamieszkania ul. WOJSKA POLSKIEGO 82, 05-822 MILANOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA, 05.07.2024

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY
BOROWSKIEGO NA DZ. EW. 239 OBR. 0006 W OPACZY MALEJ GM. MICHALOWICE,
ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant branza sanitarna: Sprawdzajgcy branza sanitarna:
mgr inz. Malgorzata Szeliga mgr inz. Artur Szeliga
Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do
projektowania projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen bez ograniczen
Podpis Podpis
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1. Warunki przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstanicéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, ﬁ_ maja 2024 r.
GK.7011.124.2024

WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Matgorzata Szeliga

ul. J. Nowaka Jezioraniskiego 47/81

03-982 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek ztozony 09.05.2024 r. ponizej podaje warunki techniczne do
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy Matej i
Michatowicach-Wsi, w gminie Michatowice, wraz z odcinkami sieci w granicy pasa
drogowego ul. Borowskiego, w ramach podpisanej umowy nr UG/GK/546/2024 z dnia
25.04.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
(wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego) -

1. Siec kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci zaprojektowa¢ w ul. Borowskiego w
Opaczy Matej w dziatce o nr ew. 239 obreb 0009, na odcinku od koricowki istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. nr ew. 238/5, obreb 0009 w Opaczy Matej
do ul. Parkowej w Michatowicach — Wsi dz. nr ew. 65/2 obreb 0006.

2. Rozwigzania projektowe przedstawi¢ w Urzedzie Gminy Michatowice.

3. Uzyskac w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice akceptacje
tresci przygotowanego zgtoszenia budowy.

4. Uzyskac zgodg na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

5. Lokalizacjg odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié z wiaécicielami
nieruchomosci przylegajacych do ul. Borowskiego.

6. Trase przebiegu sieci uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Starostg Pruszkowskiego oraz uzyskac wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.

7. Siec kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur D200 PVC SN28, SDR34 wraz z
odcinkami sieci z rur D160 PVC SN>8, SDR 34 do kazdej z nieskanalizowanych dziatek
przylegajacych do pasa drogowego ul. Borowskiego, ze $cianka litg jednorodng,
kielichowych taczonych za pomoca uszczelek gumowych, spetniajace wymagania
Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.
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8. Wiaczenie projektowanej sieci poprzez istniejaca studnie betonowg 1200mm.
Studnig betonowa 1200mm zaprojektowaé réwniez na koricu kanatu. Wtazy
studzienne typu ciezkiego klasy D400.

9. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego nalezy zaprojektowa¢
poprzez studnie rewizyjna.

10. Studnie rewizyjne na kanale stosowaé w odlegtosci co 50 m.

11. Rzgdne wtaczen do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary w
terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

12. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509178
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2. Zgoda na lokalizacje w pasie drogi wewnetrznej sieci kanalizacyjnej

Reguty, ul. Aleja Powstarncow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qr0t1/SkrytkaESP

Reguty, Xﬁ czerwca 2024 r.
GK.6853.245.2024

DECYZIANr 3593 .2024

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2024 r. poz.
572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 czerwca 2024 r.

Gminy Michatowice

o wyrazenie zgody na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej ul.
Tadeusza Borowskiego (dz. ew. nr 239 z obr. Opacz Mata) w Opaczy Mate;.

zezwalam Gminie Michatowice

na lokalizacje przytacza lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej ul.

Tadeusza Borowskiego (dz. ew. nr 239 z obr. Opacz Mata) w Opaczy Matej, zgodnie

z zataczong do wniosku mapg z naniesionym urzadzeniem, z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak aby nie powodowato utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane ponosi Witasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej wskazanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystapieniem do robdt w pasie
drogowym uzyskac od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

5. Przejscie pod zjazdami wykonac metodg przeciskowa.

Skrzynke pomiarowg umiescic¢ poza liniami rozgraniczajacymi pas drogowy.

7. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wiasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczyc¢ kopie protokotu przekazania. Przed
przystapieniem do robot zwigzanych w umieszczeniem nalezy uzyskac decyzje na
zajecie pasa drogowego.
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8. Teren po wykonanych robotach przywrécic do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

9. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych.

10. Uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektonicznego-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

11. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

Niewykonanie warunkéw zezwolenia, a w szczegdélnosci rozpoczecie robot bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robot bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

Optata z tytutu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej zostanie naliczona w zezwoleniu
na umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwotanie, za moim posrednictwem, do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie ul. Obozowa 57, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zagdaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji, skutkiem czego decyzja
stanie sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie ww. oswiadczenia.

Decyzje otrzymuja:
1. Petnomocnik Pani Matgorzata S

2.aa-2egz.

z up. WOJT;
i ojciZch (ﬂzeniwskf
¥ Sekretarz Gminy Michatowice

Zwolnione z optaty skarbowej na
podstawie zatacznika czesc Il
poz. 44 pkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o opfacie skarbowej
(Dz. U. 22023 rw/pﬁz. 2111)

Insp. ds. drogow%h Sylwia Borys
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3. Protokot 7 narady koordynacyjnej

Starosta Pruszkowski

ul. Drzymaty 30

powiat )
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

Pruszkow, 18 lipca 2024 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.546.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Opacz Mala, ul. Borowskiego, dz. 239

Lista Jednostka ew. Obreb ew.
dzialek ewidencyjnych Michatowice Opacz Mata 239

Numery dzialek ewidencyjnych

Malgorzata Szeliga reprezentujacy(a) podmiot
WPW Projektowanie Instalacji Sanitarnych Malgorzata Szeliga,

WRaR A e NIP: 1132314629
ul. J. Nowaka Jezioranskiego 47/81, 03-982 Warszawa
Inwestor Gmina Michalowice z siedziba w Regulach, Al. Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michalowice
; Malgorzata Szeliga
Rrojektant numer uprawnien: MAZ/0076/PO0OS/12
Data wplywu wniosku 7 lipca 2024 r.

Data rozpoczecia narady

11 lipca 2024 r.

Data zakonczenia narady

18 lipca 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Dariusz Wiraszka
Inspektor kontroli technicznej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczna

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Karolina Izdebska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

3 Oznaczenie podmiotu: )
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:

dwudzielne

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne |/9%¢/ ¥ 1
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkow. Na kable nalozy¢ przepusty

srodkow

ni miotu:

Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:

Rownolegta 4a, Warszawa

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Strona 12z 2
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Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

[Imie i nazwisko przedstawiciela
Dorota Szoplinska-
Pilsak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w n

srodkéw kom

Urzad Gminy Michatowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Justyna Lukasik

Stanowisko/uwagi: ’
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: f"”: it
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy dla drogi gminnej i zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie (w zakresie drogi publicznej).
Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: ; Agnieszka
8 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie yILos2d
Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Malgorzata Szeliga.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
korekta uzgodnionej trasy kanalizacji sanitarnej nr WGN.6630.485.2024

Z up. Starosty

Dariusz Wiraszka

: : Inspektor kontroli technicznej
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Protokolant
Agnieszka Olewniczak

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 lipca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud dgik.pl
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I1l. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PZT skala 1:500
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2. Plan sytuacyjny

skala 1:500
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3. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej cz.1

skala 1:500.
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4. Profil podtuziny sieci kanalizacyjnej cz.2

skala 1:100.
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5. Schemat studni betonowej dn1000 skala -
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6. Schemat studni niewtazowej DN425 skala -
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7. Detal podloZa kanatu skala —
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