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BETON KL. C 12/15GR. 10 cm

TULEJA OCHRONNA (SZCZELNE PRZEJSCIE
PRZEZ SCIANE BETONOWA)

NR ST.| SCHEMAT POrACZEN W STUDZIENCE | D1=D2 | D3 TYP WeAZU Ny | Ny=N, H Ns | N
-] [mm] [-] m. npm (m] m. npm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- D200
{ " D200 ISTN.
st| ""'/‘ D200 | DI60 |D400/0600 | 101,81 | 98,45 | 336 | 9848 | 99.48
99,48
2 S
Q 102°
[—
D200 D200
S2 ] D200 | D160 |D400/¢600 | 101,68 | 98,63 | 3,05 | 9866 | 99,66
99,66 o
e 90.0°
DL//
UWAGI:

. STUDZIENKI WG PN-EN 1917:2004

. POLACZENIA KANALOW | WELACZENIA ODGALEZIEN D160 - 08 W 0%

. KREGI ZELBETOWE LACZONE NA USZCZELKI GUMOWE

. DOLNE CZESCI STUDZIENEK WYKONAC W FORMIE PREFABRYKATOW
. KREGI ZELBETOWE | PREFABRYKATY NALEZY WYKONAC Z BETONU C35/45
. ZEWNETRZNE SCIANY STUDZIENEK POSMAROWAC NA CALEJ WYSOKOSCI
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ABIZOLEM R+2xKL

8. WEWNETRZNE POWIERZCHNIE SCIAN STUDZIENEK ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

9. STOPNIE ZLAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101

10. KINETY PRZEP LYWOWE Z BETONU KL. C40/50

11. WEAZY ZELIWNE WENTYLOWANE KLASY D400/@600 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

Z BETONU C 35/45 WG PN-EN 124-1:2015-07

12. PRZEPADY WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK PVC D160
13. USYTUOWANIE STUDZIENEK WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO
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ul. Radzymiriska 36/38/40 m. 11
e-mail: kanprot@wp.pl
tel. 601-167-317 Sprawdzit InZ. Jan Wojcleskl St-596/86 /{)"‘/
Regon 010388763; NIP 536-100-52-86
Temat (Oblekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  [TECHNOLOGIA +
W PROJEKTOWANEJ DRODZE LACZACEJ ULICE KASZTANOWA ~ |-KONSTRUKCJA | 14.05.2024r.
Z BLEKITNA W MIEJSCOWOS$CI MICHALOWICE WIES, Nr umowy
B GM. MICHALOWICE
Nazwa rysunku
SCHEMATY STUDZIENEK REWIZYJNYCH PRZEPADOWYCH Nr rysunku Skala
Z KREGOW ZELBETOWYCH ©21,0m - S1182 B-4
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Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGIA + S
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Z BLEKITNA W MIEJSCOWOSCI MICHALOWICE WIES, Nr umowy
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NR ST. SZKIC Dy=D Ny N, H | TYP KINETA STUDZIENKI
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3. POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE
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Kinety studzienek inspekcyjnych z PP z uszczelkg
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oo il
o BIURO USLUG PROJEKTOWYCH < . .
) =< Dy1)}\ . ( Dy1}‘\ ‘ ) < [\ KANPRO" Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
il F p / g N inz Jan Wojcleski
[ K ) \ T Projektowat mgr inz. Sebastian Wojcieski %Q/ZIB;%S/ @
N ul. Radzyminiska 36/38/40 m. 11
N\ e-mall: kanprol @wp.pl
tl. 601167317 Sprawdzi inz. Jan Wojcleski St-506/86 M
Z L1 Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  |TECHNOLOGIA™
W PROJEKTOWANEJ DRODZE £ACZACEJ ULICE KASZTANOWA, | KONSTRUKCJA | 14.05.2024r.
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,JL Dy 7l/ % Dy ‘7l/ Nazwa rysunku
F1 s Nr rysunku Skala
SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH D425 Z PP B-6




KANAL SANITARNY
D200 x 5,9 MmmL =149,5m

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU SZALUNKAMI

PEYTOWYMI LUB WYPRASKAMI STALOWYMI

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

RURY £200x5,8mm Z FVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCIONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY
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inz Jan Wojcleski
e Projektowat mgr Inz. Sebastian Wojcieski mggg’ ﬂ
ul. Radzymifiska 363840 m. 11
e-mal: kanprol @wp.pl
tel. 601-167-317 Sprawdzi inz. Jan Wojcleskl St-596/86 W
Regon 010389783; NIP 535-100-52-66
Temat (Obiekt)
Bran2a Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
W PROJEKTOWANEJ DRODZE LACZACEJ ULICE KASZTANOWA ~ |LECHNOLOGIA | 14.05:2024r.
Z BLEKITNA W MIEJSCOWOSCI MICHALOWICE WIES, Nr umowy
GM. MICHALOWICE
Nazwa rysunku N ki s
r rysunku kala
SPOSOB BUDOWY KANALU SANITARNEGO D200 B_7
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UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU SZALUNKAMI

ODGALEZIENIA
KANALIZACJI SANITARNEJ
D160 x 4,7 mm Lc=44,7m

PEYTOWYMI LUB WYPRASAKAMI STALOWYM!

é

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

s

N

RURY D160x4,7mm
Z PVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY
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inz Jan Wojcleski
Projektowat mgr inz. Sebastian Wojcleski | MAZ/1005/
03-752 W:
ul. Radzymifiska ;7;:0 m 11 PWBS/9 /
e-mail: kanpro1@vp.pl v
16, 601-187-317 Sprawdzi in. Jan Wojcleskl St-596/86 W
Regon 010389763; NIP 536-100-52-85
Temat {Oblekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
W PROJEKTOWANEJ DRODZE LACZACEJ ULICE KASZTANOWA  |~LECHNOLOGIA | 14.05.2024r.
Z BLEKITNA W MIEJSCOWOS$CI MICHALOWICE WIES, N umowy
GM. MICHALOWICE
Nazwa rysunku
SPOSOB BUDOWY ODGALEZIEN Nr rysunku Skala
KANALIZACJI SANITARNEJ D160 B-8 —
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
03-752 WARSZAWA Nr umowy:

KANPRO?” ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11
9 ;

e-mail: kanprol@wp.pl
tel. kom. 601-167-317

ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w
budowlanego projektowanej drodze tqczqcej ulice Kasztanowq z
Blekitng w miejscowosci Michalowice Wie§, gm.
Michatowice

Adres i kategoria obiektu | Michatowice Wies$, ulice: Kasztanowa i Btekitna
budowlanego XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Identyfikatory dzialek 142104_2.0006.174/9

ewidencyjnych 142104_2.0006.373
Inwestor Maciej Syczewski
ul. Zgody 34a

05-816 Michatlowice

Dokumentacja nadaje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu

WWC@
inz. Jan Wojcieskl

Data  14.05.2024r. Podpis




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaticow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 faks 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguty, ﬁ marca 2024 r.

GK.7011.66.2024
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Biuro Ustug Projektowych ,KANPRO”
inZ. Jan Wojcieski

Ul. Radzymiriska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo ztozone 23.02.2024 r. informuje, ze:

. podtaczenie dz. o nr. ew.: 375, 376, 377, 378, 379, 404, 405, 406, 407 w

Michatowicach-Wsi do sieci kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe po uprzednim
zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci w drodze prywatnej dojazdowej do
Kasztanowej i Btekitnej tj. w dz. nr ew. 373 174/9. Ponizej podaje warunki
techniczne do projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej. W przypadku budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego
nalezy zaprojektowaé przytacze kanalizacji sanitarnej dla kazdego z lokali (odrebne
wilaczenia do sieci);

- W przypadku podtrzymania decyzji o realizacji ww. inwestycji we wtasnym zakresie na

Powyzsze na etapie uzgodnienia dokumentac;ji projektowej budowy sieci kanalizacji

sanitarnej niezbedne bedzie:

1) udzielenie stuzebnogci Przesytu sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy
Michatowice i jej nastepcow prawnych;

. obecny budiet Gminy Michatowice oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Michatowice na lata 2021-202¢ nie przewiduje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w Michatowicach-Wsi.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA | BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNE) WRAZ Z PRZYLACZEM

Kanalizacje sanitarna nalezy zaprojektowac z rur PVC klasy S, ze scianka litg
jednorodna, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, taczonych przy
pomocy uszczelek gumowych.

Srednica kanatu gtéwnego 200 mm.

Stosowad studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1200 mm lub/i PVC 425 mm.
Projektowang sie¢ wiaczy¢ do istniejacej koricéwki sieci kanalizacji sanitarnej
zakoriczonej na dz. nr ew. 373 Poprzez projektowang studnie betonowa $rednicy
1200mm. Studnie betonowa 1200mm zaprojektowac réwniez na koricy kanatu.
Rzedne witaczen do istniejgcej kanalizacji sanitarnej uzyska¢ poprzez pomiary w terenie
lub z aktualnej mapy do celdéw projektowych.



6. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu sieci z trasa
uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostg Pruszkowskiego.
7. Dotaczy¢ do projektu zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym w
przypadku lokalizacji urzadzenia w dziatce gminne;j.
8. Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy Michatowice.
9. Przed przystapieniem do robot:
a) uzyska¢ zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem wykonania rob6t w
przypadku umieszczenia urzadzenia w dziatce gminnej;
b) ztozyé wniosek ,,0 petnienie nadzoru nad budowa sieci” w Referacie Gospodarki
Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.
10. Po zakoriczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy
Michatowice nalezy ztozyc:
a) kompletna dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, badaniami, zgtoszeniami;
b) wykonana przez uprawnionego geodete geodezyjna inwentaryzacjeg
powykonawcza wybudowanej sieci;
c¢) podpisany protokét odbioru sieci;
d) wniosek o powotanie komisji odbioru do eksploatacji wybudowanej sieci oraz
przejecia na stan Gminy.

Warunki formalne w zakresie przytaczy:

1. Zlecié¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy
przytacza z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

2. Do projektu dotaczy¢ zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia w pasie drogowym w
przypadku lokalizacji urzadzenia w dziatce gminnej.

3. Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy Michatowice.

Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

5. Przed przystapieniem do robét:

a) uzyskaé zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem wykonania rob6t w
przypadku umieszczenia urzadzenia w dziatce gminnej;

b) ztozy¢ wniosek ,0 petnienie nadzoru nad budowa przytacza” w Urzedzie Gminy
Michatowice.

6. Po zakoAczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy
Michatowice nalezy zfozyc¢:

a) wykonang przez uprawnionego geodete geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wybudowanego przytacza;

b) podpisany protokét odbioru przytacza.

7. Warunkiem odprowadzenia $ciekow po zakoriczonych robotach i przekazaniu
dokumentacji powykonawczej jest podpisanie z Gmina Michatowice umowy na
odprowadzenie $ciekdw po weczeéniejszym ztozeniu wniosku o zawarcie umowy o
odprowadzenie $ciekow.

-

Warunki techniczne:
1. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z rur PVC érednicy 160 mm, klasy
S, ze cianka litg jednorodng o sztywnosci obwodowej SN28, SDR34 spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.



2. Na terenie posesji w odlegtosci okoto 2,0 m od granicy pasa drogowego umieéci¢
studnig inspekcyjng PVC $rednicy 425mm lub betonowa o $rednicy nie mniejszej niz
1000mm na potrzeby ewentualnego zainstalowania urzgdzenia przeciwzalewowego.

3. Wiaczenie przytacza do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowa¢ poprzez studnie
rewizyjng na kanale.

4. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekdw z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej projektowania przepompowni éciekéw w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w
budynkach - zgodnie z art. 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U
2019 poz. 1065).

5. Rzedne wiaczen do kanatu ulicznego uzyska¢ poprzez pomiary w terenie lub
aktualnej mapy.

SN

Sprawe prowadzi: Waldemar Ciecierski

Referat: Gospodarki Komunalnej

Tel.: 223509191 w 366
223509178

Administratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy Michatowice, Regufy, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice,
reprezentowany przez Wdjta. Przetwarzanie danych jest niezbedne do wypetnienia obowiqzku prawnego cigzqcego na administratorze.
Dane sq przechowywane przez czas okreslony w szczegdlnych przepisach prawa. Osobie, ktdrej dane dotyczq, przystuguje prawo do wglqdu
w swoje dane i prawo ich uzupetniania. Szczegdtowe informacje dotyczqce przetwarzania danych podane sq w Polityce prywatnosci
dostepnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora: https://www.michalowice.pl/rodo




Facownia Badan G E £
feotechnicznych "
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel. kom.+48 603 894 776

e-mail: geobud@o2.pl

Opinia geotechniczna
wraz z
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu sieci wodociqgowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies, gmina Michatowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktorych wyniki przedstawiono w niniejszy opracowaniu
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia wystepujacych w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowe;j
w miejscowosci Michatowice Wies, gmina Michatlowice a takze ustalenie przydatnosci gruntdéw
dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowane;j inwestycji.

Dia potrzeb projektu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej niezbedne byto okreslenie rodzaju
i stanu gruntéw stanowigcych podioze budowlane, gtebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych
pierwszego poziomu wodonosnego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntow budujgcych  warstwe
wodonosnag.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnoscig wymagang
dla drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiafy

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastepujace materiaty:
» Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1 : 500,

> Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Warszawa Zachéd i Raszyn
z objasnieniami,

» Z.Sarnacka: ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic’. Warszawa 1992 o
» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE, Warszawa, 1992r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski’. Wydawnictwa  Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

> Wyniki badarn i obserwacji terenowych wykonanych w listopadzie 2021 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna przebiegajg w drodze dojazdowej
do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies$, gmina Michatowice, w powiecie pruszkowskim.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony na obszarze
Réwniny  towicko-Bloriskiej, tworzacej zdenudowang powierzchnie akumulacji  lodowcowej,
uksztaftowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-denudacyjnych, zachodzacych
w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie zlodowacenia péinocnopolskiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.

Aktualne uksztattowanie powierzchni terenu jest efektem dziatalnosci antropogenicznej zwigzanej
z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.
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w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies, gmina Michatowice

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktow dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiaréw
prostokatnych, dowigzujgc si¢ do krawedzi jedni oraz istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wiercen okreslono metodg interpolacji na podstawie planu
sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500 dostarczonych przez Przedstawiciela Biura Projektow.
Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego terenu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreslenia budowy geologicznej podioza
projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wykonano 2 wiercenia badawcze
do gtebokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t. £gcznie przewiercono 7,0 mb. profilu gruntowego.

Odwierty giebiono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych probnikéw
przelotowych. Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercen probki gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnoéci osadéw stanowigcych podioze planowanej
inwestycji. Po osiggnigciu docelowej gtebokosci dokonano pomiaréw poziomu stabilizowania sie
zwierciadta wod podziemnych a nastgpnie odwierty zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem
z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1. Profile wiercen zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostepnych materiatdw archiwalnych, wynikéw prac i obserwacji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest potozony w obrebie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej,
uksztattowanej zasadniczo w efekcie proceséw sedymentacyjno-denudacyjnych zachodzgcych w okresie
zlodowacenia poétnocnopolskiego.

Najmtodszymi osadami, rozpoznanymi w podiozu projektowanych instalacji sg holocenskie
grunty nasypowe, nagromadzone w strefie przypowierzchniowej w formie warstwy o grubosci
zmieniajgcej sig od 0,6 do 2,5 m. Nasypy sg zbudowane z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, piaskéw
ilastych, itéw piaszczystych i humusowej substancji organicznej, miejscami z domieszka okruchéw gruzu.

Ponizej osaddéw nasypowych lokainie stwierdzono obecno$¢ holocenskich gruntéw
organicznych, stanowigcych pozostato$€¢ prochniczego poziomu glebowego. Utwory organiczne
sg reprezentowane przez humus piaszczysto-pylasty. Osady humusowe rozpoznano jedynie w otw. 2,
w strefie gtebokosci 0,3 - 0,4 m p.p.t.

Bezposrednie podtoze nasypow i utworéw organicznych stanowi seria plejstocenskich, sypkich
gruntéw wodnolodowcowych, wyksztatconych w postaci piaskow drobnych, lokalnie lekko zapylonych.
W wykonanych odwiertach badawczych nie osiggnigto spagu sypkich utworéw fluwioglacjalnych
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a ich migzszo$¢ przekracza 2,2 m. Ponizej gtebokosci 1,14 — 1,29 m p.p.t. piaski sg nawodnione i budujg
warstwe wodonos$ng pierwszego poziomu wéd podziemnych.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w strefie
gilgbokosci do 4,0 m p.pt, stwierdzono obecno$¢ jednego poziomu wéd gruntowych. Warstwe
waodonosng budujg srednio wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie wodnolodowcowej a miejscami
takze nadlegte nasypy. Ustalone zwierciadto wéd podziemnych stabilizuje sie na glebokosci
1,14 - 1,29 m p.p.t Poziom zwierciadla wéd gruntowych okreslony w wykonanych odwiertach
badawczych jest zblizony do stanu $redniego i w czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych moze
ulec podwyzszeniu maksymainie o ok. 0,3 — 0,4 m powyzej wysokosci stwierdzonej w listopadzie 2021 .
Uogéiniona warto$¢ wspétczynnika filtracji k1o sypkich utworéw fluwioglacjalnych osigga od ok. 3 m/d
w przypadku lekko zapylonych piaskéw drobnych do ok.10 — 12 m/d w przypadku piaskéw drobnych
na pograniczu piaskéw $rednich.

5.3. Charakterystyka podfoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntéw,
w podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wie§, gmina Michatowice,
wyodrebniono trzy zasadnicze warstwy geotechniczne, charakteryzujgce sie¢ odmiennymi wartosciami
parametréw wytrzymatosciowych i odksztaiceniowych oraz odmienng wodoprzepuszczalnoécig. Wartosci
parametréw geotechnicznych rodzimych gruntow minerainych podfoza ustalono zgodnie z normg
EN 1997-1 na podstawie doswiadczen poréwnywalnych odnoszgcych sie do analogicznych litologicznie
i genetycznie gruntéw.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwa geotechniczna obejmuje holoceniskie grunty nasypowe, na ktére skiada sie mieszanina
piaskow roznoziarnistych, piaskéw ilastych, itow piaszczystych, humusowej substancii
organicznej oraz okruchéw gruz. Nasypy zalegajg w strefie przypowierzchniowe w formie
ciagtej warstwy o grubosci 0,6 - 2,5 m. Utwory nasypowe cechujg sie przecietng
zageszczalnoscia.

Il warstwe geotechniczng tworzg grunty organiczne, wyksztatcone w postaci humusu piaszczysto-
pylastego. Obecnos¢ humusu stwierdzono jedynie w otw. 2, w strefie gtebokosci 0,6 — 0,8 m
p.p.t. Utwory organiczne s3 kwalifikowane do grupy gruntdw nienosnych, o stabej
zageszczalnosci oraz matej przydatnosci do formowania nasypow.

lil warstwe geotechniczng stanowig sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujace sie w stanie $rednio
zageszczonym. Uogodiniona warto$¢ stopnia zaggszczenia Io jest réwna 0,60. Pod wzgledem
litologicznym sg to piaski drobne, miejscami lekko zapylone. Strop serii piaskéw
fluwioglacjalnych rozpoznano na gtebokosci 0,8 — 2,5 m p.p.t. a ich migzszos¢ przekracza
2,2 m. Sypkie osady wodnolodowcowe charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscia.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podtozu projektowanej sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajgcych w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowe;
w miejscowosci Michatowice Wies, gmina Michatowice przedstawiono na profilach wiercen badawczych
zamieszczonych w zatgczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymato$ciowych i odksztatceniowych wydznelonych
warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli 1.

5

Pracowania Badari Geotechnicznych ,6EOBUD” s.c.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyriska 4, 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel +48 603 894 776, e-mail: geobud@ol.p/



Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 9
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michalowice Wies, gmina Michatowice

Tab. 1 Wartoéci charakterystyczne parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw

( Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopiert | Gestos$é Kat Spéjnosé | Edometryczny Uwagi
W-wy warstwy gruntu plast./ | objetosc. | tarcia modut $cisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
1./ Ip p(") ¢£") C,Cn) M(g")
[KN/m?3) [ 9 [kPa] [MPa]
| Grunty nasypowe Mg - 16,0 - - - grunty
stabonosne,
Q przecigtnej
zageszczalnosci
I Grunty organiczne Or - 14,0 - - = grunty nienosne,
o stabej
zageszczalnosci
i Sypkie grunty FSa 0,60 w175 30,9 0,0 72 grunty nosne,
wodnolodowcowe w stanie nw 19,0 matoscisli\(ve,
$rednio zageszczonym odobrej
zageszczalnosci

UWAGA: Warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru X% = y,, - x™ przyjmujgc bardziej

niekorzystng z obliczonych wartosci

6. Wnioski

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wie$, gmina Michatowice,
ponizej przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.)
oraz osad6w organicznych (Il warstwa geotech.) o tgcznej migzszosci dochodzacej do 0,8 — 2,5 m,
stwierdzono obecnos¢ serii plejstocenskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych, znajdujgcych sie
w stanie $rednio zageszczonym (Il warstwa geotech.). Przestrzenny ukiad warstw geotechnicznych
wydzielonych w podiozu projektowanej inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2.

Warstwg wodonosng pierwszego poziomu wéd gruntowych budujg $rednio wodoprzepuszczalne,
sypkie grunty o genezie wodnolodowcowej (IIl warstwa geotech.) a miejscami takze nadlegte nasypy.
Ustalone zwierciadio wod podziemnych stabilizuje sie na gtebokosci 1,14 — 1,29 m p.p.t. Poziom
zwierciadta wod gruntowych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony do stanu
$redniego i w czasie wzmozonych opadow atmosferycznych moze ulec podwyzszeniu maksymalnie
o ok. 0,3 — 0,4 m powyzej wysokosci stwierdzonej w listopadzie 2021 r. Uogélniona wartosé
wspotczynnika filtracji k1o sypkich utworéw fluwioglacjalnych osigga od ok. 3 m/d w przypadku lekko
zapylonych piaskéw drobnych do ok.10 - 12 m/d w przypadku piaskéw drobnych na pograniczu
piaskow Srednich.

Sypkie grunty wodnolodowcowe (Il warstwa geotech.) charakteryzujg sie dobrg zageszczalnosciag
i powinny by¢ wykorzystane do wypetnienia wykopéw przebiegajacej w podtozu drog i chodnikow.
Nie nalezy stosowa¢ do formowania nasypéw osadéw organicznych (Il warstwa geotech.), ktére
cechujg sie stabg zageszczalno$cig. Zasypywanie wykopéw nalezy przeprowadzaé warstwami
o grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 - 0,3 m).

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
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zlokalizowane w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies, gmina
Michatowice mogg by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;.
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Projekt geotechniczny sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej
w miejscowosci Michalowice Wies, gmina Michalowice

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci
Michatowice Wie$, gmina Michatowice.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

v'J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badar podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu  sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wie$, gmina Michatowice” opracowana w firmie
,Geobud” s.c. w listopadzie 2021 r.,

v' obowigzujgce normy okreslajgce warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

v' wymagany zakres opracowania okrelony przez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Ogébina charakterystyka terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony
na obszarze Rowniny towicko-Blonskiej, tworzacej zdenudowang powierzchnie akumulacii
lodowcowej, uksztattowang zasadniczo w wyniku procesow sedymentacyjno-denudacyjnych
zachodzacych w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.

Powierzchnia omawianego terenu jest wyréwnana. Aktualne uksztalttowanie powierzchni
terenu jest efektem dziatalno$ci antropogenicznej zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury
miejskie;j.

4. Charakterystyka podfoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktorych wyniki zestawiono w dokumentacji
badan podioza gruntowego w podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacii
sanitarnej wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

| warstwa geotechniczna obejmuje holocenskie grunty nasypowe, na ktére sktada sie mieszanina
piaskow rdznoziarnistych, piaskow ilastych, i#éw piaszczystych, humusowej substancii
organicznej oraz okruchéw gruz. Nasypy zalegaja w strefie przypowierzchniowe w formie
ciggtej warstwy o grubosci 0,6 — 2,5 m. Utwory nasypowe cechujg sie przecietng
zageszczalnoscia.

Il warstwe geotechniczng tworzg grunty organiczne, wyksztatcone w postaci humusu piaszczysto-
pylastego. Obecnos¢ humusu stwierdzono jedynie lokalnie, w strefie gtebokosci
0,6 — 0,8 m p.p.t. Utwory organiczne sg kwalifikowane do grupy gruntéw nienoénych,
o stabej zageszczalnosci oraz matej przydatno$ci do formowania nasypow.

lil warstwe geotechniczng stanowig sypkie grunty wodnolodowcowe, znajdujgce sie w stanie
$rednio zageszczonym. Uogdlniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip jest rowna 0,60.
Pod wzgledem litologicznym sg to piaski drobne, miejscami lekko zapylone. Strop serii
piaskoéw fluwioglacjalnych rozpoznano na gtebokosci 0,8 — 2,5 m p.p.t. a ich migzszos¢
przekracza 2,2 m. Sypkie osady wodnolodowcowe charakteryzujg sie dobrg
zageszczalnoscia.
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Projekt geotechniczny sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej
w miejscowosci Michalowice Wies, gmina Michalowice

W podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w strefie
gtebokosci do 4,0 m p.p.t., stwierdzono obecno$¢ jednego poziomu woéd gruntowych. Warstwe
wodonos$ng budujg $rednio wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie wodnolodowcowej
(Il warstwa geotech.) a miejscami takze nadlegte nasypy. Ustalone zwierciadio wéd podziemnych
stabilizuje si¢ na gtgbokosci 1,14 — 1,29 m p.p.t. Poziom zwierciadta wod gruntowych okreslony
w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony do stanu $redniego i w czasie wzmozonych
opadow atmosferycznych moze ulec podwyzszeniu maksymalnie o ok. 0,3 — 0,4 m powyzej wysokosci
stwierdzonej w listopadzie 2021 r. Uogélniona warto$¢ wspétczynnika filtracji kio sypkich utwordéw
fluwioglacjalnych osigga od ok. 3 m/d w przypadku lekko zapylonych piaskéw drobnych do ok.10 - 12
m/d w przypadku piaskéw drobnych na pograniczu piaskow srednich.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podifoza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazuja,
ze warstwy gruntowe zalegajgce w podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej cechujg si¢ poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana sie¢ wodociggowa oraz sieé kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowane w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wies, gmina
Michatowice mogg by¢ zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;.

6. Prognoza zmian wfasciwos$ci podfoza gruntowego w czasie

W warunkach normalnej eksploatacji projektowanych instalacji nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntéw zalegajacych ponizej dna wykopéw pod warunkiem prawidiowego wykonania
robdt ziemnych. Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna nie spowodujg pojawienia
si¢ dodatkowych naprezen w o$rodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztatcenie oraz struktura
gruntéw w strefie zasypek wykopéw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych
zalegajacych w podiozu analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W praktyce
nie ma mozliwosci odtworzenia pierwotnego uktadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek
wykopéw. Przeksztaicenia gruntéw, ktore wystapig powyzej wbudowanych przewodéw nie spowodujg
istotnej zmiany kierunku infiltracji wéd gruntowych jak réwniez zmiany wiasciwosci filtracyjnych
osaddéw mineralnych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych

Warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto na podstawie parametrow
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podioza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspéiczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelami
nr 1+ 2 z punktu 8.

8. Okreslenie czg$ciowych wspobfczynnikéw bezpieczeristwa do obliczer
geotechnicznych

Czesciowe wspodiczynniki bezpieczernstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.
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Projekt geotechniczny sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej
w miejscowosci Michatowice Wies, gmina Michalowice

Wspotczynniki czesciowe y do stanow granicznych nosnoéci w trwatych i przejsciowych sytuacjach

obliczeniowych oraz wspotczynniki korelacyjne & we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowaé zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela nr 1 - Wspdiczynniki czgéciowe ym do sprawdzania stan6w granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

Zestaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2

Kat tarcia wewnetrznego * 1.0 1.25
Spojnosc efektywna il 1.0 1,25
Whytrzymatos¢ na scinanie bez

1.0 1.4
odplywu ‘e
Wyltrzymalosc na Sciskanie
. i Vi 1.0 1.4
jednoosiowe '
Ciezar objetosciowy ¥ 1.0 1.0
?  Wspolczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢

Tabela nr 2 - Wspotczynniki czesciowe yr dotyczgce skarp i statecznosci ogéinej

| Zestaw

Opér Symbol
! R1 R2 R3
' Opor $cinania gruntu VRe 1.0 1:1 1.0

9. Okreslenie oddziatywar od gruntu

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zostang wbudowane
na gtebokosci przekraczajgcej maksymaling gitgbokoS¢ przemarzania, ktéra na dokumentowanym
terenie dochodzi do 1,0 m p.p.t, a tym samym nie wystgpuje zagrozenie tworzenia sie ponizej
przedmiotowych instalacji wysadzin mrozowych. Oddziatywania od gruntu na projektowane przewody
wodociggowe i kanalizacyjne po ich wbudowaniu, zwigzane z obcigzeniem zasypkg gruntowa,
nie przekroczg wartosci typowych i dopuszczalnych dla tego rodzaju instalacji, a wigc nie bedg miaty
istotnego wptywu na warunki bezpiecznego uzytkowania sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

70. Model obliczeniowy podtfoza gruntowego

Model podioza gruntowego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji zostat zilustrowany
na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2 dokumentacji badan podioza
gruntowego.

Uogo6lniony uktad warstw gruntowych w miejscu lokalizacji kanalizacji sanitarnej przedstawia
sie nastepujgco:

0,0 -1,5 m p.p.t. — grunty nasypowe (warstwa I)

1,5-4,0 m p.p.t. — spoiste grunty wodnolodowcowe (warstwa (1)

Zwierciadto wod podziemnych stabilizuje si¢ na gtebokosci 1,14 — 1,29 m p.p.t.
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Projekt geotechniczny sieci wodociggowe oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej
w miejscowosci Michalowice Wies, gmina Michatowice

11. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowane
w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michatowice Wie$, gmina Michatowice
nie spowodujg pojawienia si¢ dodatkowych naprezen w otaczajgcym osrodku gruntowym. Usunigty
grunt, w miejsce ktérego zostang wbudowane przewody wodociggowe i kanalizacyjne cechuje sie
wiekszg gestoscig objetosciowg a tym samym nie wystepuje potrzeba wykonywania obliczen nosnosci
a takze osiadan podtoza gruntowego.

12. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z regulacjami normy PN-B-06050/1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Odstoniete dno wykopu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
przez wody opadowe. Zasypka gruntowa projektowanych przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych powinna by¢ wbudowywana warstwami o grubos$ci uzaleznionej od stosowanego
sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wigcej niz 0,2 — 0,3 m), ktére kazdorazowo nalezy dogescic
do uzyskania wskaznika zageszczenia ls 2 1,0. Nie nalezy stosowa¢ do formowania nasypdw osadow
organicznych (Il warstwa geotech.), ktére cechujg sie stabg zageszczalnoscia.

Kontrola zageszczenia gruntéw zasypki moze by¢ prowadzona dla kazdej uformowanej
i zageszczonej warstwy metodami laboratoryjnymi (metoda Proctora) lub po catkowitej likwidaciji
wykopéw — za pomocg sondowan dynamicznych. Badania zageszczenia podbudowy drogi nalezy
przeprowadzi¢ z wykorzystaniem ptyty statycznej (metoda VSS) lub ptyty dynamiczne;.

13. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddziatywania wod gruntowych na projektowang sie¢ wodociggowa
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wystgpi. Swobodne zwierciadto wéd podziemnych stabilizuje sie
na gtebokosci 1,14 - 1,29 m p.p.t Przewody wodociggowe i kanalizacyjne umozliwiajg
bezproblemowe uzytkowanie instalacji w warunkach petnego nawodnienia $rodowiska gruntowego.

14. Monitoring projektowanego obiektu

W podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, ponizej
przypowierzchniowej warstwy holoceniskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) oraz osadéw
organicznych (Il warstwa geotech.) stwierdzono wystepowanie serii plejstoceriskich, sypkich gruntow
wodnolodowcowych (Il warstwa geotech.). Rodzime grunty mineraine charakteryzujgce sie
stosunkowo wysokimi warto$ciami parametrow wytrzymato$ciowych oraz niewielkg odksztaicalnoscia.
Wykopy pod planowang sie¢ wodociggowg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej znajduja sie na tyle daleko
od sagsiadujgcych obiektow budowlanych, ze nie bgdg na nie oddziatywaé. W zwigzku z tym
nie przewiduje sie specjalnych dziatat monitorujgcych. Powyzsze zalecenie dotyczy robdt ziemnych
prowadzonych zgodnie ze sztukg budowlang, co oznacza m.in. wykonywanie wykopéw pod ostong
konstrukeji rozporowych oraz w warunkach odwodnienia wszedzie tam, gdzie poziom zwierciadia wod
gruntowych stabilizuje sie powyzej dna wykopéw. W przypadku prowadzenia odwodnienia celem
obnizenia poziomu zwierciadta wéd podziemnych na czas wykonywania rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zalecane
jest systematyczne kontrolowane odpompowywanych wod pod kgtem zawartosci czeéci mineralnych
(ziaren gruntowych), dla wykluczenia mozliwosci suffozyjnego wymywania gruntdéw podczas
pompowania. Siatki filtrow systemu odwodnieniowego muszg by¢ dostosowanego do skiadu
granulometrycznego piaskéw budujgcych warstwe wodono$na.
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03-752 WARSZAWA

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Michatowic - Michatowice osiedle w gminie Michatowice zatwierdzonego uchwaty nr
XLVII/354/2001 Rady Gminy Michatowice z 20 grudnia 2001 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego nr 57 z 2002 r., poz. 1194) informuje, ze dziatki nr ewid. 171,
174/9, 175/9, 175/11, 192/4 i 373 potoione na terenie gminy Michatowice w obrebie
geodezyjnym Michatowice-Wie$ w rejonie ulic Btekitnej i Kasztanowej znajdujg sie na
terenach oznaczonych i okreslonych w sposéb nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):

a5.8MN - tereny mieszkaniowe jednorodzinne,

41KDD - publiczna droga dojazdowa (ul. Btekitna),

12KDL - publiczna droga lokalna (ul. Kasztanowa).

Ustalenia ogélne dla terenéw mieszkaniowych jednorodzinnych (MN):

1) Dla terenébw MN plan ustala rozwdj funkcji mieszkaniowych — domoéw
jednorodzinnych wolnostojgcych.

2) Dla terenéw MN plan zakazuje lokalizowania wolnostojacych budynkéw ustugowych,
zabudowy mieszkaniowe] szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektéw i
urzadzen ucigzliwych; w stosunku do istniejacych obiektéw uciazliwych (np.
produkcyjnych, warsztatowych) plan zaleca ich likwidacje lub przeksztatcenie na
funkcje nieuciagzliwe albo mieszkalne.

3) Plan dopuszcza zachowanie i rozwdj funkcji ustugowych o charakterze podstawowym
z zakresu handlu, gastronomii, ustug rzemiosta, biur, zdrowia, jako funkcji
towarzyszgcych lokalizowanych w parterach doméw mieszkalnych.

4) Plan dopuszcza lokalizowanie budynkéw garazowych i gospodarczych wolnostojgcych
o powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 60 m2.

5) Dla terenéw MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkosci dziatek budowlanych:
a) Minimalna wielko$¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu — 2000 m2.

b) Minimalna wielkos$¢ dziatki po skanalizowaniu terenu — 1000 m?2.



c) Plan dopuszcza obnizenie ustalonych powierzchni dziatek o 5% (na terenie osiedla
Michatowice o 10%).

6) Plan zakazuje zabudowy na dziatkach mniejszych niz okreélone w planie, jezeli:

a) dziatki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub dziatki sg zlokalizowane na terenach, ktére przed uchwaleniem planu byty
terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu uzytkowania poszczegdinych
terendw uwzgledniona w ustaleniach szczegétowych).

7) Dla terenéw MN plan zakazuje wtdrnego podziatu istniejgcych dziatek, jezeli w
wyniku takiego podziatu wielkosci dziatek beda mniejsze niz okreélone w planie
minimalne wielkosci dziatek budowlanych.

8) Dla terenéw MN plan zakazuje lokalizowania wigcej niz jednego budynku
mieszkalnego na dziatce oraz zakazuje adaptowania budynkéw gospodarczych,
garazowych lub ustugowych na cele mieszkalne, jezeli na dziatce znajduje sie juz
budynek mieszkalny.

9) Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczg przypadkéw, gdy powierzchnia dziatki
umozliwia jej reparcelacje z zachowaniem normatywéw okreslonych w ustaleniach
szczegotowych dla tego terenu.

10) Dla terendw MN plan zakazuje lokalizowania budynkéw, ktérych dtugosé przekracza
50 m.

11) Dla terendéw rolnych lub terendéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie
pod zabudowe plan dopuszcza inwestowanie na dziatce pod warunkiem uzyskania
decyzji na wytaczenie gruntéw rolnych z produkegji rolnej.

12) Dla terendéw rolnych lub terenéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie
pod zabudowe zaleca sie scalenia istniejacych dziatek i wtérny podziat na dziatki
budowlane na wniosek i koszt inwestoréw.

13) Zakazuje sie podnoszenia poziomu terenu dziatek powyzej poziomu terenu dziatek
sgsiednich oraz odprowadzania wéd opadowych na teren dziatek sgsiednich.

Ustalenia ogélne dla terenéw drég publicznych (KD):

1) Plan ustala podstawowy ukfad komunikagji kotowej obstugujacej teren objety
opracowaniem.

2) W sktad podstawowego uktadu komunikacji kotowej wchodza wyznaczone na
rysunku planu:

1. ulica gtéwna ruchu przyspieszonego — 1KDGp Al. Jerozolimskie;

2. ulica zbiorcza — 2KDZ ul. Kolejowa;

3. ulice lokalne: 3KDL ul. Jesionowa, 4KDL ul. Dworcowa, 5KDL ul. Polna, 6KDL ul.
Parkowa, 7KDL ul. Raszyriska, 8KDL ul. Cicha, 9KDL ul. Regulska, 10KDL ul.
Kolejowa, 11KDL ul. Szkolna, 12KDL ul. Kasztanowa;

4. oraz ulice dojazdowe: 13KDD ul. Zytnia, 14KDD ul. Lotnicza, 15KDD ul. Ogrodowa,
16KDD ul. Stoneczna, 17KDD ul. Debowa, 18KDD ul. Rumuriska, 19KDD ul. 3 Maja,
20KDD ul. Ludowa, 21KDD ul. Krétka, 22KDD ul. Szkolna, 23KDD ul. Sportowa,
24KDD ul. Klonowa, 25KDD ul. 11 Listopada, 26KDD ul. Wojska Polskiego, 27KDD
ul. Partyzantéw, 28KDD ul. Spacerowa, 29KDD ul. T. Kosciuszki, 30KDD ul. A.
Mickiewicza, 31KDD ul. Popietuszki, 32KDD ul. Raszyriska, 33KDD ul. Rynkowa,
34KDD ul. J. Stowackiego, 35KDD ul. Wesota, 36KDD ul. Widok, 37 KDD 10m,
38KDD 10m, 39KDD ul. ks. J. Poniatowskiego, 40KDD ul. Szara, 41 KDD 10m;

5. oraz ulice wewnetrzne (dojazdy publiczne i prywatne).
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3)

4)

Plan ustala realizacje drég wewnetrznych (dojazdéw publicznych i prywatnych) o
szerokosci nie mniejszej niz 5 m, przy czym zaleca sie realizacje drég wewnetrznych o
szerokosci 8 m.

Plan wyklucza urzadzanie nowych zjazdéw bezposrednich na dziatki z jezdni gtéwnych
drogi 1KDGp al. Jerozolimskie

Inne ustalenia:
Plan wyznacza zasieg terendw przeznaczonych na cele publiczne:

1)
2)
3)
4)

5)

Ulice i place (jezdnie komunikacji kotowej, przestrzenie komunikacji pieszej, Scieiki
rowerowe).

Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

Tereny komunikacji kolejowe;j.

Tereny lokalizacji obiektéw i urzadzer kolei i infrastruktury technicznej, w tym dziatki
przepompowni Sciekéw i tereny stacji uzdatniania wody.

Tereny ustug odwiaty, administracji i kultury.

Plan okresla zasady lokalizowania budynkéw na dziatkach

1)

2)

3)

4)

Plan ustala lokalizacje budynku na dziatce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowigzujgcej lub nieprzekraczalnej.

Dla dziatek, na ktérych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

Plan zakazuje lokalizowania budynkéw przewidzianych na staty pobyt ludzi w zasiegu
stref ucigzliwosci linii elektroenergetycznych wysokiego napigcia oraz gazociggdw
$redniego i wysokiego ci$nienia, zgodnie z rysunkiem planu.

Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektow obstugi cmentarza i
garazy wyposazonych w wodocigg w zasiegu stref ochrony sanitarnej od terenéw
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu.

Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:

1)

2)

3)

Wyklucza lokalizacje ogrodzen na terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych
ulic i ciggéw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementéw matej architektury takich jak
pachofki, stupki, pojemniki z zielenig;

Ustala realizacje ogrodzen wydzielajgcych dziatki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia

od strony ulic i ciggéw pieszych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8 m od poziomu
powierzchni terenu;

b) ogrodzenie nalezy lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej ulicy, dziatki, przy
dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w gtab dziatki nie wiecej niz 2 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od gazociggu $redniego i niskiego napiecia, w
przypadku gazociggéw wysokiego cisnienia uzgadnia¢ z wtascicielem gazociagu;

c) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6 m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawiaé w linii ogrodzen otwierane na zewnatrz od
strony ulicy.

Wyklucza ogrodzenie terenéw zieleni lesnej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza

ogradzanie terendw zieleni ogrédkéw dziatkowych chyba ze ustalenia szczegotowe

stanowig inaczej.
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Plan wyznacza zasieg terenéw zmeliorowanych. Dla obszaréw zmeliorowanych plan ustala
obowigzek uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewddzkim Zarzgdem Melioraciji i
Urzadzen Wodnych.
Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami ich
rozmieszczenia ustalonymi dla catej gminy Michatowice. Do czasu ustalenia tych zasad
zakazuje sie lokalizacji reklam i innych znakéw informacyjno-plastycznych w liniach
rozgraniczajacych ulic.
Plan ustala realizacje miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilodci
wynikajgcej z nastepujgcych wskaznikdw parkingowych:
a) dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uzytkowej
budynkdw;
b) dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 tézek;
¢) dla doméw jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla doméw istniejacych oraz 2 miejsca parkingowe na
1 dom projektowany w zabudowie mieszkaniowe]j jednorodzinnej na dziatkach
powyzej 1000m?2.

Ustalenia szczeg6towe dla terenu a5.8MN:
- zmiana sposobu uzytkowania terenu (przed uchwaleniem planu obowigzywat zakaz

zabudowy);
- minimalna wielko$¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu - 2000 m?;
- minimalna wielko$¢ dziatki po skanalizowaniu terenu — 1000 m?;

- plan dopuszcza obnizenie ustalonych powierzchni dziatek o 5%;
- ustala sie scalenia istniejacych dziatek i wtérny podziat na wniosek i koszt wtascicieli;
- zachowanie i wprowadzenie drég wewnetrznych;

- maksymalna wysokos¢ zabudowy -12 m;

- maksymalna liczba kondygnaciji -2,5;

- maksymalna powierzchnia zabudowana na dziatce - 20%;
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce - 70%;

- czgs$¢ terendw zmeliorowana zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu — obowigzek
uzgadniania projektowanej inwestycji z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych.

Ustalenia szczeg6towe dla drég publicznych:

SYMBOL NAZWA OBIEKTU FUNKCJA SZEROKOSC Zalecana Ustalenia
w liniach szerokos¢ dla  przekroju
rozgraniczajacych jezdni ulicy
1 2 3 4 5 6 7
1. 41KDD ul. projektowana 10 m | Dojazdowa 10,0 m min. 5,5m
2. 12KDL ul. Kasztanowa Lokalna 150m 6,0 m szpaler  drzew
Sciezka
rowerowa

Informujg réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostepny jest
pod adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego lub
w systemie informacji przestrzennej na stronie: https://michalowice.e-mapa.net/.




Powyzszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje
waznos¢ do 28 sierpnia 2024 r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

W zwigzku z wejsciem w zycie w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwaty nr XLVIII/508/2022
Rady Gminy Michatowice z dnia 25 paidziernika 2022 r. w sprawie ustalenia zasad
i warunkéw sytuowania na terenie Gminy Michatowice obiektdw matej architektury, tablic
reklamowych i urzadzern reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw
jakosciowych oraz rodzajow materiatéw budowlanych, z jakich moga byé wykonane
ustalenia dotyczace realizacji tablic i urzadzeri reklamowych wynikajgce z tekstéw planéw
miejscowych nie s3 obowigzujgce. Na catym obszarze gminy obowigzujg zasady i warunki
wynikajace z podjetej przez Rade Gminy uchwaty. Tekst uchwaty dostepny jest pod adresem:
https://prawomiejscowe.michalowice.pl/UGMMichalowice/document/1155/Uchwa%C5%
82a-XLVIli_508 2022.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a - Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)

Administratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy Michafowice, Reguty, ul. Aleja Powstaricéw
Warszawy 1, 05-816 Michatowice, reprezentowany przez Wéjta. Przetwarzanie danych jest niezbedne
do wypetnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratorze. Dane sq przechowywane przez
czas okreslony w szczegdinych przepisach prawa. Osobie, ktdrej dane dotyczq, przystuguje prawo do
wglqdu w swoje dane i prawo ich uzupetniania. Szczegdtowe informacje dotyczqce przetwarzania
danych podane sq w Polityce prywatnosci dostepnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie
Informacji Publicznej Administratora: https.//www.michalowice.pl/rodo.
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