INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
| GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM
kolidujacym
z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej

Inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w Opaczy
Matej w dziatce ew. nr 239 z obrebu 0009, na odcinku od koncowki istniejgcej
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Opaczy Matej do ul. Parkowej w Michatowicach — Wsi dz. ew. nr 65/2 obreb 0006,
wraz z odcinkami sieci do kazdej z nieskanalizowanych dziatek przylegajacych
do pasa drogowego ul. Borowskiego

Inwestor: GMINA MICHALOWICE Z SIEDZIBA W REGULACH,
ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1,
05-816 MICHALOWICE

Opracowanie: mgr inz. arch. kraj Joanna Moczulska
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni oraz gospodarka

istniejacy zielenig, mogaca kolidowac z projektowang siecig kanalizacji sanitarne;j.
Inwestycja planowana jest w ul. Borowskiego w Opaczy Matej na dziatce o nr ew.
239 w obrebie 0009, na odcinku od koncowki istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na wysokosci dz. nr ew. 238/5 z obrebu 0009 w Opaczy Matej w kierunku do ul.
Parkowej w Michatowicach — Wsi dziatki nr ew. 65/2 z obrebu 0006. Dtugos¢
planowanego odcinka wynosi ok. 99 mb (D200 PVC SN=8 SDR34) wraz z
odcinkami sieci (D160 PVC SN2=8, SDR 34 ) do kazdej z nieskanalizowanych
dziatek przylegajacych do pasa drogowego ul. Borowskiego.

W ramach opracowania dokonano oceny stanu zdrowotnego,
technicznego oraz walorow estetycznych zieleni mogacej kolidowaé
z projektowanymi sieciami i zlokalizowanych na wyzej wymienionych czesciach
dziatek. Przeanalizowano strukture zieleni pod kagtem;

- rodzaju i gatunku oraz podstawowych parametrow;

- stanu zdrowotnego, technicznego i waloréw estetycznych;

- okresu oczekiwanego dtugiego i bezpiecznego rozwoju

- zywotnosci drzewa (w skali Roloffa)

- kolizji z planowang inwestycja;

-aktualnych warunkéw wzrostu i rozwoju w kolejnych latach po realizaciji
inwestyciji;

3

g
£
g

=g

Ryc. 1 — Lokalizacja terenu planowanej inwestycji (zrodto: https://michalowice.e-mapa.net)



1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest charakterystyka istniejgcej zieleni mogacej kolidowaé

z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej, ocena jej stanu zdrowotnego
i estetycznego oraz okreslenie jej przeznaczenia na potrzeby realizacji planowanej
inwestyciji.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- prace terenowe — rozpoznanie gatunkow (nazwa tacinska i nazwa polska),
pomiar drzew i krzewoOw istniejgcych (tj. obwod pnia na wysokosci 130cm,
srednice korony oraz wysokos¢ i powierzchnie krzewow), ocena stanu
zdrowotnego, technicznego i estetycznego oraz gospodarke drzewostanem w
zakresie kolizji z planowang inwestycjg;

- czeSC opisowa — opis oraz zestawienie tabelaryczne wynikow przeprowadzonej
inwentaryzacji, a takze gospodarke zielenig w zakresie kolizji z planowang
inwestycja.

- czes¢ graficzna - inwentaryzacja zieleni oraz gospodarowanie zielenig
przedstawione na mapie ewidencyjnej wraz z sposobem zabezpieczenia
roslinnosci.

1.4 Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych

- Projekt zagospodarowania terenu

- Prace terenowe

W niniejszym opracowaniu zalecenia dla zieleni sformutowano m.in. w oparciu
o publikacje zbiorowg pt. ,Standardach ksztaltowania zieleni Warszawy”
przygotowang przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oraz Katedry:
Architektury Krajobrazu i Ochrony Srodowiska SGGW w Warszawie, a takze
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, pazdziernik 2016
oraz ,Standard inspekcji i diagnostyki drzew” opracowanie przygotowane przez
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu w
2020 roku.

1.5 Dane o terenie opracowania:
Teren stanowigcy obszar opracowania zlokalizowany jest przy ulicy

Borowskiego we wsi Opacz Mata w gminie Michatowice. Na przedmiotowym
obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Opacz Mata” zatwierdzony uchwatg Nr XXV1/314/2017 z dnia 14 wrzesnia 2017.

Przedmiotowy teren znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Borowskiego 2 KDL, a tereny sagsiednie przeznaczone sg pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng i ustugi.



Ryc. 2 Fragment rysunku mpzp obszaru ,Opacz Mata” (zrodto: https://michalowice.e-mapa.net/)

Nieruchomos¢ na ktorej zlokalizowana jest inwentaryzowana zielen
znajduje sie poza systemem obszaréw chronionych. W ewidencji gruntow dziatka
nr ew. 239 obreb 0009 stanowi uzytek drogowy dr.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug.

Inwentaryzacja zieleni zwigzana jest budowg odcinka kanalizacji
sanitarne;j.

Planowane roboty polega¢ bedg na wykonaniu nastepujgcych elementéw
sieci sanitarnych z podejsciami do sgsiadujgcych dziatek:

- sieci kanalizacji sanitarnej z PVC-U KI. SN8 200, $160

- dwdéch betonowych studni kanalizacyjnych DN1200

- jednej studni inspekcyjnych DN425 PP

Prace prowadzone bedg metodg wykopu otwartego. Realizacja
planowanego przytgcza nie koliduje w zaden sposob z systemami korzeniowymi
istniejgcych w sgsiedztwie drzew i krzewow. Nalezy podkresli¢, ze projekt trasy
przytacza sanitarnego zostat przygotowany z nalezytg starannoscig oraz podlegat
analizie wariantowych rozwigzan, a wariant docelowy zostat przygotowany jako
optymalny.

2. INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJACEJ

2.1 Metodyka inwentaryzacji
Wykonana inwentaryzacja zieleni jest inwentaryzacjg szczegétowa.

Inwentaryzacja zostata wykonana w oparciu o otrzymang mape zasadniczg
i prace terenowe ktore obejmowaty;
- rozpoznanie gatunku;


https://michalowice.e-mapa.net/

- zlokalizowanie drzew i krzewow na mapie;

- okreslenie parametrow (obwdd pnia na wys. 1.3 m od poziomu gruntu,
wysokosc, srednica korony drzew oraz powierzchnia krzewow;

- ocena kondycji drzew

- ocena witalnosci drzewa w skali Roloffa

- ocene stabilnosci drzewa

- wykazanie kolizji z elementami projektowanej infrastruktury i ocena zagrozen.

SKALA ROLOFFA OCENY WITALNOSCI KORONY DRZEWA

ocena witalnosci korony drzewa wg skali Roloffa (1989):

Stopien 0 — drzewo witalne (faza witalnosci) - strefa wierzchotkowa drzewa
ztozona z gestej sieci rownomiernie rozmieszczonych dtugopedow,

Stopien 1 — drzewo ostabione (faza degeneracji) — w strefie wierzchotkowej
dtugopedy rozmieszczone rzadziej, wystepujg nieliczne luki korony,

Stopien 2 — drzewo uszkodzone (faza stagnacji) — na obrzezach korony
widoczne struktury miotlaste, liczne Iuki we wnetrzu korony, korona
zdominowana niemal wytgcznie przez krotkopedy,

Stopien 3 — drzewo obumierajgce (faza rezygnacji) — korona sktada sie z
oddzielnych czesci (nie tworzy zwartej masy), i jest ztozona niemal wytgcznie z
grubych gatezi, wierzchotek obumiera.

W literaturze funkcjonuje réwniez nastepujacy opis skali Roloffa:

0 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony, czyli niezaktéconego
wzrostu i dynamicznego rozwoju (intensywny rozwaj korony),

1 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony, czyli spowolnienia wzrostu,
obnizonej dynamiki i zachwianej witalnosci (ostabiony rozwdj korony),

2 - Faza stagnacji — brak rozwoju korony, czyli zahamowanego lub bardzo
spowolnionego wzrostu i wyraznie obnizonej witalnosci (brak rozwoju korony),
3 - Faza rezygnacji — zamieranie korony, czyli catkowicie zahamowanego
wzrostu i silnie obnizonej witalnosci oraz zamierania (zamieranie korony),

4 - Faza drzewa martwego

W niniejszym opracowaniu zastosowano druga wersje opisu skali

Roloffa.

Klasyfikacja witalnosci drzew profesora Andreasa Roloffa oparta jest na
deformacjach pedéw. W metodzie Roloffa drzewa ocenia sie na podstawie cech
brzegowej czesci korony. Metoda dotyczy drzew lisciastych ulistnionych i
nieulistnionych.

Na podstawie prac terenowych i przeprowadzonej analizy, oceny zieleni
dokonano okreslenia stanu zachowania istniejgcej zieleni.



Wyniki prac oraz ocena i kwalifikacja zostaly przedstawione w formie
tabelarycznej w zatgczonej tabeli.

2.2 Opis inwentaryzowanej zieleni istniejacej

W granicach dziatki nr ew. 239 obreb 0009 (na odcinku od koncowki
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. nr ew. 238/5, obreb 0009 w
Opaczy Matej do ul. Parkowej w Michatowicach — Wsi i dz. nr ew. 65/2 obreb
0006), w ktorej bedzie lokalizowana sieC nie wystepujg drzewa ani krzewy. Na
terenie opracowania, w bezposrednim sgsiedztwie zinwentaryzowano 10
egzemplarzy drzew i krzewow. Wszystkie znajdujg sie po potnocnej stronie ulicy
Borowskiego. Egzemplarze te znajdujg sie na dziatkach prywatnych, do ktérych
dostep jest ograniczony, w zwigzku z powyzszym w tabeli inwentaryzacyjnej
zamieszczono tylko te parametry, ktére byty mozliwe do odczytania.

Po stronie potudniowej ulicy Borowskiego wystepuje jedynie spontaniczna
Zielen niska w postaci roznych gatunkow traw i synantropijnej roslinnosci zielne;.
Nie zaobserwowano w strefie ewentualnego oddziatywania planowanej inwestycji
urzgdzonych trawnikéw oraz celowo nasadzonych bylin. Poza egzemplarzami
ujetymi w tabeli, na dziatce ew. nr 238/5 zauwazono dwa martwe drzewa
prawdopodobnie z rodzaju Malus sp. oraz martwy s$wierk kilujgcy. Wzdtuz
potudniowej granicy dziatki nr 238/6 poza, ujetg w tabeli grupg leszczyn oraz
lilakiem, znajduje sie rowniez egzemplarz swierka oraz odrosty po wycietym
krzewie leszczyny, ktdre nie sg oznaczone na mapie geodezyjnej. Nie kolidujg one
z planowang siecig.

Inwentaryzacje wykonano 21 maja 2024 r. Dokonano opisu roslinnosci,
zwracajgc szczegoblng uwage na stan fitosanitarny, tj. opis prezentujacy
prawidtowos¢ wyksztatcenia systemu korzeniowego, pnia i korony oraz lokalizacje
wzgledem istniejgcych i planowanych obiektow. W opisie szczegb6lng uwage
Zwrocono na:

- posusz w koronie

- pojedyncze lub liczne suche konary/gatezie w koronie - ze szczegdlnym
uwzglednieniem suszu stanowigcego zagrozenie;

- odchylenie drzew od pionu

- asymetrie korony

- ilo$¢ przewodnikow;

-uszkodzenia i deformacje pnia (rany wgtebne i powierzchniowe, listwy
mrozowe, pekniecia mrozowe, zabliznione i niezabliznione rany po cieciach na
pniu, deformacje pnia etc.);



- zaleganie na drzewie materii organicznej np. mchu, porostéw, grzybow
- szczegolne wartosci estetyczne
- lokalizacja drzewa lub krzewu.

Na podstawie uzyskanych szczegotowych informacji z terenu sformutowano
uwagi dotyczgce stanu zdrowotnego zieleni. Wyniki pracy zawarto na planszy
inwentaryzacyjnej w skali 1:500 zaopatrzonej w legende. Praca zawiera takze
czesSC tekstowg =z zestawieniem tabelarycznym do inwentaryzacji oraz
dokumentacje fotograficzna.

Podczas inwentaryzacji dokonano uproszczonej oceny stanu zdrowotnego
drzew. Kazdy ze zinwentaryzowanych obiektow zaliczono do jednej z pieciu
wyznaczonych kategorii pod wzgledem stanu zdrowotnego.

Wsrod drzew nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.
Szczegotowe informacje na temat gospodarowania i pielegnacji
przedstawione zostaty w zestawieniu pod tabels.



Tab. 1 Zestawienie zinwentaryzowanych drzew

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Obwéd Srednica . . L . .
Nr Nazwa polska L. na wysokosci korony Wysokos¢ Pownerzc’hma Stan fitosanitarny Otiena’ . Perspektywa Zywotnos¢ Wartos¢ Sposob postepowania
inw. Nazwa faciriska 130 cm drzewa [m] krzevgow stabilnosci 2ycia drzewa drz.ewa i znaczenie drzewa z roslinnoscia
[cm] [m] [m?] drzewa w skali Roloffa
Dwie sztuki, pokréj prawidtowy, ZACHOWANIE, nie ma
- drzewa rosng na terenie koniecznosci stosowania
Robinia biata Robinia prywatnej nieruchomosci za zabezpieczen na czas
1 pseudoacacia ~15 1 2-2,5 - . . . 1 A 0 C e .
‘Umbraculifera’ ogrodzeniem, obwdd pnia podany realizacji inwestycji
szacunkowo
KONDYCJA BARDZO DOBRA
Pokréj prawidtowy, korona gesta, ZACHOWANIE
w dolnych partiach niewielkie SOZ, zabezpieczenie
Leszczyna pospolita przerzedzenia, krzew rosnie na przed sktadowaniem
2. Corylus avellana - - 4 6 granicy rowu, obok niewielki - - - ziemi i materiatéw
nasyp, kolizja z istniejaca linig i budowlanych
elektroenergetyczna
KONDYCJA DOBRA
Pokrdj znieksztatcony, korona ZACHOWANIE
przerzedzona, znaczny posusz SOZ, zabezpieczenie
3. Leszczyna pospolita Corylus avellana - - 4 3 okofo 50%'. r°§f‘ie na gran.ic.y - - - - p.rzetfl .skiadO\'Nar’liem
rowu, kolizja z istniejaca linig ziemi i materiatéw
elektroenergetyczna budowlanych
KONDYCJA MOCNO OStABIONA
Pokrdj znieksztatcony, korona ZACHOWANIE
przerzedzona, Posusz 50% w S0Z, zabezpieczenie
4. Leszczyna pospolita Corylus avellana - - 4 5 gérnych partiach 'kgror?y, r'osjnie na - - - - p.rze(.i .skiadO\.Nar,\iem
granicy rowu, kolizja z istniejgca ziemi i materiatéw
linig elektroenergetyczng budowlanych
KONDYCJA MOCNO OStABIONA
Krzew rosnie wzdtuz ogrodzenia ZACHOWANIE, nie ma
5 Lilak pospolity Syringa vulgare i i 12 3 dziatki ) ) i ) koniecznosci stosowania
! KONDYCJA BARDZO DOBRA zabezpieczen na czas
realizacji inwestycji
Korona rozfozysta, posusz w ZACHOWANIE, nie ma
gornych partiach 20%, kolizja z koniecznosci stosowania
Salix brak istniejacy linig zabezpieczen na czas
6. Wierzba babilorska - 5 2,5 - elektroenergetyczng, drzewo 1 A 2 C realizacji inwestycji
babilonica dostepu . - .
rosnie na dziatce prywatnej,
dostep utrudniony
KONDYCJA DOBRA
2 krzewy, rosng na dziatce ZACHOWANIE, nie ma
7 Roza Rosa sp. i 3 153 15 prywatnej ) ) i ) koniecznosci stosowania
Forsycja Forsythia xmedia ! ! KONDYCJA BARDZO DOBRA zabezpieczen na czas
realizacji inwestycji
Pokrdj znieksztatcony miejscami ZACHOWANIE, nie ma
poprzez wystajace gatezie, posusz koniecznosci stosowania
8. Swierk ktujacy Picea pungens brak 9 14 - 40% w dolnych .p%lrtia?ch !<o.rony, 2 A - C zabt—::zpiﬁc.zeﬁ na cz"f\s
dostepu pien prosty, kolizja z istniejaca realizacji inwestycji
linig elektroenergetyczna,
KONDYCJA DOBRA
9. Forsycja Forsythia x media - - 3 5 Grupa krzewow czesciowo w - - - - ZACHOWANIE, nie ma




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Obwad Slzz:j::\‘;a Powierzchnia Stan fitosanitarny Ocena Zywotnos¢
Nr Nazwa polska L. na wysokosci Wysokos¢ . N Perspektywa Wartos¢ Sposob postepowania
inw. Nazwa faciriska 130 cm drzewa [m] krzevgow stabilnosci 2ycia drzewa drz.ewa i znaczenie drzewa z roslinnoscia
[em] [m] [m?] drzewa w skali Roloffa
Czarny bez Sambucus nigra liniach rozgraniczajacych drogi koniecznosci stosowania
KONDYCJA BARDZO DOBRA zabezpieczen na czas
realizacji inwestycji
Pokréj prawidtowy, pien prosty, ZACHOWANIE, nie ma
) brak posusz okoto 15 % w srodku koniecznosci stosowania
10. Swierk ktujgcy Picea pungens dostepu 8 14 - korony, rosnie na dziatce 2 A - C zabezpieczen na czas
prywatnej realizacji inwestycji
KONDYCJA DOBRA

Objasnienia tabeli

Kolumna 1 — Nr inwe. definiujgca ilo$¢ zinwentaryzowanych egzemplarzy

Kolumna 2 - Nazwa polska - pisana standardowo oznacza polskg nazwe botaniczng (J. Dolatowski, . Seneta, 1997 Dendrologia, PWN);

Kolumna 3 - Nazwa tacinska - pisana kursywg oznacza tacinskg nazwe botaniczng (J. Dolatowski, . Seneta, 1997 Dendrologia, PWN);

Kolumna 4 - Obwéd pnia na wysokosci 130cm- podany w cm, mierzony na wysokosci 130cm od nasady pnia z doktadnoscig do 1cm;

Kolumna 5— Srednica korony — odlegto$¢ pomiedzy koncami dwéch najdtuzszych konaréw lezgcych po przeciwlegtych stronach pnia, podana w metrach z doktadno$cig do 0,5m;
Kolumna 6 - Wysokos¢ drzewa — wysokos¢ drzewa mierzona w metrach od nasady pnia do wierzchotka z doktadnos$cig do 1m;

Kolumna 7 - Powierzchnia krzewéw mierzona w m?

Kolumna 8- Stan fitosanitarny, waloryzacja drzew, odnotowane siedliska

Charakterystyka drzewa zawiera:

opis pnia (opis uszkodzen i ubytkdw, charakterystyka pnia np. pochylony, z uszkodzeniami kory, wygiety);

opis korony (wgska — szeroka, znieksztatcona — regularna, luzna — gesta, jednostronna, z wytamanymi konarami), oceny dokonano w oparciu o cechy charakterystyczne dla danego gatunku;
opis stanu zdrowotnego (ubytki mechaniczne, uszkodzenia):

KONDYCJA BARDZO DOBRA

* brak uszkodzen w obrebie korzeni, pnia korony wartych odnotowania

* mozliwy nieznaczny susz gateziowy i konarowy powstajgcy w procesach naturalnych (tzw. susz fizjologiczny) — wielkosci do 10%, bez wptywu na fizjologie drzewa
* brak uszkodzen aparatu asymilacyjnego

* brak oznak choréb i obecnosci patogendéw wartych odnotowania

» dopuszczalne rany po prawidtowo wykonanych zabiegach (bardzo dobra reakcja na rany, silnie przyrastajgca tkanka przyranna, rany zaro$niete lub zarastajgce)

» zgodnosc klasy witalnosci wg Roloffa z fazg rozwojowg drzewa;
KONDYCJA DOBRA
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* oznaki uszkodzenia korzeni o niewielkim znaczeniu dla kondycji drzewa (do 30%)

* nieznaczne uszkodzenia na pniu i gtdwnych konarach (do 30% obwodu pnia lub konaréw), ktére majg nieznaczny wptyw na fizjologie drzewa

* mozliwy susz gateziowy i konarowy do 30%, ktére wptywajg nieznacznie na fizjologie drzewa

» uszkodzenie aparatu asymilacyjnego do 30%, majgce nieznaczny wptyw na fizjologie drzewa

* mozliwe wystepowanie choréb bez wiekszego znaczenia dla kondycji drzewa

* staba, ale zauwazalna reakcja na zranienia, przyrastajgca tkanka przyranna, rany zarastajgce

* obecno$¢ owocnikow gatunkow grzybdw o niewielkim znaczeniu dla kondycji drzewa (saprotroficznych)

KONDYCJA OSLABIONA

* oznaki uszkodzenia korzeni do 50%, majgce wyrazny wptyw na kondycje drzewa

* mozliwe uszkodzenia podstawy pnia, pnia i gtdwnych konaréw (do 50% obwodu pnia), ktére wyraznie wptywajg na fizjologie drzewa

» obecnos$c¢ na pniu i gldwnych konarach pojedynczych owocnikéw gatunkow grzybow majgcych duze znaczenie dla fizjologii drzewa

* mozliwy susz gateziowy i konarowy do 50%, majgcy wyrazny wptyw na kondycje drzewa

* uszkodzenie aparatu asymilacyjnego do 50%, majgce wyrazny wptyw na kondycje drzewa

* w czesci korony do 50% jej objetosci mozliwe przypuszczalne oznaki wskazujgce na uszkodzenia korzeni (do 50%), np. wykopy, nasypy itp.

* reakcja na znaczgce dla fizjologii drzewa rany (na pniu i gtdwnych konarach) ostabiona, tkanka przyranna stabo przyrastajgca, rany nie zarosniete
» obecnos¢ choréb moggcych mie¢ wptyw na cate drzewo (znaczgce ostabienie kondycji drzewa)

* jesli gtdbwne cechy wskazujgce na kondycje ,wyraznie ostabiona” wystepujg w liczbie wiekszej niz 2, kondycja drzewa powinna by¢ okreslona jako 4 silnie ostabiona

KONDYCJA MOCNO OSLABIONA
*» oznaki uszkodzenia korzeni pow. 50%, majgce duzy wptyw na kondycje drzewa

* mozliwe uszkodzenia podstawy pnia, pnia i gtdbwnych konaréw (pow. 50% obwodu pnia/ konaru), ktére znaczgco wptywajg na fizjologie drzewa

* rozlegte rany na pniu i gtbwnych konarach pow. 50% obwodu pni/konaréw, majgce znaczacy wptyw na fizjologie drzewa, ktére utrudniajg przewodzenie asymilatéw, reakcja na zranienia bardzo
staba lub brak (tkanka przyranna nie przyrasta)

* obecnosci licznych owocnikéw na pniu i gtdwnych konarach gatunkéw grzybéw majgcych znaczenie dla fizjologii drzewa
* mozliwy susz gateziowy i konarowy pow.50% objeto$ci korony
*» uszkodzenie aparatu asymilacyjnego pow. 50% objetosci korony

* obecnosc¢ chordb prowadzacych do powaznego ostabienia kondycji drzewa
KONDYCJA KRYTYCZNA - drzewo wymagajgce pilnej interwenciji

* wiekszos¢ drzewa martwa lub zamierajgca (z nieodwracalnymi uszkodzeniami)
Kolumna 9 — Ocena stabilnosci drzewa:

1bardzo dobra

* brak obecnosci cech ostabiajgcych stabilnos¢ drzewa i jego czesci
* nie wykazuje oznak wystepowania zagrozenia upadku catego drzewa badz jego czesci (lub wywrdcenia sie drzewa)
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» drzewo jest zbyt mate / mtode, aby stanowito zagrozenie w przypadku wystgpienia ryzyka upadku catego drzewa bgdz jego czesci (lub wywrdcenia sie drzewa)
» obecnosc nielicznego suszu gateziowego fizjologicznego o grubosci do 3 cm

» obecnosc nielicznego suszu gateziowego fizjologicznego o grubosci do 5 cm w wymiarze do 5%

« zakres cech diagnostycznych jest tak niewielki, ze drzewo nie wymaga jakichkolwiek zabiegéw

2 dobra
* brak obecnosci cech ostabiajgcych stabilnos¢ catego drzewa

* mozliwe wystepowanie nieznacznego rozktadu w pniu i gtdwnych konarach, pojedyncze wystepowanie dziupli

* mozliwe ostabienie rozwidleh powyzej pierwszego rzedu

» obecnosc¢ cech ostabiajgcych stabilnos¢ gatezi o srednicy do 10 cm

» mozliwy niewielki (do 10% i o $rednicy do 10 cm) susz gateziowy

* mozliwa obecnos$¢ pojedynczych drobnych zawieszonych, ztamanych gatezi w koronie (o $rednicy do 10 cm)

* zakres cechy zazwyczaj moze by¢ ograniczony poprzez podstawowe zabiegi (np. usuniecie suszu gateziowego, ciecia redukujgce korone), bez potrzeby wykonywania specjalistycznych prac

3 ostabiona
* rozktad gtéwnych korzeni szkieletowych do 50% ich ilosci na obwodzie wokot drzewa

* nienaturalne pochylenie drzewa z oznakami wzrostu kompensacyjnego

* rozktad pnia do 50% przekroju poprzecznego

* dziuple i ubytki w pniu do 50% na obwodzie pnia

» wystepowanie pojedynczych owocnikdw gatunkéw grzybow powodujgcych ostabienie
stabilno$ci drzewa, wystepujgce na nabiegach korzeniowych, u podstawy pnia i na pniu
* ostabione rozwidlenia pierwszego rzedu

* znaczgcy udziat (do 50% i o Srednicy do 10 cm) suszu gateziowego

* mozliwa obecnos$¢ kilku cech na wczesnym etapie rozwoju

« zakres cechy/defektu zazwyczaj wymaga wykonania specjalistycznych prac

ograniczajgcych ryzyko (ciecia techniczne, wigzania itp.)
4 mocno ostabiona
 znaczgcy rozktad korzeni szkieletowych, pnia i gtdwnych konarow (pow. 50%)

» Swieze pochylenie drzewa z oznakami utraty stabilnosci korzeni w gruncie

* na nabiegach korzeniowych, wokot pnia, na pniu lub na gtéwnych konarach masowy pojaw owocnikow grzybow
* duza ilos¢ dziupli na pniu i gtdbwnych konarach (pow. 50% obwodu)

» obecnosc¢ peknie¢ poprzecznych pnia i gtbwnych konaréw

* mozliwe ostabienie rozwidlen gtéwnych pni i konaréw (z zakorkiem i peknieciami) o srednicy pni / konaréw pow. 25 cm
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* mozliwy pow. 50% lub o $rednicy pow. 10 cm susz gateziowy
* mozliwa obecnos¢ zawieszonych, ztamanych duzych konarow w koronie o srednicy powyzej 10 cm

» zakres cechy/defektu zazwyczaj moze wymaga¢ wykonania zabiegdw specjalistycznych moggcych znaczgco ostabié cate drzewo i skrocic jego dalszg perspektywe zycia (np. silna redukcja
drzewa) — stanowi¢ moze alternatywe do usuniecia catego drzewa

 zabiegi mozna wykonac¢ w terminie do 3 miesiecy
5 krytyczna — drzewo wymagajace pilnej interwencji
« stan drzewa stwarza bezposrednie zagrozenie dla mienia lub zycia i zdrowia ludzi

* stabilizacja drzewa nie jest mozliwa bez jego znaczgcego uszkodzenia bgdz zniszczenia
« zakres cechy/defektu wymaga usuniecia drzewa — alternatywg moze by¢ pozostawienie tzw. Swiadka

* czesto wymaga niezwtocznej interwenciji

Kolumna 10 Perspektywa zycia drzewa:
A- Dtugoterminowa perspektywa. Drzewo z przewidywang dtugoscig zycia i prawidtowo zachowaniem ogoétu proceséw zyciowych przez co najmniej 10 lat

B- Krotkoterminowa (tymczasowa) perspektywa. Drzewo z przewidywang dtugoscig zycia i prawidtowym zachowaniem ogoétu procesow zyciowych przez co najmniej 3-10 lat
C- Brak perspektywy. Drzewo utracito lub utraci zywotnosc i nie jest/ nie bedzie w stanie optymalnie funkcjonowac w ciggu kolejnych 3 lat

Kolumna 11 Zywotno$¢ drzewa w skali Roloffa
0 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony, czyli niezakibconego wzrostu i dynamicznego rozwoju (intensywny rozwoj korony),

1 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony, czyli spowolnienia wzrostu, obnizonej dynamiki i zachwianej witalnosci (ostabiony rozwdj korony),
2 - Faza stagnacji — brak rozwoju korony, czyli zahamowanego lub bardzo spowolnionego wzrostu i wyraznie obnizonej witalnosci (brak rozwoju korony),
3 - Faza rezygnacji — zamieranie korony, czyli catkowicie zahamowanego wzrostu i silnie obnizonej witalnosci oraz zamierania (zamieranie korony),

4 - Faza drzewa martwego
Kolumna 12 Wartos¢ i znaczenie drzewa
Kategoria A — Drzewa wysokiej wartosci, z szacowang pozostalg dtugoscia zycia powyzej 10 lat

Kategoria B — drzewa umiarkowanej wartosci z szacowang pozostatg dlugoscia zycia co najmniej 3—10 lat

Kategoria C — drzewa najnizszej wartosci z szacowang pozostatg dlugoscia zycia do 3 lat lub mlode drzewa o srednicy ponizej 15 cm

Kategoria U — drzewa, ktoérych stan nie pozwala na ich zachowanie (w obecnhym ksztatcie/ rozmiarze lub miejscu)

Kolumna 13- Sposéb postepowania z zielenig —-ZACHOWANIE: roslinnos¢ do zachowania; USUNIECIE — roslinno$¢ do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem

SOZ - STREFA OCHRONY ZIELENI
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3. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA
3.1 Metodyka gospodarki zielenia

Gospodarka zielenig istniejgcg wykonana zostala na podstawie
inwentaryzacji zieleni istniejgcej. Ponadto materiat do opracowania projektu
gospodarki stanowi projekt zagospodarowania terenu opracowania, dzieki czemu
okreslone zostaty kolizje zieleni istniejgcej z elementami projektowanymi.

Na podstawie prac terenowych | przeprowadzonej analizy, oceny
poszczegodlnych egzemplarzy dokonano kwalifikacji ze wskazaniem roslin do
adaptacji.

W glebach miejskich najwiecej substancji niezbednych do rozwoju korzeni
jest zazwyczaj zlokalizowanych w wierzchniej warstwie, dlatego tam tez znajduje sie
najwieksze zageszczenie korzeni zywicielskich. Korzenie rozrastajg sie gtéwnie
w strefie 7-30cm. Przy zageszczeniu gleby mogg sie koncentrowa¢ w warstwie
ptytszej niz 10cm. Ksztatt systemu korzeniowego drzew miejskich jest zazwyczaj
nieregularny. Mozna przyjg¢, ze 90% systemu korzeniowego zlokalizowane jest
w warstwie gleby o gtebokosci do 30cm. Utozenie instalacji podziemnej infrastruktury
ponizej tej gtebokosci jest dla drzew bezkolizyjne. Nie wptywa wiec na pogorszenie
zywotnosci, ani zwigekszenie ryzyka wywrocenia drzewa. (M. Suchocka Jak sadzi¢
drzewa na sieciach)

W projekcie przyjeto, ze planowana sie¢ bedzie uktadana metodg wykopu
otwartego.

3.2 Opis gospodarowania zielenig istniejaca

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oraz ich systemy korzeniowe nie
wchodzg w bezposrednig kolizje z planowanym przebiegiem sieci, w zwigzku z
powyzszym wskazuje sie je do zachowania. Wokoét krzewow z rodzaju leszczyny
zaleca sie utworzenie Strefy Ochrony Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu
budowlanego, zwtaszcza przed sktadowaniem ziemi i materiatéw budowlanych.

3.3 Zabezpieczenie roslinnosci na placu budowy

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywac na krzewy, ktére wskazuje
sie do adaptacji. Aby prace zwigzane z realizacjg projektowanych instalacji
sanitarnych nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny egzemplarzy znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania budowy, nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu ochrone
wszystkich ich czesci. W czasie trwania realizacji inwestycji w sagsiedztwie
istniejacych krzewdw moze nastgpi¢ chwilowe pogorszenie warunkéw wzrostu. W
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celu zapobiezenia uszkodzeniom adaptowanych roslin ponizej podano warunki
zabezpieczenia na czas trwania budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zielen pozostawiong do adaptacji nalezy chronic przed:
-uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej i elementdéw nadziemnych,
-zageszczeniami gruntu wokot pni poprzez sktadowanie materiatdw budowlanych
i ciezkiego sprzetu budowlanego.

Konieczne jest szczegolne uzmystowienie i uczulenie pracownikéw budowy na range
roslin bedgcych przedmiotem zainteresowania przed przystgpieniem do prac
budowlanych. Nie mozna dopusci¢ do sktadowania w ich sgsiedztwie
niezabezpieczonych srodkow chemicznych.

W czasie trwania robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu roslin
oraz przestrzegania zabezpieczen zaproponowanych na etapie projektu, dla
przedmiotowej inwestycji nalezy powota¢ inspektora zieleni. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrone roslin w strefie robét budowlanych zapewnia wiasciwa:

e organizacja placu budowy — w celu ochrony gleby i roslin:
- ochrona gleby w zasiegu systemow korzeniowych drzew/krzewdéw przed
zageszczeniem i zanieczyszczeniem — poprzez wprowadzenie ogrodzen o wysokosci
min. 1,5 m w granicach tymczasowych stref ochronnych drzew;
- oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcow - ogrodzenie
ochronne drzew powinno by¢ oznaczone informacjg np.: strefa ochronna drzewa /
nie sktadowa¢ materiatow / nie przestawia¢ ogrodzenia;
- wykonanie drog tymczasowych — jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy
ochronnej drzewa nalezy wykonac drogi tymczasowe z ptyt lub ,geokrat” utozonych
na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;
- wyznaczenie miejsc skladowania materiatbw budowlanych poza strefg ochronng
drzew/krzewow;
- wykonywanie robot ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas
ziemi w sgsiedztwie drzew oraz ruchu maszyn po drogach tymczasowych;
-unikanie sptywu substancji szkodliwych dla roslin — ochrona przed zalewaniem lub
wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i
cementem);
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- stosowanie ekranow korzeniowych — w przypadku koniecznosci pozostawienia
otwartej Sciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas roboét
konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed
przesuszeniem i przemarznieciem korzeni;

e ochrona drzew na placu budowy — wymagane jest zastosowanie zabiegow
pielegnacyjnych w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami
budowlanymi:

- podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie
kroplujgce;

- rozscielenie sciotki w strefie ochronnej drzewa — warstwa grubosci do 10 cm np.
grubo mielonej przekompostowanej kory;

- cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew o
uszkodzonych systemach korzeniowych;

75

- ciecia w koronach drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach
uzasadnionych; nie nalezy wycina¢ catych konaréw, ogtawiaé ani podkrzesywac
koron drzew; ciecie korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo;

- ciecia korzeni drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;
o prawidtowa technika ciecia korzeni — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie o
Srednicy nie wigkszej niz 1,5 cm; w miare mozliwosci zachowac czystg powierzchnie
rany;

- wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane
w przypadku nadmiernego zageszczenia podtoza;

- wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
korzeniowego prace nalezy wykonywacC recznie lub przy uzyciu sprezonego
powietrza;

- mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby — stosowaé¢ w
sytuacjach szczegolnych.

WYZNACZANIE STREF OCHRONY ZIELENI (SOZ)

Wyznacza sie Strefe Ochrony Zieleni (SOZ), ktérg wygradza sie przed
przystgpieniem do prac budowlanych. Strefe Ochrony Zieleni dla krzewdw i rabat
wyznacza sie jako obrys powierzchni zajmowanej przez krzewy i rabaty powiekszony
w kazdg strone o 0,5 m. Ogrodzenie nie moze utrudnia¢ ruchu na ciggach pieszych i
jezdnych. Ustawia sie je na granicy chodnika i rabaty lub trawnika. Ogrodzenie Strefy
Ochrony Zieleni o wysokosci min. 1,5 m opiera sie punktowo na poditozu i nie
przestawia do czasu zakonczenia robot.
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Zaplecze budowy, miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, sprzetu i

urobku z wykopow planuje sie poza Strefg Ochrony Zieleni na dziatce inwestora.
Tymczasowe drogi budowlane lub miejsca posadowienia maszyn wyznacza sie tak,
aby nie kolidowaty z istniejgcg roslinnoscig. W przypadku wystepowania duzego
pylenia podczas realizacji prac budowalnych konieczne jest zapewnienie ochrony
roslinom przed osadzajgcym sie pytem.
Jesli z uzasadnionych przyczyn prowadzenie robdt ziemnych konieczne jest w
obrebie rzutow koron drzew, grup krzewow lub rabat, wykonuje sie wykopy recznie
lub z uzyciem sprezonego powietrza. Nie przycina sie korzeni o Srednicy powyzej 2
cm, a prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem specjalisty ds. nadzoru
prac w terenach zieleni.

PRACE W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Prace ziemne wokot korzeni nalezy wykonywac recznie.
*Nie nalezy dopusci¢ do skracania systemu korzeniowego drzew. Gdy zachodzi
potrzeba obciecia korzeni nalezy zrobi¢ to ostrym narzedziem (pod katem prostym),
nie pozostawiajgc poszarpanych korzeni oraz zabezpiecza¢ odpowiednim srodkiem
impregnujagcym nieszkodliwym dla drzewa, posiadajgcym wtasciwosci grzybobojcze.
*Ochrong, tam gdzie to mozliwe, nalezy objg¢ strefe odpowiadajgca powierzchni
rzutu korony powiekszong o 20% lub o promien rzutu korony powigkszony o 1-1,5 m.
W strefie tej znajdujg sie korzenie zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze.
Nie nalezy jej zabudowywac¢, obudowywac nieprzepuszczalnymi nawierzchniami
oraz nadmiernie obcigzac.

Wykonawca powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:

e nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano
sprzetami ciezkimi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego
parkowania, poruszania sie pojazddw w zasiegu koron drzew moze
spowodowaé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych, czego efektem jest
powolne ich zamieranie),

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e czasowe wykopy instalacyjne prowadzone byty recznie w krotkim czasie.

e w przypadku odkrycia bryly korzeniowej nie dopusci¢ do przesuszenia
warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia drzewa.

e W obrebie koron drzew nie nalezy sktadowa¢ materiatdw budowlanych, ziemi
z wykopow oraz innych materiatéw utrudniajgcych wymiane gazowg miedzy
powietrzem a glebg. Moze to by¢ przyczyng pogorszenia kondycji korzeni oraz
zapoczatkowac procesy gnilne.

e Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone
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w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym
okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

e Redukcja systemu korzeniowego moze nastgpi¢ w minimalnym odstepie
pieciokrotnosci srednicy pnia od kory drzewa.

e W miare mozliwosci nie nalezy dopusci¢ do zmian poziomu gruntu.
Podwyzszenie jego poziomu moze przyczyni¢ sie do pogorszenia wymiany
gazowej oraz zmiany stosunkow wodnych. Zwiekszenie grubosci warstwy
glebowej wptyng¢ moze na zmiany sktadzie gatunkowym pedosfery oraz
zniszczy¢ mikroorganizmy zyjgce w symbiozie z drzewami.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce negatywny
wptyw wyzej wymienionych czynnikbw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia
poprzez:

e wysypanie powierzchni warstwy kory, wioréw lub zwiru w obrebie koron drzew,
gdzie bedzie odbywat sie ruch pieszych.

PRACE W OBREBIE PNI DRZEW

Na czas prac budowlanych nalezy w sposéb szczegdlny zabezpieczy¢ pnie drzew
stosujac:

- ostony pni siatkg ogrodzeniowg w odlegtosci ok. 1,5-2,0m od pnia,

- obudowe pni drzew metodg deskowania wokot pnia lub tzw. skrzynie do wysokoSci
1,5-2,0m zaleznie od wysokosci drzewa. Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie
matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia.

Przy szalowaniu pni deskami nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- przylegaty one szczelnie na catej powierzchni pnia, a wysoko$¢ oszalowania
wynosita ponad 150cm (zaleznie od pierwszego rozgatezienia korony —
najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli na
ok.2m),

- dolna czesc¢ kazdej deski opierata sie w podtozu (byta lekko wkopana).

- W miejscach gdzie ptaszczyzna desek nie przylega bezposrednio do pnia, powstatg
przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy wypetni¢ stoma.

Najkorzystniejszym rozwigzaniem ochronnym pni jest wygrodzenia zespotu drzew

z terenu budowy wysokim (ok. 2 m), szczelnym ptotem.

Zabezpieczenie i ochrone drzew szczegdlnie narazonych na uszkodzenia
nalezy przewidzie¢ w kosztach budowy.
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PRACE W OBREBIE KORON DRZEW

Nalezy wtasciwie zorganizowac trasy przejazdu ciezkiego sprzetu w odlegtosci co
Najmniej 1 m poza zasiegiem koron drzew. Ochrona koron drzew polega na
podwigzywaniu gatezi narazonych na uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia gatezi
nalezy wykonac¢ ciecia korygujgce (kilku etapowo —kierujgc sie w strone pnia. W
przypadku cie¢ mniejszych gatezi (o srednicy do 10 cm) miejsce ciecia posmarowac
w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym.

W przypadku wiekszych gatezi zabezpieczy¢ nalezy wytgcznie krawedzie rany (kalus
i drewno czynne) o grubosci ok. 2cm.

3.3.1 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robét obejmuje:
- rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;

- usuniecie mat stomianych;

- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
- nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

3.3.2 KONTROLA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA NA BUDOWIE
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zabezpieczenia polegajgcg na:

- sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

- stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;

- sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia
roslin.

W czasie robot prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy
sprawdza¢ na biezgco, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaty uszkodzone
korzenie, pien lub konary drzew.

4. UWAGI KONCOWE

Wykonanie robd6t powinno by¢é zgodne z technologig zastosowang przez
przedsiebiorstwa swiadczgce ustugi ogrodnicze. Wykonawca bedzie odpowiedzialny,
za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng. Wszystkie zabiegi pielegnacyjne oraz prace zwigzane z
usuwaniem roslinnosci muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zabezpieczenia i pielegnacji biezgcej
wszelkich elementéw sSrodowiska przyrodniczego (tj. zapewnienia adekwatnej
kompensacji przyrodniczej, wynikajgcej z przeprowadzonej oceny oddziatywania
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przedsiewziecia na srodowisko — Ustawa Prawo ochrony srodowiska Art. 3. pkt. 8.,
Art. 75. pkt. 5.) — a wiec rowniez tych roslin, ktére na przylegtych terenach zieleni
komunalnej sg narazone na uszkodzenia z powodu prowadzonych prac budowlanych
(zwtaszcza gtebokich wykopdw).

Wszelkie podejmowane przez wykonawce dziatania, zwigzane z ochrong
przylegajgcego do terenu inwestycji zadrzewienia, powinny byC szczegdtowo
okreslone w wydanym przez wiasciwy organ administracji pozwoleniu na budowe
(Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Art. 75. pkt. 4.) oraz przeprowadzane za
uprzednig zgodg podmiotu zarzgdzajgcego danym terenem zieleni komunalnej, a
zakres ochrony powinien podlegac obustronnym uzgodnieniom.

Inwestor ze swojej strony powinien dopilnowac, aby wykonawca robot
zabezpieczyt narazony z powodu realizacji inwestycji drzewostan sgsiadujgcych
terenow zieleni komunalnej w sposob gwarantujgcy skuteczng ochrone przed
uszkodzeniem i degradacjg (Ustawa Prawo ochrony srodowiska Art. 75. pkt. 1.).
W przypadku drzew powinna ona obejmowac trzy strefy: korzenie, pieh oraz korone.
Gtownym celem ochrony jest ograniczenie do minimum ryzyka kolizji z maszynami
budowlanymi oraz zapobieganie przed nieodwracalnymi zmianami gleby na
powierzchni i ponizej poziomu terenu — zwlaszcza, jesli przy granicy z terenami
zieleni komunalnej prowadzone sg gtebokie wykopy.

Drzewostan na sgsiadujgcych terenach zieleni komunalnej, ktory byt
narazony na oddziatywanie przedsiewziecia budowlanego, po zakonczeniu prac
budowlanych powinien by¢é objety przez inwestora pielegnacjg w okresie
gwarancyjnym — w takim samym zakresie, jak zielen na terenie inwestycji.

5. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1.1 -Inwentaryzacja dendrologiczna

Zatgcznik nr 1.2 — Gospodarka zielenig istniejgcg i sposdb zabezpieczeh drzew i
krzewow

Zatgcznik nr 1.3 - Dokumentacja fotograficzna
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ZALACZNIKNR 1.3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 Krzew leszczyny (nrinwe. 2) (J.M.)
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Fot. 4 widok na strone wschodnig ulicy Borowskiego (J.M.)
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Fot. 5 Martwe drzewa na prywatnej posesji przy ulicy Borowskiego (J.M.)

Fot. 6 Krzewy przy ulicy Borowskiego (J.M.)
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