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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

WARSZAWA, 05.07.2024

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2023 R. POZ. 682 Z POZN. ZM.) OSWIADCZAM,
ZE  PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWY  SIECI
KANALIZACYJNEJ PRZY ULICY BOROWSKIEGO NA DZ. EW. 239 OBR. 0006 OPACZ
MALA NA TERENIE GMINY MICHALOWICE, ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

Projektant branza sanitarna: Sprawdzajacy branza sanitarna:
mgr inz. Malgorzata Szeliga mgr inz. Artur Szeliga
Uprawnienia nr MAZ/0076/POOS/12 do Uprawnienia nr MAZ/0462/PBS/15 do
projektowania projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakesie sieci,
instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instlacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen bez ograniczen
Podpis Podpis
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Il1. OPIS SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowana w ul. Borowskiego na dz. ew. nr 239 w obr. 0006 Opacz Mala w gminie
Michalowice.
Inwestor
Gmina Michatowice z siedzibg w Regutach,
Aleja Powstancow Warszawy 1,
05-816 Michatowice

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa do celow projektowych 1:500.
Warunki techniczne przytaczeniowe do sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w
ul. Borowskiego w Opaczy Matej w gminie Michatowice na dzialce ew. nr 239 w obr. 0006
Opacz Mata.
Zakres opracowania obejmuje:
Sie¢ kanalizacyjng @200 z PVC-U kl. SN8 od wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej
DN1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 239 (na wysoko$ci dz. ew. nr 238/5 obr. 0009) do
projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1000 zlokalizowanej na wysokos$ci dz. ew. nr 238/8
0br.0006 wraz z odej$ciami przewoddéw kanalizacyjnych @160 PVC-U kl. SN8 do granic
dziatek ew. nr 238/6, 238/7 oraz 240/2 .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie grawitacyjnie $cieki bytowo —
gospodarcze z jednego istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz z
planowanych budynkéw jednorodzinnych. Obecnie $cieki z ww. budynku odprowadzane sa
do zbiornika bezodptywowego. Zaprojektowano pie¢ odejs¢ kanalizacyjnych @160 PVC-U
kl. SN>8 do granic dz. ew. nr 238/6, 238/7 oraz 240/2. Ze wzgledu na mozliwo$¢ podziatu

dz. ew. nr 240/2 na mniejsze dzialki przewidziano trzy odejscia kanalizacyjne




A Projektowanie
Instalacji
Sanitarnych

Zaprojektowano wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejaca
studni¢ kanalizacyjng betonowa DN1200.

Laczna dlugo$¢ projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej @200 L= 98,93 m,
sumaryczna dhugos¢ przewodu @160 L=21,48 m. Kanalizacje nalezy ulozy¢ ze spadkiem

podanym w czg$ci rysunkowe;.

Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U w klasie SN >8 SDR 34 monolitycznych o ztaczach kielichowych na
uszczelki gumowe, spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowig dwie studzienki Dn1000 S2 i S3 z kregéw betonowych oraz jedna
studzienka inspekcyjna DN425 PP S1, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-EN
124-2000 i stozkiem odcigzajacym. Studnie betonowe systemowe wykona¢ z kregow

betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z wlazem zeliwnym klasy D400 zgodnie z PN-

EN 124-2000.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ wedlug wytycznych producenta rur.

Po utozeniu rur wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.

6. Wspotrzedne prostokgtne ptaskie PUWG 2000

X
S1 5781523.54
S2 5781503.51
S3 7493284.44

1. Zestawienie materiatow

Y

7493328.21
7493313.77
5781463.00

L.p.

Materiat

dtugosc
[m]

ilosé
[szt.]

Studnia betonowa DN 1000 (wg
PN-B-10729:1999), z kregow
betonowych (beton C35/45, o
w=0,45; cement siarczanoodporny
CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w
ilosci 360 [kg/m?3]; kruszywo grube,
tamane bazaltowe zgodnie z
normg PN-EN12620;
mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwos¢ betonu 5%;
wodoszczelno$¢ W12) zgodnie z
normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Kineta wykonana z betonu klasy
minimum C40/50, posadowiona na
plycie zelbetowej z betonu C12/15
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o grubosci minimum 0,15 [m]io0
srednicy wigkszej od srednicy
zewngetrznej studzienki o minimum
0,1 [m]. Wykonana z kregéw
taczonych na uszczelki gumowe, z
plyta przykrywajaca,
prefabrykowang z pierscieniem
odcigzajacym i1 wlazem zeliwnym
Dn600 kl. D400(zgodnie z PN-EN
124-1:2015-07), z wypelnieniem
betonowym. Stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 0,25 m
do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w
odlegtosci 0,15 m od $ciany
studzienki, zgodnie z norma PN-
EN 13101:2005+ errata PN-EN
13101:200

Studzienka niewlazowa
inspekcyjna DN425 PP z wlazem

2 | zeliwnym kl. D400(zgodnie z PN- 1
EN 124-1:2015-07) i stozkiem
odcigzajacym.

Rura @ 200 PVC kl.>SNS o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

Rura @ 160 PVC kl.>SN8 o
Sciance litej jednowarstwowej,
kielichowa taczona na uszczelki,
wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-
EN 13476-3:2018+A1:2020-12,
PN-EN 1401-1:2019-07

98,93

21,48

5 |Korek narure @ 160 5

8. Opinia geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. 2012.463.
Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
stwierdzono, ze obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe

charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi.
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Podczas wykonywania wiercen (czerwiec 2024) w otworze badawczym nr 1 nawiercono
napiete zwierciadto wod podziemnych na glebokosci ok 2,90 m p.p.t., stabilizacja na 2,00 m
p.p.t. W otworze nr 2 nie nawiercono wod podziemnych do glebokosci rozpoznania. Na
skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych oraz okresowego utrzymywania si¢ wod
opadowych na stropie warstw spoistych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow $rednich.

W wszystkich otworach badawczych pod ok. 1,2 — 1,3 m warstwg nasypow
niekontrolowanych wystepuja plejstocenskie osady zastoiskowe, wyksztatcone jako spoiste
gliny na pograniczu glin pylastych 1 gliny pylaste miejscami przewarstwione pylami oraz
niespoiste piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich. Osadow tych nie przewiercono do

glebokosci rozpoznania.

. Roboty ziemne

Wykop pod projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ mechanicznie. W
miejscach przebiegu innych sieci recznie. Wykop wykonywaé, jako waskoprzestrzenny
odeskowany o $§ciankach umocnionych wypraskami, zaktadanymi poziomo lub przy uzyciu
szalunkow statych. Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przewody z rur z PVC nalezy ulozy¢ na podsypce grubosci 20 cm wyprofilowanej i
wyrownanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielko$¢ ziaren dla
materiatu podtoza wzmocnionego 1 warstwy wyrownawczej wynosi 20 mm.

Zasypka przewodu musi wynosi¢, co najmniej 20 cm (optimum 30 cm) (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Zasypke z piasku wykonuje si¢ w celu uniknigcia przemieszczenia i
uszkodzenia sieci wodociaggowej. Pozostala cz¢§¢ wykopu uzupeli¢ gruntem piaszczystym,
ktorego maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 3mm. Nie mozna wykorzystywac do
zasypki duzych kamieni 1 glazéw narzutowych. Zasypywanie wykopow wykona¢ warstwami
grubosci 15 cm z dokladnym zaggszczeniem gruntu. Wynik zageszczenia gruntu nalezy
potwierdzi¢ badaniami (wskaznik zaggszczenia 1 > 0,98 w skali Prok). Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:19909.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegolnie
ostroznie. Krzyzujace si¢ z wykopem przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z projektowanym kablem
energetycznym prace prowadzi¢ recznie. Na kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng
AROTA.
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Roboty zwigzanie z wykonywaniem podioza, montazem rurociggdw oraz obsypki powinny
by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie odwodnionym. W
przypadku wystagpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajacych wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego
kanatu lub w przypadku ich braku do rowoéw przydroznych nie naruszajac intereséw osob
trzecich tj. wlascicieli przylegtych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do
kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wcze$niej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewni¢ ciagle odwodnienie poprzez
wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac¢ instalacje iglofiltrows.

Przejscia pod zjazdami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa zgodnie z decyzja
lokalizacyjng nr 583.2024

10.  Ochrona istniejgcej zieleni
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oraz ich systemy korzeniowe nie wchodzg w

bezposrednig kolizje z planowanym przebiegiem sieci, w zwigzku z powyzszym wskazuje si¢
je do zachowania. Wokot krzewow z rodzaju leszczyny zaleca si¢ utworzenie Strefy Ochrony
Zieleni w celu ochrony w trakcie procesu budowlanego, zwtaszcza przed sktadowaniem ziemi

1 materiatow budowlanych.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywaé z nalezyta
starannoscia, w sposob najmniej szkodzacy drzewom i pod stalym nadzorem inspektora
nadzoru terenéw zieleni. Sciany wykopu w strefie systeméw korzeniowych drzew nalezy
zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym , Zeby nie dopusci¢ do przesuszenia odslonietych
korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢
drzewa i krzewy, w celu minimalizacji szkod. Nalezy wygrodzi¢ zinwentaryzowane
drzewa i krzewy tymczasowym ogrodzeniem. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy
zabezpieczy¢ pnie drzew przez oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych
w odleglosci mniejszej niz 3m od pni istniejacych drzew, badz w sytuacji gdy zostang
odsloni¢te korzenie, zastosowa¢ ekrany korzeniowe, a odsloni¢te korzenie drzew w
okresie wegetacji utrzymac¢ w stalej wilgotnosci. Zabrania si¢ przecinania korzeni
grubszych niz o Srednicy 3cm. Sa to korzenie stabilizujace drzewo w gruncie. Ich
przeciecie moze zaburzy¢ statyke drzewa.

Bezwzglednie zabrania si¢ skladowania materialow budowlanych w tym ziemi, pod

koronami drzew.
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Szczegdlowe wytyczne odnosnie istniejgcej zieleni i1 jej ochrony zawarto w opracowaniu
LInwentaryzacja Dendrologiczna 1 gospodarka istniejgcym drzewostanem kolidujacym z

projektowang siecig kanalizacji sanitarnej” w ul. Borowskiego.

11.  Uwagi koncowe
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi 1 pod nadzorem Gminy Michatowice;
Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi protokotu z narady koordynacyjnej oraz zezwoleniem
na lokalizacj¢ przylaczy i sieci kanalizacyjnych w pasie drogi gminnej ul. Borowskiego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylaczy powinny posiadaé wilasciwe aprobaty
techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Trasg sieci powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
Przed przystgpieniem do wykonania sieci sprawdzi¢ rzeczywiste rz¢dne istniejacej studni
kanalizacyjnej dn1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 239 ( na wysokosci dz. ew. nr 238/5).
Wszelkie rozbiezno$ci stanu projektowanego ze stanem istniejacym nalezy rozwigza¢ w

trakcie budowy po wykonaniu odkrywek.

Projektowata: Sprawdzit:

Maftgorzata Szeliga Artur Szeliga
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I11. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

1. Profil podtuzny sieci kanalizacyjnej cz.1 skala 1:500.

10
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2. Profil podtuziny sieci kanalizacyjnej cz.2

skala 1:100.
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3. Schemat studni betonowej dn1200 skala -
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4. Schemat studni niewtazowej DN425 skala -
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5. Detal podtoZa kanatu skala —
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