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Prasidd wodaciggowy nalezy
fedlizowad w terenie '

dhvin stanie prawnym

¢ tregulow
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iNowo wybudowane urzadzenia
wodociggowe ¢ ‘
po ich wigczeniu do urzadzen MPWIK S.A.

mogg stuzy¢ do przytaczenia innych odbiorcow.

Uzgodhienie dotyczy tyko przewodu(6w)
wodociggowanciwerr— ylicznego(yeh),

csiediowegn/ =T vz przytgezy
do  budynhow piacu  budowy.

Za zestawienie materialdw
odpowiada Jednostka
Projcktowa

Budowe przewodu wodociggowego,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w m. st. WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA
na zlecenie inwestora

W przypadku wykorzystywania wody z hydrantow
Zlokalizowanych na sieci wodociagowej MPWIK S.A.
dla potrzeb prob szczelnosci, dezynfekcji i plukania
nalezy stosowat opomiarowane przystawki hydrantowe.
Procedura dotyczaca pobierania przystawek dostepna jest pod adresem
https:/impwik.com pliview: poborwody-2-hydrantu-przeciwpozarowego

Frzed  Lioyoareaey a5 Budewy Aalssy
sprawdzic 1 2 rzeding(e)

istniejgcege(ych przewoda(ow)
wodociggowsee(ych) w  mieisce(ach)

i DUCOWENRQCYERT  PrzewodL(Gw
1w zaleznosci od  tego eweniualnie
skorygowad spaclki oraz usytucwanie uzorojenia.

MOREAZ (WG -, it pi, 2aivanym(yeh)
przewodzie(act) wadociggowym(yeh) nalezy

9 wykona¢ po jege(ich) wytyczeniu w terenie

- przez jednostk¢ uprawniong do wykonywania
prac geodezyinych.

Przewéd wodociaggowy nalezy
ukiadaé na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm.
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A Pofaczenia kotnierzowe wykonac na $ruby
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
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Uzgodnienie wazne 3 lata



