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Warszawa, 25.07.2024 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

My, nizej podpisani — mgr inz. Sebastian Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew.
MAZ/1005/PWBS/19 oraz inz. Jan Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew. St-596/86
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2021 r. poz. 2351),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy,

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

~Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicach Btekitnej, Kasztanowej i
projektowanej drodze tqczqcej ulice Kasztanowq z Btekitng w miejscowosci
Michatowice Wies, gm. Michatowice"

Inwestor:

Maciej Syczewski
ul. Zgody 34a
05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnor¢cznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego o$wiadczenia.

Sprawdzajqgcy Projektant

inz. Jan Wojcieski mgr inz. Sebastian Wojcieski
inz. Jan Wojcieski mgr inz. S%Z‘(tian Woijcieski

Upr. bud. do proj. bez ograniczen Upr. bud. Yo proj. i kier. rob.

i kier. rob. bud. w bud. oséb fizycznych bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne

W specjalnoéci instal. inZynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

e Y wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86 i kanalizacyjnyeh MAZ/IOOS/PW%gS/lgy
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy odcinka
sieci wodociggowej DN100 L=223,2m w ulicach: Blekitnej, Kasztanowej i w
projektowanej drodze Igczacej ulice Kasztanowa z Blekitng w miejscowosci
Michatowice Wies, gm. Michatowice.

2. Inwestorzy, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: ~ Maciej Syczewski
Michatowice Wies ul. Zgody 34a
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Oferta z dn. 26.10.2023r. zaakceptowana w dn. 02.012024 r. przez
Zamawiajgcego.

3.2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej z danymi technicznymi
wodociagowymi wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. - znak:
PRO.DWP.660.256.2024.057162.24.BT z dn. 26 lutego 2024r.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Wéjta Gminy Michatowice - znak: UA.6724.6.56.2024 z dn. 28 lutego
2024 r.

3.4. Porozumienie zawarte z Gming Michatowice w dniu 16 lutego 2024r. — znak:
GK.7011.264.2023.

3.5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 28.03.2024r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego - znak: WGN.6621.3870.2024

3.6. Decyzja Nr 500.2024 wydana przez Wéjta Gminy Michatowice — znak:
GK.6853.188.2024 z dn. 16 maja 2024 r. (dot. ul. Kasztanowej)

3.7. Zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi wewnetrznej ul.
Blekitnej (dz. nr ew. 171 i 175/9) wydana przez Gmine Michatowice — znak:
GK.6853.188.2024 z dn. 16 maja 2024r.

3.8. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci
Michatowice Wies, gm. Michatowice opracowane przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2021 r.

3.9. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w
drodze dojazdowej do ul. Kasztanowej w miejscowosci Michalowice Wies, gm.
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Michatowice, opracowany przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w listopadzie 2021 r.

3.10. Akt notarialny stuzebnosci przesyhu na rzecz MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

3.11. Koncepcja drogi na dzialce nr 373 z obrebu 0006 Michatowice Wie$
opracowana przez PRO-DESIGNERS inz. Dawid Kurszewski ul. Angowicka
26/1, 89-600 Chojnice w kwietniu 2024 .

3.12. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.13. Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

4.  Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 — Protokét
z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.347.2024 w sprawie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 08 maja 2024 r.

4.2. Uzgodnienie trasy odcinka sieci wodociagowej w kolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Zarzad Zlewni w Lowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 ¥.owicz — znak:
WA.Z71.520.360.2024 z dn. 14 maja 2024 r.

4.3. Wojt Gminy Michatowice. Reguly, ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1, 05-816

Michatowice — zarzadca drog

4.3. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa — Uzytkownik

IIl. CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostata przez projektanta
i zaakceptowana przez zamawiajacego, zarzgdce drég i MPWiK (uzytkownik) oraz
uzgodniona przez Starost¢ Pruszkowskiego protokotem z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630.347.2024 w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dn. 08 maja 2024 r. Projektowany odcinek sieci wodociagowej zlokalizowany zostat
w liniach rozgraniczajacych ulic Blgkitnej i Kasztanowej oraz w projektowanej jezdni
drogi tgczacej ulice Kasztanows z Blekitng na dzialkach o numerach ewidencyjnych
171; 175/9; 373; 175/11 i 192/4 z obrebu 0006 Michatlowice Wie§ w jednostce
ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.

2 Srednica, dlugos$é i material

Odcinek sieci wodociggowej w ulicy Kasztanowe]j (przejscie pod istn. kanatem
deszczowym) o $rednicy DNI100 i dlugosci L=17,7m zaprojektowano z rur
cisnieniowych kielichowych z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach elastycznych
blokowanych, natomiast w ulicy Blekitnej i proj. drodze tgczacej ulice Kasztanowg z
Bl¢kitng o $rednicy DN100 i dtugosci L=205,5m zaprojektowano z rur ci$nieniowych
kielichowych z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach elastycznych, cato$é¢ wg PN-EN-
545:2010.




3. Wlaczenie do sieci

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wilaczyé do istniejacego przewodu
wodociggowego DN100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego i zlokalizowanego w
ulicy Blekitnej oraz wigczy¢ do istniejacego przewodu wodociggowego D110
wykonanego z rur PVC i zlokalizowanego w ulicy Kasztanowej. Wigczenie do istn.
przewodu wodociggowego w ulicy Bigkitnej nalezy wykonaé za pomoca tréjnika
kielichowo - kolnierzowego ,MMA” DN100/100, natomiast wlaczenie do istn.
przewodu wodociggowego w ulicy Kasztanowej nalezy wykonaé¢ za pomocg trdjnika
koierzowego (T) DN100/100.

4. _ Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowano & hydranty pozarowe
DN80mm typu podziemnego wg PN-EN14339 oraz 2 zasuwy liniowe kolierzowe
diugie z migkkim uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia, tréjniki, hydranty i
zasuwy nalezy laczy¢ za pomoca $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego.
Lokalizacje hydrantéw pozarowych i zasuw nalezy oznaczyé za pomocg trwale
zamocowanych tabliczek z domiarami. Odcinek sieci wodociagowej nalezy uktadaé na
20cm podsypce z piasku.

S. __ Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej
Projektowany odcinek sieci wodociagowej posadowiony bedzie na glebokosci
od 1,67m do 2,4lm w odniesieniu do rzednych terenu projektowanego. Wieksze
zaglebienia proj. odcinka sieci wodociggowej wystepuje w przejéciu pod istn. kanatem
deszczowym w ulicy Kasztanowe;j.

6. Proba hydrauliczna

Przed probg szczelnosci przewéd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. W
czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zigezy ze wszystkich stron.
Koncowka przewodu wodociggowego oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i
innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem. Zmontowany przewdd wodociagowy przed wlaczeniem do czynnej
sieci wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ciénienie prébne pp=1,5pr
przy cisnieniu roboczym 1 MPa, lecz nie mniej niz 1 Mpa (10 kG/cm?) zgodnie z
normg PN-B-10725:1997. Dla odcinkéw przewoddw utozonych pod drogami cisnienie
prébne wynosi pp=2pr, lecz nie mniej niz 1 Mpa. Przez 30 min. ciénienie na
manometrach nie moze spa$¢ ponizej ci$nienia probnego. W czasie proby nalezy
obserwowaé przewoéd i zlgcza. Prébe cisnieniowa nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia (z wyjatkiem zasuw) po ulozeniu przewodu
wodociggowego w wykopie i wykonaniu blokéw oporowych.
Probe cisnieniows przewodu wodociaggowego nalezy wykonaé zgodnie z normami:
1. PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania,
2. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenia w wod¢ — Wymagania dotyczace systeméw
zewngtrznych i ich czesci sktadowych,
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3. PN-EN 805:2022/Ap1:2006 zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

7. Dezynfekcija i plukanie odcinka sieci wodociagowej

8.

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu wodociggowego roztworem podchlorynem sodu (250mg/l). Po 48
godzinach nalezy przeprowadzié intensywne, opomiarowane ptukanie przewodu tak,
aby woda spelniata wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r.
poz. 2294). Badania probki wody z nowo wybudowanego przewodu wodociggowego
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi jakosci wody przeznaczonej do
spozycia w tzw. programie monitoringu jakosci wody, czyli wewnetrznej kontroli
jako$ci wody przeprowadzanej przez przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne, o
ktorej mowa w art. 5 ust. 1a z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w. Spotka wymaga dostarczenia wynikéw
badan mikrobiologicznych ~parametr6w objetych monitoringiem (za. nr 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Escherichia coli (E. coli); bakterie grupy coli;
ogélna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C; Enterokoki; Clostridium
perfringens (lacznie ze sporami) oraz metnos¢. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem MPWiK. Woda do plukania bedzie pobierana z istn. przewodu
wodociggowego DN100 w ul. Blekitnej lub D110 w ul. Kasztanowej po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika (MPWiK). Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do
istn. kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej po uzyskaniu zgody uzytkownika
(Urzad Gminy Michatowice). Woda do plukania bedzie pobierana z istn. przewodu
wodociggowego DN100 w ulicy Biekitnej lub DN110 w ulicy Kasztanowej po
uzyskaniu pisemnej zgody uzytkownika (MPWiK). Wode z plukania nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej po uzyskaniu
zgody uzytkownika (Urzgd Gminy Michatowice).

Bloki oporowe

9,

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tr6jniki DN100/100 w weztach W1 i Wi
nalezy  zabezpieczy¢ betonowymi blokami oporowymi. Ponadto pod hydranty
pozarowe i zasuwy nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe. Bloki oporowe i
podporowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie i antykorozyjnie. Lokalizacje blokéw
oporowych i podporowych pokazano na planie zagospodarowania, planie
sytuacyjnym, profilu podhuznym i schematach weztéw (rys. A-1; B-1 i B-2).

Stan___istniejacego  uzbrojenia _wzdluz _ trasy proj. odcinka

sieci wodociggowej

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500 oraz
pomiarach uzupelniajagcych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
w liniach rozgraniczajacych ulic Blekitnej i Kasztanowej oraz w liniach
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rozgraniczajgcych proj. drogi laczacej ulice Kasztanowa z Blekitng wystepuje
nastgpujace uzbrojenie: kanat deszczowy z przykanalikami od wpustéw deszczowych,
kanaly sanitame z przylaczami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociagowe z
przylagczami, przewody gazowe z przylaczami, kable energetyczne n.n., kable
telekomunikacyjne, rurociggi drenarskie oraz napowietrzna linia energetyczna NN i
napowietrzne linie telekomunikacyjne. Na profilu podluznym zaznaczone zostaty
ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z
projektowanym odcinkiem sieci wodociagowej, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem na czas wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych. Fakt
przystapienia do robét ziemnych nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga by¢
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére
w trakcie wykonywania rob6t powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze proj. odcinek sieci wodociggowej wykonywany bedzie w wykopie
waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty wykonywane bedg
mechaniczno — rgcznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie). Przejscie odcinka
przewodu wodociaggowego pod istn. kanatlem deszczowym w ul. Kasztanowej nalezy
wykona¢ w rurze ostonowej stalowej DN250 (Dz/g 273,0/10,0mm) i dhugosci L=1,5m.
Przy wprowadzaniu rur z zeliwa sferoidalnego w rur¢ stalowa ostonows, nalezy
zastosowaé plozy dystansowe slizgowe FP (systemu ,raci” typu F/G). Plozy nalezy
rozmiesci¢ zgodnie ze schematem umieszczonym na profilu podtuznym (rys. B-2).
Urobek z wykopu bedzie skladowany obok. Ze wzgledu na zlokalizowanie proj.
odcinka sieci wodociggowej w istniejacej jezdni i Sciezce rowerowej w ul. Kasztanowe;j
oraz W przysztych jezdniach ulic Blekitnej i proj. drogi 1aczacej ulice Kasztanows z
Blgkitng nalezy zwréci¢ szczegolng dbatos$¢ przy zasypywaniu wykopow. Wykopy
nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszczenia gruntu wg CBR 2> 0,98). W czasie wykonywania rob6t teren wokot
wykopéw nalezy zabezpieczy¢ Dbarierkami z odpowiednim oznakowaniem
wyposazonymi w Swiatla koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie
przerw w wykonywaniu rob6t wykopy nalezy zabezpieczyé (przykryé) wypraskami
stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska
Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbioér robét
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B-10725 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania
robot nalezy przestrzega¢é uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.347.2024 w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dn. 08 maja 2024r. (pkt 1+7) oraz zalecen zawartych w uzgodnieniu
Panstwowego  Gospodarstwa ~ Wodnego ~ WODY  POLSKIE -  znak:
WL.ZZ1.520.360.2024 z dn. 14 maja 2024r. (pkt 1+5).



11. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu
sieci wodociggowe]j oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.
Kasztanowej w miejscowosci Michatlowice Wie$, gmina Michatowice, opracowanych
przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2021r. Wzdtuz
trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej przypowierzchniowa warstwe tworza
holocenskie grunty nasypowe zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskéw
réznoziarnistych, piaskéw ilastych, itow piaszczystych i humusowej substancji
organicznej, miejscami z domieszka okruchéw gruzu o migzszosci 0,6+2,5m. Ponizej
osaddw nasypowych lokalnie stwierdzono obecno$¢ holocefiskich gruntéw
organicznych stanowigcych pozostatosé préchniczego poziomu glebowego rozpoznane
jedynie w otw. 2 w strefie glgbokosci 03m - 04m p.p.t. Bezposrednie podtoze nasypow i
utworéw  organicznych stanowi seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych
wyksztalconych w postaci piaskow drobnych, lokalnie lekko zapylonych, a ich
migzszo$¢ przekracza 2,2m. Ponizej glebokosci 1,14m- 1,24m p.p.t piaski sa
nawodnione i budujg warstwe wodono$ng pierwszego poziomu woéd gruntowych. Jak
wynika z przeprowadzonej analizy proj. odcinek sieci wodociagowej na calej dtugosci
posadowiony bedzie ponizej zwierciadta wody gruntowej w gruntach wymagajacych
odwodnienia wykopéw. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonang dokumentacje badan podioza
gruntowego w podlozu analizowanego terenu wystgpuja proste warunki gruntowe, a
projektowany odcinek sieci wodociggowej zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechniczne;.

Uwaga:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostal zaprojektowany i powinien byé
wykonany z materialéw zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do ,,Wytycznych do opracowania
dokumentacji technicznej oraz budowy przewodéw i przylagczy wodociagowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnych na stronie
internetowej spotki.
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