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IR Panstwowe Lowicz, dnia 14 maja 2024r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

(|

WL.ZZ1.520.960.2024

Biuro Ustug Projektowych
”KANPRO”
Inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienie trasy projektowanego odcinka sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze laczacej ulice Kasztanowa i Blekitna w obrebie

geodezyjnym Michalowice Wie$, gmina Michalowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek,
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na podstawie
art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz.1478t.j.) na terenie projektowanej
inwestycji wystepuje sie¢ drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Reguly II.

1) Rurociagidrenarskie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych. Wobec
powyzszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociggdw drenarskich poprzez wykonanie
odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen
melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz.1478t.j.) urzadzenia

melioracji wodnych znajdujg sie pod ochrong, bowiem zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych.

3) W przypadku pojawienia sig ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji sieci drenarskiej
zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023
poz.1478t.j.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody w stosunku do osdb trzecich.

5) Mape inwentaryzacyjng wykonanych robét niezwtocznie (do 30 dni) przedtozy¢ w Zarzadzie Zlewni
w towiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wdd, urzadzed melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

Otrzymuja:
1.. Wniogkodawca Z- YREKTO
Do wiadomosci:

1. ZZlaa(x1) D

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
99 K A N P R o 9 ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

03-752 WARSZAWA Nr umowy:

e-mail: kanprol@wp.pl
tel. kom. 601-167-317

STRONA TYTULOWA

INFORMACJI DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w
projektowanej drodze tgczqcej ulice Kasztanowq z
Btekitng w miejscowosci Michatowice Wie§, gm.
Michatowice

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Michatowice Wies, ulice: Kasztanowa i Biekitna
XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych

142104_2.0006.174/9
142104_2.0006.373

Inwestor

Maciej Syczewski
ul. Zgody 34a
05-816 Michatowice

Funkcja Imig i
nazwisko

Specjalno$é Zakres Data Podpis
i nr uprawnien budowlanych | opracowania | opracowania

mgr inzZ.
Projektant Sebastian
Wojcieski

Do proj. i kier. robotami bud. w
spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzqdzen ciepinych, went., Branza 14.05.2024r.
gazowych, wodoc., i kan. bez sanitarna
ograniczen
nr ew. MAZ/1005/PWBS/19

inZ. Jan

Sprawdzajacy | . icleski

1) Do sporzqdz. proj. sieci
wodoc. i kan. uzbr. terenu
2) w bud. oséb fiz. - do kier.,

nadzor. i kontr. bud., kier. i .
konfrol, wytwarzania Branza 14.05.2024r. W

konstrukcyjnych elem. sieci sanitarna

oraz ocen. i badania stanu

techn. sieci wodoc. i kanal.
nr ew. $t-596/86

Dokumentacja nadaje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu

W%ﬁ\ic}tiel

inz. Jan Wojcieski

Data  14.05.2024r. Podpis




C. __ INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L ___CZESC OGOLNA

1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
2 Inwestor

3.  Projektant

4 Sprawdzajacy

II.___CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich
realizacji

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

S.  Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odniesienia

>
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

I.  CZESC OGOLNA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa — kanal sanitarny 90,20 (D200 x 5,9mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8;
SDR34), L=149,5m z 9 odgal¢zieniami kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesji
00,15 (D160 x 4,7mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) , L.=43,6 m.

Adres — Michalowice Wies, ulice: Blekitna i Kasztanowa

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 174/9 i
373 z obrgbu 0006 Michalowice Wies w jednostce ewidencyjnej 142104 2
Michatowice.

2. Inwestor

Maciej Syczewski
Michatowice Wies ul. Zgody 34a
05-816 Michatowice

3. Projektant

mgr inz. Sebastian Wojcieski
ul. Odkryta 65/51
03-140 Warszawa

4. Sprawdzaijacy

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

II. CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z:

- budowsg kanalu sanitarnego o $rednicy 30,20 (D200 x 5,9mm) z rur PVC Kklasy
»S” (SN>8; SDR34) ze $cianka litg jednorodng spetniajacych wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401-1:2009,

- budowsg 9 odgalezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesji o $rednicy
?0,15 (D160 x 4,7mm) z rur PVC klasy ,,S” (SN>8; SDR34) ze $ciankg litg
jednorodna, spelniajacych wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401-1:2009, o
dilugosci catkowitej L,=43,6 m,




Przy realizacji kanatlu sanitarnego i 9 odgalezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw

1 posesji roboty wykonywane beda w nastepujacej kolejnosci:

- Wytyczenie tras kanalu sanitarnego i 9 odgalezien kanalizacji sanitarnej
do budynkéw i posesii,

- wykonanie wykop6w z umocnieniem pod kanat sanitarny i 9 odgalezien
kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesji,

- wykonanie odwodnienia wykopu,

- wykonanie montazu kanalu sanitarnego ze studzienkami kanalizacyjnymi
rewizyjnymi polaczeniowymi i inspekcyjnymi oraz 9 odgalezien kanalizacji
sanitarnej do budynkéw i posesji,

- odbidr robdt przez eksploatatora,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

- wykonanie zasypki wykopu z jej zageszczeniem i badaniami wspotczynnika
zageszczenia gruntu,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

p Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- kanal sanitarny,
- kable energetyczne n.n.,
- rurociagi drenarskie.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wykop — mozliwo$¢ zasypania, obsunigé¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
- droga jezdna — mozliwo$é spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikow drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,
- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwosé porazenia
pradem
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz_miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji moga wystapié nastepujace zagrozenia:

- upadek 0s6b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzet,

- Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce samochody,
ciggniki, koparki),

- transport pionowy materialow i elementow (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),
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- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggéw i uzbrojenia),

- Wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz uktadania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),

- potknigcia, poslizgnigcia, upadki na plaszczyznie poziomej.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych rob6t budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié
z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach
budowlanych itp. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni
w odpowiedni dla danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza
ochronng. Pracownicy sg zobowiazani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownik6w powinny byé zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,
- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczego6lnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce hatas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze  itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢  wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkoleri w zakresie BHP, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zaleceri w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien
by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowaé sie
na tablicy ogloszen.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzed w tym zakresie. Plan zagospodarowania
placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczgciem robdét budowlanych
w ramach obowiazkéw wykonawcy, wynikajagcych z prawa budowlanego.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnoscei:

- Wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji robét,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robét oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace
na dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé¢ umocnienia $cian wykopoéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacjg $wietlna.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byé urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i nr telefonow najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.
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Dokumenty odniesienia

i

2.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerweca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 zdn. 6 lutego 2003 1.).

Opracowal:
mgr inZ. Sebastian Wojcieski

mgr inz. Seba& Wojcieski

Upr. bud. do proj. i kier. rob.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19




