R Paistwowe Lowicz, dnia 14 maja 2024r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WL.ZZ1.520.960.2024

Biuro Uslug Projektowych
”KANPRQO”
Inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m 11
03-752 Warszawa

Dotyezy: uzgodnienie trasy projektowanego odcinka sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze laczacej ulice Kasztanowa i Blekitna w obrebie
geodezyjnym Michalowice Wies, gmina Michalowice.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek,
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzong na podstawie
art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz.1478t.,j.) na terenie projektowanej
inwestycji wystgpuje sie¢ drenarska wykonana w ramach zadania inwestycyjnego Reguly I1.

1) Rurociagi drenarskie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie byly inwentaryzowane geodezyjnie
powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako odwodnienie gruntéw rolnych. Wobec
powyzszego koniecznie jest weryfikowanie lokalizacji rurociggéw drenarskich poprzez wykonanie
odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen
melioracyjnych.

2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 poz.1478t.j.) urzadzenia

melioracji wodnych znajdujg sie pod ochrong, bowiem zakazuje sie niszczenia lub uszkadzania
urzadzen wodnych.

3) W przypadku pojawienia si¢ ewentualnej koniecznosci przebudowy/likwidacji sieci drenarskiej
zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt. 4 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023
poz.1478t.j.), nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni w towiczu na przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych.

4) Prace prowadzi¢ najlepiej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w stosunku do 0sdb trzecich.

5) Mape inwentaryzacyjng wykonanych robét niezwtocznie (do 30 dni) przedtozy¢ w Zarzadzie Zlewni
w towiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wdd, urzadzen meliorac;ji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

Do wiadomosci:
1. ZZIa/a(x1)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl www.gov.pl/wody-polskie-warszawa
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WOIT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.michalowice.pl ePUAP: /41d31qrOt1/SkrytkaESP

Reguty, A maja 2024 r.

GK.6853.188.2024

B

DECYZJA Nr 2024

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.
poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2024 r.

Pana Macieja Syczewskiego

0 wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej do dz. ew. nr 373 z obr. Michatowice
Wies w pasie drogi gminnej ul. Kasztanowej (dz. ew. nr 175/11, 192/4 z obr. Michatowice
Wies) w Michatowicach Wsi.

zezwalam Panu Maciejowi Syczewskiemu

na lokalizacje sieci wodociagowej do dz. ew. nr 373 z obr. Michatowice Wieé w pasie drogi
gminnej ul. Kasztanowej (dz. ew. nr 175/11, 192/4 z obr. Michatowice Wie$) w
Michatowicach Wsi., zgodnie z zataczong do wniosku mapa z naniesionym urzadzeniem,

2z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak aby nie powodowato utrudnieri w eksploatacji pasa
drogowego i nie ograniczato ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
infrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

3. Jesli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwigzane ponosi Wtasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej wskazanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowiazany przed przystapieniem do robdt w pasie
drogowym uzyskac od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wtasciwym stuzbom, nalezy o tym
fakcie powiadomié Urzad Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania. Przed
przystapieniem do robét zwigzanych w umieszczeniem nalezy uzyskaé decyzje na
zajecie pasa drogowego.

6. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosié do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych.
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8. Uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektonicznego-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

9. Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urzadzenia.

10. Projektowane przytgcza energetyczne zostaty zlokalizowane w rejonie ozdobnych
nasadzen oraz w obrebie koron drzew. Wszelkie prace w ich obrebie, nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru zieleni z tutejszego urzedu.

Niewykonanie warunkow zezwolenia, a w szczegdlnosci rozpoczecie robot bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét bedzie traktowane jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienieznymi.

Optata z tytutu umieszczenia sieci wodociggowej zostanie naliczona w zezwoleniu na
umieszczenie ww. urzgdzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji,
poniewaz uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1a KPA decyzja jest ostateczna. Na decyzje stronie nie przystuguje
odwofanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze ja zaskarzy¢ do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Wdjta Gminy Michatowice. Wpis sadowy od skargi wynosi 200,00 zt.

. L;; Lo

Decyzje otrzymuia:
1. Petnomocnik — Pan Jan Wojcieski
2.aa- 2 egz.

Zwolnione z optaty skarbowej na
podstawie zatgcznika czes$é lil
poz. 44 pkt 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. zzioza r. poz. 2111)

Insp. ds. drogowych Sylwia Borys



GMINA MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel.: 223509191 e-mail: sekretariat@michalowice. pl
www.michalowice.pl ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESp

Reguty, 6 maja 2024 r,

GK.6853.188.2024

Pan Maciej Syczewski
ul. Zgody 34 a
05-816 Michatowice-Wie$é

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 maja 2024 r. w Sprawie wydania zezwolenia na

lokalizacje sieci wodociggowej do dz. ew. nr 373 z obr. Michatowice Wies, w pasie drogi
wewnetrznej ul. Btekitnej (dz. ew. nr. 171, 175/9 z obr. Michatowice Wies) w Michatowicach

Wi,

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociagowej do dz. ew. nr 373 z obr. Michatowice Wies,
W pasie drogi wewnetrznej ul. Btekitnej (dz. ew. nr. 171, 175/9 z obr. Michatowice Wies) w
Michatowicach Wsi, zgodnie z zatgczony do wniosku mapg z naniesionym urzgdzeniem, na
nastgpujgcych warunkach:

e

<

W przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia nalezy przekazaé niniejszg zgode
nowemu wtascicielowi, ktéry przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajgce.
Usytuowanie projektowanego urzadzenia nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego.

Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usunigcie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzgdzenia.
Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiadciciela
urzadzenia.

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych.

Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem zgody organu architektoniczno-
budowlanego, projektu budowlanego lub projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét oraz umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym, o ktére strona powinna wystgpi¢ z odrebnym
wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato posta¢ umowy dzierzawy.

W przypadku awarii urzadzenia nalezy wystapi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy
dzierzawy na zajecie terenu drogi wewngtrznej w celu wykonania robét zwigzanych
Z usunigciem awarii urzadzenia i przywréceniem stanu poprzedniego drogi.

W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia,
kosztami naprawy drogi bedzie obcigzony wtasciciel urzadzenia.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych.
Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robot zwigzanych

z umieszczeniem urzgdzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Otrzymujg:

(.

Sprawe prowadzi:
Referat:
Tel.:

1. Petnomocnik - Pan Jan Wojcieski

aa

rys
rki Komunalnej
50/91 16



BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

»KANPRO?”

03-752 WARSZAWA

ul. Radzyminiska 36/38/40 m. 11
e-mail: kanprol@wp.pl
tel. kom. 601-167-317

Nr umowy:

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

STRONA TYTULOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany budowy odcinka sieci wodociggowej
w ulicach Blekitnej, Kasztanowej i projektowanej drodze
taczqcej vlice Kasztanowq z Blekitng w miejscowosci

Michatowice Wie$, gm. Michalowice

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Michatowice Wies, ulice: Blekitna i Kasztanowa
XXVI - sieci wodociggowe i kanalizacyjne

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych

142104_2.0006.171
142104_2.0006.175/9
142104_2.0006.373

142104_2.0006.175/11
142104_2.0006.192/4

Inwestor

Maciej Syczewski
ul. Zgody 34a
05-816 Michatowice

Funkcja Imig i

nazwisko

Specjalno$é
i nr uprawnien budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania

Podpis

mgr inZ.
Sebastian
Wojcieski

Projektant

Do proj. i kier. robotami bud. w
spec. inst. w zakresie sleci, inst.
i urzqdzei cieplnych, went.,
gazowych, wodoc., i kan. bez
ograniczen
nr ew. MAZ/1005/PWBS/19

Branza
sanitarna

14.05.2024r.

inz. Jan

Sprawdzajacy Wojcieski

1) Do sporzqdz. proj. siecl
wodoc. i kan. uzbr. terenu
2) w bud. os6b fiz. ~ do kier.,
nadzor. i kontr. bud., kier. i
kontrol., wytwarzania
konstrukcyjnych elem. sieci
oraz ocen. i badania stanu
techn. sieci wodoc. i kanal.
nr ew. $t-5946/86

Branza
sanitarna

14.05.2024r.

Dokumentacja nadaje si¢ do
przekazania Zamawiajgcemu

Data

Wiasciciel

inz. Jan Wojcieski

14.05.2024 r.

Podpis




C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2.  Inwestor

3.  Projektant

4.  Sprawdzajacy

I CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é ich
realizacji

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef

7.  Dokumenty odniesienia



C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

1

ZDROWIA (BIOZ)

CZESC OGOLNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa - odcinek sieci wodociggowej DN100 z rur kielichowych ci$nieniowych z
zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych w ulicy Blekitnej i w
proj. drodze lgczacej ulice Kasztanows z Blekitng oraz o polgczeniach
elastycznych blokowanych w ulicy Kasztanowej (przej$cie pod istn.
kanatem deszczowym) wg PN-EN-545:2010 o dtugosci L = 223,2m.

Adres — Michatowice Wie$, ulice: Bigkitna i Kasztanowa

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 171; 175/9;
373; 175/11 i 192/4 z obrgbu 0006 Michatowice Wie§ w jednostce ewidencyjnej
142104 _2 Michatowice.

Inwestor

Maciej Syczewski
Michatowice Wies ul. Zgody 34a
05-816 Michalowice

Projektant

mgr inz. Sebastian Wojcieski
ul. Odkryta 65/51
03-140 Warszawa

Sprawdzajacy

II.

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich

realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budowsa
odcinka sieci wodociggowej o $rednicy DN100 z rur kielichowych ci$nieniowych
z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych w ulicy Blekitnej i w proj. drodze
taczacej ulice Kasztanowa z Blekitng oraz o polaczeniach elastycznych blokowanych w
ulicy Kasztanowej (przejscie pod ist. Kanatem deszczowym) wg PN-EN-545:2010 o
dhugosci L=223,2m.

Przy realizacji odcinka sieci wodociggowej roboty budowlane wykonywane bedg
w nastepujacej kolejnosci:



wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

wytyczenie geodezyjne trasy odcinka sieci wodociggowe;j,

wykonanie wykopu z umocnieniem,

wykonanie odwodnienia wykopu,

wykonanie montazu odcinka sieci wodociagowej z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty
pozarowe, bloki oporowe i bloki podporowe),

wykonanie proby hydraulicznej, dezynfekcji i ptukania,

odbidr rob6t przez eksploatatora,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

wykonanie zasypki wykopu z zageszczeniem i badaniami wspétczynnika
zageszczenia gruntu,

odtworzenie nawierzchni jezdni i $ciezki rowerowej oraz przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego.

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- kanal deszczowy z przykanalikami od wpustow deszczowych,
- kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
- przewody wodociaggowe z przylgczami,
- przewody gazowe z przylaczami,
- kable energetyczne n.n.,
- kable telekomunikacyjne,
- rurociagi drenarskie,
- napowietrzna linia energetyczna N.N.
- napowietrzne linie telefoniczne.
3.  FElementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wykop — mozliwo$¢ zasypania, obsuni¢¢ ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
- droga jezdna - mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownik6éw drogi do wykopu podczas prac prowadzonych w pasie drogi,
- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwos¢ porazenia
pradem
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

upadek 0séb z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzen,

srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajace samochody,
ciagniki, koparki),

transport pionowy materialow i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),
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- porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociagow i uzbrojenia),

- wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),

- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukfadania
przewodu),

- potknigcia, poslizgnigcia, upadki na ptaszczyznie poziome;.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robét budowlanych
Jest zobowiazany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzet ochrony osobistej z odzieza ochronna. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkoler sg nastepujace:

- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

- szkolenia wstepne podstawowe,

- szkolenia okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegblnych stanowiskach pracy
oraz  sposobem  stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.:kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolenn w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zaleceti w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie s3
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogloszen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub_w_ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen
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Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawcy, wynikajacych z  prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczeg6lnosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drdg transportowych w porozumieniu z wlascicielem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacji roboét,

- usytuowanie tymczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wiascicielem.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalato na dojazd do sasiednich posesji. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze oswietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robét o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
Swiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopéw

W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich whascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopoéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedZ wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacja swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 .
z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 r.)
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.).

Opracowal:
mgr inZ. Sebastian Wojcieski

mgr inz. Sebastian Wojcieski
Upr. bud. do proj. i kier. rob.
bez ograniczen w specjalnoici instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19



