PROJEKT ROZMIESZCZENIA REGALOW — ARCHIWUM 0/13

1580

N 8 U
§ O Iy .
S O ( i
= i~
B (2H g
| <
§3 100 100|100 100 100 [ 100 [ opy 5

[Te] o
X S |

%ﬁ_
: o
&~ o =
? 100 | 100 | 100 00 [ oo [ oo | ol §
al
[=)

\ o i

Oall

l
787 150 533

Rysunek zamontowanych szyn pod regaty nr 1 - ktdre sg juz zamontowane
Rozstaw szyn po zamontowanymi regatami
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ZESTAWIENIE REGALOW PRZESUWNYCH

Poz Typ Szt | Pofki (szt) Pétki (mb) Pétki (mb) | Parametry potek (dtugosé x Odstepy Wysokosé
wszystkie uzytkowe gtebokosé) miedzy regatu
potkami
Regat jezdny dwustronny o dtugosci Pétki L =100 x 30 cm
2 potek 7 x 100 cm (7+1 kryjaca) 2 224 224 196 34 cm 277 cm
Regat jezdny dwustronny o dtugosci Pétki L =100 x 30 cm
3 potek 6 x 100 cm (7+1 kryjaca) 2 192 192 168 34cm 277 cm
RAZEM 4 416 416 364

tacznie w 4 regatach jest 364 mb potek do sktadowania dokumentacji.

Potki: 100X30 cm. Nosnosé potek 60 kg.

Odstepy pionowe miedzy pétkami : 34 cm — zgodnie z projektem
llos$¢ potek w regale — 7 uzytkowych + 1 pétka kryjaca

Mocowanie pétek: zaczepy co 2 cm

Sciany dziatowe: stezenia krzyzowe

Kolor regatéw: RAL 7035

Tory: nawierzchniowe z najazdami

Podstawa wysokos¢ —12 cm

Podtoga: ptytki gres

UWAGA: Szyny pod regatami oznaczonymi nr 2 i 3 muszg by¢ takie same jak pod regatami nr 1. Szyny muszg by¢
potaczone ze sobg w tym samym rozstawie. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby regaty oznaczone na projekcie nr 2i 3
miaty inne szyny i byly zamontowane w innym rozstawie co regaty nr 1.

(UWAGA: w pomieszczeniu sg odchytki pozioméw (nieréwnosci) nawet do 60 mm — Wykonawca musi wypoziomowa¢é szyny zgodnie z tolerancjg
opisang w opisie technicznym)




