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PRZEBUDOWA LINI| TELEKOMUNIKACYJNEJ NAPOWIETRZNEJ Z PODWIESZONYMI KABLAMI
SAMONOSNYMI

1. WSTEP
1.1, Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB}) s3 wymagania dotyczgee wykonania | odbior robét zwigzanych z przebudows linii
telekomunikacyjnej napowietrznej z podwieszonymi kablami samonosnymi.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbior: Robét Budowlanych (STWIORB) stasowana jest jako dokument przetargowy | kontraklowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objgtych STWIORB
Raboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmuia wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu przebudows linii telekomunikacyjnej napowistrznej z przewodami izolowanymi.
W zakres tych robdt wehodzg:
- wykonanie wykopéw pod slupy,
- montaz osprzetu na stupie
- wyprowadzenie kabla na stup
- podwieszenie kabli napowietrznych na shupach
- wykonanie oznakowania stupdw,
- przefgezenia abonentow,
- demontaz istnisjges; finii stupowej
1.4. Qkresienia podstawowe
Okreslenia podane w ninisjszej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami | okre$leniami pedanymi w STWIORB DM.00.00.00.
Napowietrzna linia telskomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skiadajgca sig z przewodéw napowistrznych, osprzetu i podbudowy.
Osprzet - zestaw elementéw (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodow.
Stup przelotowy -nsiup przeznaczony do podirzymywania przewodow bez przejmowania naciggu przewodéw lub przyjmujacy nisznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie
przekraczajgoym 5°.
Stup naroZny - stup ustawiony na zelomie przekraczajacym 5°.
Stup oporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajacym 5° | majacy wzmocniong konstrukgje,
$lup oporowo-narotny - siup spelniajgey funkcje siupa oporowego i naroZnego.
Slup krarficowy - stup ustawiony na zakorficzeniu linii i przejmujgcy jednostronny naciag przewoddw.
Najwigkszy zwis normalny - wigkszy ze zwisu, ktdry wystepuje badz przy temperaturze otoczenia 40°C, bad? przy obcigzeniu przewodu szadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i
bezwistrznej pogodzie.
Najwigkszy zwis katastrofalny - zwis wystepujgcy przy obciazeniu przewodu szadzig katastrofalng dla danej strefy kiimatycanej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwietrznej pogodzie.
Szadz - osad éniegu, azronu lub lodu wystepuigey na przewodach w sprzyjajacym temu zjawisku warunkach klimatycznych. Rozréznia sie sadZ normalng i katastrofalng,
Przesla - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich siupow.
1.5, Ogéine wymagania dotyczgce robét.
Ogélne wymagania dotyczgcs robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine”. Wykonawea robtt jest odpowiedzialny za jakos wykonania robét | ich zgodnodé z Dokumentacjg
Projektows, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine dotyczgce materialéw
Ogbine wymagania dotyczace materialéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogding"
2.2, Stupy 2elbetows
Stupy powinny odpowiadaé normie BN-77/9221-09
2.3. Hakl
Haki powinny odpowiadaé normie BN-78/3231-14
2.4, Szczudla elbstowe
Szezudia zelbetowe powinny odpowiadaé normie BN-77/3231-33
2.6. Belki ustojowe 2elbetowe
Belki ustojowe powinny odpowiadaé normie BN-72/3231-20
2.6. Obejmy do belek ustojowych
Qbejmy powinny odpowiadad normis BN-72/3231-21
2.7, ObeJmy do szczudia Zelbetowego typu A1
Obejmy powinny odpowiadaé normie BN-76/3231-31
2.8. Skiadowanie materialéw na budowie
Kable dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktérych wielkosci s okreélone w normie PN-91/0-79353, Bebny z kablami nalezy na placu budowy umieécié na utwardzonym podiosu, na
krawgdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (poziomo). Materialy takie jak skrzynki kablows, uchwyly | haki mozna skiadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszezeniach. Stupy zelbstows i ustoje nalezy przechowywaé na wolnym powielrzu, na wyréwnanym terenie w stosach z zastosowaniem przekladek i podidadek np. drewnianych o przekroju nie
mnigjszym niz 2,5 x5 cm. Diugosé przektadek | podkladek powinna by& wieksza od szerokodci stasu co najmniej o 10 cm.
Stupy w warstwie nalezy ukdadaé réwnolagle osiami symetrii do siebie, zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwe stupéw nalezy ukladad na przemian zbieznosciami. Maksymalna wysoko$éé stosu
na skladowisku nie moze przekraczaé 2 m. Slupy drewniane powinny byé ukladane w stosy warstwami na krzyz lub réwnolegle z uzyciem przektadek z okorowanego drewna. Stos powinien by¢
ulozony co najmniej 30 ¢m od powierzchni ziemi.
2.9. Odblér materiatéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczene na budowe materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnasci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzié ogledziny materiatéw
dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatéw, przed whudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inzyniera
(dozér techniczny) robiét.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2.8 g6lowe wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawea przystepujacy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu robdt)
gwarantujacych wiasciwg jakoéé robot:
- samochéd skrzyniowy,
- zespo6l wiertniczo - dzwigowy,
- przyczepa dtuzycowa,
- zuraw samojezdny,
- pita mechaniczna,
- ubljak.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty zismne moga by wykonywane rgeznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét powinien by¢ zaakecsptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Qgdine wymagania dotyczace transportu podanc w STWIORB DM.00.00,00, "Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Szczegdlows wymagania dotyczace transportu
Wykonawea jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transporiu, kidre pozwolg unikngé uszkodzet | trwatych odksztalcer przewozonych materieléw. Matsrialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisemi BHP i ruchu drogowego. Liczba érodkaw transportu powinna gwarartowaé prowadzenie robét w terminie przewidzianym Koniraktem, zgodnie z zasadami
okreslonymi na Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera, W zaleznoéci od zakresu robdt Wykonawca zastosuje nastgpujace §rodki transportu:
- samochéd skrzyniowy,
- 2uraw samojezdny,
- przyczepa diuzycowa.
Przewozone materialy powinny byé ukiadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdree dla poszezegdinych elementéw.
5. WYKONANIE ROB&?
5.1, Ogdine zasady wykonania rob6t
Ogéine zasady wykonenia rabét podano w STWIORB DM.00.00,00. "Wymagania ogoine" pkt 5. Technalogia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona Jjest od warunkow
technicznych wydanych przez jej uZytkownika. Dia zachowania ciggto§ci pracy urzadzeri telekomunikacyjnych, kolizyjne odeinki nalezy przebudowaé zachowujge nastepujacy kolejnosé robdt:
- wybudowaé nowy nie kolidujacy odcinek linii,
- wykonac¢ polgczenia nowego odcinka linii z istnisjgcym, przy zachowaniu ciaglosci pracy poszczegdinych obwoddw linii,
-~ zdemontowat: kolizyjny odcinek linii.
5.2. Trasowanile
Podstawg wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i Rysunki. Wylyczenie trasy powinno by¢ dokenane przez odpowiednie shuzby geodezyjne lub specjaing siuzbe przedsigbicrstwa
wykonujgcago linig. Nalezy sprawdzic zgodnosé trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapily zmiany mogace wplynagd na koniecznosé na rysunkach.
5.3, Prowadzenie linii
Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powinny byé przestrzegane nastepujgce wymagania:
- linia powinna przebiegaé w miarg moziiwosci jak najblize] drég kemunikacyjnych zachowaniem postanowier normy
BN-76/8984-09.







- wzdiuz poszezegbinych drég nalezy wybierad taka strone, ktéra nie jest jeszeze zajeta przez inne linie: w przypadiu wspéinego przebiegu kabla doziemnego z napowietrzna linig
telekomunikacyjng odlegloéé dowolnego punktu konstrukgji wsporczej linii napowietrznej od kabla nie moze by¢ mniejsza niz 2 m, a w sporadycznych przypadkach 1 m,

- wzdiuz toru kolejowego nalezy wybieraé te strong toru kolejowego, po ktérej przewiduje sie wyprowacdzenle wigkszej liczby odgalgzien przewoddw oraz ktéra wymaga mnisj skrzyzowar z linig
kolsjowy; linia napowietrzna PKP powinna w zasadzie przebiegaé na terenie obszaru kolsjowego,

- nalezy unikaé prowadzenia finii przez tereny podmokde - zalewows Iub blotniste,

- kat zalamania trasy linii na stupie naroznym nie powinien by¢ mnisjszy niz 135°,

- migdzy dwoma kolajnymi zalamaniami trasy linii powinny znajdowat sig co najmniej dwa stupy w linii prostej,

- w przypadku koniecznosci przejécia przez tereny o zwartej zabudowie, linia napowistrzna powinnamis¢ odpowiednie wstawki kablowe; trasa linii | Il Klasy moze przebiegaé w miastach o luznej
zabudowie jedynie w przypadiu koniecznoéci dojscia do oblektéw telekomunikacyjnych.

5.4. Podbudowa tinli

6.4.1. Rodzaje podbudowy linii.

Podbudowa linii powinna by¢ wykonywana ze slupéw prefabrykowanych. Dopuszcza sig stosowanie slupéw drewnianych (impregnowanych) wg BN-77/8221-08 jesli istnisjaca linia wybudowana jest
na slupach drewnianych, a przebudowywany jej odeinek nie przekracza 500 m.

5.4.2, Odchyiid rozpletosci przeset

Rozpigtos< przesta dia linii | Il klasy oraz linii ckregowej lli klasy powinna wynosié w zasadzie 50 m, a elementy krzyzowniczege 100 m z odchylkg + 1 m.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w elemencie Krzyzowniczym przesunigcie siupa o numerze nieparzystym na wieksze odlegto$ci. Rozpigtosé przesta dla linii Il klasy
abonenckiej powinna wynosié 50 m z odchytkg £5 m,

W przypadku wykorzystania linii napowistrznej il kiasy dia toréw nognych, odchylki rozpietosei przesta

powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym linii I i Il klasy.

5.4.3. Glgbokoé¢ zakopania stupé

W warunkach normalnych glebokosé zakopania stupdw powinna byé zgodna z ponizsza tabelg.

Stupy drewniane w szczudiach typ
lp rodzaj gruntu_| Stupy prefabrykowane, diugosé stupa [m) szczudia
6 7 7.2 8,5 10 12 [+] A (o

1 2 3 9 10 11

1 Twardy 1.0-1.1 1.1-13 1,3-1,4 14-15 1,56-16 1.6-1,8 14 15 17
2 Sredni 1.2 14 16 1.7 18 20 16 1,6 18
3 Migkki 13 15 1.8 1.9 2.0 22 16 1.7 19
Na pechylosciach ponad 45° oraz przy slupach naroznych nalezy stosowaé gigboko$é zakopania zwigkszong o 10%. Gighoko$¢ zakopania stupdw A-owych ustawionych na

pochylosciach terenu natezy mierzyé na nizej potozonej czesci skarpy.

b i " Py

$.4.4. Podpory powinny byé wykonywane z epujacych p
- migjsce zamocowania podpory na slupie powinno byé nie nizej na 3/4 diugosci nadziemnsj stupa,

- kat zawarty migdzy osiami stupa i podpory nie powinien byé mniejszy od 30° i nie wigkszy od 45°,

- wymiary podpory w miejscu polgczenia ze stupem powinny byé zblizene do wymiaréw siupa w tym miejscu,

- polgczenia podpory 2e slupem prefabrykowanym powinno byé wykonane za pomoca wspomikow wediug BN-78/3231-09, a ze stupem drewnianym za pomocg Sruby M20.

- glebokosé zakopania padpory prefabrykowanej slupa naroznego nie powinna bys mniejsza niz:

e 1 m w gruncie | i i kategorii,

» 0,6 m w gruncie li i IV kategorii,

- glgbokos¢ zakopania padpory prefabrykowanej stupa aporowego nie powinna byé mniejsza niz 1,2 m

- glgbokosé zakopania podpory drewnianej ze szezudiem zelbetowym nie powinna byé mnigjsza nlz 1,5m.

6.4.5. Znakowanle stupéw

Stupy poszczegbinyeh linii powinny byé znakowane w kierunku wykonywania krzyzowar przewodow, ti. ze wschodu na zachéd i z pbinocy na poludnie. Na stupach, z ktérych tory telefoniczne
wprowadzone sg do budynku lub gniazdka telefonicznego, strzatka kistunkowa powinna byé umieszczona ostrzem w iierunku powierzchni ziemi. Sposéb wykanania numeracji powinien byé zgodny
z BN-73/8984-04,

§.4.6. Zabezpieczenie wprowadzen | wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzeri | wstawek kablowych wykonuje sig zgodnie z norme BN-72/8984-22,

5.5. Zawieszanie kabli

W liniach kablowych misjscowych nadziemnych naley stosowaé kable XzTKMXpwn wediug PN-83/T- 90333. Kable nadziemne nalezy stosowad na peryferiach miast i asiedli oraz matych
miejscowosciach o luznej zabudowie. Kable nadziemne nalezy zawieszat na stupach telatechnicznych lub wspornikach murowych jake punktach wsporczych. Instalowanie kabli na liniach
napowistrznych elektroenergetycznych niskiego napigcia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-E-05100-1.

W zaleznosci od charakteru linii jej zakoriczenie moze byé zrealizowanse w skrzynce kablowsj, glowicy

kablowej lub na krosowym ochronniku przelgcznicowym. Tory linii nacdziemnej powinny byé zabezpieczone wg BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie stupdw powinno byé wykonane wediug BN-
75/8884-03. Linka no$na lub drut powinny byé uziemione na koricach linii araz na wazystkich shupach, na ktérych znajduja sig uziemienia - w przypadku przewodu nosnego nieizolowanego oraz w
kazdym misjscu lgczenia odeinkéw kabli - w przypadku przewsdu noénego izolowansgo.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdiuz ulic i drég powinna byé taka, aby przy najwiekszym zwisie nemalnym odleglo&é pionowa nie byla mniejsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdiuz ulic i drég publicznych, w misjscach niedostepnych dla pojazdéw i cigzkiego sprzetu rolniczego,

-4 m od powierzehni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowert gospodarczych,

- 3 m od powisrzchni ziemi dla linii bisgnacych poza miejscowosciami gesto zaludnionymi w miejscach nisdostepnysh dla pojazdéw i cigzkiego sprzetu rolniczego,

- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

5.8. Wprowadzanie kabli na stupy kablows

Odcinek kabla wprowadzeony do skrzynki kablowej Iub puszki kablowej na stupie linil napowistrzne] powinien by¢ zabezpieczony rurg ostonows Iub ochronng korytkowa do wysokosci 5 m w gére i
0,5 m w d6i od powierzchni teranu. Przy siupie powinien byé ulozony zapas kabla zgodnie z BN-72/8984-22. Whprowadzone na stup kable nalezy zakoriczy¢ zespotami kablowymi mocowanymi w
skrzynkach kablowych. Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stupy od wyladowari atmosferycznych i oddziatywert linii elektroenergetycznych powinno odpowiadaé wymaganiom wg BN-72/8984-
22.

6.7. Skrzyzowanla i zblizenia kabli nadziemnych

8.7.1. Skrzy2owania kabli nadziemnych

Najmniejsza dopuszczalna wysokosé zawieszenia kabli powinna wynasic:

- przy skizyZzowaniach z jezdniami ulic, drég i wjazdami do bram - zgodnie z rozdz. 5.5.

- przy skrzyzowaniach z napowletrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciach do 110 kV -zgodnie z PN-E-05100-1,

- przy skrzyzowaniu 2 napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napieciu wigkszym niz 110 kV - wyg indywidualnych rozwigzar i uzgodniers.

5.7.2, Zblizenia kabli nadziemnych

2Zblizenia kabli nadzismnych powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- przy zblizeniach 2 budynkami odlegioé linii od okien balkondw i taraséw powinna wynosié co najmnisj 2,0 m,

- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi powinny byé zachowane warunki podane w PN-E-05100-1,

5.9. Demontaz Unil

Demontaz polega na:

- demontazu kabli ze stupdw,

- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu,

- demontazu hakéw,

- wykonaniu wykopéw wokot slupdw,

- wyjeciu stupéw z wykopaw,

- zasypaniu wykopdw,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoine zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawea
robét ma obowigzek wykonania pelnago zakresu badar na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnoéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Rysunkami oraz

wymaganiami Specyfikacja, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiademié Inzyniera o rodzaju | terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do akesptacii Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajqes), kibrg moze
kontynuowaé dopiere po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosct robét telekomunikacyjnych powinna odbywat sig w obecnogci przedstawiciel wiadciciela sieci telekomunikacyjnej. Jakos¢ rob6t musi uzyskaé akceptacje wiasciciela. Z kazdego
badanego elementu linii nalezy wybraé do badar: sposobem losowym jego czest o wislkoscei okreslonej w normie BN-76/8984-09.

6.2, Ki Il Jakosci wyb ia linli telekomunikacyjnej podlega:

- sprawdzenie prawidiowos$ci przebiagu finii,







- sprawdzenie wykonania zblizer i skrzyzowarh z obiektami,

- sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupéw pojedynczych i zlozonych,

- sprawdzenie wykonania i ustawienia podpér i odciagdw,

- sprawdzenie wykonania znakowania,

- sprawdzenie glebokosci zakapania stupéw, podpor i odciagdw,

- sprawdzenie montazu osprzetu,

- sprawdzenie jako$ci montazu | rodzaju zastogsowanych kabli,

- sprawdzenie wysokasci zawieszenia kabli,

- wykonanis préb i badari elektrycznych

8.2.1. Sprawdzenie prawid| biegu linii

na zgodno$¢ z Rysunkami polega na  zmierzeniu w terenie domiaréw do stupdw | odleglosci migdzy slupami. Pomiary nalezy wykonac za pomoca tadémy pomiarowej, zaokraglajge wyniki pomiardw z
dokladnoscig do 0,5 m.

6.2.2. Sprawdzenle wyl ia zblizer i skrzy2 i z obiektami

polega na ogledzinach w terenie.

6.2.3. Sprawdzenle wykonania i ustawienia stupé jedynczych i zlozonych

na zgodnosé z rysunkaml polega na ogledzmach W terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wy podpdr i odciagéw

polega na sprawdzeniu:

- doboru podpary oraz sposobu potgezenia ze stupem,

- doboru pretéw oraz sposobu wykonania odciagu.

6.2.5. Sprawdzenio wykonanla znakowania

polega na skontrolowaniu kolejnoscei | trwato$ci wykonanej numeraci.

8.2.6. Sprawd: glgbokoscl zakopania slupéw, podpér i odciggéw polega na zbadaniu:

- ustoju | glebokoéci zakopania stupéw,

- ustoju i glgbokosci zakopania podpér,

- ustoju i gtgbokosci zakopania odciggow,

Sprawdzenle glebokedei zakopania slupw pojedynczych przelatowych powinno odbywaé sig przez pomiar czesci nadziemnej stupa lub szczudia w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie
mnigj niz 1 slup na 5 km, a stupdw ziozonych, podpdr i odeiagdw - nie mnigj niz 2 sztuki na 2 km,

6.2.7. Sprawdzenie montau osprzetu - polega na zbadaniu:

a) zastosowaniu osprzetu,

b) montazu osprzgtu.

6.2.8, Sprawdzenie Jakosct montau i rodzaju zastosowanych kabli - palega na zbadaniu:

a) montazu kabli,

b) zastosowania kebli zgodnie z rysunkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogbine zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- 1 szt. dia demontazu stupa okre$lonego typu

-1 szt. dla montazu i ustawienia slupa ckre$lonego typu

- 1 m dla zawieszania kabli nadzismnych okreslonago typu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWIORE DIM.00.00.00. .Wymagania og6ine”. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB | wymaganiami
Zamawiajgeego , jezell wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PlATNOSC
9.1. Ogéine ustalenia dotycza Y p
Qgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogbine”,
9.2. Cena Jednostki obmiarowaj

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wytyczenie | prace pomiarows,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- demontaz stupa okreslonego typu

- montaz j ustawienie stupa okreslonego typu

- zawieszanie kabli nadziemnych okreslonago typu

- wykonanie pomiaréw koficowych,

~ transport zdemontowanych materiaiéw,

- przeprowadzenie préb i konserwacja w okresie gwarancji,

- wykonanie dokumentacii powykonawczej,

- c2yszcezenie terenu z odpadéw powstatych przy przebudowie linii,

- koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

- koszt nadzoru Uzytkownika sieci telskomunikacyjnej,

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektdw krzyzowanych,
- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-74/3231-24 Telskomunikacyjne linis napowietrzne. Stupy zelbetowe.
BN-77/9221-09 Siupy drewniane.
BN-76/8984-09 Telekomunikacyine linie napowietrzne. Ogbine wymagania i badania.
BN-77/3231-33 Szczudia zelbetowe.
BN-72/8984-22 Telekomunikacyijne linie napowistrzne. Urzadzenia zabezpieczajace.
Ogodlne wymagania.

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrany odgromowaj
konstrukeji wsporczych. Przepisy budowy.
BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukeji wsporczych.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikecyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne, Teletransmisja przewadowa. Nazwy |
akreslenia.
BN-72/3231-20 Prafabrykowang belki ustojowe Zelbetowe.
PN-E-05100-1 Elektroenergstyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.
BN-76/3232-31 Obejmy do szczudta 2elbetowego A1.
BN-89/3233-05 Haczyk | opaski do zawieszania tefefonicznych kabli migjscowych.
BN-70/3233-11 Naprezniki do drutéw i fin nosnych,

Katalog SWW 1128 Kable telekomunikacyjne. WEMA. 1991,
ZN-96/TF S.A.-010 Osprzet do instalowania kabti telskemunikacyjnych na podbudowie stupowsj
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednago kV. Wymagania i badania.
ZN-Z6/TP 8.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Ogdlne wymagania i badania.
ZN-86/TP 8.A.-032 Laczdwki i glowice kablowa. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania | badania.
ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemigjgce obiektaw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200 Rury 2 nisplastyfikowanego polichlorku Winylu. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty
Wiytyczne ochrony linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elekiroenergetycanych i trakcji elsktryczns] pradu stetego.
Zarzgdzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad | warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdiuz drég publicenych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
misjscowasciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadaé (MP. Nr 313 z 1892r.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.).

Ustawa z dnia 27.10.1994 r. O autostradach platnych (Dz.U. Nr 127 2 1994 r.).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne abiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr219z
2005r1.)
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