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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Instalacje Sanitarne
1 Wentylacja
1 KNR-W 2- |ST-02.04 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2 w wykonaniu przeciw- |szt.
d.1[17 0207-05 wybuchowym
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2- |ST-02.04 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana N3W3 szt.
d.1[17 0207-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1/0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,92 m?2 1,920
RAZEM 1,920
4/KNR 2-17 |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1/0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
40,59 m2 40,590
RAZEM 40,590
5/KNR-W 2- |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 m?2
d.1(17 0113-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
28,8 m?2 28,800
RAZEM 28,800
6/KNR-W 2- |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 m?2
d.1{17 0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
10,88 m2 10,880
RAZEM 10,880
7|KNR-W 2- |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 m?2
d.1{17 0113-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
4,16 m?2 4,160
RAZEM 4,160
8/KNR-W 2- |ST-02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do m?2
d.1{17 0119-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - analogia flex izolowany
4,32 m?2 4,320
RAZEM 4,320
9|KNR-W 2- |ST-02.04 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - Anemostat szt.
d.1{17 0139-04 prostokatny 498 x 498 + Skrzynka rozprezna PBS (z kréécem bocznym)
DN 250
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-17 |ST-02.04 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - Nawiewnik szt.
d.1/0139-04 Scienny z ruchomymi dyszami oraz regulowang szczeling przeptywu po-
wietrza 550 x 300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR-W 2- |ST-02.04 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - analogia zawér wentylacyj- |szt.
d.1{17 0140-01 ny DN 125
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2- |ST-02.04 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - analogia zawér wentylacyj- |szt.
d.1{17 0140-01 ny DN 100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2- |ST-02.04 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodoéw |szt.
d.1{17 0138-04 stalowych i aluminiowych - Kratka wentylacyjna z przepustnicg 325 x 525
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2- |ST-02.04 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow |szt.
d.1{17 0138-03 stalowych i aluminiowych - Kratka wentylacyjna z przepustnicg 425 x 225
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2- |ST-02.04 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw |szt.
d.1{17 0138-03 stalowych i aluminiowych - Kratka wentylacyjna z przepustnicg 325 x 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR-W 2- |ST-02.04 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.1{17 0138-01 stalowych i aluminiowych - Kratka wentylacyjna peczniejgca ppoz 93 x
93 zabudowana w $cianie o odpornosci ogniowej 120 minut
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNR-W 2- |ST-02.04 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.1/17 0131-03 0 $r. do 315 mm - analogia klapa ppoz DN 250
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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18/KNR-W 2- |ST-02.04 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.1{17 0131-02 o $r. do 200 mm - analogia klapa ppoz DN 125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2- |ST-02.04 |Filtr okragty DN 160 szt.
d.1{17 0304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |ST-02.04 |Nagrzewnica elektryczna okragta DN 160 szt.
d.1{17 0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2- |ST-02.04 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - Tiumik |szt.
d.1/17 0155-03 kanatowy okragty DN 250 L=1000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2- |ST-02.04 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - Ttumik |szt.
d.1/17 0155-02 kanatowy okragty DN 160 L=1000
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2- |ST-02.04 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm - Ttumik |szt.
d.1/17 0155-01 kanatowy okragty DN 100 L=1000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |ST-02.04 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 mm, w uktadach |szt.
d.1/17 0149-02 kanatowych - Podstawa dachowa okragta DN 250
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2- |ST-02.04 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach |szt.
d.1/17 0149-02 kanatowych - Podstawa dachowa okragta DN 200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2- |ST-02.04 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach |szt.
d.1/17 0149-01 kanatowych - Podstawa dachowa okragta DN 160
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2- |ST-02.04 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach |szt.
d.1/17 0149-01 kanatowych - Podstawa dachowa okragta DN 100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 2- |ST-02.04 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, |szt.
d.1/17 0148-02 w uktadach kanatowych - Podstawa dachowa prostokatna 200 x 400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 2- |ST-02.04 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do szt.
d.1/17 0144-01 200 mm - Czerpnia dachowa okragta DN 200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- |ST-02.04 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do szt.
d.1/17 0144-02 315 mm - Czerpnia dachowa okragta DN 250
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 315 mm z pionowym wy- |szt.
d.1/17 0145-03 lotem powietrza - Wyrzutnia dachowa okrggta DN 250 z wyrzutem piono-
wym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do 200 mm z pionowym wy- |szt.
d.1{17 0145-01 lotem powietrza - Wyrzutnia dachowa okragta DN 160 z wyrzutem piono-
wym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wy- |szt.
d.1/17 0145-01 lotem powietrza - Wyrzutnia dachowa okrggta DN 100 z wyrzutem piono-
wym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem |szt.
d.1{17 0205-01 na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - Wentyla-
tor osiowy DN 100
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego |szt.
d.1/17 0204-01 do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) -

Wentylator kanatowy DN 100
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |ST-02.04 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego |szt.
d.1/17 0204-02 do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) -
Wentylator kanatowy DN 160
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2- |ST-02.04 |Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych wetng mineralna o grubosci  |m2
d.1[16 0303-09 40 mm
analogia
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
38|KNR-W 2- |ST-02.04 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych wetng mineralna o gru- |m2
d.1[16 0303-09 bosci 80 mm z oblachowaniem
analogia
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
2 Wewnetrzna instalacja wod-kan
39/KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |\m
d.2|0112-01 01-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
analogia Rura PP PN16 w sztangach d16 x 2,2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
40|KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2|0112-01 01-02 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-
analogia Rura PP PN16 w sztangach d20 x 2,8
4 m 4,000
RAZEM 4,000
41/KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o |\m
d.2|0112-02 01-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-
Rura PP PN16 w sztangach d25 x 3,5
1 m 1,000
RAZEM 1,000
42|/KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.2|0112-03 01-02 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-
Rura PP PN16 w sztangach d32 x 4,4
16 m 16,000
RAZEM 16,000
43|/KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |\m
d.2|0112-01 01-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-
analogia Rura PP PN20 stabi w sztangach d16 x 2,7
11 m 11,000
RAZEM 11,000
44|KNNR 4 ST-02. |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02 01-02
p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43 m 57,000
RAZEM 57,000
45/KNNR 4 ST-02. |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -|m
d.2|0127-04 01-02 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43 m 57,000
RAZEM 57,000
46|KNNR 4 ST-02. |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.2|0127-01 01-02 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 0-34 |ST-02. |Otulina PE, Lamda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.6 m
d.2|0101-01 01-02 mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
48/KNR 0-34 [ST-02. |Otulina PE, Lamda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.25 |m
d.2|0101-14 01-02 mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
49/KNR 0-34 [ST-02. |Otulina PE, Lamda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.6 m
d.2|0101-01 01-02 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
50/KNR 0-34 |ST-02. |Otulina PE, Lamda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.6 m
d.2|0101-02 01-02 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 0-34 |ST-02. |Otulina PE, Lamda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.6 m
d.2|0101-02 01-02 mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
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52|KNNR 4 ST-02. |Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1" ; Qnom:2,5 m3/h kpl.
d.2|0140-03 01-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 ST-02. |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.2|0123-06 01-02 wych mieszkaniowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw
sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|/KNNR 4 ST-02. |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2/0132-03 01-02 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/KNNR 4 ST-02. |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|0132-01 01-02 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
56/KNNR 4 ST-02. |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2|0132-02 01-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57/KNNR 4 ST-02. |Zawoér antyskazeniowy EA dn25 szt.
d.2|0132-03 01-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 ST-02. |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2|0116-08 01-02 zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
59/KNNR 4 ST-02. |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.2|0116-01 01-02 zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 5,000
RAZEM 5,000
60|KNNR 4 ST-02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |szt.
d.2/0211-03 01-02 czeniach wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61/KNNR 4 ST-02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |szt.
d.2|0211-01 01-02 czeniach wciskowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
62|KNR 4-01 |ST-02. |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|m3
d.2|0106-01 01-02 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
17,64 m3 17,640
RAZEM 17,640
63|KNNR 4 ST-02. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2|1411-03 01-02
2,94 m3 2,940
RAZEM 2,940
64/KNR 4-01 |ST-02. |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-|m3
d.2/0106-03 01-02 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
14,7 m3 14,700
RAZEM 14,700
65/KNNR 4 ST-02. |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.2/0203-03 01-02 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
66| KNNR 4 ST-02. |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2/0208-03 01-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
67|KNNR 4 ST-02. |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach  |m
d.2/0208-02 01-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
68| KNNR 4 ST-02. |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2|0208-01 01-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
69|KNNR 4 ST-02. |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm- Rura wy- |szt.
d.2/0213-05 01-02 wiewna fi160
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
70/KNNR 4 ST-02. |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potgczeniach wcisko-  |szt.
d.2|0222-02 01-02 wych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNNR 4 ST-02. |Wpust podtogowy tazienkowy DN 110 szt.
d.2|0216-02 01-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 4 ST-02. |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |szt.
d.2/0211-03 01-02 czeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 ST-02. |Bateria umywalkowa mechaniczna szt.
d.2|0137-02 01-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
74/ KNNR 4 ST-02. |Umywalka wiszgca 55cm kpl.
d.2|0230-02 01-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
75/KNNR 4 ST-02. |Miska ust. wiszaca. Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostep- |kpl.
d.2/0233-03 01-02 nymi na rynku.
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76|KNR 0-35 |ST-02. |Stelaz do miski ustepowej wraz z przyciskiem sptukujacym kpl.
d.2|0111-02 01-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
77/KNNR 4 ST-02. |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02 01-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR 0-35 |ST-02. |[Stelaz do pisuaru kpl.
d.2|0111-02 01-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 4 ST-02. |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - Pod- |kpl.
d.2|/0143-01 01-02 grzewacz przeptywowy elektryczny 3,5kW
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3 Instalacja grzewcza
80 ST-02.03|Grzejnik elektryczny o mocy 1000W szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
81 ST-02.03|Grzejnik elektryczny o mocy 500W szt
d.3|kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
82 ST-02.03|Panel grzewczy na podczerwien 750 W szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
83 ST-02.03 | Termostat pokojowy szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Przytacze i zewnetrzna instalacja wody ZW
4.1 Prace ziemne
84 /KNR 201- |ST-09.00 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowéw me- |km
d.4./0120-03 lioracyjnych w terenie réwninnym - wytyczynie trasy sieci kanalizacyjnej
1
80/1000 km 0,080
RAZEM 0,080
85/KNR-W ST-09.00 |Roboty ziemne w gruntach kat.I-Il wykonywane koparkg podsigbierng o |m3
d.4.|201W- pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
1/0203-07 samowytadowczym do 5t - zatozono 80% robot
112,6470,8 m3 90,112
RAZEM 90,112
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86| KNR-W ST-09.00 |Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii I-Il z ms3
d.4.|201W- transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
1/0301-01 1 km - zatozono 20% rob6t
112,64*0,2 m3 22,528
RAZEM 22,528
87|KNR-W ST-09.00 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie katego- |m3
d.4./1201W- rii I-11
1/0228-01
112,64"1,1 m3 123,904
RAZEM 123,904
88| KNR-W ST-09.00 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze |m3
d.4.|201W- 0,5 km ponad 1 km transportu sam.samowytad.do 5t po drogach utwar-
1/0210-03 dzonych.Grunt kat.I-1l - wywéz ziemi 10 km
112,64 m3 112,640
RAZEM 112,640
89| KNR-W ST-09.00 | Wykopy liniowe gteb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod funda- |m3
d.4.|201W- menty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.
1/0310-04 grunt suchy kat.I-1I
(3,1470,04*0,04/46,92)*1,2 m3 0,010
RAZEM 0,010
90| KNR-W ST-09.00 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbier- |m3
d.4.|201W- nymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruntach kategorii I-1l
1/0211-03
poz.89 m3 0,010
RAZEM 0,010
91| KNR-W ST-09.00 |Umocnienie $cian wykopéw liniowych o szer.do 1,0 m,gteb.do 3,0 m,gro- |m2
d.4.|201W- dzicami wbijanymi pionowo w gruntach nawodnionych kat.l-1l wraz z wy-
1/0315-01 cigganiem grodzic - przyjeto 15% powierzchni wykopu
80*1,73*2*0,15 m?2 41,520
RAZEM 41,520
92| KNR-W ST-09.00 | Podsypka filtracyjna z piasku wykonywana z gotowego kruszywa,w goto- |m3
d.4.|201W- wym suchym wykopie - podsypka 20 cm i obsypka wodociggu warstwag
1/0609-06 piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rury
((80*1*(0,3+0,04+0,3)-80*3,14*0,04*0,04/4)) m3 51,100
RAZEM 51,100
93| KNNR ST-09.00 | Wzmocnienie podtoza przy pomocy drendw pionowych z geowtékniny i |m?2
d.4.|N010-2404- rozstawie 1,0x1,0 m, gtebokosci 1,2 m - analogia wzmocnienie strefy ru-
1/020010 rociggu geowtokning
(21,73)+(3*1)*80+0,5 m?2 243,960
RAZEM 243,960
94| KNR-W ST-09.00 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido  |m3
d.4.|201W- 3,0 m i szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I-11
1/0312-04
poz.89 m3 0,010
RAZEM 0,010
95/ KNR-W ST-09.00 |Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.|-1ll,wykon.|m3
d.4.|201W- koparka podsieb.o poj.tyzki 0,15 m3,spycharka 75 KM,transport do 1 km
1/0208-01 sam.samowytad.do 5t
(poz.88-p0z.92)*0,2 m3 12,308
RAZEM 12,308
96| KNR-W ST-09.00 | Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM,prze- |m3
d.4.|201W- mieszczanie gruntéw kategorii |-l na odlegto$¢ do 10 m
10222-01
(p0z.88-p0z.92)*0,8 m3 49,232
RAZEM 49,232
97|KNR 4-01  |ST-09.00 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.4./0108-06 grunt.kat. Il
1
poz.92 m3 51,100
RAZEM 51,100
98|KNR 4-01 |ST-09.00 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.4.|0108-08 km - 10 km
1
p0z.92 m3 51,100
RAZEM 51,100
4.2 Prace montazowe
99/KNNR 4 ST-09.00 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.{1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - Rura PE100 SDR11 DN40
2|analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
100|KNNR 4 ST-09.00 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski)  |szt.
d.4./1702-03 na istniejacych rurociggach o $r. 150 mm- Opaska uniwersalna 100/63
2|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
101|KNNR 4 ST-09.00 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm- za- |kpl.
d.4./1105-02 suwa DN63 z obudowg i skrzynka
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 ST-09.00 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt.
d.4.|{1012-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
2|analogia o $r.zewnetrznej do 90 mm- tuleja kotnierzowa Dn63/40
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-19  |ST-09.00 |Rury ochronne o $r. nom. 100 mm - Rura ochronna PEHD100 SDR17 |m
d.4./0119-01 dn110
2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
104|KNNR 4 ST-09.00 |Luk giety dn40 PE100 kat=90° szt.
d.4./11012-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 ST-09.00 |tuk giety dn40 PE100 kat=55° szt.
d.4./1012-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNNR 4 ST-09.00 |tuk giety dn40 PE100 kat=8° szt.
d.4./11012-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNNR 4 ST-09.00 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.4./11612-01 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
108|KNNR 4 ST-09.00 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.4./11611-01 mm 200m
2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
109|KNNR 4 ST-09.00 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,|200m
d.4./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
)
51
110
5.
T
0,035
RAZEM 0,035
HH
5.
T
406,624
RAZEM 40,624
H2
5.
T
10156
RAZEM 16156
H34
5.
T
55781
RAZEM 65:78%
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92,020
RAZEM 92,020
0,698
RAZEM 0-698
1,268
RAZEM 1,268
5072
RAZEM 5:072
2,960
RAZEM 2,960
2,960
RAZEM 2,960
0,080
RAZEM 0,080
m3
m3 51192
RAZEM 51192
m3
m3 12,798
RAZEM 12,798
m3
m3 70,389
RAZEM 70;389
m3
m3 63,990
RAZEM 63,990
m3
m3 0,157
RAZEM 0157
m3
m3 9,767
RAZEM 9,767
m3
m3 9,924
RAZEM 9924
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172 KNR-W
8.| 204+ W-
T)0210-03
114,540
RAZEM 114,540
173 HKNR-W
8. |201+W-
T/0310-04
0;29¢
RAZEM 0,291
m3
m3 10637
RAZEM 1637
m3
m3 1328
RAZEM 1328
m2
; m2 28182
RAZEM 28182
HAKNR-W ST-08-00Podsypka-filtracyjna-z piasku-wykenywana-z-getewego-kruszywa;w-gote—m3
m3 46;425
RAZEM 46,425
m2
m2 186,580
RAZEM 1865580
m3
m3 1328
RAZEM 1328
;SSG--KN-R—W ST-08-00{Rebety zi\,mn.c W-Ziem ZMagazyRowanei w hatdach;grunt-katt-Hhwyken-m3
T
13,623
54492
46;425
46;425
165000
45,000
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E} stue: 1,000
RAZEM 1000
e:8.|1417-01
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
kpk
kpk 1,000
RAZEM 1000
kpk
kpk 1,000
RAZEM 1,000
kpk
kpk 1,000
RAZEM 1000
m
m 2,000
RAZEM 2,000
m
m 16,000
RAZEM 16,000
m
m 45,000
RAZEM 45,000
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