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Muszyna, dnia 06 listopada 2023 r.
GNiRL.6727.219.2023

Wypis i wyrys
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
W miejscowo$ci Muszyna w gminie Muszyna

Wypis wydaje si¢ na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poézn. zm.).

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowodci
Muszyna w gminie Muszyna przyjetego Uchwalg Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna Nr XL/489/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Muszyna w gminie Muszyna (Dz.
Urz. woj. malopolskiego Nr 607 poz. 3755 z 04.10.2006 r. z p67n. zm.) zmieniong uchwalg
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr L1V.629.2018 z dnia 27 wrze$nia 2018 r.
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru
W miejscowosci Muszyna w Gminie Muszyna — Géra Zamkowa (Dz. U. Woj. Malopolskiego
poz.6774 z dnia 09.10.2018 r.), uchwalg Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowe;j Muszyna
Nr XXXIV.405.2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany czgdci tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Muszyna
w Gminie Muszyna (DZ. U. Woj. Malopolskiego poz.3214 z 04.06.2021 r.), uchwatg Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXXIX.470.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
W sprawie uchwalenia zmiany czgsci tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w miejscowosci Muszyna w gminie Muszyna (DZ. U. Woj.
Malopolskiego poz. 6970 z 02.12.2021 r.) oraz uchwalg Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna Nr XXXIX.472.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany czesci
tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru W miejscowosci
Muszyna w gminie Muszyna (DZ. U. Woj. Matopolskiego poz. 6972 z 02.12.2021 .k

Dziatka ewidencyjna o nr 1142/1 pofozona w Muszynie gm. Muszyna lezy w terenach:

e TD(L)-drogi lokalne, Jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po istniejacych trasach
1 projektowane, w wiekszosci stanowigce istnicjace drogi gminne, obstugujace
poszczegdlne zespoly zabudowy,

* TD(D) - drogi dojazdowe, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu — po istniejacych
trasach i projektowane, obstugujace poszczegdlne zespoly zabudowy,

e strefy ochrony uzdrowiskowej B-M.

Dziatka ewidencyjna o nr 140/1 potozona w Muszynie gm. Muszyna lezy w terenach:

e TD(L) - drogi lokalne, Jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po istniejacych trasach
i projektowane, w wiekszosci stanowigce istniejgce drogi gminne, obstugujace
poszczegolne zespoly zabudowy,

¢ strefy ochrony uzdrowiskowej B-M.



Dzialki ewidencyjne o nr 140/5 i 143/2 potozone w Muszynie gm. Muszyna leza w terenach:

e UTI18 - ustugi turystyczno-wypoczynkowe (o$rodek wezasowy "Mimoza") w strefic B
— otuliny zabytkowego centrum miasta i Géry Zamkowej,

e strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”,

e strefy ochrony uzdrowiskowej B-M.

Dzialki ewidencyjne o nr 144/2 i 1145/4 potozone w Muszynie gm. Muszyna leza w terenach:

e US3 — teren uslug sportowych i rekreacyjnych (korty tenisowe z urzadzeniami
towarzyszacymi) w strefie B — otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,

e ZL — tereny lasow i zadrzewien,

e strefy ochrony konserwatorskiej ,.B”,

o strefy ochrony uzdrowiskowej B-M.

Cze$¢ dzialki ewidencyjnej o nr 145/11 potozona w Muszynie gm. Muszyna, w zakresie
objetym wnioskiem lezy w terenach:

e ZL — tereny lasow i zadrzewien,

e UT25 — projektowane ushugi turystyczne, zwiazane z obstugg turystow na Gorze
Zamkowej w strefie B — otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,
strefy ochrony archeologicznej,

strefy ochrony konserwatorskiej ,, A" 1,.B”,

tereny osuwiskowe,

UPk — tereny ushug publicznych ,,Gora Zamkowa”,

UT - tereny ustug turystycznych,

ZL - tereny lesne,

strefy ochrony uzdrowiskowej B-M.

Ustalenia planu z 2006 r.:

ROZDZIAL
USTALENIA OGOLNE

8 2.

1. Jako zgodne z planem uznaje si¢:

1) wyznaczenie drog wewnetrznych i ciggoéw pieszo-jezdnych, nieoznaczonych na rysunku
planu, zapewniajacych dojazd do dzialek budowlanych,

2) wyznaczenie tras urzadzeni liniowych oraz terenow urzadzen zwigzanych z rozbudowg
systemow infrastruktury technicznej, o ktorych mowa w §30-36, stosownie do warunkow
wynikajacych ze szczegblowych rozwigzan technicznych, nie kolidujacych z innymi
ustaleniami planu.

2. Urzadzenia nie zwiazane z gospodarka drogowg powinny by¢ sytuowane poza pasami
terenu wyznaczonymi liniami rozgraniczajagcymi drog; dopuszcza sig ich sytuowanie po
uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

3. Dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe i nadbudowg istniejacych budynkow
pomiedzy linig rozgraniczajacg drogi a linia nieprzekraczalnej zabudowy, okreslonej w
ustaleniach planu, pod warunkiem nie zmniejszania odleglosci budynku od drogi. W
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uzasadnionych. przypadkach dopuszcza sie lokalizacje nowych obiektéw budowlanych w

iP ‘odleg}osm mmiejszej niz°0kreslona w §29 wylacznie za zgodg zarzadcy drogi.

4. Uzyskania zgody zarzadcy drogi wymagaja ponadto:

1) zasady obslugi komunikacyjnej dzialek usytuowanych bezposrednio przy drogach
publicznych,

2) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i odbudowa istniejacych budynkow w liniach
rozgraniczajacych drog, o ktérych mowa w pkt 1,

3) sytuowanie reklam widocznych z drogi, ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu.

5. Ustalone w zapisach szczegdtowych wskazniki powierzchni biologicznie czynnej nie
dotycza terendw zainwestowanych, gdzie zachowanie tego wskaznika jest juz niemozliwe; na
tych terenach nie dopuszcza si¢ zmniejszenia istniejacego wskaznika powierzchni biologicznie
czynnej.

6. W przypadku rozbudowy istniejgcych budynkoéw dopuszcza si¢ odstepstwo od
realizacji dachow o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od 30 do 45 stopni, jezeli
wynika to z koniecznosci nawigzania do katow nachylenia potaci dachowych istniejacych
czesci budynku.

7. Dopuszcza si¢ przebudowe dachu na budynkach z plaskimi dachami lub tzw.
»kopertowymi”, na dachy o kacie nachylenia polaci dachowych nie przekraczajacych 35 stopni;
dla obiektéw uzytecznosci publicznej i produkcyjnych dopuszcza si¢ dachy o kacie nachylenia
glownych potaci dachowych mniejszych niz okreslone w ustaleniach szczegotowych, jednak
nie mniejszych niz 8 stopni.

8. W przypadku istniejacych budynkow o wigkszej liczbie kondygnacji i wysokosci niz
okreslone w ustaleniach szczegétowych, dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe budynkow
pod warunkiem nie zwi¢kszania liczby kondygnacji.

9. Na terenach zagrozonych zjawiskami osuwiskowymi badz erozjg, oznaczonych na
rysunku planu, symbolem identyfikacyjnym z dodatkowym symbolem ,x”; dopuszcza sie
zabudowe po przeprowadzeniu badan geotechnicznych i geologiczno inzynierskich i spelnieniu
wymagan okreslonych w wyniku tych badan; zasada ta obowigzuje rowniez w stosunku do
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i odbudowy budynkéw istniejgcych na tych terenach.

10. Wzdluz ciekéw nalezy zachowaé¢ pasy ochronne o szerokosci 15 m, w celu
umozliwienia dostgpu do wody w ramach powszechnego korzystania z wdd, umozliwienia
administratorowi ciekdw prowadzenia rob6t remontowych oraz ochrony otuliny biologicznej
ciekow.

11. Ustala si¢ zakaz sytuowania nowej zabudowy w pasie ochronnym, o ktérym mowa
w ust. 10; w przypadku istniejacych obiektow usytuowanych w tym pasie, przy rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie i odbudowie nalezy zachowa¢ warunki okreslone w ustaleniach
szczegotowych.

12. Na terenach zagrozonych zalaniem wodami powodziowymi Q1%, oznaczonych
symbolem ZZ, obowigzuje zakaz zabudowy za wyjgtkiem urzgdzen i sieci infrastruktury
technicznej oraz terenéw oznaczonych dodatkowym symbolem ,,z”, na ktérych dopuszcza si¢
budowe nowych, rozbudowe, nadbudowe i odbudowe istniejgcych budynkéw pod warunkiem
zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-technicznych zabezpieczajacych te obiekty przed
skutkami zalania wodami powodziowymi.

13. Ustala si¢ minimalne wskazniki miejsc parkingowych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej na terenach MW, MM, MN, MR - 1 miejsce parkingowe na
1 mieszkanie,

2) dla ustug publicznych UP — 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,

3) dla zabudowy ustugowej UC — 1 miejsce parkingowe na 30 m? powierzchni uzytkowej,

4) dla zabudowy pensjonatowej MP i ustug turystycznych UT — 1 miejsce parkingowe na
5 miejsc noclegowych,

5) dla ustug uzdrowiskowych UU — 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc noclegowych,

6) dla ustug sportu US — I miejsce parkingowe na 15 uzytkownikow,



7)

1y

2)

3)

4)

dla terenéw dziatalnosci gospodarczej PD i terendw dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja
wdd mineralnych PM — 1 miejsce parkingowe na 50 m? powierzchni uzytkowe;.

§3.

1. llekro¢ w tekscie niniejszego planu jest mowa o:
dziatalnosci nieuciazliwej — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ gospodarcza,
produkcyjng lub ustugowsa, ktéra nie obejmuje przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko i dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
moze by¢ wymagany, za wyjatkiem przedsiewzig¢ dla ktorych raport nie wykazat
negatywnego oddzialywania na srodowisko,
wskazniku intensywno$ci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ liczbowa,
wyrazajacg stosunek sumy powierzchni catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych,
mierzonych po obrysie zewnetrznym budynkéw do powierzchni catkowitej dziatki
budowlanej w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi i przeznaczonym pod
zabudowe,
wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ wysokos$¢ budynku liczona od poziomu
parteru (poziom +/— 0,00) do najwyzszej kalenicy budynku,
ilod¢ kondygnacji nadziemnych — nalezy przez to rozumie¢ ilos¢ kondygnacji liczonych od
parteru (poziom +/— 0,00).

§ 4.

1. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr

kultury wspdlczesnej:

1)

dla terenu zabytkowego zespolu urbanistycznego miasta Muszyny, objetego ochrong
konserwatorskg, nr rejestru: Ks. ,,A” — 333, ktorego granice jako granice strefy
konserwatorskiej ,,A” — pelnej ochrony uktadu i struktury przestrzennej, oznaczono na
rysunku planu, wszelkie dziatania dotyczace obiektow nalezy uzgadnia¢ z organem
wlasciwym ds. ochrony zabytkoéw; stosownie do decyzji nr 133 z dnia 18.03.1983 r., ww.
zespol zabytkowy, obejmuje teren rynku z ulicami wylotowymi i terenami sgsiadujacymi,
z historycznym uktadem przestrzennym i XIX-wieczng zabudowa z tradycyjng formg
budynkéw mieszkalnych i bramami wjazdowymi, w tym nast¢pujace obiekty objete
ochrong konserwatorska:

a) kosciol parafialny p.w. Sw. Jozefa, nr rejestru: Ks. ,,A” - 81,

b) "stara plebania", ul. Koscielna 62, nr rejestru: Ks. ,,A” - 733,

¢) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 7, nr rejestru: Ks. ,,A™ - 345,
d) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 41, nr rejestru: Ks. ,,A” - 338
e) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 46, nr rejestru: Ks. ,,A™ - 336,
f) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 49, nr rejestru: Ks. ,,A” - 344,
g) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 51, nr rejestru: Ks. ,,A” - 341,
h) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 54, nr rejestru: Ks. ,,A” - 335,
i) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 55, nr rejestru: Ks. ,,A” - 343,
j) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 57, nr rejestru: Ks. ,,A” - 339,
k) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 59, nr rejestru: Ks. ,,A” - 337,
1) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 61, nr rejestru: Ks. ,,A” - 342,
m) budynek mieszkalny przy ul. Koscielnej nr 75, nr rejestru: Ks. ,,A” - 334,

n) budynek mieszkalny przy ul. Kity 16, nr rejestru: Ks - ,,A” - 80,

0) kordegarda w dawnym zespole dworskim starowki muszynskiej, ul. Kity 24, nr rejestru:
Ks. ,,A” - 734,

p) "Zajazd", ul. Kity 26, nr rejestru: Ks. ,,A” - 514,

q) kapliczka na Rynku p.w. $w. Jana Nepomucena, nr rejestru: Ks. ,,A” - 620,

r) kapliczka na Rynku p.w. $w. Floriana, nr rejestru: Ks. ,,A” - 621,
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ktorego granice oznaczono na rysunku planu jako granice strefy

T Konserwiatorskiéj 2/A” — wszelkie dziatania dotyczace obiektu nalezy uzgadnia¢ z organem

3)

4)

wlasciwym ds. ochrony zabytkéw: stosownie do decyzji nr 83/80 zdnia 8.01.1980 r., zespot
ten obejmuje ruiny zamku obronnego pochodzacego z XV wieku, oraz otaczajace tereny
lesne,

W odniesieniu do obiektéw objetych ochrong konserwatorska, tj. wpisanych do rejestru
zabytkéw, polozonych poza strefa, o ktérej mowa w pkt 1, oznaczonych na rysunku planu
odpowiednim symbolem identyfikacyjnym i dodatkowym symbolem ,K” — wszelkie
dziatania dotyczace obiektéw nalezy uzgadniaé z organem wlasciwym ds. ochrony

zabytkéw; ochrona konserwatorska obejmuje nastgpujace obiekty:
a) cmentarz wojenny nr 345 (na cmentarzu parafialnym), nr rejestru: Ks. ,,A” - 707,
b) kaplica cmentarna rodziny Krynickich, nr rejestru: Ks. ,,A” - 735,
c) kapliczki:
e przy ul. Grunwaldzkiej, nr rejestru: Ks. ,,A” - 622,
e przy ul. Pilsudskiego, nr rejestru: Ks. ,,A” - 623,
 sw. Floriana przy ul. Ko$ciuszki, nr rejestru: Ks. ,A” - 36,
d) budynki mieszkalne:
® dom i kapliczka przy ul. Pitsudskiego 106, nr rejestru: Ks. ,,A” - 582,
ustala si¢ ochrong débr kultury w stosunku do obiektéw znajdujacych si¢ w ewidencji

zabytkow zestawionych ponizej:

e ul. Grunwaldzka:
1. Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 64, drewn., XIX w.,
2. Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 66, 68, 70, 72, drewn., pocz. XX w.,
3. Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 74, drewn., pocz. XX w.,
4. Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 80, drewn., 1 pol. XX w.,
5. Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 86, drewn., 1 pot. XX w.

e ul A Kity:

6. Budynek sadu, ul. A. Kity 10, mur., 1 éw. XX w. (1911 r.),

7. Budynek mieszkalny, ul. A. Kity 20-22, drewn., pocz. XX w.,
8. Kapliczka, mur., XIX w.

e ul. Koscielna:
9. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 3, wk. 8. Veberbauer, mur., XIX w.,
10. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 4, drewn./mur., XIX w.,
11. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 5, wi. S. Bajtel, mur., XIX/XX w.,
12. Budynek mieszkalny, wi. S. Skotnicki, ul. Koscielna 6, drewn./mur., XIX w.,
13. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 8, drewn., XIX w.,
14. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 11, wi. W. Wignia, drewn./mur., XIX W.,
15. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 12, drewn., 1875 r.,
16. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 13, wi. G. Pyr¢, drewn./mur., XIX w.,
17. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 14, drewn., 1877 r.,
18. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 18, drewn., XIX w.,
19. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 19, wi. I. Kraszewska, drewn., XIX w.,
20. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 23, wt. J. Was, drewn., XIX/XX w.,
21. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 27, drewn., XIX w.,
22. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 28, wh. R. Romanczyk, drewn./mur., XIX,
23. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 32, drewn./mur., XIX w.,
24. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 36, drewn./mur., XIX w.,
25. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 39, wk. J. Gosciniska, drewn./mur., XIX W.,
26. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 40, drewn./mur., XIX w.,
27. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 41, wi. Z. Czaban, drewn./mur., XIX w.,
28. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 42, wi. W. Organ, drewn., XIX/XX w.,



29. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 43, drewn./mur., XIX w.,
30. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 49, drewn./mur., XIX w.,
31. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 50, wi. K. Gajowski, drewn./mur., XIX w.,
32. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 52, drewn./mur., XIX w.,
33. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 56, drewn., XIX w.,
34, Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 60, wt. Parafia w Muszynie, drewn.,
XIX/XX w.,
35. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 63, drewn./mur., XIX w.,
36. Dworek, ul. Koscielna 64, wi. Plebania w Muszynie, mur., XIX w.,
37. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 67, drewn., 1920 r.,
38. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 69, wi. Stanistaw Krawczyk, drewn./mur., 2
pol. XIX w.,
39. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 71, wi. St. Chmielowski, drewn./mur., 2 pol.
XIX w.,
40. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 73, wi. Cz. Portyk, mur., XIX/XX w.,
41. Budynek mieszkalny, ul. Koscielna 83, drewn./mur., XIX w.,
42. Plebania, ul. Koscielna 85, drewn./mur., XIX w.,
e ul. T. Kosciuszki:
53. Budynek mieszkalny, ul. T. Kosciuszki 7, drewn., pocz. XX w.,
54. Budynek mieszkalny, ul. T. Kosciuszki 11, drewn., pocz. XX w.,
55. Budynek mieszkalny, ul. T. Ko$ciuszki 10, drewn., pocz. XX w.,
e ul. Ogrodowa:
56. Budynek mieszkalny, ul. Ogrodowa 7, drewn., 1.30. XX w.,
57. Willa, ul. Ogrodowa 5, drewn., szalowany, 1 pot. XX w.,
58. Budynek mieszkalny, d. sanatorium, ul. Ogrodowa 9, drewn., 1 pot. XX w.,
59. Budynek mieszkalny, ul. Ogrodowa 66, mur., 1928 r.,
60. Budynek mieszkalny, ul. Ogrodowa 123, drewn./mur., 1 ¢w. XX w.,
61. Budynek mieszkalny, ul. Ogrodowa 147, drewn., pocz. XX w.,
e Rynek:
62. Budynek mieszkalny, Rynek 9, drewn./mur., XIX w.,
63. Budynek mieszkalny, Rynek 11, drewn./mur., XIX w.,
64. Budynek mieszkalny, Rynek 15, 17, mur., XIX/XX w.,
65. Budynek mieszkalny, Rynek 21, mur., XIX/XX w.,
66. Budynek mieszkalny, Rynek 23, mur., XIX/XX w.,
e ul. Pilsudskiego:
67. Budynek mieszkalny, ul. Pilsudskiego 3, drewn., pocz. XX w.,
68. Budynek mieszkalny, ul. Pitsudskiego 5, drewn., XIX w.,
69. Budynek mieszkalny, ul. Pitsudskiego 7, drewn., XIX w.,
70. Budynek mieszkalny, ul. Pilsudskiego 10, drewn., XIX w.,
71. Budynek mieszkalny, ul. Pitsudskiego 22, drewn., pocz. XX w.,
72. Budynek mieszkalny, ul. Pilsudskiego 50, drewn., pocz. XX w.,
73. Budynek mieszkalny, ul. Pilsudskiego 55, drewn., 1903 r.,
74. Sanatorium ,,Wanda”, ul. Pilsudskiego 56, drewn., pocz. XX w.,
75. Budynek mieszkalny, ul. Pilsudskiego 86, drewn., XIX/XX w.,
76. Budynek mieszkalny, ul. Pitsudskiego 122, drewn., 1910 r.

5) ustala si¢ ochrong dobr kultury, w strefie otuliny zabytkowego centrum i Géry Zamkowej
— . B”, oznaczonej na rysunku planu; przy zagospodarowaniu terenow polozonych w tej
strefie nalezy uwzgledni¢ opinig organu wlasciwego ds. ochrony zabytkow,

6) ustala si¢ ochrone dobr kultury w strefie ochrony archeologicznej — "OW" na Gorze
Zamkowej, obejmujacej wzgdrze zamkowe ze wzniesieniami Koziejowki; przy pracach
ziemnych niezbedne jest zapewnienie nadzoru archeologicznego lub uprzedniego
wykonania badan archeologicznych,
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2 uwagi flanmozliwo$é wystepowania na obszarze objetym planem innych obiektéw o

o wartoscmach zabytkowych, decyzje dotyczace obiektow budowlanych powstalych przed

1945 1'" podéjriije sie¢ po uzyskaniu przez gmine opinii organu wilasciwego ds. ochrony
zabytkow,

ustala si¢ ochrong stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu; w obrebie
tych terendw wszelkie prace inwestycyjne zwigzane z prowadzeniem robdt ziemnych
wymagaja opinii wlasciwego organu ds. ochrony zabytkow.

§ 5.

1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego:

1)

2)

3)

4)

)

)

2)

uwzglednia si¢ wymagania wynikajace z polozenia obszaru w obrebie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, okreslone w Rozporzadzeniu nr 298 Wojewody Matopolskiego z dnia
27.09.2001 roku,

ochronie podlega rezerwat przyrody .,Obrozyska” objety ochrona na mocy Rozporzadzenia
nr 375 Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 24.12.1957 r. i 04.02. 1983 r.,
oznaczony na rysunku planunr 1,

ochronie podlegajg pomniki przyrody oznaczone na rysunku planu nr 1:

a) grupa drzew (lipa, sosny wejmutki) kolo kosciota w Muszynie — nr rej. 100,

b) grupa drzew (lipy) przy ulicy Lipowej — nr rej. 146,

c) aleja lipowa pomiedzy kosciolem a cmentarzem — nr rej. 150,

d) grupa drzew (modrzewie) przy ulicy Lipowej — nr rej. 261,

e) grupa drzew (lipy) przy ulicy Pilsudskiego — nr rej. 389,

f) pojedyncze drzewo (dab szyputkowy) przy zespole szkot Rynek 11 —nr rej. 390,

w strefach uzdrowiskowych uwzgledniono zakazy i nakazy okreslone w statucie uzdrowisk
Muszyna i Zegiestow,

cze$¢ obszaru objetego planem znajduje si¢ w obrebie terenu i obszaru gorniczego
~Muszyna II” utworzonego zarzadzeniem MZiOS 2z dnia 30.05.1984 r; w
zagospodarowaniu terenéw obowiazuja ograniczenia wynikajace z wymienionego
zarzadzenia.

§ 6.
1. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego:

budynki przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materialow
uzytych do wykonczenia elewacji i kolorystyki powinny by¢ harmonijnie wpisane w
otaczajacy krajobraz w nawigzaniu do miejscowych uwarunkowan kulturowych i
naturalnych,

ograniczenie rozpraszania zabudowy, poprzez zakaz zabudowy na terenach rolnych, z
wyjatkiem okreslonych w §26.

§7.

1. Wyrdznia si¢ nastgpujace kategorie przeznaczenia terendw, oznaczone symbolami

identyfikacyjnymi, o ktorych mowa w §1 ust.4 pkt 1:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
§)
9

MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§8),
MM - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej (§9),

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§10),
MR - tereny zabudowy zagrodowe;j (§11),

MP — tereny zabudowy pensjonatowej (§12),

UP - tereny ushug publicznych (§13),

UC - tereny ustug komercyjnych (§14),

UT - tereny ustug turystyczno-wypoczynkowych (§15),

UU - tereny ustug uzdrowiskowych (§16),



10) US — tereny ustug sportowych i rekreacyjnych (§17),

11) OS — tereny obiektow sakralnych i wyznaniowych (§18),

12) PD - tereny dzialalnosci gospodarczej (§19),

13) PM — tereny dziatalno$ci zwiazanej z eksploatacja wod mineralnych (§20),

14) ZP — tereny zieleni urzadzonej parkowej (§22),

15) ZC — tereny cmentarzy (§23),

16) ZL — tereny lasoéw i zadrzewien (§24),

17) ZX. — tereny obudowy biologicznej ciekow (§25),

18) RP — tereny rolne, RP1 — tereny proponowane do zalesienia (§26),

19) WS — tereny wod powierzchniowych (§27),

20) TK - tereny kolejowe, TZ — tereny zamknigte kolejowe (§28),

21) TD (...) — tereny komunikacji drogowej — drég i ulic, z oznaczeniem klasy drogi (§29),

22) TD(p) — tereny urzadzen komunikacji drogowej — wydzielonych parkingdéw 1 zespolow
garazy (§29),

23) TD(o) — tereny obstugi komunikacji samochodowej (§29),

24) IW — tereny urzadzen zaopatrzenia w wodg (§30),

25) IK — tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekow (§31),

26) IE — tereny urzadzen elektroenergetycznych (§32),

27)IG — tereny urzadzen zaopatrzenia w gaz (§34),

28) IC — tereny urzadzen zaopatrzenia w ciepto (§35).

2. Okreslono zasady wyposazenia w nastgpujgce systemy infrastruktury technicznej
i komunalnej oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpozarowej:
1) zaopatrzenie w wode (§30),
2) odprowadzanie i1 oczyszczanie Sciekow (§31),
3) elektroenergetyka (§32),
4) telekomunikacja (§33),
5) zaopatrzenie w gaz (§34),
6) zaopatrzenie w ciepto (§35),
7) gospodarka odpadami (§36),
8) ochrona przeciwpowodziowa (§37),
9) ochrona przeciwpozarowa (§38).

3. Obok symboli podstawowych, w uzasadnionych przypadkach zastosowano
nastepujace, dodatkowe oznaczenia:
1) ... K- obiekty objete ochrong konserwatorska (wpisane do rejestru zabytkow),
2) ... k — obiekty i tereny stanowigce dobra kultury, obejmowane ochrong przez gmine,
3) ZZ —tereny zagrozone powodzia,
4) ZCs - strefy ochronne cmentarzy,
5) TKs — strefa ochronna kolei,
6) x — dopuszczenie zabudowy, na zasadach okreslonych w §2 ust. 9,
7) z - dopuszczenie zabudowy na zasadach okreslonych w §2 ust. 12.
4. W przypadkach potrzeby indywidualnego wyrdznienia danego terenu, symbole
literowe uzupelniono oznaczeniami cyfrowymi.

ROZDZIAL 11
USTALENIA SZCZEGOLOWE
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, ZAGRODOWEJ, PENSJIONATOWE],
USLUG, OBIEKTOW SAKRALNYCH I WYZNANIOWYCH, DZIALALNOSCI
PRODUKCYJINEJ



515,
¥, Ustala sig przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw ustug

 Mutystyczno wypoczynkowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) UT1 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek wczasowy "Jaga"),

2) UT2 - uslugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy ,Marzenie™) w strefie B —
otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,

3) UT3 — uslugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy "Jastrzebiec") w strefie B -
otuliny zabytkowego centrum miasta i Géry Zamkowej,

4) UT4 — uslugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek wypoczynkowy) w strefie B - otuliny
zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowe;j,

5) UTS — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wezasowy "Opolanka"),

6) UT6 — ushugi turystyczno-wypoczynkowe (oérodek wezasowy "lzir"),

7) UT7 — ushugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy "Milusia"),

8) UT8 — uslugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy z terenem sportowym),

9) UT9 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek wypoczynkowy "Jastan"),

10) UT10 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy "Zosia"),

11) UT11 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy "Szczyt"),

12) UT12 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek wezasowy "Zgoda"),

13) UT13 - ustugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek  wczasowo-szkoleniowy
funkcjonariuszy celnych),

14) UT14 — ushugi turystyczno-wypoczynkowe (osrodek weczasowo-szkoleniowy ,,Chariting™),

15) UT1S — ushugi turystyczno-wypoczynkowe (os$rodek wezasowo-szkoleniowy "Chariting"),

16) UT16 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy),

17) UT17 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (centrum szkoleniowo-wypoczynkowe),

18) UT18 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (o$rodek wczasowy "Mimoza") w strefie B —
otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,

19) UT19 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wczasowy "Elgrod"),

20) UT20 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (dom wezasowy .,Szczyt™),

21) UT21 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (centrum informacji turystycznej) w strefie B —
otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,

22) UT22 — ustugi turystyczno-wypoczynkowe (zespot domkow letniskowych),

23) UT23 - projektowane ustugi turystyczno-rekreacyjne,

24) UT24 - projektowane ustugi turystyczno-rekreacyjne (nadrzeczne tereny plazowania),

25) UT25 - projektowane uslugi turystyczne, zwigzane z obsluga turystow na Gorze
Zamkowej w strefie B — otuliny zabytkowego centrum miasta i Géry Zamkowej,

26) UT — projektowane ushugi turystyczno-wypoczynkowe.

2. Na terenach UT1-UT21, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1-22, utrzymuje si¢ istniejace
przeznaczenie pod ushlugi turystyczno-wypoczynkowe, z mozliwoscig zmiany rodzaju ustug.
Ustala si¢ nast¢pujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) realizacj¢ inwestycji na terenach UT3, UT4, UTS, UT19 i UT22, potozonych w strefie B —
otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej, nalezy zaopiniowac z organem
wihasciwym ds. ochrony zabytkow,

2) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 1 odbudowie istniejacych oraz budowie
nowych budynkéw, nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w pkt 3-5,

3) tereny powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w §30-36; obstuga komunikacyjna z drdég publicznych i
wewnetrznych, o ktérych mowa w §29,

4) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjng w otoczeniu parkingow i wzdtuz drog,

5) forma architektoniczna budynkow powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ trzech kondygnacji nadziemnych,



b) dach z kalenica roéwnolegla do dluzszego boku budynku, powinien by¢
dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gléwnych potaci dachu
pod katem 30-45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapow na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m
od lica budynku; ustala si¢ zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi polaci ukosnie do lica §ciany szczytowe;j,
* otwierania dachow na calej dtugosci,

¢) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych,
w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowaé odlegto$¢ co najmniej
1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkow: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

3. Na terenie UT22, o ktorych mowa w ust.l pkt 23, utrzymuje si¢ istniejace
przeznaczenie pod ustugi turystyczne, z mozliwoscig zmiany rodzaju ushug. Ustala sie
nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) dopuszcza si¢ budowe zadaszen 1 sanitariatdéw, a w przypadku zmiany rodzaju

$wiadczonych ustug — nowych budynkéw zgodnie z przeznaczeniem terenu,

2) teren powinien by¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w §30-36; obsluga komunikacyjna z drég publicznych i
wewngetrznych, o ktorych mowa w §29,

3) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjna w otoczeniu parkingéw i wzdluz drog,

4) forma architektoniczna budynkéw powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwoch kondygnacji nadziemnych,

b) dach, z kalenicg réwnolegtg do dtuzszego boku budynku, powinien by¢ dwuspadowy lub
czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gléwnych potaci dachu pod katem 30-45
stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapow na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m od lica budynku;
ustala si¢ zakaz:

* stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,

* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej,

* otwierania dachoéw na catej dlugosci,

¢) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych,

w tym pulpitowych badz okien polaciowych, nalezy zachowac odleglo$é co najmniej

1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkow: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

4. Tereny UT23, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 24, przeznacza si¢ pod ushugi turystyczno-
rekreacyjne i sportowe; dopuszcza si¢ usytuowanie budynku zwiazanego z obstugg terenu,
mieszczacego sanitariaty, strozowke, magazyn sprzetu, szatnie itp. Ustala si¢ nast¢pujace
zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) teren powinien by¢é wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w §30-36; obstuga komunikacyjna z drég publicznych i
wewngtrznych, o ktérych mowa w §29,

2) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjng w otoczeniu parkingu i wzdtuz drog,

3) forma architektoniczna budynkow powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwdch kondygnacji nadziemnych,
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b) d ¢h, "2 "kalenica rownoleglta do dluzszego boku budynku, powinien by¢
d\yuspadéwy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu glownych polam dachu
pod katem:30-45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapow na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m
od'lica’budynku; ustala si¢ zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowe;,
* otwierania dachow na calej dtugosci,

c) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwar¢ dachowych,
w tym pulpitowych badz okien polaciowych, nalezy zachowa¢ odleglos¢ co najmniej
1.5 m od krawedzi polaci dachu do krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

5. Teren UT24, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 25, przeznacza si¢ pod ustugi turystyczno-

rekreacyjne — nadrzeczne tereny plazowania, z zakazem zabudowy, z wyjatkiem obiektu
sanitariatow. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy 1 zagospodarowania:

)

2)

3)

teren powinien by¢ wyposazony w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okre$lonych w §30-36; obsluga komunikacyjna z drég publicznych i
wewnetrznych, o ktorych mowa w §29,

co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna,;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjng w otoczeniu parkingu i wzdhuz drég,

forma architektoniczna budynku powinna spehia¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ jednej kondygnacji nadziemnej,

b) dach, z kalenicg réwnolegla do dluzszego boku budynku, powinien by¢
dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gltéwnych polaci dachu
pod katem 30-45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapoéw na odleglos¢ co najmniej 0,4 m
od lica budynku; ustala si¢ zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowej,

¢) kolorystyka budynku: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

6. Teren UT25, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 26, przeznacza si¢ pod ustugi turystyczne

zwigzane w obslugg turystéw na Gorze Zamkowej — urzadzone miejsce wypoczynku, z
dopuszczeniem sprzedazy pamiatek, matej gastronomii i sanitariatow. Ustala si¢ nast¢pujace

zasady zabudowy i zagospodarowania:

)

2)

3)

4)

przy realizacji inwestycji na terenie UT, polozonego w strefie B — otuliny zabytkowego
centrum miasta i Gory Zamkowej, nalezy uwzgledni¢ opini¢ organu wilasciwego ds.
ochrony zabytkow,

warunkiem budowy obiektow kubaturowych jest wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej — z zachowaniem warunkéw okreslonych w §30-36; obstuga komunikacyjna z
drog publicznych i wewnetrznych, o ktorych mowa w §29,

co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;

nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjna w otoczeniu parkingow 1 wzdhuz drég,

forma architektoniczna budynkéw powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ jednej kondygnacji nadziemne;j,

b) dach, z kalenica réwnolegla do dluzszego boku budynku, powinien by¢
dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gtoéwnych potaci dachu
pod katem 30-45 stopni: zaleca si¢ wysuwanie okapow na odlegtos$é co najmniej 0,4 m
od lica budynku; ustala si¢ zakaz:
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* stosowania polaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi polaci ukosnie do lica sciany szczytowe;,

¢) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

7. Tereny UT, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 27, przeznacza si¢ pod ushugi turystyczno
wypoczynkowe, z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia na ustugi, zabudowe pensjonatowa
oraz z mozliwoscia budowy mieszkan. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i
zagospodarowania:

1) na poszczegdlnych dziatkach budynki mogg by¢ realizowane, jezeli dziatka ma ustalony,
stosownie do odrgbnych przepiséw prawnych, dojazd wiazacy si¢ z uktadem istniejacych
drog publicznych, o ktérych mowa w §29;

2) powierzchnia nowych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 2000 m?,

3) tereny powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkoéw okreslonych w  §30-36; obsluga komunikacyjna z drog publicznych i
wewnetrznych, o ktorych mowa w §29,

4) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjng w otoczeniu parkingow i wzdhuz drog,

5) forma architektoniczna budynkow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekraczac trzech kondygnacji nadziemnych,

b) dach, z kalenica réwnolegla do dluzszego boku budynku, powinien byé
dwuspadowy lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gtownych potaci dachu
pod katem 30-45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapow na odleglo$¢ co najmniej 0,4 m
od lica budynku; ustala sie zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,

* wysuwania krawedzi polaci ukos$nie do lica $ciany szczytowe;,

* otwierania dachow na calej dlugosci, .

¢) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwar¢ dachowych,

w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowac odleglo$¢ co najmniej

1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi $cianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materiatow niz

dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

§17.

1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw ustug
sportowych i rekreacyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1) UST - teren ustug sportowych i rekreacyjnych (stadion sportowy LKS "Poprad"),
2) US2 - teren ustug sportowych i rekreacyjnych (boisko do siatkowki),
3) US3 — teren ustug sportowych i rekreacyjnych (korty tenisowe z urzadzeniami

towarzyszacymi) w strefie B — otuliny zabytkowego centrum miasta i Gory Zamkowej,

4) US4 — teren ustug sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw),
5) USS — teren ustug sportowych i rekreacyjnych (plac zabaw),
6) US —tereny projektowanych ustug sportowych i rekreacyjnych.

2. Na terenach US1-US3, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3, utrzymuje sie przeznaczenie
pod ushugi sportowe i rekreacyjne, z mozliwoscig ich rozbudowy i uzupelnienia, w tym
w zakresie urzadzen towarzyszacych zwiazanych z funkcja terenu, jak szatnie, sanitariaty,
urzadzenia widowni itp. Ustala si¢ nast¢pujace zasady zabudowy i zagospodarowania:



VZDROWISKOWE.J

) Mg fééliiééja imwestycji na terenie US3, polozonym w strefie B — otuliny zabytkowego centrum

| miasta i Gory Zamkowej, wymaga uwzglednienia opinii organu wlasciwego ds. ochrony

"zabytkéw, ) 4777921

2) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejacych oraz budowie
nowych budynkéw zwigzanych z przeznaczeniem terenu nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w pkt 3-5,

3) tereny powinny byé wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w §30-36; obstuga komunikacyjna z drég publicznych i
wewngtrznych, o ktérych mowa w §29,

4) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane jako zielen biologicznie czynna;
nalezy wprowadzi¢ zielen izolacyjna w otoczeniu parkingéw i wzdtuz drég,

5) forma architektoniczna budynkéw powinna spelniaé nastg¢pujgce wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwoch kondygnacji nadziemnych,

b) dach, z kalenica rownolegla do dtuzszego boku budynku, powinien by¢ dwuspadowy lub
czterospadowy, o jednakowym nachyleniu giéwnych polaci dachu pod katem 30-45
stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapéw na odlegtosé co najmniej 0,4 m od lica budynku;
ustala sie zakaz:

* stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica Sciany szczytowej,
* otwierania dachow na calej diugosci,

¢) poddasza mogg by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwaré dachowych,
w tym pulpitowych badz okien polaciowych, nalezy zachowa¢ odlegtosé¢ co najmniej 1,5
m od krawedzi potaci dachu do krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkéw: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialéw niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

3. Na terenach US4-USS5, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, 5, utrzymuje si¢ przeznaczenie

terenu pod ustugi sportowe i rekreacyjne. Ustala sie nastgpujace zasady zabudowy i

zagospodarowania:

1) urzadzenia stuzace rekreaciji (urzadzenia do gier i zabaw) moga by¢ modernizowane i
rozbudowywane,

2) ustala sig¢ zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektow obstugi urzadzen, o ktorych mowa w pkt
1, takich jak sanitariaty, altana parkowa itp.,

3) tereny powinny byé wyposazone w oswietlenie,

4) tereny powinny by¢ zagospodarowane zielenig urzadzong, ze $ciezkami pieszymi i
miejscami odpoczynku.

4. Tereny US, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, przeznacza sie pod ustugi sportowe

1 rekreacyjne oraz urzadzenia towarzyszace zwigzane z funkcjg terenu, jak szatnie, sanitariaty,

urzadzenia widowni, altany parkowe itp. Ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i

zagospodarowania:

1) tereny powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w  §30-36; obstuga komunikacyjna z drég publicznych i
wewnetrznych, o ktérych mowa w §29,

2) co najmniej 55% terenu powinno by¢ zagospodarowane zielenig biologicznie czynna,
zudzialem zadrzewien i zakrzewien, ze $ciezkami pieszymi i miejscami odpoczynku;
nalezy wprowadzié zielefi izolacyjng w otoczeniu parkingéw i wzdhuz drég,

3) forma architektoniczna budynkéw powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwéch kondygnacji nadziemnych,
b) dach, zkalenica rownolegla do dhuzszego boku budynku, powinien by¢ dwuspadowy lub
czterospadowy, o jednakowym nachyleniu glownych potaci dachu pod katem 30-45
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stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapow na odleglos¢ co najmnic] 0,4 m od lica budynku;
ustala sie zakaz:
+ stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
# wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica ciany szczytowej,
% otwierania dachow na calej dhugosci,
¢) poddasza moga by¢ os$wietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwar¢ dachowych,
w tym pulpitowych badZ okien polaciowych, nalezy zachowaé odleglo$¢ co najmniej 1,5
m od krawedzi polaci dachu do krawedzi $cianki otwarcia dachowego,
d) kolorystyka budynkow: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materialow niz
dachéwka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych.

§21.
1. Na terenach, o ktorych mowa w §8 do 20,z wylaczeniem terenow i obiektow objetych
ochrona konserwatorskg, dopuszcza sie sytuowanie:
1) obiektow matej architektury,
2) tymczasowych obiektow budowlanych z wylgczeniem barakowozow 1 obiektow
kontenerowych,
3) reklam, w tym reklam $wietlnych.

2. Obiekty, o ktorych mowa w ust.1, moga byé realizowane, jesli charakteryzujg sig
wysokimi walorami estetycznymi i nie stwarzaja dysharmonii z otaczajacym krajobrazem.

ROZDZIAL III
USTALENIA SZCZEGOLOWE
TERENY ZIELENIL, LESNE, ROLNE, WOD POWIERZCHNIOWYCH

§ 24.
1. Ustala si¢ przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terendw lasow
i zadrzewien, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, stanowiacych czesciowo obudowe
biologiczng ciekow.

2. Na terenach ZL, o ktorych mowa w ust.1, ustala sie nastepujace zasady zabudowy,

zagospodarowania i ochrony:

1) zachowanie istniejgcych lasow,

2) zagospodarowanie zgodne z zasadami okre§lonymi w planach urzadzenia lasu i przepisach
odrebnych,

3) zakaz zabudowy z wyjatkiem budowli i urzadzen zwiazanych z gospodarka lesna,
melioracja wodna i urzadzen turystycznych,

4) moga by¢ realizowane drogi i parkingi lesne,

5) dopuszcza si¢ budowe podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

ROZDZIAL TV
USTALENIA SZCZEGOLOWE
KOMUNIKACJA ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§ 28.
1. Ustala sie przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenOw kolejowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami TK i terenow zamknietych kolejowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem TZ.
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70 Musa

ul. Rynek

2 \U_t-ll'z:ym‘ujé sie tereny kolejowe TK z mozliwoscig ich przebudowy i modernizacji.
3. Na terenach zamknigtych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe, oznaczonych na
rysunku planu symbolem TZ, obowigzuja zasady okreslone w przepisach szczegdlnych

4. Wyznacza sig granice strefy ochronnej od toréw kolejowych, o ktorej mowa w §7 ust.
3, oznaczonej symbolem TKs, o szerokosci 40 m od skrajnego toru; w strefie tej obowiazuje
zastosowanie ochrony akustycznej dla obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

5. Tereny zwigzane z planowana modernizacja linii kolejowej oznaczono orientacyjnie
na rysunku planu linig przerywana, jako odcinka projektowanej migdzynarodowe;j linii Krakéw
— Budapeszt (budowe facznica linii z kierunku Nowego Sacza do Krynicy i tunel z kierunku
Milika).

§ 29.
1. Ustala si¢ przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenéw komunikacji
drogowej TD, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) TD (G) — droga wojewddzka nr 971 relacji: Piwniczna — Muszyna — Krynica, klasy
technicznej G (droga gléwna), Jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, czesSciowo po
istniejgcej trasie, czesciowo po trasie projektowanej (przelozenie drogi na odcinku od wezta
kolejowego, z dwupoziomowym przejsciem nad linig kolejowa i budowa nowego mostu
przez rzek¢ Muszynke — do rejonu kosciola w Muszynie); w przysziosci niezbedna jest
budowa wezta drogowego z droga, o ktorej mowa w pkt 2,

2) TD(G) - droga powiatowa nr 25332 relacji Muszyna — Leluchow (przejscie graniczne),
przekwalifikowana do klasy G (droga glowna), jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu,
czgsciowo po istniejacej trasie, czesciowo po trasie projektowanej (od wezla kolejowego
1 wezla z drogg nr 971 - do rejonu o lokalnej nazwie Cwierci i istniejgcego w tym rejonie
mostu na Popradzie),

3) TD(Z) — droga powiatowa nr 25 333 relacji: Muszyna — Zlockie klasy technicznej 7
(zbiorcza), jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, po istniejacej trasie,

4) TD(L),TD(L)1 - drogi lokalne, jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, po istniejacych
trasach i projektowane, w wiekszosci stanowigce istniejgce drogi gminne, obstugujace
poszczegdlne zespoly zabudowy,

5) TD(D) - drogi dojazdowe, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu — po istniejgcych trasach
i projektowane, obstugujace poszczegdlne zespoty zabudowy,

6) TD(W) — wazniejsze drogi wewnetrzne — jednojezdniowe z jednym pasem ruchu, po
istniejacych trasach wewnetrznych dojazdow, obstugujace poszczegdlne zespoly
zabudowy,

7) TD(p)1 - tereny urzadzen komunikacji drogowej (wydzielony parking obshigujacy zespot
cmentarza i kosciota),

8) TD(p)2 - tereny urzadzen komunikacjji drogowej (wydzielony zespét garazy),

9) TD(p) — tereny projektowanych urzadzen komunikacji drogowe;j,

10) TD(0)1 — teren obstugi komunikacji drogowej (obecnie stacja paliw),

11) TD(0)2 - teren obstugi komunikacji drogowej (obecnie warsztat samochodowy),

12) TD(o) - projektowane tereny obshugi komunikacji drogowe;.

2. Dla drég TD(G), o ktérych mowa w ust. ] pkt 112, ustala sie nastepujace warunki
modernizacji:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych min. 25 m (. po 12,5 m od osi drogi),
2) szeroko$¢ jezdni min. 7 m,
3) chodniki obustronne, o szerokosci 2 x 2 m, w obrebie terenéw zabudowanych,
4) Sciezki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokosei 1,50 m (jednokierunkowe), lub
po jednej stronie o szerokosci 2,5 m (dwukierunkowe),



5) odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokodci zgodnej z okreslong w pkt 2 —
min. 25 m (j. min. 28,5 m od osi ulicy).

3. Dla drég TD(Z), o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, ustala sie nastepujace warunki

modernizacji:

1) szerokosé w liniach rozgraniczajacych min. 20 m (j. po 10 m od osi drogi),

2) szeroko$¢ jezdni min. 6 m,

3) chodniki obustronne, o szerokosci 2 x 2 m, w obrebie terenow zabudowanych,

4) §ciezki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokosci 1,50 m (jednokierunkowe), lub
po jednej stronie o szerokosei 2,5 m (dwukierunkowe),

5) odlegloé¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w pkt 2 —
min. 20 m (tj. min. 23,5 m od osi ulicy),

6) w miare mozliwo$ci wyznaczanie pasm postojowych i miejsc parkingowych.

4. Dla drog TD(L), o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, ustala sie nastepujace warunki

modernizacji i budowy:

1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 15 m (tj. po 7,5 m od osi ulicy),

2) szeroko$¢ jezdni min. 6 m,

3) chodniki obustronne o szerokosci 2 X min. 1,5 m, w obrebie terenow zabudowanych,

4) $ciezki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokosci 1,5 m (jednokierunkowe), lub po
jednej stronie o szerokosci 2,5 m (dwukierunkowe),

5) odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w pkt 2 —
min. 8 m (tj. min. 11 m od osi ulicy),

6) wyznaczenie pasm postojowych i miejsc parkingowych.

5. Dla drég TD(L)1, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4, ustala sie nastepujace warunki

modernizacji i budowy:

1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych min. 15 m,

2) szeroko$¢ jezdni min. 6 m,

3) chodniki obustronne o szerokosci 2 X min. 1,5 m, w obrebie terenéw zabudowanych,

4) $ciezki rowerowe po obydwu stronach jezdni o szerokoscei 1,5 m (jednokierunkowe), lub po
jednej stronie o szerokosci 2,5 m (dwukierunkowe),

5) odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w pkt 2,
powinna nawigzywac¢ do wyksztatconej linii zabudowy,

6) dopuszcza si¢ wyznaczenie miejsc postojowych i parkingowych.

6. Dla drog TD(D), o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, ustala sie nastgpujace warunki

modernizacji i budowy:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 10 m (tj. po 5 m od osi ulicy),

2) szerokos¢ jezdni z dwoma pasami ruchu — min. 5 m, na odcinkach z jednym pasem ruchu
na odcinkach prostych nie dtuzszych niz 100 m — min. 4,5 m,

3) chodniki co najmniej jednostronne o szerokosei 1,5 m,

4) odleglos¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w pkt 2 —
min. 6 m (tj. min. 8,5 m od osi ulicy),

5) dla drog TD(D)1 odlegto$¢ nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej
z okreslong w pkt 2, powinna nawigzy wac do wyksztatconej linii zabudowy.

7. Dla drog TD(W), o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, ustala si¢ nastgpujace warunki
modernizacji i budowy:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych min. 5 m (). po 2,5 m od osi ulicy),
2) szeroko$¢ jezdni z jednym pasem ruchu — min. 3 m, wyznaczona stosownie do wymagan
okreslonych w odpowiednich przepisach przeciwpozarowych; zawracanie na wjazdach do
sasiadujacych posesji,
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3) odleglosﬁc nowej zabudowy od krawedzi jezdni o szerokosci zgodnej z okreslong w pkt 2 —
. min. 4,5m (tJ mm 6 m od osi ulicy).
: 8. Przy modem1zaq1 ukladu drogowego nalezy wprowadzac:

1) urzadzenia umozliwiajgce poruszanie si¢ o0sOb niepelnosprawnych, jak: obnizenia
kraweznikow przy przejéciach pieszych, wydzielone miejsca postojowe i inne,

2) kanalizacj¢ opadowa oraz urzadzenia oczyszczajace $cieki opadowe (urzadzenia
obowigzkowe dla drég TD(G) i TD(Z), postulowane dla pozostatych drog.

9. Na terenach polozonych w obrebie linii rozgraniczajgcych drog:

1) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, poza pasami jezdni, na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi,

2) ustala si¢ zakaz sytuowania reklam; dopuszcza si¢ reklamy na ogrodzeniach w linii
rozgraniczajacej drogi, na zasadach okreslonych w §2 ust. 4 pkt 3.

10. Drogi klasy G, Z, L i D powinny funkcjonowac¢ jako publiczne; ustala sie:
1) zasady zagospodarowania zgodnie z okreslonymi w §2 ust. 1-4 i §29 ust. 1-6,
2) do czasu zagospodarowania drég w liniach rozgraniczajgcych utrzymuje sie¢ dotychczasowe

uzytkowanie i zagospodarowanie tych terenow.

11. Drogi klasy W moga funkcjonowa¢ jako niepubliczne; przy budowie i modernizacji
ulic nie wydzielonych w rysunku planu, nalezy stosowaé¢ warunki okreslone w ust. 7.

12. Wszystkie drogi, w tym drogi klasy W, oznaczone i nieoznaczone na rysunku planu,
w przypadku zagrozenia pozarowego, beda wykorzystywane jako drogi pozarowe oraz na
potrzeby obstugi komunalnej (wywoz odpadow),

13. Usytuowanie wezla drogi wojewodzkiej nr 971 z droga relacji Muszyna — Leluchow,
wymaga zmiany niniejszego planu. Teren zwigzany z przyszla budows tego wezla jest
orientacyjnie oznaczony na rysunku planu, liniami przerywanymi.

14. Teren TD(p)1, o ktérych mowa w ust.l pkt 7, przeznacza si¢ pod parkingi
obstugujace zespol cmentarza i kosciola; preferuje si¢ urzadzenie parkingu zielonego,
utwardzonego.

15. Na terenie TD(p)2, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 8, utrzymuje si¢ istniejacy zespol
garazowy; proponuje si¢ wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdluz wschodniej i péinocnej
granicy terenu.

16. Tereny TD(p), o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, przeznacza si¢ pod parkingi; preferuje
si¢ urzadzenie parkingow zielonych, utwardzonych.

17. Na terenach TD(0)1 i TD(0)2, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, utrzymuje sie
istniejace przeznaczenie pod urzadzenia obshugi komunikacji: pod stacje paliw z urzadzeniami
towarzyszacymi, jak myjnie samochodowe, stacje obslugi, parkingi, ustugi handlowe,
gastronomiczne, urzadzenia sanitarne dla podréznych itp. Ustala si¢ nastepujgce zasady
zabudowy 1 zagospodarowania:

1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejgcych oraz budowie
nowych budynkéw zwigzanych z przeznaczeniem terenu, nalezy zachowaé¢ wymagania
okreslone w pkt 2-4,

2) tereny powinny by¢ wyposazone w urzadzenia infrastruktury technicznej — z zachowaniem
warunkow okreslonych w §30-36; obsluga komunikacyjna z drég publicznych i
wewnetrznych, o ktérych mowa w §29,

3) forma architektoniczna budynkéw powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:

a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ dwoch kondygnacji nadziemnych,
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4)

b) dach, z kalenicg réwnolegla do dluzszego boku budynku, powinien by¢ dwuspadowy
lub czterospadowy, o jednakowym nachyleniu gtéwnych polaci dachu pod katem 30-
45 stopni; zaleca si¢ wysuwanie okapéw na odlegltos¢ co najmniej 0,4 m od lica
budynku; ustala si¢ zakaz:
* stosowania potaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie lub poziomie,
* wysuwania krawedzi potaci ukosnie do lica $ciany szczytowe;,

¢) poddasza moga by¢ oswietlone przy uzyciu okien w szczytach, otwar¢ dachowych,
w tym pulpitowych badz okien potaciowych, nalezy zachowa¢ odleglos¢ co najmnie;j
1,5 m od krawedzi potaci dachu do krawedzi Scianki otwarcia dachowego,

d) kolorystyka budynkow: pokrycia dachu w przypadku uzycia innych materiatow niz
dachowka — w kolorach ciemnych, elementy tynkowane w kolorach jasnych,
stonowanych,

dla stacji paliw dopuszcza si¢ inne ksztalty 1 katy nachylenia dachow.

18. Tereny TD(0), o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12, przeznacza si¢ pod urzadzenia

obstugi komunikacji — stacje paliw z urzadzeniami towarzyszacymi (myjnie samochodowe,
parkingi, ustugi handlowe, gastronomiczne, urzadzenia sanitarne dla podréznych itp.). Ustala
sie zasady zabudowy i zagospodarowania — jak w ust. 17.

1)

2)

3)

4)

3)

6)

§ 30.
1. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie zaopatrzenia w wodg:
wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy powinny zosta¢ wyposazone
w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wode, zapewniajace wszystkim mieszkancom, jak
i pozostalym odbiorcom wymagana ilos¢ wody, niezawodnos$¢ dostawy i odpowiednig
jakos¢ wody, zgodnie z obowiazujacymi przepisami szczegolnymi,
utrzymuje si¢ dotychczasowy system zaopatrzenia w wode z komunalnego wodociggu
grupowego, zapewniajgcego mozliwos¢ zaopatrzenia w wodg miasta Muszyny oraz solectw
Zlockiego i Szczawnika, na ww. system skladajg si¢ nastgpujace urzadzenia:
a) ujecia wody na potoku Jasienczyk i Zaklad Uzdatniania Wody, a takze uj¢cie awaryjne
na potoku Szczawnik usytuowane poza obszarem objetym niniejszym planem,
b) grawitacyjna magistrala przesylowa ¢250 mm prowadzacej do =zbiornika
WYrownawczego,
¢) ww. zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 2x500 m?, usytuowany na wzgorzu Malnik
w Muszynie, oznaczony na rysunku planu symbolem IW1,
d) istniejaca wodociggowa sie¢ rozdzielcza,
jako rozwigzanie wariantowe dopuszcza si¢ dodatkowe, projektowane ujecie wody na
terenie Podjastrzebika, oznaczone na rysunku planu symbolem IW2,
sie¢ wodociggowa bedzie rozbudowana w oparciu o system opisany w pkt 2; w pierwszej
kolejnosci wymagana jest rozbudowa sieci wodociggowej:
a) w poludniowe]j czgéci miasta na terenie osiedli Rusinéw, Wapienne 1 Folwark, tj.
w ulicach: Putaskiego, Podgdrnej, Lesnej oraz w czesei ul. Pitsudskiego i Ogrodowej,
b) w poéinocno-wschodniej czesci miasta — przedluzenie sieci w ul. Grunwaldzkiej i
Stonecznej,
¢) na Zapopradziu w czesci Alei Zdrojowej,
doprowadzenie wody do poszczegdlnych grup odbiorcéw lub odbiorcéw indywidualnych
nastgpi poprzez przedhuzenie przewodow rozdzielczych glownie o srednicach 150
i 100 mm zasilanych z sieci gléwnej $200 mm lub z magistrali przesylowej $250 mm,
wymagana jest modernizacja istniejacego wodociagu komunalnego, a w szczegolnosci
wymiana magistrali wodociggowej Zlockie — Muszyna zbudowanej z rur azbestowo-
cementowych oraz odcinkéw przewodéw  zeliwnych na terenie  Muszyny
charakteryzujacych si¢ znaczna awaryjnoscia,
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l. Rynek 31

7) hé-tcrlenagh*;}ig objetych w gminng siecia wodociagowa, dopuszcza si¢ zaopatrzenie

8)

{

w wode z dotychczasowych urzadzen lokalnych wodociagow i z indywidualnych studni,
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych,

obowigzuje pelne pokrycie zapotrzebowania na wod¢ do celéw przeciwpozarowych
zgodnie z przepisami szczegdlnymi: przewody wodociggowe powinny byé wyposazone w
hydranty przeciwpozarowe do Zewnelrznego gaszenia pozaru, zgodnie z przepisami i
normami obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

§ 31.
1. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania i oczyszczania $ciekow sanitarnych

1 deszczowych:

)

2)

caly obszar objety planem powinien zostaé Wyposazony w system zbiorowej kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow do istniejacej oczyszczalni usytuowanej na terenie
miasta Muszyna poza obszarem objetym planem, obstugujacej oprécz terenu miasta,
rOwniez wsie Zlockie, Szczawnik i PowrozZnik, czes¢ wsi Jastrzebik, a przysziosci wie$
Wojkows,

oczyszczalnia Sciekow, o ktérej mowa w pkt. 1, o przepustowosci Qsqa = 3660 m?/d
powinna by¢ rozbudowana i zmodernizowana stosownie do potrzeb,

3) jako zasadniczg cze$é zbiorowego systemu, utrzymuje sie:

4)

)

6)

7)

8)

9

a) dotychczasowy uklad sieci kanalizacji sanitarnej, w tym istniejgce zbiorcze kanaly
i kolektory grawitacyjne o $rednicach od 200 do 600 mm,

b) dwie przepompownie $ciekdw, oznaczone symbolami na rysunku nr 2,

¢) rurociagi tloczne,

w celu utworzenia systemu, o ktérym mowa w pkt. 1, niezbedne jest uzbrojenie w

kanalizacje sanitarna osiedla Zapopradzie, tj. przedtuzenie kanalizacji w Alei Zdrojowej z

budowg przepompowni $ciekow i przejscia rzeki Poprad rurociggiem tlocznym,

wymagane jest utrzymanie obiektow, urzadzen i sieci kanalizacyjnych w dobrym stanie
technicznym zapewniajacym wymagane standardy obstugi,

nowe kanaly sanitarne i deszczowe winny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych

istniejgcych i projektowanych ulic, poza pasem jezdni; z uzasadnionych powodéw

technicznych badZ ekonomicznych dopuszcza si¢ inny przebieg sieci kanalizacyjne;j,

do czasu petnej realizacji systemu o ktérym mowa w pkt. 1, na obszarze nie objetym tym

systemem dopuszcza sie:

a) indywidualne oczyszczalnie Sciekéw, pod warunkiem spetnienia wymogow przepisow
szczegolnych,

b) stosowanie zbiornikow bezodptywowych do gromadzenia sciekow, pod warunkiem
systematycznego wywozu sciekéw do punktéw zlewnych; zbiorniki i wywoz Sciekow
musza speinia¢ warunki okreslone przepisami szczegOlnymi,

na terenach, o ktérych mowa w pkt. 7, obowigzuje uporzadkowanie gospodarki sciekowej

poprzez:

a) wyeliminowanie zrzutow nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do
ziemi i zahamowanie degradacji srodowiska gruntowo-wodnego,

b) wymdg i okresowg kontrole szczelnosci zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia
sciekow,

¢) zapewnienie mozliwosci dojazdu do nich samochodu asenizacyjnego,

w zakresie kanalizacji deszczowej utrzymuje si¢ dotychczasowe sposoby odwodnienia

terenu,

10) tereny urzadzen mogacych powodowa¢é zanieczyszczenie wod oraz tereny ulic i parkingow

powinny by¢ wyposazone w kanalizacje deszczows; $cieki opadowe mogg byé
wprowadzone do wod lub do ziemi po podczyszczeniu i spelnieniu warunkow okreslonych
w przepisach szczegdlnych,
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11)na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza sig infiltracje wod
opadowych do gruntu, a preferuje si¢ lokalng retencje i ponowne wykorzystanie wod.

§ 32.
1. Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia W energi¢ elektryczna, lokalizacji i
budowy obiektow i sieci infrastruktury elektroenergetyki:

1) system zaopatrzenia w energie elektryczng powinien zapewni¢ wszystkim obecnym
i przysztym odbiorcom niezawodne dostawy mocy i energii elektrycznej o wymaganych
standardach, okres§lonych w przepisach szczegdlnych,

2) glownym zrédiem zaopatrzenia w energie elektryczng pozostaje istniejacy Gltowny Punkt
Zasilania, stacja elektroenergetyczna 110/30/15kV GPZ Muszyna-Zlockie (usytuowana
poza obszarem objetym planem),

3) utrzymuje sig istniejaca sie¢ Sredniego napigcia i stacjg transformatorowg SN/0,4 kV, oraz
zasilang z ww. stacji sie¢ niskiego napigcia,

4) rozbudowa istniejgcego systemu obejmuje:

a) projektowane stacje transformatorowe SN/0,4 kV,

b) projektowane odcinki lini $redniego napiecia, stuzace do zaopatrzenia W energie
elektryczna odbiorcow na nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowe,

c) projektowane odcinki linii niskiego napigcia,

5) dopuszcza si¢ inne — niz oznaczone na rysunku planu nr 3 — usytuowanie stacji
transformatorowych i trasy linii, wynikajace ze szczegblowych rozwiazan technicznych,
pod warunkiem braku kolizji z innymi ustaleniami planu; za zgoda zarzadcy drogi
dopuszcza si¢ prowadzenie elektroenergetycznych linii kablowych $redniego i niskiego
napiecia, napowietrznych linii niskiego napigcia oraz lokalizacje napowietrznych stacji
transformatorowych $N/0.4kV w obrebie linii rozgraniczajgcych istniejgcych i
projektowanych drog,

6) wzdluz istniejacych i projektowanych elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz
wokél obiektéw elektroenergetycznych nalezy utrzymac strefy techniczne, stosownie do
wymagan przepisow szczegolnych,

7) stacje transformatorowe §N/0,4 kV w wykonaniu wngtrzowym, wbudowane w obiekty
kubaturowe, nie moga by¢ sytuowane w bezposrednim sasiedztwie pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

§ 33.
1. Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi uzytkownikéw systemow telekomunikacji

i lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury telekomunikacji na obszarze objetym planem:

1) ustugi telekomunikacji moga $wiadczyé wszyscy uprawnieni operatorzy siecl
telekomunikacyjnych,

2) utrzymuje si¢ istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne: urzadzenia infrastruktury
telekomunikacji nalezy umieszcza¢ W obiektach kubaturowych lub w budynkach
wolnostojacych o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym
harmonizujacym z otaczajaca zabudowa, lokalizowanych na terenach objetych planem
stosownie do warunkéw wynikajacych ze szczegélowych rozwiazan technicznych nie
kolidujgcych z innymi ustaleniami planu,

3) w przypadku koniecznosci budowy kontenerowych obiektow telekomunikacji, nalezy je
maskowaé wysokimi, gestymi krzewami, aby uniknaé¢ niekorzystnego wplywu tych
obiektow na walory estetyczne przestrzeni,

4) w obrebie linii rozgraniczajacych istniejacych i projektowanych drég dopuszcza sie — za
zgoda zarzadcy drogi — prowadzenie telekomunikacyjnych linii napowietrznych 1
kablowych oraz lokalizacj¢ matogabarytowych urzadzen infrastruktury telekomunikacji,

5) na terenach infrastruktury telekomunikacji dopuszcza si¢ modernizacjg, adaptacje 1
rozbudowe obiektéw telekomunikacyjnych.
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§ 34.

]UStglaslg; nastgpujace zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji i budowy obiektow
1 sieci gazowej:

1)

2)

3)

4)

Y

2)

3)

1y

2)

3)
4)

glownym Zrodlem zaopatrzenia w gaz sieciowy pozostaje istniejaca stacja redukcyjno-
pomiarowa I stopnia nr 55 w Muszynie, oznaczona na rysunku planu symbolem IGl,
zasilana z magistralnego gazociggu wysokiego cisnienia ¢200/150 CN 2,5 MPa relacji
Grybow — Muszyna, za posrednictwem gazociggu zasilajacego ¢150 CN 2,5 MPa,

wzdluz istniejgcego gazociagu wysokiego cisnienia i wokot stacji redukcyjno-pomiarowe;j
I stopnia nalezy zachowaé strefy techniczne i kontrolowane, zgodnie z przepisami
szczegblnymi,

dopuszcza si¢ rozbudowg sieci gazociggéw sredniego cisnienia; zasady zasilania gazem
przedstawiono na rysunku planu nr 2,

projektowane gazociagi nalezy uklada¢ poza liniami rozgraniczajgcymi istniejacych i
projektowanych drog, lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza sie
wyjatkowo na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

§ 35.

1. Ustala si¢ nastgpujace zasady zaopatrzenia w cieplo:
utrzymuje si¢ istniejacy, lokalny system zaopatrzenia w cieplo osiedla mieszkaniowego
zasilanego z kotlowni osiedlowej oznaczonej na rysunku planu symbolem IC1, dopuszcza
si¢ przebudowe, rozbudowe 1 modernizacje istniejgcych obiektow,
w miejsce istniejagcych urzadzen na paliwa stale, preferuje si¢ stosowanie urzadzen na
paliwa o niskim poziomie zanieczyszczen,
utrzymuje si¢ istniejgce kotlownie lokalne oraz inne urzadzenia grzewcze,
dopuszcza si¢ sytuowanie nowych obiektow zaopatrzenia w cieplo i sieci cieplowniczej
w ramach przeznaczenia terenéw, jezeli nie kolidujg z innymi ustaleniami planu.

§ 36.

1. Ustala sie nastepujace zasady gospodarki odpadami:
utrzymuje si¢ dotychczasowe zasady gospodarki odpadami, polegajace na indywidualnym
gromadzeniu odpadéw i wywozeniu ich z gospodarstw domowych, obiektow i terendow
ustugowych i innych, przez firmy specjalistyczne, na sktadowisko potozone poza obszarem
objetym planem,
w celu ograniczenia ilosci odpadéw i przedtuzenia czasu Korzystania ze skladowisk na
terenie gminy, nalezy wprowadzi¢ system segregacji odpadéw stalych,
niezbedne jest likwidowanie i rekultywacja ,,dzikich” wysypisk,
zasady gospodarki odpadami powinny by¢ zgodne z przepisami gminnymi i przepisami
szczegolnymi.

§ 37.
1. Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony przed skutkami powodzi i naglych wezbran
wod:
1) utrzymywanie istniejacych urzadzen hydrotechnicznych rzek i potokéw w dobrym stanie

2)

3)

5)

technicznym, oraz budowa nowych urzadzen, w tym walow przeciwpowodziowych;
orientacyjny przebieg proponowanych waléw przeciwpowodziowych oznaczono na
rysunku planu,

tworzenie dodatkowych zabezpieczen przed skutkami naglych wezbran wod przez
utrzymanie, poszerzanie i urzadzanie terenéw otuliny biologicznej ciekow,

utrzymanie wzdtuz ciekéw paséw ochronnych, zgodnie z ustaleniami §2 ust. 10,

zasady zagospodarowania terenéw zagrozonych powodzia, zgodnie z ustaleniami §2
ust. 12,

utrzymuje si¢ istniejacy posterunek hydrologiczny, z dopuszczeniem jego przebudowy
i rozbudowy.
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§ 38.
1. Ustala sie nastepujace zasady w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
1) urzadzenia wodociggowe powinny zapewnia¢ mozliwos¢ korzystania z wody do celow
przeciwpozarowych, do gaszenia pozaru, zgodnie z zasadg okreslong w §30,
2) wszystkie drogi i ulice obslugujace tereny miasta Muszyny, w tym ulice wewnetrzne
oznaczone i nie oznaczone na rysunku planu, powinny zapewnia¢ warunki jakim
odpowiadaja drogi pozarowe, stosownie do zasady okreslonej w §29 ust. 12.

Ustalenia zmiany planu uchwala Nr LI1V.629.2018:

Rozdzial 1.
PRZEPISY OGOLNE
3. Ustalenia planu dotycza przeznaczenia terenu i linii rozgraniczajacych tereny o réznych
funkcjach, warunkéw i zasad ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenow, w tym
szczegblnych warunkow wynikajacych z potrzeby ochrony zabytkow i srodowiska, zasad
obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
4. Integralng czescig ustalen planu sa nastgpujace elementy rysunku planu:
1) granice terenow objetych planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach, o roéznym przeznaczeniu oraz
o réznych warunkach zabudowy i zagospodarowania;
5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objasnione w legendzie rysunkow
planu — nie stanowigce ustalen, o ktérych mowa w ust. 4.
6. Jako zgodne zplanem uznaje sie wyznaczenie tras urzadzen liniowych zwiazanych
z rozbudowa systemoOw infrastruktury technicznej sluzgcej wyposazeniu inzynierskiemu
terendw przeznaczonych do zainwestowania stosownie do szczegélowych rozwigzan
technicznych, jezeli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu.
7. Stosuje sig¢ literowe symbole identyfikacyjne terenow:
1) UPk — tereny ustlug publicznych ,.Gora Zamkowa™ (§ 8).
2) UT — tereny ushug turystycznych (§ 9),
3) ZL - tereny lesne (§ 10).
§ 3. llekro¢ w uchwale jest mowa o:
1) Studium - nalezy przez to rozumie¢ wprowadzone Uchwalg Nr XIX/181/2000 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowe] Muszyna zdnia 28 czerwca 2000 roku z pdzn. zm.
Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna,
2) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwal¢ Rady Miasta 1 Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna, obejmujacg ustalenia wymienione w tekscie niniejszej uchwaty
oraz ustalenia okreslone na zataczniku graficznym nr 1 do tej uchwaly,
3) przeznaczeniu podstawowym — rozumie si¢ przez to takie przeznaczenie, ktore
przewaza na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie si¢ przez to przeznaczenie inne niz
podstawowe, ktore nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
5) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ciagly na rysunku planu,
rozdzielajaca obszar na tereny o roznych funkcjach lub réznych zasadach i warunkach
zagospodarowania,
6) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ budynkow, liczong
nad terenem po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych. Do powierzchni zabudowy
nie wlicza sie czesci budynkow nadwieszonych nad terenem takich jak taras, wykusz,
schody, pochylnie itp.,
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MIASTA [ ¢

—k\ 1J
DROWISKOWE.

7) pl}igpiSHch.zszczegélnych (odr¢bnych) — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace
i ./ przepisy: okreslone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawa

o planowahir'i Zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi.

Rozdzial 2.

USTALENIA OGOLNE
§ 4. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
1. Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw srodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiazuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczen atmosferycznych,
okreslonych w przepisach szczegolnych.
3. Na terenach opracowania nie przewiduje si¢ emisji halasu, promieniowania, jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego 1 innych zaklocen.
4. Caly obszar objety planem pozostaje w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
w zwiazku z tym obowiazuje przestrzeganie ustalen i zakazow okres§lonych w uchwale Nr
XLII/640/17 Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 23 pazdziernika 2017r. (Dz. Urz.
Wojew. Malopolskiego z dnia 10 listopada 2017r. poz. 7239) w sprawie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. W planie uwzglednia sie podstawowe cele ochrony PPK — zachowanie
warto$ci przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach
racjonalnego zagospodarowania oraz cele operacyjne — ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe
1 spoleczne — w zakresie problematyki odnoszacej si¢ do obszaru objetego niniejszym planem.
5. Tereny opracowania znajduja si¢ w obszarze ,Natura 2000 pn. Ostoja Popradzka
PLH120019, gdzie obowigzuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
a realizacja przedsiewziec na tym terenie nie moze oddzialywac negatywnie na obszar ,,Natura
2000”. W zwiazku z tym dla terenu objetego planem - w zakresie oddzialywania inwestycji na
obszar Natura 2000 obowigzujg wymagania okreslone w przepisach odrebnych.
6. Obowigzuje ochrona gatunkéw roslin izwierzat chronionych wynikajgca z przepiséw
odrebnych.
7. Tereny objete planem polozone sg w strefie ochrony uzdrowiskowej ,.B-M™ uzdrowiska
Muszyna. W planie wzigto pod uwage wskazania i warunki dotyczace zasad zagospodarowania
strefy ochrony uzdrowiskowej ,,.B” zawarte w statucie uzdrowiska Muszyna, uchwalonym
uchwala Nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca
2010 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna z pézn. zmianami. Dla
terendw objetych opracowaniem - w zakresie ochrony uzdrowiskowej obowigzuje w/w statut
uzdrowiska oraz obowiazuje przestrzeganie uwarunkowan i zasad zawartych w przepisach
szczegdlnych  odnoszacych si¢ do strefy uzdrowiskowej ,B” aszczegdlnosci
w art. 38 pkt 2 1 art. 38a ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach uzdrowiskowych
oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28.07.2005r. (t.j. Dz. U. 22017 r., poz.1056 z p6zn.
zm.) zwanej dalej ,,ustawa uzdrowiskowa”. Wskaznik powierzchni terenéw zieleni dla strefy
uzdrowiskowej ,.B” zgodnie z.ustawag uzdrowiskowg” nie moze by¢ mniejszy niz 50 %
powierzchni catej strefy. Obowigzuje zakaz prowadzenia dziatan majgcych negatywny wplyw
na fizjografie¢ uzdrowiska ijego zalozenie przestrzenne lub wihasciwosci lecznicze klimatu.
W zagospodarowaniu terenow UPk 1 UT obowigzuje zachowanie co najmniej 40% powierzchni
biologicznie czynnej, co nie zmniejszy wymaganej ustawowo powierzchni terenow zieleni dla
obszaru calej strefy uzdrowiskowej ,.B”. W obszarze strefy uzdrowiskowej ,.B” obowigzuja
nadto zakazy okreslone w art. 38a ust. 2 ,,ustawy uzdrowiskowe;j™.
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8. Tereny objete planem polozone sa czesciowo w obszarze i terenie gorniczym ,,Szczawnik-
Cechini”, ustanowionym dla wod leczniczych decyzja Marszatka Wojewodztwa
Malopolskiego znak: SR-1X.7422.2.1.2013.BK z dnia 14.02.2013r. z p6zn. zm. oraz czg$ciowo
w obszarze 1 terenie gorniczym ,,Muszynianka III”, ustanowionym dla z{6z wéd mineralnych
decyzjg Marszatka Wojewodztwa Malopolskiego znak: SR-1X.7422.2.41.2016.BK z dnia
24.11.2016r. z pdzn. zm. W zwigzku z tym dla tych terenow obowiazujg zasady okreslone
w przepisach szczegolnych. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowac
szczegolng ostroznosé z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania podwyzszonych zawartosci CO2
w powietrzu, wrowach, wykopach oraz wszelkich pomieszczeniach zamknigtych,
zaglebionych ponizej powierzchni terenu.
9. Tereny objete planem polozone sa w obregbie gldéwnego zbiornika wod podziemnych —
GZWP nr 438 ,Magura (Nowy Sacz)”, dla ktorego nalezy zachowa¢ warunki wynikajace
Z przepisow szczegoblnych.
§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
1. Tereny objete zmiang planu potozone sa:
1) w przewazajacej czgsci w strefie ochrony konserwatorskiej A, ustanowionej dla ochrony
Gory Zamkowej z ruinami zamku, wpisanych do rejestru zabytkow nr rejestru: Ks. ,,A” —
286 z dnia 28.01.1980r., ktorej granice (fragment) oznaczono na rysunku planu jako granice
strefy ochrony konserwatorskiej ,,A”. Zespot zabytkowy obejmuje ruiny zamku obronnego
pochodzacego z XV wieku, oraz otaczajgce tereny lesne;
2) czgsciowo w strefie ochrony konserwatorskiej B, stanowigcej otuling ochronng Gory
Zamkowej,
3) w strefie ochrony archeologicznej Wzgoérza Zamkowego.
2. Wszelkie dzialania inwestycyjne na terenie objetym planem powinny uwzglednia¢ wymogi
ochrony konserwatorskiej i powinny by¢ prowadzone na podstawie przepisow szczegdlnych.
§ 6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu.
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekow (nie dotyczy wod opadowych i roztopowych) do
wod i gleby, zakaz gromadzenia odpadow w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiazuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i docelowo od
gazociagow w wielkosciach zgodnych z przepisami szczegolnymi oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadzajacego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodg z istniejgcego, miejskiego systemu wodociggowego.
4. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do szczelnego zbiornika okresowo wybieralnego,
zlokalizowanego poza murami zamku. Docelowo dopuszcza si¢ podlaczenie $ciekdéw do
miejskiej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ulicy Zazamcze.
5. Ustala si¢ odwodnienie i1 drenaz ruin zamku z odprowadzeniem wody na zewnatrz muréw
kamiennych.
6. Usuwanie odpadow stalych poprzez gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach
okresowo oproznianych. Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie
Z przepisami szczegolnymi.
7. Ogrzewanie obiektow oparte o nosniki energii zapewniajgce spelnienie wymagan ochrony
Srodowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami
szczegolnymi.
8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach okres$lonych w przepisach odrebnych.
Dopuszcza si¢ o$wietlenie terenow.
9. Doprowadzenie gazu na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.
10. Na terenach objetych zmiang planu - w zakresie tacznosci telekomunikacyjnej - dopuszcza
si¢ realizacj¢ uzbrojenia terenu zzakresu lacznosci publicznej wcelu zapewnienia
telekomunikacji.
11. W zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzuje zachowanie wymogdéw okreslonych
w przepisach odrgbnych.
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12. Dopﬁ%mza sig.przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci infrastruktury technicznej oraz
- realizacje noWych'sieci i urzadzen w oparciu o przepisy szczegdlne.

§ 7. Ustalenia w zakresie komunikacji.

1. Dostgpnos¢ komunikacyjna terenéw z ulicy Zazameze przez utwardzone drogi (z kamienng
nawierzchnig). Do ruin zamku (teren UPK) oraz do terenu ustug turystycznych (UT) nie ma
bezposredniego dojazdu dla samochodow - istnieje mozliwo$¢ dojs¢ pieszych aleja Spacerowg
0 nawierzchni z plyt kamiennych. W zwiazku z powyzszym nie ustala si¢ miejsc postojowych
dla samochodow.

2. Dopuszcza si¢ realizacje $ciezek spacerowych o nawierzchni kamiennej, schodkéw oraz
kladek drewnianych. Dopuszcza sie takze realizacje sciezek edukacyjnych zlokalizowanych
poza murami zamku po trasie istniejacych sciezek.

Rozdzial 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
§ 8. TERENY USLUG PUBLICZNYCH ,,GORA ZAMKOWA”, 0OZNACZONE
SYMBOLEM - UPk
1. Wyznacza si¢ w planie tereny ushug publicznych Jako podstawowe przeznaczenie terenu,
obejmujgce czes¢ terenu Gory Zamkowej z ruinami zamku obronnego pochodzacego z XV
wieku, wpisanymi do rejestru zabytkéw nr rejestru: Ks. . A” — 286 z dnia 28.01.1 980 .
2. Dopuszcza sie:
1) remont ruin zamku w tym rekonstrukcje muréw,
2) budowg pawilonu wystawienniczego z funkcja gastronomii i handlu (sprzedaz pamiatek,
sala wystawiennicza) z tarasem widokowym,
3) odbudowe studni zamkowej,
4) przebudowe, odbudowe, nadbudowe i budowe muréw obwodowych,
5) nadbudoweg baszty (wiezy) z tarasem widokowym,
0) realizacje masztu flagowego, umieszczenie tablic informacyjnych,
7) realizacj¢ obiektow malej architektury,
8) przebudowe nawierzchni dziedzinca zamku,
9) Sciezki, ktadki, trawniki,
10) inne niezbgdne roboty budowlane przy ruinach zamku iw jego otoczeniu
z zachowaniem ustalen okreslonych w § 5 uchwaty.
3. Ustalenia w zakresie ksztaltowania zabudowy i architektury oraz podzialu nieruchomosci na
terenie UPk.
1) Dopuszcza si¢ nadbudowe wiezy do 3 kondygnacji nadziemnych oraz realizacje jedne;j
kondygnacji podziemnej. Na dachu dopuszcza si¢ taras widokowy.
2) Ustala si¢ realizacje parterowego, podpiwniczonego pawilonu wystawienniczego
ztarasem widokowym na dachu; dach wysuniety z dwéch stron poza obrys murdéw.
Dopuszcza si¢ wykonanie przeszklen $cian i dachu nad wejsciem na taras widokowy.
3) Forma, gabaryty iwysokosé obiektow budowlanych oraz pokrycie zadaszen,
wykoriczenie elewacji ikolorystyka na zasadach okreslonych przez wiasciwy organ
ochrony zabytkow.
4) Ustala si¢ nastgpujace wskazniki intensywnos¢ zabudowy (jako wskazniki powierzchni
catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej):
a) maksymalny wskaznik — 0,6,
b) minimalny wskaznik— 0,01.
5) Ustala si¢ minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 40 % powierzchni
dziatki budowlane;.
6) Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 50 % powierzchni dziatki budowlane;.
7) Przy realizacji nowych obiektow budowlanych obowigzuje zachowanie odlegtosci od
terenow lesnych zgodnie z przepisami odrebnymi.
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8) Obowigzuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia nowych obiektow
budowlanych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9) Nie ustala si¢ minimalnej powierzchni wydzielanej dziatki budowlanej. Dopuszcza si¢
podzialy dzialek wynikajace z koniecznosci regulacji praw wilasnosci i wydzielenia drog.
Nie ustala si¢ rowniez warunkow scalania nieruchomosci.

§ 9. TERENY USLUG TURYSTYCZNYCH, OZNACZONE SYMBOLEM - UT
1. Wyznacza si¢ w planie tereny ustug turystycznych zwiazane z obstugg turystow na Gorze
Zamkowej jako podstawowe przeznaczenie terenu - dla realizacji urzadzonych miejsc do
wypoczynku.
2. Dopuszcza si¢ mala gastronomig, sprzedaz pamiatek, sanitariaty, tablice informacyjne,
obiekty matlej architektury.
3. Ustalenia w zakresie ksztaltowania zabudowy, architektury i fadu przestrzennego.
1) Forma architektoniczna nowych budynkow powinna spetnia¢ wymagania:
a) liczba kondygnacji nie powinna przekracza¢ jednej kondygnacji nadziemnej,
b) dach dwu- lub czterospadowy o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci od
30 do 45 stopni; dach z kalenicg rownolegta do dtuzszego boku budynku,
¢) okap wysuniety na odleglo$¢ co najmniej 0.4 m od lica $ciany budynku;
d) ustala si¢ zakaz:
- stosowania polaci dachowych przesunigtych wzajemnie w pionie i w poziomie,
- wysuwania krawedzi polaci ukos$nie do lica $ciany szczytowej;
2) Forma, gabaryty iwysoko$¢ pozostatych obiektow budowlanych na zasadach
spetniajacych wymogi ochrony konserwatorskiej w oparciu o przepisy odrebne.
3) Ustala si¢ wskazniki intensywnosci zabudowy (jako wskazniki powierzchni catkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej):
a) maksymalny wskaznik — 0,6,
b) minimalny wskaznik— 0,01.

4) Ustala sig:
a) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 40% powierzchni dziatki
budowlane;j,
b) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 40 % powierzchni dziatki
budowlane;.

5) Kolorystyka budynkow: pokrycia dachu w kolorach ciemnych, elementy tynkowane
w kolorach jasnych, drewno lub kamien naturalny.
4. Przy realizacji obiektow budowlanych obowiazuje zachowanie odleglosci od terenow
lesnych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
5. Obowiazuje ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
6. Ustalenia w zakresie zasad i warunkéw scalania oraz podzialu nieruchomosci.
1) Nie ustala si¢ warunkéw scalania nieruchomosci.
2) Nie ustala si¢ minimalnej powierzchni wydzielanej dziatki budowlanej.
3) Dopuszcza sie podzialy wynikajace z regulacji praw wlasnosci, wydzielenia drog.

§ 10. TERENY LESNE, OZNACZONE SYMBOLEM - ZL. Wyznacza si¢ W planie tereny
lesne obejmujace zgodnie z ewidencjg grunty klasy Ls, bedace ,,Parkiem Zdrojowym” miasta
Muszyna. Wszelkie czynnosci gospodarcze powinny wynika¢ zpotrzeb drzewostanu.
Dopuszcza sie realizacj¢ inwestycji okreslonych w przepisach odrgbnych dot. lasow oraz
obiekty malej architektury (fawki, kosze na $mieci, kapliczki itp.). Utrzymuje sig istniejace,
urzadzone $ciezki spacerowe, stanowigce migdzy innymi dojscie do ruin zamku z mozliwos$cia
remontu i przebudowy przy zachowaniu wymogow okreslonych w przepisach odrebnych.
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OWEJ
. Ustalenia zmiany. planu uchwala Nr XXXIV.405.2021:

)
/ 1

Rozdzial 2.
USTALENIA ZMIANY PLANU
§4.W § 8ust. 3ustalen tekstowych ,planu miejscowego” dot. terenow oznaczonych
symbolem UPk, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

»1) Dopuszcza si¢ nadbudowe wiezy oraz przykrycie wiezy daszkiem o gabarytach
okreslonych przez wlasciwy Urzad Ochrony Zabytkow w oparciu o przepisy odrebne.
Maksymalna wysokos¢ wiezy nie moze przekroczyé 26 m liczona od poziomu terenu
o rzednej 499 m npm. do najwyzszego punktu wiezy wraz z pokryciem. Dopuszcza sie¢
realizacj¢ jednej kondygnacji podziemnej. W czesci dachowej dopuszcza sie taras
widokowy.”.,

Ustalenia zmiany planu uchwala Nr XXXIX.470.2021:

Rozdzial 2.
USTALENIA ZMIANY PLANU
§ 4. W czgsci tekstowej ,,planu miejscowego” wprowadza sie nastgpujace zmiany:
1) w § 2 ust. 101 11 otrzymujg brzmienie:

.10. Wzdtuz ciekéw wodnych nalezy zachowaé pasy ochronne, stanowigce obudowe
biologiczna ciekéw oraz umozliwiajace kazdemu dostep do publicznych, $rédladowych
wod  powierzchniowych wramach powszechnego korzystania zwoéd w oparciu
o0 przepisy ustawy Prawo wodne atakze umozliwienia administratorowi ciekéw
prowadzenia rob6t remontowych ikonserwacyjnych. Wielkos¢ pasow ochronnych
winna wynika¢ z zasiggu obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzia wyznaczonych
na mapach zagrozenia powodziowego udostgpnionych na Hydroportalu w 2020 r. oraz
z zasiggu obszaréw ochronnych od rzek wyznaczonych w uchwale Sejmiku
Wojewodztwa Malopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego Nr
XLII/640/17 z dnia 23 pazdziernika 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2017 r.
poz. 7239). Na obszarze objgtym planem obowiazuje réwniez:

a) przestrzeganie zasad i zakazow wynikajacych z uchwaly Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
b) specjalna ochrony siedlisk ,Natura 2000” pn. Ostoja Popradzka PLH120019 -
realizacja przedsigwzig¢ na tym terenie nie moze oddzialywac negatywnie na obszar
~Natura 2000” w zwigzku ztym w zakresie oddzialywania inwestycji na obszar
Natura 2000 obowiazujg wymagania okreslone w przepisach odrebnych,
¢) ochrona gtéwnego zbiornika wod podziemnych — GZWP nr 438 |, Magura (Nowy
Sgcz)”, glownie poprzez zakaz wykonywania przedsiewzieé mogacych negatywnie
oddziatywa¢ na wody podziemne, w tym powodowa¢ ich zanieczyszczenie,
d) zachowanie zieleni fegowe;.
11. Obowigzuje zakaz budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie do 100 m od
linii brzeg6éw rzek w obszarach wskazanych na zalacznikach graficznych do uchwaly
Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
z wyjatkiem obiektéw stuzacych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej
z uwzglednieniem zwolnien ztych zakazéw zawartych w uchwale Sejmiku Woj.
Malopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w tym dotyczacych
budowy oraz remontu odwiertow i rurociggéw wody mineralnej wraz z siecig zasilajaca
i sterujgea.”;;
2) w § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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1) uwzglednia si¢ wymagania wynikajace z polozenia obszaru w obrebie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego, okreslone w uchwale Sejmiku Wojewodztwa Malopolskiego,
o ktorej mowa w § 2 ust. 10.”;

3) w § 26 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

..3) ustala sie:

a) zakaz zabudowy oraz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych

z dopuszczeniem:
- realizacji urzadzen turystyki i rekreacji takich jak miejsca do wypoczynku,
pola biwakowe, wieze widokowe, szlaki turystyczne, $ciezki dydaktyczne,
- realizacji urzadzen zwigzanych z gospodarka wodna, urzadzen melioracji
wodnych i przeciwpowodziowych w oparciu o przepisy odrebne,
- obiektow matej architektury,
- utrzymania istniejacych drog, sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
z mozliwoscia ich przebudowy irozbudowy oraz realizacji drog, sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej w tym rurociagow wod podziemnych,

b) w przypadku nowego zagospodarowania terendw obowigzujg nastgpujace

zasady i standardy zagospodarowania:
- obowiazuje ksztaltowanie architektury harmonizujacej z krajobrazem,
- wysoko$¢ obiektow budowlanych nie bedacych budynkami (mierzona od
najnizej polozonego punktu obiektu przy terenie do najwyzej polozonego
punktu obiektu) nie moze przekroczy¢ 7m z dopuszczeniem zwigkszenia
wysokosci dla wiez widokowych do 30 m,
- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (rozumiany jako procentowy
udzial terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziatki budowlanej)
nie moze by¢ mniejszy niz 65%,”;

4) w § 26 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

.Na terenach RP1 proponowanych do zalesienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, ustala

sie nastepujace zasady zabudowy, zagospodarowania i ochrony:™;;
5) w § 26 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,»3) ustala sie:
a) zakaz zabudowy oraz sytuowania tymczasowych obiektow budowlanych
z dopuszczeniem:
- realizacji urzadzen turystyki i rekreacji takich jak miejsca do wypoczynku,
pola biwakowe, wieze widokowe, szlaki turystyczne, sciezki dydaktyczne,
- realizacji urzadzen zwigzanych z gospodarka wodng, urzadzen melioracji
wodnych i przeciwpowodziowych w oparciu o przepisy odrgbne,
- obiektow malej architektury,
- utrzymania istniejagcych drog, sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
zmozliwoscig ich przebudowy irozbudowy oraz realizacji drog, sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej w tym rurociggéw wod podziemnych,
b) obowigzuja  zasady i standardy zagospodarowania  okreslone  w §
26 ust. 2 pkt 3 lit b),”.,

Ustalenia zmiany planu uchwala Nr XXXIX.472.2021:

Rozdzial 2.
USTALENIA ZMIANY PLANU
§ 4. W czesci tekstowej ,.planu miejscowego” wprowadza sie nastgpujace zmiany:
1) w § 10 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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2. Tereny :MN1, oktorych mowa wust.I pkt 1, przeznacza si¢ pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng z mozliwoscia prowadzenia nieuciazliwej dziatalnosci
ustugowej; dopuszcza si¢ budowe pensjonatéow, obiektow ustugowych, parkingow (w
tym wielopoziomowych na dziatkach nr: 918/1, 918/2, 912/2, 917/51 917/8 polozonych
na potudniowy-wschéd od Rynku iul. Rolanda) atakze wewngtrznych drég
obstugujgcych dziatki oraz infrastrukture techniczng i parkingi.”,;

2) w § 10 ust. 2 dodaje sie punkt 12 o brzmieniu:

»12) parkingi wielopoziomowe w tym automatyczne urzgdzenia do parkowania typu
»Smartparkingi” o wysokosci nie przekraczajacej 18 m z obowigzkiem wykonania oston
maskujacych — przy zachowaniu:

a) ochrony zabytkowego zespohu urbanistycznego miasta Muszyna w oparciu
0 przepisy odrebne,
b) wymogéw  okreslonych w przepisach odrgbnych dot. stref ochrony
uzdrowiskowej ,.B”1,,C”.";;
3) w § 21 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
»Na terenach, o ktérych mowa w § 8 do 20 dopuszcza si¢ sytuowanie:”;;
4) w § 21 ust. 1 skresla sie punkt 3;
5) w § 22 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:
..1) na terenach ZP dopuszcza sie:
a) obiekty malej architektury,
b) alejki spacerowe,
¢) uzbrojenie terenu,
d) na dzialkach nr: 829, 830/1 i 830/2 potozonych przy ul. Dmowskiego réwniez:
- droge wewnetrzna,
- stanowiska postojowe urzadzone jako zielone z zastosowaniem geokraty,
- budynek sanitariatu.
2) Ustalenia w zakresie ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw.
a) Dla terenow ZP (za wyjatkiem terenu ZP obejmujacego dzialki, o ktérych
mowa w punkcie 1 lit. d) ustala sie:
-minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (rozumiany jako
procentowy udzial terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziatki
budowlanej) — 70%,
- maksymalng wysokos¢ obiektéw nie bedacych budynkami (z wylaczeniem
obiektow malej architektury) liczona od najnizszego punktu obiektu przy
terenie do najwyzszego punktu obiektu) — 4 m.
b) Dla terenu ZP obejmujacego dzialki, o ktorych mowa w punkcie 1 lit. d)
polozone przy ul. Dmowskiego ustala sie:
-minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (rozumiany jako
procentowy udzial terenu biologicznie czynnego w powierzchni dzialtki
budowlanej) — 40%,
- wskazniki intensywnosci zabudowy: maksymalny — 0,05, minimalny — 0,01,
- maksymalng wysokosé:
=budynku sanitariatow (okreslong w przepisach odrebnych) — 6 m,
=obiektow nie bedacych budynkami (liczong od najnizszego punktu obiektu
przy terenie do najwyzszego punktu obiektu) — 4 m, wysoko$¢ ta nie dotyczy
obiektow malej architektury,
- dach budynku o kacie nachylenia gléwnych polaci do 10 stopni,
- kolorystyke elewacji budynku w odcieniach szarosci, bieli, zieleni, brazu,
- kolorystyke pokrycia dachu w kolorach ciemnych zzakazem stosowania
koloru zéttego i niebieskiego,”.
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Niniejszy wypis jest wainy wraz ze stosownie opiecz¢towans kopig planu z liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu dla dzialek ewidencyjnych nr 1142/1,
140/1, 140/5, 143/2, 144/2 i 1145/4 oraz dla cz¢sci dzialki ewidencyjnej nr 145/11,
w zakresie objetym wnioskiem polozonej w Muszynie gm. Muszyna.

] Melesonote”
Otrzymuje: )
71l Referat RLilS — w/m
2. ala
Zwolnione z oplaty skarbowej — art. 7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia

16 listopada 2006 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111}z zot oz Ipkt 51,
(06.11.2023 r. J.A. — Podinspekior)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie zart. 13 ust. 1 iust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iZ:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna, ul. Rynek 31, Tel. 18 471 40 09.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowa¢ si¢ z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowiazkéw prawnych ciazacych na
Administratorze.
4. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem
okreséw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepiséw archiwalnych.
5. Podstawa prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzadzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktére na podstawie zawartych umow przetwarzaja
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, ktorej dane dotycza ma prawo do:
- dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunigcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.
- whniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa si¢
Z naruszeniem przepisow powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iz w zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, ktore si¢ opierajg wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, 0 czym stanowi art. 22 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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R ROWISKOWE Skala 1:2000
a8 :‘ il Rynek3) Zalgcznik do wypisu GNiRL.6727.219.2023
Ik Ve ) N : z dnia 06 listopada 2023 r.

Fragment planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowosci Muszyna dla dziatek
ewidencyjnych nr 1142/1, 140/1, 140/5, 143/2, 144/2 i 1145/4 oraz dla czesci dziatki ewidencyjnej
nr 145/11, w zakresie objetym wnioskiem.
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WISKOWE.]

ul. Rynek 31
ilonolskie

tel (0-18) <714 09 t. (0-_0) 477-7%

Legenda:

' ZL- tereny lasow i zadrzewien

Zalgcznik do wypisu GNIiRL.6727.219.2023
z dnia 06 listopada 2023 r.

UT- tereny ustug turystyczno — wypoczynkowych

h
: US- tereny ustug sportowych i rekreacyjnych

tereny osuwiskowe

Tereny ustug publicznych ,,Gora Zamkowa”

Tereny ustug turystycznych

uTt
- Tereny lesne
B
A

granica strefy ochrony archeologiczne;

TD(...)- tereny komunikacji drogowej drog i ulic, z oznaczeniem klasy drogi

@ granica strefy ochrony konserwatorskiej ,,A” i ,,B”

Granica stref ochrony konserwatorskiej A i B

. . Z up. Burmistrza

. _rodinspektor w Refer
)W(;ur;‘s}ow:}l Kl Nieruchomoéc i,
Planowania, Rolnictwa i Lesnictwa

g
e vitels e ol
mgrJ (ZJ/ nta Aleksander
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