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warstwa ścieralna z AC 11 S - gr.   4 cm
warstwa wiążąca z AC 16 W - gr.   5 cm
podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
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przekrój 3-3

zjazd

betonowa kostka brukowa - gr.   8 cm

mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr.   5 cm
betonowa kostka brukowa - gr.   8 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr.   5 cm

N3

podbudowa z betonu C8/10 - gr. 20 cm

K2

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
ława z betonu C12/15 - gr. 15 cm

ława z betonu C12/15 - gr. 15 cm

K3

opornik betonowy 12x25 cm

N4
krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm

ława z betonu C12/15 - gr. 10 cm

ława z betonu C12/15 - gr. 15 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

K1

LEGENDA

N2

warstwa ścieralna z AC 11 S - gr.   4 cm
warstwa wiążąca z AC 16 W - gr.   5 cm
istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

N2

K4

TYTUŁ
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Marcin NOWACZYK
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STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont drogi gminnej nr 534517P w Granówku
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mieszanka związana cementem C1,5/2 - gr. 15 cmszerokość zmienna
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