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1 Karta audytu energetycznego zespotu budynkow

1. Dane ogélne
1. |Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna murowana
2. |Liczba kondygnacji 172
3. |Kubatura czg¢$ci ogrzewane;j [m?] 12160
4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 3800,00
5. |Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 3800,00
6. P.owifarzchnia innych pomieszczen (klatki schodowe, pomieszczenia 0.00
piwniczne)[m2] i
7. |Liczba lokali 1
Liczba os6b uzytkujacych budynek 800
9. |Sposéb przygotowania cieptej wody Wezel CEEE{(I?;j/nC}lfwu
10. |Rodzaj systemu ogrzewania budynku Wezet Cieplny
11. |Wspélczynnik ksztaltu A/V [m*m?] 0,83
2. Wspétczynniki przenikania ciepla W/(m?K) przed po
1. |Drzwi zewngtrzne nowe 1,700 1,700
2. |Okna nowe 1,300 1,300
3. |Podloga na gruncie 39,9 cm 0,439 0,424
4. |Stropodach niewentylowany 55,3 cm 1,124 0,150
5. |Sciana zewngetrzna 34,0 cm 1,083 0,195
3. Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,82 0,82
2. |Sprawno$¢ przesylania 0,96 0,96
3. |Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 0,85 0,89
4. |Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. |Og6lna sprawno$¢ systemu dystrybucji ciepla 0,67 0,70
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
7. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,00 1,00
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji ( naturalna, mechaniczna ) naturalna
2. |Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Slggf;ll;z;;llz 81:;;/11;21;;2
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego * [m*/h] 800 800
Liczba wymian [1/h] 0,20 0,20
5. Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania [kW] 300,00 221,04
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 11,41 11,41
3. Sezonowct za.potrzebowzrm'ie na ciepto do ogrzewania budynku bez ' 3729.41 1815.04
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu[GJ/rok]
e ooy e s o oo e | s | s
5. |Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania c.w.u. z
uwzglednieniem sprawnosci systemu [GJ/rok] 59,05 59,05




6. |Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu

standardowego i na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych 1 900,89 -
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
7. |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnos$ci systemu 281 137
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m?rok)]
8. |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu 420 195
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m?rok)]
9. |Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w
standardowym sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu 129 60
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m?rok)]
6. Oplaty jednostkowe obowigzujace w dniu sporzadzenia audytu
Centralne ogrzewanie
Oplata za 1GJ na ogrzewanie [z1] 30,75 30,75
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc  [zl] 0,00 0,00
3. |Optfata stala abonamentowa [z1] 0,00 0,00
Ciepta woda uzytkowa
4. |Optata za 1GJ na ogrzewanie [z1] 82,40 82,40
5. |Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc  [zl] 0,00 0,00
6. |Oplata stata abonamentowa [z1] 0,00 0,00
7. |Optata za ogrzanie 1 m® wody uzytkowej [z1] 13,55 13,55
8. |Optata za ogrzanie 1m? pow. uzytkowej [z¥/m-c] 3,87 1,80
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana suma kredytu [z | - Roczne zmniej szeme . 51,9%
zapotrzebowania na energi¢ [%]
Planowane koszty catkowite  [z1] 759186,59|Premia termomodernizacyjna [zt] | = -—--—--
Roczna oszczednos¢ kosztéw energii [zt/rok] 39754,53
*) Strumien powietrza wentylacyjnego policzony w zatgczniku nr 1.

*#*) Zuzycie CWU wyliczono w zalaczniku nr 2. Warto$¢ zapotrzebowania na ciepto na podgrzanie wody
wykorzystano jedynie do obliczenia procentowej oszczedno$ci zuzycia ciepta na cele co i cwu w

poszczegblnych wariantach termomodernizacyjnych.




2 Dokumenty i dane zrédlowe wykorzystane przy
opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

2.1 Cel pracy

Podstawowym celem jest optymalizacja zakresu inwestycji termomodernizacjibudynku
szkoty. Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

[] oceng stanu istniejagcego budynku pod katem izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

[] oceng stanu istniejagcych wewnetrznych instalacji ogrzewczych wraz ze zrédtem
ciepta,

[l propozycj¢ rozwigzan termomodernizacyjnych pozwalajacych na zmniejszenie
zuzycia ciepta w rozpatrywanym budynku,

[l procedurg wyboru optymalnego przedsigwzi¢cia termomodernizacyjnego,

Realizacja powyzszych przedsiewzig¢ ma prowadzi¢ do zmniejszenia kosztow

ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczen.

2.2 Dokumentacja projektowa
'] Projekt techniczny budynku.

'] Inwentaryzacja budynku wykonana na potrzeby opracowania.

2.3 Inne dokumenty:
Aktualne ceny nosnika energii.
Dane dostarczone przez inwestora dotyczace zrédta ciepta, instalacji , itp.

Wizja lokalna.
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Obowiazujace normy i rozporzadzenia:
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow -
Dz. U. Nr.223, poz.1459.

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz czesci audyturemontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego’.

- ,»,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-



uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystykienergetycznej”.

- PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

- PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -

Metody obliczania".

- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne".
- PN-EN12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego".

- PN-EN ISO 13790 ,,Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczaniezuzycia
energii do ogrzewania i chtodzenia”.

2.4 Wizjalokalna
Kwiecien 2023 roku.

2.5 Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora
(zleceniodawcy)
Zleceniodawca podat nastepujace wytyczne dotyczace poprawy istniejgcego stanu:

'] Nalezy zmodernizowac¢ instalacje¢ centralnego ogrzewania.

'] Nalezy obnizy¢ koszty ogrzewania budynku.

3 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku oraz
ocena stanu technicznego

3.1 Dane ogdlne

Adres ul. Tysiaclecia 1

Rok budowy 1962
Technologia Tradycyjna
Powierzchnia uzytkowa budynku m2 3800,00
Kubatura ogrzewana budynku m3 12160,50
Liczba uzytkownikéw 0s. 900
Wspdtczynnik ksztattu A/V [m?*/m?] 0,83

3.2 Rysunki i zdjecia budynku — zatgcznik nr 3

3.3 Konstrukcja budynku

Budynek oddawano do uzytkowania w 1962 roku. Zostal on wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Budynek posiada do dwoéch kondygnacji nadziemnych i czgsciowo
podpiwniczony.

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd moznascharakteryzowac
nastepujaco:



Przegroda U, W/m?K R, m*K/W
Istniejace | Wymagane™* | Istniejagce | Wymagane*
Sciana zewngtrzna 1,083 0,20 0,923 5,00
Dach/stropodach 1,124 0,15 0,890 6,70
Podtoga na gruncie 0,439 0,30 2,278 3,33

*)wymagane — w rozumieniu WT2021.
Wartosci wspdiczynnika oporu przejmowania sg nizsze od obecnie obowigzujacych.

3.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w budynku jest nowa PCV szczelna o niskim

wspoélczynniku przenikania ciepta. Stan techniczny jest dobry i1 nie wymaga wymiany.

Wspoétczynniki przenikania ciepta okien i drzwi zewnetrznych sg nastepujace:

Przegroda U, W/m?K WT2021
Okna 1,2 0,9
Drzwi zewngtrzne 1,5 1,3

Wspétczynniki przenika ciepta dla nowej stolarki okiennej i drzwiowej nie odbiegaja od
obecnie obowigzujacych przepiséw. W opracowaniu podda si¢ jednak analizie ekonomiczne]
wymian¢ drzwi zewnetrznych oraz okien doprowadzajac do spetnienia WT2021.

3.5 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez rozszczelnienie okien. Wentylacja w budynku
dziata prawidtowo i jest okresowo sprawdzana przez kominiarzy oraz nadzor techniczny.

3.6 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta budynku jest wezet cieplny. Instalacja posiada automatyke oraz regulacje
pogodowa.

3.7 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdzialem
dolnym, system zamknigty z regulacja hydrauliczng oraz odpowietrzeniem na koncach pionow.
Parametry czynnika grzejnego wynosza 80/60°C. Instalacja nie byta modernizowana jednak
w instalacji wystepuja stare grzejniki zeliwne, bez zaworéw termostatycznych.

Istniejaca instalacje (ogétem) mozna scharakteryzowaé wspéiczynnikami sprawnosci

rzedstawionymi w tabeli:

Lp. | Opis Zmiana wartosci
wspotczynnikOw sprawnosci

1 Wytwarzanie ciepta Ne 0,82
2 Przesyt ciepta Nd 0,96
3 Regulacja i wykorzystania Ne 0,85
4 Uktad akumulacji ciepta Ns 1,00
5 Sprawno$¢ catkowita systemu nw*np*n*ne = n 0,67
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00
7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,00

3.8 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

System przygotowania cieptej wody uzytkowej w catosci pokrywany jest z istniejgcego



wezla cieplnego dwufunkcyjnego. Instalacj¢ mozna scharakteryzowaé wspéiczynnikami

sprawnosci przedstawionymi w tabeli:

L.p. Opis Zmiana wartosci
wspotczynnikéw
sprawnosci

1 | Sprawno$¢ wytwarzania ciepta nw.g (g 0,96
2 | Sprawnos¢ przesylu cieplej wody nw,p q 0,60
3 | Sprawnos¢ akumulacji nw,s Le 0,60
4 | Sprawno$¢ sezonowa wykorzystania s 1,00
5 | Sprawnos¢ catkowita systemu [yl Jp«[ 1px[]e = [ 0,35

3.9 Zapotrzebowanie na moc i ciepto na potrzeby c.o.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku wstandardowym
sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 13790 ,Energetyczne
wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

1 rozporzadzenie W sprawie metodologii obliczania charakterystyki
nergetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czes$ci budynku stanowigcej samodzielngcato$¢
techniczno-uzytkowg oraz  sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw  ich

harakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu komputerowego Instal — Therm OZC 14.3, przyjmujac wieloletnie dane klimatyczne
podane na stronie Ministerstwa infrastruktury (zatgcznik 4).

Strumien powietrza wentylacyjnego zostal okre§lony na podstawie normy PN-83/B-
03430/Az3:2000 (zatacznik 1).Moc zamoéwiong obliczono na podstawie normy PN-EN 12831
"Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”. Do
obliczen przyjetostrumien powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN 12831.
Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.6Pro,
przyjmujgc wieloletnie dane klimatyczne dotyczace: S$rednich miesigcznych — warto$ci
zewngetrznychtemperatur (zatacznik 4).

Dodatkowo wykorzystano nastepujgce normy i rozporzadzenia:

O PN-EN ISO 6946 ,,0Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.”
O PN-82/B-02403 ,, Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

O »Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audyturemontowego, WZoréw
kart audytow, a takze algorytméw oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego’.



[l ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno- uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i

wzoréw §wiadectw charakterystyki energetycznej”.

3.10Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zuzycia energii naciepto

Tabela przedstawiajgca obliczeniowa moc systemu grzewczego

Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,31
Roczne zuzycie energii na ciepto na potrzeby co Gl/rok 3730,23
Ogolna sprawnos$¢ systemu % 66,91
Obnizenie nocne % 100,00
Obnizenie tygodniowe % 100,00
Roczne zuzycie energii na c.:1ep10 na potrzeby CQ zZ ‘ Gl/rok 5389.01
uwzglednieniemsprawnosci systemu i przerwami w ogrzewaniu
3.11 Roczny koszt ogrzewania
Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepta z podatkiem VAT
zdnia sporzadzania audytu.
Oz* zt/GJ 30,75
Om** zt/MW/mc 0,00
Ab zt/mc 0,00
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego MW 0,17
Roczne zuzycie energii na, c.1ep10 na pptrzeby CQ zZ . Gl/rok 5389.01
uwzglednieniem sprawnosci systemu i przerwami w ogrzewaniu
Roczna optata zmienna zt/rok 220860,00
Roczna opftata stata zt/rok 0,00
Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 220860,00
*) - optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii
%) . gtata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii
3.12 Roczny koszt przygotowania cieptej wody
Ceny przygotowania cieptej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepta z
podatkiem VAT z dnia sporzadzania audytu.
Oz* 7t/ GJ 82,40
Om** zt/mc 0,00
Ay zt/mc 0,00
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody MW 0.01

uzytkowe;j




Roczne zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j GJ/rok 59,05
Roczna optata zmienna zt/rok 4 866,13
Roczna optata stata zl/rok 0,00
Roczna optata abonamentowa zY/rok 0,00
Roczny koszt przygotowania cieptej wody zl/rok 4 866,13
* ) - oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

st stata optata miesi¢czna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii

3.13Roczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 220860,00
Roczny koszt przygotowania cieptej wody uzytkowe] zt/rok 14 598,13
Roczny koszt sumaryczny zt/rok 235458,13

3.14 Pozostate instalacje

Budynek wyposazony jest ponadto w instalacje zimnej wody i kanalizacji, gazowa

oraz elektryczna.

3.15Dane do obliczen
W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

Opis Jednostki Wartosci
two W pomieszczeniach ogrzewanych °C 20
two na klatce schodowe;j °C 8
tz0 e -18
Sd dzien=K/a 3739
Sd na klatce schodowe;j dzien=K/a 1137
Centralne ogrzewanie
Omo zt/MW/m-c 0,00
O zt/GJ 30,75
Abo zt/m-c 0,00
Ciepta woda uzytkowa
Omo zt/MW/m-c 0,00
O, 7Y/GJ 82,40
Abo zt/m-c 0,00

Ceny z dnia sporzadzania audytu, zawierajag VAT.




4 QOcena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych ulepszen i
przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych ocenia si¢ jako niedostateczny. Wspdiczynniki
przenikania ciepta dla S$cian zewnetrznych, dachu/stropodachu nie spelniajg obecnie
obowigzujacych przepiséw. Sprawnos¢ instalacji ogrzewania jest niska i wymaga dodatkowych
usprawnien. Wspotczynniki przenikania ciepta dla stolarki okiennej i drzwiowej spetniaja
obowigzujace przepisy nie powodujac nadmiernej infiltracji powietrza. W nastepnym rozdziale
zostanie opisany proponowany zakres usprawnien termomodernizacyjnych.

5 Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych wybranych do analizy
oplacalnosci na podstawie wywiadu oraz oceny stanu

technicznego
Lp. | Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposéb realizacji
1 | Modernizacja instalacji centralnego Wymiana grzejnikow oraz montaz
ogrzewania zawor0w termostatycznych

6 Okreslenie optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

6.1 Wskazanie rodzajow ulepszen termomodernizacyjnych majgcych na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto, na pokrycie strat na przenikanie ciepta
przez przegrody budowlane oraz na ogrzaniepowietrza wentylacyjnego oraz na
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

- Podwyzszenie sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania.

6.2 Wybo6r optymalnych ulepszen i wariantow termomodernizacyjnychsposréd
rodzajow ulepszen okreslonych w punkcie 7.1

- Usprawnienie dotyczqce dachu/stropodachu
Nie dotyczy.




- Usprawnienie dotyczace $cian zewnetrznych
Nie dotyczy.

- Usprawnienie dotyczace wymiany nowej stolarki okiennej

Rozpatruje si¢ wymian¢ okien na nowe o wspotczynnikach przenikania ciepta U
rownych 1,2; 1,1; 09 W/m?K. Cena No zawiera catkowity koszt wszystkich prac
remontowych z podatkiem VAT, ceny rynkowe sierpien 2023r.

W zwiazku z faktem, iz wymiana istniejacej (nowej) stolarki okiennej jest ekonomicznie
nieuzasadniona w dalszej czesci opracowania nie bierze si¢ pod uwage wykonania
analizowanego usprawnienia.

- Usprawnienie dotyczace wymiany nowej stolarki drzwiowej

Rozpatruje si¢ wymian¢ nowych drzwi zewnetrznych na nowsze spetniajgce wymagania
techniczne. Cena No zawiera catkowity koszt wszystkich prac remontowych z podatkiem VAT,
ceny rynkowe sierpien 2023r.

W zwigzku z faktem, iz wymiana istniejacej (nowej) stolarki drzwiowej jest
ekonomicznie nieuzasadniona w dalszej czg¢$ci opracowania nie bierze si¢ pod uwage
wykonania analizowanego usprawnienia.

- Zestawienie optymalnych usprawnien w kolejnosci rosngcej wartosci
prostego czasu nakltadow SPBT

Ip. |Zestawienie wariantow termomodernizacji Planowane koszty SPBT
budynku robét (ceny z VAT, lata
z1)

1 |Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepta przez
dach/stropodach

2 | Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepta przez
Sciany zewngtrzne

6.3 Usprawnienia dotyczqce systemu centralnego ogrzewania
W niniejszym opracowaniu bierze si¢ pod uwage modernizacj¢ instalacji centralnego

ogrzewania poprzez wymian¢ grzejnikOw oraz montaz zaworéw termostatycznych.

Rodzaj zrédia jedn. przed modern. po modern.
Moc zamoéwiona MW 0, 0,1744
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto na 3729 3729
potrzeby CO w standardowym sezonie

. . GJ/rok

grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci
systemu
Ogdlna sprawnos¢ systemu ogrzewania || % 67% 70%
Obnizenie nocne % 100% 100%
Obnizenie tygodniowe % 100% 100%
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo na
potrzeby CO z uwzglgdnieniem GJ/rok 5574 5325

sprawnosci




systemu i przerwami w ogrzewaniu

Oz zY/GJ 30,75 30,75

Om zt/MW/m-c 0,00 0,00

A zt 0,00 0,00

Roczna optata zmienna zt/rok 220860,00 220860,00

Roczna optata stata zl/rok 0,00 0,00

Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00 0,00

Roczny koszt ogrzewania w

sec;f)niZstz(i)ndardgowym (Sd 3686) 24/rok 220860,0 220860,0

Réznica 2 568,18

Koszt 44 450,00
SPBT 17,3




6.4 Usprawnienie dotyczace mozliwosci zastosowania odnawialnychzrédet

energii

Specyfika funkcjonowania szkoty tj. nieréwnomiernym rozbiorem cieptej wody
uzytkowej oraz niemal catkowitym jego brakiem w okresie letnim pokrywajacym si¢ ze
szczytem natezenia promieniowania stonecznego nie bierze si¢ pod uwage zastosowania
instalacji kolektorow stonecznych.

Na podstawie przekazanych rachunkéw za energi¢ elektryczng rozwaza si¢ zastosowanie
ogniw fotowoltaicznych pokrywajacych czgsciowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng
budynku szkoty.

Uwzgledniajac udzial procentowy promieniowania slonecznego w poszczegdlnych
miesigcach wahajacy si¢ od 6% w grudniu do 99% w czerwcu i lipcu mozna wyliczy¢
optacalno$¢ inwestycji.

Na podstawie wykonanej analizy optacalne jest zbudowanie instalacji fotowoltaicznej
sktadajacej si¢ ze 44 paneli o tacznej powierzchni 77m? wytwarzajacej $redniorocznie okoto
9,9 tys kWh, co bedzie stanowilo pokrycie ok. 50% catkowitego zapotrzebowania na energi¢
elektryczng budynku szkoty.

6.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna 1 drzwiowa w budynku jest nowa PCV szczelna o niskim
wspotczynniku przenikania ciepta. Stan techniczny jest dobry i nie wymaga wymiany.
Wspétczynniki przenikania ciepta okien i drzwi zewngtrznych sg nastepujace:

Przegroda U, W/m*K WT2021
Okna 1,3 0,9
Drzwi zewngtrzne 1,7 1,3

Wspoétczynniki przenika ciepta dla nowej stolarki okiennej i drzwiowej nie odbiegaja od
obecnie obowigzujacych przepiséw. W opracowaniu podda si¢ jednak analizie ekonomicznej
wymian¢ drzwi zewngtrznych oraz okien doprowadzajac do spetnienia WT2021.

6.6 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne.
Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez rozszczelnienie okien. Wentylacja w budynku
dziata prawidtowo i jest okresowo sprawdzana przez kominiarzy oraz nadzor techniczny.

6.7 Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta budynku jest wezet cieplny dwu funkcyjny. Instalacja posiada
automatyke oraz regulacje pogodow3.

6.8 Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdziatem

dolnym, system zamknigty z regulacjg hydrauliczng oraz odpowietrzeniem na koncach pionéw.
Parametry czynnika grzejnego wynosza 55/45°C. Instalacja byta modernizowana jednak w
instalacji wystepuja stare grzejniki zeliwne, bez zawordéw termostatycznych.

Istniejaca instalacje (ogétem) mozna scharakteryzowaé wspéiczynnikami sprawnosci

przedstawionymi w tabeli:



Lp. | Opis Zmiana wartosci
wspotczynnikOw sprawnosci

1 Wytwarzanie ciepta Ne 0,82
2 Przesyt ciepta Nd 0,96
3 Regulacja i wykorzystania Ne 0,85
4 Uktad akumulacji ciepta Ns 1,00
5 Sprawno$¢ catkowita systemu nw*np*n*ne = n 0,67
6 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia Wi 1,00
7 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby Wd 1,00

6.9 Instalacja cieptej wody uzytkowej

System przygotowania cieptej wody uzytkowej zaktada, ze ok. 80% ciepta potrzebnego
do podgrzania pochodzi z kottowni weglowej, co pokrywa si¢ z miesigcami okresu grzewczego,
pozostate 20% energii do podgrzania pochodzi z termy elektrycznej wykorzystywanej w
okresach przejsciowych tj. we wrzesniu oraz czerwcu i okresie letnim.

Instalacje mozna scharakteryzowa¢ wspéiczynnikami sprawnosci przedstawionymi w

tabeli:



L.p. Opis Zmiana wartos$ci
wspolczynnikow
sprawnosci

1 | Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta Nw.g Ug 0,96
2 | Sprawnos¢ przesylu cieptej wody Mw,p q 0,60
3 | Sprawnos$¢ akumulacji nw,s (e 0,60
4 | Sprawno$¢ sezonowa wykorzystania Os 1,00
5 | Sprawnos¢ catkowita systemu [y Jpsl [ ]e = O 0,35

6.10 Zapotrzebowanie na moc i ciepto na potrzeby c.o.

Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku
wstandardowym sezonie grzewczym wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 13790
,Energetyczne wilasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i

chtodzenia” i  rozporzadzenie w sprawie  metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich

charakterystyki energetycznej z dnia 8 listopada 2008r. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu komputerowego za pomocg programu Instal — Therm OZC 4.13. Strumien powietrza
wentylacyjnego zostal okreslony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000 (zatacznik 1).
Moc zamoéwiong obliczono na podstawie normy PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”. Do obliczen przyjeto
strumien powietrza wentylacyjnego proponowany w normie PN-EN 12831. Obliczenia
wykonano przy pomocy programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.6Pro, przyjmujac
wieloletnie dane klimatyczne dotyczace: S$rednich miesiecznych warto$ci zewnetrznych
temperatur (zalacznik 4).

Dodatkowo wykorzystano nastgpujgce normy i rozporzadzenia:

PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.”
PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

,»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audyturemontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytméw oceny optacalnos$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego’.



'] ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowiacej samodzielng cato$¢ techniczno- uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i

wzoréw §wiadectw charakterystyki energetycznej”.

6.11 Obliczenia mocy systemu grzewczego i rocznego zuzycia energii naciepto

Tabela przedstawiajgca obliczeniowa moc systemu grzewczego

Obliczeniowa moc systemu grzewczego MW 0,31
Roczne zuzycie energii na ciepto na potrzeby co Gl/rok 3730,23
Ogolna sprawnos$¢ systemu % 66,91
Obnizenie nocne % 100,00
Obnizenie tygodniowe % 100,00
Roczne zuzycie energii na c.:1ep10 na potrzeby CQ zZ ‘ Gl/rok 5574.84
uwzglednieniemsprawnosci systemu i przerwami w ogrzewaniu
6.12 Roczny koszt ogrzewania
Ceny ogrzewania budynku wg stawek lokalnego dostawcy ciepta z podatkiem VAT
zdnia sporzadzania audytu.
Oz* zt/GJ 30,75
Om** zt/MW/mc 0,00
Ab zt/mc 0,00
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego MW 0,17
Roczne zuzycie energii na, c.1ep10 na pptrzeby CQ zZ . Gl/rok 1 858.28
uwzglednieniem sprawnosci systemu i przerwami w ogrzewaniu
Roczna optata zmienna zt/rok 220860,0
Roczna opftata stata zt/rok 0,00
Roczna optata abonamentowa zt/rok 0,00
Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 220860,0
*) - optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii
%) . gtata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesylem energii
6.13 Roczny koszt przygotowania cieptej wody
Ceny przygotowania cieptej wody wg stawki lokalnego dostawcy ciepta z
podatkiem VAT z dnia sporzadzania audytu.
Oz* zt/GJ 82,40
Om** zt/mc 0,00
Ay zt/mc 0,00
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody MW 0.01

uzytkowe;j




Roczne zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j GJ/rok 59,05
Roczna optata zmienna zt/rok 14598,39
Roczna optata stata zl/rok 0,00
Roczna optata abonamentowa zY/rok 0,00
Roczny koszt przygotowania cieptej wody zl/rok 14598,39
* ) - oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii

st stata optata miesi¢czna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii

6.14 Roczny koszt ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym zt/rok 220860,0
Roczny koszt przygotowania cieptej wody uzytkowe] zt/rok 14 598,39
Roczny koszt sumaryczny zt/rok 235458,39

6.15 Pozostate instalacje

Budynek wyposazony jest ponadto w instalacje zimnej wody i kanalizacji, gazowa

orazelektryczng.
6.16 Dane do obliczen
W obliczeniach przyjeto nastepujace dane:

Opis Jednostki Wartosci
two W pomieszczeniach ogrzewanych °C 20
two na klatce schodowe;j °C 8
tz0 e -18
Sd dzien=K/a 3739
Sd na klatce schodowe;j dzien=K/a 1137
Centralne ogrzewanie
Omo zt/MW/m-c 0,00
O zt/GJ 30,75
Abo zt/m-c 0,00
Ciepta woda uzytkowa
Omo zt/MW/m-c 0,00
O, 7Y/GJ 82,40
Abo zt/m-c 0,00

Ceny z dnia sporzadzania audytu, zawierajag VAT.




7 Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych ulepszen i
przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych ocenia si¢ jako niedostateczny. Wspdiczynniki
przenikania ciepta dla S$cian zewnetrznych, dachu/stropodachu nie spelniajg obecnie
obowigzujacych przepiséw. Sprawnos¢ instalacji ogrzewania jest niska i wymaga dodatkowych
usprawnien. Wspotczynniki przenikania ciepta dla stolarki okiennej i drzwiowej spetniaja
obowigzujace przepisy nie powodujac nadmiernej infiltracji powietrza. W nastepnym rozdziale
zostanie opisany proponowany zakres usprawnien termomodernizacyjnych.

8 Wykaz rodzajow usprawnien i przedsiewzieé
termomodernizacyjnych wybranych do analizy
oplacalnosci na podstawie wywiadu oraz oceny stanu

technicznego
Lp. | Rodzaj usprawnien lub przedsiewzieé Sposéb realizacji
1 | Modernizacja instalacji centralnego Wymiana grzejnikow oraz montaz

ogrzewania zawor0w termostatycznych
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Dane ogolne (dane budynku)

Data: 19.06.2023\

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[ X] Niemieszkalny

Klasa ostonigcia budynku
[ 1 Dobrze ostonigty
[ 1 Srednio osfoniety
[ X] Brak ostoniecia

Masa budynku Szczelnosé budynku
[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[X] Srednia [X] Srednia
[ 1 Cigzka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 9 180 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [
zewnetrzna e ’
Roczna srednia temperatura o
zewnetrzna Ome 7.9°C
Wymiary
Szerokos¢ budynku bpud 43,6 m Liczba kondygnac;ji n 3 [
Dtugosc¢ budynku apud 92,7 m Wysokos$¢ budynku hbud 10,2 m
Powierzchnia podiég na gruncie Abud 1804 m?
Dane gruntu |
Srednie zagtebienie budynku z 0,00 m Giebokos¢ wod gruntowych T 10m
Obwod podtogi na gruncie P 272 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fg1 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B' 13,2 m Wsp. wptywu wod gruntowych Gw 11[-]
Wentylacja |
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) nso 3,11/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (wartos¢ srednia) Nv 0 %
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Parametry pomieszczen

Data: 19.06.2023\

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotnos¢ wymian Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

2/03 0.35/Magazyn/sktad 16,0 0,5
2/03 0.24 / Pomieszczenie Gospodarcze 20,0 0,5
2/03 0.22/ Stotéwka 20,0 0,5
2/03 0.23 / Pomieszczenie Gospodarcze 20,0 0,5
2/03 0.19/Magazyn/sktad 12,0 0,5
2/03 0.18/Magazyn/sktad 12,0 0,5
2/03 0.14 / Pomieszczenie Gospodarcze 16,0 0,5
2/03 0.34 / Pomieszczenie Gospodarcze 16,0 0,5
2/03 0.2b / Hala produkcyjna 16,0 0,5
2/03 0.2a/ Sala gimnastyczna 20,0 0,5
2/03 0.1/Magazyn/sktad 16,0 0,5
2/03 0.33/ Pokoj mieszkalny 20,0 0,5
2/03 0.32/ Magazyn/sktad 16,0 0,5
2/03 0.31/ Klatka schodowa 16,0 0,5
2/03 0.30/ Sklep / Buffet 20,0 0,5
2/03 0.29 / Pomieszczenie Gospodarcze 16,0 0,5
2/03 0.25/ Sala Rehabilitacyjna 20,0 0,5
2/03 0.3/ Magazyn/sktad 16,0 0,5
2/03 0.4/ Pomieszczenie Techniczne 16,0 0,5
2/03 0.15/tazienka 24,0 0,5
2/03 0.21/ Pomieszczenie technologii K 20,0 0,5
2/03 0.28/ Szatnia (okrycia zewnetrzne) 20,0 0,5
2/03 0.27 / Szatnia (okrycia zewnetrzne) 20,0 0,5
2/03 0.17 / Pomieszczenie Technoligi K 20,0 0,5
2/03 0.20/ Pomieszczenie Technologii 20,0 0,5
2/03 0.12/Korytarz 18,0 0,5
2/03 0.13/ Klatka schodowa 8,0 0,5
2/03 0.16/ Pomieszczenie Kuchenne 20,0 0,5
2/03 0.11/Pomieszczenie Techniczne 16,0 0,5
2/03 0.6/ Pomieszczenie Techniczne 20,0 0,5
2/03 0.10/ Szatnia 20,0 0,5
2/03 0.9/ Pomieszczenie 20,0 0,5
2/03 0.8/ Pomieszczenie Wezta C.O. 5,0 0,5
2/03 0.5/ Pomieszczenie Techniczne 16,0 (nieogrz.)

2/03 0.26 / Korytarz Gtéwny 12,0 0,5
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Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotnos¢ wymian Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h
0/01 1.32/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.22/ Hol wejsciowy 18,0 0,5
0/01 1.19/ Przedpokdj 20,0 0,5
0/01 1.20 / Pokdj nauczycielski 20,0 0,5
0/01 1.21/kazienka 24,0 0,5
0/01 1.18/ Pomieszczenie Biurowe 20,0 0,5
0/01 1.17 / Pomieszczenie Biurowe 20,0 0,5
0/01 1.15/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.16/ Pomieszczenie Biurowe 20,0 0,5
0/01 1.14/ Pomieszczenie Biurowe 20,0 0,5
0/01 1.13/kazienka 24,0 0,5
0/01 1.12/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.31/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.11/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.10/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.9/ Przedpokoj 20,0 0,5
0/01 1.8 / Pomieszczenie Biurowe 20,0 0,5
0/01 1.4/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.3/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.2/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.1/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.26 / Korytarz 20,0 0,5
0/01 1.30/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.29/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.27 / Lazienka 24,0 0,5
0/01 1.28/ tazienka 24,0 0,5
0/01 1.25/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.24/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
0/01 1.23/ Strézéwka 20,0 0,5
0/01 3.1/Korytarz 20,0 0,5
0/01 3.2/ Gabinet Dentystyczny 20,0 0,5
0/01 3.4/ Magazyn Sportowy 20,0 0,5
0/01 3.5/ Pokéj nauczycielski Sport. 20,0 0,5
0/01 3.6 / Szatnia Sport. 20,0 0,5
0/01 3.7 / Lazienka 24,0 0,5
0/01 3.10/ Biblioteka 20,0 0,5
0/01 3.9/tazienka 24,0 0,5
0/01 3.3/ Korytarz 20,0 0,5
0/01 3.8/ Magazyn/sktad 12,0 0,5
0/01 3.11/Hala Sportowa 20,0 0,5
0/01 1.6/ tazienka 24,0 0,5
0/01 1.7 / Lazienka 24,0 0,5
0/01 4.1/Hall 16,0 0,5
0/01 4.2 / Pokéj mieszkalny 20,0 0,5
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Kond./Jedn. bud.

Numer / Opis

Temperatura
pomieszczenia
°C

Min. krotnos¢ wymian
powietrza went. 1/h

Czas nagrzewania h

1/01 2.30/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.18/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.17/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.16/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.14/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.12/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.13.1/tazienka 24,0 0,5
1/01 2.13.2/tazienka 24,0 0,5
1/01 2.11/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.10/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.8/ Pomieszczenie 20,0 0,5
1/01 2.29/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.9/ Magazyn/sktad 16,0 0,5
1/01 2.7 / kazienka 24,0 0,5
1/01 2.6/ tazienka 24,0 0,5
1/01 2.4/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.3/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.2/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.1/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.15/Korytarz 20,0 0,5
1/01 2.28/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.27/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.26/ tazienka 24,0 0,5
1/01 2.25/tazienka 24,0 0,5
1/01 2.24/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.23/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.21/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.22/Magazyn 20,0 0,5
1/01 2.19/ Sala lekcyjna 20,0 2,0
1/01 2.20/ Pokoj mieszkalny 20,0 0,5
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Parametry pomieszczen

Nazwa projektu: Szubin Szkotfa nr 2

Data: 19.06.2023

Adres: Tysigclecia 1 89-200 Szubin

Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2

‘Parametry pomieszczen

Data: 19.06.2023‘

‘ Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2‘

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023‘

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.35 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 154 m?2 Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu Jstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 477 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv [
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vex mé/h
Wymiar. ch dt. B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. < m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechit, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ 4 s gg | E Y
2 e ] 2 ° ° 3 e i £e | % N
o3 S % & | g =g 5 32 2% | E | zs |2, &
s 5 g 2> £ E E3 | 3 |32 ¢ 5 g g2 | cgg Bo
g ] i e8| 838 8 NE S B0 = g x5 ] Nas 5o
] s © S 0% | &5 9 o N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] o% ba |SGa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | Mmoo m | Mm% | w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [WAmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 15,50 3,40| 52,70 | 52,70| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 4,92 167,3
SG 1 15,63| 3,40 53,13 —| 53,13| g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 4,96 168,7
N SG 1 11,25 3,40| 38,25 | 38,25| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 3,57 121,5
Stw 1 --| 33,61 --| 33,61 j 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 3,40 115,7
StW 1 --| 57,72 ---| 57,72 j 11,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 5,84 198,7
Stw 1 --| 41,28 ---| 41,28 j 11,9/ 0,119 0,85 0,00 0,85 4,18 1421
Stw 1 --| 43,28 | 43,28] j 11,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 4,38 149,0
PG 1 ---1175,78 --1175,78| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 9,21 313,1
SW 1 10,38| 3,40\ 3528 2,10| 33,18| j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10, 2,10 -~ 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 40,5 1376
Min. strumien powietrza went. Vimin ’1 m>h 2755
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 238,31 m%h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 81,0 ‘ 2755
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 26,87 W/m? 8,667 W/m? ‘ 4131
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 4131
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023\

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.24 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,58 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y;_ m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 26,6 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Brmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ~§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 H g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > s = Sa = = T ] S £ zo | £ po
- 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § 2 S2 | 2¥E| 3e
g ] i e8| 838 8 NE S B0l = g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g5 | 2% 3% 3 35| E EE x| 8% | 3% g% |28% | %@
S = 2 3 8a | da c [ a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl e/u Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | | | | mA | P | gh | O] | fiffe | WAMZR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] I\
N SG 1 4,05 3,40 13,77, 224| 11,53| ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 1,44 54,7
N 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
Stw 1 -1 10,36 --| 10,36| j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 1,40 53,3
Stw 1 --| 0,68 | 068 |j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 0,09 3,5
PG 1 --| 11,04 ---| 11,04 g ---| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,77 29,4
SW 1 2,20 3,40 748 | 7,48| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 2,28 3,40 7,74 7,74 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 1,30 49,5
SW 1 4,01/ 3,40 13,64, 1,68 11,96| | 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 2,01 76,6
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 j -1 -0,267 1,10 0,00 1,10 0,39 14,8
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 10,5 401
Min. strumien powietrza went. Vnmin 13,30 m%h 172
Strumien powietrza infiltrujgcego Vin 1,33 m¥h 17
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 13,30 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 4,5 ‘ 172
|Calkowita projektowa strata ciepta [0 ‘ 66,74 W/m? 21,53 W/m? ‘ 573‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DL ‘ ‘ 573‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.22 / Stotéwka
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 70,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 219 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch a B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
= o > 2 k7] ° b4
S o o ) £ c c 3 ] g5 5 T © §s Ee 2
S =3 b4 <z | 52 < 58 g |25 | £ @ c E SRE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S SG 1 13,45| 3,40| 45,73| 6,72| 39,01 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 4,87 185,0
S oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 560 3,40 19,04 -—-| 19,04 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 ---| 25,23 -—-| 25,23 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,41 129,7
SW 1 3,63| 3,40 12,33| 1,47| 10,86| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,70| 2,10 1,47 1,47 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Stw 1 --| 27,30 - 27,30 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,69 140,4
SwW 1 1,98| 3,40 6,72| 196 476 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
ow 1 1,40/ 1,40| 1,96 -~ 1,96 0 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0
Stw 1 --| 28,62 -—-| 28,62| |j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,87 147,2
PG 1 --| 81,77 ---| 81,77 g -—--| 0,318 0,30 0,00 0,15 5,73 217,6
SwW 1 1,50/ 3,40/ 5,10 —| 510 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 11,82| 3,40 40,20/ 6,30 33,90 |j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 5,71 217,0
DW 1 1,50/ 2,10| 3,15 - 3,15 j -1 -0,267 1,10 0,00 1,10 0,73 27,7
DW 1 1,50 2,10] 3,15 - 3,15 j -—-| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,73 27,7
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &1 38,2 1450
Min. strumien powietrza went. Vimin ’9 m>/h 1417
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 10,97 mh 142
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 109,69 md¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 37,3 ‘ 1417
|Calkowita projektowa strata ciepta () 40,51 W/m2 13,07 W/m? ‘ 2867‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 2867
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.23 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,46 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 29,3 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s & g 2> £ E E3 | 3 |32 ¢ H g g2 | s8¢ Bo
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N SG 1 4,03| 3,40 13,69 224| 11,45 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 1,43 54,3
N 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 2,20/ 3,40 748 | 7.48| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 --| 12,07 - 12,07 ] 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 1,63 62,1
PG 1 - 11,61 - 11,61 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,81 30,9
SW 1 2,28 340 774 - 7,74 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 1,30 49,5
SW 1 4,41 3,40| 15,000 1,68 13,32| j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 2,24 85,3
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,39 14,8
SW 1 0,09/ 3,40 0,30 - 030 j 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,03 1,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 11,0 417
Min. strumien powietrza went. Vimin 14,66 m3h 189
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 1,47 m¥h 19
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 14,66 m%nh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,0 ‘ 189
Catkowita projektowa strata ciepta P 64,1 W/m? 20,68 W/m?3 ‘ 606
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

606‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.19 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 12,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 22 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | = g 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
a | 3 s £ |€ | § €8] s g5 ¢ £ s Es |Zne| ¢
s 5 g |2 | £ | £ | £8| & |22 £ 8 g SE | s8¢ e
8 g e 28 | N8 N NE 5 |82 x z = 8s | Bag R
£ N x 0 = =2 = 5 [Tl = o L9 o= = o= =
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} o 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 2,23| 3404 757 1,12| 645 ¢ --| 0,137 0,30 0,00 0,27 0,35 10,4
oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
SG 1 4,87 3,40 16,57 --| 16,57| g --| 0,137 0,30 0,00 0,27 0,89 26,6
SW 1 4,30| 3,40| 14,62 | 14,62| ] 12,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
PG 1 --| 10,85 --| 10,85| g --| 0,137 0,30 0,00 0,15 0,33 9,8
SwW 1 1,69 3,40 5,74 1,47 4,27 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,91 -27,3
DW 1 0,70, 2,10 1,47 - 1,47 ] -1 -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,43 -12,9
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 1,8 54
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,00 m%h 112
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,66 m3/h 7
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 11,00 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 3,7‘ 112
Catkowita projektowa strata ciepta P 23,36 W/m? 7,536 W/m?3 ‘ 166
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 166
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.18 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 12,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,74 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 24 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82 | 3.
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 2,84| 3,40 9,65 - 9,65 j 16,0/ -0,133 0,80 0,00 0,80 -1,03 -30,9
E SG 1 1,95/ 3,40/ 6,63 1,12/ 551 g -] 0,137 0,30 0,00 0,27 0,30 8,9
E oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
PG 1 - 9,50 —| 950 g --| 0,137 0,30 0,00 0,15 0,29 8,6
SwW 1 1,84/ 3,40| 6,25 147 478| | 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -1,02 -30,6
DW 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,43 -12,9
SwW 1 1,23| 3,40 4,18 -~ 4,18] 24,0 -0,4 0,80 0,00 0,80 -1,34 -40,1
SW 1 0,12| 3,40 041 - 041 j 20,0/ -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,09 -2,6
SW 1 4,30 3,40 14,62 | 14,62| ] 12,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t -1,8 -53
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,99 m%h 122
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,72 m3/h 7
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 11,99 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 4,1 ‘ 122
|Calkowita projektowa strata ciepta P 9,009 W/m? 2,906 W/m? ‘ 70‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 70

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.14 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 36,5 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | 3 g | % g 8 |8e| & | % g 28 |2 &
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N SG 1 3,38 3,40, 11,48 | 11,48 ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 1,07 36,4
E SG 1 4,78 3,40 16,24| 2,24| 14,00 g -—--| 0,238 0,30 0,00 0,27 1,31 44,4
E 0z 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
E 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
PG 1 --| 16,12 - 16,12 g --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,84 28,7
SwW 1 2,20 3,40 7,49 7,49 j 24,0 0,19 0,80 0,00 0,80 -1,41 -48,0
SW 1 2,84/ 3,40 9,65 | 965 | 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 0,91 30,9
SW 1 1,92| 3,40| 6,53| 1,89 464 |j 8,0/ -0,308 0,80 0,00 0,80 0,87 29,7
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --| -0,308 1,10 0,00 1,10 0,49 16,6
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 7,2 245
Min. strumien powietrza went. Vmin 18,23 mdh 211
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,82 mdh 21
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 18,23 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 6,2 ‘ 211
|Calkowita projektowa strata ciepta P 38,79 W/m?2 12,51 W/m3 ‘ 456‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 456

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.34 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 111 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 343 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
= o > 2 k7] ° b4
a o S = z z € = s e5 5 H © £ ENo s
8 =) 3 Sz 53| S 58 g 25| £ ] c =t | &8¢ gg
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
N SG 1 0,03/ 3,40 0,09 - 009 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 0,01 0,3
E SG 1 11,15| 3,40 37,89| 5,60 3229 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 3,02 102,5
E oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 112 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
E oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
E oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 112 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
E oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
E oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 112 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
SwW 1 10,38| 3,40 3528 2,10| 33,18 |j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10, 2,10 - 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
w SG 1 11,02| 3,40| 37,47 | 3747 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 3,50 119,0
Stw 1 --| 49,35 | 49,35 |j 11,9/ 0,119 0,85 0,00 0,85 5,00 169,9
Stw 1 ---| 55,46 --| 55,46| |j 11,9 0,119 0,85 0,00 0,85 5,62 190,9
Stw 1 —| 13,97 - 13,97 j 11,9/ 0,119 0,85 0,00 0,85 1,41 48,1
Stw 1 --| 5,09 - 509 j 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 0,52 17,5
Stw 1 --| 12,88 - 12,88| j 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 1,30 44,3
PG 1 ---1124,15 ---1124,15 g -—--| 0,238 0,30 0,00 0,15 6,50 2211
SwW 1 7,94| 3,40 26,99| 1,68 2531 j 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 2,38 81,0
DW 1 0,80| 2,10| 1,68 - 1,68] j --| -0,133 1,10 0,00 1,10 0,22 7.4
SW 1 2,24\ 340 762 - 762 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,72 24,4
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 36,6 1244
Min. strumien powietrza went. Vimin ’5 m>h 1981
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 17,13 m%h 198
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 171,35 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 58,3 ‘ 1981
Catkowita projektowa strata ciepta () 29,17 W/m? 9,411 W/m?3 ‘ 3225
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

3225‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.2b / Hala produkcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 37,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} o 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w SG 1 2,43| 3,404 825 1,12 713| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 0,67 22,6
w 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
SW 1 555 3,40 18,87, 2,10\ 16,77| j 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -1,58 -53,7
DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 j -1 -0,118 1,10 0,00 1,10 -0,27 -9,2
Stw 1 --| 15,20 - 15,20 j 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 1,54 52,3
PG 1 --| 15,22 ---| 15,22 g ---| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,80 271
SW 1 2,31| 3404 786 189 597 |j 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 0,56 19,1
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --1-0,133 1,10 0,00 1,10 0,24 8,3
SW 1 555 3,40 18,87 | 18,87| | 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 3,5 120
Min. strumien powietrza went. Vmin 18,93 m%h 219
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,14 mdh 13
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 18,93 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 6,4‘ 219
|Calkowita projektowa strata ciepta () 27,74 W/m? 8,947 W/m? ‘ 339‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 339

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.2a / Sala gimnastyczna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 149 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
= o > 2 k7] ° b4
Q. ] Q = c c c 3 = [ 5 T © So ENg K]
8 ) 3 x| £ S 528 g |25 £ @ € s | S8t Se
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
w SG 1 8,88| 3,40| 30,18 4,48| 2570| ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 3,21 121,9
W oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
w oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
W oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
w oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
Stw 1 —-| 14,75 -—-| 14,75 j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 2,00 75,9
SW 1 2,18/ 3,40 742 - 742 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,62 23,7
SW 1 1,72/ 3,40, 5,85 —| 585 u 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,49 18,7
Stw 1 -—-| 40,92 ---| 40,92 j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 5,54 210,4
SW 1 1,65/ 3,40| 5,62 - 562 u 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,47 18,0
PG 1 --| 55,70 —| 55,70 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 3,90 148,2
SW 1 566 3,40 19,25/ 2,10| 17,15| j 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 1,44 54,9
DW 1 1,000 2,10, 2,10 - 2,10 j -—--| 0,105 1,10 0,00 1,10 0,24 9,2
SW 1 1,60/ 3,40 543| 1,89 354 | 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,60 22,7
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 -1 -0,267 1,10 0,00 1,10 0,44 16,6
SW 1 1,32| 3,40| 4,50/ 1,89 261 j 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,22 8,3
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 j --| -0,118 1,10 0,00 1,10 0,22 8,3
SW 1 555| 3,40 18,87 2,10 16,77| | 16,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 1,41 53,7
DW 1 1,000 2,10| 2,10 - 2,10 j --1-0,118 1,10 0,00 1,10 0,24 9,2
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 27,3 1038
Min. strumien powietrza went. Vimin 74,42 m3h 961
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 7,44 m3h 96
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Ve Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 74,42  m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 25,3 ‘ 961
Catkowita projektowa strata ciepta () 41,65 W/m? 13,43 W/m3 ‘ 2000
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

2000‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.1 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 155 m?2 Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 479 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 15,63| 3,40| 53,13 --| 53,13| g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 4,96 168,7
N SG 1 11,30| 3,40| 38,42 | 3842 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 3,59 122,0
SG 1 15,63| 3,40| 53,13 --| 53,13| g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 4,96 168,7
Stw 1 ---| 40,17 ---| 40,17 j 11,9/ 0,119 0,85 0,00 0,85 4,07 138,3
Stw 1 ---| 58,03 ---| 58,03 j 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 5,88 199,8
Stw 1 --| 37,18 --| 37,18 j 11,9 0,119 0,85 0,00 0,85 3,76 128,0
Stw 1 ---| 40,80 --| 40,80 j 11,9 0,119 0,85 0,00 0,85 4,13 140,4
PG 1 ---1176,56 --1176,56| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 9,25 314,5
SwW 1 566| 3,40 19,25 2,10 17,15 j 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -1,61 -54,9
DW 1 1,00/ 2,10| 2,10 - 2,10 j --| 0,105 1,10 0,00 1,10 -0,27 9,2
SW 1 1,49, 3,40 5,06 -—| 5,06 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,93 3,40 995 - 9,95 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 38,7 1316
Min. strumien powietrza went. Vimin ’8 m>h 2768
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 239,48 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ ‘ 81 ,4‘ 2768
Catkowita projektowa strata ciepta (0] ‘ 26,44 W/m?2 8,528 W/m? ‘ 4085
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
[

|Projektowe obciazenie cieplne

4085‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.33 / Pokoj mieszkalny
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 46,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 145 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | 3 g | % g 8 |8e| & | % g 28 |2 &
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w SG 1 6,33| 3,40| 21,51 --| 21,51 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 2,68 102,0
S SG 1 9,07| 3,40| 30,85| 4,48| 26,37 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 3,29 125,1
S oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
Stw 1 --| 44,59 | 44,59| j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 6,03 229,3
Stw 1 -—-| 12,36 - 12,36 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 1,67 63,6
PG 1 --| 57,40 -—-| 57,40] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 4,02 152,7
SwW 1 2,05| 3,40 6,97 - 697 j 16,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 0,59 22,3
SW 1 3,45 3,40 11,73 - 11,73 ] 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,99 37,5
SwW 1 8,46| 3,40| 28,77 | 28,77 ] 12,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 4,85 184,1
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 30,4 1155
Min. strumien powietrza went. Vimin 72,48 m3h 936
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 7,25 mdh 94
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 72,48 m3h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 24,6 ‘ 936
Catkowita projektowa strata ciepta () 44,73 W/m? 14,43 W/m3 ‘ 2091
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DL ‘ 2091 ‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.32 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 6,12 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 19 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
=) =) o > 2 D -y =
¥z g 18 o s | = | 8 |32 £ | 8 : S 5
S o o ) £ c c 3 ] g5 5 T © §s Ee 2
S =3 b4 <z | 52 < 58 g |25 | £ @ c E SRE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 3,45 3,40 11,73 - 11,73 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -1,10 -37,5
SwW 1 1,90, 3,40| 646 1,68 478 | 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 3,50| 3,40| 11,90 - 11,90 ] 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 - 247 - 247 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 0,25 8,5
Stw 1 - 4,86 - 486] j 11,9 0,119 0,85 0,00 0,85 0,49 16,7
PG 1 - 7,92 - 792 g --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,41 14,1
SwW 1 1,96/ 3,40 6,67 - 6,67 j 12,0/ -0,133 0,80 0,00 0,80 0,63 21,4
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,7 23
Min. strumien powietrza went. Vmin 9,49 m%h 110
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 9,49 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 3,2 ‘ 110
|Calkowita projektowa strata ciepta () 21,7 Wim? 7 W/m? ‘ 133‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

133‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.31 / Klatka schodowa
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 21,9 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 68 m?3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g |3 g g lge 3| F | %3 |23 3 g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | & g | 2| Ex| £ E5| 3 32| £ | § g $¢ | c8E| 2s
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S SG 1 565 3,40 19,21 - 19,21 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 1,79 61,0
SwW 1 560 3,40 19,04 -~ 19,04 ] 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -1,79 -60,9
SW 1 2,05/ 3,40 6,97 | 6,97 ] 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,66 -22,3
Stw 1 --| 26,99 | 26,99| ] 11,9] 0,119 0,85 0,00 0,85 2,73 92,9
PG 1 --| 27,82 | 27,82 ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 1,46 49,5
SW 1 3,50/ 3,40/ 11,90 - 11,90 ] 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,90 3,40/ 6,46/ 1,68 478 | 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 3,36/ 3,40 11,43 - 11,43 ] 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 1,08 36,6
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 4,6 157
Min. strumien powietrza went. Vmin 33,98 mh 393
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 33,98 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 11,6 ‘ 393
|Calkowita projektowa strata ciepta () 25,07 W/m? 8,088 W/m? ‘ 550‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 550

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.30 / Sklep / Buffet
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,26 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 28,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
=] > S > 2 7 2 | 3 N
g '8> g g o s | se § %%’ %-_: § g ?-% £ o
s | & g 2> E5 £ £33 32| & | % g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 0,18/ 3,40 0,62 - 062 |j 12,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 0,11 4,0
SwW 1 2,88/ 3,40 9,80 - 980 j 12,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 1,65 62,7
SW 1 2,24 340 762 - 7,62 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,64 24,4
N SG 1 0,02| 3,40| 0,08 —| 008 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,01 0,4
E SG 1 1,72| 3,40/ 5,86 -| 586 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,73 27,8
SW 1 2,25/ 3,40 765 - 7,65 j 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,64 24,5
SW 1 3,43| 3,40 11,67, 1,89 978 |j 12,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 1,65 62,6
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] - 0,211 1,10 0,00 1,10 0,44 16,6
Stw 1 - 990 - 990 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 1,34 50,9
Stw 1 - 1,09 - 1,09 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 0,15 5,6
PG 1 - 11,27 - 11,27 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,79 30,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 8,1 310
Min. strumien powietrza went. Vimin 14,35 m3h 185
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 14,35 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,9 ‘ 185
|Calkowita projektowa strata ciepta (0] 53,46 W/m? 17,25 W/m?3 ‘ 495‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 495

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.29 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,46 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 29,3 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E g g E < = ﬁ"ﬂ E )
g | 3 g | % g 8 |8e| & | % g 28 |2 &
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
t s © ° o5 | 85 8 SN s ) £ ] - = $s% s
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N SG 1 436| 3,40| 14,83| 2,24 12,59 ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 1,18 40,0
N 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
N 0oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 53,3
Stw 1 --| 11,52 - 11,52 j 11,9/ 0,119 0,85 0,00 0,85 1,17 39,6
Stw 1 - 0,57 - 057 j 11,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 0,06 2,0
PG 1 -1 12,09 - 12,09] ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,63 21,5
SwW 1 2,25| 3,40| 7,65 - 7,65 j 20,0| 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,72 -24,5
SwW 1 2,33| 340 7,91 - 791 j 12,0/ -0,133 0,80 0,00 0,80 0,74 25,3
SW 1 4,31 3,40, 14,66 1,47 13,19 j 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 1,24 42,2
DW 1 0,70| 2,10| 1,47 - 1,47 --| -0,133 1,10 0,00 1,10 0,19 6,5
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 7,6 259
Min. strumien powietrza went. Vimin 14,67 m3h 170
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 1,47 m¥h 17
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 14,67 md¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,0 ‘ 170
Catkowita projektowa strata ciepta () 45,32 W/m? 14,62 W/m3 ‘ 429
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

429‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.25 / Sala Rehabilitacyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 23,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 73,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
8 3 % =3 E © = g | B Py
g | » g 3 s $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S SG 1 4,50 3,40 1530, 2,24| 13,06 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 1,63 61,9
S oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 560 3,40 19,04 - 19,04 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 --| 28,27 | 28,27| 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,83 145,4
PG 1 --| 28,50 | 28,50 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 2,00 75,8
SW 1 560 3,40 19,04 - 19,04 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 4,39 3,40| 14,92 1,68| 13,24| | 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 2,23 84,7
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,39 14,8
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 13,2 502
Min. strumien powietrza went. Vmin 36,94 mh 477
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 369 mh 48
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 36,94 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 12,6 ‘ 477
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 41,08 W/m2 13,25 W/m? ‘ 979‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 979
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.3 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,52 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 17,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
& | 3 s £ |2 | § 23| & g5 & % g £z |Exe| £
s =S s | 22| €2| £ | 528 s | 25| & S £ $SE | S8¢ Se
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s . S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g = | &g 3% 3t| 3 |35 E 55| % | 8% | 35 g% |Es}| E
<] g |2 o |8a|ca| & | &38| & |Bs| O =5 as $a |Z6a B s
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 4,30| 3,40| 14,61 - 14,61 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,49| 3,40/ 5,06 —| 506 |j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,32| 3,40 4,50/ 1,89 2,61 j 20,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,25 -8,3
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --1-0,118 1,10 0,00 1,10 -0,24 -8,3
E SG 1 1,48 3,40/ 5,05 -| 505 ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,27 0,47 16,0
SW 1 2,93 3,40 995 - 995 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
PG 1 - 7,46 | 7,46 ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,39 13,3
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,4 13
Min. strumien powietrza went. Vmin 8,56 mh 99
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 8,56 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 2,9 ‘ 99
Catkowita projektowa strata ciepta P 20,21 W/m? 6,519 W/m? ‘ 112
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 112
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.4 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6i 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,06 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 28,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h dt B' 13,2 Louwanedo
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g 3 S 2 = = L£s @ e T ] S £ zo | £ po
s & g || £ | £ | £E58| & |22 £ § g g€ | s8¢ So
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 2,26/ 3,40 767 | 767 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 0,72 24,4
SwW 1 1,33| 3,40 452| 168 284 u 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 168 u 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 2,90| 340/ 986 1,68 8,18 | 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,77 -26,2
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j --| 0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 7,4
SwW 1 4,30| 3,40| 14,61 -—-| 14,61 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,18/ 3,40 742 - 742 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,70 -23,7
PG 1 - 11,34 - 11,34] ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,59 20,2
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t -0,4 -13
Min. strumien powietrza went. Vmin 14,04 m3h 162
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 14,04 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,8‘ 162
|Calkowita projektowa strata ciepta () 16,51 W/m? 5,326 W/m3 ‘ 150‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

150‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.15/ Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,49 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 7,71 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | = g 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
g g s | = £ £ | fg| s |g5| ¢ = E 2% |2, =
) 5 g |2z | £5| £ | £8| 5 |22| £ g g $E | s8¢ Se
g 8 e ©8 | 88 8 NE 5 |82 x g = 8S | §as 5B
£ N x 0 = =2 = 5 [Tl = o L9 o= = o= =
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 3,01 - 3,01 g --| 0,383 0,30 0,00 0,15 0,25 10,6
SwW 1 2,20/ 3,40 7,49 - 7,49] 16,0/ 0,19 0,80 0,00 0,80 1,14 48,0
SW 1 1,18| 3,40| 4,01 - 4,01 j 8,0/ 0,381 0,80 0,00 0,80 1,22 51,3
SW 1 2,17| 340 737 1,89 548 | 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,42 17,5
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 ---10,0952 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SwW 1 1,23 3,40, 4,18 —| 4,18 j 12,0 -0,4 0,80 0,00 0,80 0,95 40,1
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 4,2 176
Min. strumien powietrza went. Vmin 3,85 m3/h 55
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 3,85 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 1,3 ‘ 55
|Calkowita projektowa strata ciepta 63} ‘ 92,85 W/m? 29,95 W/m? ‘ 231 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 231
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.21 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 14,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 44,3 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g |3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > = 8 S = - ] £ £ zo | £ po
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 - 17,75 - 17,75] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,24 47,2
S SG 1 2,28 3,40 7,77 —| 777 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,97 36,8
SwW 1 560 3,40 19,04 | 19,04 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,50/ 3,40/ 5,10 | 510 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 3,63| 3,40 12,33| 1,47| 10,86| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 1,98, 3,40| 6,72| 1,96| 4,76| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
ow 1 1,40/ 1,40| 1,96 -~ 1,96 ] 0 1,00 0,00 1,00 0,00 0,0
SW 1 3,67| 3,40| 12,48 ---| 12,48 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 2,10 79,9
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 43 164
Min. strumien powietrza went. Vmin 2217 m%h 286
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 22,17 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 7,5 ‘ 286
|Calkowita projektowa strata ciepta (0] 31,49 W/m? 10,16 W/m?3 ‘ 450‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 450
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\Nazwa projektu:

Szubin

Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.28 / Szatnia (okrycia...
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 1/
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 60,4 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 187 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch ot B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. pod. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | B g 25 E5 £ E3| % 32 & § g g€ 582 | 3g
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 70,38 --| 70,38] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 4,93 187,2
SwW 1 560 3,40 19,03 -—-| 19,03] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S SG 1 11,13| 3,40| 37,84| 5,60| 32,24| ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 4,02 152,9
S 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
S 0oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 10,95| 3,40, 37,25 -—-| 87,25] j 12,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 6,27 238,4
SwW 1 560 3,40 19,04 | 19,04 j 16,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 1,60 60,9
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 24,7 937
Min. strumien powietrza went. Vimin 93,54 m%h 1209
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 9,35 mdh 121
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 93,54 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 31 ,8‘ 1209
Catkowita projektowa strata ciepta () 35,56 W/m? 11,47 W/m3 ‘ 2146
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
[

|Projektowe obciazenie cieplne

2146‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.27 / Szatnia (okrycia...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 1/
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [-]
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 39,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch ot B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
& | 8 a | 2 | £ g E%| g |g5| T | % s £ |Eye | £
e ) ) Z>| £> < £2 o | 3| 8 S 2 St | S8¢ o
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 15,84 | 1584 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,11 42,1
S SG 1 2,51 3,40 854 1,12| 742| ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,93 35,2
S oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SwW 1 560 3,40 19,03 --| 19,03] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 560 3,40 19,04 - 19,04 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,37| 3,40 8,07 - 8,07 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 1,36 51,6
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 5,0 189
Min. strumien powietrza went. Vmin 19,56 m%h 253
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,17 mh 15
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 19,56 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 6,7‘ 253
|Calkowita projektowa strata ciepta ) ‘ 34,97 W/m? 11,28 W/m? ‘ a1 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 41
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.17 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 13,9 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 43 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g |3 g g lge 3| F | %3 |23 3 g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 3 3 |z | £z £ | £2| 53 |28 ¢ | % = 52 | Ef2| 3¢
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 —| 17,44 | 1744 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,22 46,4
S SG 1 4,18 3,40| 14,20, 1,12| 13,08 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 1,63 62,0
S 0z 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 3,64 3,40 12,38 - 12,38| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 3,89 3,40 13,22 - 13,22 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,84 3,40 6,25 1,47 4,78 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,80 30,6
DW 1 0,70/ 2,10 1,47 | 147 ] --| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,34 12,9
SW 1 1,69 3,40 5,74 1,47 4,27 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,72 27,3
DW 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,34 12,9
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 6,6 252
Min. strumien powietrza went. Vmin 21,49 mh 278
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,29 mdh 17
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 21,49 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 7,3 ‘ 278
|Calkowita projektowa strata ciepta () 38,18 W/m? 12,32 W/m? ‘ 529‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 529
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.20 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 21,4 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 66,4 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > = 8 S = - ] £ £ zo | £ po
s | & 3 Sz | £z £ |E8| % |22 &£ 3§ g SE | E¥E| 3se
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 26,40 | 26,40] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,85 70,2
S SG 1 4,17 3,40| 14,18/ 1,12| 13,06| ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 1,63 62,0
S oz 1 1,40, 080 1,12 - 1,12] ¢ 1 0,90 0,50 1,40 1,57 59,6
SW 1 3,64 3,40 12,38 - 12,38| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 560 3,40 19,04 | 19,04 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,89| 3,40 9,82 -~ 9,82 | 18,0|-0,0556 0,80 0,00 0,80 0,41 15,7
SwW 1 2,00 3,40 6,81 - 6,81 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 0,91| 3,40| 3,08 | 3,08 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,52 19,7
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 6,0 227
Min. strumien powietrza went. Vmin 33,19 m%h 429
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 1,99 mdh 26
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 33,19 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 11,3 ‘ 429
|Calkowita projektowa strata ciepta P 30,64 W/m?2 9,883 W/m? ‘ 656‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

656‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.12 / Korytarz
Temperatura pomieszczenia 6 18,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,42 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 16,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
3 K 2 1 £ © = gs | E b
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s 5 g 2> £ E E3 | 3 |32 ¢ 5 g g2 | cgg Bo
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 6,99 - 6,99 g --| 0,281 0,30 0,00 0,15 0,43 15,5
SwW 1 2,89/ 340 982 - 982 j 20,0(-0,0556 0,80 0,00 0,80 -0,44 -15,7
SW 1 2,85/ 3,40 9,69 -~ 9,69 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,43 -15,5
SwW 1 0,07| 3,40| 0,25 - 025 j 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,01 -0,4
SW 1 1,94| 3,40 6,60 147 513 | 12,0 -0,2 0,80 0,00 0,80 0,68 24,6
DW 1 0,70| 2,10 1,47 1,47 j -0,2 1,10 0,00 1,10 0,27 9,7
SW 1 1,96| 3,40 6,67 1,89 478 | 8,0| -0,385 0,80 0,00 0,80 1,06 38,3
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j ---| -0,385 1,10 0,00 1,10 0,58 20,8
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 2,1 77
Min. strumien powietrza went. Vmin 840 m3h 103
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 8,40 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 2,9 ‘ 103
|Calkowita projektowa strata ciepta P 33,22 W/m?2 10,72 W/m3 ‘ 180‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

180‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.13 / Klatka schodowa
Temperatura pomieszczenia 6 8,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 31,2 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ % E © = % © ‘é N
=] > 5 S > 2 7 2 | 3 N
g g g g o s | sa é §§ %._: § g >3 2 s
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 - 13,95 - 13,95| ¢ ---10,0038¢ 0,30 0,00 0,15 0,01 0,3
SwW 1 1,92| 3,40| 6,53| 1,89 464 |j 16,0 -0,308 0,80 0,00 0,80 -1,14 -29,7
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 ---| -0,308 1,10 0,00 1,10 -0,64 -16,6
SW 1 1,96| 3,40 6,67 1,89 478 | 18,0| -0,385 0,80 0,00 0,80 -1,47 -38,3
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 ---| -0,385 1,10 0,00 1,10 -0,80 -20,8
N SG 1 5,42 3,40| 18,44 ---| 18,44 g ---10,00385 0,30 0,00 0,27 0,03 0,7
SwW 1 4,10| 3,40| 13,93| 1,68 12,25 | 20,0| -0,462 0,80 0,00 0,80 -4,52 -117,6
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --| -0,462 1,10 0,00 1,10 -0,85 -22,2
SW 1 0,09| 340| 0,30 —| 030 j 20,0| 0,316 0,80 0,00 0,80 -0,11 -2,9
SwW 1 1,18/ 3,40 4,01 - 4,01 j 24,0/ 0,381 0,80 0,00 0,80 -1,97 -51,3
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t -11,5 -298
Min. strumien powietrza went. Vmin 15,62 mh 138
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 15,62 md¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 53 ‘ 138
Catkowita projektowa strata ciepta () 0 W/m? 0 W/m3 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.16 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,78 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 27,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g |3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
s 5 g 2> £ E E3 | 3 |32 ¢ H g g2 | cgg Bo
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 -1 10,14 - 10,14] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,71 27,0
SwW 1 0,07/ 3,40 0,25 -~ 025 |j 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,01 0,4
SwW 1 2,00 3,40| 6,81 - 6,81 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,17| 3,40 7,37, 1,89 548| | 24,0/0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,46 -17,5
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 ---10,0952 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SW 1 3,89 3,40 13,22 —| 13,22 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 0,12| 3,40 0,41 - 0,41 j 12,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 0,07 2,6
SW 1 4,10 3,40| 13,93 1,68| 12,25| j 8,0| -0,462 0,80 0,00 0,80 3,09 117,6
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | -1 -0,462 1,10 0,00 1,10 0,58 22,2
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 3,8 144
Min. strumien powietrza went. Vmin 13,61 m%h 176
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 13,61 md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,6 ‘ 176
|Calkowita projektowa strata ciepta () 36,41 W/m2 11,75 W/m? ‘ 320‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 320
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.11 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,33 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 22,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | = g 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g g2 | E82| e
S 8 e ©8 | 88 8 NE 5 |82 x g = 8S | §as 5B
£ N x 0 = =2 = 5 [Tl = o L9 o= = o= =
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 555 3,40 18,87 -—-| 18,87 j 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 0,09| 340| 0,30 —| 030 j 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,03 -1,0
w SG 1 1,45 3,40| 4,91 - 491 g --| 0,238 0,30 0,00 0,27 0,46 15,6
SW 1 1,61 3,40 5,47 5,47 j 12,0( -0,133 0,80 0,00 0,80 0,51 17,5
SW 1 581 3,40 19,76 - 19,76 ] 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 1,86 63,2
PG 1 --| 10,48 --| 10,48| ¢ --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,55 18,7
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 34 114
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,36 m%h 131
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 11,36 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 3,9 ‘ 131
|Calkowita projektowa strata ciepta 63} ‘ 33,48 W/m? 10,8 W/m3 ‘ 245‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 245
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.6 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y v . ) o powietrza went. Mmin 05 1h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 0 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,69 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysoko$é w $wietle hs 31m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 17,6 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | = g 3 g 8 [8e| § | % g S &
g g s | = £ £ | fg| s |g5| ¢ = E 2% |2, =
= 5 g || £ | £ | £E58| & |22 £ g g g€ | s8¢ So
8 g e 28 | N8 N NE 5 |82 x z x 8s | Bag R
8 N = 0 O ce b Ce 3D = s T o oex <
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,90 3,404 986, 168 818 j 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,69 26,2
DW 1 0,80| 2,10 1,68 - 1,68] j ---| 0,105 1,10 0,00 1,10 0,19 7.4
E SG 1 2,14/ 3,40 726 | 726 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,91 34,5
SwW 1 2,02| 3,40 6,88 —| 688 u 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,58 22,0
SW 1 2,86/ 3,40 9,74 -~ 9,74 5,0| -0,652 0,80 0,00 0,80 3,07 116,8
PG 1 - 735 - 735 ¢ -—-| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,51 19,5
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 6,0 226
Min. strumien powietrza went. Vmin 8,82 mdh 114
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 8,82 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 3,0 ‘ 114
|Calkowita projektowa strata ciepta () ‘ 59,84 W/m2 19,3 W/m3 ‘ 340‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 340
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.10 / Szatnia
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,43 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 26,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g |3 g g lge 3| F | %3 |23 3 g
g g 5 > = 8 S = - ] £ £ zo | £ po
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 1,05| 3,40| 3,57 —| 357 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,45 16,9
E SG 1 1,66| 3,40/ 5,65 —| 565 g --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,71 26,8
SW 1 2,85/ 3,40 9,69 -~ 969 | 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,41 15,5
SW 1 2,85/ 3,40 9,69 -~ 9,69 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 0,09/ 3,40 0,30 -~ 030| j 8,0/ 0,316 0,80 0,00 0,80 0,08 2,9
SW 1 1,43| 3,40 4,88 1,68 320 |j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,54 20,5
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68| | --| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,39 14,8
SW 1 1,61 3,40 5,48 | 548| | 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,92 35,1
PG 1 --| 10,53 - 10,53| g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,74 28,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 4,2 160
Min. strumien powietrza went. Vmin 13,07 m%h 169
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 13,07 md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,4‘ 169
|Calkowita projektowa strata ciepta () 39,05 W/m2 12,6 W/m3 ‘ 329‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 329
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.9 / Pomieszczenie
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,09 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 15,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
H 2 % g g, z gs | B 3
=) =) o > 2 D -y =
¥z g 18 o s | = | 8 |32 £ | 8 g S 5
S e s | s £ c |z | & |88 3 £ o §= |E¥e | 32
8, =3 2 =2 | 532 S 58 s |25 2 @ c R SNE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,86/ 3,404 9,71 - 9,71 j 5,0/ 0,395 0,80 0,00 0,80 3,07 116,5
E SG 1 1,96| 3,40/ 6,66 —| 6,66 ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,27 0,83 31,6
SW 1 2,85/ 3,40 9,69 -~ 9,69 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,87| 3,40| 6,36| 1,89 447 |j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,75 28,6
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,44 16,6
PG 1 --| 6,71 6,71 g ---| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,47 17,9
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 5,6 211
Min. strumien powietrza went. Vmin 7,88 m%h 102
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 7,88 m3h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ ‘ 2,7‘ 102
|Calkowita projektowa strata ciepta () ‘ 61,54 W/m? 19,85 W/m? ‘ 313‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 313
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.8 / Pomieszczenie Wezla...
Temperatura pomieszczenia 6i 5,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 12,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 37,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h a B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
8 3 % =3 E © = g | B Py
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c ce o 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E SG 1 2,97 3,40 10,11 --| 10,11 g ---|-0,126 0,30 0,00 0,27 -0,50 -11,5
E SG 1 1,45 3,40 4,95 -—| 495 ¢ -1 -0,126 0,30 0,00 0,27 -0,24 -5,6
SW 1 2,86/ 3,40 974 -~ 9,74 20,0 -0,652 0,80 0,00 0,80 -5,08 -116,8
SW 1 1,24| 3,40| 4,21 - 4,21 u 16,0| -0,478 0,80 0,00 0,80 -1,61 -37,0
SW 1 3,04/ 3,40 10,34, 2,10| 824| j 12,0/ 0,233 0,80 0,00 0,80 -2,01 -46,1
DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 j ---| 0,233 1,10 0,00 1,10 -0,70 -16,2
SW 1 2,86/ 3,404 9,71 - 9,71 j 20,0/ 0,395 0,80 0,00 0,80 -5,07 -116,5
PG 1 --| 15,22 ---| 15,22 g ---| -0,126 0,30 0,00 0,15 -0,42 -9,7
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t -15,6 -360
Min. strumien powietrza went. Vmin 18,97 m%h 148
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 18,97 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ ‘ 6,5 ‘ 148
|Calkowita projektowa strata ciepta P ‘ 0 W/m?2 0 W/m? ‘ ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry

czasowego obnizenia temp.)

|Projektowe obciazenie cieplne [T ‘ ‘ ‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.5 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin th
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 05 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,25 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 13,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch ot B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 H g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Az obl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,02/ 3,404 6,88 | 6,88 | 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,65 -22,0
SwW 1 1,33| 3,40| 452| 1,68 284 | 16,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 1,28 3,40 437, 2,10 2,27 j 12,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 0,21 7.3
DW 1 1,000 2,10| 2,10 - 2,10 j --1-0,133 1,10 0,00 1,10 0,27 9,2
SwW 1 1,24| 3,40 4,21 4,21 j 5,0/ -0,478 0,80 0,00 0,80 1,09 37,0
PG 1 --| 5,48 | 548 g --| 0,238 0,30 0,00 0,15 0,29
SW 1 1,72/ 3,40, 5,85 —| 585 | 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,55 -18,7
SwW 1 1,65/ 3,40 5,62 -—| 562 j 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,53 -18,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,1
Min. strumien powietrza went. Vmin m¥h
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m¥h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m?h
Strumien powietrza wentylacyjnego \} m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ ‘ 0,0 ‘
|Calkowita projektowa strata ciepta P ‘ 0 W/m?2 0 W/m? ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)

Projektowe obciazenie cieplne Py

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft -39 -




\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft

-40 -

Jedn. bud. 03 Numer / Opis 0.26 / Korytarz Gtéwny
Temperatura pomieszczenia 6 12,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
;zerolzoéé pomieszczenia w Swietle as - m powietr’z’a wen.t. A " pe
Krotnos¢ wymian przy roznicy
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa nso 0.5 1/
Powierzchnia pom. w $wietle As 182 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 1,7m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 564 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. char. podt. - [ ]na pom. B' 132 m gsuw§nego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
g ‘g g % E | o = gs | E 3
g z g g s s Sa § %%’ £ § é ;g = %
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g sg | ER2| 3e
3 g ¢ | g2 | 88| 8 8% 5 |E2| ¥ | & fo | 5§ |8ag | ©3
15 g | 2| & |da|&s| & (&8 | & |25 | 8 ER 8% | #a |S%a| Ba
Typ n bz lz/hz Az [Azpodp| Azobl | eu Bas | ek/bu u AUtb Uc HT &7
F1 | | ] | | mA | m? | gh | Ol | fiffez | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
SW 1 1,28/ 3,40 4,37| 210 227 u 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -0,24 -7,3
DW 1 1,000 2,10| 2,10 - 210 u --| -0,133 1,10 0,00 1,10 -0,31 9,2
SW 1 3,04/ 3,40 10,34, 2,10| 824| j 5,0/ 0,233 0,80 0,00 0,80 1,54 46,1
DW 1 1,000 2,10] 2,10 - 2,10 j -—--| 0,233 1,10 0,00 1,10 0,54 16,2
SW 1 1,60/ 3,40 543| 1,89 354 | 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,76 -22,7
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 j --| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,55 -16,6
SW 1 1,87| 3,40 6,36| 1,89 447 |j 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,95 -28,6
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 j --| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,55 -16,6
SW 1 1,61 3,40 547 —| 547 | 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -0,58 -17,5
SW 1 2,33| 3404 7091 - 7,91 j 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -0,84 -25,3
S 1 431| 3,40| 14,66 1,47 13,19 | 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -1,41 42,2
DW 1 0,70, 2,10 1,47 - 1,47 ] --1-0,133 1,10 0,00 1,10 -0,22 -6,5
SW 1 1,96/ 3,40 6,67 —| 6,67 |j 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -0,71 21,4
SW 1 581 3,40 19,76 - 19,76 ] 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 2,11 -63,2
SW 1 4,39 3,40 1492 1,68 1324| j 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -2,82 -84,7
DW 1 0,80 2,10/ 1,68 - 1,68 --| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,49 -14,8
SwW 1 1,94| 3,40 6,60 147 513 | 18,0/ -0,2 0,80 0,00 0,80 -0,82 -24,6
DW 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j -0,2 1,10 0,00 1,10 -0,32 -9,7
SW 1 11,82| 3,40 40,20/ 6,30 33,90 j 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -7,23 -217,0
DW 1 1,50 2,10] 3,15 - 3,15 j -—-| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,92 -27,7
DW 1 1,50/ 2,10| 3,15 - 3,15 j -1 -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,92 -27,7
N SG 1 13,54| 3,40| 46,03| 6,72 39,31| g --| 0,137 0,30 0,00 0,27 2,11 63,2
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
N oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
N oz 1 1,40 0,80 1,12 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
N oz 1 1,40/ 0,80 1,12 - 1,12 g 1 0,90 0,50 1,40 1,57 47,0
SwW 1 3,36/ 3,40 11,43 —| 11,43 | 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -1,22 -36,6
SW 1 8,46| 3,40 28,77 | 28,77| ] 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -6,14 -184,1
w SG 1 2,58/ 3,40 876 —| 876| g --| 0,137 0,30 0,00 0,27 0,47 14,1
SwW 1 1,61| 3,40 5,48 —| 548 | 20,0/ -0,267 0,80 0,00 0,80 -1,17 -35,1
SW 1 0,18/ 3,40 0,62 - 062 j 20,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 -0,13 -4,0
SW 1 3,67| 3,40 12,48 —| 12,48| ] 20,0/ -0,267 0,80 0,00 0,80 -2,66 -79,9
SW 1 2,37\ 3,40 8,07 - 807 j 20,0 -0,267 0,80 0,00 0,80 -1,72 -51,6




=1 =) b E > . =
= s | £ 3 = = £ g2 | 2 g
23 P % e & | ss| % Bz f 5 |2 2T g =
s | & § 25 f; £ 23 % BB &2 B |z | 5z g3z i
g | & ¢ | g8 |88 & |85 ° §g = | B $o | 58 Bag| 9%
13 g | 2| & |da|&a| & |&€8| & |&€5| & =3 a3 »a 2%a| b&
Typ n bz Iz/hz Az Azpodp | Azobl e/u Bds | ewbu u AUtb Uc HT 1
H | Mmoo ] | M3 | m? | % | g | [°C] | fiiffgz | W/mPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] W]
SwW 1 0,91 3,40| 3,08 - 3,08 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,66 -19,7
SwW 1 1,43| 3,40 4,88 1,68 320 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,68 -20,5
DW 1 0,80 2,10, 1,68 - 1,68 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,49 -14,8
SwW 1 2,28| 3,404 7,74 - 7,74 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -1,65 -49,5
SwW 1 4,41 3,40 15,00 1,68 13,32 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -2,84 -85,3
DW 1 0,80 2,10, 1,68 - 1,68 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,49 -14,8
SwW 1 4,01 3,40 13,64 1,68 11,96 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -2,55 -76,6
DW 1 0,80 2,10, 1,68 - 1,68 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,49 -14,8
SwW 1 2,28| 3,404 7,74 - 7,74 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -1,65 -49,5
SwW 1 2,31 3,40 7,86 1,89 597 j 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -0,64 -19,1
DW 1 0,90 2,10, 1,89 - 1,89 j -1 -0,133 1,10 0,00 1,10 -0,28 -8,3
SwW 1 10,95 3,40| 37,25 - 37,25 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -7,95 -238,4
W SG 1 4,01 3,40 13,62 - 13,62 g ---| 0,137 0,30 0,00 0,27 0,73 21,9
SwW 1 7,94 3,40 26,99 1,68 2531 j 16,0| -0,133 0,80 0,00 0,80 -2,70 -81,0
DW 1 0,80 2,10, 1,68 - 1,68 j - -0,133 1,10 0,00 1,10 -0,25 -7,4
N SG 1 4,47| 3,40, 15,20 - 15,20 g ---| 0,137 0,30 0,00 0,27 0,81 24,4
SwW 1 3,43| 3,40 11,67 1,89 9,78 j 20,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 -2,09 -62,6
DW 1 0,90 2,10, 1,89 - 1,89 j - 0,211 1,10 0,00 1,10 -0,55 -16,6
SwW 1 2,88 3,40, 9,80 - 980 j 20,0/ 0,211 0,80 0,00 0,80 -2,09 -62,7
PG 1 ---1210,99 ---1210,99 [s} ---| 0,137 0,30 0,00 0,15 6,34 190,2
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t -41,9 -1258
Min. strumien powietrza went. Vimin ' 5 m>h 2875
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 28,18 mh 287
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 281,85 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 95,8 2875
Catkowita projektowa strata ciepta () 8,893 W/m? 2,869 W/m? ‘ 1617
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®pry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

1617‘
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.32/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 26,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu Jstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 82,6 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Brmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | fz| £ £3| % |28 £ | § g SE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § |85 | & |B2| x y %o ss | ¥s¢g 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g5 | 2% 3% 3 35| E EE x| 8% | 3% g% |28% | %@
S = 2 » 8a | da c [ a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl e/u Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | | | | mA | P | gh | O] | fiffe | WAMZR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] I\
N Sz 1 492 3,40 16,74 | 16,74 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 15,07 572,7
E Sz 1 6,83| 3,40 23,21| 4,60 18,61 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 16,74 636,3
E oz 1 2,30/ 2,00/ 4,60 | 460 e 1 0,90 0,30 1,20 5,52 209,8
Stw 1 --| 33,44 | 33,44| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 33,61 --| 33,61 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 4,55 172,9
SW 1 4,30 3,40| 14,62 1,89| 12,73| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 6,26 3,40 21,29 - 21,29 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 41,9 1592
Min. strumien powietrza went. Vimin 9 m>h 2136
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 19,84 mh 256
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vinech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 165,29 md%h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 56,2 ‘ 2136
|Calkowita projektowa strata ciepta 63} 139,8 W/m? 45,1 W/m? ‘ 3727‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 3727
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.22 / Hol wejsciowy
Temperatura pomieszczenia 6 18,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 27,9 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia v 86,3 m® - Temperatura pow. 0 o
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 3,59 3,40 12,20 - 12,20 ] 20,0(-0,0556 0,80 0,00 0,80 -0,54 -19,5
S Sz 1 547| 3,40| 18,60| 6,44| 12,16 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 10,94 393,9
S Dz 1 2,30, 280 6,44 | 644 e 1 1,20 0,00 1,20 7,73 278,2
Stw 1 - 31,85 --| 31,85] j 20,0(-0,0556 0,85 0,00 0,85 -1,50 -54,1
Stw 1 --| 26,99 | 26,99| j 12,9 0,119 0,85 0,00 0,85 3,22 115,9
Stw 1 —| 4,86 - 486] j 12,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 0,58 20,9
SW 1 424| 3,40| 14,43 644 799| | 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,36 -12,8
DW 1 2,30, 280 6,44 —| 6,44 | ---10,0526 1,10 0,00 1,10 -0,39 -14,2
SW 1 2,08/ 3,40 7,06 - 7,06] j 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,31 -11,3
SW 1 1,07| 3,40/ 3,65 | 3,65 | 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,16 -5,8
SW 1 2,01/ 3,40 6,84 —| 6,84 | 20,0| 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,30 -10,9
SW 1 3,63 3,40 12,34 - 12,34 20,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 -0,55 -19,7
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 18,3 660
Min. strumien powietrza went. Vimin 4317 m%h 528
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 20,72 m%h 254
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 43,17 m%h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 14,7‘ 528
Catkowita projektowa strata ciepta () 42,68 W/m? 13,77 W/m3 ‘ 1189
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DL ‘ 1189‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.19/ Przedpokadj
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,96 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 27,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymiar. ch a B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g 3 S 2 s 8 L£s = - ] £ £ zo | £ po
s & g |2z | £5| £ | £8| 5 |22| £ 8 £ g€ | s8¢ So
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 458| 3,40 1557| 1,89 13,68 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 2,01| 3,40 6,84 | 6,84 j 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,29 10,9
SW 1 2,04/ 3,40 694 —| 6,94 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 - 3,33 - 333 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 5,52 | 552 | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 1,00 - 1,00] j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 459 3,40| 1560 1,89 13,71 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,3 1
Min. strumien powietrza went. Vmin 13,88 m%h 179
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 13,88 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,7‘ 179
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 21,25 W/m? 6,854 W/m? ‘ 190‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 190

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft

-44 -



\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.20 / Pokéj nauczycielski
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 41 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 127 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 3,63 3,40 12,34 | 12,34 ] 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,52 19,7
S Sz 1 9,06/ 3,40/ 30,80| 15,84| 14,96| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 13,47 511,8
S 0oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 —| 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S 0oz 1 4,000 2,20 8,80 —| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
Stw 1 --| 23,41 --| 23,41 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 10,79 - 10,79 | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 9,63 -~ 963| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 3,18 - 3,18| 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,34 3,40 14,75 | 14,75 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 4,58 3,40| 1557, 1,89| 13,68 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,04/ 3,40 694 - 6,94 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &1 33,7 1281
Min. strumien powietrza went. Viin 63,61 m3h 822
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 50,88 m%h 657
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 63,61 m%h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 21,6 ‘ 822
Catkowita projektowa strata ciepta () 51,23 W/m? 16,53 W/m? ‘ 2102
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®RH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 2102
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.21/ Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 32,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | > g 3 s $ |2e| & | % g 8 @ S
E 03 s g |8 % | fg| g |gs| ¢ % s 2o |Eye| =
s > 9 2> 52| £ S8 2 |25 | 2 ] g St | S8¢F Se
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 4,17| 3,40| 14,19| 4,76 9,43| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 8,49 356,6
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 - 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N 0oz 1 1,40, 1,70| 2,38 - 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
SwW 1 2,40| 3,40| 8,16 - 8,16] j 20,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,62 26,1
Stw 1 - 11,52 - 11,52 15,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 1,88 78,8
Stw 1 - 1,09 - 1,09] j 15,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 0,18 7,5
SwW 1 454| 3,40 1543| 1,89 1354| | 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 1,03 43,3
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j --| -0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SW 1 2,70| 3,40 9,18 - 9,18] j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,70 29,4
SwW 1 0,02| 3,40| 0,08 -| 0,08 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,01 0,3
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 19,3 810
Min. strumien powietrza went. Vmin 16,37 mh 234
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 13,09 mdh 187
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 16,37 md¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,6 ‘ 234
Catkowita projektowa strata ciepta () 98,86 W/m? 31,89 W/m? ‘ 1044
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 1044‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.18 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy réznicy 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 32 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch - 1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | > g 3 s 8 |80 & | & g 8 @ S
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 4,45 3,40/ 15,13| 6,60/ 8,53| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,68 291,7
N 0oz 1 3,000 220 6,60 —| 6,60 e 1 0,90 0,30 1,20 7,92 301,0
Stw 1 - 12,69 | 12,69 ] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 0,57 - 057 | 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 0,08 3,0
SW 1 4,38 3,40 14,88 1,89| 12,98| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,40 3,40 8,16/ 1,68 6,48 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,40/ 3,40/ 8,16 -~ 8,16| | 24,0/0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,69 -26,1
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 15,0 570
Min. strumien powietrza went. Vmin 16,00 m%h 207
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,68 m%h 99
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 16,00 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 5,4‘ 207
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 75,21 W/m? 24,26 W/m? ‘ 776‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 776
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.17 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,96 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 30,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
8 3 % =3 E © = g | B Py
g | - g 3 g $ |8e| & | % g g |2 g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
8 8 S | g3 | 88 N NE | © |[E2| x g ) 858 | 3s$ 58
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} o 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,40/ 3,404 8,16, 1,68 648 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N Sz 1 4,30/ 3,40 14,62| 6,60 8,02 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,22 274,3
N 0oz 1 3,000 2,20| 6,60 —| 6,60 e 1 0,90 0,30 1,20 7,92 301,0
Stw 1 --| 12,55 - 12,55 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 422 3,40 14,36 | 14,36| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,40/ 3,404 8,16, 1,68 648 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 15,1 575
Min. strumien powietrza went. Vmin 1544 m3h 199
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,41 m%h 96
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 15,44 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,2 ‘ 199
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 77,78 W/m? 25,09 W/m3 ‘ 775‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

775‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.15/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
;zerolzoéé pomieszczenia w Swietle as - m powietr’z’a wen.t. A " 2o
Krotno$¢ wymian przy réznicy
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa nso 40 1/
Powierzchnia pom. w $wietle As 74,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 230 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m ussuw§nego
rednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
s, > 9 R £ £8 S | 2= e} H g = S8E S o
g 8 € g2 |8 §F 85| ° §w = & $o | 82 |8s88| B
15 g | 2| & |da|&a| & (&8 | & |®5| & =3 8% #a5 |S6a| B8
Typ n bz lz/hz Az [Azpodp| Azobl | eu Bas | ek/bu u AUtb Uc HT &7
F1 | | ] | | mA | m? | gh | Ol | fiffez | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
S Sz 1 13,15| 3,40| 44,71| 22,08 22,63| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 20,37 773,9
S oz 1 1,60/ 220 3,552 | 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 4,000 2,00/ 8,00 —| 8,00 e 1 0,90 0,30 1,20 9,60 364,8
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60/ 220 3,552 | 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 ---| 54,28 -—-| 54,28| 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 10,42 -—-| 10,42| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 17,82 - 17,82 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 28,27 - 28,27 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 3,83 1454
Stw 1 --| 25,23 | 25,23| ] 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,41 129,7
SwW 1 13,08| 3,40| 44,46| 3,15| 41,31 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50/ 2,10| 3,15 - 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 55,5 2109
Min. strumien powietrza went. Vimin ’2 m>/h 5936
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 91,88 m%h 1187
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vinech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 459,42 m3h
Straty ciepta na wentylacje ‘HV | Py ‘ ‘ 156,2‘ 5936
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 108,6 W/m? 35,02 W/m? ‘ 8045
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 8045
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.16 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,96 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 30,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
? ? 3 2 s 28¢5 F %P 0z &
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,40/ 3,404 8,16, 1,68 648 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,40/ 3,404 8,16, 1,68 648 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N Sz 1 4,30/ 3,40 14,62| 6,60 8,02 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,22 274,3
N 0oz 1 3,000 220 6,60 —| 660 e 1 0,90 0,30 1,20 7,92 301,0
Stw 1 --| 12,58 -—-| 12,58| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,22 3,40, 14,36 1,68 12,68 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 15,1 575
Min. strumien powietrza went. Vmin 15,44 m%h 199
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,41 m%h 96
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 15,44 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,2 ‘ 199
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 77,78 W/m? 25,09 W/m3 ‘ 775‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 775
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\Nazwa projektu:

Szubin

Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.14 / Pomieszczenie...
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,4 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 32,4 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | > g 3 s 8 |80 & | & g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | § e |55 E. | E Ez| & |52 & H g $2 | 582 | Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 450 3,40| 1530/ 6,60 8,70, e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,83 297,5
N 0oz 1 3,000 220 6,60 —| 6,60 e 1 0,90 0,30 1,20 7,92 301,0
Stw 1 - 13,16 - 13,16] j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 10,36 - 10,36| | 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 1,40 53,3
SwW 1 442| 3,40 15,04| 1,68 13,36| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 2,40| 3,40| 8,16 - 8,16] j 24,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,69 -26,1
SW 1 2,40/ 3,40 8,16/ 1,68 6,48 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 16,5 626
Min. strumien powietrza went. Vmin 16,18 m%h 209
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,77 m%h 100
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 16,18 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 5,5 ‘ 209
|Calkowita projektowa strata ciepta () 79,95 W/m2 25,79 W/m? ‘ 835‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 835

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.13 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 33,5 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 427 3,40 14,53| 476| 9,77| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 8,79 369,1
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 - 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N oz 1 1,40/ 1,70 2,38 | 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
SwW 1 2,40| 3,40| 8,16 - 8,16] j 20,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,62 26,1
Stw 1 --| 6,20 - 6,20 ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 —| 7,26 -~ 7,26| ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 12,07 - 12,07 ] 15,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 1,97 82,6
Stw 1 -—-| 0,68 —| 068 |j 15,9 0,159 0,85 0,00 0,85 0,11 4,7
SW 1 2,70| 3,40 9,18 - 9,18] j 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,70 29,4
SW 1 4,64 3,40 15,77, 1,89| 13,88| j 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 1,06 44,4
DW 1 0,90 2,10 1,89 - 1,89 --| -0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SW 1 0,03/ 3,40/ 0,10 - 0,10 j 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,01 0,3
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 19,6 825
Min. strumien powietrza went. Vimin 16,75 m3h 239
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 13,40 m%h 191
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 16,75 md¥h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v 5,7‘ 239
Catkowita projektowa strata ciepta () 98,46 W/m? 31,76 W/m? ‘ 1064
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

1064‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.12/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 23,9 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 74,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ | 4 s gz | E Y
=) =) o > 2 D -y =
S o o ] € < c 3 ] g5 H ‘s © 88 £E3e 2
8, =3 2 =2 | 532 S 58 s |25 2 @ c R SNE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 4,35 3,40 14,79| 880| 599| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 5,39 204,9
S 0oz 1 4,000 2,20| 8,80 —| 880 e 1 0,90 0,30 1,20 10,56 401,3
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 --| 27,30 | 27,30 | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 27,30 - 27,30 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 3,69 140,4
SwW 1 4,28 3,40| 14,54 1,89 12,65 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 19,6 747
Min. strumien powietrza went. Vimin 5 m>h 1918
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 17,81 m%h 230
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int mh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 148,45 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 50,5 ‘ 1918
|Calkowita projektowa strata ciepta () 111,3 W/m? 35,9 W/m? ‘ 2665‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

2665‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.31/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 |z E
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82 | 3.
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 6,26/ 3,40 21,29 - 21,29 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N Sz 1 6,33| 3,40/ 21,50 —| 21,50 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,35 735,5
w Sz 1 9,13/ 3,40/ 31,03| 9,98| 21,05 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 18,94 719,7
w 0oz 1 2,35/ 2,000 4,70 | 470 e 1 0,90 0,30 1,20 5,64 214,3
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0z 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
Stw 1 --| 57,21 --| 57,21 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 -—-| 57,72 -—-| 57,72 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 7,81 296,8
SW 1 2,16/ 3,404 735 1,89 546| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,76| 3,40 19,59 —| 19,59 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 58,6 2227
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’6 m>/h 3904
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,43 m%h 781
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 302,16 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3904
|Calkowita projektowa strata ciepta [6) 125,8 W/m? 40,58 W/m3 ‘ 6131 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 6131

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.11/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 154 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
2 8 g < £ © = gs | B N
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 |z E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 8,90 3,40/ 30,26| 15,84| 14,42| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 12,98 493,2
S 0oz 1 1,60, 2,20, 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S 0oz 1 4,000 2,20| 8,80 —| 880 e 1 0,90 0,30 1,20 10,56 401,3
Stw 1 --| 39,21 --| 39,21 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 16,55 -—| 16,55 |j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 572| 3,40| 19,44 - 19,44 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 -—-| 28,62 ---| 28,62 j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 3,87 147,2
SW 1 8,79| 3,40 29,87| 3,15 26,72| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50/ 2,10| 3,15 - 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38| |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / Ot 36,6 1389
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’9 m>/h 3988
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,74 m%h 798
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 308,69 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 105,0‘ 3988
|Calkowita projektowa strata ciepta () 108 W/m?2 34,84 W/m? ‘ 5378‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek PRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 5378

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.10/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 14 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 43,4 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g |3 g g lge 3| F | %3 |23 3 g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 2,60/ 3,40 8,85 | 885 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,96 302,6
Stw 1 --| 16,28 | 16,28| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 0,95 | 095 | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 5,74/ 3,40 19,50 - 19,50 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 0,28/ 3,40 0,95 | 095 | 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,08 3,1
SW 1 2,31| 3,404 785 1,89 596 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 -~ 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,72 3,40| 19,44 | 19,44 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 0,30/ 3,40/ 1,01 - 1,01 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 8,0 306
Min. strumien powietrza went. Vmin 86,81 mh 1122
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 86,81 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 29,5 ‘ 1122
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 101,9 W/m2 32,88 W/m? ‘ 1427‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 1427

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.9 / Przedpokoj
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,84 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia Vv 8,81 m3 - Temperatura pow. 0 o
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch a B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g 3 S 2 K] ] L£s 4 <€ ] S £ 26 . po
s & g || £ | £ | £E58| & |22 £ § g g€ | s8¢ So
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,31| 3404 785 189 596 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Stw 1 --| 3,51 - 3,51 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 1,29/ 3,40 4,39 - 439 j 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,37 14,0
SW 1 2,31| 3404 785 210 575 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10, 2,10 - 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 1,29/ 3,40 4,39| 1,89 250 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,4 14
Min. strumien powietrza went. Vmin 440 mdh 57
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 440 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 1,5 ‘ 57
|Calkowita projektowa strata ciepta P 24,97 W/m? 8,054 W/m?3 ‘ 7 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
DPuL

|Projektowe obciazenie cieplne

71‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.8 / Pomieszczenie Biurowe
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,5 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 35,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & g | 2| Ex| £ E5| 3 32| £ | § g $¢ | c8E| 2s
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 4,18/ 3,40 14,20\ 7,20| 7,00 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 6,30 239,4
E 0oz 1 3,60, 2,00 720 —| 7,20 e 1 0,90 0,30 1,20 8,64 328,3
SW 1 2,31| 3404 785 210 575 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Stw 1 - 1,47 - 1,47 24,0/ -0,105 0,85 0,00 0,85 -0,13 -5,0
Stw 1 -1 12,39 - 12,39 ] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 0,54/ 3,40 1,83 - 1,83 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,15 5,8
SwW 1 506 3,40 17,20 - 17,20 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,31 3,40 785 —| 7,85 | 24,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,66 -25,1
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 14,3 543
Min. strumien powietrza went. Vmin 17,89 m%h 231
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 859 m%h 111
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 17,89 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 6,1 ‘ 231
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 67,11 W/m? 21,65 W/m3 ‘ 775‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 775
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.4/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 154 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g 8 ‘§ g g = g @ ® N
> ;6:’ S g -] o E 'g i g E “w: g
£ 3 0% s | = eg| 5|52 £ | % £ 2o | % “
a S s | = £ < cs | 2 [S8| & £ e g | ENe 2
s, =) 3 ~> s> 5 58 ) 25 ~ ) c =c SNE oo
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 8,97| 3,40| 30,49| 10,45 20,04 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 18,04 685,4
w oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
Stw 1 --| 56,57 --| 56,57 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 40,92 -—-| 40,92| j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 5,54 210,4
Stw 1 -1 15,20 -—-| 15,20 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 2,06 78,1
SwW 1 581| 3,40| 19,76 -—-| 19,76] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 8,89| 3,40| 30,22, 1,89| 28,33| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / Ot 38,7 1471
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’9 m>/h 3973
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,50 m%h 795
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int mh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 307,49 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 104,5‘ 3973
|Calkowita projektowa strata ciepta () 109,8 W/m? 35,41 W/m? ‘ 5443‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 5443

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.3/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
H g |8 g g, 2 gs | B 3
=) =) o > 2 D -y =
S o o ] € < c 3 ] g5 H ‘s © 88 £E3e 2
8, =3 2 =2 | 532 S 58 s |25 2 @ c R SNE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 8,80/ 3,40| 29,92| 10,45| 19,47| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,52 665,9
w 0oz 1 2,35 2,20| 5,17 - 517| e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
Stw 1 ---| 55,66 ---| 55,66| ] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 40,80 -—-| 40,80| j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 5,52 209,8
Stw 1 --| 14,75 | 14,75 |j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 2,00 75,9
SW 1 8,68| 3,40 29,50| 1,89| 27,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38| |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 38,1 1448
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’6 m>/h 3904
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,43 m%h 781
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int mh
Strumien powietrza wentylacyjnego V 302,16 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3904
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 109,8 W/m? 35,43 W/m? ‘ 5352‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®RH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 5352

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft

-60 -



\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.2/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | » g |3 & $ |2e| & | % g 8 |z E
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | fz| £ £3| % |28 £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 6,98 3,40 23,74 | 23,74| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N Sz 1 6,33| 3,40, 21,51 - 21,51 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,35 735,5
w Sz 1 9,18| 3,40| 31,20/ 10,45| 20,75 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 18,67 709,5
w oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w 0z 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
Stw 1 --| 58,03 | 58,03 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 58,03 | 58,03 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 7,85 298,4
SW 1 1,51| 3,40 5,12 1,89 323 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 58,9 2240
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’6 m>/h 3904
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,43 m%h 781
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 302,16 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3904
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 126,1 W/m? 40,67 W/m? ‘ 6144‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek PRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 6144

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft

-61 -



\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.1/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 32,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 101 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | 3 g | % g 8 |8e| & | % g 28 |2 &
8| 3 s g | § | f €% £ g5 T % 2 2o Ene | =
e ) ) Z>| £> < £2 o | 3| 8 S g St | S8¢ o
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 494 3,40 16,80 --| 16,80 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 15,12 574,4
E Sz 1 8,33| 3,40| 28,31| 9,72| 18,59 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 16,73 635,6
E oz 1 0,90, 2,00 1,80 - 1,80 e 1 0,90 0,50 1,40 2,52 95,8
E 0oz 1 3,60 220 7,92 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
StW 1 --| 35,77 ---| 35,77 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 —| 4,40 | 440 |j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 40,17 -—-| 40,17| j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 5,44 206,6
SW 1 1,05/ 3,40 3,57 - 3857 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 2,76| 3,40/ 938 1,89 749| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 0,91| 3,40 3,08 —| 3,08] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 6,98 3,40 23,74 | 23,74| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 49,3 1873
Min. strumien powietrza went. Vimin ’3 m>h 2610
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 4041 mh 522
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 202,03 m%h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 68,7‘ 2610
Catkowita projektowa strata ciepta () 137,6 W/m2 44,39 W/m? ‘ 4484
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DhL ‘ 4484‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.26 / Korytarz
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
;zerolzoéé pomieszczenia w Swietle as - m powietr’z’a wen.t. A " pe
Krotnos¢ wymian przy roznicy
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa nso 40 1/
Powierzchnia pom. w $wietle As 308 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 956 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m Lljsuwe?nego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
g g g -g' £ = dg |8 N
g . ? 3 2 s 2o 5§ | B | iF E g
= | 8 = |5 | § | £ €8 £ g5 T | % g £s Ene| %
s, =) 3 ~> S > < ] 2 25 ~ ) c =c SNE 2o
g 8 € g2 |8 §F 85| ° §w = & $o | 82 |8s88| B
15 g | 2| & |da|&a| & (&8 | & |®5| & ER 8% #a5 |S6a| B8
Typ n bz lz/hz Az [Azpodp| Azobl | eu Bas | ek/bu u AUtb Uc HT &7
F1 | | ] | | mA | m? | gh | Ol | fiffez | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
SW 1 6,62/ 3,40 22,50 1,89| 20,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
w Sz 1 1,43| 3,40| 4,85 2,10 2,75 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 2,48 94,1
W Dz 1 1,000 2,10] 2,10 - 2,10 e 1 1,20 0,40 1,60 3,36 127,7
SW 1 1,29/ 3,40 4,39| 1,89 250 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
E Sz 1 11,95| 3,40| 40,63| 20,12 20,51 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 18,46 701,4
E oz 1 3,50/ 2,00/ 7,00 -—| 7,000 e 1 0,90 0,30 1,20 8,40 319,2
E oz 1 2,60/ 200/ 5,20 | 520 e 1 0,90 0,30 1,20 6,24 2371
E oz 1 360 2200 792 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
E 574 1 13,45| 3,40| 45,73 14,40| 31,33| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 28,20 1071,5
E oz 1 2,40/ 2,00/ 4,80 | 480 e 1 0,90 0,30 1,20 5,76 218,9
E oz 1 2,40/ 2,00/ 4,80 | 480 e 1 0,90 0,30 1,20 5,76 218,9
E oz 1 2,40/ 2,00/ 4,80 | 480 e 1 0,90 0,30 1,20 5,76 218,9
SW 1 0,30/ 3,40 1,01 - 1,01 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
W Sz 1 4,13| 3,40| 14,03 -—-| 14,03| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90, 12,62 479,7
N Sz 1 4,02| 3,40| 13,67 792| 575 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 517 196,5
N 0oz 1 3,60 220 7,92 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
E Sz 1 1,85 3,40 6,27| 2,10 4,17 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,76 142,7
E Dz 1 1,000 2,10] 2,10 - 2110 e 1 1,20 0,40 1,60 3,36 127,7
SW 1 2,39| 340 8,12, 1,68 644 | 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,54 -20,6
DW 1 0,80 2,10/ 1,68 - 1,68 --| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,19 7,4
SW 1 2,70/ 3,40 9,18 -~ 9,18| 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,77 -29,4
SW 1 0,02/ 3,40 0,08 - 0,08 j 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,01 -0,3
SW 1 4,42| 3,40| 1504| 1,68| 13,36 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 422| 3,40| 14,36 1,68 12,68 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,16| 3,40 735 1,89 546| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 8,68| 3,40| 29,50| 1,89| 27,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 506 3,40 17,20 - 17,20 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,07| 3,40 365 1,68 197 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
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Typ n bz Iz/hz Az Azpodp | Azobl elu Bds | ewbu u AUtb Uc HT 1

F | Mmoo m | A | m?% | m? | g | O] | fiffez | WAMAE)]| W/AMAE)]| (W/AmPR)]|  [W/K] w]

SW 1 1,51 3,40 5,12 1,89 3,23 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 8,79 3,40 29,87| 3,15| 26,72 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50 2,10 3,15 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,02 3,40 6,88 1,89 4,99 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 4,38 3,40, 14,88 1,89 12,98 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 13,08 3,40| 44,46 3,15| 41,31 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 1,50 2,10 3,15 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 424 3,40| 14,43 6,44 7,99 j 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,34 12,8
Dw 1 2,30 2,80 6,44 6,44 j ---1 0,0526 1,10 0,00 1,10 0,37 14,2
SW 1 1,76 3,40 5,98 5,98 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,50 -19.1
SW 1 8,63 3,40, 29,33 1,89| 27,44 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,88 3,40 19,98 ---| 19,98 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,05 3,40 3,57 3,57 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 5,81 3,40 19,76 ---| 19,76 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 447| 3,40 15,19 1,68| 13,51 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -1,14 -43,2
DW 1 0,80 2,10 1,68 1,68 j ---| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,19 -7,4
SW 1 464| 3,40| 15,77 1,89 13,88 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -1,17 -44 .4
DW 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j ---| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SW 1 4,22 3,40, 14,36 ---| 14,36 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 8,70 3,40, 29,58 1,89 27,69 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 8,89 3,40, 30,22 1,89 28,33 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,38 3,40 8,08 1,68 6,40 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,54 -20,5
Dw 1 0,80 2,10 1,68 1,68 j ---| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,19 -7,4
SW 1 454 3,40| 15,43 1,89 13,54 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -1,14 -43,3
DW 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j ---| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SW 1 4,30 3,40, 14,62 1,89 12,73 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 1,12 3,40 3,81 3,81 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,32 -12,2
SW 1 2,38 3,40 8,08 8,08 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,68 -25,8
SW 1 4,28 3,40| 14,54 1,89 12,65 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 434| 3,40 14,75 ---| 14,75 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 4,59 3,40, 15,60 1,89 13,71 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,70 3,40 9,18 9,18 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,77 -29,4
SwW 1 0,03 3,40 0,10 0,10 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,01 -0,3
SW 1 2,76 3,40 9,38 1,89 7,49 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,90 2,10 1,89 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 0,91 3,40 3,08 3,08 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 - 13,42 ---| 13,42 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 0,96 0,96 j 24,0| -0,105 0,85 0,00 0,85 -0,09 -3,3
Stw 1 5,71 5,71 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 ---1 320,01 ---1 320,01 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,96 3,40, 16,85 1,68 15,17 j 24,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 -1,28 -48,5
DW 1 0,80 2,10 1,68 1,68 j ---10,0952 1,10 0,00 1,10 -0,19 -7,4
Stw 1 --| 37,18 ---| 37,18 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 5,03 191,2
Stw 1 ---| 43,28 ---| 43,28 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 5,86 222,6
Stw 1 ---| 49,35 ---| 49,35 j 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 6,68 253,8
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|Projektowe obciazenie cieplne

3 3 © N
2 g § g E © = ﬁ"ﬂ g ]
=) > o > 2 -y =
S o o ] € < c 3 ] g5 H ‘s © 88 £E3e 2
s, =3 3 =z | 53 S 58 g |25 2 @ c R SNE S
8 8 i 8 | 88 N NE 5 | 82| x g %0 8s | Bag G
s a © ) S5 | 85 1] o N s 3o € TS s < =T S8E 85
2| 28 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | %W
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] 0% ha |SGa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl e/u Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | Mmoo ] | M3 | m? | % | g | [°C] | fiiffgz | W/mPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] W]
Stw 1 - 9,90 - 990 j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 1,34 50,9
SwW 1 221| 3,40 7,52 - 752 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 137,8 5236
Min. strumien powietrza went. Vimin 382’3 m>h 6175
. ’ 3
Strumien powietrza infiltrujgcego it 3 m/h 4940
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego \ 477,91 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ ‘ 162,5 ‘ 6175
Catkowita projektowa strata ciepta () ‘ 37,01 W/m? 11,94 W/m3 ‘ 11410
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Dy ‘ 11410‘
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.30/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y;_ m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 152 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Brmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | E82 | 3.
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |28%| =B
S = 2 » 8a | da c [ a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | | | | mA | P | gh | O] | fiffe | WAMZR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
SW 1 5,76/ 3,40 19,59 - 19,59 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 580| 3,40| 19,72 - 19,72 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 8,70/ 3,40/ 29,58| 9,98| 19,60 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,64 670,3
w 0oz 1 2,35| 2,00 4,70 | 470 e 1 0,90 0,30 1,20 5,64 214,3
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,20| 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
StW 1 ---| 55,05 ---| 55,05 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 —| 41,28 -—| 41,28 j 13,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 5,59 212,3
Stw 1 --| 13,97 - 13,97 ] 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 1,89 71,8
SW 1 8,63| 3,40| 29,33 1,89| 27,44| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 37,6 1430
Min. strumien powietrza went. Vmin ’1 m/h 3938
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,96 m%h 788
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf mh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 304,81 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 103,6‘ 3938
|Calkowita projektowa strata ciepta () 109,2 W/m? 35,22 W/m? ‘ 5368‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek PRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 5368
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.29 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 154 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
8 3 % =3 E © = g | B Py
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 |z E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 8,70/ 3,40/ 29,58| 9,98| 19,60| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,64 670,3
w oz 1 2,35| 2,00 4,70 | 470 e 1 0,90 0,30 1,20 5,64 2143
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,200 2,20, 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
Stw 1 --| 55,25 --| 55,25| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 ---| 55,46 | 55,46| | 13,9 0,119 0,85 0,00 0,85 7,51 285,2
SW 1 5,88 3,40/ 19,98 - 19,98| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 8,70| 3,40 29,58| 1,89| 27,69| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 580 3,40 19,72 - 19,72 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 37,6 1431
Min. strumien powietrza went. Vimin ’6 m>h 3972
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,49 mh 794
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 307,46 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 104,5‘ 3972
Catkowita projektowa strata ciepta () 109 W/m? 35,15 W/m3 ‘ 5403
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5403‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.27 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 31,2 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | > g 3 s 8 |80 & | & g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 448| 3,40| 1523| 2,38| 12,85| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 11,57 485,8
E 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
Stw 1 - 4,14 —| 4,14 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 —| 874 —| 874 | 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 12,88 - 12,88] j 15,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 2,10 88,1
SW 1 2,38/ 3,40 8,08 —| 808 |j 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,62 25,8
SwW 1 447| 3,40| 15,19| 1,68 13,51 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 1,03 43,2
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --|-0,105 1,10 0,00 1,10 0,18 7,4
SW 1 2,30/ 3,40 782 - 7,82 | 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 18,6 780
Min. strumien powietrza went. Vmin 15,61 m%h 223
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,50 m%h 107
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 1561  md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,3 ‘ 223
|Calkowita projektowa strata ciepta () 99,6 W/m? 32,13 W/m? ‘ 1003‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne DuL 1003
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.28 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 3,84 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 11,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 1,77 3,40| 6,02| 238 364 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,27 137,5
E 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
SW 1 2,30, 3,40 782 - 7,82 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 --| 5,09 - 5,09 j 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 5,09 - 509 j 15,9 0,119 0,85 0,00 0,85 0,83 34,8
SW 1 1,76| 3,40/ 5,98 —| 598 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,46 19,1
SW 1 2,38| 3,404 8,08 168 640 j 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,49 20,5
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --|-0,105 1,10 0,00 1,10 0,18 7,4
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 8,3 349
Min. strumien powietrza went. Vmin 595 m3h 85
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 2,86 m%h 41
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 595 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 2,0 ‘ 85
|Calkowita projektowa strata ciepta ) 113,1 W/m2 36,47 W/m? ‘ 434‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne Dy ‘ 434‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.25/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 37,5 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 116 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & g | 2| Ex| £ E5| 3 32| £ | § g $¢ | c8E| 2s
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 6,65| 3,40| 22,63| 12,32| 10,31 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 9,27 352,4
S oz 1 1,60, 2,20, 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 4,000 2,20| 8,80 -| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 3,87| 3,40| 13,15 - 13,15 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 —-| 44,58 -—-| 44,58| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 44,59 | 44,59| j 13,9| 0,159 0,85 0,00 0,85 6,03 229,3
SW 1 1,92/ 3,40 6,53 - 653] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 6,62| 3,40 22,50/ 1,89| 20,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 30,4 1157
Min. strumien powietrza went. Vimin ' 4 m>h 3004
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 46,51 mh 601
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 232,54 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 79,1 ‘ 3004
Catkowita projektowa strata ciepta () 110,9 W/m2 35,79 W/m? ‘ 4161
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

4161‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.24 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 34,5 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 2,10/ 3,40 7,14| 352| 362 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,26 123,8
S 0oz 1 1,60, 2,20, 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
Stw 1 --| 13,18 - 13,18 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 -—| 12,36 - 12,36 j 13,9 0,159 0,85 0,00 0,85 1,67 63,6
SW 1 570/ 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,02| 3,404 6,88 1,89 499 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 3,59| 3,40| 12,20 - 12,20 j 18,0|-0,0556 0,80 0,00 0,80 0,51 19,5
SW 1 2,04| 3,40 6,93 —| 693 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 10,0 381
Min. strumien powietrza went. Vmin 68,91 mh 890
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 827 m%h 107
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 68,91 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 23,4‘ 890
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 114,4 W/m? 36,89 W/m? ‘ 1271 ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne DuL 1271
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data:

19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.23 / Stré6zéwka
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 6,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h a B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 2,04| 3,40| 6,93 - 693 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,07 3,40 3,65 -—| 3,65 j 18,0 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,15 58
SwW 1 2,08/ 3,40 7,06 - 7,06] j 18,0/ 0,0526 0,80 0,00 0,80 0,30 11,3
Stw 1 - 247 —| 247 ] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 2,47 - 247 13,9| 0,119 0,85 0,00 0,85 0,33 12,7
SW 1 1,07| 3,40| 3,65/ 1,68 197 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80| 2,10| 1,68 - 1,68] j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 0,8 30
Min. strumien powietrza went. Vmin 3,10 m%h 40
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m¥h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 3,10 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 1,1 ‘ 40
Catkowita projektowa strata ciepta P 34,95 W/m? 11,27 W/m3 ‘ 70
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 70
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.1/ Korytarz
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 16,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 51,3 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g g | g - £ | 4 s gz | E 3
= o > 2 @ - =
S o o ] € < c 3 ] g5 H ‘s © 88 £E3e 2
8, =3 2 =2 | 532 S 58 s |25 2 @ c R SNE S
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
£ S © S o5 | 85 8 g N = 3.2 € ] - SE | o8t s5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 1,92| 3,40/ 6,53 - 653 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 3,85/ 3,40| 13,09, 1,89| 11,20| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
PG 1 --| 20,59 —| 20,59 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,44 54,8
SW 1 2,64 3,404 897 315 582 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50 2,10 3,15 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
E Sz 1 0,00/ 3,404 0,01 --| 0,01 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 0,01 0,4
SW 1 1,41 3,40 4,78 | 478 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N Sz 1 455 3,40| 15,47 490| 10,57| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 9,51 361,6
N oz 1 1,40/ 1,70 2,38 | 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 117,6
N Dz 1 1,20 2,10 2,52 2,52 e 1 1,20 0,40 1,60 4,03 153,2
SW 1 0,10, 3,40, 0,34 - 034 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 2,21 3,40 752 - 752 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 --| 21,20 - 21,20 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 4,24 161,1
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &1 22,3 849
Min. strumien powietrza went. Viin 25,66 m3h 332
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 20,53 m%h 265
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 25,66 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v 8,7‘ 332
Catkowita projektowa strata ciepta () 71,28 W/m? 22,99 W/m3 ‘ 1180
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 1180
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.2/ Gabinet Dentystyczny
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 15,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 47,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
E 03 s g |8 % | fg| g |gs| ¢ % s 2o |Eye| =
s =) g |3z 53| € | s2 & | 25| 8 8 g $SE | S8¢ e
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 --| 18,50 | 18,50 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,30 49,2
S Sz 1 455 3,40| 1547| 726| 8,21 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,39 280,8
0z 1 3,30, 2,20 7,26 | 7,26 e 1 0,90 0,30 1,20 8,71 331,1
E Sz 1 0,00 3,40 0,00 -—| 0,00 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 0,00 0,1
SW 1 4,06/ 3,40 13,79 - 13,79 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 --| 18,50 -—-| 18,50 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 3,70 140,6
SW 1 3,85/ 3,40 13,09, 1,89| 11,20| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 3,87 3,40 13,15 - 13,15 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 21,1 802
Min. strumien powietrza went. Vmin 23,61 mh 305
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 11,33 m%h 146
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 23,61 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 8,0 ‘ 305
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 72,66 W/m? 23,44 W/m? ‘ 1107‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek (o
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne DuL 1107
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.4/ Magazyn Sportowy
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,03 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 24,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . o
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g |3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 - 11,24 - 11,24] ¢ --| 0,318 0,30 0,00 0,15 0,79 29,9
N Sz 1 2,54 3,40 862 040 822 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,40 281,1
N 0oz 1 0,80/ 0,50| 0,40 -| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
SW 1 4,09/ 3,40 13,92 - 13,92 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
E Sz 1 4,35| 3,40| 14,78 | 14,78 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 13,30 505,4
N SD 1 - 11,24 —| 11,24 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,25 85,4
SwW 1 0,10| 3,40| 0,34 -~ 0,34] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,00/ 3,404 6,79, 3,15 3,64| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50 2,10 3,15 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 24,3 923
Min. strumien powietrza went. Vmin 12,45 m%h 161
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 5,97 m3/h 77
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 12,45 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 4,2 ‘ 161
|Calkowita projektowa strata ciepta () 135 W/m?2 43,54 W/m3 ‘ 1084‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 1084
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.5 / Pokoj nauczycielski...
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 1/
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 ’
Powierzchnia pom. w $wietle As 18,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 [7]
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 56,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. pod. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
- 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § 2 S2 | 2¥E| 3e
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 4,62 3,40 1571 1,60| 14,11 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 12,70 482,5
N 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
PG 1 --| 21,57 --| 21,57 g ---| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,51 57,4
SW 1 4,09/ 3,40/ 13,92 - 13,92 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 —-| 21,57 —| 21,57 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 4,31 164,0
SW 1 454| 3,40| 1545 1,68| 13,77| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 4,09| 3,40| 13,92 - 13,92 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 20,8 789
Min. strumien powietrza went. Vimin 28,37 m%h 367
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 22,69 mh 293
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 28,37 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 9,6 ‘ 367
|Calkowita projektowa strata ciepta () 63,13 W/m? 20,37 W/m? ‘ 1155‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 1155
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.6 / Szatnia Sport.
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 20,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 62,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | 3 3 |z | £z £ | £2| 53 |28 ¢ | % = 52 | Ef2| 3¢
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 6,95/ 3,40 23,63| 240| 21,23| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,11 726,1
N 0oz 1 0,80| 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N 0oz 1 0,80| 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N 0oz 1 0,80| 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
PG 1 —-| 24,86 | 2486 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 1,74 66,1
SW 1 2,74 3,40 9,31 - 9,31 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 --| 24,86 -—-| 24,86 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 4,97 188,9
SW 1 1,43| 3,40| 485 1,68 3,17 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 4,09| 3,40| 13,92 - 13,92 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,32| 3,40| 4,50/ 1,68 282 |j 24,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,24 -9,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 | ---10,0952 1,10 0,00 1,10 -0,19 7,4
SW 1 1,32| 3,40| 4,50 | 450 j 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,76 28,8
SW 1 1,64| 3,40 5,57 —| 557 | 24,0/0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,47 -17,8
SW 1 2,26 3,40 7,69 —| 7,69 ] 24,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,65 -24,6
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 28,4 1079
Min. strumien powietrza went. Vmin 31,38 mh 405
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 2511 mdh 324
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 31,38 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 10,7‘ 405
|Calkowita projektowa strata ciepta [6) 73,31 W/m? 23,65 W/m? ‘ 1484‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 1484
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.7 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,69 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 8,33 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | fz| £ £3| % |28 £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 1,32| 3,40| 4,50/ 1,68 282 |j 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,22 9,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 | ---10,0952 1,10 0,00 1,10 0,18 7,4
PG 1 --| 3,22 - 322 g --| 0,383 0,30 0,00 0,15 0,27 11,4
SW 1 2,26 3,40 7,69 -~ 7,69 ] 20,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,59 24,6
SW 1 2,23| 340 757 - 757 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,58 24,2
N SD 1 —| 3,22 —| 322 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 0,64 27,0
SW 1 1,25| 3,40| 4,25 | 425 | 12,0 -0,4 0,80 0,00 0,80 0,97 40,8
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 3,4 145
Min. strumien powietrza went. Vmin 417 m¥h 59
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 417 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 1,4‘ 59
Catkowita projektowa strata ciepta P 75,9 W/m? 24,48 W/m? ‘ 204
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 204
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.10/ Biblioteka
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 53,9 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 167 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch a B 132 usuwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g g2 | E82| e
g | & g | g8 | 88| 8 8§ | s |§3| = | K $o  o¢ | Zsg | ©B
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 6,33| 3,40/ 21,51 1,20 20,31 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 18,27 694,4
w 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
w oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
w 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
PG 1 ---| 64,56 --| 6456 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 4,52 171,8
N Sz 1 11,89| 3,40| 40,44 1,20| 39,24 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 35,32 1342,1
N oz 1 0,80, 0,50 0,40 - 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N 0oz 1 0,80, 0,50 0,40 —| 040 e 1 0,90 0,50 1,40 0,56 21,3
N SD 1 ---| 64,56 --| 64,56 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 12,91 490,7
SwW 1 1,36| 3,40 4,61 - 4,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 6,23| 3,40 21,19| 2,10| 19,09| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,000 2,10, 2,10 - 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,08 3,40 17,28 - 17,28| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,74 3,40 9,31 - 9,31 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,29, 3,40| 4,38 1,68 270 j 24,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,23 -8,6
DW 1 0,80| 2,10| 1,68 - 1,68] j ---10,0952 1,10 0,00 1,10 -0,19 7,4
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 74,0 2811
Min. strumien powietrza went. Vimin 83,58 m%h 1080
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 66,86 m3h 864
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Ve Oy m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 83,58 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 28,4‘ 1080
|Calkowita projektowa strata ciepta () 72,15 W/m2 23,27 W/m? ‘ 3890‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DL ‘ 3890‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.9/ Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 6,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | = g | 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
g g s | = £ £ | fg| s |g5| ¢ = E 2% |2, =
s > g Z> | £>| s £38 2 |52 ] 8 H g g2 | s8¢ 2o
S 8 e ©8 | 88 8 NE 5 |82 x g = 8s | Bag 5B
£ N x 0 = =2 = 5 [Tl = o L9 o= = o= =
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 1,29| 3,40 4,38 1,68 270 |j 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,21 8,6
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 -~ 1,68 | ---10,0952 1,10 0,00 1,10 0,18 7,4
PG 1 —-| 245 | 245| g --| 0,383 0,30 0,00 0,15 0,21 8,7
SW 1 1,64| 3,40 5,57 —| 557 | 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,42 17,8
SW 1 1,25| 3,40| 4,25 | 425 | 12,0/ 0,286 0,80 0,00 0,80 0,97 40,8
SW 1 1,67| 3,40/ 5,70 | 570 j 20,0| 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,43 18,2
N SD 1 —-| 245 | 245 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 0,49 20,6
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 2,9 122
Min. strumien powietrza went. Vmin 3,10 m%h 44
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 3,10 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 1,1 ‘ 44
Catkowita projektowa strata ciepta P 83,19 W/m?2 26,84 W/m? ‘ 166
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 166
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.3/ Korytarz
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 25,4 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 78,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podt. - [ ] na pom. o m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | = g 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
g g s | = £ £ | fg| s |g5| ¢ = E 2% |2, =
s | & g |2z | £ £ | 58| & 22| ¢ & g $€ | s82| 3¢
8 & ) 8o N o N N g © g.‘ﬁ = g 2o 3] 388 )
T s © ° o | S5 2 2N s a2 c -] ® £ >c ] S5
2 e | % ¢ | S8 | B8 3 |3535| E 58| & &% | 88 | g8 | @88 g8
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
SW 1 2,00/ 3404 6,79, 3,15/ 364| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50 2,10 3,15 3,15 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
PG 1 --| 30,84 --| 30,84 g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 2,16 82,0
SW 1 454| 3,40| 1545 1,68| 13,77| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 19,84| 3,40 67,45 3,25| 64,19 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,55/ 2,10| 3,26 - 3,26| | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 1,43| 3,40| 4,85 1,68 3,17 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 6,23| 3,40 21,19| 2,10| 19,09| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 1,36| 3,40| 4,61 - 461 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 --| 30,84 | 30,84 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 6,17 234,4
SW 1 2,23| 3,40 757 - 757 24,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,64 -24,2
SW 1 1,32| 3,40| 4,50 1,68 282 | 12,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 0,48 18,1
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | --| -0,267 1,10 0,00 1,10 0,39 14,8
SW 1 1,67| 3,40/ 5,70 | 570 j 24,0/0,0952 0,80 0,00 0,80 -0,48 -18,2
SW 1 1,41 3,40 4,78 | 478 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 8,1 307
Min. strumien powietrza went. Vmin 39,35 mh 508
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 39,35 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 13,4‘ 508
|Calkowita projektowa strata ciepta () 32,11 W/m2 10,36 W/m? ‘ 815‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 815
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.8 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 12,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 1,56 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 4,84 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dt B' 13,2 Louwanego
ymiar. char. podi. - [ ] na pom. 2 m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g | = g | 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
g g s | = £ £ | fg| s |g5| ¢ = E 2% |2, =
s > g Z> | £>| s £38 2 |52 ] 8 H g g2 | s8¢ 2o
S 8 e ©8 | 88 8 NE 5 |82 x g = 8s | Bag 5B
£ N x 0 = =2 = 5 [Tl = o L9 o= = o= =
c o o ° [==) Q5 2 28 s o = - .S T £ >c 08 S5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
PG 1 - 1,96 - 196 g --| 0,137 0,30 0,00 0,15 0,06 1,8
SwW 1 1,32| 3,40, 4,50 - 450 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,96 -28,8
SW 1 1,25| 3,40| 4,25 | 425 | 24,0 -0,4 0,80 0,00 0,80 -1,36 -40,8
SW 1 1,32 3,40 4,50 1,68 2,82 j 20,0| -0,267 0,80 0,00 0,80 -0,60 -18,1
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j ---| -0,267 1,10 0,00 1,10 -0,49 -14,8
N SD 1 - 1,96 - 1,96 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 0,39 11,8
SW 1 1,25| 3,40| 4,25 | 425 | 24,0/ 0,286 0,80 0,00 0,80 -1,36 -40,8
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t -4,3 -130
Min. strumien powietrza went. Vmin 2,42 mdh 25
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 242 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 0,8‘ 25
Catkowita projektowa strata ciepta P 0 W/m?2 0 W/m? ‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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Jedn. bud. 01 Numer / Opis 3.11 / Hala Sportowa
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
;zerolzoéé pomieszczenia w Swietle as - m powietr’z’a wen.t. A " pe
Krotnos¢ wymian przy roznicy
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa nso 40 1/
Powierzchnia pom. w $wietle As 278 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 68 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekeyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 6,5 m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 1713 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv -1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. char. podt. - [ ]na pom. B' 132 m gsuw§nego
Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
g ‘g g % E | o = gs | E 3
s |8 3 250 E5 £ EZ| § 5% g | % | &g | B o fyf| %
3 g ¢ | g2 | 88| 8 8% 5 |E2| ¥ | & fo | 5§ |8ag | ©3
15 g | 2| & |da|&s| & (&8 | & |25 | 8 ER 8% | #a |S%a| Ba
Typ n bz lz/hz Az [Azpodp| Azobl | eu Bas | ek/bu u AUtb Uc HT &7
F1 | | ] | | mA | m? | gh | Ol | fiffez | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
S Sz 1 26,00 3,40| 88,40| 41,25| 47,15| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 42,43 1612,5
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0z 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0z 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 | 275 e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 —| 275| e 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
PG 1 ---1 303,96 --1303,96| g --| 0,318 0,30 0,00 0,15 21,28 808,7
W 574 1 11,68 3,40| 39,70 —| 39,70 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 35,73 1357,6
E Sz 1 4,75 3,40 16,15 --| 16,15 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 14,54 552,3
SW 1 5,08| 3,40 17,28 —| 17,28| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,64/ 3,404 897 315 582| |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,50/ 2,10| 3,15 —| 3,15 |j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 4,06/ 3,40 13,79 - 13,79 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 19,84| 3,40 67,45| 3,25| 64,19| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 1,55/ 2,10| 3,26 —| 326| | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
w Sz 1 11,85 3,40| 40,29 --| 40,29 -18,0 1 0,90 0,00 0,90 36,26 1377,9
E Sz 1 11,85| 3,40| 40,29 —-| 40,29 -18,0 1 0,90 0,00 0,90 36,26 1377,9
N Sz 1 26,00 3,40| 88,40 --| 88,40 -18,0 1 0,90 0,00 0,90 79,56 3023,3
S Sz 1 26,00/ 3,40 88,40, 38,50| 49,90 -18,0 1 0,90 0,00 0,90 44,91 1706,6
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S 0oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8




z z © o =
g g | ¢ g E s - gs | E 3
g | = g 3 g 8 2s| & | 3§ g S &
= ° = > il 8 S c [ x £ 2© =
S o Q ] c c c 3 s €5 5 ] © S Ehe %_
8 ) 3 x| §32 5 528 g |25 | = g € EE | SNE g
8 ] i e8| &8 I NE G g0 | x g X o 89S | Bag S8
£ S © S °5 | 85 8 o N s 3.2 € ] -3 SE | o8t s5
2| 28 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | %W
S = 2 3 85 | aa c 4} o 23 3} =5 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az | Azpodp | Azobl elu Bds | ewbu u AUtb Uc HT 1
H1 | | o | | mA | m? | g | O] | fiffe | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]| [W/K] W]
S 0oz 1 1,25 2,20 2,75 2,75 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25| 2,20| 2,75 - 275 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25 2,20 2,75 2,75 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
S oz 1 1,25 2,20 2,75 2,75 1 0,90 0,40 1,30 3,58 135,8
N SD 1 ---1308,10 ---1 308,10 -18,0 1 0,20 0,00 0,20 61,62 2341,6
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 476,3 18098
Min. strumien powietrza went. Vrmin 685l\73 m>/h 11068
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint ' 3 ma/h 8855
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 856,67 m%h
Straty ciepta na wentylacje ‘Hv | ®v ‘ 291 ,3‘ 11068
Catkowita projektowa strata ciepta (0] 105 W/m? 17,02 W/m3 ‘ 29166
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 29166

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.6 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 2,35 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu Jstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 7,29 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Brmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ~§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 H g |ge| & | E | % | %3 | g
g 3 S 2 K] ] L£s 4 <€ ] S £ 26 . po
s & g |2z | £3| £ | £8| 5 |22| £ 8 £ g€ | sg¢ So
8 8 S | g3 | 88 N NE | © |[E2| x g ) 858 | 3s$ 58
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g5 | 2% 3% 3 35| E EE x| 8% | 3% g% |28% | %@
S = 2 » 8a | da c [ a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl e/u Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | | | | mA | P | gh | O] | fiffe | WAMZR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] I\
E Sz 1 1,15| 3,40| 3,91 - 391 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,52 147,7
Stw 1 - 3,26 - 3,26] j 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,32| 340 787 - 787 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,12| 3,40, 3,81 - 3,81 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,29 12,2
SW 1 2,39| 3404 8,12, 1,68 644 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,49 20,6
DW 1 0,80| 2,10| 1,68 - 1,68] j --| -0,105 1,10 0,00 1,10 0,18 7.4
Straty ciepta przez przenikanie Hr / Ot 4,5 188
Min. strumien powietrza went. Vimin 3,64 m3/h 52
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Ve Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 3,64 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v 1,2 ‘ 52
|Calkowita projektowa strata ciepta 63} 102,1 W/m? 32,93 W/m3 ‘ 240‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 240

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 1.7 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 35,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,32| 340 787 - 787 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 496| 3,40 16,85/ 1,68 1517 j 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 1,16 48,5
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j ---10,0952 1,10 0,00 1,10 0,18 7,4
E Sz 1 502 3,40 17,05/ 4,76| 12,29| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 11,06 464,7
oz 1 1,40/ 1,70 2,38 | 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
SW 1 2,31 340 785 - 7,85 j 20,0/ 0,0952 0,80 0,00 0,80 0,60 25,1
Stw 1 - 1,54 -~ 154 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 -—-| 12,63 - 12,63| ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 19,2 806
Min. strumien powietrza went. Vmin 17,55 m%h 251
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 14,04 m%h 201
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 17,55 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 6,0 ‘ 251
|Calkowita projektowa strata ciepta () 93,28 W/m? 30,09 W/m3 ‘ 1056‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne DuL 1056

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 4.1/ Hall
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 33,5 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechint, i °C
sgsiednich
> > . N
g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | = g 3 & $ 8¢ & | % g =8 |z g
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 2,14| 3,40 7,28 - 7,28] 20,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,69 -23,3
SwW 1 530| 3,40 18,03 2,10/ 1593| | 20,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 -1,50 -51,0
DW 1 1,000 2,10, 2,10 - 2,10 j --| -0,118 1,10 0,00 1,10 -0,27 -9,2
N Sz 1 530| 3,40 18,03 2,10/ 1593 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 14,34 487,6
N Dz 1 1,000 2,10, 2,10 -~ 2,10] e 1 1,20 0,40 1,60 3,36 114,2
SW 1 0,54| 3,40 1,83 - 1,83] j 20,0/ -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,17 -5,8
SwW 1 1,29, 3,40 4,39 - 439 20,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,41 -14,0
SW 1 0,28 3,40 0,95 - 095 j 20,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 -0,09 -3,1
Stw 1 —| 4,16 —| 4,16 ] 20,0/ -0,118 0,85 0,00 0,85 -0,42 -14,1
Stw 1 - 9,82 - 982 j 20,0| -0,118 0,85 0,00 0,85 -0,98 -33,4
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 13,2 448
Min. strumien powietrza went. Vimin 16,74 m3h 194
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 8,04 mdh 93
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 16,74 md¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,7‘ 194
Catkowita projektowa strata ciepta P 59,39 W/m? 19,16 W/m3 ‘ 641
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne Dy ‘ 641 ‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin

Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 4.2 / Pokdj mieszkalny
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 54,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 51m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 168 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g | & g | g8 | 88| 8 8§ | s |§3| = | K $o  o¢ | Zsg | ©B
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,74/ 3,40 19,50 - 19,50 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
E Sz 1 8,93 3,40, 30,37 --| 80,37| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 27,33 1038,6
Sz 1 9,07/ 3,40/ 30,85 --| 30,85 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 27,76 1054,9
N Sz 1 3,55| 3,40| 12,08 -—-| 12,08| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 10,87 413,1
Stw 1 - 945 | 945 | 16,0/ 0,105 0,85 0,00 0,85 0,85 32,1
Stw 1 ---| 53,24 | 53,24| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
N SD 1 --| 483 | 483 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 0,97 36,7
SwW 1 530| 3,40 18,03 2,10/ 1593| | 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 1,34 51,0
DW 1 1,00 2,10 2,10 2,10 j -1 -0,118 1,10 0,00 1,10 0,24 9,2
SW 1 2,14/ 3,40 728 - 7,28| | 16,0| -0,118 0,80 0,00 0,80 0,61 23,3
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 70,0 2659
Min. strumien powietrza went. Vimin 84,12 m%h 1087
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 0,00 m%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 84,12 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 28,6 ‘ 1087
Catkowita projektowa strata ciepta () 69,02 W/m? 22,26 W/m? ‘ 3746
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
[

|Projektowe obciazenie cieplne

3746‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.30 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 31,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 98,7 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h - [X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | 5 e (2x| £ £ | E3 | % |38 g | % g g2 | E82| e
g | & g | g8 | 88| 8 8§ | s |§3| = | K $o  o¢ | Zsg | ©B
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 490 3,40 16,66 --| 16,66 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 14,99 569,8
E Sz 1 8,26 3,40 28,08/ 9,68 18,40 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 16,56 629,4
E oz 1 0,80, 220 1,76 - 1,76 e 1 0,90 0,50 1,40 2,46 93,6
E 0oz 1 3,60 220 7,92 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
SW 1 6,83| 3,40, 23,21 --| 23,21 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 - 39,16 —| 39,16 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 7,83 297,6
Stw 1 --| 33,44 -—-| 33,44| |j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 571 -—| 5,71 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,94| 340| 10,00 1,89 8,11 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 0,90| 3,40 3,07 - 3,07 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,36| 3,40| 4,62 - 462 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 51,4 1952
Min. strumien powietrza went. Vimin ’2 m>h 2549
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 39,46 mh 510
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m3h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 197,32 md¥h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v ‘ 67,1 ‘ 2549
Catkowita projektowa strata ciepta (0] 141,4 W/m2 45,62 W/m? ‘ 4501
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

4501 ‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.18 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 12 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 37,1 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S Sz 1 2,25 3,404 7654 352 413| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,72 141,2
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
SW 1 1,58 3,40 5,37 - 537 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 | 14,12 - 14,12 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,82 107,3
Stw 1 -1 10,79 - 10,79] j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 333 - 333 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,06| 3,40| 13,80 —| 13,80 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,18| 340 7,40| 1,89 5,51 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 11,1 422
Min. strumien powietrza went. Vimin 74,21 m%h 959
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 891 mdh 115
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 74,21 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 25,2 ‘ 959
Catkowita projektowa strata ciepta () 115,4 W/m? 37,22 W/m? ‘ 1381
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

1381 ‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.17 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 10,1 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 31,2 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | 5 e |25 Ex| £ E5| % (32| 8 | § g g2 | £82 | 3o
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 435| 3,40| 14,79| 792 6,87 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 6,18 235,0
N 0oz 1 360 220 792 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
N SD 1 - 12,72 - 12,72] e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,54 96,7
SW 1 2,40| 3,40| 8,16 | 8,16| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 - 12,69 - 12,69] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SwW 1 4,31 3,40, 14,66 1,89 12,77 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,47 3,40 841 - 8,41 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 18,2 693
Min. strumien powietrza went. Vmin 62,49 m%h 807
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,50 m%h 97
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 62,49 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 21,2 ‘ 807
|Calkowita projektowa strata ciepta () 148,8 W/m? 48,01 W/m3 ‘ 1500‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

1500‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.16 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 36,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 113 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 6,57 3,40 22,34| 12,32 10,02| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 9,02 342,6
S oz 1 1,60, 2,20, 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 4,000 220 8,80 --| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
N SD 1 —| 41,23 | 41,23] e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 8,25 313,3
Stw 1 --| 17,82 - 17,82 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 23,41 -—-| 23,41 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 6,49| 3,40 22,08/ 1,89 20,19| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 324 1231
Min. strumien powietrza went. Vimin ’8 m>h 2931
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 4538 mh 586
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 226,88 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 77,1 ‘ 2931
Catkowita projektowa strata ciepta (0] 113,7 W/m2 36,69 W/m? ‘ 4162
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

4162‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.14 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,5 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 150 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
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5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S Sz 1 8,65 3,40 29,41| 1584| 1357| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 12,21 464,1
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 —| 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 4,000 220 8,80 --| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 —| 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
N SD 1 --| 54,28 | 54,28 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20/ 10,86 4125
Stw 1 ---| 54,28 | 54,28| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 8,58| 3,40 29,16| 1,89| 27,27| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 42,8 1626
Min. strumien powietrza went. Vimin ’9 m>h 3881
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,08 m%h 776
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 300,39 md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,1 ‘ 3881
Catkowita projektowa strata ciepta () 113,7 W/m? 36,66 W/m3 ‘ 5507
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne DL ‘ 5507‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.12 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,5 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 150 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
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g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 8,65 3,40 29,41| 1584| 13,57| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 12,21 464,1
S oz 1 4,000 2,20| 8,80 —| 880 e 1 0,90 0,30 1,20 10,56 401,3
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
N SD 1 --| 54,28 | 54,28 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 10,86 4125
Stw 1 --| 16,55 -—-| 16,55 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 --| 27,30 - 27,30 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 8,57| 3,40| 29,15/ 1,89| 27,26| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Stw 1 --| 10,42 - 10,42| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 42,8 1626
Min. strumien powietrza went. Vimin ’9 m>h 3881
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,08 m%h 776
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m?h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 300,39 mdh
Straty ciepta na wentylacje ‘HV | ®v ‘ 102,1 ‘ 3881
Catkowita projektowa strata ciepta () 113,7 W/m? 36,66 W/m3 ‘ 5507
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 5507‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.13.1/ Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 14,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
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] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,40 3,40 8,16/ 1,89 6,27| | 24,0 0 0,80 3,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N Sz 1 2,12| 3,40 721 2,38/ 483 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,35 182,5
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N SD 1 - 6,20 - 6,20 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,24 52,1
Stw 1 -| 6,20 —| 6,20 ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,48 3,40 8,42 | 842 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,64 26,9
SW 1 2,09 3,40 7,11 1,89 5,22 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,40 16,7
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --|-0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 9,9 416
Min. strumien powietrza went. Vmin 7,44 mdh 106
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 357 m%h 51
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 7,44  m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 2,5 ‘ 106
|Calkowita projektowa strata ciepta [} 108,9 W/m? 35,13 W/m? ‘ 523‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 523

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.13.2/ Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,76 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 17,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
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g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 2,11 3,40 717| 2,38 4,79| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,31 181,2
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N SD 1 - 7,11 - 7,11 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,42 59,7
Stw 1 —| 7,26 -~ 7,26| ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,51 3,40 8,52 | 852 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,65 27,3
SW 1 2,40/ 3,40 8,16, 1,89 627 | 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 -~ 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,70/ 3,40 9,18 -~ 9,18| ] 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,70 29,4
SW 1 0,05/ 3,40 0,17 -~ 0,17 ] 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,01 0,5
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 10,2 428
Min. strumien powietrza went. Vmin 8,93 mh 127
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 429 mdh 61
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 8,93 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 3,0 ‘ 127
|Calkowita projektowa strata ciepta () 96,45 W/m2 31,11 W/m? ‘ 556‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 556
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.11/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
H g |8 g g, 2 gs | B 3
=) =) o > 2 D -y =
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8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
t s © ° o5 | 85 8 SN s ) £ ] - = $s% s
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 0,92 3,40 3,12 - 3,12 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 2,80 106,5
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S Sz 1 9,15/ 3,40/ 31,09| 1584| 1525| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 13,73 521,7
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 4,000 220 8,80 --| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
SW 1 8,73| 3,40| 29,69 1,89| 27,80| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N SD 1 --| 55,96 | 5596 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20| 11,19 425,3
Stw 1 --| 16,28 -—-| 16,28| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 39,21 --| 39,21 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 491 3,40, 16,69 - 16,69| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 47,4 1803
Min. strumien powietrza went. Vimin ’6 m>h 3913
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,57 mh 783
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m?h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 302,86 m3h
Straty ciepta na wentylacje ‘HV | ®v ‘ 103,0‘ 3913
Catkowita projektowa strata ciepta () 117 W/m? 37,74 W/m?3 ‘ 5716
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5716‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.10/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 43,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 135 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E b
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
SW 1 491 3,40 16,69 - 16,69| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 093 3404 3,15 —| 3,15 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 2,83 107,7
S Sz 1 3,51 3,40 11,93 541| 652| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 5,87 222,9
S Dz 1 0,90 2,10 1,89 1,89 e 1 1,20 0,50 1,70 3,21 1221
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
SW 1 3,66 3,40 12,44 | 12,44 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S Sz 1 529 3,40 17,99| 352| 1447| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 13,03 495,0
0z 1 1,60/ 2,20| 3,52 —| 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
E Sz 1 6,27 3,40, 21,32 - 21,32 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,18 729,0
SW 1 3,26/ 3,40/ 11,08 - 11,08 j 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,93 35,5
SW 1 1,39| 3,40 4,73| 1,89 284| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N SD 1 --| 53,36 —| 53,36| e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 10,67 405,5
Stw 1 --| 53,24 | 53,24| |j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &1 64,9 2465
Min. strumien powietrza went. Vmin ’1 m/h 3496
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 54,12 mdh 699
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m¥h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 270,61 m3h
Straty ciepta na wentylacje ‘ Hy / ®v 92,0 ‘ 3496
Catkowita projektowa strata ciepta () 136,6 W/m? 44,06 W/m3 ‘ 5962
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Dy 5962
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.8 / Pomieszczenie
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,56 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 23,4 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
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g E g g E © = ﬁ"ﬂ g B
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s Y e | Z>| £>| £ | £8| & |22 &g g g g2 | cgg S o
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §s¢g 33
£ S © S o5 | 85 8 g N = 3.2 € ] - SE | o8t s5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 2,10| 3,40| 7,4| 1,89 525 | 16,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 0,44 16,8
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --| 0,105 1,10 0,00 1,10 0,22 8,3
N Sz 1 3,72| 3,40| 12,65| 238| 10,27| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 9,24 351,2
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 117,6
N SD 1 - 9,94 -~ 994 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,99 75,5
Stw 1 —| 9,82 -~ 9,82 | 16,0| -0,118 0,85 0,00 0,85 0,88 33,4
SwW 1 3,66| 3,40 12,44 - 12,44 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,10/ 3,40 7,4, 1,89| 525/ | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 15,9 603
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,72 m%h 151
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 563 m%h 73
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 11,72 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,0 ‘ 151
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 99,75 W/m? 32,18 W/m? ‘ 754‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 754
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.29 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E N
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | fz| £ £3| % |28 £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 6,35/ 3,40/ 21,59 - 21,59 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,43 738,4
w Sz 1 9,05/ 3,40/ 30,75| 10,45| 20,30| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 18,27 694,4
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 2,35/ 220 5,17 —| 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
N SD 1 -—-| 57,44 | 57,44 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,49 436,5
Stw 1 --| 57,21 --| 57,21 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 6,83| 3,40| 23,21 | 23,21 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,62/ 3,40/ 550 1,89 3,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,75| 3,40| 19,55 --| 19,55 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / Ot 62,3 2366
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’6 m>/h 3901
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,39 m%h 780
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 301,96 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3901
|Calkowita projektowa strata ciepta [6) 128,7 W/m? 41,51 W/m3 ‘ 6267‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek PRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 6267
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.9 / Magazyn/sktad
Temperatura pomieszczenia 6 16,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 6,78 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,00 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 21 md - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
2 8 g < £ © = gs | B N
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & 3 | Sp|fz £ |25 % 38 g |§ | & | 8% &Rt se
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
N Sz 1 3,79/ 3,40 12,89 - 12,89 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 11,60 394,3
E Sz 1 2,67| 3,40 9,09 —| 9,09 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 8,18 278,2
N SD 1 --| 10,13 - 10,13 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,03 68,9
Stw 1 - 9,45 - 945 j 20,0/ 0,105 0,85 0,00 0,85 -0,94 -32,1
SW 1 3,26/ 3,40/ 11,08 - 11,08 j 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -1,04 -35,5
SW 1 2,10| 340 7,14| 189 525 | 20,0/ 0,105 0,80 0,00 0,80 -0,49 -16,8
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j --| 0,105 1,10 0,00 1,10 -0,24 -8,3
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 19,1 649
Min. strumien powietrza went. Vmin 10,52 m%h 122
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 0,00 m3/h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 10,52 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 3,6 ‘ 122
Catkowita projektowa strata ciepta P 113,5 W/m2 36,62 W/m?3 ‘ 770
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 770
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.7 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 0i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 11,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y; m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 34,6 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g 3 S 2 = = L£s @ e T ] S £ zo | £ po
s ) g | 25| £ | £ 58| % |22| £ 8 g g€ | 5828 | Be
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 4,99 3,40 16,97 4,76 12,21 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 10,99 461,4
E 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
E oz 1 1,40/ 1,70 2,38 | 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N SD 1 --| 14,42 ---| 14,42 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,88 1211
Stw 1 --| 12,63 - 12,63| ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 1,47 1,47 j 20,0| -0,105 0,85 0,00 0,85 0,12 5,0
SW 1 2,30, 340 782 - 7,82 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 497| 3,40 16,88 1,89 14,99| | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 1,14 48,0
DW 1 0,90 2,10 1,89 - 1,89 j --| -0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SW 1 2,39| 340 8,13 - 813 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,62 26,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 22,1 930
Min. strumien powietrza went. Vimin 17,29 m%h 247
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 13,83 m%h 198
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 17,29 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 5,9 ‘ 247
Catkowita projektowa strata ciepta () 105,5 W/m? 34,02 W/m? ‘ 1177
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 1177‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.6 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,35 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 13,5 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
2 8 g < £ © = gs | B N
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s & g 2> £ E E3 | 3 |32 ¢ H g g2 | s8¢ Bo
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SwW 1 2,30| 340 7,82 - 7,82 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
E Sz 1 2,03 3404 690 238 452| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,07 170,9
E oz 1 1,40, 1,70| 2,38 - 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
SD 1 --| 5,87 —| 587 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,17 49,3
Stw 1 - 3,26 - 3,26] ] 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 1,54 -~ 154 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 0,96 - 096] j 20,0| -0,105 0,85 0,00 0,85 0,08 3,3
SW 1 2,39| 340 8,13| 1,68 645 | 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,49 20,6
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68] j --| -0,105 1,10 0,00 1,10 0,18 7.4
SwW 1 2,01| 3,40 6,82 - 6,82 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,52 21,8
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 9,6 403
Min. strumien powietrza went. Vimin 6,74 m3h 96
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 323 mdh 46
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Ov m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 6,74 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 2,3 ‘ 96
Catkowita projektowa strata ciepta 0} 114,9 W/m2 37,06 W/m? ‘ 499
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 499‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.4/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,6 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 154 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B g 25 E5 £ E3| % 32 & § g g€ 582 | 3g
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 8,95 3,40/ 30,43| 10,45| 19,98| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,98 683,3
w 0oz 1 2,35 2,20| 5,17 - 517| e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
N SD 1 ---| 56,61 --| 56,61 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,32 430,2
Stw 1 --| 56,57 --| 56,57 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 570, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 8,89| 340 30,22| 1,89 28,33| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 5,83 3,40 19,81 - 19,81 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 42,4 1610
Min. strumien powietrza went. Vimin ’6 m>h 3972
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,49 mh 794
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 307,46 md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 104,5‘ 3972
Catkowita projektowa strata ciepta () 112,6 W/m? 36,31 W/m? ‘ 5582
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 5582‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.3/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 [7]
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
2 8 g < £ © = gs | B N
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 8,80| 3,40| 29,92| 10,45 19,47 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 17,52 665,9
w oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 --| 19,38 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 ---| 55,66 --| 55,66 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,13 423,0
Stw 1 --| 55,66 ---| 55,66| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SwW 1 8,68| 3,40 29,50| 1,89| 27,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 41,7 1585
Min. strumien powietrza went. Vimin ’6 m>h 3904
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,43 mh 781
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 302,16 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3904
Catkowita projektowa strata ciepta () 112,6 W/m? 36,33 W/m3 ‘ 5489
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 5489‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.2/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 48,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 151 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch g -1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X] na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E b
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
& | 3 s £ |2 | § 23| & g5 & % g £z |Exe| £
s, > 9 R £ £8 S | 2= e} H g = S8E S o
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
N Sz 1 6,32| 3,40/ 21,50 --| 21,50 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,35 735,5
w Sz 1 9,18| 3,40| 31,20/ 10,45| 20,75 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90| 18,67 709,5
w oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
N SD 1 --| 58,03 | 58,03| e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,61 441,0
Stw 1 ---| 58,03 --| 58,03 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 6,68 3,40 22,70 - 22,70 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 1,85 3,40 6,28 1,89 439 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90| 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / Ot 62,7 2383
Min. strumien powietrza went. Vrmin ’6 m>/h 3904
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 60,43 m%h 781
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int mh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 302,16 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 102,7‘ 3904
|Calkowita projektowa strata ciepta [6) 129 W/m?2 41,61 W/m3 ‘ 6286‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®RH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne [ 6286
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.1/ Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 28,8 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 89,4 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g g2 | E82| e
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 7,22| 3,40 24,55| 517| 19,38| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,44 662,7
E 0oz 1 2,35/ 220 5,17 —| 517 e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
SW 1 6,68/ 3,40 22,70 - 22,70 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N Sz 1 497 3,40 16,91 - 16,91 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 15,22 578,5
N SD 1 --| 35,92 -—-| 3592 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 7,18 273,0
Stw 1 --| 35,77 | 35,77| ] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,35/ 3,40 14,79| 1,68| 13,11 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 | 1,68 | 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 46,1 1750
Min. strumien powietrza went. Vimin 1 m>h 2310
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 21,46 mh 277
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int mh
Strumien powietrza wentylacyjnego v 178,81 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 60,8‘ 2310
|Calkowita projektowa strata ciepta () 140,8 W/m? 45,41 W/m3 ‘ 4060‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

‘ 4060‘

Instal-OZC 4.13.R21-47.0 © InstalSoft

-107 -



\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.15/ Korytarz
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
;zerolzoéé pomieszczenia w Swietle as -—-m powietr’z’a wen‘t. S " pe
Krotno$¢ wymian przy réznicy
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa nso 40 1/
Powierzchnia pom. w $wietle As 347 m? Wspotczynnik ostonigcia e 0,00 [-]
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza v m3h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 1074 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
. usuwanego
Wymiar. char. podt. - [ X] na pom. B' m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmech,inf, i °C
sgsiednich
g ‘g g % E | o = gs | E 3
s |8 3 250 E5 £ EZ| § 5% g | % | &g | B o fyf| %
g 8 € g2 |8 §F 85| ° §w = & $o | 82 |8s88| B
15 g | 2| & |da|&s| & (&8 | & |25 | 8 ER 8% | #a |S%a| Ba
Typ n bz lz/hz Az [Azpodp| Azobl | eu Bas | ek/bu u AUtb Uc HT &7
F1 | | ] | | mA | m? | gh | Ol | fiffez | WAMPR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
N Sz 1 1,29| 3,40| 4,38 | 438 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,95 149,9
SwW 1 2,37| 3,40| 8,07 - 807 j 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,68 -25,8
SW 1 2,37\ 3,40 8,07 - 807 j 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,68 -25,8
SwW 1 8,81| 3,40| 29,96 1,89| 28,07| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 2,39| 340/ 8,13 - 813 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,68 -26,0
SW 1 2,09/ 3404 7,11, 189 522| |j 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,44 -16,7
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 --| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SW 1 3,42| 3,40| 11,64| 1,89 975 | 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,82 -31,2
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 -1 -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
S 1 3,18/ 3,40| 10,81 1,89 892| | 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,75 -28,6
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 -1 -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SwW 1 497| 3,40| 16,88 1,89 1499| | 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -1,26 -48,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 -1 -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,22 -8,3
SW 1 2,39| 3404 8,13 168 645 | 24,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,54 -20,6
DW 1 0,80 2,10/ 1,68 - 1,68 --| -0,105 1,10 0,00 1,10 -0,19 7,4
SwW 1 2,01| 340/ 6,82 - 6,82 j 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,57 21,8
SW 1 2,48| 3,40 842 - 842 | 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,71 -26,9
E Sz 1 11,77| 3,40| 40,02 --| 40,02| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 36,02 1368,6
SwW 1 8,89| 3,40| 30,22| 1,89| 2833| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 2,10| 3,40 7,14| 1,89 525 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
E Sz 1 12,72| 3,40| 43,25 --| 43,25 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 38,92 14791
SwW 1 251 3,40/ 852 - 852 | 24,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 -0,72 27,3
w Sz 1 1,45 3,40| 4,91 - 491 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,42 168,0
SW 1 8,58| 3,40| 29,16| 1,89| 27,27| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 431| 3,40| 14,66 1,89 12,77 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SwW 1 8,68| 3,40| 29,50| 1,89| 27,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 090 2,10| 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 0,33| 340 1,12 - 1,120 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 583| 3,40 19,81 --| 19,81 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 6,49 3,40 22,08/ 1,89| 20,19| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
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=1 =) b E > . =
) s | £ 3 = = £ g2 | 2 g
23 P % e & | ss| % Bz f 5 |2 2T g =
s | & § 25 f; £ 23 % BB &2 B |z | 5z g3z i
g | & g |ge |8 E | B%| ¢ %% = B, %2 9% 823 %%
o = = » 8a | aa o oo » o (3} =% Qs »a =5a »a
Typ n bz Iz/hz Az Azpodp | Azobl elu Bds | ewbu u AUtb Uc HT 1
F | Mmoo m | A | m?% | m? | g | O] | fiffez | WAMAE)]| W/AMAE)]| (W/AmPR)]|  [W/K] w]
— | bw | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 435 340 14,79 1,68| 13,11| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 080 210 1,68 —| 168] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 247| 340 841 | 841] j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | sw | 1 868 340 2950 189| 27.61| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 218 340 740 189 551| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 233 340 791 147 644| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
Dw 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
— | sw | 1 1,62| 340 550 1,89 361| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 585 3,40| 19,89 —| 19,89] j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | sw | 1 0,05 340 0,17 —| 017] j 24,0| -0,105| 0,80 0,00 0,80 -0,01 -0,5
— | sw | 1 1,85 340 631 189 442| |j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 | 189 j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
E sz | 1 3,64 340] 12,39 —| 1239 e |-180 1 0,90 0,00 0,90| 11,15 4237
— | sw | 1 857 340 29,15 189| 27,26 | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 2,70/ 340 9,18 —| 918] j 24,0| -0,105| 0,80 0,00 0,80 -0,77 -29,4
— | sw | 1 294 340 10,00 189 811| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 | 189 j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 1,85 340 628 1,89 439| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 —| 189] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 1,36| 340 462 | a482] j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
N Sz | 1 | 13,14| 3.40| 4466 —| 4466 e |-180 1 0,90 0,00 0,90| 40,19 15273
— | sw | 1 0,90 340 3,07 —| 307 j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
w sz | 1 401 340| 13,62 —| 1362] e |-180 1 0,90 0,00 0,90| 12,26 465,7
— | SW | 1 | 1057 340| 3595 1,89| 34,06 | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 | 189 j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
N sD | 1 ---| 385,16 —-|385,16| e |-18,0 1 0,20 0,00 0,20 77,03 2927,2
E sz | 1 1,68 340/ 570 —| 570 e |-180 1 0,90 0,00 0,90 513 1948
— | stw | 1 —| 416 —| a18] j 16,0/ -0,118| 085 0,00 085 037 14,1
— | sw | 1 211 340 719 168 551| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 080 210 1,68 —| 168] j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 2,70/ 340 9,18 —| 918 j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | sw | 1 250 340 849 —| 849] j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | sw | 1 0,07 340/ 022 —| 022] j 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | stw | 1 ---| 320,01 —|320,01] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 12,39 —| 12,39] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 351 —| 351 j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 095 —| 095 j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 ~| 4,40 —| 440] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 12,55 —| 1255] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 12,58 | 12,58] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | stw | 1 —| 13,16 —| 13,16] j 20,0 0| 085 0,00 0,85 0,00 0,0
— | sw | 1 1,39| 340 473 189 284| | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 | 189 j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
— | sw | 1 873 340 29,69 189| 27,80 | 20,0 0| 080 0,00 0,80 0,00 0,0
— | DW | 1 0,90 210 1,89 | 189 j 0 1,10 0,00 1,10| 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / ®r 219,7 8349
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Min. strumien powietrza went. Vimin ’3 m/h 6941
Strumien powietrza infiltrujgcego Vi 0,00 m¥%h
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vinechinf mh
Strumien powietrza wentylacyjnego Y 537,23 m%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ ‘ 182,7 6941
|Calkowita projektowa strata ciepta () ‘ 44,12 W/m2 14,23 W/m? ‘ 15290‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek DRy
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne (iR 15290
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Obciqienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023\

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.28 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,5 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza  y;_ m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 153 m? - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0m - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej P m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Brmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
3 K 2 1 £ © = gs | E b
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | & g 25 E; £ £33 32| & | % g s | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § |85 | & |B2| x y %o ss | ¥s¢g 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g5 | 2% 3% 3 35| E EE x| 8% | 3% g% |28% | %@
S = 2 » 8a | da c [ a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl e/u Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | | | | mA | P | gh | O] | fiffe | WAMZR)]| WAmPR)]| W/mPE)]|  [W/K] \
SW 1 5,75 3,40 19,55 - 19,55| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 5,75| 3,40| 19,55 —| 19,55 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 8,75 3,40| 29,75| 10,45| 19,30| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,37 660,1
w 0oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517| e 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,20| 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
N SD 1 ---| 55,56 --| 55556 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,11 422,3
Stw 1 --| 55,05 | 55,05 |j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 8,68/ 3,40/ 29,50| 1,89| 27,61 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 41,6 1579
Min. strumien powietrza went. Vimin 9 m>h 3961
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,32 mdh 792
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 306,59 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 104,2‘ 3961
|Calkowita projektowa strata ciepta (0] 112 W/m? 36,14 W/m?3 ‘ 5540‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5540‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.27 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 49,7 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 154 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
3 K 2 1 £ © = gs | E b
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
= 5 s S5 £5 £ | E3 | %3 32 ¢ § g $€ | s82| 3¢
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 8,85/ 3,40/ 30,09| 10,45| 19,64| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 17,68 671,7
w 0oz 1 2,35/ 220 5,17 - 517| e - 1 0,90 0,30 1,20 6,20 235,8
w oz 1 1,20 2,20| 2,64 | 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
w 0oz 1 1,20 2,20| 2,64 —| 264 e 1 0,90 0,40 1,30 3,43 130,4
N SD 1 --- --| 56,20 --| 56,20 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,24 4271
SW 1 5,75| 3,40| 19,55 —| 19,55 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
StW 1 ---| 55,25 ---| 55,25 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 8,81| 3,40 29,96/ 1,89 28,07| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
- DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] - 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 585 3,40/ 19,89 - 19,89 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 42,0 1595
Min. strumien powietrza went. Vimin ’7 m>h 3984
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 61,67 mh 797
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,inf m?h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 308,37 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 104,8‘ 3984
Catkowita projektowa strata ciepta () 112,2 W/m? 36,19 W/m? ‘ 5580
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5580‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.26 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6i 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,67 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 23,8 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ S
5 B s > 8 s S e © © S o < E zo T N @
s | & e S5 £5 £ | E3 | % 38 g | § g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} o 23 3} =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 3,45 3,40 11,74| 238| 936| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 8,43 354,0
0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e - 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N SD 1 --- - 9093 - 993 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,99 83,4
SW 1 2,30/ 3,40 782 - 7,82 | 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Stw 1 --| 5,09 - 509 j 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 —| 4,14 —| 4,14 | 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 3,42 3,40 11,64 189 975 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,74 31,2
- DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] --|-0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SW 1 2,37\ 3,40| 8,07 - 8,07 | 20,0/ -0,105 0,80 0,00 0,80 0,62 25,8
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 15,1 633
Min. strumien powietrza went. Vmin 11,89 m%h 170
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 571 m%h 81
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 11,89 m¥h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,0 ‘ 170
|Calkowita projektowa strata ciepta () 104,6 W/m? 33,75 W/m? ‘ 802‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 802
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.25 / Lazienka
Temperatura pomieszczenia 6 24,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 7,07 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 21,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | » g 3 & $ |2e| & | % g 8 @ E
5 B s > -] 8 S © © € o x £ zo T N @
= 5 s x| £ £ | E3| % |38 ¢ g g g€ | 5828 | Be
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
E Sz 1 3,21 3,40/ 10,92 2,38| 854| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 7,68 322,7
0oz 1 1,40, 1,70, 2,38 - 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 129,9
N SD 1 - 923 - 923 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,85 77,5
Stw 1 - 874 —| 874 | 24,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,30, 3,40 782 - 7,82 24,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 3,18 340 10,81 1,89 892| | 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,68 28,6
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 j -1 -0,105 1,10 0,00 1,10 0,20 8,3
SwW 1 2,37| 3,40 8,07 - 8,07 j 20,0| -0,105 0,80 0,00 0,80 0,62 25,8
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 14,1 593
Min. strumien powietrza went. Vmin 10,96 m3h 157
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 5,26 m3/h 75
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 10,96 md%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 3,7‘ 157
|Calkowita projektowa strata ciepta (63} 105,9 W/m? 34,18 W/m3 ‘ 749‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

749‘
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.24 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 9,66 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 29,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | g 3 g s |2a| & | % g S 5
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B g 25 E5 £ E3| % 32 & § g g€ 582 | 3g
8 ] i e8| &8 I NE G [ g X o 89S | Bag S8
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
w Sz 1 2,63| 3,40 8,93 -| 893 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 8,03 305,2
N Sz 1 4,47 3,40| 15,20 7,92 7,28 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 6,55 248,9
N 0oz 1 3,60| 2,20 7,92 - 792 e 1 0,90 0,30 1,20 9,50 361,2
N SD 1 -—| 12,95 - 12,95| e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,59 98,4
Stw 1 -~ 13,42 - 13,42] 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 4,64 3,40 15,77 | 15,77 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 0,33| 340 1,12 - 112 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,33 3,40 791 1,47 6,44 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,70 2,10 1,47 1,47 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 26,7 1014
Min. strumien powietrza went. Vmin 59,89 m%h 774
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 7,19 m%h 93
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego V 59,89 m%%h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 20,4‘ 774
|Calkowita projektowa strata ciepta () 185 W/m?2 59,69 W/m?3 ‘ 1788‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne DuL 1788
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.23 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 37,2 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 115 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
W ) h it X B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > N N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g | 5 g | 3 g 8 |8 £ | % g 28 |2 &
5 B s > 8 8 S © © € o x £ zo T N @
s | B 3 | Sz | £ £ £ 8 (22| £ | § g sE | E¥E| B¢
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
(1| M| [m] | M3 | [mA | m?% | @i | [Cl | fiffgz |[W/mPR)]|W/mAR)]| [W/mK)]| [W/K] w]
SW 1 5,70, 3,40/ 19,38 - 19,38| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
w Sz 1 6,28 3,40 21,34 —| 21,34 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 19,20 729,7
SW 1 4,64 3,40 15,77 - 15,77 ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
S Sz 1 7,11 3,40 24,16| 12,32| 11,84 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 10,65 404.,8
S oz 1 4,000 220 8,80 --| 880 e 1 0,90 0,30 1,20/ 10,56 401,3
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
N SD 1 ---| 44,58 -—-| 44,58 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 8,92 338,8
Stw 1 —-| 44,58 ---| 44,58| j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SwW 1 1,85/ 3,40| 6,31 1,89 442 |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 53,9 2048
Min. strumien powietrza went. Vimin ’7 m>h 2982
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 46,15 m%h 596
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy mh
Nadmiar powietrza usuwanego Vimech,inf m3/h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 230,77 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 78,5 ‘ 2982
Catkowita projektowa strata ciepta () 135,1 W/m? 43,59 W/m3 ‘ 5030
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5030‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.21 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 0i 20,0 °C Wentylacja
Wymi Min. krotno$¢ wymian )
ymiary . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotnos¢ wymian przy roznicy | 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 50,3 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,05 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85 m
Grubo$¢ stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny € 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 156 m3 - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymiar. ch dh-1x B usuwanego
ymiar. char. podi. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . IS
H g |8 g g, 2 gs | B 3
= o > 2 k7] ° b4
f 2 B 2 | | & |=g| B |22 § | B : S 5
S o o ] € < c 3 ] g5 H ‘s © 88 £E3e 2
8, =3 2 =2 | 532 S 58 s |25 2 @ c R SNE S
g ] i e8| 838 8 NE S ol x g X0 ] §ag 5o
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 » 8a | da c ce a» |fs| O =3 =% ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
S Sz 1 8,33| 3,40| 28,34| 1584| 12,50| e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 11,25 4275
S oz 1 4,000 2,20| 8,80 —| 880 e - 1 0,90 0,30 1,20 10,56 401,3
S oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 - 352 e 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
S oz 1 1,60, 2,20 3,52 —| 352 e - 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
N SD 1 --- --| 56,20 --| 56,20 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 11,24 4271
Stw 1 --| 5,52 -—| 552 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
- Stw 1 --- --| 13,18 - 13,18 j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SW 1 2,24 3,40 762 1,89 573| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
- DW 1 0,90 2,10| 1,89 - 1,89 j - 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
SW 1 4,09/ 3,40 13,91 --| 13,91 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
- Stw 1 - -—| 3,18 - 3,18] j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 247 - 247 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
SwW 1 10,57| 3,40 3595| 1,89| 34,06 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,90 2,10/ 1,89 - 1,89 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
Stw 1 --| 31,85 --| 31,85 j 18,0|-0,0556 0,85 0,00 0,85 1,42 54,1
SwW 1 5,70| 3,40 19,38 —| 19,38 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 1,58| 3,40 5,37 - 537 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hy / &t 43,6 1658
Min. strumien powietrza went. Vimin 311,89 m%h 4030
Strumien powietrza infiltrujgcego Ving 62,38 m%h 806
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Ve Oy m%h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m®h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 311,89 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v ‘ 106,0‘ 4030
|Calkowita projektowa strata ciepta () 113,1 W/m? 36,47 W/m? ‘ 5687‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
|Projektowe obciazenie cieplne [

5687‘
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\
‘Obciaienie cieplne pomieszczenia ‘ Data: 19.06.2023‘
Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.22 / Magazyn
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 8,79 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 27,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g B
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > I ] Se 4 <€ ] S £ 26 . po
s | § e |55 E. | E Ez| & |52 & H g $2 | 582 | Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
g2 & 2| 8 Z28)3%¥ 3 |33 £ |EZ & EE | 3% gt |a28%| =B
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa b a
Typ n bz Iz/hz A Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 4,09/ 3,40 13,91 --| 13,91 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 4,06/ 3,40 13,80 | 13,80 | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 2,24 3,404 762 189 573| ] 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
- DW 1 0,90 2,10 1,89 -~ 1,89 ] - 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
S Sz 1 2,32| 3404 787 352| 435 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 3,92 148,8
S 0oz 1 1,60/ 2,20| 3,52 —| 352 e - 1 0,90 0,40 1,30 4,58 173,9
N SD 1 --- --| 10,63 --| 10,63| e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 2,13 80,8
Stw 1 - 963 -~ 963| | 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Stw 1 - 1,00 - 1,00] j 20,0 0 0,85 0,00 0,85 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie Hr / &t 10,6 403
Min. strumien powietrza went. Vmin 13,62 m%h 176
Strumien powietrza infiltrujgcego Vinf 6,54 m%h 84
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 13,62 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 4,6 ‘ 176
|Calkowita projektowa strata ciepta () 65,95 W/m2 21,27 W/m? ‘ 579‘
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 579
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 19.06.2023]

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.19 / Sala lekcyjna
Temperatura pomieszczenia 6 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 2,0 1/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 4,89 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 15,2 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwad plyty podiogowej 2] m Strumien objetosci powietrza Vox mé/h
Wymi h gt -1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X] na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
g E ‘§ g E © = ﬁ"ﬂ g ]
g . g 3 H s 8¢ 3 E | %3 | Z3 @ g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
s | & g 2> E5 £ £33 32| & | % g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ha |So6a b a
Typ n bz Iz/hz Az Az podp | Azobl elu Ods ek/bu 1] AUtb Uc HT 1
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] I\
SW 1 2,40/ 3,40 8,16 - 8,16| |j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 2,11| 3,40 7,19| 1,68 5,51 j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
DW 1 0,80, 2,10/ 1,68 - 1,68 j 0 1,10 0,00 1,10 0,00 0,0
N Sz 1 2,19 3,40 7.44| 238 506 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,56 173,1
N oz 1 1,40/ 1,70 2,38 | 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 117,6
SW 1 2,40/ 3,40, 8,16 -~ 8,16| | 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 --| 6,40 | 6,40 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,28 48,7
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 8,9 339
Min. strumien powietrza went. Vmin 30,34 mh 392
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 3,64 m3/h 47
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 30,34 m3h
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 10,3 ‘ 392
Catkowita projektowa strata ciepta P 149,5 W/m? 48,21 W/m?3 ‘ 731
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek ®gH
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 731
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\Nazwa projektu:

Szubin Szkota nr 2\

‘Obciaienie cieplne pomieszczenia

Data: 1

9.06.2023|

Jedn. bud. 01 Numer / Opis 2.20 / Pokoj mieszkalny
Temperatura pomieszczenia 6i 20,0 °C Wentylacja
Wymiar Min. krotno$¢ wymian )
y y . . . powietrza went. Nemin 05 t/h
Szeroko$¢ pomieszczenia w Swietle as - m o . A
Krotno$¢ wymian przy réznicy n 40 1/h
Diugos¢ pom. w $wietle bs —m 50 Pa 50 '
Powierzchnia pom. w $wietle As 5,76 m? Wspoiczynnik ostonigcia e 0,03 []
Wys. kond. w osiach ho 3,40 m Wysokos¢ nad gruntem h 85m
Grubosé stropu dstr 0,30 m Wys. wsp. korekcyjny 3 1,0 []
Wysokosé w $wietle hs 3,1m Strumien objetosci powietrza Veu m3/h
dostarczanego
Kubatura pomieszczenia \Y 17,9 m® - Temperatura pow. 0 oG
Grunt dostarczanego su
Zagtebienie ponizej gruntu z 0Om - Wsp. redukcji temp. fv [-1
Obwéd plyty podtogowej =] m Strumien objetosci powietrza Vex m3h
Wymi h ah-1X B usuwanego
ymiar. char. podt. - [ X]na pom. m Srednia temperatura pow.
infiltrujgcego z pom. Bmechinf, i °C
sgsiednich
> > . N
H 8 2 1 £ © = gs | E N
g . g 3 g g |ge| & | E | % | %3 | g
g g 5 > s = Sa = e T ] S £ zo | £ po
s | & g 2> E5 £ £33 32| & | % g sg | 82| Be
g 8 ¢ | g8 | 88| § | 85| 5 |B2| x y %o ss | §ssg 33
] s © S 0% | &5 k] g N s ) € ] 5 £ =T S 8T 5
2| 2|8 g | 2% 3% 3 35| E EZ x| 8% | 3% g% |28% | E£¥
S = 2 3 85 | aa c 4} & L35 13} ] oG ba |SCa %a
Typ n bz Iz/hz Az [Azpodp | Azobl elu Ods | ek/bu u AUtb Uc HT [
H | mo | m | M| w3 | % | gf | [°C] | fiffgz | WAmPIR)]| [W/AmPR)] | (WAMPR)]|  [W/K] i
N Sz 1 2,10| 3,40 7,13| 2,38 4,75 e -18,0 1 0,90 0,00 0,90 4,27 162,3
N 0oz 1 1,40/ 1,70 2,38 —| 238 e 1 0,90 0,40 1,30 3,09 117,6
SwW 1 2,50| 3,40| 849 - 8,49| j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SW 1 0,07/ 3,40 0,22 —| 0,22] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
SwW 1 2,70| 3,40 9,18 - 9,18] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
N SD 1 - 7,11 - 7,11 e -18,0 1 0,20 0,00 0,20 1,42 54,0
SwW 1 2,40| 3,40| 8,16 - 8,16] j 20,0 0 0,80 0,00 0,80 0,00 0,0
Straty ciepta przez przenikanie H: / &t 8,8 334
Min. strumien powietrza went. Vmin 8,93 m%h 115
Strumien powietrza infiltrujgcego Vint 4,29 m3/h 55
Strumien powietrza dostarczanego mechanicznie Veu Oy m3/h
Nadmiar powietrza usuwanego Vmech,int m%h
Strumien powietrza wentylacyjnego v 8,93 mdh
Straty ciepta na wentylacje Hy / ®v 3,0 ‘ 115
Catkowita projektowa strata ciepta P 77,98 W/m? 25,16 W/m? ‘ 449
Nadwyzka mocy cieplnej (wskutek Dpry
czasowego obnizenia temp.)
Projektowe obciazenie cieplne Py 449
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\Nazwa projektu: \ Szubin Szkota nr 2\

‘Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 19.06.2023‘

| Numer / Opis | Prie ‘ D1 jue ‘ Prig | Drji | ®r ‘ By, min | Py ing | Py su ‘q:’v,m,inf‘ ® | ®rH | Py |

Jednostka budynku: 03
0.35/Magazyn/sktad

771 605 1376 2755 0 4131 4131
16,0 °C 153,8 m2  476,6 m®
0.24/Pomieszczenie Gospodarcze 203 198 401 172 17 573 573
20,0°C 8,6m? 26,6 m°
0.22 /Stotowka 760|  690| 1450 1417 142 2867 2867
20,0°C 70,8 m?  219,4m?
0.23 /Pomieszczenie Gospodarcze 204 213 47 189 19 606 606
20,0°C 95m? 29,3m?
0-19/Magazyn/skiad 94| 40 54| 112 7 166 166
12,0°C 71m2  220md
0.18/Magazyn/sktad 64 117 53 122 7 70 70

12,0°C 7,7m?  240md
0.14/Pomieszczenie Gospodarcze 216 29

16,0°C  11,8m?  36,5m3 20 o a e e
0113:/ (F)’Oogieszﬁzn;e;ospzj:fszmes 709 535  1244| 1981 198 3225 3225
0-?2’??5 Pf°d:";°2yir:‘: roms 103 17 120 219 13 339 339
0-23/53'2 gim“;:zz:‘a 488 37| 508  493) 1038| 961 96 2000 2000
0:/6 Moaggzyn/j‘:z‘; a0 774 542|  1316| 2768 0 4085 4085
0-22/52261 mie:g';a'mnz 450 618 537| 1155 936 94 2091 2091
0.32;Magazyn/sk!lad ! 14 9 23 110 0 133 133

16,0°C  61m? 19,0m?
0~?;/§'f(‘:ka SCh;";‘:’; - 111 46 157 393 0 550 550
Ogg/iko'gp/ Buge; o apms 58 251 310 185 0 495 495
0.12;;0 Pfcr;nieszc;inir:zGoszgdér;ie 168 91 259 170 17 429 429
Oig/iflé Rehzt;“ga;i’i”a - 257 245 502 477 48 979 979
Moo semt 1mams o I I " "
0.4 /I;omieszczer;ie Technic;ne 45 57 13 162 0 150 150

16,0°C  91m? 281m°
0-15/tazienka 1 165 176 55 0 231 231

24,0°C 2,5m? 7,7md
0.21/Pomieszczenie technologii Kuchni 84 80 164 286 0 450 450
20,0 °C 14,3 m?  44,3m?

0.28/Szatnia (okrycia zewnetrzne) 638 299 937 1209 121 2146 2146
20,0°C 60,4m2 187,1m?3

0.27/Szatnia (okrycia zewnetrzne) 137 52 189 253 15 441 441
20,0°C 126m?  39,1m?

0.17/Pomieszczenie Technoligi Kuchni 168 84 252 278 17 529 529
20,0°C 139m?  43,0m?

0.20/Pomieszczenie Technologii Kuchni 192 35 207 429 26 656 656
20,0°C 21,4m?  66,4m?3

0.12 /Korytarz 16 62 77 103 0 180 180
18,0°C 54m? 168 m?

0.13 /Klatka schodowa 1 299 298 138 0
8,0°C 10,1m?  31,2m?

0.16/Pomieszczenie Kuchenne 27 117 144 176 0 320 320
20,0°C 88m? 272md

0.11/Pomieszczenie Techniczne 34 80 114 131 0 245 245
16,0°C 73m2  227md

0.6/Pomieszczenie Techniczne 2o 54 150 226 114 0 340 340

20,0°C 57m2  17,6m?
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Numer / Opis Pre Drjve Prig Drjj ®r Pymin | Pvint Dysu | Pyvmiint ® Ppy Py
0.10/Szatnia 72 89 160 169 0 329 329
20,0 °C 84m? 26,1m*
0.9/Pomieszczenie 49 162 211 102 0 313 313
20,0 °C 51m? 158m?
0.8/Pomieszczenie Wezta C.O. 37 27 296 -360 148 0
50°C  122m? 379m?
0.26/Korytarz Gtowny -16 596| -1837| -1258| 2875 287 1617 1617
12,0°C 181,8 m* 563,7 m®
Kondygnacja 2
1096,3 m? 3398,5 m? 0 5 7759 19906| 1145 0
Numer / Opis Drie ‘ D1 jue ‘ D1 ig | Orjj | ®r ‘ Dy, min | Dy int | Dy,su ‘ Dy, mint ‘ ® | ®gru | Dy |
Jednostka budynku: 01
1.32/Sala lekcyjna 1419 173 1592 2136 256 3727 3727
20,0 °C 26,7m? 82,6 m?
1.22/Hol wejsciowy 672 -12 660 528 254 1189 1189
18,0°C 27,9m? 86,3 m®
1.19/Przedpokéj 11 11 179 0 190 190
20,0 °C 9,0m? 278m?
1.20/Pokdj nauczycielski 1261 20 1281 822 657 2102 2102
20,0°C  41,0m? 1272m?
1.21/kazienka 617 194 810 234 187 1044 1044
24,0°C 10,6 m®  32,7m?
1.18/Pomieszczenie Biurowe 593 23 570 207 99 776 776
20,0 °C 10,3m2  32,0m?
1.17/Pomieszczenie Biurowe 575 575 199 96 775 775
20,0 °C 10,0m2 30,9 m?
1.15/Sala lekeyjna 1834 275 2109 5936 1187 8045 8045
20,0 °C 741 m2  229,7m3
1.16/Pomieszczenie Biurowe 575 575 199 96 775 775
20,0 °C 10,0 m? 30,9 m?
1.14/Pomieszczenie Biurowe 599 27 626 209 100 835 835
20,0 °C 10,4 m2  32,4m?
1.13/tazienka 629 196 825 239 191 1064 1064
24,0°C 10,8 m?#  33,5m?
1.12/Sala lekcyjna 606 140 747 1918 230 2665 2665
20,0 °C 239m?  742md
1.31/Sala lekcyjna 1930 297 2227| 3904 781 6131 6131
20,0 °C 48,7m? 151,11 m?
1.11/Sala lekcyjna 1242 147 1389 3988 798 5378 5378
20,0 °C 49,8 m?  154,3 m?
1.10/Sala lekcyjna 303 3 306 1122 0 1427 1427
20,0°C  14,0m? 434m®
1.9/Przedpokoj 14 14 57 0 71 71
20,0 °C 2,8m? 8,8 m3
1.8/Pomieszczenie Biurowe 568 24 543 231 111 775 775
20,0 °C 11,5m2  358m?
1.4/Salalekcyjna 1182 289|  1471| 3973| 795 5443 5443
20,0 °C 49,6 m? 153,77 m®
1.3/Sala lekcyjna 1162 286 1448 3904 781 5352 5352
20,0 °C 48,7m? 151,11 m?
1.2/Sala lekcyjna 1942 298| 2240 3904 781 6144 6144
20,0°C  48,7m? 151,1m?
1.1/Sala lekeyjna 1667 207| 1873 2610| 522 4484 4484
20,0 °C 32,6 m?  101,0m?®
1.26/Korytarz 4877 359| 5236| 6175 4940 11410 11410
20,0°C 308,3m? 955,8 m?
1.30/Sala lekeyjna 1145 284| 1430 3938 788 5368 5368
20,0 °C 49,2m?  152,4 m?
1.29/Sala lekcyjna 1145 285 1431 3972 794 5403 5403
20,0 °C 49,6 m? 153,77 m®
1.27/azienka 616 165 780 223 107 1003 1003
24,0°C  10,1m? 312m?
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Numer / Opis Pre Drjve Prig Drjj ®r Pymin | Pvint Dysu | Pyvmiint ® Ppy Py
1.28/azienka 267 82| 349 85 41 434 434
24,0°C 3,8 m? 11,9 m®
1.25/Sala lekcyjna 928 229 1157 3004 601 4161 4161
20,0°C 375m?  116,3m®
1.24/Sala lekcyjna 298 83 381 890 107 1271 1271
20,0°C  11,1m? 345m?
1.23/Strézéwka 30 30 40 0 70 70
20,0 °C 2,0 m? 6,2 m3
3.1/Korytarz 794 55 849 332 265 1180 1180
20,0°C 16,6 m?  51,3m?
3.2/Gabinet Dentystyczny 753 49 802 305 146 1107 1107
20,0°C 152m?  472m?
3.4/Magazyn Sportowy 893 30 923 161 77 1084 1084
20,0 °C 8,0m? 249md
3.5/Pokéj nauczycielski Sport. 732 57 789 367 293 1155 1155
20,0°C 18,3m?  56,7m?®
3.6/Szatnia Sport. 1043 66 30| 1079 405 324 1484 1484
20,0 °C 20,2m? 62,8 m?
3.7/tazienka 27 1 106 145 59 0 204 204
24,0°C 2,7 m? 8,3 m3
3.10/Biblioteka 2655 172 -16| 2811 1080 864 3890 3890
20,0°C 53,9 m? 167,2m?
3.9/kazienka 29 9 93 122 44 0 166 166
24,0°C 2,0 m? 6,2 m3
3.3/Korytarz 234 82 -10 307 508 0 815 815
20,0°C 254m?  78,7m3
3.8/Magazyn/sktad 12 2 143 -130 25 0
12,0°C 1,6m2  48m3
3.11/Hala Sportowa 5560 809 18098| 11068| 8855 29166 29166
20,0°C  277,7m? 17133 m?
1.6/kazienka 148 40 188 52 0 240 240
24,0°C 24m?2  73md
1.7/kazienka 725 81 806 251 201 1056 1056
24,0°C 11,3m? 351 m?
4.1/Hall 602 -154 448 194 93 641 641
16,0 °C 10,8 m?  33,5m?
4.2/Pokéj mieszkalny 2543 116 2659 1087 0 3746 3746
20,0°C 54,3 m* 168,2 m*®
Kondygnacja 0
1563,1 m? 5698,2 m® 45392 1} 1342 70764| 26417 0
Numer / Opis Prje ‘ Drjve ‘ Prig | Dy jj | ®r ‘ Dy, min | Dy int | Dy sy ‘ Dy, m,int ‘ ® | Pgy | Py |
Jednostka budynku: 01
2.30/Sala lekcyjna 1952 1952 2549 510 4501 4501
20,0 °C 31,8m? 98,7m?
2.18/Sala lekcyjna 422 422 959 115 1381 1381
20,0°C 12,0m?  37,1md
2.17/Sala lekcyjna 693 693 807 97 1500 1500
20,0°C 10,1m2  31,2md
2.16/Sala lekcyjna 1231 1231| 2931 586 4162 4162
20,0°C 36,6 m?  113,4m3
2.14/Sala lekcyjna 1626 1626 3881 776 5507 5507
20,0 °C 48,5m? 150,2 m3
2.12/Sala lekcyjna 1626 1626 3881 776 5507 5507
20,0 °C 48,5m? 150,2 m3
2.13.1/kazienka 365 52 416 106 51 523 523
24,0°C 48m?2 14,9 md
2.13.2/kazienka 371 57 428 127 61 556 556
24,0°C 58m2 17,9m3
2.11/Sala lekcyjna 1803 1803 3913 783 5716 5716
20,0°C 48,8m? 1514 m3
2.10/Salalekcyjna 2430 35| 2465 3496| 699 5962 5962
20,0 °C 436 m? 1353 m?®




Numer / Opis Prie D1 jue Prig Brjj ®r Pymin | Pvjint Pysu | Pv,mint ® ®rH Py

2.8/Pomieszczenie 544 59 603 151 73 754 754
20,0 °C 76m:  234m3

2.29/Sala lekcyjna 2366 2366 3901 780 6267 6267
20,0°C  48,7m? 151,0m?

2.9/Magazyn/sktad 741 -93 649 122 0 770 770
16,0 °C 6,8m?  21,0m?

2.7/azienka 842 87 930 247 198 1177 1177
240°C  112m? 346m?

2.6/tazienka 350 53 403 9 46 499 499
240°C  43m? 135m?

2.4/Sala lekcyjna 1610 1610 3972 794 5582 5582
20,0°C  49,6m? 153,7m?

2.3/Sala lekcyjna 1585 1585 3904 781 5489 5489
20,0°C  48,7m? 151,1m?

2.2/Sala lekcyjna 2383 2383| 3904 781 6286 6286
20,0°C  487m? 151,1m?

2.1/Sala lekcyjna 1750 1750 2310 277 4060 4060
20,0°C  288m?  89,4m?

2.15/Korytarz 8704 -355| 8349 6941 0 15290 15290
20,0°C  346,6m? 1074,5m?

2.28/Sala lekcyjna 1579 1579 3961 792 5540 5540
20,0°C  495m? 1533 m?

2.27/Sala lekcyjna 1595 1595 3984 797 5580 5580
20,0°C  49,7m? 1542m?

2.26/azienka 567 65 633 170 81 802 802
24,0 °C 77m?  238m?3

2.25/tazienka 530 63 593 157 75 749 749
24,0°C 7imz  21.9m?3

2.24/Sala lekcyjna 1014 1014 774 93 1788 1788
20,0 °C 9,7m?  29,9m?

2.23/Sala lekcyjna 2048 2048 2982 596 5030 5030

20,0°C 372m? 1154 m?

2.21/Sala lekeyjna 1604 54|  1658| 4030 806 5687 5687
20,0°C  50,3m? 1559 m?

2.22/Magazyn 403 403 176 84 579 579
20,0°C  88m? 272m?

2.19/Sala lekcyjna 339 339 392 47 731 731
20,0°C  49m? 152m®

2.20/Pok6j mieszkalny 334 334 115 55 449 449
200°C  58m* 179m¢

Kondygnacja 1
1122,0 m? 3478,3 m® 43408 0 0 64941, 11612 0

Budynek | sssoo] 5| ot01] | | 155610| 39174] ) | -
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[Nazwa projektu:

Szubin Szkofa nr 2|

‘Zestawienie wynikéw dla budynku

Data: 19.06.2023‘

Wspotczynniki strat ciepta | W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTje 2708

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT jue -1

do gruntu ZHrjq 181

do sgsiedniego budynku ZH7jj 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 4194
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta 2H 7083
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie >Pr 109635

Strata ciepta na wentylacje minimalng 2Py min 155610

Strata ciepta przez inflitracje 0,5@ Py jnt 19587

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewna IOy,

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2Dy mechinf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2y 155610
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P 265245
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 265245
Wiasnosci budynku |
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 3781 m? Py / Aogrzbud 70,1 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 12575 m* By / Vogrzpud 21,1 W/m?®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 10517 m?
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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Sciana Zewnetrzna
0,90 W/(m?[K)
sz Kierunek przeptywu ciepta
574 Opoér przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)W

Sciana Wewntrzna
0,80 W/(m’[K)
sSwW Kierunek przeptywu ciepta
sSwW Opér przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)/W

Strop Wewntrzny
0,85 W/(m?’[K)
STW Kierunek przeptywu ciepta
Stw Opdr przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)/W

Podtoga na Gruncie
0,30 W/(m’[K)

PG Kierunek przeptywu ciepta
PG Opdr przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)/W
Stropodach
0,20 W/(m?[K)
STD Kierunek przeptywu ciepta
SD Opdr przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)/W

Sciana przy Gruncie
0,30 W/(m?[K)
SZG Kierunek przeptywu ciepta
SG Opér przejm. ciepta (zewn.)
- (M2K)/W
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Poziomy
- (M2K)/W

Poziomy
- (M2K)/W

= (M)W

W dot
= (M)W

W gore
- (M?K)/W

Poziomy
- (M2K)/W




Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)
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Okno Zewntrzne
0,90 W/(m?[K)
oz

oz
= (MKW

Drzwi Zewntrzne
1,20 W/(m?[K)
DZ

DZ
wen (MKW

Okno Wewntrzne
1,00 W/(m2[K)
ow

ow
wer (MPIK)/W

Drzwi Wewntrzne
1,10 W/(m?[K)
DW

DW
wen (MKW

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Kierunek przeptywu ciepta
Opdr przejm. ciepta (zewn.)
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Poziomy
- (M2K)/W

Poziomy
- (M2K)/W

Poziomy
- (M2K)/W

Poziomy
- (M2K)/W



Zestawienie przegrod
Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

W/(m?[K)]

Sciana Zewnetrzna Sz 0,90|Sz
Sciana Wewntrzna SwW 0,80|SW
Strop Wewntrzny StwW 0,85|STW
Podtoga na Gruncie PG 0,30|PG
Stropodach SD 0,20 |STD
Sciana przy Gruncie SG 0,30|SzG
Okno Zewntrzne oz 0,900z
Drzwi Zewntrzne Dz 1,20 Dz
Okno Wewntrzne ow 1,00 [OW
Drzwi Wewntrzne DW 1,10 DW
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sasiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ u Hr ®r %P1 Azobl| %Azobi
[W/(m?K)] [W/K] w] [%] [m?] [%]
Sciana Zewnetrzna Sz 0,90 1541,69 58772 53,6 1712,99 25,1
Okno Zewntrzne 0z 0,90 778,94 29622 27,0 616,07 9,0
Stropodach SD 0,20 361,94 13789 12,6 1809,70 26,5
Podtoga na Gruncie PG 0,30 103,93 3779 3,4 1798,99 26,4
Sciana przy Gruncie SG 0,30 77,45 2744 25 830,80 12,2
Drzwi Zewntrzne DZ 1,20 25,05 923 0,8 17,15 0,3
Sciana Wewntrzna SW 0,80 -0,31 14 0,0 27,67 0,4
Drzwi Wewntrzne DW 1,10 -0,31 -9 3,78 0,1
Suma 2888,39 109635| 100,0 681 7,15‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u o1 %P1 Azobl| %Az obi
[W/(m?K)] w] [%] [m?] [%]
Strop Wewntrzny Stw 0,85 4194 100,0 2083,68 40,7
Sciana Wewntrzna SwW 0,80 0 0,0 2841,40 55,5
Drzwi Wewntrzne DW 1,10 0 0,0 192,18 3,8
Okno Wewntrzne ow 1,00 0 0,0 1,96 0,0
Suma 100,0

4194|

100,0|

5119,23|
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