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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Nazwa Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w

zamierzenia
budowlanego:

budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Wiladystawa Broniewskiego
w miejscowosci Szubin

(dzialka nr 292/143),
GMINA Szubin

Adres i kategoria

Dzialki o nr ew. : 292/143
Jednostka Ewidencyjna: 041005_4.0001 - Szubin

obiektu: Obreb Ewidencyjny: Szubin - Miasto
Powiat: nakielski
wojewodztwo: Kujawsko - Pomorskie
Kategoria obiektu: IX
ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin
ZaKkres Zespot Imie i Specjalnosé/ Data .
. . . . . . Podpis
opracowania Autorski nazwisko Nr uprawnien opracowania
Upr. nr WKP/0359/PWOS/09;
mgr inz. w specjalno$ci instalacyjno-
. . inzynieryjnej w zakresie sieci
P Projektant: Ra.doslawr | sanitarnych obejmujacych sicci 31.05.2023 r.
z Dziubczynski wodociaggowe, kanalizacyjne i
Eé cieplne uzbrojenia terenu
E
Z. ..
< .| inz. Jacek Vor. fr - - -
by Opracowal: Glowacki pr. nr 31.05.2023r.




Koto, Maj 31 Rok 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn. ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowe] nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego w miejscowosci Szubin,
dziatki o nr ew. : 292/143, Jednostka Ewidencyjna: 041005_4.0001 — Szubin, Obreb
Ewidencyjny: Szubin - Miasto, Powiat: nakielski, wojewddztwo: Kujawsko -
Pomorskie, Kategoria obiektu: IX , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Dziubczynski

Uprawnienia nr WKP/0359/PWOS/09 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej ~w zakresie sieci sanitarnych
obejmujacych sieci wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne
uzbrojenia terenu
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UCC-6XY-99Z *

Pan Radostaw Dziubczyfski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/10

adres zamieszkania ul. Debowa 1E, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.




PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wladystawa Broniewskiego
w miejscowosci Szubin.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany — modernizacji instalacji
wewnetrznych sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego w miejscowosci Szubin, dla inwestycji
pod nazwg ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w miejscowosci Szubin.

Budynek: Technologia tradycyjna. Obiekt trzy-kondygnacyjny.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wiadystawa Broniewskiego znajduje sie przy
ul. Tysigclecia 1 w Szubinie, na dziatce nr ewid. 292/143. Jest to budynek 3 kondygnacyjny
(parter, | pietro), czesciowo podpiwniczony, bez strychu. Budynek ma fundamenty
betonowe, Sciany murowane, dach ptaski pokryty papa, klatki schodowe z betonu.
Kubatura budynku wynosi ok 12160 m3, powierzchnia uzytkowa ok 3800 m?, powierzchnia
zabudowy ok 1 820 m2. Budynek zasilany jest w ciepto z Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej w Szubinie.

Budynek bedzie ogrzewany z istniejacej kottowni wyposazonej w istniejacy wezet
cieplny z dwu funkcyjny, zasilajagcy ciepta wode uzytkowa, instalacje centralnego
ogrzewania, o mocy 250 kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu budynku —
pomieszczenie kottowni — kondygnacja: piwnica.

Zasilanie budynku w ciepto wysokotemperaturowe odbywa sie poprzez istniejgce
przytacze cieplne rurocigg Termoizol. Stal. DN 100/100 z istniejgcej sieci cieptowniczej
przebiegajacej w obrebie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Witadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin.

Budynek zasilany jest w wode do celéw socjalno — bytowych z istniejgcego przytacza
wodociggowego DN 50, wtaczone do istniejgcej sieci wodociggowej DN150
przebiegajacej w obrebie istniejagcego budynku. Odprowadzenie sciekow sanitarnych do
istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnym znajdujgcego sie na terenie inwestycji.

Odprowadzenie wodd deszczowych z potaci dachowych odprowadzane jest
zewnetrznymi rurami spustowym, do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem grzejnikow ptytowych,
wyposazonych w zawory termostatyczne z podwdjng regulacja z gtowicami
termostatycznymi oraz w przypadku sal zabiegowych ( gabinet dentystyczny )
z zastosowaniem grzejnikow higienicznych.

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona bedzie poziomami c.o0 w warstwie
wylewki, stropem oraz pionami do szafek weztdw szafek rozdzielaczowych oraz
podposadzkowo do poszczegdlnych grzejnikdw.

Przyjeto rozwigzania sprzyjajace ochronie srodowiska:

- nowa instalacja ogrzewania,




2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana zostanie na nastepujacych dziatkach: dziatka nr ew.
041005 _4.0001.292/143, obreb Szubin - Miasto, jed. ewid. 041005 4.0001 -
Szubin, powiat nakielski, gmina Szubin.

3. Inwestor

Gmina Szubin, ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin

4. Stan istniejacy dziatki

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi dziatka nr 292/143 na ktorej
posadowiony zostat budynek Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wifadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin, kompleks boisk zewnetrznych, tereny
utwardzone oraz tereny zielone.

Zgodnie z mapami sytuacyjno-wysokosciowymi na terenie dziatki nr 292/143
wystepuje inne uzbrojenie nad i podziemne t;j:

- ist. przytacze wodociggowe,

- przytacze cieptownicze,

- ist. kable teletechniczne i telefoniczne,
- ist. kable energetyczne eNN,

- ist. przytacze kanalizacji sanitarnej

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego
nie naniesionego na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

Istniejgce zagospodarowanie terenu na trasie projektowanej sieci
wodociggowej stanowig dziatki o nr ewid.:

Obreb Szubin - Miasto, gmina Szubin — dziatki nr 292/143.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie polegajgce na modernizacji wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wiadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin zlokalizowane jest na dziatce oznaczonej
numerem geodezyjnym: 292/143, miejscowos¢ Szubin, obreb: Miasto Szubin,
Jedn.Ew.: Szubin.

W zakresie projektu sg wytacznie prace zwigzane z wymiang instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje sie zmian
w uksztattowaniu zieleni oraz usuniecia drzew.




6. Zakres przedsiewziecia

Zakres prac projektowych:

* Wpykonanie Inwentaryzacji Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin — Kondygnacja: Piwnica, Parter, Pietro.

* Wpykonanie Obliczeniowe Zapotrzebowanie na Ciepto dla catego Budynku — w
dwdch wariantach

* Wykonanie Dokumentacji Projektowej Wymiany Instalacji Centralnego
Ogrzewania w Budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Witadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin

Zakres prac montazowych ktore zostaty objete dokumentacja techniczna:
e demontaz grzejnikdw zeliwnych

* demontaz izolacji termicznej rurociggow

e demontaz urzadzen, rurociggdw ist. w pomieszczeniu kottowni

e demontaz rurociggdw na scianach wraz z armaturag

* montaz grzejnikdw ptytowych stalowych na scianach i wnekach okiennych
* montaz rurociggdw wraz z armaturg

e zamurowanie zbednych przejs¢ przez przegrody budowlane

* wykonanie nastaw wstepnych zawordéw grzejnikowych

* montaz gtowic termostatycznych

* proéba szczelnosci instalacji c.o.

* malowanie iizolacja przeciwkorozyjna instalacji

* izolacja termiczna rurociggéw

e zamurowanie bruzd i przeku¢ w S$cianach oraz wykonanie kanatéw pod
drzwiami wejsciowymi z przywrdceniem do stanu pierwotnego

e proba instalacji na gorgco

Niniejsza dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét budowlanych zwigzanych
z wymiang instalacji centralnego ogrzewania.

7. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowania
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie posiada ograniczen i zakazéw
w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki. Caty zakres prac montazowych -
instalacyjnych dotyczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania. Nie
przewiduje sie jakichkolwiek prac zewnetrznych.




8. Dane o terenie informujace o ochronie zabytkow i ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nr 292/143, obreb Miasto Szubin, gmina Szubin, nie sg wpisana do
rejestru zabytkdéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

10. Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
budowlanych

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddziatywac
na Srodowisko (wg. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10. 09. 2019r.
Dz.U.2019 poz.1839).

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu w wode wraz z ich parametrami.

Nie dotyczy.

12. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywania jest z uwagi na prace
montazowe — instalacyjne wymiane instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego zlokalizowanej
W miejscowosci Szubin na dziatce o nr 292/143, obreb Miasto Szubin, jednostka
ewidencyjna Szubin. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na w/w dziatce.
Przedmiotowa inwestycja:

. nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektdw na
dziatkach sgsiednich,

. nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl
magnetycznych,

. nie emituje przekraczajgcego norm hatasu i drgan (wibracje),

. nie emituje zanieczyszczenia powietrza,

. nie powoduje zanieczyszczenie gruntu i wéd,

. nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

. nie powoduje powstawania osuwisk gruntu,




. spetnione s3 wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dotyczgce odlegtosci od sgsiednich dziatek i drég,

. nie jest zlokalizowana na terenie szkéd goérniczych,

. inwestycja nie podlega uzgodnieniom w zakresie ochrony
konserwatorskiej,

Obszar oddziatywania inwestycji prowadzono w oparciu o przepisy:
»  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z

poin. zm.),
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065),

»  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2019, poz.
1839),

>  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu na srodowisko (Dz.U.2014, poz. 112),

»  Ustawy z dnia 28 stycznia 202017r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310)

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247, 784,922, 1211).

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Dziubczynski




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANY

Nazwa Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

zamierzenia
budowlanego:

w budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Wiadystawa Broniewskiego
w miejscowosci Szubin

(dziatka nr 292/143),
GMINA Szubin

Adres i kategoria

Dzialki o nr ew. : 292/143
Jednostka Ewidencyjna: 041005_4.0001 - Szubin

obiektu: Obreb Ewidencyjny: Szubin - Miasto
Powiat: nakielski
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OPIS TECHNICZNY
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Szkoly Podstawowej nr 2 im. Wladystawa Broniewskiego
w miejscowosci Szubin.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany — modernizacji instalacji
wewnetrznych sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego w miejscowosci Szubin, dla inwestycji
pod nazwg ,Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w miejscowosci Szubin. Budynek bedzie ogrzewany z istniejacej
kottowni wyposazonej w istniejacy wezet cieplny z dwu funkcyjny, zasilajacy cieptg wode
uzytkowg, instalacje centralnego ogrzewania, o mocy 250 kW zlokalizowane] w
wydzielonym pomieszczeniu budynku — pomieszczenie kottowni — kondygnacja: piwnica.

Zasilanie budynku w ciepto wysokotemperaturowe odbywa sie poprzez istniejgce
przytacze cieplne rurocigg Termoizol. Stal. DN 100/100 z istniejacej sieci cieptowniczej
przebiegajacej w obrebie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wiadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin.

. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
* dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z whascicielami/uzytkownikami posesji,
* uzgodnienia z Inwestorem,
* wykonanie obliczen instalacji
* inwentaryzacja budynku
* obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadniern omawianych w
projekcie.

. Kategoria obiektu

Planowane przedsiewziecie zaliczane jest do IX kategorii.

. Zakres i cel opracowania

4.1 Stan Istniejgcy i Demontaze

Obecnie Szkota Podstawowa nr 2 im. Wiadystawa Broniewskiego, ul. Tysigclecia 1
w miejscowosci Szubin 89-200 Szubin, sktada sie z budynku szkoty podstawowej wraz
z Salg Sportowg oraz zapleczem socjalnym. Oba obiekty zasilane sg w ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej ze wspdlnej kottowni zlokalizowanej w
podpiwniczeniu szkoty podstawowej, wyposazonej w wezef cieplny .

Istniejagcy budynek szkoty jest dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.
Budynek posiada dziaftajgca instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur stalowych
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z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi S-130A i grzejnikami stalowymi zebrowanymi GZ.
Rozprowadzenie przewoddéw prowadzone jest w kanatach podposadzkowych
nierozbieralnych i niewidocznych, w bruzdach $ciennych - zamurowanych

Piony prowadzone w $cianach sg zakryte.

Przewody zasilajace i powrotne istniejgcej instalacji na kondygnacjach pareru i
pietra czesciowo zakryte.

Na kondygnacji piwnicy wszystkie przewody prowadzone pod stropem kondygnacji
— zaizolowane, nie obudowane.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jest to instalacja
dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, zasilona jest w czynnik grzewczy z lokalnej
kottowni, zlokalizowanej w piwnicy budynku. W kottowni wydzielone s3 3 obiegi
grzewcze:

- obieg szkoty i pomieszczen dydaktycznych

- obieg przedszkola,

- obieg sali gimnastycznej

Instalacja czesci mieszkalnej pozostaje bez zmian.

Do demontazu przewidziano istniejgce rurociagi i armature w piwnicy budynku oraz
rury i zbiorniki odpowietrzajace.

Z uwagi na swoj dobry stan techniczny oraz odpowiednig moc, istniejgcy wezet
cieplny nie podlega przebudowie.

Wiaczenie wykonac za weztem cieplnym po stronie niskotemperaturowej, poprzez
montaz rozdzielacza rurowego wraz z zaworami odcinajgcymi, regulacyjnymi, pompami
obiegowymi, termometrami i manometrami, zgodnie z zatgczong czescig rysunkows.

4.2 Opis Projektowanej Instalacji Centralnego Ogrzewania

Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji technicznej Istniejgcej Instalacji
Centralnego Ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wiadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin zapotrzebowanie cieplne budynku obliczono na
podstawie zainstalowanych grzejnikdw oraz Charakterystyki Energetycznej w/w budynku.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem InstalSoft KAN c.o. - wersja
3.6.

Zapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku szkoty wynosi 261044 W, w tym:

- obieg szkoty i pomieszczen dydaktycznych - 231878 W

- obieg sali gimnastycznej - 29166 W

- obieg mieszkania - 1 606 W

Cisnienie dyspozycyjne:

- obieg szkoty - 1135 Pa

- obieg sali gimnastycznej - 860 Pa

- obieg mieszkania - 260 Pa

Projektuje sie instalacje wodng, dwururowg, w obiegu wymuszonym o parametrach

80/60°C.

Przewody poziome w piwnicy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
przewodowych wg. PN-74/H-74244. Zachowaé minimalny spadek przewoddéw 0,3%
w kierunku Zrédta ciepta. Przewody zasilajgce jak i powrotne do piondw wykonac¢ jako
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nowe stalowych weglowych zaciskanych. Przebieg, srednice przedstawiono na rzutach
instalacji.

Projektuje sie wymiane grzejnikow na ptytowe, wraz z montazem zawordow
termostatycznych oraz automatycznych odpowietrznikdw na koricach piondw centralnego
ogrzewania.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe konwekcyjne
z potaczeniem dolnym wyposazone w reczny zawodr odpowietrzajacy.

Grzejniki usytuowano pod oknami i na $cianach budynku.

Wykonano regulacje ztadu instalacji c.0. za pomoca:

A ) Zaworéw Termostatycznych - prostych z regulacjg wstepng typ RA-N-P wraz
z gtowicg termostatyczng RTD, badZz réwnowazy réwnowazny ( $Srednice wskazane na
rzutach instalacji )

Zawor termostatyczny z ciggta, widoczng nastawa wstepna.

Model w wykonaniu poniklowanym z pomarainczowym kapturkiem. Przytacze
grzejnikowe z uszczelnieniem stozkowym. Modele uniwersalne ze specjalng mufg do rur
gwintowanych i przytaczy zaciskowych. Zawory dostepne réwniez z przytgczem do rur
z gwintem zewnetrznym G % ze stozkiem.

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar.

Maksymalna temperatura robocza: 95°C.

Nastawa jest widoczna pod kapturkiem w skali 1-6. Przestawienie wktadki dokonuje
sie za pomocg klucza nastawczego. Klucz wykonany jest jako jednoczesciowy.

Stopien Wartos¢ kv
nastawy

0,14
0,30
0,42
0,50
0,53
0,55

A N|hWIN|F

Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym.

Gwint przytgczeniowy M28x1,5. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury
(6-28°C) za pomocg sztyftow blokujgcych. Automatyczne zabezpieczenie przed
zamarznieciem instalacji c.o. przy ok.6°C.

Sztyfty blokujace

Sztyfty do gtowic termostatycznych stuzgce do ograniczania i blokady nastaw
temperatury.

Zabezpieczenie przed kradziezg

Obejma zatrzaskowa do zabezpieczenia przed kradziezg gtowic termostatycznych z
gwintem przytgczeniowym M28x1,5 .

B ) Zawor Regulacyjny - zawordw réwnowazgcych typ ASV-PV i ASV-l bad?
réwnowazny ( srednice wskazane na rzutach instalacji )

Przelotowy zawdr regulacyjny z zaworami pomiarowymi

Figura skosna ze stopu miedzi, odmiana z6tta, mufaxmufa, uszczelnienie trzpienia za
pomocg O-ringu, nastawa wstepna za pomocg ograniczenia skoku grzybka. Wktadka
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Zaworu wyposazona W nhiewznoszgcy sie trzpien. Uszczelnienie wktadki w korpusie
zaworu za pomocg O-ringu.

Maksymalna temperatura robocza : 130°C

Maksymalne cisnienie robocze: 20 bar

Maksymalna rdznica cisnienia przy zamknieciu gniazda: 10 bar

Zawor wyposazony jest w dwa zawory pomiarowe pozwalajagce na zmierzenie
roznicy ci$nienia oraz wielkosci przeptywu w zaleznosci od stopnia nastawy. Nastawa
wstepna widoczna jest w pokretle (wskazanie cyfrowe).

Funkcja zamkniecia po przez przekrecenie pokretta w prawo do oporu.

Wartosci kvs:

DN kvs
15 LF 0,46
15 MF 0,88
15 2,00
20 3,95
25 6,50
32 13,30
40 18,50
50 33,00

Nastawy zaworow regulacyjnych oraz grzejnikowych podano na rozwinieciach
instalacji w czesci rysunkowej opracowania.
C ) Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie samoczynnych
zaworow odpowietrzajgcych zamontowanych na pionach na ostatniej kondygnacji oraz na
grzejnikach przez fabrycznie zamontowane odpowietrzniki. Odpowietrznik automatyczny
— wykonany z mosigdzu kutego, ptywak z polipropylenu, zawér odcinajacy z mosigdzu z
wktadkg plastikowa, uszczelnienie EPDM. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar,
Maksymalna temperatura pracy 110 st. C.
D ) Zawor Kulowy
Zawor kulowy majgcy zastosowanie jako zawdr odcinajacy w instalacjach centralnego
ogrzewania, energetycznych oraz w inzynierii konstrukcyjnej i mechanicznej. Zawér moze
byc¢ stosowany z kazdym rodzajem mediéw nieagresywnych jak woda, ptyny czyszczace i
sprezone powietrze.
Korpus: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany
Nakretka: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420,niklowany
Kula: mosigdz kuty, chromowany, drgzony przelot
Trzpien: mosiadz
Przytacze: gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
Wystepuje w wersji z dzwignig i pokrettem. Zakres srednic DN15-DN 50.
Elementy uszczelniajgce:
Kula- PTFE
Trzpien- PTFE
PN=25 bar, Tmax od -30°C do 150°C (woda od -0.5°C do +110°C — bez pary)

Gatazki uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete elastyczng
otulina pozwalajgcg na ich termiczne ruchy. Dla zapewnienia mozliwosci w miare
swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze tacznikow (kolana, trdjniki) nalezy
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zwiekszy¢ grubos¢ otuliny. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem o ich Scianki przez ostoniecie otuling. Przejscia przewodow przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) wykonaé¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne potaczenie w przewodzie.

Przewody zasilajace i powrotne c.o. izolowac termicznie.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowac przy zastosowaniu otulin
cieptochronnych polietylenowych FRZ gr. 15 mm przy prowadzeniu podtynkowym oraz gr.
30 mm przy prowadzeniu nasciennym w piwnicy.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)'

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej

rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewododw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w % wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?)

5.0 Opis rozwigzan projektowych

5.1 Instalacja Centralnego Ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych weglowych
w systemie zaciskanym. Przewody zaprojektowano zgodnie z aktualng normg zachowujac
dopuszczalne predkosci przeptywu. Prowadzenie przewoddw pod stropem piwnicy,
parteru, pionami w szachtach obudowanych do poszczegdlnych piondw instalacji
centralnego ogrzewania oraz podposadzkowo i podtynkowo w instalacji tréjnikowej
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Srednice przewoddw, lokalizacje grzejnikéw
przedstawiono na rzutach instalacji centralnego ogrzewania . Poziome przewody instalacji
prowadzone beda czesciowo po Scianie, a czeSciowo w warstwie wylewki podtogowej,
zabezpieczone izolacjg z pianki poliuretanowej - grubos¢ izolacji 9 mm.

Materiat - Pianka poliuretanowa

Klasa reakcji na ogien - EL

Zakres temperatur pracy - do +135 °C

Przewodnos¢ cieplna (A) - 0,035 W/(m-K) przy 40°C
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Wymiary produktu - Otulina 1m

Podejscia pod projektowane piony instalacji prowadzi¢ pod stropem kondygnacji
piwnicy, zgodnie z zatgczonymi rzutami instalacji przy uzyciu obejm systemowych zgodnie
z wytycznymi producenta. Na kazdym pionie instalacji centralnego ogrzewania na
zasilaniu zamontowac¢ zawor regulacyjny podpionowy, oraz na powrocie zawdr odcinajgcy
grzybkowy. Przejscia przewodow instalacji przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w
tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym. Catos¢ instalacji wykonac¢ Scisle wg
technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow — rury stalowe
weglowe w systemie zaciskanym.

Parametry pracy instalacji c.0. 80/60 C .

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.0. — 261044 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. — bez zmian

Zrédtem ciepta bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu -0.8 Pomieszczenie Wezta C.0.+C.W.U.

Instalacja centralnego ogrzewania w prowadzona bedzie budynku prowadzona
bedzie w warstwie wylewki, w bruzdach $ciennych w przestrzeni izolowanej, do
poszczegdlnych piondw C.0. podtynkowych a nastepnie do poszczegdlnych grzejnikow.

W pomieszczeniach projektowana instalacje projektuje sie w bruzdach na $cianach
oraz pod sufitem pomieszczenia (zgodnie z zatgczona aksonometria instalacji centralnego
ogrzewania).

Obliczenia projektowanej izolacyjnosci termiczne;.

Wedtug projektu budowlanego - inwentaryzacja architektoniczna. Wykonanie
Obliczen OZC w programie Instal — Therm HCR.

ELEMENTY GRZEJNE

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
grzejnika dolnym. Grzejniki standardowo wyposazone bedg we wbudowany zawor
termostatyczny i gtowice termostatyczng umozliwiajgcg regulacje temperatury
indywidualnie dla kazdego z pomieszczen. Umozliwiajg one rowniez ustalenie
temperatury, gdy w pomieszczeniu tym znajduje sie dodatkowe zrédto ciepta. Zawory
posiadajg wstepng nastawe co umozliwia hydrauliczne wyregulowanie instalacji. Grzejniki
wyposazone s3 w automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe. Grzejniki umieszczone
zostang na $cianach budynku, z ktérych to wyprowadzi¢ nalezy podejscia rur grzewczych
od dotu

W pomieszczeniach zaprojektowano:

- grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem grzejnika dolnym, bocznym.

- grzejniki higieniczne

Odciecie grzejnikébw za pomocg zawordw kulowych na zasilaniu i powrocie. Ze
wzgledu na zastosowanie zawordw termostatycznych zwiekszono powierzchnie grzejna
grzejnikow o 15 %.

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik.

Dane Techniczne:

e Materiat : wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN 10130

e Rozstaw pionowych kanatéw wodnych : 33,3 mm

® Przytgcza : 2 x G % " od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamodwienie), 4 x G
% " boczne
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* Cisnienie robocze : 10 bar

e Temperatura maksymalna : 110 eC

e Cisnienie probne : 13 bar

e Kolor : biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamowienie

* Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

PRZEWODY

Rury w od rozdzielaczy rurowych do poszczegdlnych piondéw instalacji w budynku:

- w systemie z rur stalowych cienkos$ciennych ze szwem z stali niskoweglowej
(RSt 34-2 nr 1.0034 wg PN-EN 10305-3) o potgczeniach zaprasowanych, szereg PN10,
Tmax=135 st., Pmax=25 bar., alternatywnie z rur polietylenowych stabilizowanych
mechanicznie wktadkg aluminiowa - polietylenowych wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT,
szereg PN10, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa o pofaczeniach zaprasowanych,

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonad
w tulejach ochronnych systemowych, umozliwiajagcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewoddw w Scianach. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Nalezy zastosowa¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podfoza, aby
zabezpieczy¢ je przed wyptywaniem w trakcie wykonywania wylewki betonowe;.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1.5 m do 2.0.

Kazdy grzejnik jest niezaleznie zasilany osobnym przewodem od giéwnego pionu
centralnego ogrzewania; instalacja przedstawiona na rzutach — czes¢ graficzna.

Przewody do poszczegdlnych odbiornikdéw nalezy prowadzié¢ po mozliwie najkrétszej
trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu, ze wzgledu
na rozszerzalnos¢ liniowa.

MONTAZ PRZEWODOW

Rurociagi z rur ze stali weglowej, z warstwg zewnetrzng ocynkowang bedg taczone
przez zacisk zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. Przed zamontowaniem rur nalezy
sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot: -
wyznaczenie miejsca utozenia rur - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow - zatozenie
tulei ochronnych - utozenie rur z zamocowaniem wstepnym - wykonanie potgczen W
miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci sciany lub stropu.

ARMATURA

Armatura — zawory kulowe.

W najwyzszych punktach odpowietrzenia automatyczne, w najnizszych
odwodnienia.

Przy grzejnikach z wbudowanymi zaworami termostatycznymi nalezy zamontowac
gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia nastawy.

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane jest poprzez manualne odpowietrzniki
przy grzejnikach oraz na koncéwkach piondw poprzez automatyczne odpowietrzniki.

Typ gtowicy termostatyczne;j:

nr kat. S2TRVPURHD lub RTS-K Everis nr kat. 013L4250 lub réwnowazne
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Rozdzielacze kompletne 1'-GW3/4' do centralnego ogrzewania.
Szafki podtynkowe.

Przy zaworach zastosowac potaczenia roztgczne.

Armatura Regulacyjna : Zawér Regulacyjny podpionowy.

GRZEJNIKI; URZADZENIA GRZEWCZE

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe
konwekcyjne zintegrowane typu CV11, CV22, CV33 zintegrowane z pofaczeniem
dolnym wyposazone w reczny zawor odpowietrzajacy, badz réwnowazne.
Wielkosci, parametry nastaw grzejnikdw wskazane na rzutach instalacji.

Zestawienie Grzejnikdw zgodnie z zatgczonym wykazem.

MONTAZ GRZEJNIKOW
Kolejno$é wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla grzejnika
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw
- zawieszenie grzejnika
- montaz zawordw grzejnikowych
- podtaczenie gatgzek grzejnikowych.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym.
Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakornczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby
po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej. Gatazki taczone bedg z armatura i osprzetem za pomoca
potgczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ za pomocag
uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie instalacji
wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji.

. Badanie | Uruchomienie Instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana
probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci
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instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W
czasie prowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z jej
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé sie w stanie
catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny mieé zatozone kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych). Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary i nie wieksze niz 10 baréw. Z
proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
na zimno nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinna praca instalacji (rozruch
wstepny), przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem
proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych
ustawié przyjete wartosci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowac catg
instalacje celem uzyskania zgdanych przeptywow w grzejnikach. Po zakonczeniu rozruchu
wstepnego nalezy wykonac¢ probe cisnienia na gorgco. Po podtgczeniu nowych
elementdw instalacji do instalacji istniejgcej préba nalezy objac cata instalacje.

Kontrola Jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot instalacji c.o. zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Prace wykonczeniowe
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania miejsca robét budowlanych i doprowadzenia przestrzeni wokét miejsca
prac do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych -
uzgodnienie z Dyrekcjg Szkoty i Gming Szubin) wtgcznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementéw w miejscu prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego wokoét terenu Szkoty Podstawowej,
- ochrony mienia zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie
obowigzujgcych przepisow prawa pracy, zasad BHP przy prowadzeniu robdt
budowlanych.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folig chroniaca przed przedostawaniem sie kurzu w trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajgcy udostepni na czas prowadzenia
robot pomieszczenie magazynowe.

. Odbidr Robot

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400 ,Instalacje centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze” Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robdt: - przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw) - otynkowanie $cian w miejscach usytuowania grzejnikéw - bruzdy w $cianach
(wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych). Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy
spisac¢ protokét stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robodt - dziennik budowy - dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw) - protokoty
wszystkich odbiorow technicznych czesciowych - protokdt przeprowadzenia préby
szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié: - zgodnosc
wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej - protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek - aktualnosc
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia) -
protokoty badan szczelnosci instalacji.

10. Uwagi Koricowe
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych Cz. Il

— Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w przedmiotowym
zakresie.

- Niniejszym opracowaniem

- Instrukcjg wykonania instalacji z rur PVC

- Instrukcjami producentow i dostawcow urzgdzen.

- W czasie robot montazowych przestrzegac przepisow BHP i p.pozarowych.

UWAGA:
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Projektowane roboty nie wymagajg opracowania planu BIOZ.

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
zawiera sie w granicach dziatki. W przypadku wskazania przez Zamawiajgcego w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robot lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych znakéw towarowych, patentow, certyfikatéw oraz
Swiadectw pochodzenia materiatéw lub urzadzen, dopuszczalne jest zaproponowanie
przez Wykonawce w ofercie materiatéw lub urzadzen ,réwnowazinych” tzn.
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w w/w dokumentach. Produkt
rownowazny to taki, ktéory ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji
konkretny z nazwy lub pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie
innych  odpowiednikéw  rynkowych, na  wykonawcy spoczywa obowigzek
udokumentowania w ofercie, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych przez
projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych
oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Data opracowania: 31.05.2023 r.
Opracowat:
mgr inz. Radostaw Dziubczynski
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW
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1. ZestawienieMateriatow

1.1 Zawory i Armatura

Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe

Element przytgczeniowy - kgtowy 2-r 15 182
Zawor regulacyjny - z odwodnieniem 15-MF 5
Zawor regulacyjny - z odwodnieniem 15 15
Zawor regulacyjny - z odwodnieniem 20 7
Zawor regulacyjny - z odwodnieniem 25 1
Zawor kulowy z dzwignig 15 5
Zawor kulowy z dzwignig 20 16
Zawor kulowy z dzwignig 25 4
Zawor kulowy z dzwignig 32 1

Gtowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Gtowica term. Design "H" 182

Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa obiegowa: , H=28,9 kPa, V=0,4 dm?¥/s 1
Pompa obiegowa: , H=33,6 kPa, V=2,8 dm?¥/s 1

1.2 Rury i ksztattki

Rury - PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al w kr. 16 x2,0 15
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al w kr. 20x2,0 95
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al w kr. 26 x 3,0 28
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt. Al w kr. 32x3,0 2
Kolano 90° 16 - 16 4
Kolano 90° 20-20 36
Kolano 90° 26 - 26 18
Kolano 90° 32-32 2
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 16 - %4"w 364
Tréjnik zapr. 20-20-20 2
Tréjnik zapr. - wy. $rodkowe redukcyjne 20-16-20 8
Tréjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 26-20-26 P 7226 05 4
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Tréjnik zapr. redukcyjny 20-16-16 P 7220 03 4
Tréjnik zapr. redukeyjny 26-20-20 P 7226 14 10
Tréjnik zapr. redukceyjny 32-20-26 P 7232 11 2
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 16 - 2"w P 7016 21 384
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - 2"w P 7020 21 52
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 20 - %"w P 7020 22 10
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 26 - %"w P 7026 22 25
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 - %"z P 7026 12 1
Ztagczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z P 7032 13 2
Ztaczka redukcyjna 26-20 P 7026 02 2
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 907
Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 272
Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa DN25 174
Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 342
Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 84
Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 20
Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 79
Rura stal. k= 0.15 DN 80 Rura stalowa DN80 7

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 15 Kolano DN15 45
Kolano 90° 20 Kolano DN20 33
Kolano 90° 25 Kolano DN25 10
Kolano 90° 32 Kolano DN32 22
Kolano 90° 40 Kolano DN40 2
Kolano 90° 65 Kolano DN65 4

ZiaczKi i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3%4"w 2
Mufa calowa redukcyjna 12"w - 1V4"w 1
Mufa calowa redukcyjna 3"w - 2V2"w 2
Mufa calowa réwnoprzelotowa 21L"w - 212"w 1
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 12"z - %"w 2
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 12"z - 1Va"w 1
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 212"z - 12"w 2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Nazwa
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Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w
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(dziatka nr 292/143),
GMINA Szubin

Adres i kategoria

Dzialki o nr ew. : 292/143
Jednostka Ewidencyjna: 041005_4.0001 - Szubin

obiektu: Obreb Ewidencyjny: Szubin - Miasto
Powiat: nakielski
wojewodztwo: Kujawsko - Pomorskie
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: Gmina Szubin

ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin




S$T-01.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
kod CPV-45330000-9
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w miejscowosci Szubin.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu montaz grzejnikdw w pomieszczeniach Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robat:
- montaz grzejnikow i armatury
- montaz gatgzek i odpowietrzen
- badania instalacji
- regulacja dziatania instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgce witasciwg jakos¢ wykonania. Przed przystgpieniem do robét wykonawcy
oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z catoscia dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami



opracowania przed przystgpieniem do robdt. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie rur stalowych cienkosciennych ze
szwem z stali niskoweglowej (RSt 34-2 nr 1.0034 wg PN-EN 10305-3). Dostarczone na budowe
rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe.

2.4. Armatura

Zastosowana zostanie armatura grzejnikowa wg. projektu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2, Grzejniki

Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane elementy
jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie materiatdw. Dopuszcza sie
transportowanie luzem, utozone w warstwy, zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi z rur ze stali weglowej, z warstwg zewnetrzng ocynkowang bedga tgczone przez
zacisk zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢ czy
nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Uszkodzonych rur nie wolno uzywac.

Kolejno$é wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur



- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie pofgczen

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany

lub stropu.

5.2. Montaz grzejnikow

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw dla grzejnika

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow

- zawieszenie grzejnika

- montaz zaworow grzejnikowych

- podtgczenie gatazek grzejnikowych.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakornczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gafazki grzejnika
powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowad
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Gatazki tgczone beda z armatura i
osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonac za
pomocg uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie instalacji
wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych

punktach instalacji.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie
skutecznie przeptukaé wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzad
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W czasie prowadzenia préby szczelnosci instalacji
w stanie zimnym, pofaczonej z jej ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musza
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny mieé zatozone
kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych). Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary i nie wieksze niz 10 barow. Z préby
cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 72-godzinna praca instalacji (rozruch wstepny), przy
najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréow obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania
instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawié przyjete
wartosci nastaw. Podczas rozruchu wstepnego nalezy wyregulowac catg instalacje celem
uzyskania zgdanych przeptywow w grzejnikach. Po zakoniczeniu rozruchu wstepnego nalezy
wykonaé prébe cisnienia na gorgco. Po podtgczeniu nowych elementdéw instalacji do instalacji

istniejgcej proba nalezy objgc cata instalacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan

nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét instalacji c.o. zostaty



spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za

niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3: dla rurociggdw i izolacji termicznej - mb, dla armatury,

urzgdzen grzejnych — szt, dla prob szczelnosci —mb, dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400 ,lnstalacje centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot: -
przejscia dla przewoddw przez S$ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw) -
otynkowanie scian w miejscach usytuowania grzejnikdw - bruzdy w scianach (wymiary, czystos¢
bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkow poziomych). Z odbiorow miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty: - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt - dziennik budowy - dokumenty
dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow) - protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych - protokdt
przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic: -
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej - protokoty z odbioréow
czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek - aktualnos¢ Dokumentacji
projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia) - protokoty badan

szczelnosci instalacji.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-85/B-02421 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”
- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
- PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.
- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i
badania”.
- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci.
Opracowata:
mgr inz. Radostaw Dziubczynski
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany — modernizacji instalacji wewnetrznych
sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im.
Wiadystawa Broniewskiego w miejscowosci Szubin, dla inwestycji pod nazwa ,Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w miejscowosci Szubin,
na podstawie umowy pomiedzy Gming Szubin a GJ Pracownig Projektowa Jacek Gtowacki.

2. Zawartos$¢ Opracowania
Rys.nr 1 — A-01 — Rzut Piwnicy w skali 1:100

Rys. nr 2 — A-02 — Rzut Parteru w skali 1:100
Rys. nr 3 — A-03 — Rzut Pietra w skali 1:100

3. Opis Stanu Istniejgcego
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego w miejscowosci Szubin, przy ul. Tysigclecia 1.
Budynek: Technologia tradycyjna. Obiekt trzy-kondygnacyjny.
Budynek Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wtadystawa Broniewskiego znajduje sie przy ul.
Tysigclecia 1 w Szubinie, na dziatce nr ewid. 292/143. Jest to budynek 3 kondygnacyjny (parter, |
pietro), czesciowo podpiwniczony.

Budynek usytuowany jest w kierunku wschod-zachéd z gtéwnym wejsciem od strony
potudniowej. Po stronie potnocnej i zachodniej budynek sgsiaduje z boiskami szkolnymi
ogblnodostepnymi, a nastepnie z pasem drogowym drég miejskich ul. Tysigclecia i ul. Lipowej,
a nastepnie zabudowe mieszkaniowga jednorodzinng. Od strony potudniowej budynek szkoty
sgsiaduje z Parkiem Miejskim — teren zielony. Od strony wschodniej sasiaduje z polami
uprawnymi. Teren Szkoty Podstawowej nr w catosci ogrodzony, zagospodarowany poprzez
boiska szkolne, chodniki, parkingi i drogi wewnetrzne.

Kubatura budynku wynosi ok 12160,0 m3, powierzchnia uzytkowa ok 3800,0 m?,
powierzchnia zabudowy ok 1820,0 m?. Budynek zasilany jest w ciepto z Komunalnego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Szubinie.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek posiada fundamenty betonowe,
éciany murowane, dach ptaski pokryty papa, klatki schodowe z betonu. Sciany piwnic wylewane
betonowe. Sciany kondygnacji Parteru i Pietra murowane. Stropy miedzypietrowe oraz
stropodach wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych. Stropodach pokryty i ocieplany
ptytami z styropapy. Konstrukcja dachu poddana zostata termomedrnizacji, w ramach ktorej
uzupetniono braki w pokryciu dachu oraz ponownie pokryto catg powierzchnie dachu Styropapga
pokrytg laminowang papa podkfadowa. Dach posiada odwodnieniem na zewnatrz budynku,
i jest wyposazony w rury spustowe DN150, ktére odprowadzajg wody opadowe i deszczowe na
zewnatrz budynku.



Budynek Szkoty posiada dwie klatki schodowe - schody konstrukcji betonowej
z elementéw prefabrykowanych oktadzinie cementowo — kamiennej Lastriko, z ptytami biegéw
i spocznikdw zelbetowych prefabrykowanych, z poreczami obustronnymi stalowymi.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

- drzwi do sal dydaktycznych warstwowe z ptyty MDF,

- drzwi do pomieszczen biurowych warstwowe z ptyty MDF,

- drzwi do toalet warstwowe z ptyty MDF,

- drzwi zewnetrzne aluminiowe z czesciowym przeszkleniem,

Stolarka okienna aluminiowe, jedno-, dwu- skrzydtowe, podwadjne.

Do budynku gtéwnego szkoty od strony zachodniej przylega jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony tacznik mieszczacy pokdj dentystyczny oraz korytarz do czesci sportowe;j,
w ktérej znajduje sie Sala Sportowa wraz z przylegtymi do niej pomieszczeniami, oraz
pomieszczenie Biblioteki.

Sciany zewnetrzne budynku tynkowane, tynki gfadkie. Sciany wewnetrzne budynku
tynkowane, tynki gfadkie, malowane generalnie emulsyjnie, w fazienkach wytozone glazura.
Podtogi w salach dydaktycznych pokojach, na korytarzach, wytozone parkietem drewnianym.
Korytarze i klatki schodowe wytozone Lastriko.

Budynek bedzie ogrzewany z istniejgcej kottowni wyposazonej w istniejgcy wezet cieplny
dwu funkcyjny, zasilajacy ciepta wode uzytkows, instalacje centralnego ogrzewania, o mocy 300
kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu budynku — pomieszczenie kottowni —
kondygnacja: piwnica. Zasilanie budynku w ciepto wysokotemperaturowe odbywa sie poprzez
istniejgce przytagcze cieplne  rurocigg Termoizol. Stal. DN 100/100 z istniejgcej sieci
cieptowniczej przebiegajgcej w obrebie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Wiadystawa
Broniewskiego w miejscowosci Szubin. Budynek zasilany jest w wode do celéw socjalno —
bytowych z istniejgcego przytgcza wodociggowego DN 50, wigczone do istniejgcej sieci
wodociggowej DN150 przebiegajgcej w obrebie istniejgcego budynku. Odprowadzenie Sciekdéw
sanitarnych do istniejacego przytgcza kanalizacji sanitarnym znajdujgcego sie na terenie
inwestycji.

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen z zastosowaniem grzejnikdw ptytowych,
wyposazonych w zawory termostatyczne z podwdjng regulacjg z gtowicami termostatycznymi
oraz w przypadku sal zabiegowych ( gabinet dentystyczny ) z zastosowaniem grzejnikow
higienicznych.

Instalacja centralnego ogrzewania prowadzona bedzie poziomami c.0 w warstwie
wylewki, stropem oraz pionami do szafek weztéw szafek rozdzielaczowych oraz podposadzkowo
do poszczegdlnych grzejnikow.

Przyjeto rozwigzania sprzyjajgce ochronie sSrodowiska:

- nowa instalacja ogrzewania,

- system automatycznego sterowania grzejnikami

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e wodociggowa
¢ kanalizacje sanitarng
e kanalizacje deszczowa
e centralnego ogrzewania
e elektryczng
e telefoniczng



* Instalacje wifi
e odgromowa

4, Zestawienie Powierzchni
- Piwnice — 1100,00 m?
- Parter - 1570,00 m?

- | Pietro - 1130 m?

Razem — 3 800,00 m?
Kubatura - 12160,0 m3

5. Zestawienie Pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

Piwnica
1 fﬂzg;‘azsyi%zv‘jg'e Lastriko 151,2
2a Sala Sportowa Wyktadzina Elastyczna 48,0
2b Pomieszczenie Lastriko 12,2
3 Pom. Magazynowe Lastriko 5,4
4 Pom. Techniczne Lastriko 8,6
5 Pom. Techniczne Lastriko 5,8
6 Pom. Techniczne Lastriko 4.1
7 Korytarz Lastriko 4,7
8 Pom. Wezta C.O+C.W.U.  Lastriko 11,9
9 Pomieszczenie Lastriko 5
10 Szatnia Lastriko 8,3
11 Pom. Gospodarcze Lastriko 14
12 Korytarz Lastriko 6,3
13 Klatka Schodowa Lastriko 9,8
14 Pom. Gospodarcze Lastriko 11,4
15 WC Ptytka Gresowa 2,4
16 Pom. Kuchenne Ptytka Gresowa 8,9
17 Pom.Technologia Kuchni  Plytka Gresowa 13,8
18 Magazyn Ptytka Gresowa 7,7
19 Magazyn Ptytka Gresowa 7.1
20 Pom. Technologi Kuchni Ptytka Gresowa 22,6
21 Pom. Technologi Kuchni Ptytka Gresowa 14,1
22 Stotéwka Ptytka Gresowa 71,8
23 Pom. Gospodarcze Lastriko 9,5
24 Pom. Gospodarcze Lastriko 8,6
25 Sala Zaje¢ Recha. Lastriko 24,1
26 Korytarz Gtéwny Lastriko 171,5
27 Szatnia Lastriko 14,3
28 Szatnia Gtéwna Lastriko 59,4
29 Pom. Gospodarcze Lastriko 9,5
30 Sklep/Bufet Lastriko 9,2




31 Klatka Schodowa Lastriko 22,7
32 Magazyn Lastriko 59
33 Szatnia Lastriko 49,1
34 Pom. Gosp. Lastriko 110,5
35 Pom.Gosp. Lastriko 150,5
1099,9 m2
Parter
1,1 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 32,6
1,2 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,9
1,3 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,9
1,4 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,7
1,5 Korytarz Prawe Skrzydto Parkiet Drewniany 65
1,6 Toaleta Ptytka Gresowa 2,3
1,7 Toaleta Ptytka Gresowa 11,3
1,8 Pomieszczenie Biurowe Parkiet Drewniany 11,6
1,9 Korytarz Parkiet Drewniany 3
1,1 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 14
1,11 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,9
1,12 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 23,9
1,13 Toaleta Ptytka Gresowa 10,8
1,14 Pomieszczenie Biurowe Parkiet Drewniany 10,4
1,15 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 74 1
1,16 Pomieszczenie Biurowe Parkiet Drewniany 10
1,17 Pomieszczenie Biurowe Parkiet Drewniany 10
1,18 Pomieszczenie Biurowe Parkiet Drewniany 10,3
1,19 Korytarz Parkiet Drewniany 9
1,2 Pokdj Nauczycielski Parkiet Drewniany 41
1,21 Toaleta Ptytka Gresowa 10,6
1,22 Holl Wejsciowy Lastriko 29,1
1,23 Strézéwka Lastriko 2
1,24 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 11,1
1,25 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 37,2
1,26 Korytarz Gtéwny Parkiet Drewniany 176
1,27 Toaleta Ptytka Gresowa 10,1
1,28 Toaleta Ptytka Gresowa 3,8
1,29 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,6
1,3 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,2
1,31 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,9
1,32 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 26,8
1,33 Korytarz Lewe Skrzydto Parkiet Drewniany 68,8
3,1 Korytarz Parkiet Drewniany 16,2
3,2 Gabinet Dentystyczny Ptytka Gresowa 14,2
3,3 Korytarz cz.Sportowej Lastriko 28,9
3,4 Magazyn Sportowy Lastriko 8
3,5 Pokdj Nauczycielski Sport. Panele Drewniane 18,3
3,6 Pom. Przebieralnia Lastriko 20,3
3,7 WC Ptytka Gresowa 2,7
3,8 Pom.Sktad. Lastriko 1,6
3,9 WC Ptytka Gresowa 2




3,1 Biblioteka Ptytka Gresowa 54,2
3,11 Sala Sportowa Wyktadzina Elastyczna 275,6
41 Klatka Schodowa Lastriko 10,5
4.2 Czes$¢ Mieszkalna Panele Drewniane 54,3
1 566,7 m2
Pietro
2,1 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 28,8
2,2 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,9
23 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,9
24 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,7
25 Korytarz Prawe Skrzydto Parkiet Drewniany 68
2,6 Pom.Gospodarcze Ptytka Gresowa 4.3
2,7 Toaleta Ptytka Gresowa 11,2
2,8 Pomieszczenie Parkiet Drewniany 7,6
2,9 Pom. Gospodarcze Parkiet Drewniany 6,8
2,1 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 44
2,11 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,8
2,12 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,5
2,13 Toaleta Ptytka Gresowa 10,8
2,14 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,5
2,15 Korytarz Gtowny Parkiet Drewniany 214,7
2,16 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 36,6
2,17 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 10,1
2,18 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 12
2,19 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49
2,2 Toaleta Ptytka Gresowa 5,8
2,21 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 50,3
2,22 Magazynek Parkiet Drewniany 8,8
2,23 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 37,2
2,24 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 9,7
2,25 Toaleta Ptytka Gresowa 7.1
2,26 Toaleta Ptytka Gresowa 7,7
2,27 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,7
2,28 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 49,5
2,29 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 48,7
23 Korytarz Lewe Skrzydto Parkiet Drewniany 63,8
23 Sala Dydaktyczna Parkiet Drewniany 31,8
1123,2m2

3789,8 m2




OBLICZENIA STRAT CIEPLA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
NR 2
IM. WEADYSLEAWA BRONIEWSKIEGO

Nazwa Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w
zamierzenia budynku Szkoly Podstawowej nr 2
budowlanego: im. Wladystawa Broniewskiego
w miejscowosci Szubin
(dziatka nr 292/143),
GMINA Szubin
) ) Dzialki o nr ew. : 292/143
Adres i kategoria Jednostka Ewidencyjna: 041005_4.0001 - Szubin
obiektu: Obreb Ewidencyjny: Szubin - Miasto

Powiat: nakielski
wojewodztwo: Kujawsko - Pomorskie
Kategoria obiektu: IX

Inwestor: Gmina Szubin
ul. Kcynska 12, 89-200 Szubin




