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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi w miejscowosci Kudowa-Zdrdj na dz. ew. nr

336, obreb Czermna

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e budowe nowej konstrukciji drogi,
e budowe doj$¢ do posesji,
e budowe oswietlenia ulicznego,
e wykonanie nowych zielencow,
e regulacje wysokosciowg studni, zawordw oraz wpustow,

e uporzadkowanie terenu.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1{ 0119-03 - trasa drogi w terenie rowninnym
D-01.01.01
0,349 km 0,349
RAZEM 0,349
2| KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0119-01 grubosci 30 cm za pomoca spycharek
0119-02
D-02.00.02
399,12 m2 399,120
RAZEM 399,120
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2[ 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 59
0101-02 cm
D-04.01.01
1915,47 m2 1915,470
RAZEM 1915,470
4| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiérki przy m3
d.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
D-01.02.04a
(poz.3 *0,59) * 1,25 m3 1412,659
RAZEM 1412,659
5 Skfadowanie gruzu i gruntu na wysypisku t
d.2
poz.4 *2 t 2 825,318
RAZEM 2825,318
3 KONSTRUKCJA DROGI
6| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 -1V
1749,3 m2 1749,300
RAZEM 1749,300
7| Wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.3| wilasna
D-01.02.04a
2,74 * poz.1* 1000 m3 956,260
RAZEM 956,260
8| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.3| 0235-02 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV
D-02.00.01
poz.7 m3 956,260
RAZEM 956,260
9] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3] 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
0111-04 podbudowy po zageszczeniu 30 cm
D-04.01.02
1749,3 m2 1749,300
RAZEM 1749,300
10] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
D-04.04.02
1701,59 m2 1701,590
RAZEM 1701,590
11] KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D-04.03.01
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1637,98 m2 1 637,980
RAZEM 1 637,980
12| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 zageszczeniu 5 cm
D-05.03.05b
1637,98 m2 1 637,980
RAZEM 1 637,980
13| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
D-04.03.01
1590,27 m2 1 590,270
RAZEM 1590,270
14] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3[ 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 zageszczeniu 4 cm
D-05.03.05b
1590,27 m2 1590,270
RAZEM 1 590,270
4 POBOCZA
15/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D-04.01.01 I-IvV
435,62 m2 435,620
RAZEM 435,620
16/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
d.4| 0204-05 z tlucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 15 cm
0204-06
D-06.03.01a
435,62 m2 435,620
RAZEM 435,620
5 DOJSCIA DO POSESJI
17] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
D 04.01.02 I-IvV
27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930
18] KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5| 0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.17 m2 27,930
RAZEM 27,930
19| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.5( 0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.17 m2 27,930
RAZEM 27,930
20| KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.5| 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
poz.17 m2 27,930
RAZEM 27,930
6 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
21| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|] 0402-04
D 08.03.01a
2,14 m3 2,140
RAZEM 2,140
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6] 0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
D 08.03.01a cementowg
71,49 m 71,490
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RAZEM 71,490
23] KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
D 08.03.01b
1,77 m3 1,770
RAZEM 1,770
24| KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.6| 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.03.01b
59 m 59,000
RAZEM 59,000
25 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki| m3
d.6| 0402-04 wystajgce
D 08.01.01
0,03 * poz.26 m3 0,090
RAZEM 0,090
26| KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 | m
d.6] 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D 08.01.01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7 OSWIETLENIE ULICZNE
27|KNR-W 5-10 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. | m3
d.7] 0316-05 -1v
13*1*0,9%0,45 m3 5,265
RAZEM 5,265
28| KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3
d.7] 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
0 01.01.01 - Przyjeto wspotczynnik spulchnienia 1.25
5,265 * 1,25 m3 6,581
RAZEM 6,581
29[ Wycena Skfadowanie gruntu na wysypisku t
d.7 wiasna
0 01.01.01
poz.28 * 2 t 13,162
RAZEM 13,162
30[|KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 | m
d.7[ 0103-03 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach
0 01.01.01 kablowych kabel YAKXS 4x35
376,88 m 376,880
RAZEM 376,880
31|KNR-W 5-10 Ukfadanie przewodow OWY 3x1,5 w stupach m
d.7| 0114-02
0 01.01.01
poz.32* (6 +1,5) * 1,02 m 99,450
RAZEM 99,450
32| KNR-W 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do| szt.
d.7[ 0708-01 250 kg w gruncie kat.I-1ll
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
33|KNR-W 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na | szt.
d.7| 1002-01 stupie
0 01.01.01
poz.32 szt. 13,000
RAZEM 13,000
34|KNR-W 5-10 Wociagganie przewoddéw z udziatem podnosnika m-1
d.7[ 1004-01 samochodowego w stup lub rury ostonowe prze
0 01.01.01 w
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poz.32 * 2,5 m-1 32,500
prze
w
RAZEM 32,500
35 KNNR5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.7[ 1004-02 wysiegniku (oprawa LED 30W)
0 01.01.01
poz.32 szt. 13,000
RAZEM 13,000
36| KNR 5-18 Montaz przekaznika radiowego dwukierunkowego szt.
d.7| 0704-01
0 01.01.01
poz.32 szt. 13,000
RAZEM 13,000
37| KNNR-W 9 Znakowanie stupa szt
d.7| 0904-06
0 01.01.01
poz.32 szt 13,000
RAZEM 13,000
38| wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.7] wiasna
D.02.00.01
poz.32*2,5*0,75* 0,45 m3 10,969
RAZEM 10,969
39(KNR-W 5-10 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. | m3
d.7| 0317-02 I
0 01.01.01
poz.38 m3 10,969
RAZEM 10,969
40| KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.7] 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.7] 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.7| 1304-02 nastepny pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNR9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 100-300 | szt.
d.7| 1001-08 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNNR-W 9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o m
d.7] 0903-04 przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
26,51 m 26,510
RAZEM 26,510
8 ZIELEN
45| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie | m3
d.8 0218-03 ptaskim
D-10.01.01
73,25 m3 73,250
RAZEM 73,250
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46 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.8| 0401-01 gruncie kat. I-ll bez nawozenia
D-10.01.01
244,16 m2 244,160
RAZEM 244,160
9 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
47] Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.9] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 DOLECLOWA ORGANIZACJA RUCHU
48| KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 50 | szt.
d.10|] 0702-01 mm
D 07.02.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.10| 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow.
D 07.02.01 ponad 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 ROBOTY DODATKOWE
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.11| 1406-04 wodociggowych
D-10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt.
d. 11| 1406-03 kanatowych kanalizacji sanitarnej
D-10.01.01a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt.
d.11| 1406-05
D-10.01.01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,349</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>399,12</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 59 cm
	Obmiar: <edit>1915,47</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu i gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.3 * 0,59) * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruzu i gruntu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.4 * 2</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA DROGI
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1749,3</edit>

	Pozycja: Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>2,74 * poz.1 * 1000</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm
	Obmiar: <edit>1749,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>1701,59</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>1637,98</edit>
	Obmiar: <edit>1590,27</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>1637,98</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>1590,27</edit>


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>435,62</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>435,62</edit>


	Dział:DOJŚCIA DO POSESJI
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>27,93</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>


	Dział:KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA
	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>2,14</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>71,49</edit>

	Pozycja: Ława pod oporniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>1,77</edit>

	Pozycja: Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>59</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężniki wystające
	Obmiar: <edit>0,03 * poz.26</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE 
	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>13 * 1 * 0,9 * 0,45</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - Przyjęto współczynnik spulchnienia 1.25
	Obmiar: <edit>5,265 * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruntu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.28 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel YAKXS 4x35
	Obmiar: <edit>376,88</edit>

	Pozycja: Układanie przewodów OWY 3x1,5 w słupach
	Obmiar: <edit>poz.32 * (6 + 1,5) * 1,02</edit>

	Pozycja: Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe
	Obmiar: <edit>poz.32 * 2,5</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa LED 30W)
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Montaż przekaźnika radiowego dwukierunkowego
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Znakowanie słupa
	Obmiar: <edit>poz.32</edit>

	Pozycja: Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>poz.32 * 2,5 * 0,75 * 0,45</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.38</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom
	Obmiar: <edit>26,51</edit>


	Dział:ZIELEŃ
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>73,25</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>244,16</edit>


	Dział:CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Czasowa organizacja ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:DOLECLOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
	Obmiar: <edit>2</edit>





