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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Okrzei w Kudowie-Zdrdj na terenie
dziatek nr 112, 76/1 oraz 81/7 — obreb Stary Zdrg.
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
e Rozbiodrke istniejacej nawierzchni oraz innych elementéw drogi,
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
zmiennej,
e Przebudowe istniejgcej nawierzchni na nawierzchnie utwardzong ttuczniem,
e Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
o UlozZenie kraweznikéw najazdowych, korytka betonowego, obrzezy i opornikéw,

e Uporzadkowanie terenu budowy.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1[ 0119-03
0 01.01.01
0211 km 0,211
RAZEM 0,211
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2[ 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
701,4 m2 701,400
RAZEM 701,400
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2[ 0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm
poz.2 m2 701,400
RAZEM 701,400
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.2 + poz.8 m2 808,220
RAZEM 808,220
5] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2[ 0812-03
poz.6 * 0,03 m3 2,539
RAZEM 2,539
6| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2[ 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
26,59 +26,8 +5,25+6 + 20 m 84,640
RAZEM 84,640
7] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2[ 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm - zjazdy
65,9 m2 65,900
RAZEM 65,900
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2[ 0804-03 kamiennego o grubosci 15 cm - plac
106,82 m2 106,820
RAZEM 106,820
9] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2[ 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
10 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2[ 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej -
Zjazdy
11,67 m2 11,670
RAZEM 11,670
11] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2[ 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km - przyjeto
D 04.01.01 | wspotczynnik spulchnienia 1.25
1,25 * (poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,15 + poz.4 * 0,2 + poz.5 + m3 459,924
poz.6 * 0,15 * 0,3 + poz.7 * 0,15 + poz.9 * 0,08 + poz.10 *
0,08) + poz.8 * 0,15
RAZEM 459,924
12| Wpycena | Sktadowanie odpadow na wysypisku t
d.2[ wilasna
D 04.01.01
2 * poz.11 t 919,848
RAZEM 919,848
13 Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.2[ D 01.02.04
0,95 * 0,205 m3 0,195
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RAZEM 0,195
3 KONSTRUKCJA JEZDNI
14| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.3] 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
701,4 m2 701,400
RAZEM 701,400
15] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
D 04.04.02
poz.14 m2 701,400
RAZEM 701,400
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.3| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 701,400
RAZEM 701,400
17] KSNR6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu m2
d.3|] 0502-02 [ BEHATON grubosci 8 cm na podsypce cementowo -
D 05.03.23a | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.14 m2 701,400
RAZEM 701,400
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
106,82 m2 106,820
RAZEM 106,820
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.18 m2 106,820
RAZEM 106,820
20| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.3| 0204-05 | ttucznia - grubosc po zageszczeniu 20 cm
0204-06
poz.18 m2 106,820
RAZEM 106,820
4 ZJAZDY
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.4[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
22 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.21 m2 30,000
RAZEM 30,000
23| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-04 [ uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
18,18 m2 18,180
RAZEM 18,180
24| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-04 [ uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
poz.21 - poz.23 m2 11,820
RAZEM 11,820
5 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA, KORYTKO
25 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,03 * poz.26 m3 0,897
RAZEM 0,897
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29,9 m 29,900
RAZEM 29,900
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27| KNR 2-31 | tawa pod oporniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,03 * poz.28 m3 5,901
RAZEM 5,901
28| KNR 2-31 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
196,71 m 196,710
RAZEM 196,710
29] KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,03 * poz.30 m3 6,934
RAZEM 6,934
30[ KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.5| 0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
231,12 m 231,120
RAZEM 231,120
31 KNR 2-31 | tawa pod korytko betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
0,03 * poz.32 m3 0,570
RAZEM 0,570
32| KNR 2-01 | Utozenie sciekow drogowych korytkowych o gr. 15cmbez | m
d.5| 0515-01 podbudowy
19 m 19,000
RAZEM 19,000
6 POBOCZE
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.6| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
D 06.03.01a
107,17 m2 107,170
RAZEM 107,170
34| KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.6|] 0304-04 uktadana mechanicznie na podsypce piaskowej
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
7 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
35| Wycena | Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.7[ wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 ROBOTY DODATKOWE
36| KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych | kpl.
d.8] 0411-01
D 10.01.01a
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.8| 1406-03
D 10.01.01a
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.8| 1406-05
D 10.01.01a
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39] KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.8| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm - | szt.
d.8] 0702-02 [ analogia - demontaz i ponowny montaz oznakowania
pionowego na czas robot
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41 KNR 2-31 | Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.8| 0818-06
14,21 m 14,210
RAZEM 14,210
42| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m
d.8[ 0704-01 - analogia
14,21 m 14,210
RAZEM 14,210
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