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|. OPIS TECHNICZNY CZESC OGOLNA
1. DANE OGOLNE

Obiekt . Tor rolkowy, elementy matej architektury, zielen, wiata, $ciezka rowerowa, droga dojazdowa z miejscami
postojowymi, chodniki, kanalizacja deszczowa i o$wietlenie terenu

Adres : 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatki nr 216/5, 295, 324 obreb Stawa Miasto

Inwestor : Gmina Stawa, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa kanalizacji deszczowej i instalacji wodociggowej w obrebie boi-
ska ORLIK w Stawie, przy ul. Ogrodowej, jako elementu nowego zagospodarowania terenu wokét Orlika.

Wymienione zamierzenia zlokalizowane sg na dziatkach Inwestora.

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe w zakresie instalacji sanitarnych. i elektrycznych, komunikacji i uksztattowania
terenu wraz z projektem zagospodarowania terenu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren, na ktorym projektuje sie ww. obiekty jest niezabudowany. Wystepujace zadrzewienie, ktére koliduje z projektowanym za-
gospodarowaniem terenu zostanie usuniete zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi przez Gmine.
Dotyczy to 6 Swierkow i jednej brzozy wskazanych na rysunku planu. W p&inocno-wschodnim narozniku przedmiotowego terenu
znajduje sie dab, ktory nie podlega wycince.
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Rzedne terenu - 63,30 + 63,00 m npm. Teren ptaski.
Istniejaca infrastruktura techniczna:;

- kanalizacja drenazowa Orlika

- kanalizacja deszczowa miejska
- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- linie energetyczne kablowe

4, GEOTECHNIKA

Proste warunki gruntowe - grunty niejednorodne, brak wystepowania wody gruntowej do poziomu odwiertu — 4m.
Wartswa | — piasek drobny, z6tty, mato wilgotny, Srednio zageszczony, o zageszczeniu 1p=0,45

Warstwa Il — piasek $redni z przewarstwieniami zwiru, mato wilgotny, Srednio zageszczony, o zageszczeniu 1p=0,6
Warunki korzystne do fundamentowania i sprzyjajace infiltracji wod opadowych.

Kategoria geotechniczna — pierwsza.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- tor rolkowy asfaltowy wokét boiska Orlik

- droga dojazdowa z miejscami postojowymi dla 30 samochoddéw

- Sciezka rowerowa asfaltowa i chodnik z kostki betowej wzdtuz budynku sasiadujacej szkoty (w obrebie dziatki 216/5)

- Sciezka rowerowa asfaltowa i chodnik z kostki betowej w obrebie dziatki 295

- place rekreacyjny z siedziskami, stolikami, szachami i warcabami terenowymi, murkami terenowymi i kwiatonami

- zdréj wyposazony w misy na dwoch poziomach, dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, posiadajacy poidetko
dla czworonogow

- Zielen niska i wysoka

- oSwietlenie terenu

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych

Wejscia na teren:

Na teren prowadzg dwa wejscia:

- wejscie piesze i wjazd od strony ul. Ogrodowe;j

- wejscie piesze od strony wschodniej, od ul. Sportowe;

Nawierzchnie utwardzone w rézny sposéb:

- droga dojazdowa czesciowo asfaltowa — w strefie wjazdu, czeSciowo z kostki betonowej AQUATON o zwiekszonej przepusz-
czalnosci wod opadowych

- miejsca postojowe dla samochodow - kratka trawnikowa pcv Stella Green z wypetnieniem z drobnego zwiru

- chodniki z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA 20x30cm

- plac rekreacyjny i parkingi dla roweréw z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA LARGO 40x60cm

- plac sitowni terenowej - nawierzchnia piaszczysta, piasek rzeczny ptukany 20cm + geowtoknina

- szachy i warcaby terenowe - kostka brukowa DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 (biaty) i nr 6223 (czarny) 60x60cm - na
przemian

- tor rolkowy — nawierzchnia asfaltowa barwiona

6. OPIS ZAINWESTOWANIA

Inwestycja dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych 216/5, 295, 324

Dziatki s wtasno$cig Inwestora.

Zagospodarowanie dziatek spetnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg
Nr LV/370/10 Rady Miasta Stawa z dnia 28 pazdziernika 2010 r., zmienionego Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XXVI /143 /
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16 z dnia 30 czerwca 2016 r, Opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego dnia 5 lipca 2016r. poz.
1416 z uwzglednieniem wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nr [I SA/Go 1037/16
- Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowy teren prowadzi dojazd od strony zachodniej na parking i w kierunku bramy Orlika
- Instalacje projektowane:
W zakresie niniejszej dokumentacii projektuje sie:
- do zdroju ulicznego: instalacja wodociggowa PE40
kanalizacje odptywowa — deszczowg PCV dn125
- do odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych: kanalizacje deszczowg z wpustami z osadnikami podtaczong do
istniejacych na terenie studni kanalizacji deszczowej miejskiej

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na dziatke.

8. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na Srodowisko.

Budowe obiektéw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych materiatow budowlanych i odpadéw powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac budowlanych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu mogg byé wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni projektowanych miejsc postojowych i

drogi dojazdowej w obrebie tych miejsc. Zaprojektowano 30 miejsc postojowych.

Wielko$¢ odwadnianej powierzchni — miejsca postojowe wraz z cze$cig drogi dojazdowej do nich (wzdtuz miejsc postojowych):
- miejsca psotojowe 394 m?
- droga dojazdowa w obrebie miejsc postojowych 576 m?
- faczna powierzchnia odwadniania 970 m2

co jest mniejsze od 1000m2; nie projektuje sie separatorow.

Wody deszczowe bedg odptywa¢ poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do istniejacych w terenie studni
deszczowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur PCV typu N taczonych na uszczelke gumowg. Przewody z rur PVC nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej + 5 st.C. Utozenie rur z PVC przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym na
podsypce z piasku zageszczonego gr. 10cm. Rurocigg uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi na mapie syt.-
wysoko$ciowej odcinkami o diug. do 6,0m. Wyréwnanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach ztgczy kielichowych
nalezy wykona¢ dotki montazowe o gteboko$ci ca 10 cm. Utozony odcinek rurociggu po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowo$ci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmiej na wysoko$¢
10cm ponad wierzch rury ( w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykona¢ z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Zageszczenie w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury dopuszczalne jest tylko ubijakami z drewna twardego.
Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci wiekszej jak 10 cm. Ubijanie
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mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzch
rury. Po wykonaniu robét ( przed zasypaniem ) nalezy wykona¢ inwentaryzacije.

Na trasie instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne typu WAVIN TEGRA ¢ 600 mm z wlazem systemowym. Nie ma
potrzeby stosowania wlazéw rewizyjnych typu ciezkiego — wszystkie stunie zlokalizowane poza strefg ruchu kotowego, w
trawnikach.

Studnie wpustéw ulicznych wykona¢ jako betonowe ¢ 500 mm z osadnikiem. Wpusty Zelwine klasy A15-D400, z piytg
pokrywowg DW-P i pierScieniem docigzajacym DW-O na podbudowie konstrukcyjnej ciggu pieszojezdnego.

Projektowana kanalizacja nie koliduje z istniejacq kanalizacjg deszczowg i drenazowg terenu Orlika — rury przebiegajg ponize;
tych instalacji.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budowa instalacji polega¢ bedzie na budowie rurociggu wodociggowego od strony budynku technicznego Orlika, w ktérym
zlokalizowany bedzie odrebny wodomierz, do zdroju ulicznego pobierajacego wode.

Przytacze zaprojektowano z rur PE50 SDR-11 PN6 z polietylenu wysokiej gestosci. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z uzgod-
niong trasg na gtebokosci ok. 120cm ponizej terenu. Rzedne osi rurociggéw wynikajg z rzednych terenu i z konieczno$ci za-
chowania spadkow rurociggow.

Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, a nastepnie obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20cm ponad

wierzch rury. Na warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCW w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm wyposazong we
wkiadke ze stali nierdzewnej. TaSma powinna posiada¢ wyciete napisy o tresci ,WODA".

Przed przystapieniem do wykonania instalacji nalezy w miejscu wiaczenia wykonac¢ odkrywke istniejacego wodociagu w
celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia przewodu. Instalacje poprowadzono uwzgledniajac istniejace w tym rejo-
nie uzbrojenie podziemne. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na rozwigzanie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi i elektroe-
nergetycznymi. W przypadku wystapienia innych kolizji stwarzajacych konieczno$¢ przetozenia uzbrojen roboty nalezy przerwaé
i powiadomi¢ projektanta celem rozwigzania kolizji..

3. STABILIZACJA RUROCIAGU

Stabilno$¢ uktadu ,rura - grunt” mozna osiggna¢ przez dobér podioza i mas ziemnych wypetniajacych wykop przy uwzglednieniu
obcigzenia (ciezar zasypki + obcigzenie naziomu) i ograniczonego ugiecia rury. W projekcie przyjeto uktadanie rur na podsypce
piaskowej grubosci 10cm, bez zageszczenia, wyprofilowanej na kat 900 i wyréwnanej zgodnie z projektowanym spadkiem rurociggu.
Nastepnie wykona¢ obsypke gruntem sypkim o maksymalnej wielkosci ziaren nie przekraczajacej 10% nominalnej Srednicy rury, nie
wiekszej jednak niz 20mm. Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami o grubosci 0,1 - 0,3m do wysoko$ci minimum 0,3m (po zageszcze-
niu) powyzej wierzchu rury, wedtug nastepujacych wartos¢ ,Proctora”

+  pod drogami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora (celem uniknigcia
osiadania gruntu),

+  pod terenami, gdzie nie wystepujq obcigzenia od ruchu kotowego, zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ 85% zmodyfi-
kowanej wartosci ,Proctora”.

Zasypke wykopu (po obsypce) mozna wykonac gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz wg PN-81/B-03020. Grunt sto-
sowany do zasypki nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu, $Smieci. Zasypke wyko-
pu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-B-10736:1999.

Wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu na catej dtugosci rurociagu.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty liniowy dla przewoddw sieci kanalizacyjnej umocniony nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”. Na catym odcinku sieci stosowa¢ petne deskowanie wykopu. Minimalna sze-
roko$¢ umocnionych wykopow liniowych przy dnie dla rurociggdw o Srednicy 315mm winna wynosi¢ 1 metr.

Nie przewiduje sie koniecznosci czasowego wywozu ziemi na odktad z terenu inwestycji.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. W trakcie wy-
konywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podioza rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekraczac¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdow. Wy-
kop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o0 wysokosci 1m, w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdza-
nia ciezkiego sprzetu. Nie spuszcza¢ mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

Zasypywanie wykopdw w obrebie podsypki, obsypki i zasypki technologicznej wykonywane bedzie gruntami jednorodnymi,
piaszczystymi o grubosci ziaren 116mm dowiezionymi lub pochodzacymi z wykopdw. Zasypki wykopdw ponad obsypka technolo-
giczng wykonywane beda gruntami budowlanymi pochodzacymi z wykopow, nosnymi i dajacymi sie zagesci¢ do wymaganego
stopnia zageszczenia.

Mechaniczne zageszczanie ziemi nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy na jej powierzchni zostata wykonana warstwa
zasypki 0 grubosci, co najmniej 30cm.

W czasie zasypywania wykopow umiesci¢ niebieskg tasme ostrzegawczg wzdtuz catej dtugosci rurociggu na wysokosci
ok.30cm nad rurociggiem.

Oznakowanie robot oraz sposéb zabezpieczenia ich (zwtaszcza gtebokich wykopow) nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzu-
jacymi normami, przepisami bhp oraz koniecznoscig okre$lonych sytuacji.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne sieci i kabli istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonujac
poprzeczne przekopy. Prace w ich bezpo$rednim sasiedztwie prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Zaleca
sie czasowe wylaczenie z eksploatacji przewoddw na czas realizacji prac zwigzanych z ubezpieczaniem $cian wykopu. Dla za-
bezpieczenia przed przerwaniem jakiegokolwiek przewodu na istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego zachowac odlegtos¢ min.
0,50m obudowy od przewodu. Podwieszenia przewodoéw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowaé z chwilg ich odkry-
cia w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych przewodéw bez koniecznego podparcia. Na kolidujace kable
energetyczne, teletechniczne oraz rurociggi gazowe nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne. Prace w migjscach zblizen do ist-
niejacych budowli podziemnych i naziemnych typu ogrodzenia, stupy, studzienki oraz wykopy w sasiedztwie drzew i krzewéw wy-
konywa¢ w wykopach umocnionych obudowg peing na catej dtugosci kolizyjnej i catej gteboko$ci wykopu, zachowujac odlegtosé
min. 1,5/2,0m od pni drzew, 1.0m od stupdw oraz 0,5m od krzewdw i ogrodzen. W przypadku prac przy kolizjach z siecig gazowa
nalezy uwzglednia¢ wymogi zawarte w normie PN-91/M-34501. Przy kolizjach z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ ochrone
kabli zgodnie z normg N SEP-E-004 (stara norma PN 76/E 05125), poprzez zatozenie rur ostonowych dzielonych dtugosci 1,5[m]
na kable.

5. PROBY SZCZELNOSCI | PLUKANIE

Proba szczelnosci przytacza wodociggowego winna by¢ wykonana na cisnienie prébne 0,6 MPa w czasie 30 minut. Nastepnie
sie¢ poddac ptukaniu i dezynfekcji. Wyrzut wody wykona¢ w miejscu wigczenia do projektowanej instalacji przed potaczeniem
z instalacjg. Préby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-dowlano-montazowych”, tom Il —
LInstalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czes$é I, obowigzujacymi normami,
Prawem Budowlanym, przepisami BHP i dokonanymi uzgodnieniami.

Przed zasypaniem wykopdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb ci$nienia wykonawca zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej
wykonanie inwentaryzacji utozonych rur i uzbrojenia.

Po zasypaniu wykopdw nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zaréwno teren dziatarn zwigzanych z prowadzonymi pracami jak i
nawierzchnie drog i chodnikéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymogi normy PN- EN 805 z grudnia 2002r. dotyczacej zaopatrzenia w
wode — wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci.
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