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|. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

Obiekt . Tor rolkowy, elementy matej architektury, zielen, wiata, $ciezka rowerowa, droga dojazdowa z miejscami
postojowymi, chodniki, kanalizacja deszczowa i o$wietlenie terenu

Adres . 67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatka nr 216/5, obreb Stawa Miasto

Inwestor : Gmina Stawa, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa toru rolkowego, elementéw matej architektury i zieleni, wiaty, Sciezki rowerowej, drogi
dojazdowej z miejscami postojowymi, chodnikéw, kanalizacji deszczowej i o$wietlenie terenu w obrebie boiska ORLIK w Sta-
wie, przy ul. Ogrodowe;j.

Wymienione zamierzenia zlokalizowane sg na dziatce Inwestora.

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe wszystkich wymienionych obiektow w zakresie architektury, konstrukgji, insta-
lacji sanitarnych i elektrycznych, komunikacji i uksztattowania terenu wraz z projektem zagospodarowania terenu i zielenia.

W ramach odrebnego opracowania wykonany zostanie chodnik i $ciezka rowerowa na dziatce 295 (kontynuacja projektowanej
w niniejszym opracowaniu $ciezki rowerowej i chodnika na terenie dziatki 216/5)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren, na ktorym projektuje sie¢ ww. obiekty jest niezabudowany. Wystepujace zadrzewienie, ktére koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zostanie usuniete zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi przez Gmine.
Dotyczy to 6 $wierkdw i jednej brzozy wskazanych na rysunku planu. W pdtnocno-wschodnim narozniku przedmiotowego tere-
nu znajduje sie dab, decyzja o jego ewentualnej wycince leze¢ bedzie po stronie Inwestora.

Teren od wschodu jest ogrodzony wysokim ogrodzeniem z siatki stalowe;.

Rzedne terenu - 63,30 + 63,00 m npm. Teren ptaski.
Istniejgca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja drenazowa Orlika

- kanalizacja deszczowa miejska
- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- linie energetyczne kablowe

4. GEOTECHNIKA

Proste warunki gruntowe - grunty niejednorodne, brak wystepowania wody gruntowej do poziomu odwiertu — 4m..
Warstwa | - piasek drobny, zétty, mato wilgotny, Srednio zageszczony, o zageszczeniu 1D=0,45

Warstwa Il — piasek $redni z przewarstwieniami zwiru, mato wilgotny, $rednio zageszczony, o zageszczeniu ID=0,6
Warunki korzystne do fundamentowania i sprzyjajace infiltracji wod opadowych.

Kategoria geotechniczna — pierwsza, Warunki geotechniczne sg proste.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE W GRANICACH OPRACOWANIA

Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu na dziatce 216/5:
- tor rolkowy asfaltowy wokét boiska Orlik
- droga dojazdowa z miejscami postojowymi dla 30 samochoddw

- $ciezka rowerowa asfaltowa i chodnik z kostki betowej wzdtuz budynku sasiadujacej szkoty (w obrebie dziatki 216/5)

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 10
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- place rekreacyjny z siedziskami, stolikami, szachami i warcabami terenowymi, murkami terenowymi i kwiatonami

- zdr6j wyposazony w misy na dwoch poziomach (dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych), posiadajacy poidetko
dla czworonogow

- zielen niska i wysoka (w tym zielen izolacyjna wzdtuz wschodniej i zachodniej granicy dziatki)
- o$wietlenie terenu

- kanalizacja deszczowa odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych

Wejscia na teren:

Na teren prowadzg dwa wejscia:

- wejscie piesze i wjazd od strony ul. Ogrodowe;j

- wejscie piesze od strony wschodniej, od ul. Sportowe;

Nawierzchnie utwardzone w rézny sposeéb:

- droga dojazdowa cze$ciowo asfaltowa — w strefie wjazdu, cze$ciowo z kostki betonowej AQUATON o zwiekszonej przepusz-
czalnosci wod opadowych

- miejsca postojowe dla samochodow - kratka trawnikowa pcv Stella Green z wypetnieniem z drobnego zwiru
- chodniki z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA 20x30cm

- plac rekreacyjny i parkingi dla rowerdw z kostki brukowej Semmelrock LA LINIA LARGO 40x60cm

- plac sitowni terenowej - nawierzchnia piaszczysta, piasek rzeczny ptukany 20cm + geowtéknina

- szachy i warcaby terenowe - kostka brukowa DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 (biaty) i nr 6223 (czarny) 60x60cm - na
przemian

- tor rolkowy — nawierzchnia asfaltowa barwiona

6. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 12498,91 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych w obrebie granic opracowania:

- droga dojazdowa:

czes¢ asfaltowa z cze$cig toru rolkowego: 358,90 m?
czes$t z kostki AQUQATON 574,86 m?
- chodniki, place, posadzka wiaty 842,55 m?
- miejsca postojowe 374,25 m?
- Sciezka rowerowa 262,16 m?
- tor rolkowy asfaltowy poza ciggiem pieszojezdnym 753,81 m?
llo$¢ miejsc postojowych dla samochoddw 30

w tym: dla samochodéw oséb niepetnosprawnych 2
Powierzchnia zabudowy wiaty (po zewn. obrysie stupow): 38,46 m?
Powierzchnia Orlika (istniejace) 4717,00 m?

Powierzchnia trawnikdw w granicach opracowania w tym boiska treningowego trawiastego (istniejace) - 5362,88 m2

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w granicach opracowania — 41,7% (minimum z Planu Miejscowego — 40%)..

7. OPIS ZAINWESTOWANIA

Inwestycja dotyczy dziatki 0 numerze ewidencyjnym 216/5, obreb Stawa, j.e. Stawa-Miasto

Dziatka jest wiasno$cig Inwestora.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Zagospodarowanie dziatek spetnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr
LV/370/10 Rady Miasta Stawa z dnia 28 pazdziernika 2010 r., zmienionego Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XXVI /143 /16 z
dnia 30 czerwca 2016 r, Opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubuskiego dnia 5 lipca 2016r. poz. 1416 z
uwzglednieniem wyroku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nr [I SA/Go 1037/16

Teren nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowy teren prowadzi dojazd od strony zachodniej na parking i w kierunku bramy Orlika
Instalacje projektowane:
W zakresie niniejszej dokumentacii projektuje sie:
- do zdroju ulicznego: instalacja wodociggowa PE50
kanalizacje odptywowa — deszczowg PCV dn125
- do odwodnienia drogi dojazdowej i miejsc postojowych:

kanalizacje deszczowa z wpustami z osadnikami podtaczong do istniejacych na terenie studni kanali-
zacji deszczowej miejskiej

- do o$wietlenia terenu objetego zakresem opracowania:

linia o$wietlenia terenu prowadzona z tablicy zlokalizowanej w budynku technicznym Orlika (linia ka-
blowa zasilajgca wpieta do ww. tablicy, ale opracowywana w ramach odrebnego zadania)

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu wokét boiska Orlik w Stawie, uwzgled-
niono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 jt. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20): obszar oddziatywania
obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

2. Usytuowanie obiektu na dziatce — §12i §18-23 WT

dziatki sgsiednie z granicami opracowania — dz. 216/5 - to:

— dziatka nr ew. 216/3 — ulica Ogrodowa

— dziatka nr ew. 887/5 — ulica Ogrodowa

— dziatka nr ew. 215/3 — ulica Ogrodowa

— dziatka nr ew. 887/6 — Stadion

— dziatka nr ew. 324 — ulica Sportowa

— dziatka nr ew. 295 - dziatka drogowa (dojscie nieutwardzone do szkoly)

3. Odlegtos¢ projektowanych obiektow budowlanych od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziat-
kach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT) — nie dotyczy

4. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT- projektowane obiekty budowlane nie
wplywaja na zmiang nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach.

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i 213 WT - nie dotyczy

Wobec powyzszego — inwestycja nie ogranicza sposobu uzytkowania dziatek sasiednich, dlatego stwierdzam, Zze obszar od-
dziatywania zamyka sie w granicach opracowania, tzn. w obrebie dziatki nr 216/5, obreb Stawa.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety zakresem opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na dziatke.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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11. ZAGADNIENIE OCHRONY SRODOWISKA

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje kilka drzew w formie szpaleru, ktére kolidujg z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz jeden soliter (dab) nie kolidujacy.

Drzewa kolidujace zostang usuniete zgodnie ze stosownymi decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi przez Gmine.
Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.
Budowe obiektow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych materiatow budowlanych i odpadéw powinien byé prowadzony wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w
trakcie prac budowlanych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadoéw powstatych podczas budowy. Odpady betonu i gruzu moga by¢é wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

12. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO

Zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr LV/370/10 Rady Miasta Stawa z dnia
28 pazdziernika 2010 r., zmienionego Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XXVI/ 143 / 16 z dnia 30 czerwca 2016 r, Opublikowa-
nego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego dnia 5 lipca 2016r. poz. 1416 z uwzglednieniem wyroku Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nr Il SA/Go 1037/16 dla dziatek objetych opracowaniem:

Jednostka planistyczna — UO/1 - tereny sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

Teren nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

13. OCHRONA P.POZ.:

Wszystkie projektowane obiekty nie podlegajg uzgadnianiu p.poz..

14. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ
Nie dotyczy.

15. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian,
ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

16. PRZYSTOSOWANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

We wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania ternu i planie sytuacyjnym komunikacji i uksztattowania terenu wska-
zano miejsca obnizenia projektowanych kraweznikdw do 2cm pod katem osdb niepetnosprawnych.
W obrebie miejsc postojowych przewidziano dwa o wielkosci wymaganej dla samochodéw 0sdb niepetnosprawnych.

17. BRANZA SANITARNA

W obrebie przedmiotowego terenu zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajacq wody opadowe z terenu migjsc
postojowych i drogi dojazdowej w ich obrebi, a takze wode przelewowg od strony zdroju ulicznego.
Wpusty uliczne ze studniami betonowymi i osadnikami.
Nie projektuje sie separatoréw. Powierzchnia terenu, z ktdrego odprowadza sie wody opadowe — 970m2, co jest mniejsze od
1000m2, jako progu wymagajacego projektowanie separatorow.
Projektowane studnie kanalizacji deszczowej — typu WAVIN TEGRA dn=600.
Do zasilania projektowanego zdroju ulicznego zaprojektowano wodociag PE50 SDR-11 PN6 prowadzony od strony budynku tech-
nicznego Orlika. Wewnatrz zamontowano odrebny wodomierz.

18. BRANZA ELEKTRYCZNA
18.1. ZASILANIE
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Zasilanie do projektowanego o$wietlenia terenu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Z ustalen z Inwestorem linia kablowa zasilajgca o$wietlenie terenu bedzie wpieta do tablicy o$wietlenia terenu z licznikiem,
zamontowanej w budynku technicznym Orlika.

18.2. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu dla potrzeb przedmiotowego zakresu realizowane bedzie za pomocg parkowych stupéw oswietleniowych
wys. ok. 6 i 4m. Stupy wyposazy¢ w oprawy o$wietleniowe ze zrodlem LED. Projektuje sie réwniez o$wietlenie dekoracyjne w
postaci stupdw o wysokosci 1m oraz opraw doziemnych wzdtuz projektowanego chodnika, wokét zdroju ulicznego, w obrebie wiaty
oraz w naroznikach pél szachowych.

Zasilanie stupdw oswietleniowych wykona¢ za pomoca_linii kablowej YAKY 5x35mm? uktadanej zgodnie z opisem w czgsci elek-
trycznej PB. Zasilanie opraw doziemnych - linia kablowa YKYZo 3x2,5mm?

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.

Dla poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie ochronne dla kazdego ostatniego stupa o$wietleniowego.
Uziemienia wykona¢ z zastosowaniem uziomu poziomego z bednarki FeZn 30*4 mm utozonej w wykopie linii kablowej (przyjeto
dtugosci 20 mb dla kazdego uziomu). Rezystancja uziemien nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

19. BRANZA DROGOWA - KOMUNIKACJA | UKSZTALTOWANIE TERENU

- Utwardzenie drogi wewnetrznej, wjazdu, chodnikéw i placéw — kostka brukowa, asfalt.
- Utwardzenie miejsc postojowych - kratka trawnikowa pcv Stella Green z wypetnieniem z drobnego zwiru

- Utwardzenie toru rolkowego i Sciezki rowerowej — asfalt barwiony.
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Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. KOMUNIKACJA | UKSZTALTOWANIE TERENU:

Nawierzchnie projektowanych elementéw komunikacji pieszej i kotowe;:

1.1. DROGA DOJAZDOWA.

Zaprojektowano ja o nawierzchni dwojakiego rodzaju:

1- cze$¢ o nawierzchni asfaltowej od strony wjazdu na przedmiotowy teren do wjazdu na wygrodzong dziatke boiska Orlik i do
poczatku miejsc postojowych; szerokos¢ minimalna 450cm

2- cze$¢ o nawierzchni przepuszczalnej wzdtuz miejsc postojowych

1.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 stabilno$¢ minimum 5,5 kN, grubo$¢ warstwy 5cm
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 stabilno$¢ minimum 8 kN, grubo$¢ warstwy 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie (grys famany) - gr. 20cm
- warstwa mrozochronna z piasku stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe
Ta cze$¢ drogi dojazdowej stanowi na fragmencie cze$¢ toru rolkowego. Szerokos¢ toru 300cm. Asfalt w obrebie toru barwiony
zielonym pigmentem DEKOBIT.
1.1.2. KONSTRUKCJA O NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ:
- kostka betonowa dystansowa Aquaton z fugami zwiekszajacymi przepuszczalno$¢, ciemna szara 20x20x8 cm
- podsypka z miatu kamiennego 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe

Dystanse pomiedzy kostkami okre$lajg szeroko$¢ fug, ktdre wypetni¢ nalezy grysem. Zastosowanie kostki AQUATON pozwala
uzyskac 23% powierzchni biologicznie czynne;.

Spadek poprzeczny — jednostronny 2% w kierunku $cieku (obnizenie o 2cm).

1.2. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW:

Zaprojektowano 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 2 dla samochodéw oséb niepetnosprawnych.

1.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:
- kratka trawnikowa Stella Green 4cm, wypetnienie kruszywem frakcji 5-15mm
- pospdtka o ziarnach 1+7mm 5¢m
- geowtdknina
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm
W obrebie miejsc postojowych zastosowano réwniez kostke betonowg Holland o wymiarach 20x10x8cm w kolorach:

- szary: sg to linie wyznaczajgce miejsca postojowe

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 1
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- czerwony: tg kostkg wykonac nalezy obramienia zespotow miejsc postojowych, uktadajac jg wzdtuz kraweznikdw okalaja-
cych te zespoty

Spadek poprzeczny — jednostronny 2%.

1.3. SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK WZDtUZ MIEJSC POSTOJOWYCH

1.3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE.J:

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa cieralna asfaltowa barwiona (kolor ceglasty) - gr.2cm

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltowa - gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm stabilizowana mechanicznie (grys tamany) - gr. 2cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 4-31.5mm stabilizowana mechanicznie (ttuczer tamany) - gr. 8cm

- warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm

- istniejace podtoze gruntowe
Asfalt $ciezki barwiony ceglastym pigmentem DEKOBIT.

Spadek poprzeczny — jednostronny 1%.

Szeroko$¢ Sciezki rowerowej — 200 cm
Pomigdzy nawierzchnig $ciezki rowerowej, a chodnikiem zaprojektowano obrzeze chodnikowe 8x25¢cm, catkowicie zatopione, do
wyréwnania powierzchni $ciezka-chodnik.

1.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA WZDLUZ MIEJSC POSTOJOWYCH:

- kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 20x20 i 20x30 ¢m, grubo$¢ 8cm

- podsypka z miatu kamiennego 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. ok. 18-20cm

- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny — jednostronny 1%.

Szeroko$é chodnika — 220 cm

1.4. TOR ROLKOWY

Szerokos$¢ toru rolkowego — 300 cm

Diugosc¢ toru liczona po jego osi — 370,90m.
Spadek poprzeczny — jednostronny 1,3%.

Tor na fragmencie do wjazdu na boisko Orlik ma konstrukcje wzmocniong i szeroko$¢ zwiekszong do 450 cm (droga dojazdowa
do boiska Orlik). Nawierzchnie pasa poza zasadniczym torem (asfalt zielony) wykona¢ z asfaltu w kolorze ceglastym.

Wszystkie obrzeza toru sg catkowicie zatopione ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz na fatwy sptyw wod opado-
wych w kierunku okalajgcych tor trawnikow.
1.4.1. KONSTRUKCJA PODSTAWOWA TORU ROLKOWEGO
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfaltowa barwiona - gr.2cm
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfaltowa - gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm stabilizowana mechanicznie (grys tamany) - gr. 2cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 4-31.5mm stabilizowana mechanicznie (ttuczer tamany)- gr. 8cm

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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- warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
- istniejace podioze gruntowe

Asfalt toru barwiony zielonym pigmentem DEKOBIT.

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WZMOCNIONEJ CZESCI TORU:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16 stabilno$¢ minimum 5,5 kN, grubo$¢ warstwy 5¢cm
kolorystyka toru:

— pas o szerokosci 300 cm — asfalt barwiony na kolor zielony,

— pas o szerokoSci 150 cm — asfalt barwiony na kolor ceglasty.
- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 stabilno$¢ minimum 8 kN, grubo$¢ warstwy 7cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie (grys famany) - gr. 20cm
- warstwa mrozochronna z piasku stabilizowana cementem Rm=2,5 MPa - gr. 20cm

- istniejace podtoze gruntowe

1.5. PLAC REKREACYJNY

W obrebie placu rekreacyjnego wystepuja rézne nawierzchnie.

1.5.1. CZESC Z SZACHAMI TERENOWYM!I:

- pola czarno-biate zaprojektowano z kostki brukowej DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 (biaty) i nr 6223 (czarny) - na
przemian; 60x60cm, grubo$¢ 4,5¢cm

- podsypka z miatu kamiennego 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

- istniejace podtoze gruntowe

Obrzeze pol wykonaé z kostki brukowej DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6222 (wisniowy), 40x60cm, grubos$é¢ 4,5cm. W tych
kostkach nalezy wykona¢ charakterystyczne dla szachdw litery i cyfry. Wykonaé je nalezy jako intarsje wycietych elementéw z
kostki DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 — kolor bialy.

Wokot pol szachowych uktada¢ nawierzchnie jak nizej:
- kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 40x40 i 40x60 cm, grubo$¢ 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.16.5 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny - jednostronny 0,5%.

1.5.2. CZESC ZE STOLIKAMI DO GIER | MIEJSCA ZE STOJAKAMI NA ROWERY:
- kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 40x40 i 40x60 c¢m, grubo$¢ 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.16.5 cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm
- istniejace podioze gruntowe

Spadek poprzeczny - jednostronny 0,5%.
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1.5.3. SILOWNIA TERENOWA:
- piasek rzeczny ptukany 20cm
- geowtdknina
- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny — jednostronny 0,5%.

1.5.4. CHODNIK POMIEDZY WW. CZESCIAMI PLACU:
- kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 20x20 i 20x30 c¢m, grubo$¢ 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. ok. 18-20cm
- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny — jednostronny 0,5%.

1.6. WIATA:
Konstrukcja nawierzchni w obrebie wiaty:
- kostka brukowa SEMMERLOCK jasny granit 40x40 i 40x60 c¢m, grubo$¢ 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm gr.16.5 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm
- istniejace podtoze gruntowe

Spadek poprzeczny — jednostronny 1%.

1.7. KRAWEZNIKI | OBRZEZA:

W obrebie drogi dojazdowej i miejsc postojowych zaprojektowano krawezniki betonowe o wym.30x15 i 150x220 (lezace) ustawio-

ne na tawie betonowej z oporem z betonu B-15(C12/15) ,za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 .
We wskazanych na planie sytuacyjnym miejscach nalezy wykona¢ krawezniki zatopione, do 2cm.

Obramowanie chodnikéw, oddzielenie réznych rodzajéw nawierzchni w obrebie chodnika i Sciezki rowerowej stanowi obrzeze
betonowe wym.100x25x8 ustawione na tawie betonowej j.w.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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2. MALA ARCHITEKTURA

W ramach matej architektury projektuje sie nizej wymienione elementy:
1 - plac rekreacyjny
2 — wiata
3 - siedziska wzdtuz toru rolkowego i w obrebie miejsc postojowych

2.1. PLAC REKREACYJNY

Plac rekreacyjny wydzielony jest jest od reszty terenu murkami z betonu architektonicznego. Sg to gotowe, prefabrykowane,
wolno stojace elementy o wysokosci i szerokosci 40cm. Na czesci murkéw montowane sg drewniane, gotowe, prefabrykowane
siedziska z drewna lisciastego, twardego ze stalowg konstrukcja. Inne elementy murkow stanowig kwiatony — réwniez gotowe,
prefabrykowane. Opisywane elementy murkéw posadawiane sa na wylewanej betonowej podwalinie. Szczegoty wg PW malej
architektury.

W obrebie placu wyraznie wydzielone sg 3 strefy:
1 - cze$¢ z 2 polami szachowymi
2 — czes¢ centralna placu z siedziskami i stotami do gier réznych, z miejscami parkowania rowerdw i zdrojem ulicznym

3 — cze$¢ z urzadzeniami sitowni terenowej

2.1.1. SZACHY TERENOWE:

Ten element zaprojektowano z kostki brukowej DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6225 (bialy) i nr 6223 (czarny) - na przemian;
60x60cm; grubosé¢ 4,5cm. Podbudowa zgodnie z rysunkiem szczegdtowy w czesci komunikacja i uksztattowanie terenu — przekro-
je konstrukcyjne.

Obrzez pola nalezy wykonac¢ z kostki brukowej DASAG ELEGANZA GRAVITA nr 6222 (wisniowy) grubo$¢ 4,5cm.
W kostkach tych wklejone kamienne cyfry i litery pol szachowych; kolor liter biaty (nr 6225).

Zdjecie pogladowe

Pomiedzy dwoma polami gier zaprojektowano siedziska na planie kofa.
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Wewnatrz kota cze$¢ terenu biologicznie czynna. W tym miejscu nalezy posadzi¢ drzewo okre$lone w projekcie zieleni.
Konstrukcja siedziska stalowa, kotwienie do podfoza (kostka betonowa).

Drewno liSciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dab. Wielko$¢ zewnetrznej Srednicy - 213cm,
wewnetrzna — 100cm. Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

2.1.2. CZESC CENTRALNA PLACU REKREACYJNEGO:

Jest to miejsce z wieloma stolikami i siedziskami do gier réznych.

e LAWKI
Przyjeto 3 rodzaje siedzisk:

LAWKA NR 8 - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcjg siedzisk;
montowane do elementoéw betonowych prefabrykowanych ciagtych z betonu architek-
tonicznego. Drewno liSciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny
dab.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojace ustawiane betonowej podwalinie. Ten typ siedzisk
stanowi element murka otaczajgcego plac rekreacyjny. Wymiary — 150x76x98 cm.
Wysoko$¢ siedziska — 43cm; wymiary czesci betonowej — 150x40x33,5¢m.

LAWKA NR 9 - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcjg siedzisk;
montowane do elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu architektoniczne-
go z prze$witem pod siedziskiem. Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowa-
ne z barwnikiem ciemny dab.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojace ustawiane betonowej podwalinie. Wymiary -
150x76x98 cm.  Wysokos¢ siedziska — 43cm; wymiary czesci betonowej —
150x40x33,5¢cm.

LAWKA NR 10 - drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcja; monto-
wane do elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu architektonicznego z
prze$witem pod siedziskiem. Drewno liSciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane
z barwnikiem ciemny dap.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojace ustawiane na betonowej podwalinie. Wymiary -
150x40 cm. Wysoko$¢ siedziska — 43cm; wymiary czesci betonowej — 150x40x33,5¢m.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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e STOLIKI:
Przyjeto gotowe, typowe stoliki z wbudowang tablicg do gier, wykonang z betonu architektonicznego w kolorze jsnym szarym.
STOLIK NR 7 - Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.
Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dab.

Wielko$¢: 149x80x72cm. Wysoko$¢ siedziska — 43cm; wymiary czesci betonowej — 40x33,5x200cm.

2.1.3. SILOWNIA TERENOWA:

W obrebie tej czesci placu rekreacyjnego zaprojektowano siedziska i kwiatony jak w punkcie 2.1. wraz z prostymi elementami
murka jak w punkcie 2.1.4.

Na terenie sitowni zlokalizowano 3 pylony, na ktérych dwustronnie zamontowanych jest 6 typowych urzadzen (np. Muller Jelcz
Laskowice). Urzadzenia zlokalizowano z zachowaniem stref bezpieczerstwa kazdego z nich.

URZADZENIE NR 1

NR 1.1 Nozyce nr katalogowy 26139

o  Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych @76,1x3,2mm oraz
248,3x2,9mm,

o Ramie wychylne wykonane z rur 48,3x2,9mm,

o  Urzadzenie dodatkowe wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegaja-
ce zeslizgnigciu sie nogi,

e Uchwyt wykonany z rury 238x2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wyko-
nywania ¢wiczen,

o  Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,

o Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Odwodzenie od siebie maksymalnie uda. Czynno$¢ powtarzana wielokrotnie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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URZADZENIE NR 2

NR 1.2 Jezdziec nr katalogowy 26129

Konstrukcja wspélna z Nr 1.1

Ramie wychylne wykonane z rur 838x2,6mm,

Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 15mm,

Uchwyty wykonane z preta 916 w ostonie z tworzywa sztucznego,

Urzadzenie wyposazone w przeguby metalowo gumowe niewymagajace kon-
serwacji,

Calo$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Wsigdz na siedzisko, rece postaw na chwycie przednim, a nogi na podstaw-
kach. Przyciagnij rece do klatki wypychajac nogi do przodu. Czynnosci powtorz
wielokrotnie.

NR 2.1 Urzadzenie Wahadto nr katalogowy 26659
Konstrukcja nosna wykonana z rur 88,9 x 3,2mm,

Ramie wychylne wykonane z rury 48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposazone
w stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajace zeslizgnieciu sie nogi,

Uchwyt wykonany z rury 30 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas wy-
konywania ¢wiczen,

Praca urzadzenia oparta przegubach metalowo-gumowych nie wymagajacych
konserwacij,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Cwiczenie polega na tym, aby maksymalnie odwie$¢ nogi od pionu ciata.
Czynnos$¢ powtarzana wielokrotnie w lewa i prawg strone.

NR 2.2 Urzadzenie Lawka Uniwersalna nr katalogowy 26459
Konstrukcja wspoina z Nr 2.1

Siedzisko wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 15mm,

Podnézek wykonany z rury g48,3x2,9mm w ostonie z tworzywa sztucznego,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.
Unoszenie tutowia z rekoma trzymanymi nad gtowa. CzynnoSci powtorz
wielokrotnie.

Urzadzenie nr 2.1 i 2.2 montowane na wspdlnym pylonie.
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URZAZENIENR 3

NR 3.1 Tweester nr katalogowy 26259
Konstrukcja no$na wykonana z rury okragtej 876,1 x 3,2mm,

Uchwyt wykonany z rury @38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas
wykonywania éwiczen,

Element obrotowy wykonany na begbnie @470mm, pokryty blachg antypo$lizgo-
wa,
Ptynny opér urzadzenia zapewnia sprezyna powrotna,

Narastajacy opdr pozwala na maksymalny kat obrotu talerza 105° w prawo i w
lewo, co zapobiega kontuzjom,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Energiczne skrecanie bioder w lewg i prawg strong. Czynnosci powtarzane wie-
lokrotnie

NR 3.2 Steper nr katalogowy 26309
Konstrukcja wspdlna z Nr 3.1

Podndzki wykonane rury @57 x 2,9mm ze stopami z zywicy epoksydowej zapo-

biegajace zeslizgnigciu sie nogi,

Uchwyt wykonany z rury @38 x2,6mm zapewniajacy stabilne podparcie podczas
wykonywania éwiczen,

Ptynny przyrost oporu urzadzenia zapewniajg bezobstugowe przeguby metalo-

WO-gumowe,

Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakie-
rem akrylowym strukturalnym,
Przenoszenie cigzar ciata z nogi na noge. Czynnosci powtarzane wielokrotnie.

Urzadzenie nr 3.1 i 3.2 montowane na wspdlnym pylonie.

2.2. CIAG MURKOW OKALAJACYCH PLAC REKREACYJNY:

2.2.1. KWIATONY:

-l

KWIATON NR 14A - gotowe elementy, prefabrykowane z betonu architektonicznego jasnoszarego.

Wymiar: 150x40x33,5cm
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KWIATON NR 14B - taczony pod katem prostym; gotowe elementy, prefabrykowane z betonu architektonicznego jasnoszarego.

Wymiar: 150x150cm, szer. 50x33,5¢cm

2.2.2. PROSTE ELEMENTY MURKA OKALAJACEGO:

Gotowe elementy, prefabrykowane z betonu architektonicznego
jasnoszarego.

Wymiar: 150x40x33,5 cm

2.3. STOJAKI NA ROWERY

Typowe, ze stali nierdzewnej. Rura @ 63x0,2 ¢cm. Zlokalizowane w dwoch zespotach po 7 sztuk. Umozliwiajq dwustronne
zaparkowanie na placu rekreacyjnym 28 rower6w.

£

Montaz stojaka odbywa sie przy uzyciu dostarczonych kotkéw
rozporowych. Aby z uzyciem stojaka rowerowego SRPk-1.1 stworzy¢
parking rowerowy dostawiono do niego kolejne stojaki SRPk-1.1
zachowujac miedzy nimi odlegtos¢ 125 cm przy ustawieniu stojakow
pod katem 45°.

Wymiar: 90x75 cm

2.4. ZDROJ ULICZNY:

Przyjety model zdroju udostepnia wode réwniez zwierzetom, na poziomie dogodnym dla nich.

Model spetia wszystkie aktualne wymogi przepiséw o udogodnieniach
dla 0séb niepetnosprawnych. Wolne od barier podwéjne, dwupoziomowe
poidetko stojace model 3500D ,StreetSmart’, wyposazone w poidetko
dla zwierzat, posiada postument ze stali nierdzewnej typ 304 o grubosci
2,8 mm oraz solidne misy odlewane ze stali nierdzewnej o grubosci 9,5
mm malowane jasnoszarym lakierem proszkowym, zawory sterowane
przyciskami z dostepem od frontu do glowicy i regulatora przeptywu,
chromowane i polerowane mosiezne wylewki odporne na zniszczenie,
chromowane i polerowane mosiezne sitka odptywowe odporne na znisz-
czenie z dostepem do czyszczenia od gory i od dotu, poidetko dla zwie-
rzat ze zmodyfikowanym odptywem tworzacym efekt katuzy’, duze
drzwiczki serwisowe z mocnymi zawiasami zamykane na klucz kwadra-
towy, zintegrowang ptyte montazowg, oraz przytacze odptywowe o $red-
nicy 1% .

Kolor jasnoszary — RA L 7035 Light grey.
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2.5. WIATA

Wiate, w obrebie ktorej zlokalizowano stojaki na rowery oraz siedziska dla os6b korzystajacych z toru rolkowego, zaprojektowano
w konstrukcji stalowej-aluminiowej z zadaszeniem ze szkla bezpiecznego. Stalowe stupy wiaty o przekroju 120x120x4mm
osadzone w beonowych fundamentach 40x40x80, wylewanych z betonu B15 na chudym betonie. Stal cynkowana i lakierowana
proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Gtéwne wymiary:1390x302x
Ptatwie wiaty, do ktdrych montowane jest zadaszenie — profile aluminiowe 40x120x3mm.

Szczegoty wiaty wg PW malej architektury.

2.5.1. SIEDZISKA

LAWKA NR 11

- drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcja;
montowane do elementéw betonowych prefabrykowanych

z betonu architektonicznego z prze$witem pod siedziskiem.
Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane

z barwnikiem ciemny dab.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite
grey.
Elementy te jako wolno stojace ustawiane betonowej podwali-

nie. Wymiary — 150x40 cm. Wysokos¢ siedziska — 43cm; wy-
miary cze$ci betonowej — 150x40x33,5 cm.

2.5.2. STOJAKI NA ROWERY

Typowe, ze stali nierdzewnej. Rura @ 63x0,2 cm. Zaprojektowano 10 sztuk, co umozliwiaja dwustronne zaparkowanie pod wiatg 20
rowerow.

Montaz stojaka odbywa sie przy uzyciu dostarczonych kotkéw
rozporowych. Aby z uzyciem stojaka rowerowego SRPk-1.1
stworzy¢ parking rowerowy dostawiono do niego kolejne stojaki
SRPk-1.1 zachowujgc miedzy nimi odlegto$¢ 100 cm przy
ustawieniu stojakéw réwnolegle (80cm od tawek)

- Wymiar: 90x75 cm

2.6. SIEDZISKA WZDLUZ TORU ROLKOWEGO | W OBREBIE MIEJSC POSTOJOWYCH
2.6.1. SIEDZISKA WZDLUZ TORU

zaprojektowano szereg siedzisk bez oparé, dajacych mozliwo$¢ obserwowania zawoddw zaréwno na boisku Orlik, jak i na torze
rolkowym.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 9
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- drewniane, gotowe, prefabrykowane ze stalowg konstrukcjg; montowane do elementéw betonowych prefabrykowanych z betonu
architektonicznego z prze$witem pod siedziskiem. Drewno lisciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dab.

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Elementy te jako wolno stojace ustawiane betonowej podwalinie. Wymiary —150x40 cm. Wysokos¢ siedziska — 43cm; wymiary
czesci betonowej — 150x40x33,5 cm .

LAWKA NR 11

2.6.2. SIEDZISKA W OBREBIE MIEJSC POSTOJOWYCH,

na owalnych placach rozdzielajgcych zespoly miejsc postojowych, zaprojektowano siedziska na planie kota. Wewnatrz kota cze$¢
terenu biologicznie czynna. W tych miejscach nalezy nasadziC trawy ozdobne, rosnace do wys. okoto 2m z nieinwazyjnym
systemem korzeniowym. Konstrukcja stalowa, kotwienie do podioza (kostka betonowa).

Wielko$¢ zewnetrznej $rednicy - 213cm, wewnetrzna — 100cm.
Stal cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7016 Anthracite grey.

Drewno liSciaste twarde np. Dab krajowy, olejowane z barwnikiem ciemny dab.

2.7. POZOSTALE, DROBNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Sa to:
2.7.1. KOSZE NA SMIECI:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c. %
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sklodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENIA, WIATA, SCIEZKA ROWEROWA, DROGA DOJAZ-
DOWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatka nr 216/5
PROJEKT BUDOWLANY — cze$¢ architektoniczna i komunikacyjna

Ustawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu typowe zeliwne parkowe kosze na
$mieci z metalowym koszem bocznym z blachy perforowanej mocowanym na zeliwnym
stupku parkowym.

Stosowac kosze np. ZANO Retro ZANO Retro Kosz 03.034 w kolorze RAL 7031 Blau-
grau.

Kotwienie — zatopienie elementu kotwigcego dt. 60 cm w fundamencie betonowym
30x30 cm z betonu B15.

2.7.2. TABLICE INFORMACYJNE:
Ustawi¢ na placu rekreacyjnym w czesci do gry w szachy, w obrebie sitowni oraz w centralnej czesci przy stolikach do gier.

Jedna tablice zamontowaé réwniez w poblizu wiaty.

Tablica informacyjna typowa zeliwna, np. ZANO Retro 08.066.

Kotwienie — zatopienie elementu kotwigcego dt. 60 cm w fundamencie beto-
nowym 30x30x90 cm z betonu B15.

Stal nierdzewna; drewno $wierkowe, malowane fabrycznie w kolorze RAL
7031 Blaugrau.

Elementy zeliwne, malowane fabrycznie w kolorze RAL 7031 Blaugrau.

Szczegotowe rozwigzania wszystkich elementdw matej architektury —
wg projektu wykonawczego matej architektury.

2.7.3. MUREK OGRODZENIA TERENU NA GRANICY Z DZIALKA 295

Betonowy murek odcinkami odkopac, usuna¢ resztki odspojonego betonu, oczysci¢. Uzupetni¢ ubytki zaprawag naprawcza do
betonu PCC, zaizolowa¢ cze$¢ podziemng murkow. Uzupetniony murek malowacé farbg do betonu w kolorze RAL 7024 Graphite
grey zgodnie z technologig wybranego producenta. Siatka na murku pozostaje bez zmian i bedzie podporg pod pnacza stanowia-
ce zielen izolacyjna..
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3. ZIELEN

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Projekt zagospodarowania terenu
— Mapa zasadnicza 1:500

—  Wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr LV/370/10 Rady Mia-
sta Stawa z dnia 28 pazdziernika 2010 r., zmienionego Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr XXVI / 143 / 16 z dnia 30
czerwca 2016 r, Opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubuskiego dnia 5 lipca 2016r. poz. 1416 z
uwzglednieniem wyroku Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim nr Il SA/Go 1037/16 dla
dziatek objetych opracowaniem

3.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany zieleni przy projektowanym torze rolkowym w Stawie.
Okreslono w nim:
—  Materiat ro$linny
—  Uktad przestrzenny nasadzen
—  Wytyczne realizaciji tego etapu inwestycji

- Wytyczne pielegnacyjne

3.5. STAN ISTNIEJACY

Wystepujace zadrzewienie, ktdre koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu zostanie usuniete zgodnie ze stosownymi
decyzjami administracyjnymi, uzyskanymi przez Gmine.

Dotyczy to 6 Swierkow i jednej brzozy wskazanych na rysunku planu. W pdtnocno-wschodnim narozniku przedmiotowego terenu
znajduje sie dab, ktdry wstepnie nie podlega wycince.

Nawierzchnia dziatki jest trawiasta i ziemna, nieutwardzona.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ZIELENI:

Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nasadzen wokét projektowanego toru rolkowego w taki sposéb, by za-
pewni¢ najlepszy klimat uzytkownikom, zapewni¢ atrakcyjno$C zieleni o kazdej porze roku oraz wypetniC zalecenia nasadzen
izolacyjnych wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O doborze gatunkoéw zadecydowaty cechy charakterystyczne rodlin (gesto$¢, pokroj, gabaryty) i przystosowanie do warunkéw
Srodowiska.

Zastosowano nastepujace liSciaste gatunki drzew i krzewdw — klon kulisty zielony, klon pospolity odm. kulistej, sosna himalajska,
jodta kalifornijska, platan klonolistny, klon kulisty czerwony, surmia bigoniowa szczepiona, kolekcja wrzoséw, kolekcja rododendro-
néw, kolekcja traw ozdobnych, grupa réz historycznych, grupa jatowcéw, kosodrzewina mughus, grupa ognikéw szkartatnych

Niniejszy projekt przewiduje nasadzenie 21 drzew, 1118 krzewdw i krzewinek

Prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej starannosci, by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia wykonanych wcze-
$niej elementow.

Pas zieleni izolacyjnej wzdtuz ulicy Ogrodowej - zaprojektowano pas izolacyjny z kosodrzewiny mughus.

Pas zieleni izolacyjnej wzdtuz ulicy Sportowej - ze wzgledu na waski pas na nasadzenia wzdtuz ogrodzenia zaprojektowano
zielen izolacyjng z pnaczy — bluszcz pospolity Hedera Helix odm , Thorndale”.

3.7. DRZEWA:
tacznie zaprojektowano nasadzenie drzew:
A. Klon kulisty zielony 3 szt.
B. sosha himalajska 2 szt.
C. jodta kalifornijska concolor 8 szt.
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D. platan klonolistny 3 szt.
E. klon kulisty czerwony 3 szt.
F. surmia bigoniowa szczepiona 2 szt.

Drzewa zlokalizowane przy zachodniej granicy opracowania — platany, klony i surmie - drzewa liSciaste. Trzy duze platany zlokali-
zowane na placu rekreacyjnym nawigzujg do drzewostanu rosngcego przy ul. Ogrodowe;.

Drzewa zlokalizowane w pdtnocno wschodnim narozniku dziatki — sosna himalajska — drzewo zimozielone, okazate, o ciekawym
pokroju i ozdobnych, srebrzystoszarych igtach dtugosci ok.20cm.

Drzewa zlokalizowane przy wiacie ze stojakami na rowery — sosna kalifornijska — drzewo o pieknym regularnym, stozkowym po-
kroju i ozdobnych niebieskawo srebrzystych igtach. Gatunek odporny na zanieczyszczenia powietrza.

- Drzewka sadzi¢ w doty 70x70x70 cm do potowy wypetnione ziemig, urodzajng,

- Zamontowa¢ dowolny z systemow napowietrzajaco-nawadniajacych korzenie na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 cm (np. Hun-
ter)

- Miode drzewka stabilizowa¢ przez mocowanie pnia do konstrukcji wsporczej wykonanej z palikow (trzy paliki z ryglami i trze-
ma elastycznymi wigzaniami). Ziemie miedzy palikami wysypac kora.

- Pnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami powstajacymi podczas koszenia mankietem PCV w kolorze szarym, o wysokoSci
powyzej 20 cm (np. ArborGard+)

- Sadzi¢ drzewa szczepione o $rednicy pnia ok. 18 cm
- Sadzi¢ drzewa pozostate o $rednicy pnia ok. 22 cm

- tacznailos¢ drzew — 21 sztuk.

3.8. KRZEWY
Lacznie zaprojektowano nasadzenie krzewow:
a. kolekcja wrzoséw licencyjnych - 567szt, 63m2/ (9 szt./m2)
b. kolekcja rézanecznikow - 48szt. (co 100 cm)
c. kolekcja traw ozdobnych - 24 gazony o tacznej powierzchni 21,00m2 w tym:
¢1 - 12x0,55 m2
c2 - 7x0,95 m2
c3 - 1x1,20 m2
c4 - 4x1,55m2
d. grupa rdz historycznych - Tszt.
e. grupa jalowcow - 11 szt. wysokos$¢ sadzonek 80-100 cm
f. kosodrzewina - 70 szt. wysoko$¢ sadzonek 80cm, w odstepie 100 cm
g. grupa ognikow szkartatnych - 13 szt. w kolorze z6ttym
h.  bluszcz pospolity odm. ,Thorndale” - 157 szt. wysoko$¢ sadzonek 120cm, w odstepie 50 cm

3.8.1. DOBOR GATUNKOW

Zaprojektowane nasadzenia pogrupowano tematycznie, tworzac urokliwe miejsca na opracowywanym terenie.

a — kolekcja wrzosoéw licencyjnych

Wrzosy licencyjne (tzw. wrzosy paczkowe) to odmiany wrzosdw, ktorych paki kwiatowe nie otwierajg sie, dzieki czemu bardzo
diugo utrzymuja barwe i nie wabig pszczdt. Charakteryzujq sie dtugim okresem kwitnienia, dzieki czemu pozostajg atrakcyjne az
do zimy. Odznaczajq sie dobrg mrozoodpornoscia.

Sadzi¢ 9 sztuk na 1 m?, naprzemiennie kolorami z zachowaniem reguty, ze dobiera sie sadzonki z odmian kwitnacych w réznych
okresach.

Odmiany wczesne Odmiany podstawowe Odmiany pé6zne

(okres kwitnienia — VIII/1X) (okres kwitnienia — IX/X ) (okres kwitnienia — X/XII)
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Garden Girls, ‘Selma’

Garden Girls, ‘Amethyst’ Garden Girls, ‘Angie’

Garden Girls, ‘Madonna’ Garden Girls, ‘Alicia’ Garden Girls, ‘Helena’

b — kolekcja rézanecznikow

Krzewy zimozielone, o pieknych kwiatach i ciemnozielonych, btyszczacych lisciach. Mogg osiaga¢ znaczne wysokosci, sg diugo-
wieczne. Posiadajg plytki i nieduzy system korzeniowy.

Krzewy sadzone co 100 cm, zgodnie z zasada, ze kazda grupa utrzymana jest w jednej kolorystyce.

rézanecznik 'Catawbiense Album' Raézanecznik 'Album Novum'
Rhododendron ‘Catawbiense Album' Rhododendron 'Album Novum'
kwiaty biate kwiaty biato rézowe
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¢ — kolekcja traw ozdobnych,

w tym:
c1, c2, c¢3 - kolekcja traw niskich i Sredniowysokich, sadzonych naprzemiennie (efekt nierdwnej linii)
¢4 — kolekcja traw wysokich, sadzone w formie duzej, zwartej kepy

Odmiany traw niskich

Piorkowka japoriska ‘Hameln'

Odmiana w trakcie kwitnienia osiagajaca do 60 - 80 cm wysokosci.
Kwitngce od lipca kremowe kwiatostany z czasem przybierajg bra-
zowawg barwe i utrzymuijg sie do pdzniej jesieni.

Sesleria I$nigca ‘Sesleria nitida’

Odmiana osiagajaca do 60 cm wysoko$ci w okresie kwitnienia, bez
kwiatostandw mierzaca ok 30 cm. Kwitngce od czerwca do sierpnia
kremowe kwiatostany. Kepkowa trawa o zimozielonych, sztywnych
lisciach i matych wymaganiach.

Miskant chinski ‘Dronning Ingrid'

Odmiana w trakcie kwitnienia osiagajaca do 150 cm wysokosci, bez
kwiatostandw mierzaca ok 70 — 90 cm. Odmiana o purpurowych li-
Sciach i bezowo czerwonych kwiatostanach.
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Miskant chinski 'Ferner Osten’

Odmiana w trakcie kwitnienia osiagajaca do 160 cm wysokosci, bez
kwiatostandéw mierzaca do ok 70-90 cm. Odmiana o pigknych, czer-
wonych kwiatostanach oraz jesiennym przebarwieniu lisci od barwy
stomianej po pomaranczowo z6tta.

Miskant chirski ‘Silberspinne' Miscanthus sinensis

Odmiana w trakcie kwitnienia dochodzaca do 200 cm wysokosci, bez
kwiatostanéw mierzaca do ok 120 cm. Odmiana o srebrzysto ro6zowych
piuropuszach utrzymujacych sie od sierpnia az do zimy.

Miskant chinski 'Roter Pfeil'

Odmiana w trakcie kwitnienia dochodzaca do 180 cm wysokosci.
Zdobne liscie w odcieniach czerwieni i rudosci. Odmiana o ciemno
czerwonych kwiatostanach wpadajacych w odcienie purpury, w miare
przekwitania zamieniajacych sie w srebrzyste, puchate piéropusze.
Trawa nie inwazyjna o krétkich ktaczach.

Réza ‘Mrs. John Laing'

Odmiana o okazalych, podobnych do piwonii kwiatach w kolorze rézu
z odcieniem liliowym, o intensywnym rézanym zapachu. Mato wyma-
gajaca, mrozoodporna odmiana, kilkukrotnie powtarzajaca kwitnienie.

e — kolekcja jalowcow
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f — kosodrzewina

g — grupa ognikow szkartatnych

P g

h = bluszcz

3.9. TRAWNIK:

Powierzchnia trawnika w granicach opracowania

Jatowiec Wirginijski 'Hetz' Juniperus virginiana 'Hetz'

Odmiana o luznym pokroju, przyrasta rocznie ok. 30 cm. Igty
0 niebiesko szarym, trwatym zabarwieniu. Krzew mato wymagajacy i
tatwy w pielegnacii.

Kosodrzewina Mughus ‘Pinus mugo mughus’

Krzaczasta forma sosny osiggajaca wysoko$¢ 200 cm. Igty ciemnozielo-
ne, sztywne i ozdobne. Odmiana charakteryzuje si¢ duzg gestoscia,
moze przyjmowa¢ forme krzewu o nisko potozonych gateziach. Odmia-
na odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i silne mrozy.

Kosodrzewina posadzona wzdtuz ulicy Ogrodowej stanowi nieformowa-
ny szpaler izolacyjny.

Ognik 'Orange Charmer' Pyracantha 'Orange Charmer'

Szeroki, szybko rosnacy krzew o blyszczacych, ciemnozielonych
lisciach. Dorasta do 200 cm wysokosci. Kwiaty biate, zebrane w kwia-
tostany. Odmiana obficie owocujaca w owoce o barwie pomararczo-
WOCZerwone;.

Bluszcz pospolity “Thorndale’ Hedera Helix ‘Thorndale’

Zimozielone pnacze dorastajace do 10-20m (roczny przyrost 1m),
liscie ciemnozielone, piecioklapowe, odmiana mrozoodporna

— 2406,38 m2.

Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilo$ci wigkszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.

Trawnik regularnie nawozi¢, podlewac, kosi¢ na wys. 3,5 -4 cm 1 x w tygodniu (pierwsze i drugie koszenie na wys. ok. 6 cm).

- Nasiona na trawnik — mieszanka dekoracyjno-sportowa w ilosci 1kg na 40 m2 powierzchni do obsiania np.:

Kostrzewa czerwona Corail 25%, Kostrzewa czerwona Boreal 20%, Kostrzewa czerwona Cindy 7%
Kostrzewa czerwona Lambada 5%, Kostrzewa czerwona Maxima1 20%, Kostrzewa czerwona Livision 12%
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Zycica trwata Nira 20%

Wiechlina tgkowa Brooklawn 8%

3.10. ELEMENTY UZUPELNIAJACE
a. Montaz systemu nawadniania dokorzeniowego 21 kpl.
- wysokosé: 91,4 cm
- $rednica: 10,2 cm
- siatkowa obudowa wykonana z wysokiej jakosci polimeréw, perforowana tysigcami otworéw
- zamykana krata (od gory)
- fabrycznie zainstalowana dysza serii Rain Bird 1401 z kompensacjg ci$nienia (od 1,5 do 5,5 atm.)
- przeptyw: 57 I/h
3 szt. na jedno drzewo
b. Palikowanie nasadzen 21 kpl.
- 3 paliki z drewna sosnowego z poprzeczkami gorg na jedno drzewo
c. Montaz ostonek z PCV na pnie drzew 21 szt.
- wysoko$¢ 21 cm
- szeroko$¢ 36 cm

- grubos¢ 2 mm

3.11. TECHNOLOGIA URZADZANIA ZIELENI

—  Elementy zieleni sadzi¢ zgodnie z planem realizacyjnym zieleni — w projekcie wykonawczym.

—  Po zrealizowaniu elementdw matej architektury i komunikacji oraz po niwelacji terenu oczysci¢ go z pozostato$ci po budowie i
uporzadkowad.

—  Teren przekopac¢ stosujac jednoczesnie nawozenie mineralne .

—  Wykopane resztki zanieczyszczen usungé zwracajac uwage na oczyszczenie terenu z chwastow. Zaleca sie reczne wykony-
wanie powyzszych prac.

—  Obszar niwelowany okry¢ 15 cm warstwa ziemi urodzajnej.
—  Prace przygotowawcze zakohczy¢ watowaniem.

—  Drzewa sadzi¢ w doty 0,7mx0,7mx0,7m

—  Krzewy sadzi¢ w doty 0,5mx0,5mx0,5m

—  Trawy - 25 g/m2

—  Wszystkie doty do potowy wypetni¢ ziemig roslinng

3.12. ETAPOWANIE PRAC
—  Usuniecie drzew i krzew6w zgodnie z decyzjg administracyjna.
—  Spryzmowanie humusu

—  Roboty budowlano-montazowe budynku wraz z infrastrukturg sieciowa, roboty wyburzeniowe dotyczace istniejacego budynku
i infrastruktury likwidowanej, roboty drogowe i mata architektura

— Realizacja zieleni

— Pielegnacja zieleni

3.13. WSKAZOWKI PIELEGNACYJNE

Posadzone drzewa, krzewy oraz wysiang trawe nalezy poddawa¢ starannej pielegnacji (szczegoinie wazne jest to w pierwszym
roku po posadzeniu)
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—  Podlewa¢ rosliny wczesnym rankiem lub wieczorem (liScie muszg pozostac suche)
—  Mtode trawniki zrasza¢

—  Zeschte czesci roslin usuwac

— Uschnigte lub stabe drzewa i krzewy bezzwlocznie wymienié¢ na nowe

—  Drzewa i krzewy zasila¢ nawozami w ilosci 40g/1 szt.

—  Trawniki kosi¢ mechanicznie wiosna, potem nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, ewentualne "tysiny" ponownie obsiewac

3.14. MATERIAL ROSLINNY:

3.14.1. DRZEWA
A klon kulisty zielony - 3szt
B sosna himalajska - 2szt
c jodta kalifornijska - 8szt.
D platan klonolistny - szt
E klon kulisty czerwony - 3szt.
F surmia bigoniowa szczepiona - 2szt.
3.14.2. KRZEWY

a kolekcja wrzosow - 945szt, 63m2/ (15 szt./m2)
b kolekcja rododendrondw - 48zt (co 100 cm)
c kolekcja traw ozdobnych (w gazonach) - 24 gazony o facznej powierzchni 21,00m2 w tym:

c1 - 12x0,55 m2

c2 - 7x0,95 m2

¢3 - 1x1,20 m2

c4 - 4x1,55m2
d grupa réz historycznych (Mrs. John Laing) - Tszt.
e grupa jatowcédw (Juniperus virginiana Hetz) - 11 szt. wysoko$¢ sadzonek 80-100 cm
f kosodrzewina mughus (Pinus mugo mughus) - 70 szt. wysokos¢ sadzonek 80cm, co 100 cm
g grupa ognikdw szkartatnych (Pyracantha coccinea) - 13 szt. w kolorze z6ttym
h bluszcz pospolity (Hedera Helix ‘Thorndale’) - 157 szt. wysoko$¢ sadzonek 120cm, co 50 cm
Trawa sportowa z siewu - 2406,38 m?

3.15. UWAGI

—  Przed sadzeniem drzew i krzewdw nalezy zapozna¢ sie z aktualnym przebiegiem sieci

—  Wszystkie prace wykonywac recznie
— W razie wprowadzenia zmian w materiale roslinnym nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem

—  Nalezy zakupi¢ ro$liny starsze
—  Roéliny powinny by¢ kupione w pojemnikach z nienaruszong brytg korzeniowg

—  Nalezy przestrzegaé terminw agrotechnicznych

opracowanie:

arch. Andrzej Horwat
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|Il. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEK-
TURY | ZIELENIA, WIATA, SCIEZKA ROWEROWA, DROGA DOJAZ-
DOWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLE-
NIEM TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA

67-410 Stawa, ul. Ogrodowa
Dziatka nr 216/5

obreb Stawa, j.e. Stawa Mlasto

Nazwa i adres inwestora

Gmina Stawa, 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Imig i nazwisko oraz adres projektanta gtéwnego,
sporzadzajacego informacje

Andrzej Horwat
HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
ul. M.Sktodowskiej-Curie 65/2
50-369 Wroctaw
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2. CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowla-
nego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;

- Budowa toru rolkowego z elementami matej architektury i zielenia,
wiatg, $ciezkq rowerowa, drogq dojazdowa z miejscami postojowymi,
chodnikami, o$wietleniem terenu i kanalizacjg deszczowg,

Realizacja bedzie nastepowata jednoetapowo

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych; - Budynki techniczne i boisko ORLIKA wraz z terenem wygrodzo-
nym, poza niniejszym opracowaniem. Nie ma innych obiektéw bu-
dowlanych na terenie objetym zakresem opracowania

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagro- |-  BRAK
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagro-
zen wystepujacych podczas realizacji robot bu- | . BRAK
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-

Zen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu 700dn bowiazu . isami bezpi ‘stwa i hiai
pracownikow przed przystapieniem do realizacji | godnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych: pracy

6) Wskazanie $rodkoéw technicznych i organiza-

cyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowla- | -

nych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy opracowa¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych w zakresie ni-
niejszego opracowania.

opracowanie:

arch. Andrzej Horwat
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