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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-I1S_01

TECHNOLOGIA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO

Kod CPV Opis robét

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét technologicznych budowy
podziemnej instalacji wodociggowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w
zakresie sieci i przytacza wodociggowego wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym
obiektu. Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
technologicznych przytacza wodociggowego.
Zakres prac obejmuje wykonanie technologii przytacza wodociggowego wraz z armaturg i opomiarowaniem, a w tym:

- zakup, dostarczenie na miejsce robét i woudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania

robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,

- transport sprzetu i materiatéw na miejsce pracy,

- zalozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,

- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,

- montaz rurociggdw wraz z facznikami: wyznaczenie migjsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢, ciecie rur,

uszczelnienie,

- montaz armatury i wodomierzy: j.w., montaz tacznikow,

- sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
1.4.1. Okreslenia podstawowe.
Przewéd wodociggowy — rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody. Skiadajg sie na niego rury,
ksztattki, ztaczki i niezbedne uzbrojenie.
Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace ksztattkami, stuzace do celdw regulacyjnych,
zabezpieczajacych, czerpalnych itp.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace rob6t
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
1.5.2. Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogq powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
1.6. Okres$lenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
Klasa robot; 4523 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z ktadzeniem rurociggéw
Kategoria robo6t 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekoéw
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2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiada¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny.
Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia
jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci przytaczalsieci.
2.2. Wymagania szczego6towe.
2.2.1.Przewdd wodociggowy z termoplastycznego materiatu rurowego PE.
Rura wodociggowa wraz z ksztattkami, polietylenowa PE w klasie ci$nienia SDR17 o $rednicy zewnetrznej D50, zgodna z normg
PN-EN 12201-2 i posiadajgca pozytywna ocene higieniczna.
Wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe. Dla rur PE
powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng badan wg PN-70C-89015 wraz z oceng sprawdzenia szczelno$ci.
Rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wiasne laboratorium zaktadowe, umozliwiajace
biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjne;.
2.2.2. Potaczenia
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane by zapewni¢ ich szczelno$¢ przy cinieniu roboczym i probnym. Producent rur
winien zagwarantowaC materiaty uszczelniajace, ktdre nie bedg miaty negatywnego wptywu na rure i wode.
2.2.3. Zawory kulowe odcinajace.
Zawér mufowy spetniajacy wymagania PN-EN 1074 oraz PN-EN 13828-20.
Kotnierze wg PN-EN 1092-2.Wymagany atest higieniczny PZH.
2.2.4. Wodomierz skrzydetkowy dn15 spetiajagcy wymagania norm: PN-1SO-4064-1, PN-ISO-4064-2, PN-ISO-4064-3 z
tacznikami spetniajgcymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-54909. Wymagania techniczno-jakosciowe :
- pozioma lub pionowa pozycja wbudowania na przewodzie instalacyjnym,
- temperatura robocza dla wody zimnej max. 50 °C,
- ciénienie robocze max. 0,6 MPa (6 bar),
- jednostrumieniowy z catkowicie suchobieznym i odpornym na zaparowanie liczydtem ( hermetycznym),
- mozliwos¢ obrotu liczydta w celu utatwienia odczytu,
- sprzegto magnetyczne do przeniesienia obrotdéw wirnika z przestrzeni mokrej do suchej,
- dostep do organu pomiarowego winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych plomba,
- uszczelnienie typu o-ring,
- faczniki do wodomierza : facznik standardowy, element ztaczny lub wezyk w oplocie — zastosowane zgodnie z
wytycznymi montazowymi producenta,
- klasa metrologiczna B-H,; A-V
- odporno$¢ na dziatanie zewnetrznego pola magnetycznego,
- odporno$¢ na korozje i twardg wode,
- wykonany z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z woda pitna,
- peina zamiennos¢ czescai,
- zatwierdzenie typu Gtéwnego Urzedu Miar zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
- legalizacja
Uwaga: wodomierz nalezy zamontowaé na konsoli wsporczej. W sktad kompletu konsoli  wchodzi:
+ wspornik stalowy
* potsrubunek kompensacyjny do wodomierza - 2szt.
* kotek rozporowy 2szt.
+ uszczelki do wodomierza 2szt.

Rys. 8, Konsola do mocowania wodomierzy typu JS | WS

2.2.8. Zawér antyskazeniowy
Do ochrony systemu wody pitnej przed mozliwo$cig skazenia spowodowang zalewarowaniem zwrotnym lub ci$nieniowym
przeptywem zwrotnym, zapobiegajacy przeptywom zwrotnym przy obnizonym cisnieniu, z otworem do kontroli szczelnoSci
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zamkniecia oraz dodatkowym otworem do odwodnienia. Zawory klasy EA (rodzina E, typ A — zawér zwrotny antyskazeniowy z
mozliwo$cig nadzoru) zgodne z normg PN-EN 1717 i PN-EN 13959. Posiadajace atest PZH.
Wykonany na ci$nienie PN10 zgodne z normg PN-EN 1333.
Zawory muszg by¢ odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne dziatanie czynnika oraz zdolne do pracy bez modyfikaci
badz regulacii:

a) przy dowolnym cinieniu do 1 MPa (10 bar)

b) przy dowolnych zmianach ci$nienia do 1 MPa (10 bar)

c) w systemie pracy ciagtej w temperaturze ograniczonej do 65°C i przez maksimum 1h w temperaturze 90°C.
Sktadajacy sie z:

- obudowy,

- wbudowanego filtra,

- wkiadki zaworowej, przytaczy i przylacza spustowego
Wykonanie:

- obudowa z mosigdzu (PN-EN1982) odpornego na odcynkowanie,

- wkfadka zaworowa, zawory zwrotne oraz przytacze spustowe z wysokojakosciowego tworzywa sztucznego,

- uszczelkiz NBR i EPDM
Nastawy sprezyn musza by¢ state i pozbawione mozliwo$ci regulacii.
Czesci wymienialne musza by¢ tak zaprojektowane, aby przy ich ponownym montazu nie wystepowatg mozliwo$¢ popetnienia
btedu oraz aby dana czes$¢ pasowata tylko w oryginalnym potozeniu (bez ryzyka zamontowania odwrotnego itp.).
Wykonanie przytaczy zaworu antyskazeniowego: dla $rednic nominalnych od DNG65 wigcznie: kotnierzowe spetniajace
wymagania normy PN-EN 1092
2.2.10.Tuleja ochronna.
2.2.10.1. dla przejs¢ przez $ciany budynkdéw : tuleja przejsciowa z tworzywa sztucznego wieksza od $rednicy zewnetrznej
przewodu o ok. 2cm i diuzsza od przegrody pionowej 0 ok. 2cm z kazdej strony.
2.2.10.2. w miejscach skrzyzowan z rurociggami: stalowe rury ochronne spefniajace wymagania normy PN-79/H-74244.
2.2.11. Kruszywo na podsypke i zasypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom stosownych
norm; np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zaméwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jako$ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkéw transportu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta i wybranego przez
Wykonawce, gwarantujgcego poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

3.3. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami — nie wolno stosowac taricuchow
ani zawiesi, ani zrzucac rur.

Opuszczanie rur do wykopu mozna wykonywacé recznie.

3.4. Pozostate roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢
wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru
przewozonych materiatéw i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

4.3. Rury i ksztattki winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury
winny by¢ podparte na catej dtugosci. Diugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne.

5.1.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna, przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2 Roboty ziemne i wytyczenie trasy.

Projektowang 0$ przewodu wodociggowego nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ nalezy wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem reperéw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw.
Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50cm. Na kazdym prostym odcinku nalezy

3

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENIA, WIATA, SCIEZKA ROWEROWA, DROGA
DOJAZDOWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatki nr 216/5, 295, 324
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - czes¢ sanitarna

utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak by istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ST-451.2.20.

Podtoze naturalne winno stanowi¢ nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-
02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci obwodu,
nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +3cm.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dan wykopu w spodb zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej poziomu
podtoza naturalnego,

- naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej
z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza przez podktadanie
pod rury kawatkdw drewna lub gruzu. Rdznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
dokumentaciji nie powinny przekroczy¢ w zadnym punkcie £2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu prze-
ciwnego spadku ani zmniejszenia do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Trase przewodéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ na wysoko$ci 30cm powyzej rurociagu tasma polietylenowg z wkiadkq
metalowa, szer. 200mm koloru niebieskiego.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposbb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Zasypka
winna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypke
powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka
odeskowania i rozpér Scian.

5.3. Roboty technologiczne rurociagdw.

5.3.1.Roboty technologiczne rurociagéw z PE.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia ukfadania przewodéw
powinna zapewniaC utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury nalezy starannie
oczysci¢. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu.

Przewody wodociagowe z PE mozna montowaé w temperaturze od 0°C (wskazane +5°C) do 309C. Rurocigg uktada¢ w wykopie,
poprzez rozwiniecie rury z kregu, tak by jej podparcie byto jednolite. Rur nie wolno uktada¢ na tawach z betonu ani zalewaé
betonem. Max. dtugo$¢ rurociggu jest zwigzana z rozstawem weztow, lecz zaleca sie by max. diugo$¢ nie przekraczata 10m.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
cisnieniowej na szczelno$¢. Przewdd nalezy uktadac ze spadkiem 1-3%. zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roznice rzednych
utozonego przewodu wzgledem przewidzianych w dokumentacji nie mogg przekracza¢ w zadnym punkcie £2cm. Zatamanie
przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ wykonane przy pomocy tukéw oraz blokéw oporowych przy
zatamaniu w planie o kacie 90st. Wg BN-81/0192-05. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegaC zalecanych przez
producenta wymagarn i wskazowek.

5.3.2. PrzejScia przez przegrode.

Miejsce przejScia rurociggu przez przegrode nalezy wykonaé jako tzw. przejscie szczelne.

Tuleja ochronna winna by¢ trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta¢ osadzona w tulei wspétosiowo. Wewnatrz rury
ostonowej przewdd winien mie¢ podparcie z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna itp.) Podpory winny zapewnia¢
kontakt z przewodem minimum 30-50% obwodu przewodu. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie. W tulei nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu.

Tuleja nie moze stanowi¢ podpory przesuwnej przewodu wodociggowego.

5.3.3. Préba szczelnosci.

Po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z
PN-B-10725.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, a w czasie badania powinien by¢ umozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na catosci odcinka nie przekraczajgcego 500m, na cisnienie probne wynoszace min.
1,5 ci$nienia roboczego sieci ( nie mnigj niz 1 MPa). Na czas wykonywania préby, proste odcinki rurociggu winny by¢
przysypane i zageszczone. Do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej nie nalezy przysypywac piaskiem ztaczy rur i
ksztattek. Badany odcinek powinien nie zawiera¢ hydrantéw, a wszystkie zasuwy winny by¢ otwarte.

Prébe nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej niz 0°C napetniajac sie¢ wodg o temperaturze nie wyzszej niz 20°C. Po
napetnieniu rurociggu wodg nalezy pozostawi¢ go na co najmniej 6 godzin celem ustabilizowania.

Wynik préb hydraulicznych uwaza sie za zadawalajacy, jezeli w ciggu catego czasu proby okre$lonego normg (nie diuzej niz 24
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego na manometrze kontrolowanym co 30 min., a

4
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potgczenia nie wykazuja przecieku wody i pocenia sie — spadek cisnienia nie moze wynosi¢ wiecej niz 0,1kG/cm? na kazde
100m.
5.3.4. Dezynfekcija i ptukanie.
Dla dezynfekcji przewodéw wodociggowych nalezy napei¢ przewody wodg z dodatkiem roztworéw wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Roztwor nalezy pozostawié¢ w sieci na 24 godziny, a po tym czasie wode spuci¢. Nastepnie nalezy rurociag
przeptukaC czystq wodg z jednoczesnym pobraniem prébek do badan laboratoryjnych. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, by mogta wyptukaC wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po stwierdzeniu dobrej
jako$ci wody, mozna oddac przewody do eksploatacii.
5.4. Montaz wodomierza
Wodomierz zainstalowaé w pomieszczeniu technicznym Orlika. Sposéb wbudowania wodomierza w instalacje powinien
uniemozliwi¢ pobér wody przed wodomierzem. Wodomierz powinien by¢ zamontowany w potozeniu roboczym zgodnie z
oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody przez wodomierz. Liczydio (tarcza) powinno byé widoczne i znajdowac sie w
takiej pozycji, aby odczyt mogt by¢ dokonywany bez utrudnien, bez stosowania urzadzen i narzedzi pomocniczych. Odcinki
przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo (dopuszczalna odchytka £5mm) jako odcinki proste,
ktorych dtugosé powinna by¢ nie mniejsza niz:
- przed wodomierzem, odcinek L=5 Dr (Dr — $rednica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek L=3 Dr (Dr — $rednica przewodu)
Przed wodomierzem, po stronie doptywowej (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) nalezy zainstalowa¢ armature
odcinajacg np. zawér kulowy. Dodatkowo w celu unikniecia cofania sie¢ stanu liczydta wodomierza na skutek przeptywow
wstecznych, ktdre moga wystepowac w instalaciji zaleca sie stosowanie facznika z wbudowanym zaworem zwrotnym.
Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno wyeliminowaé mozliwo$¢ przenoszenia sie na wodomierz naprezen, drgan i
wstrzasow, ktére moga wystepowac w instalacii.
Przewody przed i za wodomierzem powinny by¢ uksztattowane w sposob zapewniajacy catkowite wypetnienie przewodu woda
oraz uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrzac zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody).
Wodomierz nalezy zamocowa¢ na konsoli montazowej mocujac go do Sciany budynku. Przed zainstalowaniem wodomierzy
rurocigg powinien byC przeptukany w celu usuniecia zanieczyszczeh mogacych uszkodzi¢ wodomierze lub spowodowac
ograniczenie przeptywu. Na czas plukania instalacji zaleca sie zabudowa¢ w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurke
montazowa, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia wodomierza.
Rozruch wodomierzy
e Po zainstalowaniu wodomierza w danym przytaczu, w celu odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do
przewodu wodociggowego nalezy powoli wprowadzaé wode po uprzednim otwarciu punktéw czerpalnych poprzez
powolne odkrecenie danego zaworu docinajacego przed wodomierzem.
Uwaga: Nagte otwarcie zaworu odcinajacego przed wodomierzem bez wcze$niejszego otwarcia punktéw czerpalnych
moze uszkodzi¢ wodomierz w wyniku uderzenia sprezonego powietrza.
e Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachowaé catkowitg szczelno$¢ i wytrzymaé
ci$nienie robocze panujace w przewodach wodociggowych.
o W czasie przeptywu wody wskazowki liczydta wodomierza powinny obracac¢ sie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
e Po odpowietrzeniu przewodéw potaczeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego
szczelnoSci wodomierz powinien pozostaé napetniony woda.
e Po zakonczeniu uruchamiania wodomierzy nalezy przedstawi¢ je do odbioru technicznego przez przedstawiciela
instytucji odpowiedzialnej za eksploatacje instalacji wodociggowej wg ustalonej przez dang instytucje procedury.
e Po odbiorze technicznym kazdy zestaw wodomierzowy powinien by¢ opatrzony plombg zabezpieczajacq instytucii
odpowiedzialnej za eksploatacje instalacji wodociggowe;.
5.5. Montaz armatury.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji. Zamocowania powinny uniemozliwi¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chronié przed przenoszeniem na przewdd obcigzen
wynikajacych z recznej obstugi armatury. Miejsca montazu zasuwy oznakowa¢ nalezy tabliczkq
informacyjng umieszczong na stupku betonowym lub najblizszym ogrodzeniu lub budynku.

5.6. Montaz hydrantéw
Montaz wykona¢ $cisle wg DTR-ki producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatbw z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zaméwienia,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
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- sprawdzenie jakosci materiatow i armatury uzytych do budowy wodociagu poprzez ogledziny zewnetrzne i weryfikacje
dostarczonych dokumentéw okre$lajacych rodzaj i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania,
- sprawdzenie poprawnosci robo6t ziemnych :
o  wykopy,
odwodnienie wykopdw,
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw,
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu nie rzadziej niz co 20m,
podsypka,
zasypka,
o  zageszczenie zasypki,
- sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu rurociggu wraz z armaturg
o zgodno$¢ z rysunkami,
o utozenie przewodow:
= gleboko$C utozenia przewodu,
utozenie przewodu na podtozu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkéw przewoddw,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewodow,
montaz rur ochronnych,
dziatanie armatury
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi, poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez
przeszkody, usytuowanie blokéw oporowych
- szczelnosci rurociagéw i potaczen wg PN-B-10725,
- jako$¢ wody po zakonczeniu robét montazowych.
Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku
niespetnienia ktoregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci
robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mb - dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdtuz osi rurociagu, bez odliczania diugosci tacznikdw oraz armatury fgczonej na

gwint, nie wlicza sie do dtugosci rurociagdéw armatury taczonej na kotnierze,

- mb - dlugosci rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie¢ do ogélnej dtugosci rurociggéw, a

niezaleznie od tego przedmiaru wprowadza sie ilo$¢ podej$¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajow podejsé,

- odrebnie liczy sie podejscia do wody zimnej i cieptej,

- szt. lub kpl. — dla armatury i urzadzen oraz pozostatych elementy i urzadzenia instalacj,

- mb rurociggdw z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic lub rodzajéw — dla proby szczelno$ci, ptukania, dezynfekcji.
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla rob6t objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.
8.3. Przed oddaniem odcinkéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jego odbidr w zakresie :
- zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja,
- rodzaju i jakosci uzytych materiatow,
- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji wodociggowe;,
- gtebokosci i odchylen osi przewoddw utozenia rurociggow,
- prawidtowosci wykonanych spadkéw,
- zabezpieczenia przewodow przy przejciach przez przegrody,
- zasypki przewodow,
- proby szczelnosci,
- plukania przewodow,
- dezynfekcji przewodow.
Do odbioru koricowego robdt Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koncowego przytacza wodociggowego z réwnoczesnym
wpisem do dziennika budowy,

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



BUDOWA TORU ROLKOWEGO Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENIA, WIATA, SCIEZKA ROWEROWA, DROGA
DOJAZDOWA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU | KANALIZACJA DESZCZOWA
67-410 Stawa, ul. Ogrodowa, dziatki nr 216/5, 295, 324
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - czes¢ sanitarna

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty
wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robdt migdzyoperacyjnych,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje zgodnosci
itd.),

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdt, gotowosci sprzytacza wodociggowego do eksploatacii i
zgodnosci jej wykonania z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytagczeniowymi do sieci wodo-
ciggowej oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynnos$ci odbiorowych :

- zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j,

- przeprowadzi ogledziny przytacza wodociggowego i instalacji hydrantowej zewnetrzej z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg uzytych materiatow, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnosci z umowa i warunkami
przytaczenia do sieci wodociggowej, normami i pozostatymi przepisami,

- zbada wyniki préb,

- sporzadzi protokdt odbioru koricowego robét.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg,

- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawiera bedzie :

- oceng wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisji.

Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy
(kierownika robét sanitarnych).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego sprawdzenia
robot, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogdlne” oraz w umowie. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
9.2.Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i obejmuije:
- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu deskowar — zabezpieczen wykopéw,
- zabezpieczenie wylotdw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz
zakorkowanie koAcow rur przy wykonywaniu prob na ci$nienie,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,
- montaz rurociggdw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podpar¢, ciecie rur,
uszczelnienie,
- montaz armatury i wodomierzy: j.w., montaz tacznikdw, sprawdzenie zadziatania zawordw lub urzadzen,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robédt i jego utrzymanie,
- inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawniong jednostyke
geodezyjna,
- wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
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Cena uwzglednia réwniez
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia rob¢t,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzne. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 50086-2-4 Wymagania szczegdtowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 1; Wymagania ogdlne.
PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
PN-EN 12201-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN 12201-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.
PN-EN 13244-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 1324421 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Ksztaltki
PN-EN 13244-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 3:Ksztaltki
PN-EN 13244-4 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.
PN-EN 12201-5 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 1: Wymagania ogéine.
PN-EN 1074-3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna.
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienia nominaine 1MPa.
PN-EN 1561 Odlewnictwo. Zeliwo szare.
PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.
PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznika i osprzetu z oznaczeniem PN
PN-EN 1008-1 Stal odporna na korozje. Cze$¢ 1. Wykaz stali odpornych na korozje.
PN-85/M/74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-H-83101 - zastgpiona przez PN-EN 1561
PN-B-107020 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodom. w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 14154-1 Wodomierze. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 14154-2 Wodomierze. Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania.
PN-88/M-54909 Laczniki kotnierzowe wodomierzy.
PN-ISO-4064-1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania.
PN-ISO-4064-2 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania instalacyjne.
10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczefistwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2004.204.2087 )
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw bu-

dowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach ( dz.U.2004.243.2441)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-IS_02

KANALIZACJA ZEWNETRZNA

Kod CPV Opis robét

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232411-6 Rurociagi wody $ciekowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg robot zwigzanych z budowg kanalizacji zewnetrznej deszczowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét w
zakresie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym projekcie sanitarnym.
Obejmuija prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem, oraz wykofczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét technologicznych w zakresie kanalizacji zewnetrznej.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- kanalizacje deszczowa,

- studnie deszczowe z kregdw betonowych i PCV,

- wpust deszczowy.

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi niezbednych do prawidtowego
wykonania robot,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,

- oczyszczenie materiatow z zanieczyszczen i smardw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét: wyznaczenie miejsca
utozenia, ustawienie we wiasciwym miejscu, wypoziomowanie, sposob podparcia, cigcie rur, montaz poszczegdlnych
elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie potaczen,

- zabezpieczenie wylotdw podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzenh oraz
zakorkowanie korcow rur przy wykonywaniu préb na cisnienie,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji stuzacych do montazu elementdéw wyposazenia i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

- oznakowanie i utrzymanie miejsca robét,

- roboty betoniarskie przy budowie studzienek,

- roboty izolacyjne przy budowie studzienek,

- dokonanie regulacji urzadzen i armatury oraz przeprowadzenie préb w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i préb, w tym préba szczelno$ci, pomiary elektryczne, sprawdzenie zadziatania,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej: opracowanie dokumentacji powykonawczej: w tym inwentaryzacje
geodezyjng przewoddw i obiektéw na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna,

- przygotowanie wykonanych robét do odbioru i uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia ogolne:

1.4.1.1. Przewdd kanalizacyjny — rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do odprowadzenia $ciekéw. Sktadajg sie na
niego rury, ksztattki, ztaczki i niezbedne uzbrojenie.
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1.4.1.2. Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace ksztaltkami, stuzace do celow
regulacyjnych, zabezpieczajacych itp.

1.4.1.4. Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem sie w poziomie i w pionie na skutek
ci$nienia Sciekéw.

1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub od budynku
do ulicznego wpustu Sciekowego.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rdwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.5. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylot Sciekow - element na koficu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza,.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i ST-450.0.00
,Wymagania ogélne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy
stosowane w umowach”’, PN-EN 752-1, a takze w pozostatych przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatbw oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robédt podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogélne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materialy o
zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej
nie mogq powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

1.6. Okres$lenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa rob6t: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych

Klasa rob6t; 4523 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

Kategoria robét 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogoline.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiada¢ aktualny atest higieniczny wydany przez Parstwowy Zaktad Higieny.
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Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty zmian
powodujacych obnizenie trwatosci przytacza.
2.2. Wymagania szczeg6towe.
2.2.1. System kanalizacji deszczowej z bezci$nieniowego PVC-U klasa S - rury ze $ciankg z rdzeniem spienionym.
Srednice przewodéw winny byé zgodne z dokumentacijg projektowa. Rury winny posiada¢ bezpieczny, fabrycznie przystosowany
system uszczelnien. Uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE Odporno$é chemiczna
uszczelek zgodna z ISO/TR 7620System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo. Powierzchnia rur i ksztattek
powinna by¢ gtadka, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wtracen ciat obcych. Konce rur powinny byé prostopadte do osi rury.
Sztywnos¢ obwodowa rur wg PN-EN 1SO 9969 - SN = 8 kN/m? dla rur w pasie drogowym oraz SN = 4 kN/m? dla rur poza
jezdnia. Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u spetniajace wymagania PN-EN 1401: ksztattki SN4 jako uzupetnienie rur
SN4, ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8. Wiasciwosci techniczne rur wraz z ksztattkami powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.Nalezy zastosowaé system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od
jednego producenta.
2.2.2. Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego dn600.
Prefabrykowana studzienka z PE skfadajaca sig z:
- kinety z polipropylenu (podstawa studzienki) z uszczelkami gumowymi,
- rury trzonowej,
- stozka,
- zwienczenia teleskopowego zakoriczonego pokrywa zeliwng spetniajacego wymagania PN-EN 124,
- fabrycznie zamontowanej drabinki wiazowe;j.
Wymagania techniczne:
$rednica wewnetrzna komina 625mm,
gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki: 0,5 bar,
klasa obcigzen wg PN-EN 124: A14 - D600
- regulacja wysoko$ci studzienki na pierscieniu odcigzajacym.
Wymagania techniczno-jako$ciowe:
e studzienki zgodne z normg PN-EN 476 (niewtazowe),
e pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktocony charakter przeptywu oraz brak
spietrzenia przy taczeniu strug Sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,
dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1,
2.2.2.1.RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP
rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci SN= 4 KN/m2,
konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia
wykonanie zageszczenia wokot studzienki,
przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drog o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym ) studzienka odporna na wypér wéod gruntowych,
szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych potaczen kielichowych,
dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspdtpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do
przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,
$rednica wewnetrzna rury 625 mm
mozliwo$¢ regulaciji wysoko$ci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
2.2.2.2 KINETY
e kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wirysku (niedopuszczalne taczenie elementéw
profilu hydraulicznego z elementéw);
e specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury wznoszacej karbo-
wanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);
dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu;
potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwato$¢ przy poziomie wody gruntowej — 5 metrow;
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wyp6r przez wody gruntowe;
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi 0 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego;
kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu;
e krocce kielichowe zintegrowane z kinetg i w zakresie $rednic kréécow do 315mm wiacznie umozliwiajace zmiane
kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie;
e nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o
dowolny kat;
e  dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatacje (niedopuszczalne wyko-
nanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek;
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e wkréécach kinet do potaczenia rur gtadko$ciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym;

e  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza
przed cofkami i przebijaniem strug;

o utatwiajg przeprowadzenie czynno$ci eksploatacyjnych oraz ograniczajq ich czestotliwos¢.

2.2.2.3.RURY TELESKOPOWE

o rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni as-
faltowych w drogach w czasie montazu i eksploataci,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

e pofaczenie rury teleskopowej z wiazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwato$é rozwigzania,
odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wyle-
wania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, $rubowe lub wciskowe tatwe do znisz-
czenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

e rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubo$ci konstrukcji drogi umozliwia-
jace doktadne ustalenie wysoko$ci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z nawierzchnia,

2.2.2.4 ZWIENCZENIA

e zwienczenie studzienek w klasie D600 teleskopowe o konstrukciji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi,
nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia;

o wilazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;

e wilazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

o wlazy zgodne z PN-EN 124-1,

e pozostate elementy zwieficzen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
IBDIM).

2.2.3. Studzienki $ciekowe z wpustem ulicznym
Na studzienki $ciekowe zastosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 c¢m, z betonu o klasie nie nizszej niz
(C35/45(B-45). Element betonowy po$redni z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
Wymagania techniczno-jakosciowe studni:

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45

- cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%

- stopien mrozoodpornosci M-100,

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu.
Do uszczelnienia poszczegdlnych elementéw wpustu nalezy stosowaé elastyczng zaprawe PCC.
Studzienka Sciekowa od gory zakonczona zwienczeniem (zeliwng kratka Sciekowa klasy A15 do D400 o przepustowosci
minimum 750cm2 spetniajacym wymagania normy PN-57h-74081, lub PN-EN 124), ktérego wysoko$¢ posadowienia mozna
regulowac pierscieniami wyréwnawczymi.
W studzience zamontowa¢ kosz (osadnik), ktory stuzy do zatrzymywania grubych odpadéw dostajacych sie do studzienki razem
z wodami deszczowymi. Gteboko$¢ osadnika: minimum 0,5m.
Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
Wpusty uliczne/drogowe Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04 oraz normy PN-EN 124.
2.2.4. Kruszywo na podsypke i zasypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru lub piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm; np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113.
- dla studni schtadzajacej w kottowni wiaz typu lekkiego @600.
2.2.5.2. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowe pokryte tworzywem sztucznym odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086. Minimalna sita
wyrywajaca stopieni nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.
2.2.5.3. Podktad pod plyte denng studzienki: beton B-10. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is=0,98, modut odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego grutnu nie moze by¢ wiekszy od 2.2
2.2.5.4. lzolacja: Abizol R+G do izolacji scianek studni dla studzienek pracujacych w srodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3
(wg PN-EN 206)
2.2.5.8. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
2.3.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycii
stojacej, spetniajgc wymagania norm odnosnie pozycji skladowania.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.3.2. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcijg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamédwien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakoSciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz Srodkow transportu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta i wybranego przez
Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

3.3. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia np. podnosnika widtowego z ptaskimi widtami — nie wolno stosowa¢ tancuchéw
ani zawiesi, ani zrzucac rur.

Opuszczanie rur do wykopu mozna wykonywac recznie.

3.4. Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— urzadzen do odwodnienia wykopéw,

— beczkowozow.

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania

Dla wszystkich elementdw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow transportu podanych w instrukcji producenta
i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Zaleca sie przewozi¢ rury z tworzyw sztucznych za pomocg $rodkéw transportowych z ptaskg platforma przy temperaturach
zewnetrznych nie nizszych niz -159C. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie. Dlugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m. Roztadunek nalezy prowadzi¢ recznie lub
przy uzyciu zawiesi z tkanin bawetniano-konopnych.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur powinien odbywaé¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

4.3. Transport kregow

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesuniecia si¢ prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania réwnowagi S$rodka
transportowego.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i skladowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami (usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow).

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowa.

4.5. Masa izolacyjna.

Mase izolacyjng oraz roztwor asfaltowy nalezy przewozi¢ w szczelnych opakowaniach (pojemnikach), zabezpieczonych przed
przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Produkty przechowywaé i stosowa¢ w temperaturach wskazanych przez producenta w
instrukcjach.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wytyczne ogobine.

5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

5.1.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej jako$ci i spetnienie wymagan technicznych.

5.1.3. System kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w pierwszej kolejnosci zgodnie z technologicznymi instrukcjami
montazowymi wydanymi przez jego producenta.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych podano ST-451.2.20 ,Wykopy”. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

5.2.2. Podtoze naturalne winno stanowi¢ nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymato$ci powyzej 0,05MPa wg
PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci
obwodu, nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, niezageszczong o grubosci 10-15¢m z wyprofilowaniem wg zalecen producenta (kat
podparcia co najmniej 90°). Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20mm.

W przypadku innego podioza podsypke pod kanat nalezy wykona¢ o grubosci 15cm z warstwy piasku grubo, $rednio lub
drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych (zwiru z piaskiem) o wielkosci ziaren do 20mm. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +3cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 1s=0,85-0,90.

5.2.3. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.4. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wodly,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej poziomu
podtoza naturalnego,

- naporem wody zawartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej
z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza przez podktadanie
pod rury kawatkow drewna lub gruzu. Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
dokumentaciji nie powinny przekroczy¢ w zadnym punkcie £2cm i nie mogq spowodowac na odcinku przewodu prze-
ciwnego spadku ani zmniejszenia do zera.

5.2.5. Trase przewoddw nalezy oznaczy¢ na wysokosci 30cm powyzej rurociagu tasma polietylenowg z wktadkg metalowa, szer.
200mm koloru niebieskiego.

5.2.6. Przed zasypaniem rurociggdw, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Zasypka winna by¢ zageszczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Zasypke powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrkg
odeskowania i rozpor scian.

5.2.7. Studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

5.3. Roboty technologiczne rurociagéw z PCV.

5.3.1. Rury nalezy przemieszczac recznie lub przy uzyciu dzwigu przy uzyciu zawiesi z tkanin bawetniano-konopnych. Rury
nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwércy i aprobatg techniczng. Rury kanatowe z PVC mogg by¢ uktadane na
gtebokosci od 1,0 do 6,0 m w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki. W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonaé
dotki montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia wepchniecia bosego kofca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i
wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci.

5.3.2. Rury nalezy taczy¢ z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej, ktora nie jest fabrycznie smarowana smarem. Tok
postepowania:

- usungg¢ za$lepke zabezpieczajaca z kielicha,

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym,

- laczone elementy utozy¢ wspdtosiowo,

- wlozy¢ bosy koniec do kielicha. Gleboko$¢ wcisku bosej rury w kielich powinna byé o 0,5-1cm mniejsza od maksymalne;
gtebokosci kielicha.

taczenia mozna dokonywacé recznie lub przy uzyciu stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury klockiem.

5.3.3. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.3.4. Rur nie wolno uktada¢ na fawach z betonu ani zalewac betonem.

5.3.5. W przypadku docinania rur — nalezy jeden koniec zukosowac, a nastepnie usuna¢ zadziory za pomocg nozy lub pilnika.
5.3.6. Poszczegblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Podbicie rury nalezy wykonywaé przy uzyciu
odpowiednich ubijakéw pretowych.

5.3.7. Wykop zasypuije sie po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
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5.3.8. Pozostate wymagania odno$nie montazu przewoddw kanalizacyjnych uktadanych w gruncie okre$la norma PN-EN 1610.

5.5. Montaz studni.

5.5.1. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W przypadku studzienek na gruntach sypkich wystarczy dogesci¢ podioze w strefie studzienki. Zageszczenie mozna uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wigkszy od 2.2. Po doktadnym zageszczeniu
rzedna podioza powinna by¢ taka, by rzedna kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu (o okoto 10cm). W
przypadku posadowienia na gruntach spoistych o zadawalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i
twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy pogtebi¢ o okoto 25¢cm, a usuniety grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotkg
lub dobrze zageszczonym piaskiem. Warstwe nalezy doktadnie zagescic. W przypadku gruntéw o stabej no$nosci nalezy
dokona¢ czesciowej lub catkowitej wymiany stabego gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki o wskazniku uziarnienia U>5,
ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego niz 0,95, lub posadowi¢ studzienke na ptycie fundamentowej. W przypadku
wymiany gruntéw zaleca sie oddzielenie gruntu rodzimego od sypkiego za pomocg geotkaniny.

5.5.2. Montaz studzienki z tworzywa sztucznego.

W miejscu lokalizacji studni nalezy na dnie wykopu przygotowa¢ 10 cm warstwe podsypki piaskowej i wypoziomowaé (poziom
dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytaczy rur). Ze wzgledu na stosunkowo matg wage elementéw moga je przenosic
dwie osoby. Specjalne uchwyty pozwalajg uktada¢ studzienke w gtebokich wykopach

Kinete nalezy utozy¢ na przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowac. Kinete wyposazong w kielichy i uszczelki nalezy
potaczyé z bosymi koricami rur (uszczelki gumowe posmarowaé przed potaczeniem). Na kinete naktada sig pierscien
dystansowy kielichem do dotu, pamietajac o zgraniu stopni wbudowanej drabinki (0znaczenie na zewnafrz pierscieni). Montaz
poszczegolnych elementéw wykonuje sie przy uzyciu specjalnych narzedzi lub tyzki koparki, pamietajgc o zastosowaniu
drewnianej podkfadki.

Oczysci¢ rowek na uszczelkg, zamontowac jg i posmarowac. Skrdcenia pierScieni do wymaganej wysoko$ci wykonuje sie pita,
tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5 cm. Wykop wokdt studni nalezy starannie i rownomiernie wypetni¢ materiatem sypkim
warstwami o grubo$ci ok. 30cm jednoczesnie zageszczajac grunt wokot studzienki. Zageszczenie gruntu wokét studni powinno
odbywac¢ sie stopniowo, warstwami. Minimalny stopien zageszczenia wg skali Proctora powinien wynosié: w terenie zielonym -
95%, w drodze - 98 do 100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studni - 98 do 100%.

Stozek montuije sie jak pozostate elementy, w przypadku uzycia tyzki koparki, element z tworzywa nalezy zabezpieczy¢ wktadkg
drewniang, Do elementéw wienczacych konstrukcje studni (oprécz stozka z tworzywa) naleza; betonowy pierscien odcigzajacy
oraz wiaz zeliwny. Wiaz zeliwny powinien by¢ obetonowany na pier$cieniu odcigzajacym lub zakotwiony.

Pozostate wymagania odno$nie montazu przewodéw kanalizacyjnych uktadanych w gruncie okre$la norma PN-EN 1610.

5.5.3. Studzienki Sciekowe.

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ zamontowane z
wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem. Lokalizacja studzienek Sciekowych wynika z dokumentacji projektowej. Studzienki
Sciekowe o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej nalezy wykonywa¢ wg KPED 02.13.

Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej powinny wynosic:

— gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-
B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Izolacje przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg
zalecen producenta. W przypadku nieagresywnego $rodowiska producent moze nie wymagac jej natozenia. Montaz wpustu
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 124. Regulacje wysokosci wpustu ulicznego na studzience mozna
wykona¢ poprzez usadowienie go na podmurdwce z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.6.1. Zasypanie rurociggow.

O ile w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy obsypaé piaskiem klasy |
(piaski drobne i Srednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Wskaznik zageszczenia obsypki minimum 1s=0,92.

5.6.2. Zasypanie studzienek.

Studzienke nalezy zasypaé dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke zageszczaé warstwami o grubo$ci 20-25¢cm.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek potozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy niz 0,95, a dla
studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy niz 1.0.

5.7. Préba szczelnosci.

Badanie szczelno$ci studzienek i przewodéw kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) wg
normy PN-EN 1610 lub z uzyciem wody (metoda W) — wg uznania wykonawcy. Prébie wodnej mozna podda¢ zaréwno rurociagi
jaki i studnie kanalizacyjne. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Préby nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 10735 rozdziat 13. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacii
grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa liczac od
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poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci sq spetnione jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,151/m2 dla przewodow

- 0,20/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem przedmiotu zaméwienia,
Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy systemu.

6.4. Kontroli jako$ci podlega sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg projektowa i warunkami technicznymi
polegajace na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw:

- Kontrola jako$ci materiatébw polegajaca na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w ST (typy, wymiary) na podstawie dokumentow okre$lajacych ich jako$¢ i porow-
nanie cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezpo$rednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,

- sprawdzenie poprawno$ci robot ziemnych obejmujace badania materiatow i elementow obudowy:

o  wykopy,

o odwodnienie wykopow,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

o stan umocnienia wykop6w lub nachylenia skarp pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
o wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu nie rzadziej niz co 20m,

o  podsypka,

o zasypka,

= badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad wierz-
chem rurociagu, zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia
ziemi. Pomiar nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50m
o  zageszczenie zasypki,
o  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek
- sprawdzenie technologicznej prawidtowosci montazu rurociggu wraz z armaturg
o zgodno$¢ z rysunkami zatozenia przewodéw i studzienek,
o  sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
o  sprawdzenie prawidtowosci uszczelnien,
o  sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,
o  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robdt z warunkami technicznymi, poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez
przeszkody,
- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych.
- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej na infiltracje i eksfiltracje.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5
cm,
- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5cm
- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci od osi przewodu ustalonej na tatach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £5mm,
- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowane spadku (przy zwigkszonym spadku),
- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnocig do + 5 mm,
- wskaznik zageszczenia zaypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z
wymaganiami.
6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. W przypadku
niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci
rob6t z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych rob6t.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiaru jest:

- mb -dla rurociagu bez odliczania dtugosci facznikow oraz armatury taczonych na gwint,

- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego,

- szt lub kpl. — dla armatury, urzadzen i separatorow,

- mb rurociggdw — dla préby szczelnosci
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym.

8.3. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie i wykonanie podfoza pod rurociagi i studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej
rzednej)

— sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek studni,

— wzrokowe sprawdzenie przytaczy,

— wykonana izolacja studni (jesli jest wymagana).

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania

ogblnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8.4. Odbidr techniczny instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu wszystkich elementéw instalacji kanalizacyjnej. Odbiér

sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 10735 oraz PN-EN 1610.

Przed oddaniem odcinkéw do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ jego odbiér w zakresie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjq oraz na zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752,

- rodzaju i jako$ci uzytych materiatéw na podstawie dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania,

- prawidtowosci montazu i mocowania urzadzen na instalacji kanalizacyjnej,

- geodezyjne pomiary spadkow przewodow, oraz gtebokoSci (rzednej dna) i odchylenia osi przewoddw utozonych
rurociagéw,

- zabezpieczenia przewodow przy przejéciach przez przegrody,

- zasypki przewod6w i urzadzen — rodzaj i stopiefi zageszczenia gruntu w strefie przewodu,

- prawidtowos$¢ lokalizacji i posadowienia urzadzen kanalizacyjnych,

- dla studni kanalizacyjnych dodatkowo:

o  wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,
o losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne ba-
danie zgodno$ci z PN-EN1917,
o  pomiary rzednej dna studzienek i porywy,
- proby szczelnoSci przewodow na infiltracje i eksfiltracje,
- plukania przewodow.
8.5. Do odbioru koricowego robét Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koricowego sieci kanalizacyjnej z urzadzeniami z
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej jakie zostaty
wykonane w wyniku robot wykonawczych,

- protokoty badan, préb i pomiaréw,

- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budown. (atesty, deklaracje zgodnosci itd.),

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét, gotowosci sieci kanalizacyjnej do eksploatacji i zgodnosci jej
wykonania z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przytaczeniowymi do sieci kanalizacyjnej oraz
obowigzujacymi przepisami.

8.6. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych:

- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ogledziny instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodno$ci z umowg i warunkami przytaczenia do sieci
kanalizacyjnej, normami i pozostatymi przepisami,

- zbada wyniki préb,

- sporzadzi protokét odbioru koricowego robdt.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
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- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przediozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerobek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawieraé bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
8.7. Czynnos¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
Protokét winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy
(kierownika rob6t sanitarnych).
8.8. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.9. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogélne” oraz w umowie. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot.
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu
osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuije:
- zakup, dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow,
- wyladunek i transport materiatéw i sprzetu na terenie robét,
- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,
- wewnetrzny transport sprzetu i materiatéw na miejsce pracy,
- wbudowanie wszystkich materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
- utrzymanie miejsca robot,
- roboty izolacyjne przy budowie studzienek,
- montaz rurociggéw wraz z facznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, sposob podparci, ciecie rur, uszczelnienie
potaczen,
- wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggéw,
- zabezpieczenie wylotdw podejS¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzenh oraz
zakorkowanie koAcow rur przy wykonywaniu prob na ci$nienie,
- zalozenie tulei ochronnych przy przejSciach przez przeszkody,
- montaz armatury: montaz tacznikéw, sprawdzenie zadziatania,
- wykonanie niezbednych pomiaréw, sprawdzer i prob,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,
- prace porzadkowe,
- unieszkodliwienie odpadow pobudowlanych,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej: w tym inwentaryzacje geodezyjng przewoddw i obiektéw na planie
sytuacyjnym wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna,
- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Cena uwzglednia réwniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.
PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
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PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wod-kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 1401-1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13598-1  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej
uktadanej pod ziemia. Nieplastyfikowany polichlorek winylu, (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla
ksztattek pomocniczych tgcznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi zelbetowe.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-H-74051-2  Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatow-
strukturalna. Wymagania.

PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.

PN-B-24620 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnosé.
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-89/B-06714.02 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.2 Inne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogoinych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenistwa Ministra
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
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- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (M.P.2004.48.829)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004.237.2375)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw bu-
dowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)
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