
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: WSG-W

X: 5668082.40
Y: 6427993.00

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Wieża antenowa

Zleceniodawca: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 114.90 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-07-24
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Gleba, brązowa 

Nasyp niebudowlany (piasek drobny, 
cegły, humus), ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (glina, cegły, 
piasek drobny), ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (glina, cegły), 
szaro-brązowy 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szaro-żółty 

Piasek gruby, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WSG-W

X: 5668085.40
Y: 6427996.90

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Wieża antenowa

Zleceniodawca: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 114.80 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-07-24
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Gleba, brązowa 

Nasyp niebudowlany (piasek drobny, 
cegły, humus), ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (piasek drobny, 
glina, cegły), ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (glina, cegły), 
ciemnoszary 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szaro-żółty 

Piasek gruby, szaro-żółty 

Piasek gruby, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

otwór nr 3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: WSG-W

X: 5668087.90
Y: 6427992.50

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: Kozanów, dz. nr 1/17

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Wieża antenowa

Zleceniodawca: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Nadzór geologiczny: mgr Jakub Kacprzak

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 114.80 m n.p.m.

Głęb.: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-07-24
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Gleba, brązowa 

Nasyp niebudowlany (piasek drobny 
przewarstwiony gliną, cegły), 
ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty), 
ciemnoszary 

Nasyp niebudowlany (glina, cegły), 
szaro-brązowy 

Piasek drobny, szary 

Piasek średni, szaro-żółty 

Piasek gruby, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


