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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest zamierzenie polegajace na wykonaniu kompleksowe;j
dokumentacji projektowej oraz realizacja robot budowlanych w ramach budowy
wiezy telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturg techniczng na terenie Bazy
KWP we Wroclawiu przy ul. Polbina 1 (rys. 1). W zwigzku z powyzszym nalezy
wykona¢ w niezbednym zakresie inwentaryzacje, opracowa¢ dokumentacje
projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien oraz decyzji
(Jezeli beda wymagane), wykona¢ roboty budowlane zgodnie z wczesniej
opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz
obja¢ nadzorem autorskim realizacje zadania. PFU moze nie zawiera¢ niektorych
elementow, ktore potrzebuje Wykonawca do rzeczowej wyceny w zwigzku z tym na
etapie postepowania przetargowego Wykonawca ma w obowigzku przejrzeé
przygotowang dokumentacj¢ przetargowa oraz zada¢ do Zamawiajgcego pytania w
celu jednoznacznej interpretacji zawartosci PFU. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen zaistniatlych w niniejszym programie, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
niezbednych poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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Rys. 1. Teren objety realizacjq zadania
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu.
Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji wchodzi w zakres kompleksu na ktory
sktada si¢ sze$¢ dziatek ewidencyjnych. Jest to teren po jednostce wojskowej wojsk
rosyjskich. KWP we Wroctawiu uzytkuje wskazane nieruchomosci gruntowe
W zarzadzie trwatym. Zamierzenie budowlane bedzie realizowane na dziatce:

e nr 1/17, obreb Kozanow, nr 0031, jednostka ewidencyjna 026401 1
Miasta Wroctaw o powierzchni 20,97.

2.1.2. Opis techniczny stanu istniejacego:
Wieza
Obecnie na terenie Bazy KWP brak jest wiezy lub masztu telekomunikacyjnego.
Sie¢ elektryczna
Na terenie Bazy KWP jest czynna sie¢ elektroenergetyczna, do ktorej nalezy
przylaczy¢ projektowany obiekt telekomunikacyjny.
Sie¢ telekomunikacyjna
Na terenie obiektu pomiedzy planowanym miejscem posadowienia wiezy
telekomunikacyjnej a punktem przytaczeniowym zlokalizowanym w budynku ,,A”
nie ma dedykowanej kanalizacji kablowe;j.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania oraz
realizacji robot budowlanych. Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje
kompletng dokumentacj¢ projektowa obeymujaca branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji. Wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje
pozyskuje wlasnym staraniem i na wlasny koszt Wykonawca. Zamawiajacy udzieli
mu stosownych, koniecznych upowaznien.

Zalozenia przyjete w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig
koncepcje przyktadows stuzacg do wstepnego okreslenia zakresu prac projektowych
I budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania wlasnego
autorskiego projektu na podstawie wskazoéwek zamieszczonych w opisie przedmiotu
zamowienia, ktory bedzie spetnial wymogi Zamawiajacego oraz pozwoli na
osiggniecie efektu koncowego w postaci w pelni funkcjonalne; wiezy
telekomunikacyjnej wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg techniczng. W zwigzku
Z powyzszym zamawiajacy dopuszcza zmiany zatlozonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym plandw rozmieszczenia poszczegdlnych —elementow
zamierzenia budowlanego oraz parametréw dotyczacych zastosowanych materialow
pod warunkiem niepogorszenia oczekiwanych efektow funkcjonalnych.

Zamawiajacy udostepni mozliwos¢ przeprowadzenia ogledzin terenu i udzialu
w spotkaniu informacyjnym.
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Jezeli to bedzie konieczne to Wykonawca wykona niezbedng inwentaryzacja czesci
obiektu objetej projektem 1 uzyska na wilasny koszt niezbedne w tym zakresie
uzgodnienia pozwalajace na realizacje prac projektowych. Dokumentacja projektowa
wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty prac projektowych
oraz robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania w tym takze koszty
uzyskania odpowiednich badan, zgdd i uzgodnien.

2.1.3.1. ZaKkres robot

1) Opracowanie wszelkiej niezbednej dokumentacji, w szczegdlnosci projektowe;j
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwoleh w tym
pozwolenia na budowe (jezeli wymagane) i opinii technicznych. Zamawiajacy
dotacza do PFU wstepng opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza gruntowego dla planowanego miejsca posadowienia wiezy. W razie
koniecznosci Wykonawca opracuje ponowng / uzupelniajagca opini¢
geotechniczng.

2) Dostawa na budowe wszystkich koniecznych materiatow 1 sprzetu do
zrealizowania zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

3) Wybudowanie stalowej wiezy telekomunikacyjnej o wysokosci 60 mb wraz
kontenerem technicznym, jego niezbednym wyposazeniem, instalacjami
I trasami  kablowymi, zgodnie ze szczegotowa specyfikacja wskazang
w niniejszym PFU.

4) Wybudowanie kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej skladajacej sie
z dwoch rur HDPE110 oraz studni kablowych prefabrykowanych betonowych
na odcinku ok. 480mb, pomig¢dzy kontenerem technicznym planowanej wiezy
telekomunikacyjnej a budynkiem biurowym ,,A” (rys. 2).

5) Wybudowanie §wiattowodowej sieci transmisji danych o dtugosci ok. 570mb
w zrealizowanej zgodnie z w/w pkt. 4 kanalizacji kablowe;j.

6) Wykonanie przetagcznic $wiattowodowych w kontenerze technicznym
I serwerowni budynku ,,A” wraz z rozszyciem na nich projektowanego kabla
Swiattowodowego.

7) Wykonanie od istniejacego ztacza kablowego przy budynku ,,.L” (rys. 2) na
odcinku ok. 100mb przytacza elektroenergetycznego zasilajacego kontener
techniczny wiezy telekomunikacyjne;.

8) Wykonanie PWP oraz gniazda =zasilania z zewngtrznego agregatu
pradotworczego.

9) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w zakresie drogi dojazdowej do
kontenera technicznego oraz terenu przylegtego o powierzchni ok. 200mz2.

10) Wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami pomiarow
parametréw transmisyjnych kabli §wiattowodowych oraz parametrow
elektrycznych kabli elektroenergetycznych.
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11) Montaz trasy kablowej w ramach budynku ,,A”.

12) Montaz 12 szt. anten przekazanych przez Zamawiajacego.

13) Montaz fideréw wraz z ich podtaczeniem do wszystkich anten.

14) Montaz, uruchomienie oraz integracj¢ z systemem zarzadzania radiolinii
telekomunikacyjnej (linie radiowe dostarcza zamawiajacy).

15) Szkolenia wyznaczonych oséb z ramienia Zamawiajacego W zakresie
obstugi i konfiguracji linii radiowych.

16) Obstuga przez uprawnionego geodete placu budowy wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej.

17) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sktadajacej si¢ co

najmniej z wersji red-correct Projektu wykonawczego, dokumentacji
jakosciowej  zabudowanych  materiatéw,  protokotow  pomiarowych
I odbiorczych, geodezji powykonawczej i innych dokumentéw wytworzonych
w trakcie budowy.

RN
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Rys. 2. Planowane rozmieszczenie wiezy i instalacji
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2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na podstawie
obowigzujacych przepisOw prawa, norm i wytycznych Zamawiajgcego, przez
projektantow posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i telekomunikacyjnej bez
ograniczen oraz posiadajgcych aktualne potwierdzenie wpisu do Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnos$ci
cywilnej.

2) Zakres 1 forma dokumentacji projektowej, musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2020 r., poz. 1609).

3) Dokumentacja projektowa na podstawie, ktorej bedzie realizowana inwestycja,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

5) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji itp. dla zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow, norm i wytycznych. Koszty uzyskania wskazanych
dokumentoéw sg po stronie Wykonawcy.

6) Proces uzgodnien dokumentacji projektowej bedzie prowadzony przy udziale
merytorycznych Wydziatow Zamawiajacego.

7) Dokumentacj¢ projektowa oraz powykonawcza nalezy  dostarczy¢
Zamawiajacemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej,
edytowalnej (DOC i DWG) i nieedytowalnej (PDF) w 1 egz. Na dokumentacj¢
projektowa sktadaja si¢ 3 egzemplarze projektu architektoniczno-
budowlanego, 3 egzemplarze projektu technicznego oraz 3 egzemplarze
projektu wykonawczego.

8) Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot
zamOwienia dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne  opiSywanym
w niniejszym dokumencie. Zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego.

9) Nalezy stosowac aktualnie obowigzujace normy. W przypadku wycofania
normy bez zastgpienia, nalezy stosowac ostatnig obowigzujaca lub aktualne
zalecenia branzowe, chyba Ze inne przepisy szczegotowe okreslaja inacze;.

10) Dokumentacja winna uwzglednia¢ stan rzeczywisty przygotowania

8
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obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach
Zamawiajgcego.

11) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ przedmiar, kosztorys, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Plan BiOZ.,

12) Dokumentacja winna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan
systemowych gwarantujacych zabezpieczenia instalacji, aparatow, urzadzen
I odbioréw przed przepigciami i wytadowaniami atmosferycznymi.

13) Wszystkie elementy, roboty, dostawy i urzadzenia nie ujete w niniejszym
opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania
instalacji 1 funkcjonowania systemu, muszg zostac¢ zaprojektowane, a nastepnie
wykonane.

14) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim oraz zawiera¢
klauzule o kompletnosci 1 przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.

15) Odbidr 1 zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
dokumentacji technicznej zgodnie z Umowa, w tym za btedy w dokumentacji
projektowej lub braki stwierdzone podczas realizacji robot lub po ich
zakonczeniu. W przypadku ujawnienia btedéw lub brakow w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robot Iub po ich zakonczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia lub uzupelnienia zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupelnienia skutkowac¢ beda
konieczno$cia wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajacym
poza PFU, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania w ramach
umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

16) Zamawiajacy nie udostepnia aktualnych planéw budynkow.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koniecznej inwentaryzacji we
wlasnym zakresie 1 na wlasne ryzyko, oraz na uzyskanie podktadu
geodezyjnego do celéw projektowych dla terendow objetych opracowaniem.

17) W szacowaniu kosztow Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze
rodzaje robot i ich ilosci okreslone wedtug PFU moga ulec zmianie w trakcie
opracowywania dokumentacji  projektowej. Szczegdélowe rozwigzania
Wplywajace na zwigkszenie zakresu 1 ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
1 nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

18) Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy rekomenduje, aby potencjalny
Wykonawca odbyl wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu
dokonania na wtasng odpowiedzialno$¢ oceny kosztow i1 ryzyka oraz wzigcia
pod uwage wszystkich czynnikow koniecznych do sporzadzenia rzetelnej
oferty, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania wszelkich
koniecznych prac.
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2.2.2. Wymagania do realizacji robot

1)

Roboty powinny by¢ kierowane, przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych bez
ograniczen oraz posiadajagcych aktualne potwierdzenie wpisu do Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej. Zamawiajagcy dopuszcza Iaczenie funkcji kierownikow robot
Z zastrzezeniem konieczno$ci posiadania przez te osobe wszystkich
wymaganych przez prawo uprawnien budowlanych.

2) Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang przez Wykonawce

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

| zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi
whasciwymi  w przedmiocie zamoOwienia oraz przepisami techniczno-
budowlanymi a takze przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi w obiektach
Policji.

Realizacja rob6t powinna si¢ odbywac zgodnie z etapami przedstawionymi
W harmonogramie przedtozonym przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania roboét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje montowanych urzadzen, osprz¢tu i materialdw pomocniczych oraz
narzegdzi 1 sprzetu stosowanych do wykonywania zaprojektowanych instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami Producentéw zaprojektowanych materialow. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow urzadzen 1 osprzg¢tu niz wymienione w
projekcie, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spelnienia przez nie
parametrow technicznych wskazanych w projekcie lub podwyzszenia poziomu
tych parametrow. Dla kazdego takiego przypadku wymagana jest zgoda
Nadzoru autorskiego i Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowal wszystkie obowigzujgce
przepisy prawne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane z prowadzonymi
robotami.

Wykonawca winien zapewni¢ przed rozpoczeciem robdt wykonanie:
Harmonogramu realizacji catosci zamierzenia, Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Projektu organizacji robét, ktére powinny by¢ zgodne
z warunkami Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz na
srodowisko, a 1lo$¢ 1 wydajnos¢ zaangazowanego sprz¢tu musi gwarantowac
przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym W umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie sytuacyjne
I wysokos$ciowe wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot muszg by¢
poprawione przez Wykonawce. Sprawdzenie przez Zamawiajacego wytyczenia
robot lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

10) Kazde odstepstwo od zatwierdzonego projektu musi by¢ zaakceptowane
przez Nadzor autorski i Zamawiajacego.

2.2.3. Wymagania ogo6lne na etapie zewnetrznych prac remontowych -
zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.
2.2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.2.4.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji inwestycji powinny pozwoli¢ na bezpieczne
uzytkowania ciggow komunikacyjnych oraz budynkow na terenie Bazy.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy oraz wystagpi¢ do Administratora
obiektu o wydanie warunkow na wstep do poszczegdlnych budynkéw i na zajecie
terenow 1 drog wewnetrznych Bazy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadowania przez Wykonawce materiatlow dla
celow budowy oraz biura budowy na terenie obiektu Bazy na wylaczng
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy 1 po uzyskaniu zgody Administratora obiektu. Po
zakonczeniu prac teren wykorzystywany do sktadowania materiatow oraz dla celow
biurowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.2.4.2. Architektura

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian w architekturze budynkow.

2.2.4.3. Konstrukcja
Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji budynkow.

2.2.4.4. Wymagania w zakresie wiezy telekomunikacyjnej

1) Wieza telekomunikacyjna, stalowa, samono$na o wysokosci 60 m n.p.t.

2) Schemat statyczny trzonu wiezy stalowej — kratownica przestrzenna o budowie
segmentowej, sylwetce zbieznej ku gorze. Wszystkie elementy skrecane za
pomoca $rub. Nie dopuszcza si¢ wykonywania polaczen spawanych. Nie
dopuszcza si¢ stosowania kraweznikow i innych elementow wiezy z profili
zamknietych (rura, pret).

3) Przy projektowaniu i budowie wiezy nalezy uwzgledni¢ przynajmniej 2 klasg
niezawodnosci. Do projektowania nalezy przyjac¢ nastepujace parametry:

- Strefa wiatrowa 1,
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- Dopuszczalne powierzchnia potencjalnych anten zamontowanych na wiezy nie
mniej niz 15m2 plus 20% zapas nosnosci (lacznie dla galerii antenowych na 39m
I 46m) oraz dodatkowo nie mniej niz 6m2 plus 10% zapas dla galerii na wysokoSci
H=59 m n.p.t),

- Stal wg normy EN 10025-2

- Trwato$¢ obiektu min. 25 lat

4) Wyposazenie wiezy:

- Drabina wlazowa powinna zosta¢ wyposazona w szyne asekuracyjng np. SOLL. Co
20m nalezy wykona¢ spocznik. Wejscie na drabing¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osOb nieuprawnionych.

- Na drabinie wtazowej uwzgledni¢ koryto petne dla kabli migkkich o szerokosci
minimum 50 mm.

- Drabina kablowa o szerokosci min. 40 cm umozliwiajacej utozenie co najmniej 10
kabli 7/8” obok siebie w pigciu rzedach, 10 kabli 1/2” obok siebie w 4 rzedach oraz
10 kabli 1/4" obok siebie w czterech rzedach. Nie dopuszcza si¢ montazu drabiny
kablowej bezposrednio do tylu drabiny wtazowej. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
konstrukcyjnie montaz w przyszio$ci dodatkowej drabiny kablowej o takiej samej
szerokosci.

5) Pomosty i spoczniki

Na ok 39m, 46m 1 na wierzchotku wiezy nalezy zaprojektowa¢ i zamontowac
pomosty obstugowe anten. Podesty wykona¢ przy pomocy krat pomostowych.

6) Konstrukcje anten:

Projekt powinien przewidywaé konstrukcj¢ do montazu anten radioliniowych,
radiowych dookolnych oraz sektorowych na wysokosci 39, 46 i 59 m n.p.t. Wykaz
anten w dalszej czg$ci opracowania.

7) Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ przez pokrycie wszystkich elementow
powtokami ochronnymi w procesie cynkowania ogniowego. Wszystkie tgczniki §rub,
nakretki, podktadki zwykte 1 sprezynowe powinny by¢ ocynkowane. Powloka
cynkowa powinna spetnia¢ wymogi normy EN ISO 1461. Nalezy przedstawi¢ atest z
wpisang wartoscig grubosci powtoki cynkowe;.

8) Oznakowanie przeszkodowe

O ile z przepisOw prawa bedzie wynikata taka koniecznos¢, wieza powinna posiadaé
oznakowanie przeszkodowe, graficzno-kolorystyczne oraz $wietlne zgodnie
Z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.01.2021r.
w sprawie przeszkod lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody oraz
urzadzen o charakterze niebezpiecznym (Dz. U. 2021.264).

9) Fundament wiezy:

Fundament w postaci zdolnej do przeniesienia obcigzen od wiezy. W zataczniku nr 1
do PFU przedktada si¢ wstepne badania geotechniczne gruntu. Na potrzeby
zaprojektowania fundamentow Wykonawca wykona niezbedne / uzupelniajace
badania gruntu.
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10) Uziom
Uziom fundamentowy nalezy wykonaé¢ z ptaskownika ze stali pomiedziowane;j.
Doboér parametréw  ptaskownika 1 sposob montazu nalezy uwzglednié
w dokumentacji projektowej.
Uziom otokowy w postaci ptaskownika o wymiarach min 30x4 wykonany ze stali
pomiedziowanej. Dobdr parametrow plaskownika i1 sposob montazu nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej Wymagana warto$¢ rezystancji nie wigcej
niz 2 Ohmy.
11) Uziom pionowy
Zaprojektowac zlacza kontrolne na kazdej nodze wiezy. Na wierzchotku wiezy
nalezy zaprojektowac iglice odgromowg. Wzdtuz drabiny zamocowa¢ drut uziomowy
mocowany co 1 m do drabiny kablowej. Co 10m przygotowa¢ szyny uziemiajgce
zbiorcze na co najmniej 30 kabli.
12) Zagospodarowanie terenu wokot wiezy.
Teren wokot wiezy, dojscie do kontenera oraz droge dojazdowa do wiezy z istniejacej
drogi wewngtrznej nalezy zagospodarowac poprzez utwardzenie np. kostka brukowa.
Teren wiezy 1 kontenera ogrodzi¢ panelami ogrodzeniowymi o wysoko$ci min. 2m.
Ogrodzenie powinno posiadac¢ furtke o szerokos$ci min 90 cm.
13) Pozioma droga kablowa
Nalezy wykona¢ poziomg droge kablowa pomiedzy wiezg, a kontenerem
telekomunikacyjnym do poprowadzenia okablowania antenowego. t.gacznik
zaprojektowac¢ z pokrywag zabezpieczajaca, ze spadkiem w kierunku wiezy. Przed
wejSciem kabli do kontenera nalezy =zaprojektowa¢ zbiorcza szyne uziemien.
Zaprojektowac dla kabli wodoszczelny przepust przez Sciang kontenera.
14) Anteny.
Wykonawca zainstaluje nizej wymienione anteny, ktore zostang mu przekazane przez
stuzby techniczne Zamawiajacego:
- antena panelowa XPol Panel — 3 sztuki — zainstalowa¢ na najwyzszym podescie,
- anteny dookolne Procom — 2sztuki — zainstalowac na nizszym podescie,
- antena dooko6lna — Radmor— 1 sztuka — zainstalowac na nizszym podescie,
- anteny GPS — 2 sztuki — zainstalowa¢ na wysoko$ci min. 3 m n.p.t,
- anteny radioliniowe:

e (0,6m — 1 sztuka — zainstalowa¢ wg projektu (widoczno$¢ optyczna)

e 0,3m -1 sztuka — zainstalowa¢ wg projektu (widoczno$¢ optyczna)

e 0,3m — 2 sztuki — zainstalowaé wg projektu (widoczno$¢ optyczna)
Szczegdty dotyczace parametrow anten oraz relacji radioliniowych zostang podane
Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje odpowiednie fidery do wymienionych wyzej
anten z wykorzystaniem uchwytow systemowych zalecanych przez producenta
fidera. Fidery nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby na kazdym torze antenowym
mozliwe bylo uzyskanie WFS<1,5 dla czestotliwosci roboczych. Po montazu
instalacji antenowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ pomiarowa. Pomiary nalezy
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wykona¢ za pomocg przyrzadu z funkcja automatycznego dokumentowania
pomiaréw, posiadajacego aktualne $wiadectwo kalibracji. Po dokonaniu pomiarow
nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu Swiadectwo kalibracji oraz wydruki pomiardéw
kazdego z torow antenowych.

2.2.4.5. Wymagania w zakresie kabla swiatlowodowego

Wykonawca wybuduje na terenie obiektu tacznik $wiattowodowy 48] pomiedzy
wieza, a weztem telekomunikacyjnym o dlugosci ok. 570m. Lacznik Swiattowodowy
zakonczy¢ na patchpanelach §wiattowodowych w standardzie SC oraz zastosowac 20
m zapasy kabla po obu stronach. Zapas kabla nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu na
stelazach lub studniach przy wejsciu do budynku 1 kontenera, natomiast w ciagu
relacji kablowej we wskazanej przez Zamawiajacego studni pozostawi¢ na stelazu
50m zapasu. Kabel powinien by¢ w wykonaniu zewne¢trznym wzmocnionym
wloknami aramidowymi, w powloce bezhalogenowej odpornej na wilgo¢ i UV. Kabel
wprowadzi¢ do kontenera poprzez dedykowany przepust kablowy wodoszczelny
I gazoszczelny. Kabel powinien by¢ w jednym odcinku. Nalezy stosowaé taka
metod¢ zaciggania kabla do kanalizacji telekomunikacyjnej aby nie spowodowac
uszkodzenia jego powtoki zewngtrznej oraz struktury wewnetrznej. Nie dopuszcza
si¢ faczenia kabla 1 jego naprawy.

2.2.4.6. Wymagania w zakresie kanalizacji teletechnicznej

1) Budowa kanalizacji teletechnicznej pomiedzy ostatnimi studniami przy kontenerze
technicznym i budynku A powinna zosta¢ zrealizowana w oparciu o0 dwie rury
z polietylenu HDPE typu 110 i odpornosci na $ciskanie min. N450. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie gictkich dwusciennych rur elastycznych posiadajacych
karbowang $ciank¢ zewnetrzng i gladka wewngtrzng. W odcinkach pomigdzy
studniami nalezy stosowac ten sam typ rur. Stosowa¢ zlaczki szczelne w celu
uzyskania wodoodpornosci budowanej kanalizacji. Po stronie budynku A nalezy
dodatkowo wykona¢ na odcinku ok. 10 mb rurg HDPE110 nawigzanie do
istniejacego kanatu technicznego Zamawiajacego.

2) W przypadku przejs¢ kanalizacjg pod drogami, nalezy stosowac rury przepustowe,
zgodnie z wlasnym opracowaniem projektowym, zachowujagc min. glebokosci
utozenia, zgodnie z wlasciwymi przepisami.

3) W potowie glebokosci wykopu nalezy utozyé tasme¢ ostrzegawczg w kolorze
pomaranczowym o szerokosci dostosowanej do zainstalowanej infrastruktury.

4) Studnie kablowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Studnie
powinny by¢ budowane w Klasie wytrzymatosci na Sciskanie odpowiedniej do
miejsca montazu. Wewnatrz studni nalezy stosowaé¢ wsporniki i ,tapy”. Wielkos¢
studni powinna pozwoli¢ na montaz w ich wnetrzu stelazy z zapasem kabla. Doboru
typow studni, ich wytrzymatosci oraz ram/pokryw dokonuje projektant w odniesieniu
do warunkow terenowych i przewidywanej jej zajgtosci. Nalezy dazy¢ do tego, aby
dobra¢ taki typ studni teletechnicznych, zeby okablowanie w studni nie przebiegato
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bezposrednio pod wtazami. [lo$¢, rodzaj studni oraz odlegtosci pomiedzy studniami
powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Nalezy dazy¢, aby
odcinki kanalizacji miaty prostoliniowy przebieg. Wysoko$¢ montazu ramy studni
powinna by¢ dostosowana do niwelety terenu wokot wybudowanej studni. Teren po
prowadzonych pracach zawsze powinien by¢ doprowadzony do stanu z przed
przystapienia do prac. Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w wietrzniki.
Elementy zeliwne lub stalowe wszystkich studni budowanych w ramach zadania
przed odbiorem koncowym nalezy pomalowa¢ farba antykorozyjng (np. asfaltows).
Osadnik studni nalezy uzupelni¢ w zwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie skué
betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni oraz wykonywanie
otworéw metoda kucia. W przypadku koniecznosci wykonania W studni otwordéw
wejsciowych w innych miejscach niz przygotowane fabrycznie, nalezy wykonac je za
pomoca wiertnicy. Przestrzen pomigdzy rurg 1 Sciang studni wypetni¢ odpowiednig
zaprawg betonowg. Przed =zasypaniem wykopu nalezy wszystkie polaczenia
clementow betonowych studni dodatkowo zaizolowa¢. W studniach, gdzie
przewiduje si¢ pozostawienie zapasu kabla Swiattowodowego, nalezy zamontowac
stelaze kablowe z pokrywami, umozliwiajace pozostawienie odpowiedniej dlugosci
zapasu.

5) Zasypywanie wszystkich wykopow nalezy wykonywa¢  warstwami
z zageszezaniem do stopnia zgodnego z warunkami podtoza lub wskazanym
w projekcie.

6) Technika wykonywania robot ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robot
I rodzaju gruntu. W miejscach, gdzie przebiegajg inne instalacje podziemne roboty
nalezy prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie tych instalacji.
W miejscach zblizen i1 skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony
istniejacych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i projektem. Dno
wykopu przed ulozeniem kanalizacji kablowej musi by¢ wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

7) Prace montazowe w zakresie uktadania rur HDPE, nalezy prowadzi¢
w temperaturze zalecanej przez Producenta.

2.2.4.7. Wymagania w zakresie ochrony od przepieé

W celu ochrony od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych nalezy zainstalowaé
odpowiednie ochronniki przepigciowe przystosowane do stosowanego uktadu sieci.

2.2.4.8. Wymagania w zakresie ochrony od porazen

Dodatkowa ochrona od porazen poprzez samoczynne wyltaczenie za pomocag
wylacznikow réznicowo-pradowych oraz zastosowanie Il klasy ochronnosci obudow.

2.2.4.9. Wymagania w zakresie kontenera technicznego

Kontenerowa serwerownia przygotowana w oparciu o dedykowang konstrukcje
kontenera technicznego 20°, umozliwiajgcego transport na miejsce a nastepnie
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mozliwos¢ relokacji. Kontener powinien by¢ zaadoptowany do pehlienia funkcji
serwerowni poprzez zainstalowanie niezb¢dnych urzadzen do zapewniania
odpowiednich warunkéw Srodowiskowych dla sprzetu IT, oraz umozliwiajgcych
zdalng kontrole parametrow pracy.
Kontener techniczny przystosowany do pelnienia funkcji serwerowni, nalezy
przygotowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
¢ (Gotowe $ciany,
Panele PU,
Rama kontenera: pomalowana na jasnoszaro (RAL 9002) stal,
Sciany:
- Zewnetrzne: jasnoszara (RAL 9002) profilowana stalowa ptyta,
- Zewnatrz: jasnoszara (RAL 9002) ptaska stalowa ptyta,
- Podloga: jasnoszare PCV,
e Drzwi: 1 szt. 1000 x 2.100 mm,
e Obcigzenie uzytkowe nie mniej niz 1500kg/m2,
e Wspotczynnik przenikania ciepta tak jak dla budynkéw uzytecznoS$ci
publicznej,
e Drzwi klasy RC-3,
e Wyposazenie dodatkowe kontenera:

- system koryt siatkowych do prowadzenia instalacji,

- miejsce pracy operatora — biurko i krzesto, instalacja elektryczna na stanowisku

pracy w postaci petnego punktu PEL ztozonego z 3 gniazd elektrycznych 230V i 2

gniazd RJ45,

- rampa na wejsciu do kontenera,

- lamele paskowe na wejsciu do serwerowni od strony wewnetrznej przy drzwiach
ograniczajace bezposredni nieograniczony nadmuch powietrza zewngtrznego lub
przedostanie si¢ w gtgb pomieszczenia opadow atmosferycznych,

- na podiodze kontenera wyktadzina elektrostatyczna przewodzaca,

- lampa o$wietlenia zewnetrznego nad drzwiami wejSciowymi z czujnikiem ruchu.

e W kontenerze musza si¢ znajdowa¢ dwie gasnice odpowiednie do gaszenia

urzadzen elektronicznych, min. z 5 kg srodka gasniczego kazda,

e Przylacze zasilajace do rozdzielnicy TGK dla potrzeb zasilania kontenera

I urzadzen technologicznych,

e Silownia 48Vdc dla potrzeb zasilania wyposazenia technicznego zostanie

dostarczona przez Zamawiajacego,

e Rozprowadzenie zasilania do szaf RACK z wyposazeniem technicznym:
zasilanie 230VAC oraz 48 VDC,

e Oswietlenie LED podstawowe 1 awaryjne (praca na ciemno) + wiacznik przy
drzwiach wejsciowych,
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e Rozdzielnica  elektryczna z  licznikiem,  analizatorem  zasilania,
zabezpieczeniem przepieciowym, wyposazeniem i aparaturg zabezpieczajaca
dla potrzeb wszystkich odbioréw,

e Okablowanie i podtaczenie wszystkich urzadzen, pomiary powykonawcze.

Ponize;j

przedstawiono  koncepcje¢  aranzacji  serwerowni  kontenerowej

z uwzglednieniem jej przeznaczenia:

()

Vs
Gasnice P

{ 3

Centralks

-
Klimatyzator :l

| ED

stlenie LED

oswietlenie awaryjne

kamera IP Full HD

czytinik kart 2 klawiatura PIN do systemu KD

przycisk wyjscia do systemu KD

Rys. 3. Koncepcja aranzacji kontenera technicznego

2.2.4.10. Wymagania dla wyposazenia kontenera:
1. Szafa rack szt. 2

42U 800x1000mm — 1 sztuka oraz 42U 600x1000mm — 1 sztuka,

szkielet (ptyta dolna, ptyta gorna, 4 shupy),

przod: drzwi perforowane typu “plaster miodu" z zamkiem
trzypunktowym,

ostony boczne petne z zamkami jednopunktowymi,

drzwi tylne: perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym,
dwie pary belek nosnych STANDARD w rozstawie 19",

listwa i linki uziemienia,

stopki regulacyjne,

listwa zasilajaca 9x2P+Z Schucko - 2 sztuki,
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termostat,
osSwietlenie.

2. Klimatyzacja redundantna w oparciu o trzy jednostki typu Split:

Klimatyzator min. 4kW x 3 szt. z automatyka pracy naprzemiennej,
gwarancja producenta minimum 5 lat z modutem zdalnego zarzadzania
Klimatyzatorami,

3 komplety - kazdy ztozone z jednostki zewnetrznej 1 wewngtrznej
klimatyzaciji,

modut automatyki dla potrzeb realizacji pracy naprzemiennej, redundantnej
z mozliwos$cig zalaczenia pracy dwoch lub trzech kompletow urzadzen
w przypadku wystapienia takiej potrzeby (np. chwilowego nadmiernego
wzrostu zapotrzebowania na chtod),

modut zdalnego zarzadzania klimatyzatorami,

piloty w komplecie,

jednostka zewnetrzna mocowana na dachu lub na konsoli na $cianie
kontenera.

3. System monitorowania parametréw srodowiskowych

Serwer/centrala systemu monitoringu z komunikacjg TCP/IP SNMP - 1 szt.
Czujnik temperatury 1 wilgotnosci — 3 Szt.

Czujnik detekcji wycieku z tasma detekcyjna 3m — 1 szt.

Czujnik otwarcia drzwi — 1szt.

Czujnik obecnosci zasilania podstawowego — 1szt.

Czujnik detekcji pozaru/dymu — 1szt.

Modem GSM do generowania powiadomien SMS — 1szt.

Montaz w szafie RACK.

4. System sygnalizacji wlamania i napadu
SSWIN musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu bez koniecznoSci
zakupu dodatkowych licencji. Centrala systemu sygnalizacji wlamania wraz
Zz obudowg, zasilaczem buforowym oraz akumulatorem do podtrzymania
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz:

czujka ruchu dualna PIR + MW,

manipulator, klawiatura obslugowa,

czytnik kart KD Mifare 13,5MHz z klawiaturg PIN (kontrola dostepu w
oparciu 0 PIN + Kkarta),

20 kart do systemu KD Mifare 13,5MHz,
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e kontaktrony w otworach okiennych i drzwiowych,

e czujka optyczna p.poz,

e Czujnik temperatury,

e czujnik wycieku wody,

e karta SNMP do komunikacji w sieci (TCP/IP),

e mozliwos$¢ zarzadzania systemem 1 komunikacji (wysylania powiadomien)
za pomoca aplikacji na telefon,

e mozliwos¢ wpigcia dodatkowych sygnatow bezpotencjatowych w ilosci
minimum 8 szt. (centrala wyposazona w modut rozszerzen).

Nalezy zastosowa¢ manipulator alarmowy kompatybilny z centralg alarmowa.
Manipulator nalezy zamontowac¢ przy wejsciu do kontrolowanego obszaru. Cechy
manipulatora:

podswietlenie klawiatury 1 wyswietlacza,

diody LED informujace o stanie systemu,

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,
sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie,

2 wejscia,

sygnalizacja utraty tacznosci z centralg.

Czujka ruchu powinna wykorzystywac tor detekcji: PIR. Zasadnicze cechy czujki:

Jako

czas sygnalizacji alarmu — 2s,

rezystancja zestyku przekaznika 340Ohm,

napiecie zasilania (£15%) 12VDC,

podwodjny pyroelement,

cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji,

precyzyjna soczewka Fresnela,

zdalnie uruchamiany tryb testowy,

pamie¢ alarmu,

wbudowane rezystory parametryczne,

niski pobor pradu,

wykrywalnos$¢ predkosci ruchu 0,3...3 m/s,

normy: EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5.
element rozglaszajacy nalezy zamontowaé sygnalizator wewngtrzny

(w czerwonej kolorystyce). W przypadku wykrycia alarmu przez system, sygnalizator
bedzie ostrzegal o zdarzeniu sygnalem akustycznym o natezeniu 112dB oraz
optycznym wykorzystujac $wiatto LED. Rodzajem sygnalizatora dzwigkowego
bedzie TONE/Piezo. Urzadzenie bgdzie zasilane z 12VDC. Sygnalizator powinien
posiada¢ Deklaracje Zgodnosci EN 50131-1.
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Dla zabezpieczenia pomieszczenia przed zalaniem woda, nalezy zamontowac¢ czujnik
zalania punktowy lub z sondg zalania (na przewodzie o dtugosci 3m), ktorej sensor
detekcyjny nalezy zainstalowa¢ u podstawy konstrukcyjnej pod szafy serwerowe.
Czujka zalania powinna by¢ kompatybilna z centralg alarmowa i nalezy jg podtaczy¢
pod wejscie centrali.
Dane techniczne czujnika temperatury:

o Wymiary: 24x110x27 mm

e Zakres temperatur pracy: od -10°C do +55°C,

e Znamionowe napi¢cie zasilania 12VDC,

e Pobor pradu w stanie gotowosci: 2,5 mA,

e Maksymalny pobor pradu: 4mA.

Dla potrzeb niezaleznej detekcji pozaru planuje si¢ zastosowanie czujki
dwusensorowej umozliwiajgcej wykrycie dymu i/lub wzrostu temperatury w | fazie
pozaru.
Dane techniczne:

e temperatura pracy: -10°C ~ 55°C,

e wilgotnosé: <95% przy 40°C,

e spelnia wymagania norm PN-EN 54-5 i PN-EN 54-7,

e wspolpraca z centrala SSWiN.

Kontrola temperatury w pomieszczeniu serwerowni realizowana ma by¢ za pomocg
czujki temperatury umozliwiajgcej pomiar temperatury i informujacej 0:

e zbyt niskiej temperaturze,

e zbyt wysokiej temperaturze,

e zbyt szybkiej zmianie temperatury.

Czujka powinna obstugiwaé dwa niezalezne czujniki temperatury. Pomiar
temperatury w zakresie od -35°C do +60°C. Czujka powinna umozliwiaé
zaprogramowanie dwoch krytycznych progow temperatury dla kazdego z czujnikow.
Czujka bedzie posiada¢ wyswietlacz typu LED. Powinna posiada¢ 2 programowalne
wyjscia przekaznikowe oraz przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji
dzwickowe;j. Zasilanie 12VDC

System monitoringu wizyjnego

Cechy rejestrator dla Systemu Dozoru Wizyjnego:

e potaczony ze switchem PoE w celu realizacji zasilania dla kamer IP,
dedykowany do podtaczenia minimum 8 kamer IP wysokiej rozdzielczosci,
wyposazony w wyjscie wideo HDMI — 4K do 3840x2160 oraz VGA- 1080P,
zapewniajacy obstuge zdalng oraz lokalng za pomocg myszki komputerowej,
bedzie wspieral kamery dwustrumieniowe 1 umozliwial dynamiczne
przetaczanie strumienia wideo w celu maksymalnego wykorzystania uktadu
DSP oraz bedzie wykorzystywat dwa strumienie z kamer,
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kompresja H.265+ pozwalajagca zmniejszy¢ zajeto$¢ pasma sieciowego oraz
zajetos¢ dysku,

Z poziomu rejestratora mozliwe bedzie ustawienie parametrow pracy kamery,
takich jak rozdzielczo$¢, ilos¢ klatek, jako§¢ wideo oraz zdarzen alarmowych
(detekcja ruchu, sabotaz, wutrata sygnalu wideo, aktywacja wejscia
alarmowego).

Dane techniczne rejestratora:

Maksymalna rozdzielczo$¢ — 8 MpiX,

Maksymalne pasmo dla strumieni wideo — 160 MB/s,
Ilo$¢ dyskow / pojemno$¢ TB — 2/6

Obstuga lokalna, przegladarka www, CMS,

Wyjscie wideo — HDMI (4K), VGA (1080p),
Interfejs sieciowy — 1x10/100/1000Mbps,

ZYacza audio, 2xUSB, 1xUSB 3.0,

Zasilanie 230VAC,

Oprogramowanie do zdalnej obstugi,

Kompresja wideo H.264, H.264+, H.265, H.265+.

Kamery nalezy dobra¢ w taki sposob, aby ich parametry pozawalaly na odpowiednie
rejestrowanie wszystkich zdarzen w pomieszczeniu serwerowni oraz obserwacje
otoczenia serwerowni kontenerowej. Zaklada si¢, ze na Kkontenerze beda
zamontowane 4 kamery 1 2 kamery na wiezy obserwujace teren przylegly. Ilos¢
docelowa zostanie ustalona podczas realizacji prac projektowych.

Funkcje kamery:

Dzien/noc — dostosowanie pracy kamery w zaleznosci od warunkéw
oswietleniowych,

NR (3DNR) — cyfrowa redukcja szumow,

WDR — cyfrowy szeroki zakres dynamiki zwigkszajacy rozpietos¢ tonalna,
AGC - automatycznie wzmacniajacy sygnal wyjsciowy w przypadku natezenia
o$wietlenia,

BLC — kompresja swiatla tla.

Parametry techniczne:

Rozdzielczos¢: 4K, Full HD 1080p,
Kamera IP,

Klasa szczelnosci [P67,

Matryca 4Mpix,

Sensor 1/2.8” progressive scan CMOS,
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¢ Minimalna jasno$¢: Kolor: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux (F2.0, AGC
ON),

e Regulacja 2 osiowa: Obroét: 0° do 355°, nachylenie: 0° do 75°,

e Dhugos¢ ogniskowej 2.8mm,

e Przestona F2.0,

e Pole widzenia: 2,8 mm: w poziomie FOV: 114.8°, vertical FOV 62°, diagonal
FOV 135.5°,

e Zasieg IR do 30m,

e Dtlugosc¢ fali 850nm,

e Kompresja wideo H.265+/H.264+/H.265/H.264,

e Protokoty TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP,
NTP, IGMP, QoS, UDP,

e Warunki pracy -30°C do +60°C (-22°F do +140°F), Wilgotnos¢ 95% lub mniej
(bez kondensacji),

e Zasilanie 12VDC £+ 25%, ® 5,5 mm wspotosiowa wtyczka zasilajaca,
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja oraz PoE (802.3af, class 3).

2.2.4.11. Wymagania w zakresie systemu KD

Wymaga si¢ montazu kompletnego systemu KD kompatybilnego z obecnie
uzytkowanym w KWP we Wroclawiu weryfikujacego wejscie 1 wyjscie z obiektu
osobom upowaznionym.

W zakresie ograniczenia dost¢pu do pomieszczenia oraz rejestracji dostepu przez
osoby uprawnione nalezy zastosowac zintegrowany z systemem SSWiN system KD.
Nalezy zastosowac elektroniczny system kontroli dostepu, zapewniajacy osobie
przyznanie dostepu do pomieszczenia przez karte posiadang przez tg osobg lub numer
PIN przypisany dla tej osoby oraz zapamigtanie zdarzenia przyznania dostgpu danej
osobie wraz z datg 1 czasem.

Na projektowanym obszarze wystepuje 2 przej$cia kontrolowane: do pomieszczenia
kontenera oraz do bramki wej$ciowej na wygrodzony teren (z obu stron). W zwigzku
z tym nalezy zastosowac¢ kontroler umozliwiajacy obstuge 2 przejs¢.

Od strony zewngtrznej pomieszczenia oraz bramki wejsciowej nalezy zainstalowac
czytniki kontroli dostepu umozliwiajace dostanie si¢ do Srodka z wykorzystaniem
karty dostgpu badZz numeru PIN, natomiast opuszczenie pomieszczenia umozliwia
przycisk wyjsScia zwalniajagcy blokade drzwi a otwarcie od wewnatrz bramki
realizowane ma by¢ czytnikiem kontroli dostepu. W razie sytuacji alarmowej,
powinna by¢ mozliwo$¢ opuszczenia strzezonegO pomieszczenia przy pomocy
awaryjnego przycisku wyjscia. Elementami blokujagcymi drzwi s3: zwora
elektromagnetyczna lub elektro rygiel.
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2.2.4.12. Wymagania w zakresie instalacji elektroenergetycznej

1.

2.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie zasilania kontenera technicznego
ze ztacza kablowego zlokalizowanego przy budynku L.

Ztacze kablowe dla potrzeb kontroli zasilania kontenera technicznego nalezy
zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia terenu wiezy. Przy zlaczu nalezy przewidzie¢
PWP oraz mozliwo$¢ zasilania z agregatu pradotwoérczego przewoznego.

Dla projektowanego oswietlenia terenu wokot wiezy nalezy przyja¢ klase
oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 13201:2016.

Kabel zasilajacy na catej dtugosci nalezy uktada¢ w jednym odcinku w rurze
ostonowej karbowanej na gtgbokosci zgodnej z odpowiednimi normami.

W potowie wysokosci wykopu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego.

Do o$wietlenia terenu wokél wiezy Sstosowaé shupy aluminiowe, stozkowe,
bezszwowe, 0 wysokosci ok. 6 m (bez wysi¢ggnikow) osadzone na
fundamentach betonowych. Stupy w kolorze RAL 7016 (kolor do uzgodnienia
na etapie projektowania). Konstrukcja zastosowanych shupoéw powinna
umozliwi¢ montaz tabliczek bezpiecznikowych. Do wysokosci min. 30cm nad
powierzchni¢ ziemi stup nalezy zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa.
Wneka stupa o stopniu ochrony min. IP54. Uziemienie stupa mocowane we
wnece do dedykowanej Sruby

Oprawy z aluminium, typu parkowego — mocowanymi bezposrednio na
stupach ze $wiatlem bialym w technologii LED. Oprawy w kolorze RAL 7016
(kolor do uzgodnienia na etapie projektowania). Oprawy 1 kable je zasilajace
powinny pozwoli¢ na zastosowanie w przysztos$ci sterowania zainstalowanym
oswietleniem (np. poprzez system DALI).

W trakcie budowy linii kablowych niedopuszczalne jest mufowanie nowych
kabli.

Technika wykonywania robot ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robot
I rodzaju gruntu. W miejscach, gdzie przebiegajg inne instalacje podziemne,
roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie tych
instalacji. W miejscach zblizen 1 skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy
stosowac ostony istniejacych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dno wykopu przed utozeniem okablowania musi by¢ wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu 1 innych zanieczyszczen.

10.Na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki oznaczeniowe zgodnie z odrgbnymi

przepisami.

11.W szafkach kablowych stosowa¢ w miar¢ mozliwosci osprzet jednego

Producenta.

12.Kable wprowadzi¢ do kontenera poprzez dedykowany przepust kablowy

wodoszczelny i gazoszczelny.

13.Po zamontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary jego parametrow

elektrycznych. Nalezy wykona¢ rowniez pomiary uziomow szafek i stupow.
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Do podstawowych pomiarow naleza:

— sprawdzenie cigglosci przewoddw, roboczych 1 ochronnych,

— pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,

— pomiary samoczynnego wytaczenia zasilania (skuteczno$ci ochrony przed

porazeniem),

— pomiary rezystancji uziemienia, pomiary rezystancji izolacji,

- pomiary natezenia o§wietlenia.
Do dokumentacji pomiarowej nalezy zataczy¢ certyfikat kalibracji urzadzenia
pomiarowego (nie starszy niz 2 lata), aktualne uprawnienia SEP do 1kV o0sob
dokonujagcych pomiary oraz informacje 0 wymaganym terminie nastepnych
pomiarow eksploatacyjnych.

2.2.5. Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji projektowe]j.

2.2.5.1 Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

1) Projektu PAB, technicznego i wykonawczego zakresu rzeczowego z podziatem
na branze elektryczng i telekomunikacyjna,

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji administracyjnych jesli
beda wymagane,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot,

5) Oswiadczenia: o zgodno$ci dokumentacji projektowej z umowa,
obowigzujagcymi przepisami oraz normami, kompletnosci 1 celowosci
opracowania z punktu widzenia celu dla ktorego zostata sporzadzona;

6) Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz
kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane w ilos$ci egzemplarzy:

- projekt PAB —w 3 egz.

- projekt techniczny — w 3 egz.

- projekty wykonawcze - w 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot — w 1 egz.
- kosztorysy inwestorskie —w 1 egz.

- przedmiary robot —w 1 egz.

- karty materiatowe — 1 egz.

- plan BIOZ — 1 egz.

Dodatkowo dokumentacja projektowa nalezy przekaza¢é na nosniku
elektronicznym (np. pendrive):

- rysunki jako pliki w formacie *.pdf, *.dwg,

- teksty jako pliki w formacie *.doc, *.pdf,

- kosztorysy i przedmiary w formacie *.pdf, *.ath.

2.2.5.2. Projekt aranzacji i wykonczenia czesci zewnetrznych
Nie dotyczy
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2.2.5.3 Rozwiazania techniczno—materialowe

Prace nalezy realizowaé zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu. Nalezy stosowaé materialy zgodne z zapisami
niniejszego PFU lub wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie.
Materialty powinny by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty
jakosciowe. Materialty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.1. Na etapie projektowania.

1)

2)

3)

4)

5)

Wymaga si¢ od Projektanta/jednostki projektowej konsultacji roboczych
Z Zamawiajagcym oraz organizowania spotkan w celu uscislenia przyjetych
rozwigzan projektowych,

Wymaga si¢ udzielania wyjasnien, uzupelien do dokumentacji projektowe;j
w terminie maksymalnym do 5 dni od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
Podczas petnienia Nadzoru Autorskiego wymaga si¢ stawiania si¢ na obiekt na
wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane przez Zamawiajacego np. mailem min. 3 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzania si¢ Projektanta
Z powyzszego obowigzku Zamawiajacy, wynikte z tego tytuly straty pokryje
Z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dodatkowe opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikajace
Z poprawienia btedow 1 uzupelnienia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego
jednostka projektowa wykonuje nicodptatnie.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym - obmiary, materiaty
| urzadzenia maja charakter wytycznych. Wykonawca ma obowigzek ich
weryfikacji oraz zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z zatozeniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego tak aby
byt kompletny i umozliwial jego pelne uzytkowanie zgodnie z przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

2.2. Na etapie wykonywania robot.

1)

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
I za wynik dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,

zabezpieczenia praw 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkéw 1 ochrony BHP,

zabezpieczenia terenu robot,

zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegltych do terenu robot od
nastepstw prowadzonych robot.
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2) Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ z materiatow fabrycznie nowych.

3) Wyroby budowlane stosowane w trakcie robot budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisOw prawa a wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajagce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4) Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy informuje
0 mozliwosci faczenia funkcji.

5) Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU, warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw
potwierdzanych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow
z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

e jakos¢ i1 doktadnos¢ wykonywanych prac,

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

6) Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

e 0dbior dokumentacji projektowej,

odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

czgsciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu,

odbior koncowy,

odbior gwarancyjny.

7) Wykonawca bedzie wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym
niebezpiecznych) powstatych podczas wykonywania prac. Przez odpady
nalezy rozumie¢ materialty pochodzace z rozbiorki I nie nadajgce si¢ do
ponownego whudowania lub odzysku, z opakowan dostarczanych urzadzen
I Sprzetu oraz z robdt ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu
odpadow na wybrane przez siebie skltadowisko 1 poniesienie kosztow
sktadowania i/lub utylizacji.

8) Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

9) Nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajace z 3 dniowym wyprzedzeniem.

10) W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sa one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany wstrzymac
prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 1 zabezpieczy¢, przy
uzyciu dostgpnych $rodkow, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy 1 osobami trzecimi. Znalezisko niezwlocznie nalezy zglosié¢
wlasciwemu wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkdéw oraz Zamawiajgcemu.
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11) W przypadku znalezienia niewypatu lub niewybuchu nalezy zachowaé
srodki ostroznos$ci, zabezpieczy¢ teren przed osobami trzecimi, powiadomic
niezwlocznie policje i/lub patrol saperski oraz Zamawiajgcego.

12) W przypadku odkrycia szczatkoOw ludzkich nalezy zastosowaé si¢ do
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 2023 poz. 887).

13) W  przypadku wystapienia w dokumentacji przetargowej nazwy
producenta materialbw montazowych Iub innych danych sugerujacych
producenta, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub systemy montazowe
rbwnowazne wyltacznie, jezeli zostang spelnione jednocze$nie ponizsze
warunki:

e Materialty musza by¢ zgodne ze standardami 1 wymaganiami zarzadzajacego
dang infrastrukturg;

e Materialy muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego;

e Materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

14) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasno$¢ lub/i poniesie koszty wyptaty
odszkodowan z tytutu zniszczen 1 uszkodzen. Stan naprawionej wtasnos$ci nie
moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

15) Roboty na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem wiasciciela badz uzytkownika sieci.
16) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen obcych

Wykonawca powinien bezzwlocznie poinformowac¢ odpowiednie instytucje
i/lub stuzby techniczne oraz przedstawiciela Zamawiajacego, a nastepnie
wspotpracowa¢ z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i/lub usuwaniu skutkow zdarzenia.

17) W przypadku zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego nalezy
bezwzglednie przerwaé prace 1 powiadomi¢ wtasciwe stuzby ratownicze.

2.3. Odbior robot.

1) Podstawa do rozpoczecia procedury odbioru jest ztozenie przez Wykonawce
W wymaganym umowg terminie o§wiadczenia o zakonczeniu prac i gotowosci
do odbioru.

2) Wraz z przedmiotowym o$wiadczeniem Wykonawca powinien dostarczyc¢
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigca jednolita calo$¢ (kopie dokumentow
winny by¢ czytelne) niezbedng do dokonania oceny prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

3) Po ztozeniu przez Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu prac i gotowosci
do odbioru oraz przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej
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Zamawiajacy zgodnie z Umowg zwotuje komisj¢ odbiorowa, ktora spisuje
protokot odbioru

4) W przypadku stwierdzenia limitujgcych usterek lub wad podczas procedury
odbiorowe] Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ odbioru i1 zazada¢ od Wykonawcy
ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

5) O fakcie usuni¢cia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
zglaszajac gotowos¢ do ponownego odbioru.

6) Do daty dokonania koncowego odbioru robdt, ryzyko utraty/uszkodzenia
materiatow wbudowanych ponosi Wykonawca.

7) Po zakonczeniu obowigzywania gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy
Zamawiajacy powotuje zgodnie z zapisami Umowy komisj¢ odbioru
pogwarancyjnego i dokonuje przegladu. Odbior pogwarancyjny bedzie polegat
na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ serwisowg zwigzang z usuwanymi wadami.

2.4. Gwarancja

1) Zamawiajacy wymaga by Wykonawca udzielit gwarancji na calos¢ realizacji
przedmiotu umowy na czas okreslony w umowie.

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy fabrycznie nowe, objete
gwarancjg producenta urzadzenia.

3) Catos¢ dostarczanego sprzetu 1 oprogramowania musi pochodzié
Z autoryzowanego  kanalu  sprzedazy  producentow  tego  sprzetu
| oprogramowania.

4) Zamawiajacy wymaga, by serwis byt autoryzowany przez producenta
urzadzen, to jest by zapewniona byla naprawa lub wymiana urzadzen lub ich
czgs$cl, na czescl nowe 1 oryginalne.

5) Serwis gwarancyjny musi obejmowa¢ dostep do aktualizacji oprogramowania
systemowego oferowanych urzadzen.

6) Wykonawca powinien dazy¢ do niezwlocznego usuni¢cia awarii. Maksymalny
czas usuni¢cia awarii od zgloszenia powinien nastapi¢ zgodnie z zapisami
Umowy.

7) Zamawiajacy moze wydluzy¢ czas naprawy powyzej zapisoOw umownych
wylacznie w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od
Wykonawcy. W przypadku wydtuzenia czasu naprawy ponad gwarantowany
czas usuni¢cia awarii Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie zapewnié
I zamontowac¢ sprzet zastepezy tej samej klasy.

8) W trakcie obowigzywania gwarancji na cato$¢ wykonanych prac Wykonawca
powinien wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt dokonywaé okresowych
przegladoéw 1 czynnosci konserwacyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen oraz wskazan producenta urzadzen wynikajacych m.in.
z zapisOw kart gwarancyjnych. Adnotacje o wykonanych czynno$ciach
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powinny zosta¢ uzupelione w kartach gwarancyjnych, jezeli jest to
wymagane.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji okresowo wykonywanych
prac oraz weryfikacji usuniecia zglaszanych awarii poprzez zwotywanie
przegladow gwarancyjnych dla cato$ci przedmiotu umowy, badz jego czgsci.
Przeglady gwarancyjne powinny si¢ odbywaé przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odr¢bnym przepisow
Nie dotyczy

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt jest wilasno$cig Skarbu Panstwa
w trwalym zarzadzie Komendy Wojewodzkiej Policji we Wroctawiu.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane

Dokumentacja projektowa musi spelniaé obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace
normy.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych
w szczegolnosci:

1. Kopie mapy zasadniczej — Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty
opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — nie dotyczy,

3. Inwentaryzacja zieleni — Zamawiajacy nie posiada zadnych dokumentacji z
zakresu inwentaryzacji zieleni. Jezeli bedzie wymagane jej opracowanie,
koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie,

4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $§rodowiska —
Zamawiajagcy nie posiada zadnych opinii ani ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — Zamawiajacy nie
posiada zadnych opinii ani ekspertyzy z tego zakresu. Jezeli bedzie wymagane
ich opracowanie, koszty opracowania nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej

przeprowadzeniem — Zamawiajacy przekaze posiadang opini¢ geotechniczng
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dotyczacg terenu budowy wiezy.

7. Wykonawca na wilasny koszt dokona wszelkich uzgodnien z gestorami sieci
oraz poniesie koszty zwigzane w ewentualnym wylaczeniem i odbiorem sieci
| przytaczy (jezeli takie bedg mialy miejsce).

8. Prace budowlane beda odbywaly si¢ na czynnym obiekcie, w zwigzku z
powyzszym wszelkie dziatania Wykonawcy powinny by¢ dobrze przemyslane
I zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, w porozumieniu z inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem.

3.5. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682).

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz. 1040).

4. Wszelkimi obowigzujagcymi w tym zakresie innymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

4. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

4.1. Spis rysunkow
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