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. CZESC OGOLNA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych na terenie Gminy
Kroscienko nad Dunajcem”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Zakres zamoOwienia pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkdéw oswiatowych
na terenie Gminy Kroscienko nad Dunajcem” obejmuje:

1)

stanowigce koszty kwalifikowalne:

a) ocieplenie scian zewnetrznych w metodzie lekko-mokrej styropianem na kleju gr. 15cm z
wyprawg elewacyjng z cienkowarstwowego tynku silikonowego w czesciach bez izolaciji
cieplnych;

b) ocieplenie stropow i stropodachdéw pod nieogrzewanym strychem z wymiang zasypek
izolacyjnych na wetne mineralng gr. 25cm;

c) wymiane warstw izolacji cipelnej i przeciwwiglciowych potaci dachowych w starej czesci
budynkéw wraz z wymiang pokrycia dachowego,

d) wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

e) zakup i montaz instalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej 20kWp;

f) doposazenie istniejgcych kottowni opalanych olejem opatowym o dodatkowe zrédta ciepta w
postaci pomp-ciepta powietrze woda o mocy 2x25kW;

g) modernizacji starych instalacji c.0. wraz z wymiang grzejnikow w starej czesci budynkdw,

h) modernizacji instalacji c.w.u. w zakresie wykorzystania pomp ciepta powietrze-woda do
przygotowania c.w.u.,

i) wymiany kottéw na paliwo state — wegiel ekogroszek klasy 3 na kotty na paliwo state -
biomasa pelet klasy 5 z zasobnikami buforowymi wspotpracujagcymi z pompami ciepta
powietrze-woda 0 mocy 2x25kW,

j) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu,

k) wykonanie wymiany opraw oswietleniowych, zarowych oraz swietlbwkowych na oprawy
energooszczedne typu LED,

3. Inne postanowienia dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

a)

o
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e)

Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach niniejszego zamdwienia we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt:

uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia zwigzane z realizacjg zamdwienia,

w trakcie realizacji rob6t umozliwi¢ i zabezpieczy¢ przejscie wokot budynkéw oswiatowych
oraz umozliwi¢ funkcjonowanie budynkéw szkolnych w trakcie prowadzenia robot,
zdemontowac obiekty tymczasowe, uporzadkowacé plac budowy i tereny uzywane oraz
przywrécic je do stanu pierwotnego,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia a nie wymienionych w dokumentach, a podana cena ofertowa zawiera
réwniez warto$¢ tych prac.

Za roboty nie wykonane jako zbedne, chociaz objete niniejszym zamdwieniem wynagrodzenie
nie przystuguije.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia robot:

zabezpieczy¢ miejsce i teren realizacji robét przed dostepem oséb trzecich,

utrzymywac staty porzgdek wokét budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego prowadzenia dokumentaciji roboét.

WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH.
Prace towarzyszace sg to prace niezb¢dne do wykonania prac podstawowych, w tym m.in.:

- Zorganizowanie, utrzymanie, likwidacji zaplecza placu budowy,

- ochrona fizyczna zaplecza budowy,

- zabezpieczenie odpadéw i zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych (wywiezienie gruzu)



- prace i czynnos$ci zapewniajace bhp 0s6b zatrudnionych przy robotach remontowych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacjii transportu oraz przeprowadzeniarobdt np. tymczasowe przejscie,

- usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewodow, kabli.

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére naleza do $§wiadczen umownych nawet, jezeli nie s3 wymienione w umowie o
wykonanie rob6t remontowych.

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
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budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez W ykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbegdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
— z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czg¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specytikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegédw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢
roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
W ykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe W ykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢§¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3.  Zgodno$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$c¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznoscii innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych W ykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, W ykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

‘W ykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcey.

1.5.7. Ochrona whasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji W ykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac si¢ b¢dzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwoi higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegblno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bgdzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefn od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek 716z miejscowych, wilaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wizystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub
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odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez W ykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez W ykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemen-téw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét, system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu W ykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,
— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jako$ci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

W szystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi W ykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez W ykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa W ykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez W ykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

W szystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci.

W yniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony W ykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez W ykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez W ykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez W ykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem W ykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

date przekazania W ykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje W ykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia W ykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen W ykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

W yniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

W szystkie urzadzenia pomiarowe beda przez W ykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.3. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb

ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
dokument6w, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacychi rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego W ykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
PZJ)),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie
rekojmi i gwarancji regkojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,,0dbidr ostateczny robét (koncowy) rob6t”.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce¢ za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:



robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$§¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéwi organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéwi organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barieri $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéwi organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 286).

10.2.  Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1L, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)
1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t rozbiérkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
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W zakres tych robot wehodza:

- rozebranie elementéw $cian, stropéw, posadzek, dachu

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych

- wykucie z muru podokiennik6w i parapetow

- rozebranie rur spustowych i rynien

- rozebranie obrébek blacharskich

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z otaceniem

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
W ykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Dla w/w robét materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.
3.2. Rozbiérki wykonywa¢é lekkimi narzedziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport materialéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Materiat poza obregb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Stropy i $ciany rozebrac r¢cznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zak walifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.2.i 5.3.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg m3, m2, szt. w zalezno$ci od rodzaju robot rozbidrkowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W szystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja

techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzyc¢.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonanej czesci robét. Odbioru czgséciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cz¢§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. W ykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw

czeSciowych robot.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora

Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.
10.2. Ilosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000-6)
1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
termicznej w obiekcie objetych przetargiem.

- gruntowanie podtozy

- izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych

- izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt z wetny mineralne;j

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

- izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na zimno

- izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

- wykonanie warstw izolacyjnych tarasu: membrana samoprzylepna, ptyty styropianowe ekstrudowane, widknina odsaczajaca, powtoka uszczelniajaca

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,W ymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace matrialéow podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 2

2.2. Wymagania ogélne

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do papowych izolacji naleSy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtékien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczna odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleSy stosowa¢ papg¢ polimerowo-asfaltowa podktadowa na widékninie poliestrowej wzmocnione;j.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997, PN-B- 04615, PN-B-27618, PN-B-27619 oraz PN-B-27620:1998, wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuSsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce

— dlugos¢: 20 m +0,20 m

40 m 0,40 m

60 m 0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiagzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce
papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw.

Rolki papy naleSy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglo$¢ miedzy stosami

—80 cm.

2.3.2. Lepik asfaltowy na goraco
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Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60-80C

— temperatura zaptonu — 200C

— zawarto$¢ wody — nie wigcej niS 0,5%

— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze S0C w ci agu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejo-nych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18C.

2.3.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania W ymagania wg PN-B-24620:1998

2.3.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF W ymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3.6. Materiaty do izolacji tarasu: izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych Wymagania wg. instrukcji producenta

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropdw na plyty betonowe o gestosci min. 20 kg/m3. a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych, dopuszcza si¢

wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubosci poniSej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powySej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moSe przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm?2.
wymiary:

— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, S00 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

— grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%. b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wySsza niS 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykieta zawierajaca nazw¢ zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia. d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna W postaci ptyt lub mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max 2% suchej masy

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosé

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt.3
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
‘W g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu

¢) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia. d) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢
réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

e) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

f) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-czaé 5%.

g) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢

naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

h) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.2.3. Izolacje z folii polietylenowe;j

a) izolacja z folii polietylenowej uktadanej na styropian na stropach sktada si¢ z jednej warstwy uktadanej na zaktad min. 20 cm

5.2.4. Izolacja powltokowe z folii izolacyjnej w ptynie

a) na posadzkach w pomieszczeniach mokrych uktadaé trzy warstwy powloki b) na $cianach w pomieszczeniach mokrych uktada¢ dwie warstwy powtoki

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej warstwy papy zgrzewanej w sposéb ciagty na
calej powierzchni.

b) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuSnych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niS 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i
wyszczerbien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych

materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta
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powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

i) dokumentacja techniczna, j) dziennik budowy,

k) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

1) protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych, m) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw, n) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
przez W ykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W szystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nast¢pnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja

techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczg¢cie wykonywania nast¢gpnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgséciowego robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.5. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa. W ykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. W ymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

‘W ymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).a

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
POKRYCIE DACHU BLACHA OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz elementami wystajacymiponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certytfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— naopakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku (

275 g/mz) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x

2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, ta§ma szerokos$ci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie
spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,551 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, TISEKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte
warstwa pasywacyjna.

Szeroko$ci arkuszy 1185 mm, a dtugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.7. Plyty z tworzyw sztucznych:

plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

plyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wiszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac naste¢pujace sprawne technicznie $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton, samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton, ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowe;j jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:

pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma
gwoidziami Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢
,ha piéro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sekach o $rednicy
wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami, podktad z papy, o ktéorym mowa powyzej, nalezy
wykonywa¢ obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy

wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych

fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blacha ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szeroko$ci od 12 cm do 15 cm.
Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

odstgpy pomig¢dzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowang i nie wigcej niz4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy
odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ ukladanie desek na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykatly si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa lub ocynkowang zaleca si¢ stosowa¢ do przybijania
desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blacha miedziana — gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podklad z Iat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podkiadu z at pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac¢ nastgpujace zalecen:

faty nalezy przybijac na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
pierwsza lat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.5. Podklad z at pod pokrycie z plyt falistych z tworzyw sztucznych
Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nastgpujacych wymagania:
—  podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
—  przekrdj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
—  rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dtugosci ptyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,
—  przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegto§¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska
stanowigca tatg do mocowania gasiorow. Wysoko$¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do rozwarto$ci gasiora i pochylenia potaci dachowych,
—  przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegto$¢ taty od kalenicy powinna wynosi¢:
a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
—  wzdluz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci fat,
— latyideski powinny by¢ zabezpieczone przcd zagrzybieniem,
podktad z fat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
5 6. Podklad z ptatwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podkladu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:
- przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju ptyt, ich dlugosci i szerokosci zakladéw
poprzecznych, w zaleznosci od pochylenia potaci dachowych,
—  platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigaréw dachowych. Gérne péiki (powierzchnie) platwi
powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,
— przy okapach platwie powinny by¢ umieszczone w takiej odleglosci od lica $ciany, aby plyty pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wigcej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
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b) 20 cm przy okapach z rynnami.

—  w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktdrej przymocuje si¢
uchwyty (haki) rynnowe,

—  na platwie mogg by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

¢) brusy drewniane o boku dluzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara (lub dzwigara)
dachowego.

— platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,

— podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.1,
—  rozstaw platwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym powinien wynosi¢ od 50 cm do 105cm w zaleznosci od obciazenia
pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury wiékna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-
02361:1999.

5.7.1.  Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania og6le dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

—  podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,1 5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C, a w przypadku blach
cynkowanych w te mperaturze nie nizszej niz 5C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego,z gtadzi cementowej oraz
na podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapilo pgknigcie blachy lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blacha plaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacegoi pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i
mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w
deskowaniu, to powinien by¢ $cigty réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagigty.

Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny by¢ faczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 205 lub na rabki lezace podwéjne, przy pochyleniu potaci
mniejszym niz 209

¢) wkalenicyi w naroZzach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i Zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace

obu potaci powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o !

arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢

zagigte i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdiuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdluz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na
podwdjny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowe;j

Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie nalezy jednak stosowac¢ potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i
narozy), lecz na zwoje i zaklady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ ciag¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czgsci. Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w ziaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagigte ku
dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze soba powierzchnia, lecz tylko krawedzig zgi¢cia na calej swej dlugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej
szeroko$ci do arkuszy i powinny opiera¢ si¢ o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,

c¢) w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywaé na ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500
mm nalezy faczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy
przerywane; dtugo$¢ spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstgpy migdzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny
by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blacha miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje si¢ wedlug zasad podanych dla pokrycia blacha ocynkowang o grubo$ciach od 0,5 mm do 0,8 mm
oraz wedlug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach ukfadanych na ciagltym podiozu i zalecen producenta. Ztacza prostopadie do okapu nalezy wykonywac na
rabki stojace, a zlacza réwnolegle do okapu — na rabki lezace.

Gwozdzie i Zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do platwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepéw grubosci od 3 mm do 5 mm, a do platwi
drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych, w ten sposéb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami.
W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blach¢ mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ faczone:

a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwéch fal i mocowane nitami o §rednicy 3 mm w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm —
50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blach¢ dolna,

b) w zlaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zalezno$ci od nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do
profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu blach.

W przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowe;j)
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Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatréw. Zaklad podwdjny nalezy stosowac
wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilo$ci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podluznych powinna
by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci

spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek

nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szeroko$ci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego.
Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowa¢ uszczelki.

W przypadku koniecznos$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blacha gérna.

Dtugos$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub $rube z nakretka) z podktadka stalowa i podktadka gumowa o
odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg statecznosci gigtno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomoca facznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw faldy. Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedziane;j

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢ dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samonosne z blachy miedzianej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Arkusze blachy powinny by¢ faczone na rabek stojacy i
zaktad, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedz-tytan

W przypadku blachy cynk-miedZ-tytan, przewidzianej do uktadania na podiozu ciagtym, elementy wykonane zgodnie z norma PN-EN 501:1999, w formie
arkuszy, arkuszy cigtych, rulonéw i rulonéw cigtych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztaltowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach
wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace materiatéw sa okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobéw (blacha cynk-miedz-tytan) do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu wynosi 0,6 mm.

W yroby profilowane (prefabrykowane) dzielg si¢ na dwie kategorie:

a) faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

b) taczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

W przypadku blachy cynk-miedz-tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobéw do pokry¢

dachowych stosuje si¢ ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono$ne z blachy cynk-miedz-tytan sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest laczenie na rabek stojacy i zaklad, a mocowanie powinno by¢

schowane w obrgbie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samono$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny by¢

stosowane zgodnie z normg PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonosne z blachy aluminiowej sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym. Laczenie blachy wykonuje si¢ na zaklad lub na rabek
stojacy, a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie

konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowsa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa
uktadane na cigglym podlozu powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciagtym podlozu, mozna wykonywaé na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa, organiczna, uktadane na ciggtym podtozu, powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej
konstrukcji.

W yroby z blachy ze stali odpornej na korozj¢ z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetniac¢

wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podlozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

W yroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samono$ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj¢ z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Samono$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN

508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

ELaczenie samonos$nych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane
w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnik6w atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac
szlifierek katowych lub innych narz¢dzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg — ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych,

— po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie powierzchniblach,

— blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretéw samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za pomoca
wiertarek ze sprzgglem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzgdzie dachéwek, za$
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

—  przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do
kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ uloZzony pod prawidlowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrgcania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

—  pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
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pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W
przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenic¢ dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°mo zna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czgéci fal,

—  wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.

5.7.6. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw plytami z tworzyw sztucznych obowiazuja zasady podane w wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrdbki blacharskie.

Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$¢ materialéw stanowiacych podktad, ptyty nalezy
mocowaé do podktadu w sposéb umozliwiajacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice otworéw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny
by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtéwki wkretéw lub nakregtek hakow nalezy stosowaé podkiadki metalowe lub elastyczne z tworzyw
sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na szeroko$¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.

5.8. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15C. Robét nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn¢trznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkéw wyzszych w
odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwo$cia zanieczyszczenia lis¢mi
lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedrozno$ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:19991 PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugoséci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugoséci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci

40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na glebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymii wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2.  Pokrycia z blachy

a)  Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN

506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:

2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkladu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugo$ci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywcezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru czgéciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
rob6t, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czg$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czg¢$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan mig¢dzyoperacyjnychi koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ ceng

pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4.  Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢é¢, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5.  Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blacha ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blacha trapezowa i dachéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycigciem plyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za
pomoca wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie
Ptaci si¢ za ustalong ilo$§¢ m
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN #*506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozjg. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciagtym
podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagltym podiozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. W ymagania i badania.
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazeniaz PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa
2004 r.

ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)
TERMOIZOLACJA STROPODACHOW I STROPOW
3 Z GRANULOWANE]J WELNY MINERALNE] (Kod CPV 45321000-3)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub
dociepleniu granulatami z welny mineralnej niedostgpnych (nieprzetazowych) i trudno dostgpnych przestrzeni stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych i
poddaszy nieuzytkowych, w istniejacych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania okreslone sa w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi réwniez izolacje
akustyczna.
1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metoda wdmuchiwania granulowanej welny
mineralnej szklanej lub skalnej do niedostgpnych lub trudno dostgpnych przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialéw wykorzystywanych do robét izolacyjnych, wymagan w zakresie robét
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji stropodachéw i stropow.
Specyfikacja nie dotyczy termoizolacji stropodachéw wentylowanych i trudno dostgpnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych z impregnowanych witékien
celulozowych.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.4.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.
W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu odplywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W
okresie letnim, w czasie upaléw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen ostatnich kondygnacji, tworzac okre§lony mikroklimat.
1zolacja akustyczna — warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢ hatasu.
Termomodernizacja stropdw w poddaszach nieuzytkowych i stropodachéw metoda wdmuchiwania — zesp6t czynnosci polegajacych na doborze materialéw i sprzetu
technicznego, zaprojektowaniu otworéw techniczno-montazowych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz utoZeniu izolacji metoda pneumatyczna.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiazujacymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robét termomodernizacyjnych budynku
Dokumentacj¢ rob6t termomodernizacyjnych budynku stanowia:
—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej termomodernizowanego budynku,
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—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

—  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

—  dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobéw,

— protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czgséci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane ocieplenie lub docieplenie stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym stanowigce samodzielne zadania
(przedmioty zamdéwienia) nie wymagaja pozwolenia na budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych i stropdw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczane s3 granulaty z welny mineralnej skalnej lub szklanej speiniajace wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach
technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych zalicza si¢:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji faczne pole powierzchni otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ si¢ w przedziale 500-1500

mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu — przy niewystarczajacej istniejacej wentylacji nalezy wykonac, zgodnie z dokumentacja projektowa, uzupetniajaca wentylacje

np. poprzez zastosowanie dodatkowych kominkéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otworéw technologicznych np. ,.korki” betonowe z betonu B15 i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

—  papeg termozgrzewalng do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia fragmentéw pokrycia dachowego, w miejscach wycigtych otworéw
technologicznych,

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;j.

Wiszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta i odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz
odpowiednich norm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych

Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, a w odniesieniu do granulatéw z
welny mineralnej skalnej badz szklanej rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych stropodachéw i stropéw w poddaszach nieuzytkowych wdmuchiwanych granulatéw z welny mineralnej
skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét izolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt izolacyjnych wykonywanych metoda wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania granulatu nalezy uktada¢ na réwnym podlozu do wysokosci 2 m, tak by zachowa¢ ich dobry stan techniczny. Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach
(workach) spos6b pakowania i magazynowania granulatéw, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robét izolacyjnych), gwarantujacy, ze granulat nie bgdzie narazony na
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych izolacje stropu lub stropodachu.

Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchujace

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu lub stropu w
poddaszu uzytkowym.

Kompletny zesp6t dozujaco-wdmuchujacy stanowia:

1. Agregaty badz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gictkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujace umozliwiajace sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na regulacje i réznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne
sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego zatkania przewodu elastycznego.
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Najlepszym rozwiazaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub agregatu w odpowiedni zawér pomiedzy koncéwka wdmuchujaca a dozownikiem,
ktory zapobiega cofaniu si¢ granulatu (przez wsteczne ci$nienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzadzenia musza by¢ obowiazkowo wyposazone w ostony bezpieczefstwa dla operatora oraz w systemy zapewniajace wytwarzanie minimalnej ilo$ci
pylu a takze spokojng pracg urzadzenia, bez nadmiernego nagrzewania si¢ i hatasu.

Nieodzownym wyposazeniem jest réwniez tachometr do regulacji ci$nienia nadmuchu.

Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujace si¢ w granulacie obce ciata.

Kazde urzadzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcj¢ obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Kazdorazowo nalezy réwniez opracowaé¢ oddzielng instrukcjg, dostosowana do rodzaju budynku, okreslajaca sposéb montazu przewodéw elastycznych do
transportu granulatu.

Koncéwki wdmuchujace powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na $cieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek
kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto musza posiada¢ r¢kojes¢ antyelektrostatyczng i $rednicg dopasowang do przewod6w elastycznych.

3.2.2. Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy (w trakcie kontroli niedostgpnej przestrzeni stropodachéw sprze¢zony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej), w celu
wykonania zdje¢ izolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci
stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mlotki r¢czne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalng lampa shuzaca, przy termoizolacji niedostgpnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzeni
poddachowej i kontroli réwnomiernosci utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V 1 230/380 V.

9. Radiotelefony do facznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;j.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzg¢tem do klejenia papy termozgrzewalnej na odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowego i przy kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pyloszczelne oraz okulary przeciwpylowe.

13. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubos$ci minimum 20 mm.

15. Rekawice pyloszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wyladunek
wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Dopuszcza si¢ inny niz w opakowaniach (workach) sposéb transportu granulatéw, uzgodniony z odbiorca (wykonawca robdt), gwarantujacy, ze granulat nie
bedzie narazony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

Transport granulatu do koncéwki wdmuchujacej odbywa si¢ zespotlem dozujaco-wdmuchujacym, ktérego parametry okreslono w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodno$ci opisu stanu istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym.

W niedostgpnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana pod$wietlona luneta obserwacyjna, poprzez nawiercone w czg¢sci przykalenicowe;j
(najwyzszej) otwory prébne (¥ 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pr¢téw zbrojeniowych w ptytach dachowych.
W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubo$¢ oraz uktad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérng ptyte dachu w stropodachu.

5.3. Wykonanie termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny mineralnej

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny mineralnej powinny by¢

wykonywane przez uprawnionego wykonawceg.

Uktladanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac¢ si¢ metoda wdmuchiwania za pomoca specjalnego zespotu dozujaco-wdmuchujacego
opisanego w pkt. 3.2.1. niniejszej ST.

W niedostgpne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje si¢ przez otwory technologiczne. W kazdym polu pomigdzy $ciankami
podtrzymujacymi ptyty dachowe powinny by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegly do obserwacji przez lunetg
réwnomiernosci uktadania granulatu.

‘Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:

—  wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowa (przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach
zelbetowych nalezy wykorzystywa¢ detektory do wykrywania zbrojenia),

— wycigcie otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie czy nie istnieja przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostgpnych przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos$¢ ta powinna by¢
wykonywana przy uzyciu pod$wietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podloza i usunigcie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego ulozenia granulatu miejsca nadmiernie wypelnione przedmuchuje si¢ samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetia. Dla
umozliwienia utoZenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien mie¢ zabezpieczong taczno$¢, za pomoca radiotelefonu, z
operatorem koncéwki wdmuchujace;j.

Sukcesywnie wraz z postgpem robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacje¢ fotograficzng, stanowiaca zatacznik do protokotu odbioru robét.

Po ulozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna, czynnosci koncowe:

— zaSlepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia,

—  zamontowaé¢ urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach przewidzianych w dokumentacji projektowej do
wentylacji wywiewnej,

— uzupehi¢ i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z granulowanej welny
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mineralnej

Termoizolacja z granulowanej welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

5.4.1. Grubo$¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$¢ skorygowana (dg) okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna
grubo$¢ nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwna warstwa bez przerw i ubytkéw, tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do termoizolacji stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych

Przed przystapieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg
zgodnosci oceny stanu istniejacego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatéw

Badania materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatbw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) robdt termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia, a takze odpowiednimi
aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejacego izolowanych przestrzeni

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubosci i stanu istniejacej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz uktadu $cianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujacych gérna

plyte dachu w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z opisem stanu istniejacego z dokumentacji projektowej, a nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdétowej), instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej systemu termoizolacji.

W czasie wykonywania rob6t nalezy réwniez sprawdza¢ i odnotowywaé w formie protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnos¢
granulatu i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotno$¢ powietrza) oraz sporzadzaé¢ sukcesywnie wraz z postgpem rob6t dokumentacje fotograficzna.

Przed zakryciem otworéw technologicznych nalezy dokonaé¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestosci,

¢) réwnomiernos$ci utozenia,

d) wilgotnosci.

rubo$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej w pigciu punktach na 100 m”~ izolacji, za pomoca preta zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w otworach
technologicznych (stropodachy) badz miernikiem laserowym (poddasza nieuzytkowe i stropodachy).
Gesto$¢ nalezy sprawdzi¢ w nastgpujacy sposéb: granulat nalezy wdmuchnaé z dyszy, z wysokosci réwnej ok. 1 m, do zbiornika o sztywnej konstrukcji i

niezmiennym ksztalcie, o wymiarach (w $wietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m (pojemno$¢ réwna 0,25 m3 . Powierzchni¢ tak wykonanej warstwy nalezy wyréwnaé przy
uzyciu linialu do gérnej krawedzi zbiornika usuwajac nadmiar granulatu. Zawarto$¢ zbiornika zwazy¢ z doktadnoscia do 100 g.

Ggestos¢ nalezy obliczy¢ ze wzoru:

w ktérym:

Py — gestos¢ probki, kg/m3
m — masa probki, kg,

V — objetosé probki, m>

Rownomierno$¢ utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory technologiczne do
obserwacji, przy uzyciu lunety.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji a nast¢pnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt termoizolacyjnych, w
szczeg6lnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejagcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

— prawidlowosci wykonania termoizolacji metoda wdmuchiwania granulatu, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoly kontroli) dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru roboét termoizolacyjnych stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach uzytkowych z granulowanej
welny mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych okreslonej grubosci oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z

doktadnos$cig do 0,2 m2 Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w $wietle surowych muréw. Z obliczonej

powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieizolowane wigksze od 1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i trudno dostgpnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych metoda wdmuchiwania granulowanej welny mineralnej
sa robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wigc odbywaé si¢ sukcesywnie, wraz z postgpem prac. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
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projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych zostat prawidlowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byl negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich oceng i
odbidr.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze¢sci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czg¢$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja
projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, o ile sa prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialtéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czg¢sciowych,

— instrukcj¢ producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

— dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania termoizolacji w stosunku do wymagan

okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunag¢ wadliwie wykonana termoizolacj¢, wykonac ja ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe¢ handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchni¢ stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

— nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$¢ w m3 h),
— $rednig grubo$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— $rednig gesto$¢ granulatu (kg/m3 s

— ilo$¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
— ilo$¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

— iloé¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),

— ilo$¢ wbudowanych wyrobow zaslepiajacych otwory technologiczne (szt.),

— iloé¢ facznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m2 s

—  warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robdt,

— wilgotno$¢ granulatu,

— datg¢ rozpoczgcia i zakonczenia robét,

— os$wiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
bhp i ppoz.,

— ocen¢ wynikéw badan,

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika rob6t i inspektora nadzoru budowlanego ztoZone przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie regkojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Kontroli grubosci warstwy izolacji po okresie r¢kojmi i gwarancji dokonuje si¢ na stropach w poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropodachach za pomoca miernika laserowego lub preta zwilzonego smarem badz olejem wkiadanego w miejsca
osadzonych kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdj¢ciu czapek (kapturkéw). Oceny wizualnej termoizolacji w niedostgpnych przestrzeniach stropodachéw
wentylowanych dokonuje si¢ przy uzyciu lunety obserwacyjnej umieszczanej réwniez w miejscach osadzonych kominkéw wentylacyjnych.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego lub stropu w poddaszu nieuzytkowym badz kwoty ryczaltowe obejmujace te roboty termoizolacyjne
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzg¢tu, w tym ustawienie maszyn lub agregatow wdmuchujacych i rozmieszczenie w
poblizu paczek z granulatem, wciagnigcie wezy elastycznych oraz wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na poddasze nieuzytkowe lub dach,

— zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostgpem oséb trzecich,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— kontrolg pracownikoéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania si¢ do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét,

— sprawdzenie zgodno$ci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych,

— wycigcie otworéw techniczno-montazowych,

— sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod katem braku przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

- w przestrzeniach dostgpnych dla ludzi z zewnatrz (przetazowych) oczyszczenie izolowanego podloza i usunigcie wszystkich przeszkéd do wykonywania
nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem czg¢$ci otworéw technologiczno-montazowych,

— wdmuchiwanie granulatu,

— zaSlepienie otworéw technologicznych,

— zamontowanie elementéw wentylacyjnych,

— uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaslepionych otworach technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,

— fotograficzng dokumentacj¢ przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe  wilasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewngtrznej
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowa. Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

I1zolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

10.2. Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 Granulowana weina szklana

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189-2003 Granulat z welny mineralnej Aprobata Techniczna COBR PIB AT/99-11-0008 Welna mineralna granulowana Aprobata
Techniczna COBR PIB AT/2002-11-0227 Wetna szklana granulowana

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 Welna szklana do wykonywania izolacji cieplnej metoda wdmuchiwania

10.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzi¢¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).
10.4. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystgpujace w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegajace
(wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).

— Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachéw dwudzielnych tzw. wentylowanych metoda wdmuchiwania (blow-in)
w oparciu o: ,,Sposéb wypetniania materiatami izolacyjnymi trudnodostgpnych, zamknietych przestrzeni poddachowych, zwlaszcza w budownictwie oraz zespét
dozujaco — wdmuchujacy do wypetniania trudnodostgpnych, zamknigtych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu ,,STROPTERM” firmy
P.R.B. ,REM-BUD” s.c. 08-500 Ryki.
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STOLARKA I SLUSARKA (Kod CPV 45420000-7)
1. CZESC OGOLNA
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej,
$lusarki oraz podobnych elementow.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych
elementow.

wystepujacych w obiekcie przetargowym:

- Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw

- Obsadzenie parapetéw zewnetrznych

- Montaz drzwi i scianek przeszklonych z profili aluminiowych cieptych

- Montaz stolarki drzwiowej

- Montaz drobnych elementéw $lusarskich (balustrady, nawietrzaki podokienne, kratki wentylacyjne itp.)
- Montaz przewodéw wentylacji z kanatéw typu "spiro” z blachy stalowej ocynkowanej

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniamipodanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 2
2.2. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

2.3. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w

$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem,
pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.5. Stolarka przeciwpozarowa o dopornos$ci ogniowej EI30 dla drzwi i EI30 dla $cianek przeszklonych posiadajaca odpowiednie aprobaty techniczne ITB
oraz certyfikaty zgodnosci ITB

2.6. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.7. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg SST "Roboty malarskie".

2.8. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.9. Slusarka aluminiowa

Whbudowac nalezy §lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

2.9.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne blgdy wykonania elementéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.9.2. Okucia wg punktu 2.12.

2.9.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

— odporno$¢ na temperatur¢ od —30 do +80T

— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.

2.9.4. Powierzchnie elementéw naleSy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.10. Slusarka stalowa
Whbudowac nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.
2.10.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Potaczenia elementéw wykonywa¢ jako spawane, nitowane lub
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skrgcane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.10.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.9.3.
2.10.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

2.11. Oscieznice drewniane regulowane wg insrukcji producenta
2.12. Skrzydla drzwiowe drewniane plycinowe typowe, fabrycznie wykonczone. W pomieszczeniach '"'mokrych" oraz bez okien z kratka nawiewna.
2.13. Kanaly wentylacyjne typu "'spiro'' wg instrukcji producenta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
Roboty mozna wykona¢é przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” KodCPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga

by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” KodCPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Poszczegdlne etapy kontroli jako$ci rob6t powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez

inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac w szczeg6lnosci:

- Kontrolg elementéw sktadowych materiatéw i wyrobow.

- Wtasciwosci i jako§¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Kontrol¢ montazu elementéw stolarki zgodnie z wymogami i sztukg budowlana.

- Kontrolg wykonania cato$ci z dokumentacja projektowa.

6.4. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest [m2]dla stolarki okiennei i drzwiowej oraz [szt.] dla papapetéw zewnetrznych Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej cz¢sci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach
umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania cz¢§ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatléw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
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Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw
czgéciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawg rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaSowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW (Kod CPV 45450000-6)
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw.
1.2.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewngtrznych
powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialéw, wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
—  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wizystkie skiadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzglgdu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia
przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach
(przegrodach) zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne — okre$lone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona — okreslona
warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z witdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajace si¢ z przedzy z ciaglych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg
zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre§lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile ielementy dekoracyjne,
podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacj¢ robét ociepleniowych stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),
—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

—  dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania
wyrobéw,

— protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czg¢éci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j

i szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czgé¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych — rozwinigcia poszczegdlnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu,
profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata technicznag lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je
uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowej specyfikacji techniczne;.

2.2.Rodzaje materialow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do
jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany
z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnos$ci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

—  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i poloZenia na $cianie

— metoda klejenia, za pomoca lacznikéw mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace
szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN

13163,

—  plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach §cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na
czgéci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetlny lamelowej
moga by¢, zaleznie od wlasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna)
masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

. 2 . .
o gramaturze min. 145 g/m”~ wtapiana w zaprawe zbrojaca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,.kornik”, ztobiony),
—  masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,
— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupeiajace (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni
BSO, mocowane do podloza za pomoca kotkéw rozporowych,
- narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia
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(wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. ocieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taSmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 , do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach
o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2 do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

—  profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne
do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wlaciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata
Techniczna (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0golne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3

3.2.Sprzgt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprz¢t i narzedzia do naktadania rgcznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zaglebianie talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz¢dzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4

Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w

osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ regcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowacé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wySciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne,
plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczg¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie
elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
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—  wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $§lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ ocen¢ podloza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosei, twardosci, nasigkliwos$ci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dloni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadko$ci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).

Dopuszczalne wartoéci zalezne sa od rodzaju podloza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwota¢ si¢ do
norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Tlo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwoéci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie
podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.4.Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

— oczySci¢ podloze z kurzu i pyhlu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spegkan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci powierzchni podioza,
powstale ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—  wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegélowej oraz przez producenta
systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od
+5 do +25TC, brak opadéw, sil nego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany materialow,
umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne
warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé¢ wzdluz niej listwg cokolowa (3 kotki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji.
Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzng plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podloza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié szczelno$é
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po
zwiazaniu zaprawy klejacej, plaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw zalezna jest od

grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 sztA/m2

— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po

nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — odcieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy
zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciagnac
paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke¢ pancerna.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwg wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrdbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw S$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie napr¢zen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny
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podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie rob6t

Jako$¢ i funkcjonalno§¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt,
wypelnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow)

wobec plaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub pgknig¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych rob6t ociepleniowych, w szczegélnoséci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakofczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢é wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw
odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplania §cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie powierzchni tynkulOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku  [Odchylenie  przecinajacych — sig

Kategoria tynku |od plaszczyzny i odchylenigf ptaszczyzn od kata)
krawedzi od linii prostej przewidzianego
pionowego lpoziomego W dokumentacji
T nie wigksze niz 3 mm i wnie wigksze niz 2 nie wigksze niz 3 nie wigksze niz
liczbie nie wigkszej niz 3 namm na 1 m i ogélem nigmm na 1 m i ogétem nig3 mm na 1 m
catej dlugodci taty wigcej niz 4 mm wwigcej niz 6 mm na calej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach do 3,5powierzchni migdzy]

Im wysokos$ci oraz nigjprzegrodami pionowymif
wigcej niz 6 mm w|($ciany, belki itp.)

[pomieszczeniach
[powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm
na calej wysokos$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i faktur¢. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2 doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczonag w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci,
wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢

na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badafn) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgéciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace
dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczeg6lowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialtéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg¢$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej
ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa

kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badaf byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoké6t powinien zawierad:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢gkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

— obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
BSO,

—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokél, styki z ptaszczyznami innych materialéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt
izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
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— szlifowanie powierzchni ptyt,
— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw¢ zaprawy i wyréwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,
— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklegstych
i Wypuklych wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
—  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztalttowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,
— likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej platnoéci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczeg6towej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.

Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna.

Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6Zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

—  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—  ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—  ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.

WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Eaczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cz¢$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
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U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).
—  Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do
wyrobéw budowlanych.

TECHNOLOGIA KOTLOWNI KOD wg CPV 45330000-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni z pompa ciepta powietrze-
woda.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji:
- Wyposazenia technicznego kottowni
- Orurowanie technologiczne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich wymienionych wyzej robot
wynikajacych z projektu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie , w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego
zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego
1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn(woda, para wodna lub powietrze ) przenoszace ciepto
1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewodow stuzacych do wytwarzania, doprowadzania
,srozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego
1.4.4. Zrodto ciepla - w instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny lub kotlownia
1.4.5. Cisnienie robocze instalacji p rob. — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji Przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie
1.4.6. Temperatura robocza t rob. — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania
zakladanej trwatodci instalacji nie moze by¢ przekroczona w Zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji co podlogowej wynosi 30°C ,a instalacji co
grzejnikowy, zasilania wymiennikéw wody basenowej i nagrzewnic 40°C
1.4.7. $rednica nominalna ( DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur- §rednicy zewngtrznej
dla kielichéw ksztaltek- §rednicy wewnetrznej) wyrazonej w mm
1.4.8. Nominalna grubo$¢ Scianki rury ( en) grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w mm.
1.4.9. Uzytkownik instalacji- osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji kottowni i instalacji co
1.4.10. Przeplyw obliczeniowy - umowna warto$¢ strumienia objgtosci czynnika grzewczego , stanowigca podstawe wymiarowania przewodow instalacji c.o.
1.4.11. Wymienniki — urzadzenie stuzace do transformacji dla potrzeb ccw
1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikaciji S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrddta.
Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ zbadane i
niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasna ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem za wykonana prace.
Zastosowane materiaty:
2.1. Kotlownia technologiczna
2.1.1. Instalacja kotlowa
Rurociagi : rury stalowe
Armatura : odcinajaca : gwintowana , kulowa regulacyjna : zawory podmieszania : zawory tréjdrogowe
odpowietrzajaca : automatyczne odpowietrzniki
pompy obiegowe: pompy 2.1.2. Urzadzenia do wytwarzania ciepla i transformacji
Pompa ciepla — wysokotemperaturowa pompa ciepta powietrze-woda
2.1.3. Uklad zabezpieczajacy instalacje kotlowa
- Zawory bezpieczenstwa membramowy katowe z przylaczami gwintowanymi, zabezpieczajace przed wzrostem cisnienia w instalacji c.0. Zawory bezpieczenstwa
umieszczono bezposrednio na kotle i na rurociggu. - Naczynia wzbiorcze przeponowe
zabezpieczajace uklad przed wzrostem objetosci wody w uktadzie zamknigtym.
- Uktad zabezpieczajacy przed zanikiem wody poprzez sterowanie
- Uktad automatycznej regulacji temperatury posiadajacy zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Uktad oparty jest na elektronicznych regulatorach
stanowigcych wyposazenie oraz na sterowniku obiegéw grzewczych i nadzorujacy praca calej kottowni wg systemowego sterowania AKPiA
- Uktad uzupetiajacy ztadu.
2.2. Orurowanie
Przewody z woda grzejna w obregbie kottowni zastosowano rury stalowe wg PN-80/H-74219, faczone przez spawanie. Zalamania z kolan prefabrykowanych gtadkich o
promieniu gigcia 1,5 Dnom. Armatura odcinajaca w postaci zaworéw kulowych.
2.3. Instalacja spalinowa i wywiewna
Nie dotyczy
2.4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Sktadowanie materialéw musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wéd opadowych.
Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentéw. Rury PEXa musza by¢ chronione przed wptywami
promieniowania stonecznego jak i warunkéw atmosferycznych zwlaszcza temperatur. Sktadowanie rur winno si¢ odbywa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura oraz
urzadzenia / wymienniki , zawory itp. / musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Armatura i
urzadzenia nalezy sktadowa¢ na paletach lub w oryginalnych skrzyniach zabezpieczajacych przed zewngtrznymi uszkodzeniami
2.5. Odbior materialéw na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych materialtéow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre$lonym przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzgt gwarantujacy wtasciwa jako$¢ robét.

3.1. Do robét montazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

- zgrzewarka

- spawarka

- gwintownica

- podnos$niki hydrauliczne

- sprzgt specjalistyczny wynikajacy z technologii wykonania rob6t

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na
budowg musza by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP . Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca musi wykazac¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawcezy

Przewozone materialy musza by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwg rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury. Urzadzenia i
przybory / bialy montaz / nalezy sktadowa¢ na paletach zgodnie z zaleceniami producentéw

przyboréw i urzadzen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstgpne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda

wykonywane roboty zwigzane z technologia kottowni

5.2. Roboty montazowe

Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwosé
odpowietrzania przez zawory odpowietrzajace Przewody poziome prowadzone przy $cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych ni_ wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlana ( np. przewodu poziomego przez §ciang, a przewodu pionowego przez strop )

nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

5.3.1. Wykonanie kotlowni:

Kottownie nalezy wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa State

i Olejowe” - Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. II wydanie Warszawa 2000r oraz obowiazujacych norm w zakresie
wymaganych zabezpieczen urzadzen kottowni.

- Zaleceniami montazowymi i warunkami Producenta kotta i pozostatych urzadzen.

- przepisami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa state”. SGGiK, Warszawa 2000 oraz - w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

- Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu kotlowni winny posiada¢ wlasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

- Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodéw w kottowni oraz urzadzen wykona wykonawca wg wilasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych.

W ramach obowiazkéw wykonawcy lezy dokonanie rozruchu i regulacji. Czynnosci z tym zwiazane powinny by¢ uwzglednione w koszcie wykonania instalacji.
Rozruch i regulacja.

Uruchomienie kottowni powinien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis producenta kottéw lub autoryzowana firma wykonawcza. W zakres prac uruchomienia kottowni
wchodza nastgpujace elementy:

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania kottowni z projektem technicznym

- Przeprowadzenie wszystkich wymaganych przepisami odbioréw:

- kominiarski;

- strazacki,

- UDT,

- Przeprowadzi¢ regulacje pracy kotla (palnika) z zastosowaniem analizatora spalin. Z przeprowadzonej regulacji nalezy sporzadzi¢ protokét i dotaczy¢ do niego
wydruk z analizatora.

- Sprawdzenie poprawnosci dzialania uktadu automatycznej regulacji kottowni, a w szczegdlno$ci sprawdzenia zadziatania uktadow zabezpieczajacych:

- STB ( zabezpieczenie kotla przed przegrzaniem),

- zabezpieczenie kotta przed praca na sucho)

Kazdy z przeprowadzonych odbioréw nalezy udokumentowa¢ odpowiednimi protokotami lub za§wiadczeniami. Protokét powinny by¢

podpisane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Montaz wezla rozdzielaczowego

Wezel rozdzielaczowy zasilajacy poszczegdlne uktady odbiorcze i tak:

- zasilanie technologiczne

- zasilanie dla budynku biurowego

- podgrzewacz ccw

Uktady podmieszania realizowane beda poprzez zawory tréjdrogowe oraz pompe¢ obiegowa. Uklady podmieszania dla c.o. i podlogéwki sterowany bedzie w ukladzie
pogodowy. Dodatkowo uktady podtogowe chronione beda przed przekroczeniem temperatury powyzej S00C na zasilaniu.

5.3.3. Rurociagi i armatura .

Wiszystkie rurociagi wody grzewczej winny by wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H — 74219 . Natomiast przewody ¢ w u i wody zimnej z rur stalowych ,
ocynkowanych wg PN — 80/ H-74200 taczone przez spawanie i na gwint, oraz z rur PE-Xa aczonych tacznikami zaciskowymi. Armaturg¢ odcinajaca stanowig zawory
kulowe kotierzowe , wspawane i gwintowane. Szczegélowy wykaz zastosowanej armatury zestawiono w wykazie materiatow.

5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna .

Wszystkie rurociagi , podparcia i konstrukcje wsporcze musza by¢ zabezpieczone przez wykonawce na podstawie i zgodnie z instrukcja KOR

-3A

Przed malowaniem powierzchnie zewngtrzne nalezy oczys$ci¢ do 2-go stopnia czystosci a nast¢pnie 2 x pomalowa¢ farba podktadowa przeciwrdzewna oraz dwukrotnie

37



farba nawierzchniowa ogdlnego stosowania.
5.3.5. Izolacja cieplna.
I1zolacje cieplna rurociaggéw i zasobnika ¢ w u nalezy wykona¢ z otulin z pianki poliuretanowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw.

Uzyte materialy do kotlowni musza byc zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badania zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

— sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

— sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie szczelnosci przewodow .

Po wykonaniu instalacji kotlowni nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zgodnie z obowigzujaca norma.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w czeéci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Podstawa dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji jest zataczony do Dokumentacji
Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla rurociagu - 1mb (metr biezacy) . Dla urzadzen i armatury - 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”’pkt.8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur w kanatach, bruzdach,

— zabezpieczenie antykorozyjne

- wykonana izolacja

Odbidr robdt zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3. Odbior UDT

Odbiorowi UDT podlegaja zbiorniki pojemnos$ciowe oraz zawory bezpieczenstwa. Wykonawca na wilasny koszt przygotuje komplet materiatéw potrzebnych do
zgloszenia odbioru przez UDT oraz doprowadzi do pozytywnego odbioru wraz z niezb¢dnymi oplatami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN ISO 6946

PN-B-03406

PN-82/M-74101

PN-90/B-01421

PN-90/B-01430

PN-82/B-02403

PN-82/B-02402

PN-91/B-02414

PN-91/B-02420

PN-85/B-02421

PN-64/B-10400

PN-80/H — 74219

PN - 80/ H-74200

9.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z p6zniejszymi zmianami. Prawo energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawie ochrony p-poz. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26. 09. 1997 r. ogdlne przepisy BHP Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie BHP

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003 r. Poradniki i wytyczne producentéw rur, armatury i urzadzen

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN I ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw
instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzgtu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawg¢ opracowania specyfikacji technicznej szczegétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.
1.3.Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z:
— ukfadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,
— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
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wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
—  wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw
osprzgtu instalacyjnego itp.),
— ulozeniem wszystkich materiatéw w spos6b i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,
— ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), utatwiajacego docelowe wciaganie zaprojektowanych
przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),
— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,
— przeprowadzeniem wymaganych préob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;j.
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do
wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno§¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czgé¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3 czgécia czynna).
Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne polaczenie czg¢sci przewodzacych dostgpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu. Kable i przewody — materiaty stuzace
do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materialéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz
oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:
— przepusty kablowe i ostony krawedzi,
— drabinki instalacyjne,
— koryta i korytka instalacyjne,
— kanaly i listwy instalacyjne,
— rury instalacyjne,
— kanaly podtogowe,
— systemy mocujace,
— puszki elektroinstalacyjne,
— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki no$ne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii (§wiatto, cieplo, energi¢
mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwoéci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku Zrédet §wiatla,
ochrony zrédet $wiatla przed wptywami zewngtrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw $wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymian¢ zrédet $§wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed
przet¢zeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
— Kucie kucie bruzd i wngk,
— Osadzanie osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodoéw,
— Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
— Oczyszczenie oczyszczenie podloza — przygotowanie do klejenia.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6.Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacj¢ robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
—  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
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tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobéw,

— protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi protokolami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6ét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac

przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglgdnieniem przepiséw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska

wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i powlok¢ ochronng. Jako materialy
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje yyu: 16 do 1000 mm, .

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do ukladania na stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do
podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo§¢ Zyl zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zalezno$ci od wymogéw, przekroje uktadanych przewodéw mogt wynosid (0,35)
0,4 do 240 mm_, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm,.

Jako materially przewodzice moyna stosowad miedg i aluminium, przy czym dla przekroju yy do 10 mm, naleyy stosowaa obowirzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuza do zasilania wewngtrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciagach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o§wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materialy przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowa¢ miedZ i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane);

szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okre§lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatlu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji
przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowia osprz¢t réznych elementéw
instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewod6éw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo latwo z nich budowac
skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokos$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych
linii oraz zapewniajace utrudniony dostgp do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace
plynne ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu
na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC. Wymiary kanatéw i
listew sa zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wigkszej
szerokosci posiadaja przegrody wewngtrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach réwnolegtych we wspdlnym
kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wyst¢puja w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprz¢tem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe

— zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez
rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do
+ 60sC, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczes$nie podiaczenia silnikéw i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewodéw wciaganych oraz ich ilosci wciaganej do wspélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gladkie lub karbowane i jednocze$nie

gietkie lub sztywne; §rednice typowych rur gtadkich: od , 16 do ¥ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2
natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od |, 16 do f 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gladkie lub karbowane —
$rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od i 13 do 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od , 7 do ¥ 48 mm i sztywnych od f 16 do f 50 mm.
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z ta§my lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.
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Kanaty podlogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako
perforowane lub petne. Osprzgt kanaléw podlogowych stanowia elementy utatwiajace prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podlogowe punkty aktywacyjne
(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzg¢tu podtynkowego, z pierscieniem | 45 mm, réznego typu i innego.
Montaz kanatéw podlogowych moze odbywac¢ si¢ w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwos$cia
regulacji do 25 mm rzg¢dnej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrgcane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie
(otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych, wystgpuja jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sa z materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podlogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka pondtynkowatowa, 60 mm,
sufitowa lub koficowa 60 mm lub 60x60 mm, przelotowa 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do

6 mm,. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurk6w” i / lub wkretow.
Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedZ, mosiadz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podlgczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przylaczanie przewodéw do instalacji bez
koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materialéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach , 60 mm za pomoct wkrétéw lub ,,pazurkéw”. Laczniki natynkowe i natynkowo-
wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podiozu (Scianie) za pomoca

wkretow lub przyklejane.

aciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm
Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia. Podstawowe dane techniczne:
— napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: Gniazda podtynkowe 1-fazowe
powinny zostad wyposayone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach , 60
mm za pomoct wkrétéw lub ,,pazurkéw”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co najmnie;j:

— dobdr opraw i zrdet Swiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natg¢zenia o§wietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o$wietleniowe;j.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw

$rodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, 111

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw utozonych na state nie

moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody ukladane sa w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta $wiatta:

— do zar6wek,

— do lamp fluorescencyjnych ($wietlowek),

— do lamp rtgciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czg$ci opraw bedacych pod napigeiem oraz przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom
nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykla 1P 20
- zamknigta 1P 4X
- pytoodporna IP 5X
- pyloszczelna IP 6X

- kroploodporna 1P X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna 1P X7
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- wodoszczelna 1P X8

W praktyce zdarza si¢, ze dobrana oprawa o$wietleniowa jednoczesnie spelnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody.

2.2.7. Sprzgt do innych instalacji
Nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet do instalacji:
—  przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.8. Przyktadowa specyfikacja materiatowa
Obwdd elektryczny nr 1 do 5 — rozdzielnica Rp 1/1

Lp. |Wyszczegdlnienie Jedn. Tlos¢ Typ,podstawowe [Uwagi

miary [parametry
1 2 3 4 5 6
1 Przewéd 5x2.5 mm2 m m 30 450/750V INYM300/500V

2 m m szt
2 [Przewdd 3x2,5 mm szt. 150 300/500V
3 Rura sztywna 47 75
) Rura sztywna 22 D36
10 Ztaczka karbowana $redn. 47 12
11 Ztaczka karbowana $redn. 22 50
12 [Uchwyt zamykany $redn. 47 Szt. 50
13 [Uchwyt zamykany $redn. 22 Szt. 210
14 |Ostona m 6 [podlogowa
20  |Puszka uniwersalna do rur instalacyjnych, nasciennaszt. 32 PU
75 x 75 mm
24 Koncowka rurowa KM 2.5 mm2 szt 60
%5 [Konicowka KWI 2,5 mm> KWI2,5/3 PCV
26  |Oznaczniki Szt. 50 TS 1KOL
31  |Lacznik 1-bieg. p/t Szt. 38 WPt
32 [bLacznik schodowy n/t Szt. 8 IWNt
35  |Gniazdo 1-bieg. 2P+N p/t Szt. 35 Pt-10C
36  |Gniazdo 1-bieg. 2x2P+N p/t Szt. 18 Pt-230
37  |Gniazdo 1-bieg. 2P+N n/t Szt. 4 n.t.421 bryzgoodporne
41 Gniazdo 3-faz. 3P+N+Z Szt. P57 32A
2142-620

51 (Oprawa zarowa do 2 $wietlowek energooszczednych  [szt. 31 ES 20 ,downlight”
55  [Oprawa $wietlowkowa Szt. 58 OS 418 [do wbudowania w sufit
58  [Oprawa $wietlowkowa Szt. 33 OPK 240 pylo- i bryzgoodporne IP 54

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nast¢pujace warunki:
— sgzgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie

przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjg¢cie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wiszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrob6w opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materialéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury

dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bgbnéw: — 15T i — 5T dla kr 3zkéw, ze wzglgdu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢
wykonanych roboét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢
kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie r¢czne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

— huki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

IPromien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— Iaczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnegtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana

(zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm,

—  wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN

60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw o§wietleniowych i sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyltaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z uwzglgdnieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylacznikéw klawiszowych
nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacja barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb
ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjal elektryczny, nalezy wykonaé instalacje polaczefn

wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego

— dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czg¢sciami przewodzacymi innych instalacji. Polaczenia wyréwnawcze
gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do giéwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu —

gléwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowacé iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czg¢$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzgtu instalacyjnego do kabli i przewod6éw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

— poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
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— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwod6éw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC

60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materialy nie
spetniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego wplywu na jako$¢

funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegbétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewod6w: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

— dlaurzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna
ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlegac
m.in.:

—  przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz
innego osprzgtu,

— instalacja, ktdrej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz

wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czgéciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢$ciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciaglosci zyl i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla.
Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAW A ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢éciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

— obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezb¢dnych do wykonania robét na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST rob6t w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
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cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$é

pradowa diugotrwata przewod6w.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cz¢$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzg¢tu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢

1: Wylaczniki do obwod6éw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i
podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badaf
odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgal¢Zzne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2

Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgat¢zne na napigcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2

Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25

A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢

notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czg$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

—  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
(45261215-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
09331200-0 — Stoneczne moduly fotoelektryczne)
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Powyzsze jest zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich niezbednych instalacji
elektrycznych w modernizowanym budynku dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania. Roboty te obejmuja:
a)  wykonanie instalacji elektrycznej zasilania falownika;
b)  wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
¢)  wykonanie pomiaréw:

rezystancji izolacji przewodow,
skutecznosci ochrony,
zadziatania wytacznika p.poz DC,

rezystancji polaczen wyréwnawczych,

AR NN

rezystancji uziemienia.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45261215-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
09331200-0 — Stoneczne moduty fotoelektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi w normach odpowiednich dla danych robét.

1.6 QOgdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB czgsci ogélne;.

2. MATERIALY
2.1 0Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ponadto materialy stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:

a)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b)  Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

c¢)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d)  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

e) naopakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
instalacji elektrycznych

2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikaciji sa:
a) Przewody o napigciu znamionowym do 750V (przewody AC) i 1,5kV (przewody DC);
b) Przewody i kable S/FTP i U/UTP 6kat, ;
c¢) Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe dobrane podtynkowe lub natynkowe z petnymi metalowymi drzwiczkami i zamkiem na kluczyk w 2 kl. ochrony;
d) Instalacyjna aparatura elektryczna w rozdzielniach powinna by¢ jednego producenta;
e) Panele fotowoltaiczne o parametrach:

moc maksymalna (-0;+5W) — 540W;

napigcie obwodu otwartego — 59,9V;

napigcie przy maksymalnym obcigzeniu —42,16V;
prad zwarcia — 13,57A;

prad przy maksymalnym obcigzeniu — 12,81A;
puszka przyltaczeniowa o stopniu ochrony —IP68;
szkto pryzmatyczne, hartowane;

obciazenie statyczne — 5400Pa;

AN NN

gwarancja min 25 lat.
f)  Inwertery instalacji fotowoltaicznej o parametrach:

moc znamionowa — 40000W / 40000 VA;
v napigcia znamionowe — 230V/400V
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maksymalne napigcie wejsciowe — 1100V;

minimalne napigcie wejsciowe —200V;

maksymalny wejsciowy prad roboczy —40A;

liczba niezaleznych wejs¢ MPPT —4;

liczba stringéw na wejsciu MPPT — 2; oraz:

moc znamionowa — 6000W / 6000VA;

napi¢cia znamionowe — 230V/400V

maksymalne napigcie wejsciowe — 1000V;

minimalne napigcie wejsciowe — 150V;

maksymalny wejsciowy prad roboczy — 16A;

liczba niezaleznych wejs¢ MPPT —2;

liczba stringéw na wejsciu MPPT — 2; wspdlne parametry:
bezpieczniki obwodu DC;

kontrola sieci;

wykrywanie przebicia;

ochrona przed zamiang polaryzacji DC;

zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC;

monitorowanie pradéw réznicowych na wszystkich biegunach;
ztacze Ethernet;

modul WiFi;

Gwarancja min 10lat.
Konstrukcja montazowa:

N N N N N N N S N N N

v zabezpieczona antykorozyjnie;
v dedykowana do istniejacego pokrycia dachowego;
v umozliwiajaca regulacje ptaszczyzny montowanych paneli;

v wszystkie §ruby wykonane z stali nierdzewne;j.

Wszystkie materiaty do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane protokotem przyjecia materialu podpisanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

a)
b)

)

a)

b)
)

d)

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych maszyn inarzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako§¢ materialéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie przewiduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne dla robot elektrycznych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
inspektora nadzoru. Winien bezwzglednie posiada¢ branzowe uprawnienia budowlane, wraz z aktualnymi §wiadectwami przynaleznosci do izby inzynieréw
oraz grupg SEP.,E”i,D”.

5.2 MontaZ przewodow instalacji elektrycznych
Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,
- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzgtu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
- montaz stalowych koryt kablowych dla kabli elektrycznych oraz koryt dla kabli teleinformatycznych nad sufitami podwieszanymi,
- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw,

- luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku
splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanychrur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtgbokos¢ do 5 mm,

- weciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow
wg dokumentacji projektowej i STWiORB, uktadanie (montaz) kablii przewodéw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podanga w
dokumentacji projektowej. W przypadku tatwosci wciagania kabli i przewodéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody musza by¢ utoZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i STWiORB lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy
wspoétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéwinstalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

5.3 Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja fotowoltaiczna sktada si¢ z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku oraz inwertera przetwarzajacego napigcie state z
paneli na zmienne (sieciowe).

5.3.1 Mocowanie paneli fotowoltaicznych
Panele nalezy przymocowaé do dachu za pomoca specjalnych stelazy przystosowanych do montazu odpowiednich typéw paneli do danego dachu. Panele
powinny by¢ przymocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru, a w zimie
zalegajacego i zsuwajacego si¢ $niegu.
Panele nalezy zamontowac i potaczy¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie oraz dokumentacja techniczng danych urzadzen. Lokalizacja paneli
nie moze kolidowa¢ z innymi urzadzeniami i trasami komunikacyjnymi na dachu.

5.3.2 Panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne nalezy zlokalizowaé¢ na dachu budynku i podzieli¢ je na cztery sekcje. Od kazdej sekcji nalezy doprowadzi¢ osobny kabel do inwertera
uktadany na dachu w uprzednio umocowanym do dachu korycie.
Zostato zaprojektowane 80 paneli potaczonych w 5 sekcji po 16szt oraz dwie sekcje po 12szt, kazdy panel o mocy znamionowej 540W i wymiarach 2279mm
x 1135mm.

5.3.3 Inwertery
Inwerter pierwszy zostal zlokalizowany w budynku administracji na 2 pigtrze, a drugi w budynku garazowym (lokalizacj¢ pokazano w czgéci rysunkowej
opracowania). Systemy fotowoltaiczne zostaty zbudowany na inwerterach, ktére posiadaja 4 i 2 MPPT, z ktérych kazde obstuguje 2 obwody o acznej mocy
40kW i 6kW.
Inwertery wyposazone beda w wyswietlacz, na ktérym mozna podgladna¢ parametry wytwarzanej energii oraz licznik energii wytworzonej. Maksymalna moc
znamionowa inwertera to 40kW i 6kW, napigcie wyjsciowe 230/400V. Inwertery powinny by¢ wyposazone w ztacze Ethernet oraz modut WiFi.

534 Potgczenie instalacji fotowoltaicznej z elektryczng w budynku
Instalacje fotowoltaiczne nalezy polaczy¢ z instalacja elektryczng w budynku, kablami taczacymi inwertery z rozdzielnia gléwna. Jezeli inwerterow jest kilka
to kazdy z inwerteréw nalezy podtaczy¢ do osobnego obwodu w rozdzielni zabezpieczonego bezpiecznikami nadpradowymi.

5.4 Instalacja potgczen wyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.
Instalacja ta sktada si¢ z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczes$nie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ laczac przewody ochronne z czgs$ciami przewodzacymi innych instalacji.
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe
pomigdzy przewodami fazowymi, a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6.  Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt sa zgodne z wymogami ogdlnymi. Celem kontroli jest osiagnigcie zalozonej jakosci wykonywanych robdt zgodnych z
przyjetym standardami, PN-E i PBUE.
a)  Kable, przewody, osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne po winne posiada¢ atest producenta
- wytwoérey. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wplywac ujemnie na jako$¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.
b) Kontrola i badania w trakcie robot :

<\

Sprawdzenie wykonania instalacji przed zakryciem, pomiary i badania ciagto$ci zyt kabli i przewodéw oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji
ochronnej zyt przewodéw i kabli,

Sprawdzenie ciaglodci elektrycznej uziomu otokowego, oraz potaczen spawanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym spawéw,

Poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej,

Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podtoza dla zabudowania osprzetu i aparatow,

Badania i préby po montazowe.
c) 0 zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ :
Jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robét,
Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z dziennikiem budowy,
Protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow ioprzewodowania,
Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciagtosci przewod6éw ochronnych,

Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien,

CUCUUU SRS

Certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
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Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych,

Prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i sprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

Prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
Prawidtowos$ci zabudowy urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych ),

Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej,

NN NN

Prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informaciji,
o ktérych jest mowa powyzej okreslone sa w nastgpujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znakibezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

NENENEN

7.  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru robét sa; kpl (dotyczy rozdzielnic), metr, szt itd. Zasady przedmiarowania rob6t zawarowane sg zgodnie z KNNR w kolumnie podanych
ilo$ci jednostek przedmiarowanych elementéw instalacji elektrycznych.
Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych ~ w dokumentacji ~ powykonawczej  zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robét ulegajacym zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

a) wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzgtu i aparatéw, rozdzielnic, rur ostonowych przewoddéw i przepustéw rurowych;
b) ulozenie przewodéw w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach, wraz z zachowaniem wymaganych odstgpéw dla zblizen i skrzyzowan z:
innymi wypustami - obwodami elektrycznymi,

4 innymi instalacjami branzowymi tj. wod-kan, C.O., wentylacja i innymiurzadzeniami.

9.  Odbiér koncowy robot:

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ si¢ z powotaniem komisji, z udziatem stron:

v inwestor,

v wykonawca robét,

v" uzytkownik wraz z osobami uprawnionymi do eksploatacii i konserwacii.

Y/ p y P i} )

Podstawa do odbioru wykonanych robét — instalacje elektryczne wewngtrzne i zewngtrzne jest stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa lub zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

10. Przepisy , normy i opracowania zwiazane
Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne; PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji
elektrycznych;
PN-EN 61724-1:2017-10 —~-Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego — Cz¢$¢ 1: Monitorowanie; PN-HD 60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne niskiego
napigcia — Czg$¢ 7 — 712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;
PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia — 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;
PN-EN 62446-1:2019-08 — Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania — Czg§¢ 1: Systemy podiaczone do sieci-
Dokumentacja, odbiory i nadzor;
PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cz¢$¢ 6: Sprawdzenie; N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa; Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. NR 54, poz.348 z p6zn. zm.)
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