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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng wykonania PF-U stanowi umowa nr IKP.410.2.2024, z dnia
20.02.2024 r., na wykonanie: Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dotyczacego planowanego
przedsiewziecia pn.: ,Renowacja kaplicy $sw. Barbary w tostéwce” zawarta w dniu
20.02.2024 r. pomiedzy gming Mszana Dolna z siedzibg przy ul. Spadochroniarzy 6, 34-730
Mszana Dolna, a Darig Pilch, prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa.; Konserwacja
i Restauracja Zabytkow Daria Pilch, z siedzibg przy ul. Wierzbowej 18 w Brennej, 43-438

Brenna.
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

- materiatéw udostepnionych przez Zamawiajgcego i stanowigcych podstawowe Zrédto

informacji o obiekcie.
- wizji lokalnej odbytej w trakcie sporzgdzania dokumentacji

- uzgodnien z Zamawiajgcym

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem planowanych prac konserwatorsko-budowlanych jest program
funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony dla zadania projektu pn.: ,,Renowacja kaplicy $w. Barbary
w tostdwce”. Celem projektu, oprécz jego doraznej konserwacji, przywrécenia pierwotnego
wygladu, jest rowniez popularyzacja lokalnej kultury, tradycyjnego rzemiosta i technik

budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma umozliwic¢ przeprowadzenie zadania polegajacego
na wykonaniu szeregu dziatan konserwatorskich kaplicy pw. Sw. Barbary zlokalizowanej
w tostéwece, przy ul. Spadochroniarzy 6 (nr. ewid. dziatki 431, obreb tostéwka, gm. Mszana
Dolna, 34-730 Mszana Dolna). Obiekt zostat wpisany na liste gminnej ewidencji zabytkow
nieruchomych. Program obejmuje wytyczne i stanowi podstawe do opracowania
szczegbtowego programu postepowania, inwentaryzacji technicznej budynku i wykonania

prac konserwatorskich oraz robdt ziemnych do kaplicy stanowigcej Przedmiot zadania.



Wytyczne te majg charakter orientacyjny i nadajacy kierunek prowadzenia prac wraz

z okresleniem efektu koncowego.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig ogdlne wymagania, ktére nalezy sprecyzowaé w pdzZniejszym opracowaniu
pn. Program prac konserwatorskich. Sg to wiec wspdlnie wypracowane sugestie zaréwno
Inwestora, jak i Projektanta opracowania. W przypadku zaistniatej koniecznosci,
w ostatecznych rozwigzaniach projektowych, zadania mogg ulec zmianie przez przysztego
Wykonawce, witadze gminy Mszana Dolna, po uprzednim uzyskaniu akceptacji WUOZ
Delegatura Nowy Sacz. Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlano-konserwatorskich
ustala sie po stronie przysztego wykonawcy, wytonionego drogg konkursu. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac niezbedne decyzje, badania, opinie i pozwolenia wraz z wykonaniem
prac konserwatorskich i ziemnych (w obrebie kapliczki) oraz przeprowadzi¢ niezbedne odbiory
poszczegblnych dziatan. Przytoczone powierzchnie mogg posiadac kilkuprocentowg skale
btedu, przez co nalezy je zweryfikowac i sprawdzi¢ w naturze, przed przystgpieniem do

wymienionych powyzej prac.

Poprzez konserwacje, w tym przypadku, rozumie sie odnowienie wszystkich tych
elementdow sktadowych tworzgcych kaplice wraz z jej wyposazeniem, ktére posiadajg istotne
cechy stylistyczne, technologiczne i historyczne. Czynnosci zwigzane z stabilizacjg Scian
i osuszeniem terenu wokoét kaplicy, nalezy traktowac jako istotny czynnik wptywajgcy na
trwatos$¢ i zachowanie materii zabytkowe]. Dorazne prace konserwatorskie obejmujg kazdy
element sktadowy budowli. Zakres prac dotyczy wiec czesci zewnetrznej (mur, tynki,

zadaszenie), wnetrza budynku, oraz czesci fundamentowe;.

Przedsiewziecie przyczyni sie do osiggania wymiernych i trwatych korzysci spoteczno-
kulturowych, w tym poprawy atrakcyjnosci turystycznej regionu poprzez rozwdj
i propagowanie zasobdéw dziedzictwa kulturowego. Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji
ma charakter ponadregionalny, obejmujgcy mieszkaricéw innych powiatéw oraz wojewédztw,

z uwagi na wysokie walory artystyczne i historyczne.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

e Powierzchnia dachu: 138,62 m?

e Powierzchnia deskowania wierzy: 28,64 m?



e Powierzchnia podtogi: 32,00 m?

e Powierzchnia $cian wewnatrz budynku: 82,43 m?

4. Historia obiektu

tostowka lezy przy dawnym szlaku handlowym, prowadzacym z Krakowa na Wegry.
Dawniej catg okolice porastaty lasy, posrod ktérych wg. podan ludowych ukrywali sie zbdjnicy
okradajacy kupcoéw, zagrabujgc przewozone przez nich towary. tupy ukrywali w krzyzu
niewielkiej kapliczki, znajdujgcej sie w miejscu obecnie stojgcej kaplicy. Doktadnie

w wydrgzonym otworze, dostepnym po zdjeciu gtowy Jezusa Ukrzyzowanego.

Z materiatdw archiwalnych odczytujemy, iz krzyz zbdjnicki znajdowat sie w obecnej
kaplicy jeszcze w latach 60. XX wieku. Wéwczas podjeta zostata decyzja o przeniesieniu go -

jako cennego zabytku, do muzeum archidiecezjalnego w Krakowie.

Od starszych mieszkancoéw tostédwki, dowiadujemy sie o historii zwigzanej z kapliczka,
przekazywanej od pokole. Méwi ona, iz podczas tapanki, stacjonujacych na terenie tostéwki
zbdjnikéw, jeden z nich, o imieniu Eliasz, zdotat uciec do lasu. Pewnego razu, uciekiniera
napotkata na lesnym dukcie okoliczna gazdzinka o imieniu Barbara, ktdra niosta zywnos$é na
targ w Saczu. Zgtodniaty zbdjnik zazgdat oddania wyrobdw, za wskazanie jej miejsca ukrytego
skarbu. Kobieta miata wéwczas przysigc, ze za znalezione dukaty postawi duzg kapliczke.
Podaje sie, ze przestraszona Barbara, zrobita wszystko co kazat jej rozbdjnik. W 1831 roku,
wraz z mezem Szymonem Dziedzing rozpoczeli budowe kapliczki. Wkrdétce jednak Szymon
osierocit zone i syna Jana. Wdowa wyszta ponownie za maz, za Macieja Wojtyczke i w 1833
roku wspdlnie zakonczyli budowe. Kaplica, osnuta zbdjnickg legendg, wzniesiona zostata
,na chwate Bozg”. Fundatorzy ofiarowali jg $w. Barbarze, oredowniczce dobrej $mierci
i utrapieniu, jednej z czternastu Swietych Wspomozycieli. Nie ma w niej zapisanej intencji,
jednak bez watpienia jest to kaplica tzw. wotywna, proszalna, biorgc pod uwage okolicznosci
w jakich powstata oraz na zachowane w niej zestawienie Swietych. Poczatek wieku XIX,
szczegblnie lata trzydzieste — to opisywany przez Orkana okres klesk zywiotowych, gtodu
i zarazy, gdzie przerazony i zgnebiony lud udawat sie pod ratunek do Swigtyni. W takich

okolicznosciach powstawaty kapliczki np. $w. Rozalii patronki chronigcej od zarazy.

Budowe kaplicy w miejscowosci tostowka datuje sie na rok 1833, co wskazuje

inskrypcja zachowana na wewnetrznej stronie gtéwnych drzwi wejsciowych oraz inskrypcja
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w czesci polichromowanego stropu. Kaplica wzniesiona zostata z kamienia spojonego gling
o kamiennej posadzce. Pierwotnie byta pokryta gontem, a obecnie poszyta jest blacha.
W kolejnych latach doposazano wnetrze kaplicy m.in. w 1857 roku zamontowano kropielnice.

Okoliczni mieszancy podaja, iz dzwony wymagaty okreslonego sposobu bicia. Serce
musiato uderzy¢ z jednej strony kielicha dwa razy, a 1z przeciwne] raz,
co oznaczato: ,IdZz chmury na gory!”. Taka umiejetnos¢ wg. przekazu ustnego posiadat
Wawrzyniec Fornal z os. Zagrody, nastepnie Jan Malec, Michat Malec (syna Jana) i Jozef
Dziedzina. W czasie wojny gorale schowali dzwon, w obawie przed zarekwirowaniem przez

Niemcdéw. Po wojnie dzwon wrdcit na wieze, gdzie znajdowat sie do korica 1976 roku.

W latach szescdziesigtych opisywang kaplice odwiedzit Karol Wojtyta (najpewniej dnia
19 maja 1962 r.). Wydarzenie to zapadto gteboko w sercach mieszkancéw osiedla. Kolejny raz
Wojtyta odwiedzit tostowke miedzy 1 a 8 sierpnia 1963 r. W tym okresie odbyt wedréwke
turystyczng z Mszany Dolnej — ,pod Skatg” przez tostéwke — Ogorzatg — Ostrg — Kobylice —
Jasien do Doliny Kamienicy. Na pamigtke tych wydarzen mieszkarncy wsi ufundowali kamienny

obelisk (ptyte pamigtkowsa), ktéry osadzili po lewej stronie kaplicy.

W dniu 21.09.1986 r. w kaplica zostata podpalona. Ogien w znacznym stopniu szkodzit
wnetrza oraz konstrukcje budynku. Woéwczas w ramach prac ratunkowych wykonano
zabezpieczenia fundamentéw przed nadmiernym zamakaniem wodami gruntowymi.
Wykonano chodnik dokota budynku z kostki granitowej, a $ciany elewacji pokryto mleczkiem

cementowym.

W 1986 roku kaplica zostata okradziona i podpalona (w tym samy okresie odnotowuje
sie spalenie kosciotow w Olszéwce i Niedzwiedziu). W 1993 r. obiekt odrestaurowano,
przy udziale ks. Antoniego Pawlika (proboszcz mszanski) oraz rodziny fundatoréw i catej
parafii. Wspdlne dziatanie parafii oraz mieszkancéw wsi doprowadzito do wielu zmian
w o0golnym wygladzie kaplicy. Prace dotyczyty usuniecia starego poszycia dachu jakim byt gont
i zastgpienie go blachg, ktérg pomalowano minig. Prawdopodobnie dotychczasowe okna
wymieniono na nowe, metalowe z kwadratowymi kwaterkami, wstawiono metalowg krate
pomiedzy przedsionkiem a nawg. Takze to w tym okresie stare i osypujgce sie tynk, w czesci

elewacji catkowicie usunieto, do dzi$ eksponujac watek kamienny.



Obiekt od poczatku zatozenia petni funkcje sakralng, skupiajgcg mieszkaricow wsi oraz
szerszej spotecznosci lokalnej, turystow czy historykéw sztuki. Szacuje sie, iz juz od momentu
powstania kaplicy przeprowadzane bylty doraine remonty, ktdore wigzaty sie z jej

zabezpieczeniem szczegdlnie przeciw wilgotno$ciowym.

Historie zwigzang z kaplicg w tostdwce zanotowata Maria Chorggwicka, w kronice Kofa
Gospodyn Wiejskich w tostéwce, na podstawie opowiadan swojej mamy Eleonory Rapacz,
wuja Jana Malca, Wiktorii i Wtadystawa Gawronkéw oraz ks. Adama Habrata proboszcza
Mystakowic. Cytowane teksty stanowig fragmenty przewodnika ,Jestem synem tej ziemi —
Szlaki Papieskie, BESKID WYSPOWY, GORLICE” Urszula J. Wtasiuk, Edycja Swietego Pawta,
rok 2014.

5. Opis stylistyczny i konstrukcyijny istniejgcego obiektu

Obiekt wzniesiony zostat w 1833 r. Stanowi kaplice o duzym planie zabudowy. Wokét
niej wytozony zostat granitowy chodnik, o szerokosci ok. 80 cm. Kaplica sktada sie z wiezy,
nawy i apsydy. Kaplica posiada czes¢ prezbiterium od strony pdétnocnej i wieze od strony
potudniowej. Ten uktad wyznacza rdwniez spadek terenu, ktéry od strony apsydy nachodzi na
Sciane na wysokos¢ okoto kilkudziesieciu centymetrow, a od strony wiezy jest na réwni
z podtogga. Kaplica posiada drewniang wieze z dzwonami burzowymi i niewielkg sygnaturke
nad dachem czesci prezbiterium. Obie przykryte zostaty hetmami utrzymanymi
w stylu barokowym, obitymi blachg. Sciany budynku wzniesiono przy uzyciu lokalnego
piaskowca oraz gliny. Wewnatrz zachowaty sie wyprawy tynkarskie, natomiast wyprawy
elewacji zostaty usuniete w 1993 r. Podtoga takie zostata wykonana z miejscowego
piaskowca, o nieregularnych ksztattach, fuge miejscami wypetnia zaprawa cementowa
uzupetniona w pdziniejszym okresie. Wiezba dachowa drewniana, dwuspadowa nad nawa
i potokragta nad apsyda, typu krokwiowego. Wejscie do kaplicy od strony wiezy zwienczone
zostato tukiem, w osciezach ktérego zachowaty sie oryginalne, drewniane drzwi wejsciowe

z klamkg i zawiasami.

We wnetrzu kaplicy zachowat sie niewielkich rozmiardw ottarz, o stylistyce ludowej,
niemalze w catosci przemalowany. W zwieniczeniu ottarza zachowat sie obraz Chrystusa
Ukrzyzowanego oraz figury sw. Mikotaja i Sw. Franciszka z Asyzu, a w centralnej czesci

wspotfczesny obraz sw. Barbary namalowanym przez Irene tacny (oryginalny obraz zostat



skradziony). Na antepedium znajduje sie malowidto z przedstawieniem sw. Marcina, patrona
ubogich i $w. Jana Nepomucena, chronigcego zbiory przed powodzig i susza. Obaj
przedstawieni swieci wspierajg swym wstawiennictwem chtopa, modlgcego sie do Matki Bozej
(najpewniej jest to sportretowany fundator). Wizerunek pogodnej Matki Bozej Pocieszenia
otoczonej obtokami, z dziecigtkiem Jezus na reku, niesie nadzieje, ze modlitwa zostata
wystuchana. Malowidta na stropie przedstawiajg posta¢ sw. Mikotfajka. Wykonane zostaty
najpewniej w technice tempery. Zachowang polichromie, niemalze catkowicie przemalowano
farbami olejnymi. Obrazy i ottarz wykonat Sebastian Stolarski z Myslenic, uczen Jana Matejki.
W przedsionku znajduje sie zachowana kropielnica z 1857 roku i tablica upamietniajaca

fundatoréw.

6. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Obecnie stan zachowania kaplicy pw. sw. Barbary jest bardzo zty. W najwiekszym
stopniu uszkodzeniu ulegty Sciany w czes$ci nawy i apsydy. Silna degradacja powodowana jest
wysokim stopniem zawilgocenia scian, obserwowana ciemnymi plamami, osypywaniem sie
wypraw tynkarskich, zauwazalnymi wykwitami soli, peknieciami muru. Brak odpowiedniego
podtoza oraz izolacji przez co nadmierne zawilgocenie terenu prowadzi do nieréwnomiernego
osiadania budynku, co objawia sie pojawieniem szczelin w strukturze $cian i tynkodw,
szczegblnie widocznych we wnetrzu budynku w naroznikach i glifach, zaréwno okiennych jak
i drzwiowych. Problem ten jest szczegdlnie widoczny na powstatych nieréwnosciach
w kamiennej podtodze. Swym zakresem obejmujgcy niemal kazdg ptyte piaskowca utozonej
bezposrednio przy Scianie. Gtdwnym czynnikiem niszczagcym majacym bezposredni wptyw na
stan zachowania obiektu, jest w gtdwnej mierze jego nadmierne zawilgocenie wodg gruntowa
i opadowg. Nieréwne uksztattowanie terenu, z wyraznym spadkiem w kierunku kaplicy,
prowadzi podczas deszczowych dni oraz gwattownych burz do systematycznego zalewania
kaplicy. Dotyczy to gtéwnie $cian budynku, ktérych réznica wysokosci otaczajgcego gruntu
wzgledem podtogi w jej wnetrzu siega nawet kilkudziesieciu centymetréw. Brak odpowiedniej
izolacji fundamentéw oraz wtasciwego odwodnienia wokét budynku powoduje przenikanie
wody do wnetrza kaplicy. Granitowy chodnik dokota kaplicy, ktérego poszczegdlne kostki tgczy
gruba i szczelna warstwa zaprawy cementowej, podczas deszczu przyczynia sie do wysokiego
stopnia zamakania muru. Takie rozwigzanie wokét zabudowy uniemozliwia swobodne

odprawowanie wody gruntowej spod $cian, przez co znajduje ona ujscie wewnatrz budynku.
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Wykonania izolacja fundamentu sprzed kilkunastu lat, obecnie nie spetnia swojego zadania.
Od strony zewnetrznej watek kamienny wraz z gling ulegt czesciowemu zwietrzeniu, co
wptywa na penetracje wilgoci z zewnatrz do $rodka budynku. Kamienna podfoga we wnetrzu
kaplicy posiada cementowg fuge uniemozliwiajgcg swobodne odparowanie wilgoci.

Kolejnym Zrédtem zawilgocenia obiektu jest nieszczelne poszycie sygnaturki
zlokalizowana w szczycie daszku. Brak szklenia pomiedzy filarami prowadzi do bezposredniego
zalewania deskowanego stropu wodg opadowa.

Pozar w 1986 r. doprowadzit do opalenia i czesciowego zniszczenia gornej czesci
ottarza i stropu. Znajdujace sie na jego powierzchni malowidto, zwtaszcza w czes$ci nad
ottarzem zostaty catkowicie zniszczone lub ulegty okopceniu. W wyniku uzycia nadmiernej
ilos¢ wody uzytej podczas gaszenia pozaru, doprowadzono do znacznej destrukcji powierzchni
malowidet znajdujacych w kaplicy szczegdlnie na powierzchni stropu. Zdobigcy wnetrze
kaplicy ottarz zostat catkowicie przemalowany farbami olejnymi o wysokiego potysku.

Elementy drewniane umieszczone na zewnatrz budynku pod wptywem dziatania
warunkéw atmosferycznych ulegly silnemu ostabieniu strukturalnemu i konstrukcyjnemu.
W wysokim stopniu uszkodzone sg elementy drewniane drzwi wejsciowych oraz deskowanie
wiezyczki. Drewno ulegto wypaleniu pod wptywem promieni stonecznych, przyrost wiosenny
czesciowo ulegt wyptukaniu wodg opadowa. Drewno w dolnych przyziemnych partiach ulegto

catkowitej destrukgji.

Dotychczasowe prace remontowe dokonane przy budynku po roku 1833 mozna
w duzej mierze okresli¢ jako niewtasciwe. Nie skuteczne odwodnienie budynku, doprowadzito
do zauwazalnie rozleglejszej skali zniszczen. Budynek ulegt w znacznym stopniu zjawisku

osiadania pod wtasnym ciezarem, prowadzgc do pekania $cian w naroznikach i tukach (glify).

Catkowite usuniecie wypraw tynkarskich i zabezpieczenie watku kamienno-glinianego
mleczkiem wapienno-cementowym, wptyneto w negatywnym stopniu, na widoczng zmiane
oryginalnej technologii i wprowadzito szkodliwe zwigzki w strukture scian. Stopniowy proces
przeksztatcania technologicznego i stylistycznego obiektu nalezy jednak zatrzymaéd

i sprébowac odwrdcié, przywracajac jego pierwotng technologie wraz z historycznym wyglad.

10



7. Cel oraz zatozenia

Planowane prace konserwatorskie dotyczg murowanej kaplicy zlokalizowanej
w podgédrskiej miejscowosci tostéwka, gmina Mszana Dolna. Gtéwnym celem tych prac jest
podjecie szeregu dziatan ograniczajgcych czynniki niszczgce strukture zabytku. Poprawa stanu
technicznego i estetycznego oraz jak najwieksze przywrdcenia je wygladu z roku przed 1833.
Po uptywie blisko 191 lat obiekt wcigz posiada swg pierwotng historyczng materie, ktérg
nalezy zabezpieczy¢é. Wymagane jest przeprowadzenie szeregu niezbednych dziatan , celem

ratowania substancji zabytkowe;j.
TEREN W+OKU KAPLICY

To najistotniejszy punkt catego zadania, stanowi gtéwny filar bezpieczerstwa
technicznego kaplicy. W tym celu zaktada sie wykonanie podwdjnego odwodnienia wokét
kaplicy. Nalezy catkowicie usung¢ kamienny chodnik bezposrednio przylegajacy do Scian
elewac;ji kaplicy. Nastepnie etapowo odstania¢ $cianki fundamentowe, w celu wymiany fugi
z glinianej na wapienno-piaskowg. Gtebokos¢ wykopu okresla wysokos¢ fundamentu.
Powierzchnie $cian fundamentdéw, po odpowiednim utwardzeniu i osuszeniu, nalezy
otynkowad stosujgc zaprawe wapienno-piaskowg z domieszkg cementu trasowego. Zakazuje
sie uzycie szarego cementu z domieszkg popiotu, ze wzgledu na wysokg zawartosé szkodliwych
soli. Po zwigzaniu wypraw tynkowych — szprycu - nalezy fundamenty zabezpieczy¢ folig
kubetkowg, zaslepiong listwg. Powstaty dotychczas wykop nalezy wytozyé geowtdkning
drenarskg i zasypa¢ do réownosci kamieniem drenarskim. Zalecana szerokos¢ wykopu to:

+/-50 cm.

Kolejny wykop nalezy wykona¢ w odlegtosci minimum 2 m i wiecej, od lica $cian. Wykop
nalzy wytgcznie wytozy¢ geowtdkning drenarskg i zasypaé¢ kamieniem drenarskim. Po
odpowiednim zageszczeniu, cato$é nalezy zasypac ziemig do wyréwnania estetycznego dziatki.
Skutki odwodnienia doprowadzg do osuszenia terenu znajdujgcego sie bezposrednio pod
kaplicg. W efekcie osuszania winien zatrzymac sie proces nierownomiernego osiadania

budynku i zahamowania zjawiska pekania Scian.

W odlegtosci ok 50/100 cm od lica $cian przewiduje sie wykonanie alejki kamiennej
z piaskowca, o szerokosci ok 80, celem swobodnego obejscia wokdt budynku. Jej obecnosé

przyczyni sie takze do nadania kierunku przeptywu wodzy opadowej, w tym burzowe;.

11



DACH

Istniejgce poszycie daszku nalezy catkowicie usungc¢ i wykona¢ nowe wyltozenie
gontem. Optymalne jest wykonanie nowego deskowania zabezpieczonego papg i podwdjnie
krytym gontem modrzewiowym. W przypadku wiezyczki i sygnaturki krycie, ze wzgledéw
technicznych, nalezy wykonac¢ pojedynczg warstwa klepek. Petnej konserwacji nalezy poddaé
drewniane drzwi wejsciowe. Deskowanie wiezyczki nalezy wymieni¢ na nowe,
z wykorzystaniem drewna modrzewiowego. Decyzja o wymianie dotychczasowego
metalowego poszycia daszku na gont, stanowigcy pierwotne poszycie, podjeta zostata na

podstawie zdje¢ archiwalnych.
ELEWACIA

Nierownomierne osiadanie obiektu, doprowadzito do powstania peknie¢. Celem
zminimalizowania ryzyka i unikniecia w przysztosci powstawania rus, szczelin i peknieé,
proponuje sie spiecie muréw opaska zabezpieczajgcg, wykonang z metalowego ptaskownika.
Obejme nalezy kotwié¢ do istniejgcego watku kamiennego, w odcinkach 1 m lub ok 1,5 m,
w zaleznosci od trwatos$ci podtoza (maty-duzy kamien). Przed zakryciem wyprawa tynkarskg

elementdw metalowych nalezy je uprzednio zabezpieczyé farbami antykorozyjnymi.

Odstoniety, widoczny watek kamienny elewacji nalezy oczysci¢ z pdzniejszych
nawarstwien (mleczka wapienno-cementowego) i ponownie pokry¢ zaprawg wapienno-
piaskowg. Nowo potozong wyprawe tynkarska, przed jej catkowitym zwigzaniem, nalezy

dwukrotnie pokry¢ pobiatg, o odcieniu naturalnej bieli.
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgce okna proponuje sie zachowac¢ z uwzglednieniem ich konserwacji in situ.

Aspekty trwatosci jak i funkcjonalnosci nalezy rozwazy¢ przy podejmowaniu dalszych dziatan.

Drewniane drzwi wejsciowe zostaty wykonane w 1833 r., zachowana zostata inskrypcja
od strony wewnetrznej. Obecnie stanowig jeden z najcenniejszych elementdw obiektu.
Sptowiate, poddawane wietrzeniu, pozbawione czesci drewnianych elementéw i nieco
rozchwiane, po uptywie 191 lat staty sie cennym zabytkiem. W tym celu zaleca sie poddanie
ich konserwacji zachowawczej i przeniesienie do czesci wewnetrznej budynku, w miejsce

istniejagcej metalowej kraty. W pozbawiony drzwi otwor zaleca sie ponownie zabezpieczy¢
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drzwiami, ktdére zaleca sie w catosci zrekonstruowaé. Propozycje ich projektu nalezy
przedstawi¢ w planowanym programie prac konserwatorskich. Takie dziatanie pozwoli
uchroni¢ ostabiong strukture starych drzwi, zachowujac ich tkanke niemal w niezmienionej

postaci.
PODtOGA

Istniejgcg podioge nalezy poddaé gruntownej przebudowie z zachowaniem
oryginalnego uktadu i materiatu uzytego do jej budowy. Demontaz kamiennych ptyt pozwoli
na wymiane istniejgcej podbudowy (glina), na sypkie wapno zmieszane z piaskiem i drobnym
kamykiem. Gtebokos¢ wymienianego podtoza winna warunkowaé kwestia bezpieczenstwa
(max 50 cm). Cato$¢ nalezy odpowiednio zagesci¢/ubi¢ i ponownie wytozy¢ oryginalnymi
ptytami piaskowca. Dziatanie to pozwoli na wprowadzenie paroprzepuszczalnego podtoza, co
ufatwi swobodng migracje wilgoci. Wyrédwnaniu ulegnie wierzchnia czes¢ podtogi, stwarzajac

wieksze bezpieczenstwo dla jej uzytkownikow.
SCIANY WEWNATRZ BUDYNKU

Ogélny stan zachowania Scian wewnatrz budynku mozna okresli¢ jako dostateczny.
Wyjatek stanowi pas Sciany biegnacy dokota absydy i nawy, na wysokosci ok. 1,2 m.
Powierzchnia ta, posiada silne zasolenie powodujgce powstawanie kieszeni, pecherzy i
osypywanie sie wypraw tynkowych. W tym wypadku nalezy dokona¢ catkowitego usuniecia
wadliwych czesci tynku i pozostawienie (na okres kilku miesiecy) w celu osuszenia tej czesci
Scian. Po osuszeniu, odstoniety watek kamienny nalezy ponownie pokryé tynkiem wapienno-
piaskowym. Szczeliny i pekniecia muru w czesci glifow nalezy odpowiednio przezatowad w celu

ich wypetnienia.

W przypadku pojawiania sie kolejnych peknie¢ w tych miejscach, pomimo osuszenia

terenu kaplicy, nalezy rozwazy¢ ich spiecie przy udziale np. dwdéch metalowych lin.
OLTARZ

Prace nalezy rozpoczgé¢ od catkowitego demontazu obiektu i przetransportowanie do
pracowni konserwatorskiej. Szczegétowy zakres prac oraz sposéb dziatania, winien byé

szczegbtowo opisany w planowanym programie prac konserwatorskich. Czynnosci nalezy
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wykona¢ zgodnie z ogdlnie przyjetg sztuka konserwatorska. | prowadzone powinny by¢ przez

osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie w tym kierunku.

8. Opis wymagan w zakresie konstrukcji do przedmiotu zamodwienia

drewniang konstrukcje nosng nalezy zachowac w stopniu maksymalnie duzym (przy jej
réwnoczesnie czesciowym przywrdceniu) bez wprowadzania dodatkowych konstrukgji
odcigzajacych. W przypadku naprawy lub punktowej wymiany poszczegdlnych jej
elementdw zaleca sie zachowanie, wzglednie przywrdcenie istniejgcego uktadow
konstrukcyjnych. Nowo wprowadzane elementy drewniane z drewna iglastego
powinny mie¢ wilgotnos¢ w granicach 15-18%, aby unika¢ uszkodzenia w wyniku
procesu kurczliwo$ci drewna. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢c na dokfadne
dopasowanie ztgczy ciesielskich i ztgcz naprawczych

nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnien istniejgcych s$cian fundamentowych
polegajgcych na ich etapowym odstanianiu, oczyszczeniu, wymiany fugi na wapienno-
piaskowag i otynkowaniu zaprawg wapienno-piaskowg z dodatkiem cementu
trasowego (do wyréwnania powierzchni, celem skuteczniejszego wykonania izolacji
pionowej budynku)

w zwigzku z pojawieniem sie problemu nieréwnomiernego osiadania kaplicy, istnieje
koniecznos¢ osuszenia terenu wokét zabudowy. Czynnos¢ tg nalezy dokonaé poprzez
wykonanie dwdch paséw z odwodnieniem zanikowym. Pierwszy z nich bezposrednio
przy scianie i drugi w odlegtosci ok. 2 metréw od niej. Przestrzen pomiedzy nimi nalezy
wykorzystac¢ do budowy kamienne (piaskowiec lub grys) alejki wokot budynku szerokiej
na ok. 80 cm.

Sugeruje sie wykonanie metalowe]j opaski wzmacniajacej, biegngcej dokota budynku.
Takie rozwigzanie przy peknieciach Scian w czesci naroznikowej i gliféow nalezy
traktowaé, jako pierwszg z prob ich stabilizacji konstrukcji. Pozwala rdéwniez

w przysztosci (w przypadku koniecznosci) na ankrowanie tychze $cian.

9. Ogblny zakres prac

Konserwacja i restauracja budynku kaplicy Sw. Barbary:

- wzmocnienie fundamentéw wraz z wykonaniem izolacji pionowej
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- wykonanie odwodnienia zanikowego dokota budynku

- wykonanie metalowej obejmy w gérnej czesci Scian zewnetrznych, biegngcej dookota

budynku

- prace wykonczeniowe, tj. oczyszczenie scian zewnetrznych z pdzniejszych nawarstwien

i ponowne pokrycie ich klasycznymi wyprawami tynkarskimi (wapienno-piaskowe)

- wymiang uszkodzonych lub nienadajgcych sie do uzytku elementéw wiezby dachowej
z uwzglednieniem wprowadzenia nowych warstw dachowych tj. deskowanie, papa

i podwdjnie ktadziony drewniany gont
- konserwacja stolarki okiennej

- wykonanie nowych drzwi wejsciowych, nawigzujacych stylistycznie oraz technologicznie do

istniejgcego oryginatu

- prace wykonczeniowe wewnetrzne, tj. czesSciowa wymiana wypraw tynkarskich, ktére pod

wptywem wysokiego zawilgocenia Scian ulegty uszkodzeniu
- przebudowa kamiennej podtogi z uwzglednieniem wymiany jej podbudowy

- konserwacja i restauracja substancji zabytkowej, ktorej podlega m.in. drewniany ofttarz,

polichromia na stropie, drewniane drzwi wejsciowe, kamienna podtoga

- nowa aranzacja dotychczasowych drzwi wejsciowych wewnatrz budynku

10. Uwarunkowania projektowe

Rozwigzania projektowe muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz pozytywna
opinie/wytyczne Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow Delegatura w Nowym Saczu.
Prace projektowe i konserwatorskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych
wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych, nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej

wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukgji

e przeprowadzenia uzupetniajgcych badan stratygraficznych

15



e przygotowanie programu prac konserwatorskich w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres prac niezbednych dla
wtasciwego zabezpieczenia i uzytkowania obiektu. W swojej tresci winien okreslac
przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robét, dobdr materiaty
oraz szczegbtowy opis planowanych prac z uwzglednieniem ich przydatnosci itp., Autor
programu prac konserwatorskich musi posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie
tj., Dyplom ukonczenie WK i RDS oraz minimum kilkuletnie doswiadczenie zawodowe

w swej dziedzinie. Sporzadzenie programu prac konserwatorskich musi uzyskac

akceptacje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z Delegatura w Nowym Saczu

e sporzadzenie tablic informacyjnych dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e uzyskanie odbioru prac po ich zakoriczeniu

e wykonanie dokumentacji koncowej z przeprowadzonych prac

11. Opis dodatkowych wymagan dla Wykonawcy w stosunku do przedmiotu
zamowienia

a) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy
w zadawalajgcym stanie i porzadku od momentu przejscia do czasu odbioru koncowego.
W miare postepu robot teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatdow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen

b) Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenistwo robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca:

e umieszcza tablice informacyjne zawierajgce podstawowe informacje o przeprowadzanych
pracach; zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym

e przedstawia uzgodniony projekt organizacji prac i zabezpieczenia terenu w obrebie kaplicy
e wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy (gasnice)

c) Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony srodowiska. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien podjg¢ odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych szkodliwymi substancjami

® zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
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e przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

e mozliwosci powstania pozaru

d) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koricowego robot

e) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej

f) W przypadku natrafienia na nierozpoznane wczesniej przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczng. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe
wtadze konserwatorskie oraz przerwac roboty na danym odcinku do czasu dalszych decyzji.
g) Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu
na budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do
pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych. Nalezy uzgodni¢ sposdb i miejsce
sktadowania materiatéw z rozbidrki. Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy
dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu. Miejsca sktadowania materiatéw
przeznaczonych do pdzniejszego ich uzycia powinno zapewnia¢ odpowiednig ich ochrone

przed czynnikami atmosferycznymi i innymi uszkodzeniami.

12. Dokumentacja konserwatorska

e Trzy egzemplarze dokumentacji koricowej w formie papierowego wydruku oraz
w postaci elektronicznej, w ogdlnie dostepnych programach edytorskich —
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W kazdym programie wszystkie strony powinny by¢
opatrzone numeracjg. Wersje elektroniczng nalezy przekazana na nosniku
elektrycznym tj, np., pendrive czy ptyta CD. Powyzszy dokument powinien skfada¢ sie
z strony tytutowej, czesci opisowej oraz czesci fotograficznej ukazujgcej prace przed,
w trakcie i po zakoriczeniu prac konserwatorskich

e Badania stratygraficzne oraz fizyko-chemiczne okreslajgce sktad oraz technologie
wykonania oryginalnej polichromii stropu i oftarza

e Protokdt koncowy

UWAGA: W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac budowlanych znaczacych

eksponatow archeologicznych, moze zaistnie¢ potrzeba zweryfikowania rozwigzan przyjetych
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w dokumentacji projektowej, a nawet moze wystgpi¢ koniecznos¢ wprowadzenia znaczgcych

zmian w projekcie.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do danych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajgcy
zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w

projekcie konserwatorskim.

Stosowane technologie i materiaty nie powinny zmieniaé wtasnosci fizycznych budowli

zabytkowych.
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CZESC FOTOGRAFICZNA

Do: PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Renowacja kaplicy sw. Barbary w tostowce

II. 1. tostéwka. Kaplica p.w. Sw. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widok od strony wschodniej. Obiekt wtdrnie pokryto blachg o odcieniu czerwieni,
zastepujac nig wczesniejsze pokrycie wykonane z gontu. Pierwotne tynki wapienno-piaskowe z uwagi
na ich zty stan zachowania zostaty catkowicie usuniete w roku 1993. Fot. 2024 r.
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Il. 2. tostéwka. Kaplica p.w. $w. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widok od strony wiezy, do ktérej prowadzg oryginalnie zachowane drewniane
drzwi. Teren bezposrednio przed kapliczkg oraz w niewielkim pasie biegngcym dokota niej, pokryto
granitowym chodnikiem. Obiekt posadowiony jest w niewielkiej odlegtosci od drogi oraz dzielgcy ta
przestrzen kanat odprowadzajacy wode opadowa. Fot.2024 r.
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Il. 3. tostéwka. Kaplica p.w. Sw. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. W czesci apsydy zachowat sie oryginalny, przemalowany drewniany ottarz. Para
drzwi prowadzacych za oftarz oraz obraz sSw. Barbary ulegly zniszczeniu lub zostaty skradzione.
Autorem oftarza jest Sebastian Stolarski z Myslenic, uczen Jana Matejki. Fot. 2024 r.
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Il. 4. tostéwka. Kaplica p.w. sw. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widoczne skutki dewastacji oraz pozaru majgce miejsce w 1986 r. Widoczne
uszkodzenia polichromii oraz glorii promienistej. Oftarz jest przemalowany, uszaki, rzezby aniotéw
i wazony z kwiatami stanowig rekonstrukcje. Fot. 2024 r.
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Il. 5. tostéwka. Kaplica p.w. $w. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Zdjecie przedstawia centralng czes$¢ stropu zdobiong polichromig autorstwa
Sebastiana Stolarskiego. Widoczna posta¢ w czesci centralnej, to sw. Mikotaj w otoczeniu aniotkéw
i putt. Fot. 2024 r.
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Il. 6. tostéwka. Kaplica p.w. Sw. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widoczna kompozycja malarska powierzchni stropu. Powierzchnia polichromii
posiada liczne ubytki, przetarcia i przebarwienia, tuszczy sie i odpada. Fot. 2024 r.

Il. 7. tostéwka. Kaplica p.w. Sw. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widoczna, rusa i pekniecie $cian Fot. 2024 r.
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Il. 8. tostéwka. Kaplica p.w. $w. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Silne zawilgocenie terenu dokota kaplicy oraz brak izolacji poziomej i pionowej
sprawia, ze tynki znajdujgce sie wewnatrz budynku ulegajg ostabieniu i degradacji do wysokosci
ok. 1 m. Na ich powierzchni pojawiajg sie wykwity solne, pecherze, kieszenie oraz przebarwienia.
Trwata dotychczas materia przybiera postac proszku/pytu, co prowadzi do jej mimowolnego osuniecia
sie. 2024 .
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Il. 9. tostéwka. Kaplica p.w. $w. Barbary z 1833 r. Stan zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich. Widoczna elewacja pozbawiona pierwotnych wypraw tynkarskich. Fot.2024 r.
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