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Dokumenty formalno - prawne

1. Uprawnienia Projektanta

Gdansk, dnia 27 grudnia 2021 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.09.1982 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Szczepan Tadeusz Guzinski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregoweéj Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACY

dr inZ/ Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Ma ic(e/j a(nowski
U

CZLONEK
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Gon

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-D91-5M4-RES *

Pan Szczepan Tadeusz Guzinski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa Jagietty 12, 83-409 Korne

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

dla inwestycji:

-~Remont ulic Derdowskiego, Sedzickiego
i Wojtyty
w miejscowosci Wielki Klincz.”

Gmina Koscierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

INWESTOR

Sporzqgdzit Informacje:

mgr inz. Szczepan Guzinski

upr nr POM/0502/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

Korne Listopad 2023



Wszystkie roboty budowlane zwigzane z przebudowqg drég powinny byc

prowadzone w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 z 2003 r. ,
poz. 1126 ) oraz z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47 z 2003 r. , poz. 401).

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

roboty rozbiérkowe,

wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowe,
wykonanie podbudowy z kruszywa,

wykonanie nawierzchni asfaltowej,

wymiana nawierzchni chodnikdw i zjazddw,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Wykaz obiektéw istniejgcych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
drogi gminne
sie¢ teletechniczna, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacyjna
sie¢ energetyczna

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynny ruch kotowy na drogach,

roboty prowadzone w strefie czynnej sieci energetycznej

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

— wejscie 0s6b postronnych na teren readlizacji budowy - mozliwosc
wypadku,

— przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego : koparki,
samochody samowytadowcze, spycharki, rowniarki, zageszczarki itp. -
mozliwos¢ wypadku,

- wykonywanie wykopdw - niebezpieczenstwo natrafienia  na
niezinwentaryzowane podziemne sieci energetyczne,

— podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢
przygnieceniaq,

— czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw
przebywajgcych bezposrednio na drodze,

— upadki elementdow z wysokosci — mozliwosC opuszczenia materiatow lub
narzedzi z wysokosci,



— zetkniecie z ostrymi lub wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i

VI.

materiatow — mozliwosc skaleczen, sttuczen,

nadmierny hatas, drgania i wibracje podczas obstugi zageszczarek i
wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji — np. przy uktadaniu recznym kraweznikow
drogowych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt instruktaz ogdlny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzqdzen, ktére bedq stosowane w
trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy :

A. INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

B.

przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany
w danym okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegolnych pracownikéw,

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami moggcymi wystepowac
podczas realizacji robot,

wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjq robdt, organizacjg transportu
materiatdéw i organizacjg komunikaciji,

sprawdzenie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw
w sprzet ochrony osobisteji odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét,

przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami (dotyczy pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedqg uzywac
danego sprzetu i narzedzi),

okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed
dostepem osdb postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji
robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY obejmujgcy:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare pofrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla nich na danym stanowisku sprzet ochrony osobiste oraz
odziez ochronng itp.,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robdét na danym stanowisku,
zapoznanie pracownika ( pracownikdw ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia,
do ktérego obstugi zostat przydzielony,



— przeszkolenie pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ze szczegdlnym uwzglednieniem i zwréceniem uwagi na
prawidtowos¢ ich uzytkowania,

— instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia
i zycia w trakcie jego obstugi.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami i
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robdt w wykopach gtebokich i na wysokosci
winni zosta¢ zapoznani z planem ,, BIOZ " i pouczeni o koniecznosci stosowania
srodkdw ochrony osobiste] oraz bezwzglednym przestrzeganiu  przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac¢ uprawnienia specjalistyczne.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca
numerem telefonu na pogotowie i policje oraz telefonicznym srodkiem tgcznosci.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

VIl. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Srodki techniczne:

- Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami

- W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie i odpowiednio
oznakowany punkt pierwszej pomocy z apteczkqg ,

— Sprzet ochrony indywidualne;j,

— Narzedzia i sprzet budowlany ( rusztowania, zuraw, dzwig itp. ) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp,

— Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robdt poprzez
barierki lub tasmy ostrzegawcze uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robdt.

b) Srodki organizacyjne:




— Labezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem  oséb
postronnych np. poprzez wygrodzenie migjsc robdt folig biato — czerwong
oraz odpowiednie oznakowanie,

— Ustalenie z pracownikami harmonogramu readlizacji poszczegdlinych
elementdw robdét i terminarzu  wykonywania prac o szczegdlnym
zagrozeniu bezpieczenstwa celem ich uczulenia, aby w tym okresie
zachowali szczegding ostroznos¢ w warunkach wykonywanych czynnosci,

— Robdt nie nalezy wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

— Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy,

— Zapewnic¢ bezpieczng i sprawna komunikacje w obrebie budowy,

— Zapewni¢ mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie

jezeli:

1) w frakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robdét budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21
ustawy Prawo budowlane

2) przewidywane roboty budowlane majqg trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robdt bedzie przekraczac 500 osobodni.

Opracowat:
mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0502/PBD/21

Korne Listopad 2023
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Il Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) 1j.z
dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) z pbzn. Zm.

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych wykonana w skali
1:500,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124)

— wizja i pomiary wtasne w terenie,
— uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Remont ulic Derdowskiego, Sedzickiego
i Wojtyty w miejscowosci Wielki Klincz.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
odbudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, na podstawie (Art. 29 pkt. ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo
Budowlane)

Zakres inwestycji obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— roboty rozbidrkowe,

— wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowej,

— wykonanie podbudowy z kruszywa,

— wykonanie nawierzchni asfaltowej,

— wymiana nawierzchni chodnikow i zjazdow,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktérym przebiegajg odcinek drogi gminnej stanowi pas drogowy
drogi gminnej. Otoczenie pasa drogowego to tereny mieszkaniowe.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci kabli
energetycznych, teletechnicznych, wodociggu, kanalizacii.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowq o szerokosci 5,30
m.b. z poszerzeniami na tukach. Droga posiada chodnik.
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Odprowadzenie wdd opadowych odbywa sie powierzchniowo do
kanalizacji deszczowej. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.
Jest to spowodowane wyczerpaniem sie wytrzymatosci materiatowe] warstw
bitumicznych. Nawierzchnia posiada liczne spekania poprzeczne i podtuzne oraz
odksztatcenia. Pod nawierzchnig asfaltowqg na odcinku ul. Derdowskiego w km
0+000 - 0+090 zlokalizowana jest trylinka betonowa ktérg przewidziono do
rozbidrki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W pasie drogi zaprojektowano Remont drogi gminnej poprzez rozebranie
istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddw oraz wykonanie nowej
konstrukcji na catym zakresie inwestycii.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni nie zmienia sie i wynosi na odcinkach
prostych 5,30 m.b. z poszerzeniami na tukach.

W granicy pasa drogowego zaprojektowano chodniki i zjazdy na posesje z
kostki betonowej. Szczegdty pokazano w czesci rysunkowe;.

5. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane miesci sie w granicach dziatek inwestycyjnych wykazanych w
niniejszej dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja poprawi komfort
ruchu jej uzytkownikdw. W zawigzku z planowanymi robotami nie przewiduje sie
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

6. Parametry techniczne i przeznaczenie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce parametry drogi :

Dtugos¢ odcinka 0+582,00 km

Klasa drogi D

Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR2

Szerokos¢ jezdni 5,30

Nawierzchnia drogi: beton asfaltowy
Spadek poprzeczny: jednostronny (2-5%)

12



7. Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujgcqg konstrukcje naktadki bitumicznej

— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118

- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

— 22 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Cso/30

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

— 6 cm kostka betonowa

— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Cs0/30

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

— 8 cm kostka betonowa

— 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Cs0/30

Obramowane chodnika i zjozdu zaprojektowano z  kraweznika
betonowego 15x30x100 oraz 22x15x100 utozonego na tawie betonowej oporem z
betonu C-12/15.

Swiatto kraweinika wynosi od 2 cm (na przejéciv dla pieszych) do 12 cm
na pozostalym odcinku. Na zjazdach swiatto kraweznika najazdowego wynosi 3
cm.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masqg zalewowq.

Ustawienie kraweznikdw na tawach betonowych wykonuje sie na
podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosic
5 cm. Swiatto kraweznika od strony najozdowej powinno wynosi¢ 3 cm. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.
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Podbudowq przewidziang do wykonania nawierzchni jezdni, chodnikow i
zjazdow jest podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu  zapewnigjgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac 20
cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposdb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢  wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100
utozonego na tawie piaskowo-cementowej. Koryto pod podsypke (tawe) nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowic¢ bedzie tawa
piaskowo - cementowa, o grubosci warstwy od 5 do 8 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wodqg. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

Na nawierzchnie chodnikdw zastosowac kostke betonowqg o grubosci 6
cm. Na nawierzchnie zjazdu zastosowac kostke betonowqg o grubosci 8 cm
Kolorystyke nawierzchni nalezy uzgodnic z zamawiajgcym.

Kostke betonowqg nalezy utozy¢é w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
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podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesc
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjg 0,5%. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 1 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Pozostate tereny po zreadlizowaniu prac budowlanych obsadzic nalezy
trawnikiem.

8. Przekrdj poprzeczny i profil podtuiny

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny ze spadkiem
w kierunku linii sptywu wod opadowych. Niweleta drogi nie zostanie podniesiona
w gore.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje
nawierzchni drogi.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

10.Urzgdzenia obce

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ energetyczna, teletechniczna,
wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa.

11.0dwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej wg projektu branzy sanitarne;.
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Dodatkowo zaprojektowano na odcinku ul. Derdowskiego zaprojektowano
uktad chtonny ztozony z 4 komér drenazowych, 1 studni rewizyjnej oraz 2 wpustow
ulicznych.

Do wykonania przykanalikdw nalezy zastosowac rury kanalizacyjne Dn200
/200x5,9mm wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, tgczone na kielichy z
uszczelkg gumowaq. Uktad odwodnienia sktada sie z wpustu deszczowego, studni
rewizyjnej i komor drenazowych.

Szczegodty techniczne:

- wymiary 1,3x0,76 x 2,3 m.b.

- produkowane metodqg wiryskowq z PP,

- posiadajg Aprobate IBDIM,

- posiadajg wpis w AT o mozliwosci stosowania przy obcigzeniach ruchem
pojazddw ciezkich (SLW60) o nacisku na o§ do 145 kN/os.

- umozliwiajg posadowienie na gtebokosci 5 m ppt

Przed komorami projektuje sie montaz studni betonowych DN1200mm,
nalezy je zaopatrzy¢é we wtazy zeliwne D400 typu ciezkiego. Dla studni
posadowionych w pasach droég nalezy zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajgce. Wpusty deszczowe wykonac z rur betonowych fi500 z osadnikiem
h=0,8m, na zwienczeniu wykonac wpust uliczny najazdowy typu ciezkiego D400.

WYKONYWANIE ROBOT

Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywac, jako otwarte:
o Scianach pionowych z umocnieniem petnym lub azurowym. Wykopy otwarte
dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac zgodnie warunkami
technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla wszystkich robdt liniowych (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna) przewiduje
sie wykopy mechaniczne w 90% (reczne w 10%) waqskoprzestrzenne, obustronnie
deskowane z rozporami.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, przy uktadaniu kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej, dochodzgcych do 3,70 m p.p.t. projektuje sie zastosowanie
umocnien wykopdow petnym umocnieniem Scian przy uzyciu systemu Scian
stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do obtozenia scian wykopu ptyt
stalowych z dolng ptytqg skrawajgcq iich rozparciu za pomocq rozpor.

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowac wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia
podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w
granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg — na trasie projektowane;j
kanalizaciji - sieci i urzgdzenia podziemne niezainwentaryzowane na mapach.
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Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ewentualng ziemie roslinng — humus, po
odspojeniu, nalezy sktadowac w osobnej hatdzie.

Szeroko$¢  wykopu pionowego uwarunkowana jest  zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,40m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Szeroko$¢ wykopu
pionowego umochionego dla kanatu kanalizacji deszczowej z rur PVC Dn160 -
1,00m.

Deskowanie $cian — petne lub azurowe, nalezy prowadzic w miare jego
gtebienia. Ziemia z wykopdw powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok
wykopow. Wydobywang ziemie ,na odktad” nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi
wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie
takie trzeba stale oczyszczac z gromadzgcej sie ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3,0cm dla gruntow zwieztych, +£5,0cm gruntéw wymagajgcych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5,0cm.

W warstwie naturalnie wystepujgcego piasku rury kanalizacji deszczowej
mozna uktadac¢ na wyrdwnanym dnie wykopu bez kamieni i innych czesci
statych. W przeciwnym wypadku stosowac zageszczong podsypke piaskowq;

- grubosci 10cm pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne

- grubos¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 15cm.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opaddw - do
odwodnienia powierzchniowego stosowac pompy osadzane w studzienkach
zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Lasypke wykopdw - czeSciowqg dokonywac po  sukcesywnym,
odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzaciji, powykonawczej - geodezyjne;.

Kanaty sciekowe zasypywac piaskiem, ubijajgc warstwami co 15+20cm, do
wysokosci minimum 0,2m nad projektowany przewdd grawitacyjny.

Pozostaty wykop zasypywac ziemig wydobytg z wykopow - jezeli sq to
naturalnie wystepujgce; piaski drobne, piaski Srednie, piaski z domieszkami
piaskow gliniastych lub piaski gliniaste.

W obrebie pasdéw drogowych - wykopdw nie zasypywac urobkiem w
postaci; gliny i gliny piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym.

Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopdw, w obrebie pasa drogowego
powinien wynosic >1.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzqdzi¢ protokdt i dotgczyc
wyniki pomiaru stopnia zageszczenia (PN-86/B-02480).
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Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw mozna przystgpi¢ do korytowania
pasa jezdnego drogi szerokosci i uktadania warstwy odsqczajgcej z piasku i
podbudowy z kruszywa kamiennego —tamanego 0-32.

Nadmiar gruntu; pozostatego po wykopach i nienadajgcego sie do
zasypywania wykopow oraz z korytowania pasa jezdnego drogi — wywiez¢ poza
teren placu budowy i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rejon prac w pasie drogowym, a szczegdlnie przy wykonywanych
wykopach i przejsciach specjalnych trzeba zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z
»Instrukcjg Oznakowania Robdt Prowadzonych w Pasie Drogowym” (zat. Nr 1 do
Zarzgdzenia Min. Transportu i Gosp. Morskie] oraz Min. Spraw Wewnetrznych z dn.
06.06.1990r. —= M.P. nr 24 z 1990r.).

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopow i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatdw
kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni rewizyjnych powinny spetniac parametry
—-rzedne, okreslone w Planie Sytuacyjnym.

Rury kanatowe i przewody w wykopie

Wymagania ogdlne

Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystgpic po
czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej
30m. Kanaty uktadac zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania rur kanalizacyjnych PVC i przewodow z PE.

Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy opuszczal recznie — za pomocqg
jednej lub dwodch lin. Rury kielichowe nalezy zawsze uktadac kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

Po zakonczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
zamuleniem wodqg gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywq — zaslepkg.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw kanalizacyjnych i
badaniu szczelnosci nalezy kanaty lub przewody zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Kanaty z rur PVC

Rury kanalizacyjne, PVC, kielichowe - tqgczone na uszczelke uktada sie
zgodnie z ,,Instrukcjg stosowania rur kanalizacyjnych, wykonanych z PVC™.

Kanaty z rur betonowych

Wszelkie prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osdb upowaznionych,
zgodnie z ,,Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
przepisami BHP.

Opis montazu systemu komor drenazowych SC

Prace nalezy rozpoczg¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca

dla tozyska komorowego. Nastepnie wyktadamy wykop geowtdkning, a na dnie
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umieszczamy warstwe obsypki z przemytego ttucznia (uziarnienie 31+63 mm),
ktorg zageszczamy do min. 95% gestosci standardowej Proctora. Przystepujemy
do uktadania ciggdéw komér drenazowych. Pierwsza uktadana komora powinna
posiadac¢ pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sqgsiednie komory
powinny by¢ potgczone na zaktadke. Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy
zatozy¢ pokrywe. W podobny sposéb nalezy tgczy¢ kolejne ciggi komor. Zgodnie
z projektem nalezy zamontowac osadnik wstepny, przewody doptywowe wraz z
rurg dystrybucyjng, ktérg doprowadzimy wode do systemu. Przykrycie systemu
wykonujemy za pomocqg obsypki z ttucznia (uziarnienie 31+63 mm), nastepnie
uktadamy materiat filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed
zanieczyszczeniem, a nad nim wykonujemy zasypke o grubosci kilkunastu
centymetrow (wg. projektu). Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczgc
uktadanie chodnika (nawierzchni)

Préoba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelnosci kanatdw i studni kanalizacyjnych powinno byc
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W).
Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodqg — do poziomu wtazu studni
kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta  wody. Prébe  szczelnosci
przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujgcej dang siec.
Wymagania dotyczgce badanh sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,151/m? w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

tuki, trojniki, zaslepki czy zasuwy muszg byC odkryte podczas proby. Zasuwy
hydrantowe montowane na odgatezieniu, podczas préby - nalezy zamkngc.
Probe nalezy przeprowadzic po catkowitym zakonczeniu montazu sieci i
wzrokowym sprawdzeniu potqczen. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢
protokot.

Izolacje - Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczy<é przed
przenikaniem wody specjalnym preparatem wodoodpornym oraz przez
posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng.

12.0znakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Wg projektu Statej Organizacji Ruchu.
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13.Sprawy formalno-prawne

Wykonawca robdt winien uzgodni¢ sposdb  prowadzenia robodt
z wtascicielami posesji sgsiadujgcych z pasem drogowym by ograniczyé do
minimum utrudnienia w dostepie do ich posesji w czasie prowadzenia robot.
14.Kanat Technologiczny
Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzinski
upr. nr POM/0502/PBD/21
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Czesé graficzna
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LEGENDA
— - PrOj a sie¢ izacji deszczowej
—mo— - Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej

- Studnia rewizyjna betonowa DN1200 z osadniekiem h=0,5m
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—~— - Istniejgca siec elektroenergetyczna

- Istniejgca sie¢ teletechniczna

UWAGA

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sig PVC200

2. Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej - betonowe DN1200 wyposazy¢ w osadnik h=0,5m.
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5. Nie wyklucza sig istnienia
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E granice dziatek ewidencyjnych
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Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi

wg planu syt.
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warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm |
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Cy5o 15 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5 cm | E,=130 MPa
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csgg3p 22 cm E,=100 MPa
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

na tawie cem.-piask.

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej kruszywem Csg/39 20 cm

23

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie betonowej C12/15
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Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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KOMORA DRENAZOWA SC - 740
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SYSTEM DOPROWADZAJACY WODE DO KOMOR.

(BEZ ZACHOWANIA SKALI)

NAWIERZCHNIA

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GLEBY/ KRUSZYWA
<35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG
NORMY PROCTORA.

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)

] OSADNIK LUB min _ max
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GRUBOSC WARSTWY
TLUCZNIA OKRESLA PROJEKTANT.
min 15 cm.

N

PLUKANY TLUCZEN O UZIARNIENIU 20 - 50 mm,

KOMORA DRENAZOWA SC
POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAZOWEGO

< BEZ ZACHOWANIA SKALD
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ZAGESZCZONE WYPELNIENIE ZASTOSOWANE
ZGODNIE Z TABELA DOPUSZCZALNYCH MATERIALOW
WYPELNIAJACYCH

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)
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TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL LOZYSKA KOMOR.
GRUBOSC MIN.15 cm

KOMORA DERENAZOWA TYPU SC

POKRYWA SKRAJNA

GEOWLOKNINA

KOMOROA DRENAZOWA SC - 740

PRZEKROJ POPRZECZNY
BEZ ZACHOWANIA SKALD

POJEMNOSC KOMORY

MASA

SPECYFIKACJA NOMINALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH:
ROZMIAR (W x H x DEUGOSC ZAINSTALOWANA)

MINIMALNA POJEMNOSC INSTALACYJINA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740

130 cm x 76 cm x 217 cm
1,

3m® WIDOK
2,12m? CBEZ ZACHOVANIA SKALD
33,6 kg

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN

POKRYWA SKRAJNA DROBNYCH, ZAGESZCZONE DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.
KOMORA DRENAZOWA SC
TEUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 20 - 50 mm.
GEOWLOKNINA WOKOL TLUCZNIA
(np. GEODREN 250, GEOTEX 601) — ]\ / / | *
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