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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogoélne

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapa sytuacyjna,
Warunki techniczne,
Obowigzujgce akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) wraz z
pézniejszymi zmianami.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- uzgodnienia branzowe,

- mapa sytuacyjna,

warunki techniczne przylgczenia,

katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przytgcza ttocznego poptuczyn z przepompownig w m.
Wolica Kozia, dz. nr 219/11, 166, 218, 160/34.

2 Opis przyjetych rozwigzan

2.1 Przyigcze tloczne

Z uwagi na lokalizacje SUW uniemozliwiajgcg grawitacyjne odprowadzenie poptuczyn z ptukania filtréw do
sieci kanalizacyjnej zaprojektowano przepompownie sciekdéw z rurociggiem ttocznym. Przewéd ttoczny nalezy
wykona¢ z rur PE-HD @90 PE100-RC SDR17. Projektowane przytgcze tloczne wiaczone zostanie w
istniejgcg sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 160/34. Wigczenie wykona¢ do istniejgcej
studni rewizyjnej o rzednych 97.49/96.25.

2.1.1 Transport i skladowanie rur z PE
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury z PE nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Nie
wolno rur zrzucaé lub wlec.

2.1.2  Ukladanie rurociggow z PE

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania
wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nie powinny wystepowaé¢ czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm
materiat nie moze by¢ zmrozony
nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu




Jezeli grunt spetnia powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom
podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ minimum 15 cm.

Obsypka rurociagu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji inspektora robot sanitarnych oraz inwentaryzaciji
geodezyjnej i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie
dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Obsypka musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie moze
by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w
wiekszosci przypadkdw. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢
wode lub jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.
We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé osiadania gruntu. Pod drogami zasypke zagesci¢ do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypkarurociggu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnikéw, terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetienia moze by¢ wykonana za
pomocag gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm. Zageszczenie
materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Nad instalacjg do 5,0 cm utozy¢ tasme
lokalizacyjng z wtopionym drutem identyfikacyjnym ze stali kwasoodporne;.

Minimalne przykrycie przewodu ttocznego z PE powinno wynosié¢ 0,8 m.

Zmiana kierunku trasy jest mozliwa przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE stosujgc promienie giecia,
ktérych minimalne wartosci podano w tabeli ponizej:

Temperatura otoczenia °C +20

+10 | 0

Minimalny promien giecia | 20xd | 35xd |50 xd

Odlegtosci podstawowe mogg by¢é zmniejszone przez zastosowanie rury ochronnej lub ostonowej.

2.1.3  Skrzyzowanie przewodow

Minimalna odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody, gazu, kanalizacji, oraz innymi
analogicznymi rurociggami ci$nieniowymi powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

2.1.4 taczenie rur PE

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé ksztattki odpowiadajgce cisnieniu roboczemu i rodzajowi
surowca, z ktérego wykonane sg tgczone elementy.

Instrukcja zgrzewania elektrooporowego.

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usungé widry; jesli to konieczne - oczysci¢ rure wewnetrznag.

3. Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszarow tgczonych elementéw,
ktore znajduja sie w strefie zgrzewania, a nastepnie przemy¢ te miejsca ptynem czyszczgcym.

4. Jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemyc jej

powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym.

Zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementow gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki.

Absolutnie czyste i catkowicie suche elementy zestawi¢ ze sobg w potgczeniu.

Zestawione elementy potgczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz

gtebokos¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

No o




8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewnic¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaktocen.

10.Zanotowa¢ czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku montazowym, na co
najmniej 20 min.

11.Kable zasilajgce mozna odtaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania.

2.1.5 Pro6ba szczelnosci i wytrzymatosci

Przed uruchomieniem instalacji wnetrze przewodu nalezy przedmucha¢ strumieniem powietrza o cidnieniu
0.1 MPa, w celu usuniecia zanieczyszczen. Odcinek przewodu tlocznego poddac prébie szczelnosci i
wytrzymatosci powietrzem lub innym gazem cisnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspoiczynnika 1,5
maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajgcym iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknie¢, przez okres minimum 1 godziny. Na przylgczu zamontowac
manometr o zakresie 0 + 0,4 MPa. Cisnienie proby wynosi 15,0 kPa.

2.1.6  Charakterystyka przepompowni
Zbiornik pompowni beton B-45 DN 1500
- wykonany z betonu wodoszczelnego,
- dopuszczenie do stosowania na terenie EU,
- szczelny,
- uchwyty transportowe,
- pokrywa min. @ 800 mm bez odpowietrzenia, przejezdna,
- opcja zawor ptuczgcy

Wyposazenie zbiornika (orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z Zeliwa sferoidalnego obstugiwana z
terenu bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni ):

Zbiornik dostosowany do szczelnego podtgczenia kro¢ca do przewodu odpowietrzajgcego i kablowego lub
wspoéinego przepustu kablowo — wentylacyjnego. Ztgcze hakowe pompy, polozone powyzej poziomu wody w
studzience, zapewniajgce fatwy montaz jednostki pompowej, potgczonej z rurg ttoczng, przez jedng osobe,
bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia. Orurowanie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej
(minimum klasy 304). Armatura: zawér zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w sciekach),
zawor kulowy odcinajgcy wraz z kluczem i przedtuzeniem zbudowanym ze stali nierdzewnej stuzgcym do obstugi
Zaworu z poziomu terenu.
Pompa wirowa jednokanatowa np. typu TQRS/81-1-150-S-W1 firmy Herborner

- zasilanie 4kW/400V

Wirnik: topatkowy jednokanatowy
Krdciec ttoczny DN 80

Wydajnos¢é Q =4,5-17 m3¥/godzine
Wysokos$¢ podnoszenia H=7-30m

Obroty 2900 obrotéw/min
Moc silnika 4kW

Sposob podtgczenia bezposredni

Prad i napiecie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie P68

Dtugosc kabla 10 metrow

Waga 70 kg.

Aparatura zasilajgco — sterujgca sterownica prefabrykowana SPX2-D.

Sterownica SPX2-D jest aparaturg zasilajgco-sterujgcg przeznaczong do zasilania i sterowania pracg 2
pomp. Rozdzielnica umozliwia podtaczenie pompy, ktorej silnik pobiera prgd znamionowy nie wigkszy niz 8A.
Aparatura kontroluje wysoki i niski poziom $ciekéw i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w
sterownicy, przez sygnalizacje $wieting. Urzgdzenie wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do
okredlania poziomu wigczania i wytgczania pompy i okreslania poziomu przepetnienia. Zatrzymanie pompy
nastepuje po nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.




Opis sterownica pompowni z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, IP66, mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek, zabudowane na
cokole,

- Wylgcznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezposredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pompy,

- Zabezpieczenie réznicowo-prgdowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadéw pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) uktad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 pozioméw — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

- Przefgcznik rodzaju sterowania R — O - A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szafki: poprawnos¢
zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy — zawilgocenie, poziom
minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

- Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumatycznymi i armaturg zawieszeniowg, pomiarowe

2.2 Uwagi ogélne.

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa przepompowni powinny by¢ zgodne

z projektem.

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02).

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ prébne wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcg
infrastrukturg, w celu okreslenia doktadnej gtebokosci posadowienia. .

Nawierzchnie odtworzyé¢ do istniejgcego stanu.

Po zakonczeniu montazu przytgcza, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowac.

2.3 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2023r. poz. 682 z pbdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany przytagcza ttocznego poptuczyn
z przepompownig w m. Wolica Kozia, dz. nr 219/11, 219/14, 166, 218, 160/34 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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Pompy i Systemy Pompowe

Obiekt: PS Nowe Miasto.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
Dot.: Przepompownia sciekow

Nazwa Firmy: Instal Projekt
Adres: Jarocin

Kod:

Telefon:

Fax:

Do:

POMPOWNIA: dwupompowa

PRACA POMP: alternatywna praca pomp

POLOZENIE: teren zielony

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw sciekéw: 1,50 |l/s

Rzedna terenu: 94,70 |m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego |: 93,50 |m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego |II: - |mn.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego lII: - |mn.p.m.
Rzedna osi rurociggu ttocznego: 93,70 |m.n.p.m.
Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 97,60 |m.n.p.m.
Dtugo$¢ rurociagu ttocznego: 1186,00|M

Halarm= 93,35

Hmax= 93,20

Hmin= 92,80
Hsuchob= 92,69

m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.
m.n.p.m.

OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI
1. Wymagana wydajno$¢ pompy Qp

Przyjeto Q= 450 /s przy nastepujacych zatozeniach:
- rurociag toczny: PE100 SDR17 90x5,4 PN10, L =1186m
- predko$¢ w rurociggu ttocznym V= 0,87 m/s

2. Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc- catkowita wysoko$¢ podnoszenia;

Hg- wysoko$¢ geometryczna = 4,80 m;
Hs- straty liniowe dla rurociggu ttocznego: L= 1186 m=
Hm- straty miejscowe: 0,41 m;

He= 15,98 m

1,1xHC 17,58 m

Hp= 22,38 m
Przyjeto Hc= 23,00 m
3. Dobor pompy:
Pompaprod. ~ HERBORNER typu: TQRS/81-1-150
Obroty: 2900 obr/min
P1= 4,00 kW
P2= 2,94 kW
Parametry pracy pompy: Qp= 4,62 s, Hp= 24,00

15,57

silnik:

m

4,00 kW

UWAGI DODATKOWE :




Zatozenia do obliczenia przepompowni $ciekow
Przepompownia sciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

Pompy i Systemy Pompowe

ﬁodza] doptywajacych sciekow: Scieki bytowe

2. Maksykmalny doptyw Sciekéw: Qs= 5,40 m’/h
ﬁurociqg doprowadzajacy Scieki:

a) srednica: Dyop= 200 mm

b) materiat: PVC

c) rzedna dna rurociagu na wlocie do pompowni:

rurociag wlotowy I: Hyopi- 93,50 m.n.p.m.
rurociag wlotowy II: Hyop2- - m.n.p.m.
rurociag wlotowy lli: Haops-= - m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:

a) srednica: Dy 90x5,4 mm

b) materiat: PE 100 SDR 17

c) diugos$é¢ rurociagu: Ly- 1186,00 m

d) rzedna osi rurociagu na wylocie z pompowni: Hy ps- 93,70 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 97,60 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: H, 94,70 m.n.p.m.
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Pompy i Systemy Pompowe

Wyniki obliczen
Przepompownia $ciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

1. Rzeczywisty punkt pracy pompy:

- wydajno$¢ pompy: Qp= 4,62 I/s

- calkowita wysoko$¢ podnoszenia: Hp= 24,00 m.n.p.m.
- wysoko$¢ geometryczna: Hg. 480 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 92,20 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 92,35 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Ht= 94,70 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 94,90 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 93,50 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= - m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekéw: Hmin= 92,80 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu $ciekéw: Hmax= 93,20 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekéw: Ha= 93,35 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 92,69 m.n.p.m.
3. Wysokosé:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,40 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,45 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,20 m.n.p.m.
4. Objetose¢:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 0,71 m®

- martwa: Vim= 0,79 m®
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Pompy i Systemy Pompowe

Dane techniczne doboru przepompowni
Przepompownia sciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

Krdirier grasitary)ny

ﬁyp przepompowni: HPS 1527/TQRS/81-2-B

2. Pompy: HERBORNER

- typ: TQRS/81-1-150

- typ wirnika: otwarty jednokanatowy

- napiecie zasilania: 400V

- moc silnika: 4,00 kW

- obroty silnika: 2900 1/min

- $rednica kréccca ttocznego: DN 80 PN 16

- wolny przelot pompy: 80 mm

- masa pompy: 70 kg

- $rednica rurociggéw ttocznych w pompowni: 80 mm

3. Obudowa z pokrywa:

- typ obudowy: Kregi B-45

- Srednica wewnetrzna: 1500 mm

- Srednica zewnetrzna: 1800 mm

- wysoko$¢ obudowy: 2,70 m

- grubosé¢ scianki: 150 mm

- grubo$¢ dna: 0,15 m

- typ wlazu: Nierdzewny 700x800mm
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Pompy i Systemy Pompowe

Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow
Przepompownia $ciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

Nazwa i adres firmy:

"HEBO POMPY"
ul. Glinki 11
63-200 Jarocin

Lokalizacja obiektu:

Przepompownia $ciekéw

'_I'yp przepompowni:

HPS 1527/TQRS/81-2-B

Rurociagi doprowadzajgce $cieki:
- materiat:
- érednica:

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

PVC
Ddop= 200,00 mm

-wlot 1:
-wlot 2:
-wlot 3:

Hdop= 93,50 m.n.p.m.
Hdop= - m.n.p.m.
Hdop= - m.n.p.m.

Rurociagi ttoczny pompowni:
- materiat:
- $rednica:

PE 100 SDR 17
Ddop= 90x5,4 mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hi= 9370 m.n.p.m.

Komora pompowni:
- usytuowanie pompowni:

- Srednica wewnetrzna: Dw= 1500 mm

- rzedna dna komory: Hd= 9235 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 94,90 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 92,20 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Hi= 9470 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i tlocznego: 180 ° °
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OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.: Przepompownia $ciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

1.1. Obliczenie wymaganej wydajnosci przepompowni sciekow.

Zalozono:

a= 1,1.... warunek zabezpieczajacy komore czerpna przed przepetnieniem
Qhmax = 1,50 s

Qhmax = 54 m’h

Otrzymano:

- wymagana wydajno$¢ przepompowni $ciekow:

Qpwym= 165 Vs - 594 m?/h

Przyjeto:

Qpwym= 450 Vs - 1620 m°/h

1.2. Obliczenie srednicy rurociggu ttocznego.

Zalozono:

Qpwym= 450 ~ Us - 1620 m°/h

warunek: 3,0 m/s > \Y 2 1,0 m/s dopuszcza sie Vmin=0,8m/s dla $ciekow

bytowo - gospodarczych

Otrzymano:

Srednica rurociggu ttocznego

d= 20076 m

Przyjeto rurociag toczny: ] PE100 SDR17 90x5,4 PN10, ......... Lz 1188M e
Predko$¢ przeptywu w rurociegu wyniesie:

Srednica rurociagu dz: 90 mm

Grubos$¢ Scianki e: 45 mm

Srednica nominalna dn: 81 mm = 0,081 m

V= 0,87 m/s > Vwym = 0,8 m/s

1.3. Obliczenia strat na rurociagu ttocznym.
1.3.1. Obliczenia wspotczynnika oporu miejscowego.

llogé llosé E g
wlot do pompy 1 0,25 0,25
zawor zwrotny kulowy 1 6,00 6,00
zasuwa odcinajgca 1 0,50 0,50
kolano 90° 1 1,00 1,00
kolano 45° 1 0,50 0,50
trojnik zbiezny/Y 1 1,25 1,25
wylot z rutociggu th. 1 1,00 1,00
Suma: 10,50
1.3.2. Obliczenie strat catkowitych na rurociagu ttocznym.
k= 0,25
) Q v L € Hnm H. He |1,1xHg Q
[mm] m*h | [m/s] | [m] mH,0 [ mH,O | mH,O | mH,0O /s
0,00 0,00 1186 10,50 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00
~ 2,70 0,15 0,01 0,59| 0,60 0,66 0,75
gg c 5,40 0,29 0,05 2,05| 2,10 2,30 1,50
2 i g 16,20 0,87 0,41 15,57| 15,98 17,58 4,50
S 20,00 1,08 0,62 23,23| 23,85 | 26,24 5,56
£3. 25,20 1,36 0,99] 36,00/ 36,99 | 40,69 7,00




OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dot.: Przepompownia $ciekow
Obiekt: PS Nowe Miasto.

Pompy i Systemy Pompowe

1.4. Obliczenie wymaganej pojemnosci czynnej w komorze czerpnej.

Zatozono:
zZ= 12 cykli/ godzine - wymagana liczba zataczen pompy w cyklu godzinowym
Qpwym = m%h

Otrzymano:

- wymagana pojemno$¢ czynna komory czerpnej:
3

ch wym = 0,3 m

1.5. Obliczeﬁié'wy'ﬁiaganej wysokosci czynnej w komorze czerpne;j.
Zalozono:

Dy = 1,50 M  $rednica wewnetrzna komory czerpnej przepompowni
Ve, = 0,3 m®

Otrzymano:

- powierzchnia komory czerpnej:

P= 1,7663 m?

- wymagana wysokoscczynna komory czerpnej:

Nz wym = 0,19 m  przyjeto he, 0,40 m

- uzyskana pojér.ﬁ.ﬁ.(.).éé"c"z.)./nna komory czerpnej:

Vez = 0,71 ™M™ > Vyum= 03 m

1.6. Obliczenie pozioméw roboczych pracy pomp.
- rzedna maksymalnego awaryjnego poziomu $ciekéw;

Halarm = 93,35 m.n.p.m.

- rzedma maksymalnego czynnego poziomu $ciekéw;

Hmax = 93,20 m.n.p.m.

- rzedna minimé'l'rié:cjc')"(.:'f)}hnego poziomu $ciekow;
Huin = 92,80 m.n.p.m.

Hs = 92,69 m.n.p.m.
- rzedna suchobiegu
Hon = o5

- martwa wysoko$ rnika

Hq = .92,35;" m.n.p.m.

- rzedna dna zbiornika
1.7. Obliczenie geometrycznej wysokosci podnoszenia.

Zalozono:
- rzedna minimalnego czynnego poziomu $ciekow: Humin = 92,80 m.n.p.m.
- rzedma najwyzszego punktu na trasie: Himax=  97,60" m.n.p.m.

Otrzymano:

- geometryczna wysokos$é podnoszenia:

Hy = 480 m

1.8. Obliczenie wymaganej wysokosci podnoszenia pomp.

H, = Hy+1,1*H,= 22,38 m

o

H, = 2300 m

1.8. Czas napetniania pompowni - przy doptywie max godzinowym.
t[]= 0,13 h = 7,85 min

1.9. Czas pompowania sciekow.

t[]= 0,04 h = 2,62 min  brak naptywu $ciekéw

t[]= 0,07 h = 3,93 min  max naptyw $ciekéw
1.10. Czas przetrzymania $ciekéw: 0,37 h = 22,49 min




Dane techniczne
TQRS/81-1-150-S-W1

HERBORNER
PUMPENTECHNIK

Typ S (stacjonarnie) Moc na wale 2,94 kW
Znamionowe- 4,5 I/s| Sprawnosc 37 %
Przeplyw Max- 17,3 I/s| Liczba obrotéw 2900 1/min
Min- 0 I/s| Krociec ssawny PN10
Znamionowe- 23 m Kréciec tloczny DN 80 PN10
Wysokosc podnoszenia Max- 30,2 m | Konstrukcja wirnika Otwarta
Min- 7,22 m | Rodzaj wirnika Wirnik topatkowy jednokanatowy
Wysokosc niwelacyjna 4,8 m | Wirnik | 150 mm
Cisnienie wstepne 0,0979  bar |Medium Scieki

Rodzaj silnika | Standard Nominalna liczba obrotow 3000 1/min
Nazwa silnika 100/2- 90 Nominalne napiecie 400 \
Polaczenie Gwiazda - trojkat Nominalny prad 9.3 A
Czestotliwosc 50 Hz| Rodzaj pradu 3~

Moc 4 kW | Rodzaj ochrony IP 68

ettt

Korpus pompy EN-GJL-250

Wirnik EN-GJL-250

Tylna sciana EN-GJL-250

Pokrywa EN-GJL-250

Wal silnika 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne (pierwotne) SiC/SiC

Uszczelnienie mechaniczne (wtérne) Odlew wegiel/chromomolibden

Strona: Data:
1 25.06.2024

Projekt: Projekt Nr: Wykonal:




HERBORNER
PUMPENTECHNIK

Charakterystyki
TQRS/81-1-150-S-W1

Wirnik
Rodzaj wirnika: Konstrukcja wirnika: WybraneO Szerokosc wylotu:
Wirnik topatkowy jednokanatowy Otwarta 150 42 mm
Dane robocze
Liczba obrotéw Czestotliwosc odniesienia Punkt pracy: Kréciec ssawny: Kréciec tloczny
2900 1/min 50 Hz Q=451/s H=23m DN 80
Obliczenia dla: Woda, czysta [100%] ; 20°C; 0,9983kg/dm3; 1,006mm2/s , 0,0 NN
[m} Wysoko$¢ podnoszenia
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] ] HERBORNER
Arkusz z wymiarami PUMPENTECHNIIK

TQRS/81-1-150-S-WH1

ettt

S (stacjonarnie)

min. alzh Y
% min, ol i1 %
B

i " Enzelpumpstation’ Single pump station’ Station de pompage simple

* Doppelpumpstation’ Double pumping station/
Station de pompage double

Y Auler Kihimantelversion/ Except cooling jacket version/
Sauf version a chemise de refroidissemeant

a 12 DN1 80 J 172 R 710
A 90 E max. 555 K 215 S 195
b 64 F 20 L 339 T 215
B 540 G 1,5 M 136 U 152
[ 90 h 625 N 112 w 238
(¢} 116 H 372 (6] 620 X 265
d 16 i 700 P 173 Y 295
D 210 i1 1000 Q 462 Z 18
Projekt: Projekt Nr: Wykonal: Strona:|  Data:
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