Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztaltek czy
przebiegu orurowania, jesli zostanie uznane to za
stosowne na etapie budowy

UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac
do istniejgcych warunkéw budowlanych.
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ZBIORNIK RETENCYJNY
DN 5700 mm; Ve = 200 m3
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BUDOWLANEJ

Dowigza¢ sie wysokosciowo do istniejgcych

rurociggdw wody uzdatnionej istniejgcego

]

zbiornika
/t 232.0 b 65.0—25.0¢-45.0—+ 227.0
594.0
UWAGA! Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z Wszystkie kotnierze, armatura o wymiarach

pozostatymi projektami branzowymi. Podstawag do
realizacji projektu jest kompletna petnobranzowa
dokumentacja wykonawcza.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem
opracowania. Szczegdly zawarte w tekscie, a
ktorych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy
wykonac¢ zgodnie z wiedzg budowlang i instalacyjna,
wzglednie skonsultowac¢ z autorem opracowania na
etapie budowy SUW.

przytaczeniowych wg PN10/PN16
zgodnie z projektem.

Grubosci kotnierzy zaslepiajgcych wedtug normy dla
cisnienia PN10/PN16.
Wszystkie czesci zigczne
nakretki) ze stali AISI 316/316L.
Potgczenia spawane w poziomie jakosci "b".

(owiercenie)

(Sruby, podkiadki,

Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej
gatunku wg normy AISI 316/316L o $rednicach
wewnetrznych réwnych srednicom nominalnym DN i
grubosciach scianek jak ponizej.

Grubosci $cianek rurociggdw stalowych:

- dla DN200 i ponizej: 2,0mm

- dla DN250: 3,0mm

- dla DN300: 3,0mm

Odptyw ze zbiornikdw
= PE280

Trojnik PEZBO/

Redukcja PE280/PE1 6/

Rurociagi ze stali prowadzi¢
mocowanych do posadzki lub $cian.
Stosowa¢ obejmy petne, zabezpieczajgce przed
przesunieciem.

na podporach

Ksztattki dopasowaé po dostarczeniu armatury
na budowe i sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich
wbudowania oraz owiercen kotnierzy z projektem.
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Do istniejgcego rurociggu
wod spustowych PEZgg;

Wszystkie ksztaitki wykonane warsztatowo trawi¢ z
wykorzystaniem atestowanych srodkoéw.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy
przebiegu orurowania, je$li zostanie uznane to za
stosowne na etapie budowy.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
budowlanych, pod szczegdélnym nadzorem BHP, w
zabezpieczonych wykopach.
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Opracowat [drinz. tukasz Weber podpis
Opracowat podpis
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Obiekt skala
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Tytut rysunku data
Zbiornik wody czystej V=200m> 5.2024
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