
0
,
5
%

0
,
5
%

0
,
5
%

0
,
5
%

0
,
5
%

PPW

HPL HPL

4,00
POM. PORZĄDKOWE
płytki gresowe

1/5

3,30
PRZEDSIONEK
płytki gresowe
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1,56
WC
płytki gresowe
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9,13
ANEKS KUCHENNY
płytki gresowe
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HALA FILTRÓW
płytki gresowe

1/1

1/1 +5 °C
Φwym: 4200 W

1/5 +5  °C
Φwym: 160 W

1/2 +8(20) °C
Φwym: 1230 W

1/4 +8(20)  °C
Φwym: 419 W

GE
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N=1500W

GE
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N=1500W

GE
~230V,
N=250W

GE
~230V,
N=500W

GE
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N=1500W

GE
~230V,
N=1500W

1.1 +8 °C
Φwym: 5480 W

Temp. obl. w pomieszczeniu

Nr pomieszczenia

Straty ciepła pomoeszczenia

1.1

GE 1500W, ~230V
T18ED-IP24

Grzejnik elektryczny
w wykonaniu bryzgoszczelnym

LEGENDA

Skala

1:100

Temat rysunku

Obiekt

Tytuł projektu 

Inwestor: 

Adres obiektu  

Data

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Zespół Projektowy

03.06.2024

Branża  

Faza

Projektant

Sprawdzający

IS-02

działka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,
gmina Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki

PTW

Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą,
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WÓD POPŁUCZNYCH
NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

mgr inż.

Grzegorz Rytter

upr. bud. WKP/0405/PWOS/17

mgr inż.

Bartosz Drapiński

upr. bud. WKP/0140/PWOS/17

INST. SANITARNE / PROJEKT TECHICZNO - WYKONAWCZY

INSTALACJA OGRZEWANIA
RZUT PARTERU
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