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- odprowadzenie $ciekow
do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego
dostosowac rzedne wyjscia z budynku
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Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podejscia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakoriczone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odplyw z
kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamknigcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodéw PVC-U,
klasy "S" SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki, przeznaczonych
do kanalizacji zewnetrznej.

Legenda:
projektowana kanalizacja sanitarna
prowadzona pod posadzkag

& pion kanalizacji sanitarnej wyposazony
w rewizje kanalizacyjng przy przej$ciu w poziom;
zakonczony wywiewkg wyprowadzong
powyzej dachu

Srednice podej$é pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-EN 12056-2) z
rur odpornych na wysokie temperatury:

. umywalka UM  PVC@50mm
. zlewozmywak ZL  PVC@50mm
. natrysk/wanna N PVC@50mm
. miska ustepowa MU PVC@110mm
. pralka P PVC@50mm

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne - syfon.

Czeé¢ opisowa i rysunkowa stanowig wzajemnie uzupetniajgce sig
czesci projektu.
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~~_pion kanalizacyjny

wyprowadzony powyzej dachu
i zakonczony wywiewka @110/160

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24
62-300 Wrzesnia
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Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartq,

nwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

Adres  obiektu gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat sredzki
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