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Ptyta fundamentowa gr. 50,0 [em] z betonu C30/37
zbrojona siatkg co 13 x 13,0 [cm] #16 stal RB500W

Podbeton C16/20 gr. 68,0 [cm] zageszczony mechanicznie

Chudy beton C8/10 gr. min. 10,0 [cm] — do poziomu
istniejgcych fundamentow
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8 8 o Nr3 @12 RB 500w Pfl
v L= 1510 szt3 A 98
3 prety dystansowe 4szt/m2
175
— Nr4 #12 RB 500w Pfl
9 L= 1165 szt26 A 98
« montowane na obwodzie co 25,0cm
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGoSe ILOSC 2L UGN (]
POZ. oRETA | [mm] o - RB 500W
PRETOW | x POZ. | RAZEM 012 | 016
Poz. Pf1 — Ptyta fundamentowa — 1 szt
1 16 1,500 24 1 24 36,00
ot 2 16 1,500 24 1 24 36,00
3 12 1,510 3 1 3 4,53
4 12 1,165 26 1 26 30,29
DLUGOSC RAZEM [m] 34,82 72,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 1,578
MASA [kq] 30,92 | 113,62
MASA CArKOWITA [kq] 144,54

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Dtugosce preta L: suma wymiaréw gabarytowych

* Poziom fundamentow nalezy dostosowac¢ do poziomu
fundamentow istniejacych, w projekcie przyjeto poziom

—1,20m ponize] poziomu £0,00.

Uwagi ogdine:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie 2z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szkleri, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywa¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika
sig odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy 2z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24

62-300 Wrzesnia
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

projektantem i za jego zgodgq.
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Inwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg
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