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UWAGI:

1. Dach dwuspadowy.

2. Rury spustowe stalowe powlekane $rednicy 100mm, mocowane do $cian hakami
co 150cm.

3. Rynny dachowe stalowe powlekane $rednicy 125mm, mocowane do okapu co
50cm.

4. Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm.

5. Pokrycie dachu: blachodachéwka.

6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich  rysunkéw
branzowych.

7. Rysunek rozpoatrywac tqgcznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

8. W przypadku zakonczenia przewoddw wentylacyjnych gdérnymi  otworami
wylotowymi, nalezy stosowa¢ nad nimi blaszane nasadly.

9. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!

LEGENDA

izolalacja termiczna:
styropian fasadowy EPS gr.10cm (na zewnqtrz)
weina skalna gr.10cm (w wewnqtrz)

zamurowania np. z bloczkdw gazobetonowych
bloczek silikatowy gr.12cm (wapienno—piaskowy)
elementy zelbetowe

Sciany istniejqce

(I

elementy przeznaczone do rozbiérki

Uwagi ogédlne:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy€
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika
si¢ odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzarn w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24

62-300 Wrzesnia ‘
el. 691 683 350, 691 737 853 NE NTE“& s.C.

biuro@nentech.pl

Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartqg,

Inwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

Adres obiektu gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat éredzki
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