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1.   W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować stan i
rodzaj gruntów znajdujacych się w wykopach fundamentowych jak również stan
istniejącego budynku. Przewidziano posadowienie powyżej poziomu wód
gruntowych na gruntach  rodzimych nośności 0,15 MPa. Zaleca się prowadzenie
robót ziemnych i fundamentowych w okresie suchym  (przy niskim poziomie wód
gruntowych). Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych nie dopuszcza się
zalewania dna wykopu.
2.    Występujące lokalnie w podłożu grunty nasypowe i nienośne  bezwzględnie
usunąć, a następnie pod fundamentami ułożyć na gruncie nośnym warstwę
wypełniającą z chudego betonu B10, której wierzch winien osiągnąć poziom równy
projektowanej rzędnej posadowienia fundamentów.
3.    Ostatnią warstwę gruntu grubości ~10cm usunąć bezpośrednio przed
przystąpieniem do układania chudego betonu (podbetonu).
4.    Posadowienie płyt fundamentowych projektuje się na poziomie istniejących
fundamentów.
5.    Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków
branżowych.
6.  Rysunek rozpoatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych  branż.
7. Wykopy należy zasypać piaskiem drobnoziarnistym zagęszczonym warstwami o
miąższości max. 30cm do Is ≥ 0,98.
8. Dokładną lokalizację nowoprojektowanych fundamentów należy zweryfikować na
budowie i dostosować zgodnie z projektem technologii.
9. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!
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UWAGI:

Wodoszczelność:                     W-8
Stal zbr.:  zbr. główne:             A-IIIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona:  A-I (St3S-b)
- Nominalna grubość otuliny                        c      =50mmnom

Beton:                                       C30/37
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