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II Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy instalacji
sanitarnych dla modernizacji stacji uzdatniania wody oraz odstojnika wéd poptucznych na ternie
SUW Wolica Kozia wraz z budowa_ zbiornika retencyjnego.

Adres obiektu:

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat $redzki
Inwestorem jest:

Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:
% instalacje centralnego ogrzewania;
% instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;
% instalacje kanalizacyjng
% instalacje wentylacji grawitacyjnej
% charakterystyke energetyczna.

Projektowane instalacje musza =zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréow
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego
i akustycznego.

Niniejszy projekt techniczno - wykonawczy zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w
zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg
zostac zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
Projektanta z odpowiedzialnosSci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te
odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego
Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora;
podktady architektoniczno - budowlane;
uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe
wytyczne technologiczne
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Dane wstepne

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Wolica (II strefa klimatyczna)
% obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym: - 18,0 °C;
% $rednia roczna temperatura zewnetrzna: + 7,6 °C.

3.2. Temperatury wewnetrzne

Zatozno temperatury dyzurne w pomieszczeniach z mozliwoscig uzyskania temperatur
zgodnych z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania.

3.3. Mostki cieplne w projektowanym obiekcie

Przyjeto, iz w trakcie realizacji beda zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i
architektoniczne eliminujgce wystepowanie mostkéw cieplnych do wartosci pomijalnych. W
przypadku zastosowania innych rozwigzan powodujacych wystgpienie mostkow cieplnych, nalezy
dokonac¢ ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

3.4. Budowa przegrod
Wspétczynniki przenikania poszczegolnych przegrdd zgodnie z charakterystykg energetyczna.
3.5. Projektowe obcigzenie cieplne

Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej dla budynku wynosi: 6,4 kW.

3.6. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta w budynku SUW beda elektryczne grzejniki konwektorowe. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac grzejniki w wykonaniu bryzgoszczelnym..

3.7. Sposob ogrzewania projektowanej czesci

W nowoprojektowanych pomieszczeniach zastosowano elektryczne grzejniki konwekcyjne typu DTD4T prod.
Glen Dimplex. Grzejniki wyposazone w regulator P

Rozmieszczeni i moc grzejnikdéw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.8. Uwagi koncowe

Wszystkie systemy musza by¢ kompletne, tzn. wyposazone we wszystkie niezbedne elementy
i instalacje zapewniajace prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie budynku.

Wszystkie urzadzenia sterownicze i regulacyjne nalezy podtaczy¢ zgodnie z zaleceniami
producentow urzadzen.
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Projekt, okablowanie, podtaczenia w zakresie firmy wykonujacej instalacje grzewcze we
wspotpracy z dostawcami systemow i urzadzen.

3.9. Wykonanie robot.
Przy montazu urzadzen grzewczych stosowac si¢ do wytycznych producentdéw urzadzen.

3.10. Zestawienie grzejnikow

L.p. | Oznaczenie | Nazwa Pn Un Uwagi
W \Y
1 Grzejnik elektryczny w pom. hali 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
filtrow przeciw przegrzaniu
Grzejnik elektryczny w pom. hali Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
2 "y 1500 230 . .
filtréw przeciw przegrzaniu
Qrzgmk elektryczny w pom. hali 1500 230
filtrow
3 Grzejnik elektryczny w pom. 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
socjalnym przeciw przegrzaniu
4 Grzejnik elektryczny w toalecie | 500 230 z wbgdowanym termostatem | zabezpieczeniem
przeciw przegrzaniu
5 Grzejnik elektryczny w pom. 250 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
gospod. przeciw przegrzaniu

4. Instalacja wodociagowa

4.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej. Pomiar
zuzycia wody realizowany jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

4.2, ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU W WODE

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywow
normatywnych Xgn z poszczegdlnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego
skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”:

W toku obliczen otrzymali$my zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody zimnej i
cieptej):Qsoc-byt = 0,54 dm?3/s

4.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJII WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi fukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wiasciwego
montazu uchwytow statych i przesuwnych. Giéwne rurociqgi rozprowadzajace wode do
odbiornikéw w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ w posadzce. Podejscia do armatury
wykona¢ w bruzdach Sciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie
uchwytéw mocujacych (obejm pojedynczych lub podwojnych). Izolacja termiczna winna by¢
wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptg woda, lecz réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem
potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru. Rury w bruzdach s$ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac przestrzen rury
ostonowej.
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Dtugich podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady
kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz wifasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli
przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosé, aby grubos$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca
rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Bezposrednio po zakorniczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowac zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych przepiséw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skizyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

Jako armature zastosowac elementy biatlego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora.
Podtgczenie urzgdzen ma pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby,
z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej cieptej
powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy uktadac ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci
rysunkowej. Wszystkie odejécia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym
obiekcie.

4.4, PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w indywidualnych przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy koncowych odbiornikach. Temperatura
wody 55-60°C. Podgrzewacze zamawia¢ w kpl. z grupg bezpieczenstwa (w tym zawor
bezpieczenstwa) Odptyw z zawordéw bezpieczenstwa podgrzewaczy CWU odprowadzi¢ nalezy do
kanalizacji. Typ oraz lokalizacja podgrzewaczy wg czesci rysunkowej opracowania.
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5. Instalacja kanalizacyjna

5.1. UWAGI WSTEPNE

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika
bezodptywowego na Scieki sanitarne o pojemnosci.

Wody deszczowe odprowadzane bedq na teren zielony.

5.2. ILOSCISPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego
Ilos¢ Sciekdéw bytowo — gospodarczych przyjeto na poziomie 0,05m3/dobe.

5.3. ILOSCISPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe odprowadzane beda na teren zielony
Bilans wod deszczowych odprowadzanych na teren zielony:

3 . 3
1.|OBLICZENIE ILOSCI WOD DESzZCZOWYCH qq = (//.A# = Azred L [dm/}
100000 10000 S
. . . Wsp. 2 2 |
Rodzaj nawierzchni A Agrea [M
| sptywu v M7 | Avea[m’] [dm¥s-ha] 4o [dms]
Dach proj. budynku 1,0 147,00 | 147,00 177,0 2,6
>qd 2,6

5.4. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykonac¢ kanalizacje sanitarng podposadzkowg z
rur PVC-U. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka
20+30 cm ponad gérng krawedz rury. Generalnie wykopy wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast
w okolicy fundamentéw - recznie. Rury taczy¢ na szczelne potaczenia kielichowe na wcisk, z
uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtéwng, wykonane z PVC, zakonczone wywiewkg
kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku a w czesci dolnej zaopatrzone w otwory
rewizyjne (czyszczaki). Podejscia z pionami potaczone sg za pomocg wlotdéw katowych. Instalacje
prowadzone powyzej posadzki wykonac¢ z rur PVC-HT lub PP.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddéw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +450°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowacl tuleje ochronne z wypetnieniem
materiatem plastycznym.

Srednice podejé¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykona¢ w zaleznoéci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym s$rednice podejs$¢ nie moga by¢ mniejsze
anizeli srednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon — dobrany specjalnie do
tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych
podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyboréow materiatami ttumigcymi drgania.

Spadki przewodow odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:
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Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny
%
< 110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:
Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytéw [m]

50 - 110 1,0

> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne ma zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.
Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

5.5. INSTALACIE KANALIZACYINE ZEWNETRZNE

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej wykonac¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze $cianka lita, taczonych
szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401. Materiat, z ktérego sg wykonane rury musi
dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazow kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz
$ciekdw o0 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik wodoszczelnosci W8.

Srednice i spadki kanatéw wykonaé¢ zgodnie z czeécia rysunkowa projektu. Rury kielichowe
uktadac¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. Przewody ukfadac na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej. Obsypka z piasku starannie
zageszczonego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostatej czesci wykopu zwirem
lub pospétka na odcinku ulicy, na pozostatym odcinku gruntem rodzimym. W ulicy uzyskac
stopien zageszczenia 0,98. Zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem. Zageszczenie podtoza i
obsypki ma stworzy¢ wiasciwe warunki oparcia rury na gruncie i zapobiec nadmiernemu
odksztatceniu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205. Na przewodach kanalizacyjnych
nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Studnie
stosowac na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na projektowanej trasie
sieci kanalizacji zaprojektowano studnie tworzywowe, np. z PVC.

Wiazy studni projektowanych w drogach i terenie utwardzonym wykonaé w klasie D400,
natomiast w terenie zielonym zamontowa¢ wtazy klasy A15.

5.6. INSTALACJE KANALIZACYINE ZEWNETRZNE — ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne i budowlane”, oraz
obowigzujacymi przepisami BHP z zakresie prowadzenia robot ziemnych w budownictwie.
Projektowane przykrycie rurociggéow bedzie wynosi¢ 0,8m do 1,6m.
Prace zwigzane z przygotowaniem wykopow pod rurociggi podziemne nalezy prowadzi¢ pod
ciaglym nadzorem, ze wzgledu na obecnos$¢ istniejacej infrastruktury podziemnej, ktérej
rzeczywiste zagtebienie nie jest znane i ustalone zostanie dopiero po jej odstonieciu.
Dla oceny prawidtowosci wykonania robét nalezy stosowac nastepujace wskazniki:
- Zasypke wykopdéw prowadzi¢ nalezy z wykorzystaniem gruntéw sypkich, niespoistych.
Stosowac nalezy mieszaniny zwir/piasek.
- Dla rurociggéw zlokalizowanych pod drogami nalezy uzyskac stopien zageszczenia
zasypki wykopu w wysokosci 98% SDP (Standardowy wskaznik gestosci Proctora).
- Dla rurociggdéw zlokalizowanych pod chodnikami i w terenie zieleni nalezy uzyskac
stopien zageszczenia zasypki wykopu w wysokosci 90% SDP (Standardowy wskaznik gestosci
Proctora).

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu i wykonac¢ probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy
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podwiesic i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajaca zastosowac dzwigary stalowe lub belki
(rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdéw. Opisane wyzej roboty nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowane sieci i przylacza wykonywac
mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, na
ktérych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania urobku, zebrac
warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W miejscu skrzyzowan z
istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonywac¢ wytgcznie recznie z zachowaniem wymaganej
ostroznosci. Zasypke wykopéw w strefie przewodowej nalezy wykonywaé recznie, pozostatg
objetosci w zaleznosci od warunkdw zasypywac¢ mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-
83/8836-02.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Wykopy nalezy wykonaé, jako szerokoprzestrzenne oskarpowane. Geometrie wykopu i
nachylenie skarp dostosowa¢ do wytycznych nadzoru geotechnicznego na placu budowy. Ze
wzgledu na wysoki poziom wodd gruntowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$é odwadniania
wykopow.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznej nosnosci podtoza, nalezy wykonac jego dodatkowe
wzmochienie poprzez zastosowanie podbudowy z ttucznia lub betonu. Szczegdtowe rozwigzania
dostosowac nalezy do zalecen nadzoru geotechnicznego na budowie.

Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubosci
0,20 m. Materiat uzyty do wykonania podfoza musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ w nim czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac¢ obsypke posadowionego rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy min.0,30 m powyzej wierzchu rury. Podsypke oraz
zasypke rury zagesci¢. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie
wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

Zasypke wykopdéw prowadzi¢ nalezy z wykorzystaniem gruntéw sypkich, niespoistych. Stosowac¢
nalezy mieszaniny zwir/piasek, piasek gliniasty lub zwir gliniasty.

Nad rurociggami kanalizacyjnymi na gtebokosci 30cm nad rurg, nalezy utozy¢ tasme
informacyjno -sygnalizacyjng, o szerokosci 100 mm. w kolorze fioletowym.

6. Instalacja wentylacyjna

6.1. WENTYLACIA BYTOWA
Dla budynku, zaprojektowano wentylacje grawitacyjngq poprzez wywietrzak grawitacyjny
zakonczony nasadg obrotowg. Nawiew powietrza realizowany poprzez nawietrzak okienny lub
$cienng czerpnie powietrza.

6.2. WYKONANIE ROBOT.

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z uszczelkami, taczone kielichowo.
Potgczenia pomiedzy przewodami oraz z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych lub tasmy. Montaz kanatdw wg wytycznych zastosowanego producenta.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

W miejscach przejscia kanatow przez przegrody ppoz. stosowac klapy pozarowe.
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Podwieszenia kanatéw i urzadzen wykonac¢ jako standardowe z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikéw i typowych wentylacyjnych akcesoriéw
podwieszeniowych.

Dla wywietrzakdéw, czerpni oraz wyrzutni wykonac¢ nalezy podstawy dachowe osadzone na
izolowanych termicznie cokotach.
Wykonanie cokotéw jest zakresem prac wykonawcy instalacji sanitarnych, a obrébka blacharska
w zakresie prac dekarskich.

7. Wytyczne branzowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

Nalezy wykona¢ niezbedne podkonstrukcje pod urzadzenia grzewczo wentylacyjne, nalezy
wykonac niezbedne otworowanie w przegrodach architektonicznych.

Branza elektryczna.
Wg zatgczonej tabeli wytycznych elektrycznych.

Branza AKPiA.

Wg zatgczonej tabeli wytycznych elektrycznych.

8. Wytyczne elektryczne

8.1. OGRZEWANIE
L.p. | Oznaczenie | Nazwa Pn Un Uwagi
W %
1 Grzejnik elektryczny w pom. hali 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
filtréw przeciw przegrzaniu
9 Grzejnik elektryczny w pom. hali 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
filtréw przeciw przegrzaniu
Qrzgmk elektryczny w pom. hali 1500 230
filtréw
3 Grzejnik elektryczny w pom. 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
socjalnym przeciw przegrzaniu
4 Grzejnik elektryczny w toalecie | 500 230 z wbgdowanym termostatem | zabezpieczeniem
przeciw przegrzaniu
5 Grzejnik elektryczny w pom. 250 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
gospod. przeciw przegrzaniu
8.2. INSTALACIA WOD-KAN
L.p. | Oznaczenie Nazwa Pn Un Uwagi
w v
Elektryczne,  przeptywowe
1 podgrzewacze  wody W 9000 400
pomieszczeniach: 1/5
Elektryczne, przeptywowe
2 podgrzewacze wody w 3500 400
pomieszczeniach: 1/2
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie dokfadnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z
zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé
dostaw, czy nie majq uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w
celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz
kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw - dopuszczen, certyfikatow — wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykonac¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia
problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji
nadzoru autorskiego.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko przedmiotowg dziatke, w szczegdlnosci trase
prowadzenia instalacji sanitarnych. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia
2002 roku wraz z pozniejszymi zmianami.

11. Zestawienia materiatow
10.1. INSTALACIA OGRZEWANIA
L.p. | Oznaczenie | Nazwa Pn Un Uwagi
W v
1 Grzejnik elektryczny w pom. hali 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
filtréw przeciw przegrzaniu
Grzejnik elektryczny w pom. hali Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
2 "y 1500 230 . .
filtrow przeciw przegrzaniu
(T;‘rz,eJmK elektryczny w pom. hali 1500 230
filtrow
3 Grzejnik elektryczny w pom. 1500 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
socjalnym przeciw przegrzaniu
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- . Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
4 Grzejnik elektryczny w toalecie | 500 230 . ym I P
przecCiw przegrzaniu
5 Grzejnik elektryczny w pom. 250 230 Z wbudowanym termostatem i zabezpieczeniem
gospod. przeciw przegrzaniu
10.2. INSTALACIA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa + komplet zawiesi i izolacji 17x 2,75 46 m
Rura wielowarstwowa + komplet zawiesi i izolacji 21x 3,45 7 m
Rura wielowarstwowa + komplet zawiesi i izolacji 26 x4,0 6 m
Rura wielowarstwowa + komplet zawiesi i izolacji 32x4,0 15 m
Ksztaltki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Kolano 90° z mosigdzu 16 - 16 1 szt.
Kolano 90° z mosigdzu 25-25 1 szt.
Kolano 90° z mosigdzu 32-32 1 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 32-1"z 3 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 16-16 - 16 1 szt.
Troéjnik 90° z mosigdzu 20-16-16 2 szt.
Troéjnik 90° z mosigdzu 25-16-25 2 szt.
Troéjnik 90° z mosigdzu 25-20-20 1 szt.
Troéjnik 90° z mosigdzu 32-16-32 1 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20-25 1 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20-32 1 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 14 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 8 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 8 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 10 szt.
Ztaczka prosta z mosigdzu 20-16 2 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1"'w - ¥%"w 1 szt.
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 1"z Qnom: 2,5 m¥h szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
<EA>Zawoér EA-RV 277, GW/GZ 20 1 szt.
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Podgrzewacze elektryczne wody

Podgrzewacze elektryczny przeptywowy 3,5kW. 400V szt.
1
Podgrzewacze elektryczny przeptywowy 9kW. 400V 1 szt.
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Basen techniczny 1 szt.
Bat. czerp. Zlewozmywakowa 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 2 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. wiszgca 1 szt.
Pt. ustepowa - wlot na srodku 1 szt.
Umywalka pojedyncza 2 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.

10.3. INSTALACIA KANALIZACYINA
Produkt Wielkosé llo§¢ | Jednostka
Rura PP wraz z ksztattkami i zawiesiami #50mm 3 m
Rura PVC-HT wraz z ksztattkami i zawiesiami »110mm 1 m
Rura PVC-U kl. S SDR 34 wraz z ksztattkami »110mm 10 m
Rura PVC-U kl. S SDR 34 wraz z ksztattkami $160mm 31 m
m
Wywiewka kanalizacyjna ©/110160mm 1 szt
Rewizja pionu kanalizacyjnego 1 szt
wpust podtogowy dla pomieszczen technicznych DN100 1 szt
odwodnienie liniowe z rusztem kl. B125 14 m
10.4. INSTALACIA WENTYLACII
Sys. Nr Szt. Typ
. . 4 .
cz 1 komplet Czerpnia Scienna 00x300 nawiew
technologiczny wraz z kanatem
Cz 1 Nawietrzak okienny
WG 3 Pion grawitacyjny 150mm na dach
ooblne komplet zakonczony nasada obrotowa
& plety Turbowent 150
Wywietrzak grawitacyjny
WG 4 obrotowy Turbowent TU200 z
ogdlne komplety cokotem dachowym , kanatem
okraglym, kratkg z tacg ociekowa
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III Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

[na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.
1126]
e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegéinych
obiektow:

Roboty budowlane dla projektowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenia beda dotyczyty
wytgcznie wewnetrznych instalacji sanitarnych. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw zostanie
ustalona przez inwestora w porozumieniu z wykonawca w pozniejszym terminie, bezposrednio na
budowie.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajduja sie istniejace budynki, obiekty budowlane oraz instalacje.

e Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas prowadzenia instalacji w budynku nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne istniejace
elementy infrastruktury technicznej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji i w ich poblizu zachowa¢
szczegdblng ostroznosc. Roboty instalacyjne nie stanowig potencjalnego zagrozenia, jedynie
wykonywanie robot spawalniczych stanowi zagrozenie pozarowe. Stanowisko spawacza nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg i koc gasniczy.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz powinien dotyczy¢:

= zasad postepowania przy realizacji robdt gdzie wystepuja zagrozenia

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  $rodkdw  ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

= zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét, kazdego dnia przed
rozpoczeciem robot, oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie budowy (sporzadza kierownik budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy numery
telefondéw:

= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= policji.

Dokumentacja (dziennik budowy), dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych przechowuje kierownik budowy. Rejon prac, szczegdlnie wykopdw, nalezy
stosownie oznakowad, tak by oznaczenia i ich lokalizacja byta czytelna i jasna oraz informowata o
ewentualnych zagrozeniach tymczasowych lub statych.

W zwigzku z tym, ze roboty instalacyjne nie beda trwac dtuzej niz 30 dni oraz pracochtonnos¢ nie
bedzie przekracza¢ 500 osobodni nie wymaga sie opracowania planu BIOZ

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Rytter
branza: instalacje sanitarne
nr upr.: WKP/0405/PWQOS/17
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IV Zataczniki

1. Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

- WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-508/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 1. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2017 1. poz. 1332 z pon. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Rytter

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 kwietnia 1986r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawq do wykenywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$windczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
precz iq ze stron postep ia, decyzja staje sig ostaleczna | prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zezeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie¢ nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A&

prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art,12 ust.1 pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Rytter jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Rytter

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Migtowa 3/2
2.0kreggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
N I 2 B A
== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6TB-A1H-E6G *

Pan Grzegorz Rytter o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/18

adres zamieszkania ul. Migtowa 3/2, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-SP-SW-0054-0055-236:2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1.

‘ DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (lekst jednolity: Dz. U. 7 2016 1. poz 1725) i art. 12 ust. | pkr 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. ¢ pkt 3, arl.13 ust. 112, oraz usl. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r. poz. 290 z posn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrvednia 2014 r. w sprawic samodziclnych fankcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 7 2014 1. poz. 1278) po ustaleniv. e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
sawodowego oraz po zhzeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Drapinski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 pazdziernika 1986 r. w Srodzic Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/PWOS/17

do projektowania i do kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowl wpis do ceniralnego rejestiu
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanegro oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej i7by samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decysfi stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyingj Polskie] 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem  Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej lzby Tnzynicrow Budowniclwa w Pozauniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej WOIIB

: “ ‘ 7«_‘6

\ 3 %5 prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,2,3.4 1 § oraz arl. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Drapinski jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresic siccl,
instalacji 1 urzadzen  cieploych,  wentylacyjnych, gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- Rierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnicnia budowlane
do projcktowania w odpowicdnicj specjalnodel uprawniajg do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie (¢ specjalnoset.

Sktad orzckajacy
Okregowe) Komisji Kwalilikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.. s

J
o Al ’
Czlonek Komisji - dr inz. Danicl Pa‘.\-'licki:‘..“'_%f;\«{i_. t;{v/\/..\

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Drapinski

63-000 Sroda Wiclkopolska, Kijewo 18/1
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gtowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I 2 B A

R
.5: INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WKP-WOA-9LK-9LT *

Pan Bartosz Drapinski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0277/17

adres zamieszkania ul. Kijewo 18/1, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby In#ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zhofenie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lowalifikcwanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnasci damych w niniejszym zadwiadzeniu moina sprawdzic za pomiocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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2. Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Produkcyjny

Wolica,

SUW
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 125,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 125,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 18,27
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 125,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 125,34
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 125,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 125,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 125,34
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 410,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 410,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,039
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Poznan

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 53251
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 1087,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 6412,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO ®RH W] 0.0
OGRZEWANIA !

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 6412,6

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HLA  [W/m2] 51,2
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 15,6

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
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OGRZEWCZY Energia elektryczna. 23,561 kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 0,386|kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA

WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 12,500| kWh

OSWIETLENIA

DARA », DR », . D B D . A

DD », . .

LP. SYMBOL OPIS RODZA] u Umax STAN | WT 2021 | POWIERZCHNIA

[W/m2K] [W/m2K] [m2]

1 |D1 Dach Dach 0,113 0,300 P v 129,41
2 |P1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,231 1,200 P v 94,19
3 |P2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,595 1,200 P v 33,28
4 |SW1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,737 P 71,21
5 |Sz1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,977, I 161,49
6 |Sz2 Sciana zewnetrzna pietra Sciana zewnetrzna 0,354 0,900 P v 46,26

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS aG u Umax STAN | WT 2021 | POWIERZCHNIA
[W/m2K] [W/m2K] [m2]

1 |Dz Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 7,26

2 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 1,400 P v 9,93

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

ELEMENTY SKEADOWE

SREDNIA

SYSTEM OGRZEWCZY Sl OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, 0,99
ptaszczyznowy. promiennikowy i podtogowy kablowy
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, 1,00
piec kaflowy, kominek
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | E| EKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
CIEPEA pfaszczyznowe, promiennikowe z regulatorem P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLEJ WODY ELEMEQ?S(T%';,"SDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach 1,00
poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 22754
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 2 525,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 427,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 953,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 314,3
gg;(ggNinBZ?\év:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 1 068,5
%gPMO(;rCRI\fIECiC;VI\Z?NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI QpH [KWh/rok] 7382,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 20,2
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3.4
POMOCNICZYCH !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI EKH [kWh/m2rok] 236
POMOCNICZYMI ,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 504
POMOCNICZYCH !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 85
URZADZEN POMOCNICZYCH ’
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPH [kWh/m2rok] 589
URZADZENIAMI POMOCNICZYMI !
WENTYLACJA MECHANICZNA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0.0
POMOCNICZYCH !
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI QpV [KWh/rok] 0.0
POMOCNICZYMI ' ,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0.0
POMOCNICZYCH /
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI EKV [KWh/m2rok] 0.0
POMOCNICZYMI _ 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 0.0
POMOCNICZYCH ,
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/m2rok] 0.0
URZADZEN POMOCNICZYCH ’
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPV [KWh/m2rok] 0.0
URZADZENIAMI POMOCNICZYMI !
CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA W,nd kWh/rok 47,9
I
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH k,W kWh/rok 48,4
! I
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 48,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 121,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 0.0
POMOCNICZYCH /
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Qp,W [KWh/rok] 121.0
POMOCNICZYMI ! 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0.0
POMOCNICZYCH 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI EKW [KWh/m2rok] 0.4
POMOCNICZYMI /
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/m2rok] 1.0
POMOCNICZYCH /
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/m2rok] 0.0
URZADZEN POMOCNICZYCH 4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z EPW [KWh/m2rok] 1,0

UR@DZENIAMI POMOCNICZYML

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1 566,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 3916,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 31,3

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 23233
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 4 140,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4274
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 568,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 352,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 068,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 11 420,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 33,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,4
g)%DMNC())CS':lI'Ilé(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN ’ [kWh/m2rok] 82,6
JP%%N(?CS':‘I'IKCC;\\I{VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  EK [kWh/m2rok] 36,4
;I(E)DMNS(:S':‘I'I}EC;\ySIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI  Ep [kWh/m2rok] 91,1
JBEJEI)DI\\I((')“?(‘LK%V(\;I%R?(I)\IZIICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA EE!\{T [kWh/m2rok] 120,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszga spetnic jedynie przegrody
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V Rysunki

Instalacje sanitarne - plan zagospodarowania
Instalacja ogrzewania -rzut parteru
Instalacja wodocigqgowa - rzut parteru
Instalacja kanalizacyjna- rzut parteru
Instalacja wentylacji -rzut parteru

Instalacja wentylacji -rzut dachu
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