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Przeptywowy podgrzewacz c.w.u. ,
moc elektr. 3,5kW, 400V
Podgrzewacz montowany na $cianie ponizej zlewozmywaka.
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Ztaczka do weza wyposazona
w zawor antyskazeniowy typu HA

rzeptywowy podgrzewacz c.w.u. ,
moc elektr. 9,0kW, 400V
Podgrzewacz montowany na $cianie.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do urzadzenia
sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawdr odcinajacy.

Legenda:
ciepta woda uzytkowa
woda zimna

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wykonac z rur
wielowarstwowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach.
Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Wszystkie przejscia przez prezegrody oddzielenia pozarowego

oraz przegrody posiadajace odporno$¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej dla
pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej
przegrody. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nie bedace
przegrodami wydzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowac¢ zasady
samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i
przesuwnych. Punkty state i przesuwne montowa¢ wg wytycznych
producenta rur.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", zasadami wiedzy
budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na
rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Wszystkie
zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24

62-300 Wrzesdnia .
fel. 691 683 350, 691 737 853 NE NTE‘{& s.C.

biuro@nentech.pl

Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartq,

Inwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

Adres obiektu gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat sredzki
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