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UWAGI:

. LOKALIZACJA ZBIORNIKOW WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI

. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: +5mm

. TOLERANCJA POLOZENIA ZBROJENIA GLOWNEGO: £5mm

. TOLERANCJA ODLEGEOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: +10mm

. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN-62/B—02356,
KLASA DOKLADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6

. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJ WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEJ.

. PODSTAWA DO REALIZACJl OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEENOBRANZOWA DOKUMENTACUA

9. USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYJUNYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGGLOWYMI ORAZ OPISEM.
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zZbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l ($135-b)

- Nominalna grubos¢ otuliny

Cnom=30,0mm
- Nominalna grubos¢ otuliny (fundament) chom=50,0mm

Inwestor:

ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg
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dziatka nrewid. 219/11, Wolica Kozia,
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WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA
POSIADAC NIEZBEDNE ATESTY | APROBATY TECHNICZNE
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  z Polskimi Normami, "Warunkami z Polskimi Normami, "Warunkami  Polskimi Normami, "Warunkami Polskimi Normami, "Warunkami  Normami, "Warunkami Normami, "Warunkami  "Warunkami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi  i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi  odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi  robót budowlano - montażowych" opracowanymi robót budowlano - montażowych" opracowanymi  budowlano - montażowych" opracowanymi budowlano - montażowych" opracowanymi  - montażowych" opracowanymi - montażowych" opracowanymi  montażowych" opracowanymi montażowych" opracowanymi  opracowanymi opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wytyczyć geodezyjnie na etapie  geodezyjnie na etapie geodezyjnie na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  w szczególności elementy stolarki w szczególności elementy stolarki  szczególności elementy stolarki szczególności elementy stolarki  elementy stolarki elementy stolarki  stolarki stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy  elewacyjnych, balustrad, poręczy elewacyjnych, balustrad, poręczy  balustrad, poręczy balustrad, poręczy  poręczy poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /  i innych należy zamawiać i wykonywać / i innych należy zamawiać i wykonywać /  innych należy zamawiać i wykonywać / innych należy zamawiać i wykonywać /  należy zamawiać i wykonywać / należy zamawiać i wykonywać /  zamawiać i wykonywać / zamawiać i wykonywać /  i wykonywać / i wykonywać /  wykonywać / wykonywać /  / / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na   zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  obmiarów rzeczywistych wykonanych na obmiarów rzeczywistych wykonanych na  rzeczywistych wykonanych na rzeczywistych wykonanych na  wykonanych na wykonanych na  na na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają  zamiennych pod warunkiem, że posiadają zamiennych pod warunkiem, że posiadają  pod warunkiem, że posiadają pod warunkiem, że posiadają  warunkiem, że posiadają warunkiem, że posiadają  że posiadają że posiadają  posiadają posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  i technicznie od wskazanych w projekcie, a także i technicznie od wskazanych w projekcie, a także  technicznie od wskazanych w projekcie, a także technicznie od wskazanych w projekcie, a także  od wskazanych w projekcie, a także od wskazanych w projekcie, a także  wskazanych w projekcie, a także wskazanych w projekcie, a także  w projekcie, a także w projekcie, a także  projekcie, a także projekcie, a także  a także a także  także także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  elementu, którego zastosowanie wynika ze elementu, którego zastosowanie wynika ze  którego zastosowanie wynika ze którego zastosowanie wynika ze  zastosowanie wynika ze zastosowanie wynika ze  wynika ze wynika ze  ze ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  sztuki budowlanej nie zwalnia sztuki budowlanej nie zwalnia  budowlanej nie zwalnia budowlanej nie zwalnia  nie zwalnia nie zwalnia  zwalnia zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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