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. LOKALIZACJA ZBIORNIKOW WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOYMI

. TOLERANCJA USYTUOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH: 5,0 [mm]

. TOLERANCJA POLOZENIA ZBROJENIA GLOWNEGO: 5,0 [mm]

. TOLERANCJA ODLEGEOSCI MIEDZY PRETAMI ROZDZIELCZYMI: 10,0 [mm]

. TOLERANCJA WYMIAROWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z NORMA PN—62/B—02356,
KLASA DOKLADNOSCI ELEMENTOW: MONOLITYCZNYCH g7, PREFABRYKOWANYCH f6

. RYSUNEK JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ | WARSZTATOWEJ.

. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA

USZCZELNIENIE PRZERW ROBOCZYCH | DYLATACYUNYCH ORAZ IZOLACJA POWLOKOWA ZBIORNIKA
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ OPISEM.

BETON: €30/37

WODOSZCZELNOSGE w8

MROZOODPORNOSC F 150

KLASA ZAWARTOSCI CHLORKGW  Cl 0,2

KLASA KONSYSTENCJ: OPAD STOZKA S3

KRUSZYWO: <16,0 [mm

ROZFORMOWANIE: 30,0 [MPQ

OTULINA: WG RYS. SZCZEGOLOWYCH

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

STAL NIERDZEWNA KLASY OH18N9
Beton: C30/37
Wodoszczelnosc: W-8

Stal zbr.: zbr. gtowne: A-llIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l ($t35-b)

- Nominalna grubos¢ otuliny Cnom=30,0 [mm]
- Nominalna grubos¢ otuliny (fundament) chom=50,0 [mm)]

Uwagi ogblne:
1. Wszystkle roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjie wytyczyé geodezyjie na etapie
wykonawczym.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenla, w szczegblnoscl elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklefi, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy
| pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych 1 Innych nalezy zamawlac | wykonywac /
montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, 2e posiadajq
one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze
pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa& i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika slg odnoszq

z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumleniu z inwestorem, a takze z projektantem 1 za jego zgodq.

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24
62-300 Wrzesnia

tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTE(@'

Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartq,

Inwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

Adres obiektu gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat sredzki

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH
NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
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