360

25,

(20,

25 933 25

N N N N N N N N N N N N N N O N N N
O\ O\ O\ NN O\ O\ NN O\ O\ O\ O\ NN\ O\ O\ N\ O\ O\ O\
A N N N N A N N N N N A A A A A A AN N \
N N
> N
RN N

\ N
\ N
N N\
\ N
N N
> N
RN N
\ N
\ N
N O\
\ N
N N
N N
NN\ N
N N
\ N
N O\
N N
N N
> N
RN N
N N
N N
N N\
N N
N N
> N
RN N
\ N
\ N
N O\
\ N
N N
> N
RN N
N r_w N
N N
\ < < < < < < < < < < < < < < < < < NN\
AN N N AN R AN N A AN R R A TSN AR A AN O A AN O A ARS A A SR AN A AN AN N SR AN A AN AN AR R AAWN
AR NN R A A N R A R R O R N R R A R S O R O R R O O AR N O AN R O A O O O O NN O N O RN NORANA WY
05, 933 25
+ +

(25,

(29,

360

UWAGI:

Uwagi ogdine:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robst budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okfadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych

i innych nadlezy zamawiaé

i wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajq one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych
w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa& i rozpoznawaé

w dokumentaciji

w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika si¢ odnoszq

z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie|
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzafi w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.
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Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartq,
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych  i innych należy zamawiać  i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych  w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać  w dokumentacji   w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania  i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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