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104  WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH

CZYNNIKOW I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE 11
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POWIERZCHNIOWE 1 PODZIEMNE 12
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WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE

LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE 12
12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 15
13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 15
13.1 PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ UZYTKOWEJ I CYRKULACYJNEJ........... 15

INSTALACJE WODY PITNEJ ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O SYSTEM Z RUR WIELOWARSTWOWYCH. WSZYSTKIE
PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONANE W TULEJACH OCHRONNYCH.
PODEJSCIA POD PIONY ORAZ ROZGALEZIENIA INSTALACJI NALEZY WYKONAC LAGODNYMI LUKAMIL PODCZAS
MONTOWANIA RUROCIAGOW ZACHOWAC ZASADY SAMOKOMPENSACJI PRZEWODOW ORAZ WEASCIWEGO MONTAZU
UCHWYTOW STALYCH I PRZESUWNYCH. GLOWNE RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE WODE DO ODBIORNIKOW W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH PROWADZIC W POSADZKACH LUB EWENTUALNIE POD STROPEM. PODEJSCIA
DO ARMATURY WYKONAC W BRUZDACH SCIENNYCH POD TYNKIEM. DLA ULATWIENIA MONTAZU ZALECA SIE
STOSOWANIE UCHWYTOW MOCUJACYCH (OBEJM POJEDYNCZYCH LUB PODWOJNYCH). IZOLACJA TERMICZNA WINNA
BYC WYKONANA NIE TYLKO DLA PRZEWODOW Z CIEPLA WODA, LECZ ROWNIEZ W CELU OCHRONY PRZED
ZJAWISKIEM POTNIENIA NA INSTALACJI WODY ZIMNEJ. MONTAZ IZOLACJI CIEPLNEJ ROZPOCZYNAC PO UPRZEDNIM
PRZEPROWADZENIU WYMAGANYCH PROB SZCZELNOSCI ORAZ PO POTWIERDZENIU PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
POWYZSZYCH ROBOT PROTOKOLEM ODBIORU. RURY W BRUZDACH SCIENNYCH NALEZY PROWADZIC W RURACH
OSLONOWYCH PESCHLA, DZIEKI CZEMU PRZEWODY ROZPREZAJA SIE W NICH, WYPEENIAJAC PRZESTRZEN RURY
OSLONOWEJ 15

1ZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ZASTOSOWANE W INSTALACJACH WEWNETRZNYCH: WODOCIAGOWEJ,
KANALIZACYJNEJ, KLIMATYZACYJNEJ I OGRZEWCZEJ POWINNY BYC NIE ROZPRZESTRZENIAJACE OGNIA (NRO), CO

ODPOWIADA 1Z POWINNY BYC WYKONANE Z WYROBOW O KLASIE REAKCJI NA OGIEN CO NAJMNIEJ BL - $3, DO. .......... 15
PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W PODGRZEWACZACH ELEKTRYCZNYCH 15
13.2 PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 16

SCIEKI BYTOWO — GOSPODARCZE Z BUDYNKU ODPROWADZANE BEDA DO ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA
BEZODPLYWOWEGO 16

W CELU UMOZLIWIENIA REALIZACJI BUDYNKU NALEZY WYKONAC KANALIZACJE SANITARNA PODPOSADZKOWA Z
RUR PVC-U. 16

RURY KANALIZACYJNE NALEZY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI 10,0 [CM] Z OBSYPKA 20+30,0 [CM]
PONAD GORNA KRAWEDZ RURY. GENERALNIE WYKOPY WYKONYWAC MECHANICZNIE, NATOMIAST W OKOLICY
FUNDAMENTOW — RECZNIE. RURY LACZYC NA SZCZELNE POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK, Z USZCZELKA NA
STALE ZAMONTOWANA W KIELICHU. 16

PROJEKTUJE SIE PIONY KANALIZACYJNE Z WENTYLACJA GLOWNA, WYKONANE Z PVC, ZAKONCZONE WYWIEWKA
KANALIZACYJNA WYPROWADZONA PONAD DACH BUDYNKU A W CZESCI DOLNEJ ZAOPATRZONE W OTWORY
REWIZYJNE (CZYSZCZAKI). PODEJSCIA Z PIONAMI POLACZONE SA ZA POMOCA WLOTOW KATOWYCH. INSTALACJE
PROWADZONE POWYZEJ POSADZKI WYKONAC Z RUR PVC-HT LUB PP. 16

WSZYSTKIE RURY KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ WYKONAC Z PVC-U KLASY S (SN8) ZE SCIANKA LITA, LACZONYCH
SZCZELNIE KIELICHOWO (ZGODNE Z PN-EN1401. MATERIAL, Z KTOREGO SA WYKONANE RURY MUSI DODATKOWO BYC
ODPORNY NA DZIALANIE AGRESYWNE GAZOW KANALOWYCH [CH,, H,S, CO;], ORAZ SCIEKOW O 4 < PH < 10. RURY
POWINNY MIEC WSPOLCZYNNIK WODOSZCZELNOSCI W8. 16

13.3 PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 16

W BUDYNKU ZASTOSOWANE BEDZIE OGRZEWANIE DYZURNE GRZEJNIKAMI ELEKTRYCZNYMI ZASILANYMI Z SIECT
ENERGETYCZNEJ. 16

W POMIESZCZENIACH O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI NALEZY STOSOWAC GRZEJNIKI PRZEZNACZONE DO
POMIESZCZEN MOKRYCH O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA KOROZYJNE ODDZIALYWANIE WODY ORAZ W
WYKONANIU BRYZGOSZCZELNYM. 16

13.4 PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI 16
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W BUDYNKU PROJEKTUJE SIE WENTYLACJE GRAWITACYJNA. KANALY WENTYLACYJNE SPIRO, Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, Z USZCZELKAMI, LACZONE KIELICHOWO. POLACZENIA POMIEDZY PRZEWODAMI ORAZ Z
PRZEWODAMI ELASTYCZNYMI PRZY POMOCY OBEJM ZACISKOWYCH LUB TASMY. MONTAZ KANALOW WG
WYTYCZNYCH ZASTOSOWANEGO PRODUCENTA. 16

WSZELKIE ELEMENTY SIECI KANALOW ORAZ ELEMENTY MONTAZOWE W WYKONANIU OCYNKOWANYM. .....covvrrnrrenns 16

W MIEJSCACH PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY PPOZ. STOSOWAC KLAPY POZAROWE. DLA KANALOW PVC
OPASKI PECZNIEJACE JAK DLA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH. 16

PODWIESZENIA KANALOW I URZADZEN WYKONAC JAKO STANDARDOWE Z WYKORZYSTANIEM PRETOW
GWINTOWANYCH OCYNKOWANYCH, OCYNKOWANYCH LACZNIKOW I TYPOWYCH WENTYLACYJNYCH AKCESORIOW

PODWIESZENIOWYCH. 16
13.5 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 16
14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 16
14.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI 16

14.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W

ZALEZNOSCI OD POTRZEB —- CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH .....covvurrrerereenes 17
14.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB UZYTKOWANIA 17
14.4 KATEGORIA ZA(,}ROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB Nz} KAZDEJ KONDYGNACIJI, A TAKZl? W

POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN............ 17
14.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE 17

14.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA 17

14.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE 18

14.8 WYSTEPOWANIE MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH WYBUCHEM 18

14.9 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC LICZBE I
STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE 18

14.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI I URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA 18

14.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIJE O
PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKI
RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH 18

14.12 USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE 18

14.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH
NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM........... 19

15. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA I DOSTEPNOSC OBIEKTU 19

W



MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ

ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW DZIALKA NR EW. 219/11 Wolica Kozia
WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA
Numer | Nazwa rysunku Skala

‘ INWENTARYZACJA SUW

PAB 1001 | INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA
PAB 1002 | INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A
PAB 1003 | INWENTARYZACJA - ELEWACJE
PAB 1004 I INWENTARYZACJA - ELEWACJE

| INWENTARYZACJA OWP
PAB 1005 | INWENTARYZACJA - RZUT
PAB 1006 | INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A

‘ ARCHITEKTURA

PAB A001 | RZUT PRZYZIEMIA

PAB A002 | RZUT DACHU

PAB A003 | PRZEKROJ A-A

PAB A004 | PRZEKROJ B-B

PAB A005 | OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH

PAB A006 | ELEWACJE

PAB A007 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAM

II1. ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejgcej sieci cieplowniczej

Zalacznik 2

Zalacznik 1 | Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji

Inwestor

Adres inwestycji

Identyfikator dziatki
geodezyjnej

Numer dziatki

Podstawa
opracowania

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD
POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO

Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Wartg

63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat $redzki
302503_2.0020.219/11 Wolica Kozia

219/11

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- obowiazujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z pé6zn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn.zm.).
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani projektanci o§wiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany pn.: MODERNIZACJA STACIJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO sporzadzony zostal zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: 63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
Sredzki

Identyfikator: 302503 2.0020.219/11 ul. Poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Warta

ZakKres opracowania Osoby posiadajace uprawnienia do projektowania Podpis

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant glowny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

mgr inz. Mariusz KONCZAL

Projektant branZy konstrukeyjnej ar upr. WKP/0051/POOK/10 w spec. konstr-bud.

Projektant branzy instalacyjnej - mgr inz. Grzegorz RYTTER

sanitarnej nr upr. WKP/0405/PWOS/17 w spec. instal.
Projektant branzy instalacyjnej — mgr. inz. Maciej OLSZANOWSKI
elektrycznej i AKPIA nr upr. WKP/0176/PWOE/12 w spec. instal. elektr.

Wrzesénia, 2024-06-03
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3. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXX — Stacja Uzdatniania Wody (SUW)

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA
WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO na
dziatkach oznaczonych numerami ewid. 219/11 zlokalizowanych w miejscowosci Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad
Warta. Budynek jest przeznaczony na tymczasowy pobyt os6b w celu obstugi i serwisu urzadzen technologicznych.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
5.1 WYGLAD ZEWNETRZNY

5.1.1  Budynek SUW

Istniejacy budynek to budynek wolnostojacy zaprojektowany na rzucie prostokata. Bryla pokryta bedzie biatym tynkiem.
Projektowana modernizacja polega na zamurowaniu i wykonaniu nowych otwordéw okiennych i drzwiowych oraz usunigciu
izolacji na dwoch $cianach. Wewnatrz budynku wykonanie nowej przestrzeni socjalnej oraz docieplenie budynku SUW od
$rodka. Wykonanie nowych plyt fundamentowych w hali filtrow.

5.1.2  Zbiornik retencyjny

Wykonanie nowego zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej 200,0 [m?]. Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest
na zewngtrznej stronie ptaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci g=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz
wlaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest plaszczem z blachy trapezowej
ocynkowanej lub na indywidualne zamoéwienie z blachy cynkowanej - lakierowanej, aluminiowej lub nierdzewnej. Od $rodka
zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng
farba podkladowa oraz lakierem asfaltowy. Kolor zblizony do istniejacego w odcieniach niebieskiego zgodnie z projektem
technicznym.

5.1.3  Odstojnik wod poptucznych

Istniejacy odstojnik wod poplucznych zostanie zmodernizowany. Wykonana zostanie nowa ptyta dolna i gorna zbiornika
zgodnie z projektem technicznym.

5.2 CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I KOLORYSTYKA
ELEWACJI

5.2.1 Budynek SUW

e Sciany — do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorze biatym. Cokot pokryty
tynkiem zywicznym w kolorze szarym. Wykonczenie elewacji tynk silikonowy na osnowie z siatki, kolor antracyt.
Materialy uzyte w projekcie charakteryzuja si¢ bardzo dobrg jakoscig i trwalo$cig oraz umozliwiaja dowolne
ksztaltowanie formy budynki spetniajac przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz walory estetyczne.

e Dach — obrobki blacharskie i systemy rynnowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze antracytowym.
Wywietrzaki dachowe oraz odwodnienie dachu w kolorach szaro$ci lub grafitu.

e  Stolarka — stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze antracytowym lub réwnowaznym. Szczegétowe rozwiazania w
zakresie kolorystyki budynku wg rysunku elewacji A006.

5.2.2  Zbiornik retencyjny

e  Dach — blacha ocynkowana ptaska, powlekana RAL 5005 lub kolor réwnowazny do istniejacego zbiornika. Ponadto
zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzna oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do wngtrza
zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi rowniez wewngtrzne orurowanie.

e  Elewacja — do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano blacha ocynkowana ptaska, powlekana RAL 5005 lub kolor
réwnowazny do istniejgcego zbiornika.

e Obrobki blacharskie — do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano blacha ocynkowana ptaska, powlekana RAL
5005 Iub kolor rownowazny do istniejacego zbiornika.

5.2.3  Odstojnik wod poplucznych

e Wylaz rewizyjny — przykry¢ pokrywa z blachy ryflowane;.
e Sciany — do wykonczenia $cian wykorzystaé izolacje przeciwwodng powlokows.
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5.3 SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLOWYCH POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

5.3.1 Ocena oddzialywania przedsi¢gwzi¢cia na srodowisko

Nie wymaga.

5.3.2  Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000

Nie wymaga.

5.3.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie czgsci
architektoniczno-budowlanej

Dziatki nr ewid. 219/11 objeta jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, podj¢ta przez Urzad Gminy
Nowe Miasto nad Wartg.

USTALENIA WARUNKOW LOKALIZACYJNYCH

IKRYTERIUM WYMAGANE
Powierzchnia zabudowy Maks. 250,0 m2;
Minimalna  powierzchnia
biologicznie czynna

Liczba zbiornikow

Min. 10% powierzchni terenu inwestycji;

Maks. 2 sztuki;

retencyjnych
Pow1er;chn1a zbiornikow Maks. 40,0 m2 kazdy:
retencyjnych
Wysokgsc zbiornikow Maks. 9.0 m;
retencyjnych
IPowierzchnia wiaty Maks. 30,0 m2;
W?/SOk.OSC wiaty v Maks. 5,0 m;
najwyzszym punkcie
Szeroko$¢ wiaty Maks. 7,0 m;
R j dachi

odzaj dachu, Dach ptaski,

uksztattowanie gtownych

j )\ kaci hyleni h 35°;
boaci dachowych wiaty jednospadowy lub dwuspadowy o kacie nachylenia dachu do 35°;

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z
pozn. zm.), ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225) oraz ustawy o drogach
ublicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 32);
Nie wystgpuje obowiazek uzyskiwania zgody na wytaczenie gruntdéw z produke;ji
rolniczej, stosownie do przepisow ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych z
Inne ustalenia dnia 3 lutego 1995 1. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) — inwestycja realizowana Spetnione
bedzie na gruntach opisanych w ewidencji gruntow i budynkoéw jako tereny
rzemystowe (Ba);
'W razie koniecznosci nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne lub dokonaé
Inne ustalenia zgloszenia wodnoprawnego, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca
2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.);

Ochrona Srodowiska przyrody i krajobrazu

Inne ustalenia

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w granicach Obszaru chronionego
krajobrazu ,,Szwajcaria Zerkowska” nalezy uwzgledni¢ ograniczenia i przepisy
zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1336);

Inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.);

IPodczas realizacji inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejace
drzewa i krzewy;

Strefy ochrony

Inne ustalenia

Inne ustalenia

Zakres komunikacji i infrastruktury technicznej
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IDostep do drogi publiczne;j

INalezy zapewniC z istniejacej drogi o nr ewid. dziatki 166 poprzez teren dziatki
nr ewid. 219/14;

Miejsce postojowe

Min. 2 miejsca postojowe;

IDostawa wody

Z istniejacej sieci wodociggowej;

Zasilanie w energig
elektryczng

Z istniejacej sieci elektroenergetycznej

Odprowadzanie $cickow

Do indywidualnego zbiornika bezodptywowego

Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dziatki i wywodz na
sktadowisko w ramach systemu gminnego,

Odprowadzanie wod
opadowych lub
roztopowych

Wylacznie w granicach dzialki, ktorej dotyczy wniosek, bez mozliwosci ich
odprowadzania na tereny sasiednich nieruchomosci, zwtaszcza na tereny
uzytkowania publicznego;

Ochrona ochrony intereséw oséb trzecich

Inne ustalenia

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dziatek;

Inne ustalenia

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznoscei dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach;

Inne ustalenia

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich);

Inne ustalenia

W projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan;

Inne ustalenia

Realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich
dziatkach 0séb trzecich;

Projekt oraz dziatki spetniajq wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej Decyzji Lokalizacyjnej.

6. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow

6.1 KUBATURA

Kubatura brutto budynku SUW 733,42 [m?]
Kubatura brutto odstojnika wod poptucznych 126,50 [m?]
Kubatura brutto zbiornika retencyjnego 200,0 [m?]
6.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy budynku SUW 144,15 [m?]
Powierzchnia zabudowy odstojnika wod poptucznych 36,29 [m?]
Powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego 27,71 [m?]
Powierzchnia uzytkowa budynku SUW 125,69 [m?]
POWIERZCHNIA
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA UZYTKOWA [m]
1/1 | HALA FILTROW PLYTKI GRESOWE 107,90
1/2 | ANEKS KUCHENNY PLYTKI GRESOWE 9,13
1/3 | PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 3,10
1/4 | WC PLYTKI GRESOWE 1,56
1/5 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESOWE 4,00

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 125,69

Wiasciwosci uzytkowe wg PN-ISO-9836.
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6.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC SUW

Wymiary zewngtrzne budynku

e  Elewacja frontowa 9,48 [m]

e  Elewacja boczna 15,35 [m]

e Wysokosc¢ kalenicy 6,03 [m]
(mierzona od poziomu terenu przed gtdéwnym wejsciem do najwyzszego punktu kalenicy)

e Wysoko$¢ od poziomu terenu do okapu 3,89 [m]

6.4 LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU

Liczba kondygnacji podziemnych:0
Liczba kondygnacji nadziemnych:1

7. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu budowlanego

7.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Nalezy stwierdzi¢ na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zalicza sig

do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek projektuje si¢ na fundamentach bezpos$rednich, tj. na tawach fundamentowych wraz z murowanymi $cianami

fundamentowymi z bloczkéw betonowych. Fundament budynku posadowiony jest na glebokosci ponizej poziomu

przemarzania gruntu.
8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Brak lokali mieszkalnych. Caty budynek stuzy do procesu uzdatniania wody.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujacego wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt oraz wyroby budowlane do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace budowlanego nie stanowia

zagrozenia dla srodowiska i obiektow w sasiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

10.1 ZAOPATRZENIE 1 JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

10.1.1 Zaopatrzenie wody i sposéb zaopatrzenia

Zasilanie budynku w wode odbywa si¢ z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej. Pomiar zuzycia wody realizowany

jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

10.1.2 Tlos¢ i sposéb odprowadzenia $ciekow

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodptywowego na $cieki
sanitarne o pojemnosci.

Tlo$¢ $ciekow bytowo — gospodarczych przyjeto na poziomie 0,05 [m?/dobe].
10.1.3 TIlos¢ i sposéb odprowadzenia wéd opadowych

Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren zielony.
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OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH gy =y AL A, I [dmy}
100000 10000 S
Rodzaj nawierzchni Wop- | i | A imd]
red 3
Sp*yWU v [dm /S'ha] Qq [de/S]
Dach proj, budynka T0 | 25120 | 25120 | 1770 44
2qd)] 44
10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU

ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami zanieczyszczen do powietrza.

10.3 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje si¢ na terenie dziatki w
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

10.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIE, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE
ELEKTROMAGNETYCZNE 1 INNE ZAKLOCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie realizacji inwestycji emitowane beda nastgpujace zanieczyszczenia: halas, wibracje, cieplo, zanieczyszczenia
powietrza gazami i spalinami, ktérych zrédlem bedzie sprz¢t mechaniczny wykorzystywany podczas prac (wykopy pod
fundamenty budynku) oraz odpady ogdélnobudowlane powstale w wyniku montazu nowych elementéw stacji (rurociaggow,
armatury, okablowania, stolarki itd.). Emisje te beda mialy charakter lokalny, krotkotrwaty, odwracalny i ustapia po
zakonczeniu prac budowlanych.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zwigkszonego oddziatywania na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

Glownym $rodkiem minimalizujacym oddziatywanie na $rodowisko powinna by¢ wlasciwa organizacja robdt. Do pracy
dopuszczony moze zosta¢ jedynie w pelni sprawny sprzgt, posiadajacy aktualne przeglady techniczne, ktdry nie spowoduje
degradacji srodowiska poprzez wycieki paliwa lub oleju. Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym oraz
zbgdna koncentracja prac budowlanych. Naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywac si¢ beda poza wykopami i
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w sposob eliminujgcy mozliwosé skazenia srodowiska substancjami ropopochodnymi.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci przedsiewziecia pod katem hatasu (glownie spowodowanego praca sprzetu
mechanicznego), roboty prowadzone bedg w porze dziennej (tj. migdzy 6.00, a 22.00). Wykopy beda wykonywane jako
waskoprzestrzenne, zabezpieczone szalunkami chronigcymi przed obrywaniem i osuwaniem mas ziemnych. Warstwa humusu
usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy bedzie haldowana i ponownie wykorzystana do rekultywacji terenu. Wykopy
beda pozostawione otwarte mozliwie jak najkrocej, a niezasypane fragmenty wykopow beda odpowiednio zabezpieczone.
Przed likwidacja (zasypaniem) wykopow nalezy sprawdzi¢ ich dno i $ciany pod katem obecnosci uwigzionych zwierzat, w
razie potrzeby umozliwi¢ im opuszczenie wykopow (ewentualnie w sposob bezpieczny odlowié je i wypusci¢ w bezpiecznym
dla nich miejscu, poza terenem inwestycji). Odpady powstajace podczas budowy (np. opakowania, folie zabezpieczajace,
odpady zuzytych materiatéw budowlanych, odpady stalowe z rurociagdéw, instalacji itp.) powinny by¢ selektywnie zbierane,
sktadowane w wyznaczonych do tego miejscach, pojemnikach (przy zachowaniu nalezytych zasad bezpieczenstwa ich
magazynowania), a nastgpnie przekazywane firmom posiadajacym wymagane zezwolenia na ich odbior. W celu
zminimalizowania potencjalnych ujemnych skutkéw na $rodowisko w trakcie budowy, Wykonawca powinien posiadac
stosowna instrukcje postgpowania na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrozen srodowiska spowodowanych pracami
budowlanymi i $cisle jej przestrzega¢ — np. w przypadku wycieku oleju z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te nalezy zebra¢ i wywiez¢ do jednostek zajmujacych si¢ ich unieszkodliwianiem lub zneutralizowa¢ za pomoca
sorbentdw przeznaczonych do chemicznego unieszkodliwiania.
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10.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,

POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Budynek Stacji Uzdatniania Wody z uwagi na mata wysokos$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegélnych zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy
i utwardzonych dojs¢ 1 dojazdéw do budynku.

11. Analiza techniczna, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii opartych na energii ze zrdédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 130,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII §HL ~ [W] 24389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

GORZEWANIA T WENTYL ACTT 1 , A , QH.nd  [kWh/rok] 8170
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DILA URZADZEN Eel.pom, [ whirok 388
POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA TWENTYLACII v [kWh/rok]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA §CL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

CHEODZENIA N A QCnd  [kWhirok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,pom,

B OMOCNICZ YT SYSTEMD CHE ODZENTA A o PO [kWhvrok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLET W] 5000
WODY UZYTKOWEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ , QW.nd  [kWh/rok] 150
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,pom, fewh/rok 0
POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY W [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ oL (W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,pom,

BOMOCNIC 2 T SYSTEMD OSWIETLENTAY A L PO [kWh/rok] 0

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4
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Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje si¢ wariant "Pompa ciepta".

SPBT

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt calkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty
usunigcia. Od powyzszych kosztow odejmuje si¢ wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé
pominigte koszty, ktore sa takie same dla wszystkich wariantow. Dla koszé6w ponoszonych w roéznych latach obliczana jest ich wartosé
biezaca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspolcezynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie warto$ci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia, pomniejszone o warto$¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzglgdniaja koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednos$ci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczgdnosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyinych przez roczne oszczednoSci.

Kt,SO2

Kt,NO2

Kt,CO

Kt,CO2

Kt,pyly

Kt,sadza

Kt,BaP

1,00

0,50

20,00

20,00

0,50

2,50

20000,00

eSOz

eNO2

eCO

eCO2

epyly

esadza

eBaP




MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
ODSTOJINIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW

WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

DZIALKA NR EW. 219/11 Wolica Kozia
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

20 40 1 8 0,001
100
10=
1-
0, 1- ] T ' F ==
AEr %Er
100 000=
10 000~
1000~ ]
100=
10-=
1= |:|
Ol 1— ! I ! ! I ! ! T e L T ? T T | T T T T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU I Pompa ciepla Kociol LPG
ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 18,76 938
Eg]\)?\/{{\]%c\{/l?\EII:IAgJI AEr [kg/rok] 0,0 9.4
ﬁ%%%%g‘gﬁlsn YoEr [Vo/rok] 0,0 50,0
EI\(S[%SJA CALKOWITA ECO» [kg/rok] 4773,7 2610,8
%Eggggvjﬁg}v{clgzl AECO>  [kg/rok] 0,0 2162,8
REDURCIS FAISIT %ECO2  [%0/10K] 0,0 453
EMISIA CALKOWITA  £C0 [g/rok] o 03
%Eggg%ﬁg}vlclgn AECO  [kg/rok] 0,0 -0.1
REDURCIS FAISIT %ECO  [%o/rok] 0,0, -89,2
E(l\)/IZISJA CALKOWITA 50, [kg/rok] 27 iy
CADROWIIETS01  AESO: [kg/rok] 0,0 102
REDURCIS FAISIT %ESO2  [%o/rok] 0,0, 80,0
EMZISJA CALKOWITA  £No,  [ke/rok] 60 p
CADROWET NG, AENO: [kg/rok] 0,0 36
REDURCIS FAISIT %ENO>  [%0/10k] 0,0, 59,2
PYrow EKOWITA - Bpyty  [kefrok] 0,2 0.0
CADROWIIETPYTOW AEpyly  [kg/rok] 0,0 02
REDURCIS FAISIT %Epyly [Yo/rok] 0,0 77,7
EMISIA CALRKOWITA  goaqa [kg/rok] 0,000 0.000
REPUKGAEMI o ABsadza [kg/rok] 0,00 0,00
REDURCTS EAISIT %Esadza [%/rok] 0,0, 0,0
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EMISIA CALKOWITA * gpap  [kg/rok] 0,000 0,000
REPREGIAEMISA  ABBaP [kgiok] 0.0000 0,0000
REDUKCIA EMIST  %EBaP _[%/rok] 0,0 0,0

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Sterowanie instalacja grzewcza odbywac bedzie si¢ za pomoca termostatow.

Istnieje mozliwos$¢ wykorzystania glowic termostatycznych dzialajacych bez konieczno$ci dostarczania energii z zewnatrz.
Urzadzenia te montowane sg bezposrednio na zaworze grzejnika. Wybrane modele glowic termostatycznych maja mozliwos¢
ustawienia temperatury zaleznie od czasu oraz zdalnego sterowania nig. Stosowanie glowic pozwala obnizy¢ koszty
ogrzewania o 30,0[%].

Innym rozwiazaniem jest wykorzystanie termostatow, bedacych elementami mechanicznymi lub zbudowanymi na bazie uktadu
elektronicznego. Nowoczesne urzadzenia tego typu posiadaja mozliwos$¢ zaprogramowania odpowiednich okien czasowych.
Najnowsza technologia termostatow jest dostosowana do ogrzewania podlogowego, konwektorowego, olejowego i gazowego,
pomp obiegowych i pomp cieplnych oraz ogrzewania elektrycznego.

Termostat $cienny dziala na tej samej zasadzie co glowice termostatyczne, sg jednak montowane na $cianie. Termostaty
umozliwiaja regulatory z elektronicznym kompensatorem zmian temperatury zewnetrznej. Do grzejnikow dostarczana jest
woda o temperaturze odpowiedniej dla aktualnej temperatury zewngtrznej. Regulator mozna dodatkowo wyposazy¢ w czujnik
temperatury wewnetrznej. Opcja ta umozliwia automatyczna korekt¢ zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania.

Sprawnosé energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
L. ) RegulaCJaA Regulacja
Sprawnosci czastkowe: centralna i
. centralna

miejscowa
Sprawno$¢ wytwarzania nosnika ciepta 0,99 0,99
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,95 0,75
Sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta 1,0 1,0
Sprawno$¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawno$¢ catkowita: 0,94 0,74
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/m2*rok] 19,3 23,6
Koszty eksploatacyjne [zt] 7376 7184

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13.1 PROJEKTOWANA INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
UZYTKOWEJ I CYRKULACYJNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgalezienia instalacji
nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociagdw zachowac zasady samokompensacji przewodow oraz
wiasciwego montazu uchwytoéw statych i przesuwnych. Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wod¢ do odbiornikow w
poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ w posadzkach lub ewentualnie pod stropem. Podejscia do armatury wykonaé
w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych (obejm
pojedynczych lub podwojnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewodow z ciepta woda, lecz
réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzigki czemu
przewody rozprezaja si¢ w nich, wypelniajac przestrzen rury ostonowe;j.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewngtrznych: wodociagowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢é wykonane z wyrobow o

klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczach elektrycznych.
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13.2 PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodplywowego.
W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykona¢ kanalizacj¢ sanitarng podposadzkowa z rur PVC-U.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10,0 [cm] z obsypka 20+30,0 [cm] ponad gorna
krawedz rury. Generalnie wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w okolicy fundamentéw — rgcznie. Rury laczy¢ na
szczelne potaczenia kielichowe na wecisk, z uszczelka na state zamontowana w kielichu.

Projektuje si¢ piony kanalizacyjne z wentylacja gtowna, wykonane z PVC, zakonczone wywiewka kanalizacyjna
wyprowadzong ponad dach budynku a w czesci dolnej zaopatrzone w otwory rewizyjne (czyszczaki). Podejscia z pionami
potaczone sg za pomocg wlotow katowych. Instalacje prowadzone powyzej posadzki wykona¢ z rur PVC-HT lub PP.

Wszystkie rury kanalizacji zewngtrznej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze $cianka lita, taczonych szczelnie kielichowo
(zgodne z PN-EN1401. Material, z ktérego sa wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazow
kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz éciekow o 4 < pH < 10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik wodoszczelnosci W8.

13.3 PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zastosowane bedzie ogrzewanie dyzurne grzejnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci energetycznej.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac grzejniki przeznaczone do pomieszczen mokrych o
podwyzszonej odpornosci na korozyjne oddziatywanie wody oraz w wykonaniu bryzgoszczelnym.

134 PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACIJI

W budynku projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjna. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z
uszczelkami, faczone kielichowo. Potaczenia pomigdzy przewodami oraz z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych lub tasmy. Montaz kanatlow wg wytycznych zastosowanego producenta.

Wszelkie elementy sieci kanalow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

W miejscach przejscia kanatow przez przegrody ppoz. stosowac klapy pozarowe. Dla kanatow PVC opaski pgczniejace jak
dla instalacji kanalizacyjnych.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen wykonac¢ jako standardowe z wykorzystaniem pretow gwintowanych ocynkowanych,
ocynkowanych lacznikow i typowych wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych.

13.5 PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody wyposazona bedzie w nastepujace instalacje elektryczne:
* Instalacja zasilajaca gniazd wewngtrznych

« instalacja wewnetrznego o§wietlenia podstawowego

« instalacja wewnetrznego o§wietlenia awaryjnego

« instalacja uziemiajaca/wyréwnania potencjatu

« instalacja zasilania i sterowania urzadzen technologicznych

« instalacja odgromowa

Projektowane obiekty beda zasilane z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu architektoniczno-budowlanego pn.: MODERNIZACJA STACII
UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJINIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami).

14.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Parametry projektowanego budynku :
Powierzchnia zabudowy budynku SUW 144,15 [m?]
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Powierzchnia zabudowy odstojnika wod poptucznych 36,29 [m?]
Powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego 27,71 [m?]
Kubatura brutto budynku SUW 733,42 [m?]
Kubatura brutto odstojnika wod poptucznych 126,50 [m?]
Kubatura brutto zbiornika retencyjnego 200,0 [m?]
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0
Wysokos¢ budynku: —do 12,0 [m] — budynek niski (N)

14.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY

POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umys$lnym lub nieumyslnym dziataniem cztowieka, takie
jak:

umyslne podpalenie lub nieumyslne zaproszenie ognia,

niewlasciwe obchodzenie si¢ z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

AN NEE NN

pozostawienie wlaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagle;j,

v’ nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Nie przewiduje si¢ skladowania materialow zaliczanych do fatwo zapalnych, ulegajacych samozapaleniu i tworzacych
stgzenia wybuchowe. Przewiduje si¢ stosowanie materialoéw i wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych, dziewiarskich,
itp. Sa to materialty w grupie palnych ale nie nalezace do tatwo zapalnych, utleniajacych i wybuchowych. Temperatura

zapalenia materialdw wymienionych powyzej wynosi ponad 200,0 [°C].

14.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwiazane z stacja uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii PM.

144 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacj¢ uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje si¢ tymczasowe przebywanie do 4 osob
zwiazanych z obstugg stacji uzdatniania wody. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

14.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa:
e  Strefa pozarowa 1 — budynek stacji uzdatniania wody o tacznej powierzchni 144,15 [m?] zakwalifikowane do kategorii PM

0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m?]. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang przekroczone.

14.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH
STREF POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ
OKRESLENIA

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzony proces uzdatniania wody nie przekracza
500 [MJ/m?].



MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ

ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW DZIALKA NR EW. 219/11 Wolica Kozia
WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
14.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ 1

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m?]przyjeto
klase ,,E” odpornosci pozarowej . Dla poszczegdlnych elementow budynku nie stawia si¢ wymagan. Wszystkie elementy budynku
wykonane z materiatdw NRO.

14.8 WYSTEPOWANIE MATERIAI:(')W WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

14.9 'WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJAC LICZBE I STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego do sasiedniej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
wynosi 100,0 [m]. Przejscie ewakuacyjne prowadzone przez nie wiegcej niz
3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi minimum 0,8 [m] w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 oséb
oraz minimum 0,9 [m] w przypadku pomieszczen dla wigcej niz 3 0sob. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co
najmniej 0,9 [m] lub 0,8 [m] w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 0séb. Wszystkie drzwi w budynku
projektuje si¢ o wysokosci w $wietle co najmniej 2,0 [m].

14.10 DOB,(')R URZADZEN PRZECIWPOZABOWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI 1
URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktorych kubatura przekracza 1000,0 [m®]. Budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory zapewni odlaczenie zasilania elektrycznego wszystkich
obwodéw z wyjatkiem instalacji, ktorych dziatanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy
umiesci¢ w poblizu gldwnego wejscia do strefy pozarowej lub zlacza i odpowiednio oznakowac zgodnie z polskimi normami.
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku.

14.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren zapewniajacy dostep do
budynku. Dla strefy pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m? i o tgcznej powierzchni wewnetrznej ponizej
1000,0 [m?] wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia wynosi 10,0 [dm?/s]. Pobor wody do zewngtrznego gaszenia pozaru
zostanie zapewniony poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci od 5,0[m] do 75,0 [m] od $cian chronionego
budynku.

14.12 USYTUOWANIA Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odleglo$ci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?:
e 4,0 [m] od granicy dziatki
e 8,0 [m] od budynku sasiedniego

Dopuszczalne odleglosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.



MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ

ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW
WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DZIALKA NR EW. 219/11 Wolica Kozia

14.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.

Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o lacznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000,0 [m?] nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

15. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu

Planowany obiekt spelnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sa do wngtrza.
Nawierzchnie podestow, pochylni i schodow zewngtrznych nalezy wykona¢ z plytek gresowych nie powodujacych

niebezpieczenstwa poslizgu.
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