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kanat wentylacyjny czerpny
kanat wentylacyjny wyrzutowy
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ead [B] przepustnica powietrza

# kratka transferowa/podciecie w drzwiach

Ul. Powstancéw Wielkopolskich 24
62-300 Wrzednia

tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTE(«&.

Urzgd Gminy Nowe Miasto nad Wartg,

Inwestor: ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg

dziatka nr ewid. 219/11, Wolica Kozia,

Adres obiektu gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat sredzki

Tutul ekt | MODERNIZACJA STACUI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOINKA WOD POPLUCINYCH
YUUT ProjJexktu] NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Fooa—2rN20) INST, SANITARNE / PROJEKT TECHICZNO - WYKONAWCZY

Projektant

mgr inz.

Grzegorz Rytter

upr. bud. WKP /0405/PWOS/17

Sprawdzajgey

magr inz.

Bartosz Drapinski

upr. bud. WKP/0140/PWOS/17

Zespof Projektowy

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

INSTALACJA WENTYLACJI

Temat rysunku RZUT DAGHU

PTW

Skala Data

1S-06

1:100 03.06.2024




	IS-06

