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ARCHITEKTURA

PT-W A001 | RZUT PRZYZIEMIA | 1:50
PT-W A002 | RZUT DACHU 11:50
PT-W A003 | PRZEKROJ A-A | 1:50
PT-W A004 | PRZEKROJ B-B | 1:50
PT-W A005 | OPIS WARSTW PRZEKROJOWYCH |-

PT-W A006 | ELEWACJE | 1:100
PT-W A007 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ | BRAM |-

PT-W A008 | RZUT POSADZKI | 1:50
PT-W A009 | RZUT SUFITOW | 1:50
PT-W A010 | PRZEKROJ UTWARDZENIA TERENU |-

KONSTRUKCJA

PT-W K001 | RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW | 1:50
PT-W K002 | RZUT KONSTRUKCIJI PRZYZIEMIA 11:50
PT-W K003 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE PF1 | 1:25
PT-W K004 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE PF2 | 1:25
PT-W K005 | ZBIORNIK RETENCYJINY — ZR1 | 1:50
PT-W K006 | ZBIORNIK RETENCYJINY — PLYTA FUNDAMENTOWA 11:25
PT-W K007 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH - RZUT PRZYZIEMIA 11:25
PT-W K008 | ODSTOINIK WOD POPLUCZNYCH — PRZEKROJ A-A | 1:25
PT-W K009 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH — PRZEKROJ B-B | 1:25
PT-W K010 ‘ ODSTOINIK WOD POPLUCZNYCH — ZBROJENIE PLYTY ‘ 1:25
GORNE]J PG1

ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH — ZBROJENIE PLYTY 1:25
DOLNEJ PDI1 ‘

PT-W K011 ‘
PT-W K012 | ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH — DRABINA STALOWA DS1 | 1:25
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji| MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD

iy Sug Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Wartg

LCIERUNESVIIIE 63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat $redzki

LEhgitclBgeeisg 302503 2.0020.219/11 Wolica Kozia
geodezyjnej

Numer dziatki SeRESYAN

IQRENEN - umowa z inwestorem,
opracowania .
- wizja lokalna,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowiazujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z pézn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdézn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn.zm.)
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zgodnie z art. 34 ust. 3c i 3d pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami, my nizej podpisani projektanci
oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczno - wykonawczy pn.. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
ODSTOJNIKA WOD PPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z projektem

architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu.

Adres obiektu

budowlanego Inwestor

Adres: 63-040 Wolica
Kozia, gmina Nowe Urzad Gminy Nowe Miasto nad Wartg,

Miasto nad Wartg, powiat | 1 poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Warta
$sredzki
Tdantrfil-atae:

Zakres opracowania | Osoby posiadajace uprawnienia do projektowania

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL. W OPRACOWANIU PROJEKTU

Projektant glowny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK
(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

Branza KONSTRUKCYJNA

Projektant | mgr inz. Mariusz KONCZAL
(konstrukcja) | nr upr. WKP/0051/POOK/10 w spec. konstr-bud.

Branza SANITARNA

. mgr inz. Grzegorz RYTTER
Projektant | -0 WKP/0405/PWOS/17 w spec. instal.

Branza ELEKTRYCZNA I AKPIA

mgr. inz. Maciej OLSZANOWSKI

Projektant nr upr. WKP/0176/PWOE/12 w spec. instal. elektr.

Wrzeénia 2024-06-03
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3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

3.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

W obliczeniach przyjeto nastgpujace materiaty:
a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

e clementy stalowe, stal S235JR, stal ocynkowana ogniowa + malowana proszkowo

e  Dbloczki silikatowe wapienno — piaskowe gr. 24,0[cm] klasy 15,
e  Dbeton podktadowy C8/10,

e  Dbeton konstrukcyjny C30/37 W8 (wodoszczelny),

e  Dbeton konstrukcyjny C30/37,

e  stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W).

e nominalna grubo$¢ otuliny (fundamenty) 50,0[mm];
e nominalna grubo$¢ otuliny (pozostate elementy) 30,0[mm];

b) Odstojnik wéd poplucznych
Zgodnie z opisem technicznym naprawy.

¢) Zbiornik retencyjny
Zgodnie z opisem technicznym wykonania.

3.2 OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

a) Budynek Stacji Uzdatniania wody

e  Wykonanie modernizacji budynku stacji uzdatnia wody, w tym:
o  wykonanie robot ziemnych pod ptyty fundamentowe,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,
wykonanie izolacji termicznej fundamentow,
Wypehienie istniejacych otwordw okiennych i drzwiowych $cian zewngtrznych,
Wykonanie wewnegtrznej izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
Montaz nowych nadprozy okiennych z belek prefabrykowanych,
Wykonanie pokrycia dachu i opierzenia,
Montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;j,
Wykonanie nowej posadzki ,
Wykonanie tynku silikonowego na elewacji,
Montaz drabiny zewng¢trznej,
Wykonanie tynkoéw i malowanie $cian i sufitow,
Wykonanie podjazdow — wykonczenie z kostki brukowej betonowe;j,
Wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej betonowej,
Poszerzenie / zmniejszenie wyznaczonych otworéw drzwiowych i okiennych,
Wykonanie napraw tynkow oraz gtadzi,

O OO0 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O o0 o0 oo

b) Zbiornik retencyjny oraz odstojnik wéd poplucznych

Prace oraz specyfikacja techniczna materialéw zwiazanych z wykonaniem zelbetowego zbiornika magazynowania na
wode przeznaczong do spozycia 1 x 200 [m®] oraz odstojnika wéd poplucznych zlokalizowanych na terenie SUW w
Wolicy Koziej.

Ocena stanu technicznego wykonania zbiornika.

Zbiornik wody uzdatnionej

Opracowanie obejmuje zbiornik zelbetowy wody czystej o pojemnosci 1 x200,0 [m?]. Zbiornik magazynowy zostal wykonany
jako klasyczna konstrukcja zelbetowa monolityczna, dwukomorowa. Przekrycie zbiornika, poza monolitycznym fragmentem
pod komorg wejsciowa , stanowig prefabrykowane ptyty stropowe kanatowe o wymiarach 596 x 89 x 24,0 [cm] opartych na
$cianach podtuznych zbiornika o wys h = 2,80 [m] i h = 3,00 [m] ze spadkiem na zewnatrz 3,5 [%]. Dno zbiornika stanowi
plyta Zelbetowa o grubosci 30,0 [cm] posadowiona na betonie podktadowym grubosci 7,0 [cm]. Wymiary wewnetrzne
zbiornika 2 x (5,70 x 10,50 ). Wysokos¢ konstrukcyjna 2,80-3,0 [m] . Zbiornik jest zaglgbiony w gruncie na glgbokos¢ 3,45
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[m] . Zbiornik ocieplony jest warstwa welny mineralnej grubosci 10,0 [cm]. Wejscie do zbiornika poprzez gérna komorg
wejsciowa. W kazdej komorze zbiornika znajduje si¢ jedna studzienka zbiorcza o wymiarach wewnetrznych 1,5 x 1,5 i
glebokosci — 1,0 [m].

Odstojnik wod poptucznych

Opracowanie obejmuje zbiomik zelbetowy wod poplucznych o pojemnosci 126,50 [m?] . Zbiornik zostal wykonany jako
klasyczna konstrukcje zelbetowa monolityczna. Przykrycie zbiornika wykonane jako monolityczne zelbetowe z otworem
na wilaz wejsciowy. Dno zbiornika stanowi plyta zelbetowa o grubosci 30,0 [cm] posadowiona na betonie podktadowym
grubosci 10,0[cm]. Wymiary wewngtrzne zbiornika (9,33 x 3,10). Wysokos$¢ konstrukcyjna 3,00-3,33 [m] . Zbiornik jest
zaglebiony w gruncie na glebokosé 3,15 [m] .

Whioski z wizji lokalnej

Podczas ogledzin wewngtrznej powierzchni zbiornika wod poptucznych stwierdzono co nastepuje:

- powierzchnia betonowa $cian jest w dobrym stanie technicznym, nie zauwazono pgknigé, zarysowan lub glebokich uszkodzen
struktury betonu, jednak widoczne jest silne wylugowanie spoiwa cementowego, ktore skutkuje odstonigciem kruszywa lub
powstaniem na powierzchni $cian stabej, rozmigkczonej warstwy spoiwa cementowego, ktore bez problemu mozna usuwac
przy pomoc szczotki, jest to dowodem zachodzacej korozji tugujacej, ktora z czasem bedzie poglebiata, po usunigciu
skorodowanej powierzchniowej warstwy betonu podtoze moze by¢ poddane klasycznej naprawie i zabezpieczeniu za pomoca
systemowych zapraw renowacyjnych i zabezpieczajacych.

- powierzchnia betonowa stropu wykonanego jako zelbetowy monolityczny w stanie ztym , zauwazono peknigcia,
zarysowania lub gl¢bokie uszkodzenia struktury betonu, jednak widoczne jest miejscowe wylugowanie spoiwa cementowego,
- ptyta denna Zelbetowa monolityczna — nie lokalizuje sig.

Reasumujac wszystkie powierzchnie $cian zelbetowych odstojnika wod poptucznych moze by¢ poddane klasycznej naprawie
1 zabezpieczeniu za pomoca systemowych zapraw renowacyjnych i zabezpieczajacych. Ptyta gorna klasyfikuje si¢ do usunigcia

i wykonania ponownie zgodnie z zalagczonymi rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy wykonaé nowa ptyte denna.

Modernizacja odstojnika wéd popltucznych (ODS)

Z uwagi na brak plyty dennej w istniejacym zbiorniku, modernizacja polega na:

* rozbidrce ptyty gornej,

* wykonaniu plyty dennej oraz wierzchniej zbiornika,

* naprawie $cian wewnetrznych zbiornika,

« wykonczeniu (zabezpieczeniu) plyty dennej i wierzchniej w sposob analogiczny do $cian zbiornika.

Projektuje si¢ wykonanie dwoch nowych ptyt zelbetowych o gr. 25,0[cm] (ptyta denna i wierzchnia) ze zbrojeniem zgodnym
z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C30/37 WS. Ponizej przedstawiono opis zabezpieczenia istniejacych $cian zbiornika
oraz sposob naprawy i wykonczenia catego zbiornika.

Przygotowanie podloza
Wstepne czyszczenie i ocena stanu

Po oprdznieniu zbiornika podloze betonowe nalezy oczysci¢ z nalotow, zanieczyszczen, skorodowanego betonu lub starych
powlok zabezpieczajacych przez piaskowanie lub hydromonitoring woda. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przyczepno$é
podtoza za pomocg metody ,,Pull — Off”. [1o$¢ i rozmieszczenie punktow pomiarowych zalezy od charakteru konstrukcji oraz
jej stanu, ale ilo$¢ ta nie powinna byé mniejsza niz 1 punkt na 100,0 [m?] powierzchni. Srednia przyczepnosé¢ podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 1,5 [N/mm?]. Najnizszy pojedynczy pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 [N/mm?].

Przed przystapieniem do pracy zasadniczych nalezy wstgpnie oczy$ci¢ powierzchnie betonowe przy pomocy myjki
wysokoci$nieniowej celem usunigcia nalotow i szlamoéw. Pomimo braku ewidentnych $ladéw przeciekdw po wstgpnym
oczyszczeniu dokonujemy jednak doktadnych ogledzin zbiornika, inwentaryzujemy ewentualne przecieki, rysy, peknigcia.
Wyznaczamy rowniez pola z wyraznymi §ladami korozji zbrojenia. W miejscu wystepowania $ladéw korozji nalezy dokonaé
odkucia otuliny, odkrywamy caly pret tak, aby dokona¢ oceny poziom korozji oraz tak, aby mozliwe bylo skuteczne
oczyszczenie i antykorozyjne zabezpieczenie catego preta. Celowym jest tez dokonanie odkucia kontrolnego betonu w miejscu
gdzie §lady korozji nie wystepuja celem okreslenia stanu pretow oraz wykluczenia koniecznoscei glebokiego kucia w tych
obszarach.
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Kucie

Odkuwamy mechanicznie zarysowane, obluznione i zanieczyszczone chemicznie czg$ci betonu oraz te pod ktorymi
stwierdzono korozje zbrojenia az do jego odstonigcia, prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami pkt. 7.2.4 oraz A.7.2.4. normy
PN-EN 1504-10:2005. Staby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam gdzie to konieczne, takze beton nieuszkodzony, nalezy
usuna¢ zgodnie z zasada i metoda wybrang z ENV 1504-9. Zaleca sig, aby krawgdzie w miejscach usuwania betonu byty
przecigte pod katem nie mniejszym niz 90°, aby unikna¢ podcigcia, i nie wigkszym niz 135°, aby nie zmniejszy¢ mozliwosci
odspojenia wraz z warstwg wierzchnig przylegltego, nicuszkodzonego betonu. Zaleca si¢, aby krawedzie byty uszorstnione w
stopniu wystarczajacym do zapewnienia przyczepnosci przez mechaniczne zakotwienie pomig¢dzy materiatlem oryginalnym a
naprawczym. Odslonigcie prgtow musi umozliwi¢ ich dokladne oczyszczenie oraz poprawne naniesienie powloki
antykorozyjne;.

Czyszczenie strumieniowo — Scierne

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odkuwaniem mechanicznym cala powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Odstonigte prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy przez
piaskowanie do stopnia czystosci SA 21/2 wg EN-ISO 12944-4. W analogiczny sposob przygotowac rury przeznaczone do
zabezpieczenia. Koncowy przeglad zbiomika przed przystapieniem do wykonywania prac naprawczych Po wykonaniu
wszystkich prac przygotowawczych ponownie dokona¢ przegladu wewngtrznej powierzchni przedmiotowych zbiornikow w
celu wyeliminowania podejrzen o wystgpowanie rys i peknie¢ mogacych prowadzi¢ infiltracje wody. Przygotowanie podloza
betonowego przed pracami naprawczymi i zabezpieczajacymi nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-EN 1504 czgs§é
91 10 oraz wytycznymi producenta materiatow.

Naprawa konstrukcji zelbetowej $cian i stropow zbiornikéw (opcja)

Istniejace rysy o rozwartosci powyzej 0,1 [mm] oraz nieszczelne szwy robocze (np. na styku dna zbiornika ze §cianami), ktore
prowadza infiltracj¢ wody nalezy wypehi¢ (uszczelni¢) metoda iniekcji ciSnieniowej elastycznym materiatem iniekcyjnym na
bazie specjalnej zywicy poliuretanowej. Materiat stosowany do wykonania iniekcji powinien posiadac nastepujace wlasciwosci
(wszystkie wymagane wartosci sa podane dla 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50,0[%]):

a) lepkos¢ ponizej 60 [mPas] zgodnie z EN ISO 3219;

b) pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

c) wydluzenie w rysie powyzej 10,0[%] wg EN 12618-2;

d) przyczepno$¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 [N/mm?] (MPa) wg EN 12618-1, suchy i mokry beton;

e) zakres zastosowania: elastyczne uszczelnienie rys, peknigé, przerw roboczych w budownictwie inzynieryjnym w warunkach
suchych i wilgotnych oraz wody pod ci$nieniem;

f) certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: staly kontakt z woda, obrobka;

g) znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodnosci;

h) atest PZH na kontakt z woda przeznaczona do spozycia;

Opis czynno$ci zwiazanych z wykonaniem iniekcji ciSnieniowej

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy rozbruzdowa¢ mechaniczne wszystkie rysy a nastgpnie zamknaé rozkute rysy
szybkosprawng, cementowa, wodoszczelng zaprawa pgczniejaca. Do iniekcji zaleca si¢ uzy¢ iniekcyjne pakery rozporowe o
$rednicy @¥13[mm] oraz o dt. L=75,0 [mm] lub 150,0 [mm] z zaworem zwrotnym. Zuzycie zywicy iniekcyjnej ok. 0,5 do 1,0
[kg/mb] rysy. Zuzycie pakeréw ok. 5 do 7 szt./mb rysy. Zuzycie zaprawy tamponazowej ok. 0,5 do 1,0 kg/mb rysy.

Uwaga! W przypadku wystepowania od strony zewngtrznej zbiornika zaglebionego w gruncie wody pod ci$nieniem lub
koniecznosci uszczelnienia dylatacji zbiornika istnieje mozliwo$¢ uzycia do iniekcji uszczelniajacej akrylowej
zywicy hydrostrukturalnej sklasyfikowanej zgodnie z przyznanym znakiem CE wg EN 1504-5 jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)
Material musi posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia.

Antykorozyjne zabezpieczenie pretow zbrojeniowych

Po oczyszczeniu odkryte prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (niezwlocznie po ich oczyszczeniu).
Zabezpieczenie wykona¢ w dwoch cyklach roboczych powloka ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego,
ulepszonego polimerami. Zuzycie $rodka antykorozyjnego ok. 0,12 do 0,24 kg/mb preta. Do prac uzywaé malego, okraglego
pedzla o krotkim i sztywnym wlosiu. Material powinien by¢ certyfikowany wg PN EN 1504 czg$¢ 7 i czgs¢ 9. Materiat
powinien posiada¢ atest PZH z dopuszczeniem do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia. Dodatkowo nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymogdw dla powlok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia pretow zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni pretow zbrojeniowych - 5°C,

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 95,0 [%].
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Uzupelnienie ubytkéw w konstrukeji betonowej

Ubytki w konstrukcji betonowej o glgbokosci wigkszej niz 15,0 [mm] (ubytki ptytsze niz 15.0 [mm] mozna uzupetni¢ podczas
wykonywaniu zabezpieczenia powierzchniowego) nalezy naprawi¢ za pomoca specjalnej, konstrukcyjnej zaprawy cementowej
nie zawierajacej dodatkow polimerowych. Zaprawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R4 z PN EN 1504 — 3;

¢) zawarto$¢ poréw w $wiezej mieszance < %5 wg EN 1508;

d) zawarto$¢ porow w zwiazanej mieszance (po 28 dniach) < 8% wg EN 1508;

€) przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 2,0 [N/mm?];

f) zawartos$¢ jonow chlorkowych < 0,05[%];

g) wspolczynnik migracji chlorkéw < 3,0 x 10-12 [m%/s];

h) atest PZH na kontakt z woda przeznaczona do spozycia;

Przebieg prac zwiazanych z wbudowaniem zaprawy naprawczej

a) zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchni¢ ubytku przeznaczona do reprofilacji lub powierzchni¢ wyoblenia nalezy nanies$¢ (dobrze wetrze¢ w podloze
przy uzyciu pedzla) warstwe sczepng (tzw. pomost faczacy) i wyprowadzi¢ na okoto 1,0 [cm] poza obszar ubytku (zuzycie
teoretyczne materiatu wynosi ok. 0,9 [kg/m?]). Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zwilzenie podtoza (poditoze
matowo-wilgotne tzn. brak zastoin wody i filmu wodnego) oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej
konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost taczacy) zwigksza w sposOb znaczacy przyczepnos$¢ zaprawy naprawczej do
podioza.

¢) nanie$¢ metoda ,,§wieze na Swieze” metoda obrobki recznej na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepna zaprawe
do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3. Zuzycie zaprawy naprawczej ok. 19,0 [kg/m?*/cm] grubosci
warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych grubosci warstw:

- minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 10.0[mm],

- maksymalna grubos$¢ warstwy na 1 etap = 25,0 [mm],

- maksymalna taczna grubos¢ warstwy = 50,0 [mm],

Dodatkowo nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymogéw dla zapraw mineralnych:

- temperatura podloza, powietrza i materiatu £ 10°C,

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 95,0 [%].

Uwaga!

Nie nalezy nakladac¢ zaprawy naprawczej na przeschnieta warstwe sczepna. W przypadku, gdy przeschnigcie nastapito, mozna
nanie$¢ ponownie warstwe sczepna (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchni¢ ubytku.

Zaprawe mozna aplikowaé metoda natrysku na mokro bez warstwy sczepne;.

Zabezpieczenie konstrukcji Zelbetowej Scian i stropow zbiornika po naprawie

Po uszczelnieniu ewentualnych przeciekow, oczyszczeniu podtoza oraz naprawie ubytkow glebokich mozemy
przystapi¢ do wykonania wyprawy zabezpieczajacej Sciany, strop i ptyte denng zbiornika. Zabezpieczenie Scian stropu
zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca specjalnej, wodoszczelnej zaprawy cementowe] nie zawierajacej dodatkow
polimerowych, np. MC RIM PW 10 lub rownowazne;.

Zaprawa powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych;

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R2 z PN EN 1504 — 3;

¢) zawarto$¢ porow w $wiezej mieszance < %5 wg EN 1508;

d) zawartos¢ porow w zwigzanej mieszance (po 28 dniach) < 5,0[%] wg EN 1508;

€) przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 0,8 [N/mm?];

f) zawarto$¢ jonow chlorkowych < 0,05[%];

g) wspolczynnik migracji chlorkéw < 2,0 x 10-12 [m%/s];

h) zaprawa powinna hamowac¢ karbonatyzacje, opor dyfuzyjny wobec CO2 > 10000 p;
i) atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia;

Przebieg prac zwiazanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczajacej Scian i stropéw zbiornika

a) zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na zwilzone do stanu matowego podloze nanies¢ metoda obrobki recznej (kielnia i paca stalowa) lub powszechnie zalecana
metoda natryskowa (pompa $limakowa daje zdecydowanie lepsze zaggszczenie zaprawy a co za tym idzie jej szczelno$¢)
zaprawe wodoszczelng klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3 jedna warstwa. Zuzycie zaprawy izolacyjnej wynosi ok. 1,9
[kg/m?*mm)] grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw cementowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
grubosci warstw:

- minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 8.0 [mm],
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- maksymalna grubo$¢ warstwy na 1 etap = 15,0 [mm],

¢) po natozeniu zaprawy nalezy ja wstepnie zagladzi¢ przy pomocy pacy stalowej gtadkiej, po ok. 15 minutach powierzchnie
zacieramy na ostro przy pomocy twardej gabki a nastgpnie jeszcze raz dodatkowo zagtadzamy przy pomocy migkkiej stalowej
gladzicy,

d) dla powierzchni stopowej alternatywnie zaleca si¢ wykonanie wyprawy metoda natrysku na mokro przy pomocy pompy
slimakowej w formie drobnych stalaktytow utatwiajacych splyw wody, do zaprawy dodaje si¢ wtedy ok. 5.0[%] wi¢cej wody
niz ilo§¢ zalecana przez producenta, zaprawe nanosimy jedng warstwa i pozostawiamy w formie stalaktytowej bez zacierania
i wygladzania, wptywa to bardzo korzystnie na spowolnienie procesu lugowania spoiwa cementowego przez wodeg
skorpionowa wystepujaca na stropie.

Dodatkowo nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymogdéw dla zapraw mineralnych:
- temperatura podloza, powietrza i materiatu £10,0[°C],
- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 95.0 [%].

Zabezpieczenie dna zbiornika
Nowopowstata ptyte denna zbiornika wraz z wyprofilowanymi spadkami na podlozu, zabezpieczy¢ warstwa zaprawy
cementowej analogicznie do sposobu wykonywania zabezpieczen $cian zbiornika.

Pielegnacja

Dla zapewnienia wyprawie izolacyjne na bazie cementu wlasciwych parametréw ochronnych nalezy zadba¢ o odpowiednia
pielegnacje. W ciagu 21 dni od momentu zakonczenia aplikacji nalezy dbac¢ o to, aby w zbiorniku temperatura miescila
sie w zakresie 5 do 200°C, a wilgotno$¢ wzgledna wynosila 85 do 95,0[%].

Uwaga!

Nie nalezy nakltada¢ zaprawy naprawczej na przeschnigta warstwe sczepng. W przypadku, gdy przeschnigcie nastapito, mozna
nanie$¢ ponownie warstwe sczepna (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczysci¢ powierzchni¢ ubytku.

Zaprawe mozna aplikowaé metoda natrysku na mokro bez warstwy sczepne;.

Zabezpieczenie konstrukceji Zelbetowej $cian i stropow zbiornikéw po naprawie.

Po uszczelnieniu ewentualnych przeciekow, oczyszczeniu podloza oraz naprawie ubytkow glebokich mozemy przystapi¢ do
wykonania wyprawy zabezpieczajacej Sciany strop zbiornika. Zabezpieczenie $cian stropu zbiornika nalezy wykonaé za
pomoca specjalnej, wodoszczelnej zaprawy cementowej nie zawierajacej dodatkéow polimerowych MC RIM PW 10 lub
réwnowazne;.

Zaprawa powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania :

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R2 z PN EN 1504 — 3

¢) zawarto$¢ poréw w $wiezej mieszance < %5 wg EN 1508

d) zawarto$¢ porow w zwiazanej mieszance (po 28 dniach) < 5,0[%] wg EN 1508

€) przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 0,8 [N/mm?]

f) zawartos$¢ jonow chlorkowych < 0,05[%]

g) wspolczynnik migracji chlorkow < 2,0 x 10712 [m?/s]

h) zaprawa powinna hamowac¢ karbonatyzacjg, opor dyfuzyjny wobec CO2 >10000 p

i) atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia

Przebieg prac zwiazanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczajacej $cian i stopow zbiornikow.

a) zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na zwilzone do stanu matowego podloze nanies¢ metoda obrobki recznej (kielnia i paca stalowa) lub powszechnie zalecana
metoda natryskowa (pompa §limakowa daje zdecydowanie lepsze zageszczenie  zaprawy a co za tym idzie jej szczelnosc)
zaprawe wodoszczelna klasy R2 zgodnie z PN-EN 1504-3 jedna warstwa. Zuzycie zaprawy izolacyjnej wynosi  ok. 1,9
[kg/m?*mm] grubosci warstwy. Zazwyczaj w przypadku zapraw — cementowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych grubosci
warstw :

- minimalna grubo$¢ warstwy w 1 etapie nanoszenia = 8.0 [mm]

- maksymalna grubo$¢ warstwy na 1 etap = 15,0 [mm],

¢) po natozeniu zaprawy nalezy ja wstepnie zagladzi¢ przy pomocy pacy stalowej gtadkiej, po ok. 15 minutach powierzchnie
zacieramy na ostro przy pomocy twardej gabki a nastgpnie jeszcze raz dodatkowo zagladzamy przy  pomocy migkkiej
stalowej gladzicy

d) dla powierzchni stopowej alternatywnie zaleca si¢ wykonanie wyprawy metoda natrysku na mokro przy pomocy pompy
$limakowej w formie  drobnych stalaktytow utatwiajacych sptyw wody, do zaprawy dodaje si¢  wtedy ok. 5,0[%] wigcej
wody niz ilo$¢ zalecana przez producenta, zapraw¢ nanosimy jedna warstwa i pozostawiamy w formie stalaktytowej bez
zacierania i wygtadzania, wptywa to bardzo korzystnie na spowolnienie  procesu tugowania spoiwa cementowego przez wode
skorpionowa wystepujaca na stropie
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Dodatkowo nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wymogoéw dla zapraw mineralnych:
- temperatura podloza, powietrza i materiatu > 10,0[°C],
- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 95, [%].

Naprawa, wyrownanie i zabezpieczenie dna zbiornikow

Pierwsza czynnoscia zwigzang z naprawa i zabezpieczeniem dna jest dokladne jego oczyszczenie. Zalecamy $rutowanie dna
za pomoca Srutownicy bezpylowej ale dopuszczamy frezowanie za pomoca lekkiej frezarki lamelowej i dodatkowe
piaskowanie. Nalezy usuna¢ wylugowana i skorodowana  warstwe jastrychu cementowego (ok. 5 do 10 mm) Po
zakonczeniu  przygotowania podloza nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ dno za pomoca  odkurzacza przemystowego.
Poniewaz lokalnie moga wystgpowac spgkania  warstwy spadkowej nalezy wypehic pustki powstate po $cigeiu styku plyty
betonowej z wylewka oraz ponownie doklei¢ wylewke do plyty dennej za pomoca iniekcji ci$nieniowe;.

Po zaznaczeniu obszar6w ghuchych nawiercamy siatke otwordéw o §rednicy 14,0 [mm] na glebokos¢ ok. 1 do 2.0 [cm] wicksza
od grubosci wylewki z jastrychu cementowego. Otwory rozmieszczamy w siatce 20 x 20.0 [cm]. Otwory doktadnie
przedmuchujemy sprgzonym powietrzem i montujemy w nich stalowe pakery iniekcyjne z gumowa uszczelka rozprezng typu
13 x 150. Ze wszystkich pakeréw wymontowujemy zawory zwrotne. W pakerze startowym montujemy zawor zwrotny i
podtaczamy koncoéwke pompy iniekcyjne;j. Iniekcje prowadzimy tak aby w sasiednich, otwartych pakerach pojawita si¢ zywica
iniekcyjna. Iniekcje nalezy prowadzi¢ za pomoca specjalnej, iniekcyjnej zywicy epoksydowej, ktora wiaze w Srodowisku
wilgotnym i mokrym. Zaleca si¢ stosowanie pompy iniekcyjnej tlokowej lub membranowej o cisnieniu roboczym do 100
baréw. Material stosowany do wykonania iniekcji powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci (wszystkie wymagane wartosci
sa podane dla 20,0[°C] i wzglgdnej wilgotnosci powietrza 50.0[%)]) :

a) lepko$¢ ponizej 350 [mPas] zgodnie z EN ISO 3219;

b) gestos¢ < 1,1 [g/em?]

¢) wydluzenie w rysie powyzej 5.0[%] wg EN 12618-2;

d) wytrzymalos¢ na $ciskanie > 50,0 [MPa]

e) wytrzymato$¢ na rozcigganie > 40,0 [MPa]

f) certyfikacja REACh — oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obrobka

Po zakonczeniu iniekcji, wylamujemy pakery a otwory zasklepiamy wodoszczelng zaprawa .

Wykonanie wyprawy naprawczej, wyréwnawczej i izolacyjnej na dnie zbiornika

Po zakonczeniu prac iniekcyjnych mozemy przystapi¢ do wykonania wyprawy zabezpieczajacej. Poniewaz zaprawy do
naprawy 1 zabezpieczenia dna zbiornikdéw maja bardzo szeroki zakres stosowania, najczgsciej 15 do 60,0 [mm], dlatego
zar6wno naprawe, wyrownanie jak i zabezpieczenie mozna wykona¢ jedna warstwa przy zastosowaniu jednego materiatu.
Naprawe, wyréwnanie oraz zabezpieczenie dna zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca specjalnej zaprawy cementowej nie
zawierajacej dodatkow polimerowych. Zaprawa powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) zaprawa cementowa bez dodatku tworzyw sztucznych

b) zaprawa do napraw konstrukcyjnych zgodnie klasy R4 z PN EN 1504 — 3

¢) zawarto$¢ porow w §wiezej mieszance < 5,0[%] wg EN 1508

d) zawarto$¢ porow w zwigzanej mieszance (po 28 dniach) < 5,0[%] wg EN 1508

€) przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 2,8 [N/mm? |

f) zawarto$¢ jondéw chlorkowych < 0,05[%]

g) wspotczynnik migracji chlorkow < 2,0 x 10712 [m?/s]

h) atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia

Przebieg prac zwiazanych z wykonaniem wyprawy zabezpieczajacej
a) rozstawi¢ prowadnice stalowe celem nadania wyprawie posadzkowej odpowiedniej grubosci i odpowiedniego nachylenia

b)zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

¢) na powierzchni¢ dna zbiornika nalezy nanies¢ (dobrze wetrzeé w podloze przy uzyciu pgdzla) warstwe sczepna.

W przypadku materialow mineralnych, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na staranne
nanoszenie szlamu czepnego w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej konsystencji. Zuzycie warstwy sczepnej wynosi ok. 0,9
[kg/m?]. Warstwa sczepna (tzw. pomost laczacy) zwigksza w sposob znaczacy przyczepno$¢ zaprawy naprawczej do podloza.
c)nanies¢ metoda ,,Swieze na §wieze” na aktywna pod wzgledem sklejenia warstwe sczepna wyprawe metoda reczng przy
uzyciu kielni i pacy stalowej nakladamy zaprawe , nastgpnie starannie doggszczamy i wyrownujemy przy pomocy laty
aluminiowej. Po wstepnym zwigzaniu (ok. 15 minut) zatrze¢ zaprawe na ostro przy pomocy rajberki a nastepnie dodatkowo
zagladzi¢ migkka gladzica stalowg. Zuzycie zaprawy izolacyjnej wynosi ok. 20 [kg/m?cm] grubo$ci warstwy. Aby usprawni¢
prace, zachowac ciaglos¢ i1 ograniczyé wplywu skurczu zalecamy wykonywanie posadzki polami naprzemiennie
(szachownica). Krawedzie poszczegolnych pol fazowaé pod katem 45,0[°C].

Dodatkowo nalezy przestrzegaé nastgpujacych wymogdéw dla zapraw mineralnych:

- temperatura podloza, powietrza i materiatu > 10,0[°C],

11
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- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ponizej 95,0 [%].

Pielegnacja

Dla zapewnienia wyprawie izolacyjne na bazie cementu wlasciwych parametréw ochronnych nalezy zadba¢ o odpowiednia
pielegnacje. W ciagu 21 dni od momentu zakonczenia aplikacji nalezy dbac o to aby w zbiorniku  temperatura miescita si¢
w zakresie 5 do 20,0 [° C] a wilgotno$¢é wzgledna wynosita 85 do 95,0[%].

Antykorozyjne zabezpieczenie rurociagow stalowych.

Przygotowanie podtoza
Omawiane rurociagi stalowe oczy$ci¢ znalotéw irdzy przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2'/2 wg EN-ISO 12944-4,

Gruntowanie

Przygotowane powierzchnie stalowe zabezpieczy¢ niezwlocznie za pomoca aktywnej, zawierajacej antykorozyjne pigmenty,
dwusktadnikowej powloki na bazie zywicy epoksydowej. Powtoke nanosimy w dwdch warstwach za pomoca pedzla, watka
lub metoda natryskowa. Zalecamy aby pierwsza warstwa miata kolor czerwono — brazowy. Po 12 — 24 godzinach nanosimy
druga warstwe w kolorze szarym. Swieza druga warstwe zasypujemy pneumatycznie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,16-
0,60[mm].

Powloka wlasciwa

Po zwiazaniu drugiej warstwy gruntujacej (minimum 12 godzin) nanosimy w dwdch warstwach poliuretanowa, elastyczna,
chemoodporng powloka . Zalecamy podniesieni lepkosci powtoki za pomoca stabilizatora krzemianowego lub rownowaznego.
Stabilizator dodajemy w ilo$ci ok. 1,0[%] w stosunku do masy zywicy. Powloke¢ nanosimy pedzlem, walkiem lub natryskiem w
dwoch warstwach w odstepach czasowych 12 do 24 godzin. Powtoka ma dopuszczenie do bezposredniego kontaktu z woda
przeznaczona do spozycia.

Wejscie do zbiornika

Istniejaca nadziemna czgs¢ zbiornika (wejscie) nalezy odnowi¢ w zakresie:
- wyczyszczenie istniejacej fasady,

- uzupetienie ubytkow,

- odmalowanie fasady oraz pozostatych zewngtrznych elementow.

¢) Rozebranie istniejacego oraz wykonanie nowego ogrodzenia wraz z nowym utwardzeniem nawierzchni.

3.3 ZASTOSOWANE SCHEMATY  KONSTRUKCYJINE  (STATYCZNE), UKLADY
KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

W obliczeniach statycznych do wymiarowania elementow konstrukceji przyjgto nastgpujace schematy statyczne:

- nadproza prefabrykowane: elementy jednoprzestowe wolnopodparte; obciazone cigzarem wlasnym oraz kombinacja obcigzen
ciagtych statych i zmiennych pochodzacych z konstrukcji dachowych oraz ze $cian;

- fundamenty: ptyty fundamentowe na podlozu spr¢zystym obcigzona reakcjami z rdzeni, $cian lub urzadzen technologicznych
w postaci sit pionowych i ewentualnych sit poziomych wynikajacymi z kombinacji obciazen statych i zmiennych;

Wiyniki obliczen w postaci przekrojow gtdwnych elementéw pokazano na rysunkach. Szczegétowe wyniki obliczen znajduja
si¢ w archiwum projektanta.

Obliczenia statyczno - wytrzymalo$ciowe przeprowadzono metoda elementéw skonczonych, statyki liniowej oraz na podstawie
polskich norm wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Obliczenia fundamentéw przeprowadza si¢ na podtozu sprezystym. Zgodnie z norma PN B-81-03020 jezeli okres budowy od
wykonania wykopow do zakonczenia stanu surowego (z montazem urzadzen stanowiacych obciazenia stale) jest krotszy niz
rok, to przy obliczaniu II stanu granicznego pominigto osiadania w zakresie naprezen wtornych (1=0). Wykonanie fundamentu
ijego wspolpraca z obudowa $cian wykopu powoduje, ze w fazie uzytkowania obiektu warunki geologiczno — inzynierskie nie
ulegna zmianie.

a) Zestawienie obciazenia
Budynek SUW
Obciazenia state dachu

Zestawienie obcigzen dla dachu (na 1,0 [m?])
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Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?

1. Membrana dachowa PVC grub.1,6mm [11,00[kN/m?]-0,01[m] 0,11
2. Styropian EPS 20cm + kontrspadki grub.max 49 cm [0,5[kN/m?]-0,49[m] 0,24
3. Folia przeciwwilgociowa oraz folia paroizolacyjna 0,2-9,81/1000 [0,00[kN/m?] 0,00

4. Orientacyjny ci¢zar instalacji umiejscowionych (urzadzenia wentylacyjne, elektryczne - w tym o$wietlenie,
rury na kable) 30-9,81/1000 [0,29[kN/m?] 0,29
5. Plyta kartonowo-gipsowa 2*1,25[cm] facznie z konstrukcja (dane producenta) 28-9,81/1000 [0,28[kN/m?] 0,28
20,92

Obc.stale dachu

Zestawienie obcigzen dla dachu (na 1,0 [m?])

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni dachow (6.3.4)
Rownomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu - powierzchnia kategorii H — od 0,0 do 1,0 [kN/m?], zalecane 0.4

kN/m?

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupolaciowe (5.3.3)

s kN2
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii)
0,72 0,72 036 0,72 0,72 036
25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0° 25,0°
- Dach dwupotaciowy

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspotezynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce= 1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ci=1,0

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uklad obciazenia:
- Wspotezynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowe;j: o =25,0°
n2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s=pCeCrsk=0,81,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?

- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowe;j: o =25,0°
u=0,5-u12=0,5-0,8 =0,4

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s =pnCeCrsk=0,4-1,0-1,0-0,9 = 0,36 kN/m?*
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- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowe;j: o =25,0°
n2=0,8

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s =pnCeCrsk=0,8-1,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?*

b) Budynek Stacji Uzdatniania wody
Fundamenty — istniejace,
Kanaly technologiczne — istniejace,
Nadproza prefabrykowane — o wymiarach jak na zataczonych rysunkach konstrukcyjnych,
Wience zelbetowe —istniejace,
Rdzenie — istniejace,
¢) Zbiornik retencyjny ZR2
e  Zgodnie z arkuszami rysunkowymi K005 i K06
d) Odstojnik wod poplucznych
e  Zgodnie z arkuszami rysunkowymi K007 - K011

3.4 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

¢) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czgsé¢ 1-3: Obciazenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cz¢s$¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

g) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
h) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

3.5 ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU

Elementy budynku w technologii tradycyjnej: Sciany wewngtrzne murowane z pustakow silikatowych wapienno - piaskowych.
Plyty fundamentowe Zelbetowe.

4. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

4.1 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Nalezy stwierdzi¢ na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zalicza sig
do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.2 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ nowe plyty fundamentowe pod urzadzenia technologiczne.
5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
W ramach niniejszego projektu nie wykonuje si¢ dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

SCIANY
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Sciana zewnetrzna — SZ1

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2,0{mm] na osnowie z siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowy.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, $wiatlotrwaty, odporny na korozj¢ mikrobiologiczna.
Tynk odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych malowany farbg silikatowa.
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Tynki zewngtrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji; biel, jasne odcienie szarosci
(RAL 9010).

O uziarnieniu 2,0 [mm], kolor bialy RAL 9010

- Istniejaca $ciana zewnetrzna

- Wykonczenie zgodnie z tabelg [Tabela 1]

- Bloczki silikatowe (wapienno — piaskowe) gr. 24,0 [cm

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 [cm]

- Wykonczenie zgodnie z tabela [Tabela 1]

Sciana zewnetrzna — SZ2

- Warstwa wykonczeniowa

Tynk silikonowy o uziarnieniu 2,0[{mm] na osnowie z siatki z wiokna szklanego, cienkowarstwowy.

Odporny na zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, $wiatlotrwaty, odporny na korozj¢ mikrobiologiczna.
Tynk odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych malowany farba silikatowa.

Tynki zewnetrzne — wg technologii wybranej firmy. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji; biel, jasne odcienie szaro$ci
(RAL 9010).

- Warstwa zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

Sciany pokryte podwéjng warstwa siatki

-Masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien sztucznych

- Sciany murowane

Istniejaca $ciana zewngtrzna

-Stelaz aluminiowy

-Plyta cementowa
- Warstwa wykonczeniowa

Zgodnie z tabela [Tabela 1]

Sciana wewnetrzna — SW1

- Warstwa wykonczeniowa

Wykonczenie zgodnie z tabela [Tabela 1].

- Tynk cementowo — wapienny gr. 1,50 [cm]

-Sciany murowane

Bloczek wapienno — piaskowy klasy 15 gr. 12,0 [cm]
- Warstwa wykonczeniowa

Tynk cementowo -wapienny gr. 1,5 [cm].

- Wykonczenie zgodnie z tabela [Tabela 1]

Sciana fundamentowa — SF1
- Warstwa wykonczeniowa
Tynk zywiczny kolor zgodnie z rysunkiem elewacji.

-Sciany murowane
Istniejaca $ciana fundamentowa

DACH
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Dach — D1

- Warstwa wykonczeniowa

Blachodachdwka, kolor zgodnie z rysunkiem elewacji
-Laty drewniane 60,0x40,0 [mm]

- Membrana wysokoproprzepuszczalna

- Deskowanie petne gr. 3,0 [cm]

- Pianka natryskowa PUR gr 20.0 [cm

- Paroizolacja

POSADZKI
Przeznaczenie i wystepowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Posadzka na parterze — P1
- Warstwa wykonczeniowa
Plytki gresowe na kleju z fuga chemoodporna gr. 2,0 [cm], RAL7039
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-Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

- Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C20/25, W8 zbrojona siatkg stalowa @4,5 [mm], gr. 10,0 [cm]
- Warstwa poslizgowa

Folia PE gr. 0,5[mm] — warstwa poslizgowa

Izolacja termiczna

Styropian EPS 200 gr. 10 [cm]

- Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr.0,3 [mm] (wywinigta na naroznikach)
- Podbudowa

Chudy beton C8/10 gr.10,0[cm]

- Zasypka
Piasek zageszczony gr. min. 30,0[cm], stopien zaggszczenia 1s>0,98

- Istniejace podloze
Grunt rodzimy

Posadzka na parterze — P2

- Warstwa wykonczeniowa

Plytki gresowe na kleju z fuga chemoodporng gr. 2,0 [cm],RAL7039
-Izolacja przeciwwilgociowa

Folia w ptynie

- Warstwa konstrukcyjna

Posadzka betonowa C20/25, W8 zbrojona siatka stalowa @4,5 [mm], gr. 20,0 [cm]
- Izolacja przeciwwilgociowa

Folia polietylenowa gr.0,3 [mm] (wywinigta na naroznikach)

- Podbudowa

Chudy beton C8/10 gr.10,0[cm]

- Zasypka
Piasek zaggszczony, gr. min. 30,0[cm], stopien zaggszczenia 1s>0,98

- Istniejgce podloze
Grunt rodzimy

Sufit nad parterem — P3
- Istniejgca podkonstrukcja sufitu
- Blacha trapezowa T-7 ocynkowana

Pozostale utwardzenia terenu
Standardowe utwardzenie terenu:
- kostka betonowa bezfazowa 8,0 [cm] kolor szary,
- podsypka piaskowo-cementowa 3,0-5,0 [cm],
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr.10,0 [cm],
- warstwa odsaczajaca z piasku ulepszonego cementem Is=1,0 gr.20,0 [cm],
- geowldknina separacyjna,
- grunt rodzimy zaggszczony Is=0,97

Tablica 1
WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SCIANY
Nr pomieszczenia Tynk Gladz Wykonczenie
11 Istniejace Sciany: tynk bez | Istniejace $ciany: gtadz bez | Farba lateksowa do wnetrz,
zmian zmian do poziomu

Istniejace Sciany z
dociepleniem: plyta

Istniejace $ciany z
dociepleniem: szpachla

+2,00m jasne odcienie
szarosci, powyzej
kolor biel (RAL 7035,
9016). Farba pokryta
lakierem lamperyjnym do
poziomu +2,00m

cementowa cementowa
Nowe $ciany: tynk Nowe $ciany murowane:
cementowo-wapienny szpachla
cementowa
12 Tynk cementowo- Szpachla cementowa
wapienny

Do poziomu +2,00m ptytki
gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz,
kolor biel (RAL
9016)
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1/3 Tynk cementowo- Szpachla cementowa Do poziomu +2,00m ptytki
wapienny gresowe, powyzej
farba lateksowa do wngtrz,
kolor biel (RAL
9016)
1/4 Tynk cementowo- Szpachla cementowa Do poziomu +2,00m ptytki
wapienny gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz,
kolor biel (RAL
9016)
1/5 Tynk cementowo- Szpachla cementowa Do poziomu +2,00m ptytki
wapienny gresowe, powyzej
farba lateksowa do wnetrz,
kolor biel (RAL
9016)

WYKONCZENIE POMIESZCZEN - SUFITY

Nr pomieszczenia Tynk Gtadz Wykonczenie

11 - - Blacha trapezowa T-7
ocynkowana
12 - - Blacha trapezowa T-7
ocynkowana
1/3 - - Blacha trapezowa T-7
ocynkowana
1/4 - - Blacha trapezowa T-7
ocynkowana
1/5 - - Blacha trapezowa T-7
ocynkowana

FUNDAMENTY

Fundamenty w budynku - istniejace. Plyty fundamentowe wykona¢ wg rysunkow szczegdtowych konstrukcji.

Srednice pretow, sposob zbrojenia i rozmieszczenie elementéw pokazano w zestawieniu pozycji obliczeniowych oraz na
rysunkach konstrukcyjnych. Ptyty fundamentowe wykona¢ w oparciu o rzut przyziemia, przekroje i rysunki szczegoétowe.

W plytach fundamentowych zachowa¢ nalezy minimalne, wskazane na rzutach fundamentow i rysunkach szczegétowych,
otulenie pretow zbrojeniowych. Plyty fundamentowe wykonac na 10,0[cm] warstwie chudego betonu C8/10 (B10).

Poziom nowych ptyt fundamentowych dostosowaé do poziomu fundamentéow istniejacych. Poziom chudego betonu
dostosowa¢ do poziomu warstwy nosnej. Wynikte w trakcie realizacji zmiany wykonawcze konsultowaé z projektantem
konstrukc;ji.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe zewnetrzne — istniejace.

ELEMENTY Z KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zar6wno walcowane na goraco
jak i wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

¢ mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

e mie¢ trwale ocechowanie,

e mie¢ wybite znaki cechowe.

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do Iaczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

e Sruby w potaczeniach zwyklych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 15048-1:2008,

e Sruby w polaczeniach ciernych (spr¢zanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007
Materiaty do spawania elementow stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:

o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

o topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007
Pozostate materialy

o $ruby, podktadki, nakretki

* kotwy

e systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien
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OBROBKI BLACHARSKIE

Przeznaczenie i wystgpowanie - zgodnie z oznaczeniami na rysunku.

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komindéw, attyk, narozy budynku, bram, paséw podrynnowych, nadrynnowych i
parapetow zewnetrznych. Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Kolorystyka —
blacha stalowa ocynkowana.

STOLARKA BUDOWLANA

Wystepowanie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Charakterystyka zakupionej stolarki nie powinna odbiega¢ od charakterystyki poszczegdlnych elementdéw opisanych w
zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej. Parametry i wyposazenie wg zestawien. Zawiasy i okucia wedlug standardéw
producenta. Klamki wedlug projektu indywidualnego. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji rysunki
warsztatowe pokazujace m.in. detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujace lokalizacje oscieznicy w stosunku do
elementéw wykonczeniowych $cian, podtég. Uzgodni¢ detale mocowan oscieznic.

Drzwi zewngtrzne stalowe, drzwi wewngtrzne PVC oraz stalowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wedlug wybranego
projektu  (wspdtczynnik  przenikania  ciepta dla  drzwi = zewnetrznych = Umax < 1,3 W/(m**K).
W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ drzwi z kratg nawiewng lub tuleje o przekroju > 0,022[m?].

Kolorystyka drzwi zgodnie z rysunkiem elewacji.

Drzwi wewngtrzne — rozwierane.

Stolarka drzwiowa z wymaganiami PPOZ stalowa.

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa.

Wspotczynnik przenikania ciepla Umax < 0,9 [W/(m?*K)].

Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji.

UWAGA: przed zamdéwieniem stolarki wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ na budowie!

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowane urzadzenia technologiczne opisano w poszczegdlnych opracowaniach instalacyjno -technologicznych.

8. Rozwigzania niezbednych elementoéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Instalacja ogrzewcza

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnej.
b) Instalacja chtodnicza

Nie dotyczy.
c) Instalacja klimatyzacji

Nie dotyczy.
d) Instalacja wentylacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;j.
e) Instalacja wodociagowa

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;j.
f) Instalacja kanalizacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarne;j.
g) Instalacja gazowa

Nie dotyczy.
h) Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej.
i) Instalacja telekomunikacyjna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej.
j)  Instalacja piorunochronna

Zgodnie z opracowaniem instalacji elektryczne;j.

9. Sposob powiazania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego ze S$cianami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaloZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Zgodnie z opracowaniami poszczegolnych branz.

10. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoléow tworzacych calo$¢ techniczno - uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
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instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem.

Zgodnie z opracowaniami poszczegolnych branz.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu technicznego pn.: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ
ODSTOJNIKA WOD PPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

11.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Parametry projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku SUW 144,15 [m?]

Powierzchnia zabudowy odstojnika wod poptucznych 36,29 [m?]
Powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego 27,71 [m?]
Kubatura brutto budynku SUW 733,42 [m?]

Kubatura brutto odstojnika wod poptucznych 126,50 [m?]

Kubatura brutto zbiornika retencyjnego 200,0 [m?]

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych -0

Wysoko$¢ budynku: — do 12,0[m] — budynek niski (N)

11.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach to te spowodowane umyslnym lub nieumyslnym dziataniem cztowieka, takie jak:
e umyslne podpalenie lub nieumyslne zaproszenie ognia,
e niewlasciwe obchodzenie si¢ z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,
e  awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
e  pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,
e  nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow zaliczanych do tatwo zapalnych, ulegajacych samozapaleniu i tworzacych stgzenia
wybuchowe. Przewiduje si¢ stosowanie materialow i wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych, dziewiarskich, itp. Sa to
materialy w grupie palnych ale nie nalezace do tatwo zapalnych, utleniajacych i wybuchowych. Temperatura zapalenia

materialdow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 [°C].

113 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwiazane z stacja uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii PM.

11.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OS(')B NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W _POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Stacje uzdatniania wody zakwalifikowano do kategorii PM. W budynku przewiduje si¢ tymczasowe Budynek jest
przeznaczony na tymczasowy pobyt oséb w celu obstugi urzadzen teletechnicznych.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 osob.

11.5PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Projektowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa:
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e  Strefa pozarowa 1 — budynek stacji uzdatniania wody o tacznej powierzchni 125,69 [m?] zakwalifikowane do kategorii
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m?]. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostang

przekroczone.

11.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEG()LNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego w budynku z uwagi na prowadzone procesy uzdatniania wody nie przekracza
500 [MJ/m?].

11.7KLASA ODPORNOSI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOEWJ I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obciazenia ogniowego do

500 [MJ/m?] przyjeto klase ,,E” odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementow budynku nie stawia si¢ wymagan.
Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatdw NRO.

11.8 WYSTEPOWANIA MATERIAL(')W, WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

11.9 WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB URATOWANIA ICH W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z budynku zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego w budynku strefie pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 [MJ/m?] wynosi 100,0 [m].
Przejicie ewakuacyjne prowadzone przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Szerokos$¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi
minimum 0,8 [m] w pomieszczeniach przeznaczonych do 3 0séb oraz minimum 0,9 [m] w przypadku pomieszczen dla wigcej
niz 3 osob.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 [m] lub 0,8 [m] w przypadku pomieszczen przeznaczonych
dla nie wigcej niz 3 osob. Wszystkie drzwi w budynku projektuje si¢ o0 wysokosci w $wietle co najmniej 2,0 [m].

11.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZA’ROWCH ORAZ INNYCH INSTALACIJI 1
URZADZEN SEUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — wymagany jest dla stref pozarowych, ktorych kubatura przekracza 1000 m3. Budynek
zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory zapewni odlaczenie zasilania elektrycznego wszystkich
obwodow z wyjatkiem instalacji, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu nalezy
umiesci¢ w poblizu gtdéwnego wejscia do strefy pozarowej lub zlacza i odpowiednio oznakowac zgodnie z polskimi normami.
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku.

11.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH PODOBRU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN
ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZACYCH DO NICH
DOJSCIACH

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren zapewniajacy dostep
do budynku. Dla strefy pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 [MJ/m?] i o tacznej powierzchni wewngtrznej
ponizej 1000,0 [m?] wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10,0 [dm?/s]. Pobér wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewngtrzny zlokalizowany w odlegtosci od 5,0[m] do 75,0 [m] od
$cian chronionego budynku.
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11.12 USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 [MJ/m?]:
e 4,0 [m] od granicy dziatki

e 8,0 [m] od budynku sasiedniego

Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.

11.13 ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONYCH
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 UTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.

12. Charakterystyka energetyczna budynku

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 130,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL ~ [W] 24389
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

GORZEWANIA T WENTYLACH , A , QHnd _ [kWhrok] 8170
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel.pom, (1w ok 388
POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACI v [kWh/rok]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA §CL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel.pom, oy o 0
POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA C [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] W 2000
WODY UZYTKOWEJ ¢ (W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ , QW.nd  [kWh/rok] 150
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eelpom, [ wh/rok 0
POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY W [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ $L [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,pom,

B OMOCNIC YO SYSTEMD OS WIETCENTA Y A L™ [kwhrok] 0

OKRES OBLICZENIOWY [lata]

30

STOPA DYSKONTOWA [%]
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Pompa ciepta Kociot LPG

NAZWA WARIANTU Pompa ciepla Kociol LPG

OBECNA WARTOSC KOSZTU (4] 48755 239199

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW
INWESTYCYJNYCH (2] 18440

ROCZNE OSZCZEDNOSCI . oo
W STOSUNKU DO WARIANTU [#] R

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje si¢ wariant "Pompa ciepta".

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt calkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty
usunigcia. Od powyzszych kosztow odejmuje si¢ wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostaé
pominigte koszty, ktore sa takie same dla wszystkich wariantow. Dla koszéw ponoszonych w roéznych latach obliczana jest ich wartosé
biezaca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie warto$ci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie warto$ci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Laczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia, pomniejszone o warto$¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzglgdniaja koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza roznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednos$ci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczgdnosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyinych przez roczne oszczednoSci.

Kt,SO> Kt,NO> Kt,CO Kt,CO» Kt,pyly Kt,sadza Kt,BaP
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Er

[kg/rok]

18,76

9,38

REDUKCJA EMISJI
ROWNOWAZNEJ

AEr

[kg/rok]

0,0

9.4

PROCENTOWA
REDUKCJA EMISJI
ROWNOWAZNEJ

%Er

[Y%/rok]

0,0

50,0
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CO2

ECO2

[kg/rok]

4773,7

2610,8
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AECO2

[kg/rok]

0,0

2162,8
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[Y%/rok]
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RETENCYJIJNEGO S.C.
PROCENTOWA
REDUKCIAEMISIL  %ESO2  [%/rok] 0.0 80.0
EMISIA CALKOWITA 30, [kgirok] o0 25
CADROWETNG:  AENO: [kg/rok] 0.0 36
REDURCIS NI %ENO>  [%/rok] 0,0 592
%%\(ALI%J\?/ CALKOWITA  gpyly [kg/rok] 0,2 0,0
CREROWENPLOW AEpyly  [kg/rok] 0,0 0.2
PROCENTOWA
Bt oy cor
EMISIA CALKOWITA  poag70  [kg/rok] 0,000 0,000
SR RSWAEMRDzy  ABsadza [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA
Bty por
EMISIA CALKOWITA  Epin  [igfrok] 0.000 0,000
AP KSWAL Bap!  AEBaP  [kg/rok] 0,0000 0,0000
E%%%%I\ggvﬁ/ﬁlsn %EBaP  [%/rok] 0,0 0,0




