
Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia
sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór odcinający.

Legenda:
                    ciepła woda użytkowa
                    woda zimna

Instalacje wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej wykonać z rur
wielowarstwowych. Przewody należy prowadzić w posadzkach.
Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Wszystkie przejścia przez prezegrody oddzielenia pożarowego
oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej dla
pomieszczeń zamkniętych należy zabezpieczyć do odporności ogniowej
przegrody. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane nie będące
przegrodami wydzielenia ppoż.  powinny być wykonane w tulejach
ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady
samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i
przesuwnych. Punkty stałe i przesuwne montować wg wytycznych
producenta rur.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie
prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami wiedzy
budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na
rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie
zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta. 

projektowany zestaw wodomierzowy
DN20 JS 2,5

montowany w konsoli wodomierzowej
+ zawór antyskażeniowy EA DN25

włączenie do projektowanego
rurociągu wody uzdatnionej

Przepływowy podgrzewacz c.w.u. ,
moc elektr. 3,5kW, 400V

Podgrzewacz montowany na ścianie ponizej zlewozmywaka.
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Złączka do węża wyposażona
w zawór antyskażeniowy typu HA

Przepływowy podgrzewacz c.w.u. ,
moc elektr. 9,0kW, 400V
Podgrzewacz montowany na ścianie.
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