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Przerobienie istniejgcego
otworu okiennego na brame
wjazdowq

UWAGI:

1 Na rysunku pokazano uktad funkcjonalny parteru rozbudowywanego obiektu.

2. Wszystkie wymiary podano w cm.

3 Nowoprojektowane sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym gr.1,5cm.

Filorek z cegfy pefnef—— <K

Wykucie nowego otwor
drzwiowego wraz z |

osadzeniem nadproza %
e

Wykucie nowego otwor
okiennego wraz z
osadzeniem nadproza

. 1535 4. We wszystkich pomieszczeniach podtoga z ptytek gresowych na kleju wraz z
L 1 — Corote. ) ol [RAL 9002, RAL 5005, RAL 7006, RAL 703] sen s e
1 1 1 szaro$¢ ie , , , zgodnie z wytycznymi
1 , 188.5 , 265 188.5 , 265 , 175 Zomawiojaeego.
5. Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
6. Stolarka okienna i drzwiowa wedtug opisu na rysunku. Wymiary otwordéw
okiennych zostaty podane w $wietle oSciezy. Wymiary otwordw drzwiowych zostaty
r—rtr - - - - - - - @ ______________________ ‘@ _______________ - podane w Swietle oicieznicy. Poziomy okien podane sq wg stanu wykohczonego
+0,00.
7. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
Granica z dziatkg 219/1% + branzowych. )
¢ T T T 7 = 8. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE!
<
LEGENDA
0| Lo 4
<P <5 izolalacja termiczna:
Hp=190 Hp=190 styropian fasadowy EPS gr.10cm (na zewngtrz)
,,,,,,,,,,,,,,,, e wetna skalna gr.10cm (w wewngtrz)
| | |
} } } //// zamurowania np. z bloczkdéw gazobetonowych
I
I I I
} i i bloczek sillkatowy gr.12cm (wapienno—piaskowy)
|
| | | % elementy zelbetowe
I | I
} } } D $ciany istniejqce
I I I
} i i m elementy przeznaczone do rozbidrki
I
} } } mmmmm grzejnik elektryczny w wykonaniu bryzgoszczelnym
,,,,,,,,,,,,,,,, J | | PPW
- - | | przeciwpozarowy wytqcznik prqdu
© © | !
<~ < I I
} } ~> podcigcie wentylacyjne w drzwiach
I I
| |
} } o) zawdr czerpalny
B u( wpust podfogowy z syfonem
[ 1T B = e e [ HPL $cianka systemowa WC z pfyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 7015, écianka na peing
1/1|HALA FILTROW «© i = wysokas¢ .pomieszczem'o,. 1x.drzw'\ 90x290cm (15.cm.prze§witu. od posod.zk'\) 1x prave,
| - konstrukcja wsporcza Scianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i zamek
107,90 |ptytki gresowe ze wskaznikiem zajetosci i mozliwosciq awaryjnego otwarcia, gmy profil usztywniajgey
| schowany za ptaszczyzng Scianki
| 102 1016
| T o PARAMETRY BUDYNKU
oN| M
I H\h\\\\\\H\H\\\\\\\\H\H\\\\\\\\H\H\H\\\\\\\\H\H\\\\\\\\H\HHHHHHHHH\HH\M 3 > KUBATURA BRUTTO: 741,00 m3
\ i | o POW. ZABUDOWY: 144,15 m2
I | Zamurowanie istniejqcego POW. UZYTKOWA: 125,69 m2
e \ otworu okiennego
| o8 \ Powierzchnia uzytkowa
eé x
| Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mQ]
PRZEDSIONEK ‘:
plytf;resowe 5 »e | 1/1 Hala filrow 107,90
o 3 g 172 Aneks kuchenny 9,13
130 "7% 102 . 10 . 804 10 1/3 Przedsionek 3,10
T T |
L | 1/4 we 1,56
[ ) | 1/5 Pomieszczenie porzadkowe 4,00
. h \ o Razem 125,69
E_ g\ Ul. Powstancdw Wielkopolskich 24 .
I oS g2 62-300 Wrzednia
HHHH 5 ; g tel. 691 683 350, 691 737 853 NENTE( B
? ' | biuro@nentech.pl
o |
& | . .
T POM,PORZADKOWE | | tor: Urzad Gminy Nowe Miasto nad Wartq,
a e \ nwestor: . .
phytki gresowe s | ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg
‘ 200 \ ) 9 804 | Adres obiektu qu’rko nr eW|d..219/1 1. Wolica Kozm,. ) .
I gmina Nowe Miasto nad Wartq, powiat Sredzki
. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH
P | TYtU{ prOJektu NA TERNIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
RRRITTTR 9% T Z
P Faza—2(9"20] PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA
+ -+ Projektant
oy mgr inz. arch.
~ Rafat Piechowiak
7 e istniel 7 e istniel upr. bud. 128/PW/91
?murovgan@ Istniejqceq fmurowime Istniejgceq sumgcie istmejqcej iZO‘GCﬂ
otworu drzwowego otworu: oxiennego termicznej dwoch Scian zewnetrznych
— dofozenie nowej izolacji termiczne|
1462 35 w wewngtrz budynku
k k L . . .. . o
1 i L . 4
L 1535 Zespdt Projektowy Piotr Duszyriski mgr inz. Piotr Czajkowski
! ! inZ. Mafgorzata Kapela
Uwagi ogdine:

Granica z dziatkg 219/11

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "

opracowanymi przez Instytut Technki Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej.
2. Pozlomy posadzek nalezy zweryflkowae 1 precyzyjnie wytyayu geodezyjnle na etaple wykonawczym.
stolarki 1 slusarki okiennej 1 drzwiowe], szkler, fasad, okfadzin
ych, pnr'czy 1 p ytow, i innych nalezy / na datawi

3.Wszelkie elementy ruchome,

wi na obiekcie.
4, Dopunzcm sl matocwunls materiatdw pod 2e
projekcle, a takze pod warunkiem uzyskanla zgody projektuntu.

1 odbloru rob6t budowlano — montazowych”

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

one cechy nie gorsze i od w

5. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac
informacji op i zcoad sz!ukl budowlcnej.

6. Brak wekazania na rysunku

wynika ze znanych Iuh pmnzmhnle przyjetych razwlqun w zakresie sztuki

rysunk6w, ktSre do tego skfadnika sig odnoszq z

Temat rysunku |RZUT PRZYZIEMIA PT_W

nie zwalnia z 1 tokiego

za jego zgodq.

kze z projektantem i
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"  i odbioru robót budowlano - montażowych" i odbioru robót budowlano - montażowych"  odbioru robót budowlano - montażowych" odbioru robót budowlano - montażowych"  robót budowlano - montażowych" robót budowlano - montażowych"  budowlano - montażowych" budowlano - montażowych"  - montażowych" - montażowych"  montażowych" montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  jakościowo i technicznie od wskazanych w jakościowo i technicznie od wskazanych w  i technicznie od wskazanych w i technicznie od wskazanych w  technicznie od wskazanych w technicznie od wskazanych w  od wskazanych w od wskazanych w  wskazanych w wskazanych w  w w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  rysunków, które do tego składnika się odnoszą z rysunków, które do tego składnika się odnoszą z  które do tego składnika się odnoszą z które do tego składnika się odnoszą z  do tego składnika się odnoszą z do tego składnika się odnoszą z  tego składnika się odnoszą z tego składnika się odnoszą z  składnika się odnoszą z składnika się odnoszą z  się odnoszą z się odnoszą z  odnoszą z odnoszą z  z z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i  z inwestorem, a także z projektantem i z inwestorem, a także z projektantem i  inwestorem, a także z projektantem i inwestorem, a także z projektantem i  a także z projektantem i a także z projektantem i  także z projektantem i także z projektantem i  z projektantem i z projektantem i  projektantem i projektantem i  i i za jego zgodą.
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przeciwpożarowy wyłącznik prądu
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podcięcie wentylacyjne w drzwiach
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zawór czerpalny
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wpust podłogowy z syfonem
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ścianka systemowa WC z płyty HPL 12mm kolor niebieski RAL 7015, ścianka na pełną wysokość pomieszczenia, 1x drzwi 90x200cm (15cm prześwitu od posadzki) 1x prawe, konstrukcja wsporcza ścianki oraz okucia ze stali nierdzewnej, ergonomiczny pochwyt i zamek ze wskaźnikiem zajętości i możliwością awaryjnego otwarcia, górny profil usztywniający schowany za płaszczyzną ścianki
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HPL
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grzejnik elektryczny w wykonaniu bryzgoszczelnym
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