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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Numer | Nazwa rysunku Skala

PZT A001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II1. ZALACZNIKI

Zalacznik 2 Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podlaczenia projektowanego obiektu

Zalacznik 1 | Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

Nazwa inwestycji| MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD
POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO

ILWENVY Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Wartg

LXGERULENTIIE 63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat sredzki

LEIHSIBERINY 302503 _2.0020.219/11 Wolica Kozia
geodezyjnej

Numer dziatki pAEJAN]

IQWRENEN - umowa z inwestorem,
opracowania .
- wizja lokalna,
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowiazujace przepisy i normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 z pdzn.zm.),

- Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722 z pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.).




2. Os$wiadczenia projektantow
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pn.:. MODERNIZACJA STACIJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Adres obiektu budowlanego Inwestor

Adres: 63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat
sredzki
Identyfikator: 302503 2.0020.219/11

Urzad Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14, 62-040 Nowe Miasto nad Warta

Zakres opracowania Osoby posiadajace uprawnienia do projektowania Podpis
PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU
Projektant glowny mgr inz. arch. Rafat PIECHOWIAK

(architektura) nr upr. 128/PW/91 w spec. arch.

Projektant branzy instalacyjnej - mgr inz. Grzegorz RYTTER

sanitarnej nr upr. WKP/0405/PWOS/17 w spec. instal.

Projektant branzy instalacyjnej — mgr. inz. Maciej OLSZANOWSKI

elektrycznej i AKPIA ar upr. WKP/0176/PWOE/12 w spec. instal. elektr.

Wrzeénia 03-06-2024



4.1

4.2

4.3

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt pn.. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOJNIKA
WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO,
na dzialce oznaczonej numerem 219/11 zlokalizowanych w miejscowosci 63-040 Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad
Warta, powiat $redzki. Budynek jest przeznaczony na tymczasowy pobyt osob w celu obshugi i serwisu urzadzen
technologicznych.

Zakres robot obejmujacy pozwolenie na budowe:

- modernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody,

- przebudowa zewnetrznych instalacji podziemnych,

- budowa utwardzen terenu pod komunikacje piesza i kotowa,
- budowa zbiornika retencyjnego,

- remont istniejacego odstojnika wod poptucznych.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

POLOZENIE DZIALKI I UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem sktada si¢ z dziatki nr ewid. 219/11. Teren dzialek jest ptaski. Dziatka 219/11 polozona jest w
miejscowosci Wolica Kozia, obreb 0020, jednostka ewidencyjna: 302503 2.0020.219/11 i stanowi wlasnos¢ Inwestora.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest czgsciowo zabudowana. Teren sasiaduje z dziatkami: nr 219/6, 219/14.

ISTNIEJACA ZABUDOWA

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany.

W potudniowej czgsci znajduje si¢ istniejacy budynek stacji uzdatniania wody a na poéinoc od niego studnia gigbinowa oraz
zbiornik retencyjny do wody czystej. W pdotnocno-wschodniej czesci znajduje si¢ odstojnik wod poptucznych,

Istniejacy budynek SUW ma wymiary 9,48 x 15,35 [m] (powierzchnia zabudowy = 144,15 [m?]), w ktérym zamontowane
sa urzadzenia do uzdatniania wody. Na calym terenie dziatek znajduja si¢ pozostate elementy infrastruktury technicznej takie
jak rurociagi technologiczne prowadzone pod ziemia, instalacje elektryczne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne. Teren przy
budynku stacji uzdatniania wody jest ogrodzony.

ISTNIEJACE UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH

Nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu.
Zielen niska: na dzialce znajduje si¢ zielen niska.
Zielen wysoka: na dzialce znajduja si¢ drzewa i krzewy.

4.4 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie dziatek nie wystepuje teren utwardzony.

4.5 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na terenie dziatki znajduja si¢ instalacje wodociagowe, technologiczne oraz elektroenergetyczne. W obregbie dziatek znajduja
si¢ elementy uzbrojenia podziemnego.

4.6 OBIEKTY PRZEZNACZONE DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

- Studnia gl¢binowa S1;

- Budynek Stacji Uzdatniania Wody SUW;
- Odstojnik wod poptucznych ODS;

- Zbiorniki retencyjne ZR1;



5. Projektowane zagospodarowanie dzialki
5.1 ZABUDOWA

5.1.1 Usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie, przestanianie

Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody polega¢ bedzie na zamurowaniu i wykonaniu nowych otworéw okiennych i
drzwiowych oraz usunigciu izolacji na dwoch $cianach. Wewnatrz budynku wykonanie nowej przestrzeni socjalnej oraz
docieplenie budynku SUW od $rodka. Wykonane beda nowe plyty fundamentowe w hali filtrow.

Projektowana modernizacja jest nieznaczna a wysoko$¢ budynku nie zmieni si¢, dlatego obszar przestaniania pozostaje taki
sam.

5.1.2 Odleglos¢ budynku od drogi
Odlegtos¢ budynku od drogi wynosi ponad 10,0 [m].

5.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

5.2.1 Miejsca postojowe dla pojazdu osobowego

Projektuje si¢ 2 miejsca postojowe. Zachowane zostaty wszelkie minimalne odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem.

5.2.2 Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Plac pod pojemniki na odpady stale nie ulega zmianie i znajduje si¢ niedaleko od gldwnego ciagu komunikacyjnego.
Zachowane zostaly wszelkie minimalne odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem.

5.2.3 Ogrodzenie

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
5.2.4 Zbiornik retencyjny ZR1
Istniejacy zbiornik retencyjny.
5.2.5 Zbiornik retencyjny ZR2

Projektowany zbiornik retencyjny przeznaczony zgodnie z opisem projektu technicznego.

5.2.6 Odstojnik wéd poplucznych ODS

Istniejacy odstojnik wod poplucznych przeznaczony jest do remontu zgodnie z opisem projektu technicznego.

5.3 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego - do istniejacego zbiornika bezodptywowego.

5.4 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowany uklad komunikacyjny na terenie dzialki zawiera komunikacj¢ kolowa jak i piesza. Planowane jest jedno
miejsce parkingowe na terenie dziatki. Na dojscia i dojazdy do budynku i miejsca postojowe przewidziano nawierzchnie
utwardzone z kostki betonowe;.

5.5 SPOSOB WEACZENIA DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej: istniejacy—stanowiacg dziatke oznaczong nr ewid.166.
Dostep do drogi gruntowej potozonej na sasiedniej dzialce oznaczonej nr. ewid. 219/14.

5.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody nie przewiduje zmian w przylaczach do sieci. Projektuje si¢ nowe instalacje
wewnetrzne oraz przebudowa podziemnych instalacji terenowych.



5.7 SIECI, URZADZENIA I UZBROJENIA TERENU

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostana zgodnie z warunkami technicznymi. Na terenie dziatki znajduja si¢
istniejace przylacza do obiektu.
5.7.1 Sieci i instalacja energii elektrycznej

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy poprowadzi¢ nowy glowny kabel zasilajacy od istniejacego ztacza kablowego do
nowoprojektowanej rozdzielnicy RG. Projektuje si¢ rowniez nowe, podziemne trasy kablowe od budynku SUW do studni
glebinowych, odstojnika popluczyn oraz zbiornikéw retencyjnych.

Kabel uktada¢ w ziemi w rurach ostonowych na glgbokosci co najmniej 80cm od poziomu terenu. Lini¢ kablowa oznaczy¢
w odstgpach do 10m.

Wszystkie trasy kablowe powinny by¢ wytyczone przez geodete, a po zakonczeniu robdt ziemnych ich przebieg naniesiony
na mapg¢ geodezyjna.

5.7.2 Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych
Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacego zbiornika bezodplywowego.

Wszystkie rury kanalizacji zewngtrznej grawitacyjnej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8, SDR34) ze $cianka lita, taczonych
szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Material, z ktdrego sa wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na
dziatanie agresywne gazow kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz $ciekow o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik
wodoszczelnosci W8. Rury kielichowe uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow.

Trasa projektowanych odcinkdw kanalizacji pomigdzy studniami powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne. Studnie stosowaé na instalacji przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju. Nalezy zamontowa¢ studnie betonowe lub PVC. Studnie zwienczy¢ wlazem klasy
D400.

5.7.3 Zaopatrzenie w wode

Zasilanie budynku w wodg¢ odbywa si¢ z projektowanego rurociagu wody uzdatnionej. Pomiar zuzycia wody realizowany
jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

5.74 Odprowadzenie $ciekow deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane beda na zasadzie rozsaczania na teren zielony.

5.8 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie dokonuje si¢ niwelacji w istniejacym uksztattowaniu terenu wigkszej niz 50,0 [cm] i nie dokonuje si¢ zmian naturalnego
kierunku sptywu wod opadowych powodujacego skierowanie ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

5.9 PROJEKTOWANY UKLAD ZIELENI

Czg$¢ dzialki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostala na powierzchni¢ biologicznie czynna (zielen ozdobna
— zielen niska).

&

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

6.1 BILANS TERENU DLA CALEGO TERENU INWESTYCYJNEGO

OPIS POWIERZCHNIA [m?] POWIERZCHNIA [%]

Istniejaca Projektowana Razem Istniejaca Projektowana = Razem
Powierzchnia zabudowy 207,59 27,71 235,30 18,94 2,53 21,47
Powierzchnia utwardzona 0,00 177.00 177,00 0,00 16,15 16,15
Powierzchnia biologicznie czynna 710,80 -27,71 683,7 64,87 -2,53 62,38
Powierzchnia dzialki 219/11 1096,00 100,00



7. Informacje i dane

7.1 WARUNKI WYNIKAJACE Z DECYZJI LOKALIZACYJNEJ

Dziatka nr 219/11 objeta jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, podjeta przez Urzad Gminy Nowe
Miasto nad Warta.

USTALENIA WARUNKOW LOKALIZACYJNYCH

IKRYTERIUM WYMAGANE
Powierzchnia zabudowy Maks. 250,0 m2;
Minimalna  powierzchnia
biologicznie czynna

Liczba zbiornikow

Min. 10% powierzchni terenu inwestycji;

Maks. 2 sztuki;

retencyjnych
Pow1er;chn1a zbiornikow Maks. 40,0 m2 kazdy:
retencyjnych
Wysokgsc zbiornikow Maks. 9.0 m;
retencyjnych
IPowierzchnia wiaty Maks. 30,0 m2;
W?/SOk.OSC wiaty v Maks. 5,0 m;
najwyzszym punkcie
Szeroko$¢ wiaty Maks. 7,0 m;
Rodzaj dach

ocza) cach, Dach ptaski,

uksztaltowanie gtéwnych

. . j 1 kaci hyleni h 35°;
boaci dachowych wiaty jednospadowy lub dwuspadowy o kacie nachylenia dachu do

Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowac obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z
pozn. zm.), ustalenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1225) oraz ustawy o drogach
ublicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 32);
INie wystgpuje obowiazek uzyskiwania zgody na wylaczenie gruntéw z produkcji
rolniczej, stosownie do przepisow ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych z
Inne ustalenia dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 82) — inwestycja realizowana
bedzie na gruntach opisanych w ewidencji gruntow i budynkoéw jako tereny
rzemystowe (Ba);
'W razie koniecznosci nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne lub dokonaé
Inne ustalenia zgloszenia wodnoprawnego, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca Spetione
2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.);

Ochrona Srodowiska przyrody i krajobrazu

Inne ustalenia

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w granicach Obszaru chronionego
krajobrazu ,,Szwajcaria Zerkowska” nalezy uwzgledni¢ ograniczenia i przepisy
zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1336);

Inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1336 z p6zn. zm.);

Podczas realizacji inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejace
drzewa i krzewy;

Strefy ochrony Spetnione

Inne ustalenia Spetnione

Inne ustalenia

Spetnione

Zakres komunikacji i infrastruktury technicznej

INalezy zapewniC z istniejacej drogi o nr ewid. dziatki 166 poprzez teren dziatki
nr ewid. 219/14;

Miejsce postojowe Min. 2 miejsca postojowe;

IDostep do drogi publiczne;j

Dostawa wody Z istniejacej sieci wodociggowej;

Zasilanie w energig

elektryczng Z istniejacej sieci elektroenergetycznej

Odprowadzanie $ciekow Do indywidualnego zbiornika bezodptywowego

Gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dziatki i wywodz na

Gospod ie odpadami ) :
ospodarowame 0apadamt |1y dowisko w ramach systemu gminnego,




Odprowadzanie wod Wylacznie w granicach dziafki, ktérej dotyczy wniosek, bez mozliwosci ich
opadowych lub odprowadzania na tereny sasiednich nieruchomosci, zwtaszcza na tereny
roztopowych uzytkowania publicznego;

Ochrona ochrony intereséw oséb trzecich

Inne ustalenia

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu do drogi
publicznej dla innych dziatek;

Inne ustalenia kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznoscei dla obiektow

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,

zlokalizowanych na innych dziatkach;

Inne ustalenia

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

Inne ustalenia dodatkowych uciagzliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia

'W projekcie technicznym nalezy zastosowac¢ takie rozwiazania aby nie wnosic¢

powietrza, hatasu i drgan;

Inne ustalenia

Realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich
dziatkach oséb trzecich;

Projekt oraz dzialki spetniajqg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej Decyzji Lokalizacyjnej.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

OCHRONA ZABYTKOW

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w granicach Obszaru chronionego krajobrazu ,,Szwajcaria Zerkowska” nalezy
uwzgledni¢ ograniczenia i przepisy zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336). Inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336 z pdézn. zm.). Podczas realizacji inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejace drzewa
i krzewy. Niniejszy projekt nie narusza ustalen ww. ustawy.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na terenie dziatki nie wystepuja wplywy eksploatacji gorniczej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Inwestycja nie generuje zagrozef.

PRAWO WODNE

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi zgodnie
zww. DL.

OCHRONA PRZYRODY

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Warunki ochrony przeciwpozarowej projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.. MODERNIZACJA STACII
UZDATNIANIA WODY ORAZ ODSTOIJNIKA WOD POPLUCZNYCH NA TERENIE SUW WOLICA KOZIA WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami).

POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

Parametry projektowanego budynku :

Powierzchnia zabudowy budynku SUW 144,15 [m?]
Powierzchnia zabudowy odstojnika wod poptucznych 36,29 [m?]
Powierzchnia zabudowy zbiornika retencyjnego 27,71  [m?]
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8.2

83

733,42 [m?*]
126,50 [m?]
200,0 [m*]

Kubatura brutto budynku SUW
Kubatura brutto odstojnika wod poptucznych
Kubatura brutto zbiornika retencyjnego

-1
-0
—do 12,0 [m] — budynek niski (N)

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych
Wysokos¢ budynku:

KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE 1 SPOSOB

UZYTKOWANIA

Budynek z uwagi na prowadzone procesy zwiazane z stacja uzdatniania wody zakwalifikowany jest do kategorii PM.

KLASA QDPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ 1
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY

Dla budynku jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
przyjeto klase ,,E” odpornosci pozarowej . Dla poszczegdlnych elementdow budynku nie stawia si¢ wymagan. Wszystkie
elementy budynku wykonane z materialtow NRO.

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku
- towna . L. L. .
odpornosci & . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
. . konstrukcja strop
pozarowej . dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
nosna
E” nie stawia si¢ nie stawia si¢ nie stawia si¢ nie stawia si¢ nie stawia si¢ nie stawia si¢

» wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan wymagan

84

8.5

8.6

R - no$nos¢ ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA
WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. W przestrzeni zewngtrznej nie wystepuja strefy zagrozenia
wybuchem.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
ODLEGLOSC OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB
TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI
DOPUSZCZALNE

Dopuszczalne odlegtosci budynku zakwalifikowanego do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? wynosza: 4,0 [m] od granicy dziatki
8,0 [m] od budynku sasiedniego

Dopuszczalne odlegtosci od budynku i granicy dziatki zostaty zachowane.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO DZIALAN
RATOWNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI
WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH 1 INNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W
WODE, USYTUOWANIU STANOWISK CZERPANIA WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA
POJAZDOW POZARNICZYCH

11



8.7

10.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora istnieje utwardzony teren zapewniajacy dostep
do budynku.

Dla strefy pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o Iacznej powierzchni wewnetrznej ponizej
1000,0 [m?] wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10,0 [dm?/s]. Pobér wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru zostanie zapewniony poprzez hydrant zewngtrzny zlokalizowany w odlegtosci od 5,0[m] do 75,0 [m] od $cian
chronionego budynku.

Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i o lacznej powierzchni wewnetrznej
ponizej 1000,0 [m*] nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

ROZWIAZANIA ZAMIENNE W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Brak rozwiazan zamiennych.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego dla rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja polozona jest na terenie o prostych warunkach gruntowych. Obiekt zaliczamy do I kategorii
geotechnicznej.

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza obszar dzialek nr ewid. 219/11. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dzialki inwestora.
Nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi wynikajace z uwarunkowan technicznych (takich jak:
energetyczne linie napowietrzne, gazociagi wysokiego ci$nienia itp.) — zachowane sg wymagane odlegtosci minimalne stref
ochronnych dla istniejacej infrastruktury znajdujacej si¢ na i w sasiedztwie dziatki.

Nie wystapi zjawisko zacieniania i przyslaniania, (w mysl §13, §40 i §60 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami), poniewaz zostaly
zachowane minimalne odlegtosci planowanej inwestycji od granic dziatki budowlane;j.

Zaprojektowane miejsca parkingowe nie oddzialuja na dzialki sasiednie, poniewaz zachowane zostang wymagane
odlegloéci minimalne (w mysl §19 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z poézniejszymi zmianami).

Zaprojektowany kontener na $mieci nie oddzialuje na dzialki sasiednie, poniewaz zachowane zostana wymagane
odleglosci minimalne (w mys$l §23 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami).

Obszar oddzialywania inwestycji okre§lono z uwzglednieniem regulacji:

-Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pozn.zm.),

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z pozn. zmianami);

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1945);

-Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232, z pozn. zm.);

-Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145, z pozn. zm.)

-Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446, z pozn. zm.);
-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030);

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
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-Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.260, z pozn. zm.);
-Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, z pozn. zm.);
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