
Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy
prowadzić w ścianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podejścia wynosi 2%
Nad posadzką piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnętrznych, wyprowadzone nad dach i zakończone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odpływ z
każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w
zamknięcie wodne - syfon.
Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonać z przewodów PVC-U,
klasy "S" SDR 34 o jednolitej strukturze ścianki, przeznaczonych
do kanalizacji zewnętrznej.

Legenda:                  
projektowana kanalizacja sanitarna
prowadzona pod posadzką

pion kanalizacji sanitarnej wyposażony
w rewizję kanalizacyjną przy przejściu w poziom; 
zakończony wywiewką wyprowadzoną
powyżej dachu

Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w
zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-EN 12056-2) z
rur odpornych na wysokie temperatury:
· umywalka UM PVCØ50mm
· zlewozmywak       ZL PVCØ50mm
· natrysk/wanna               N PVCØ50mm
· miska ustępowa    MU PVCØ110mm
· pralka    P PVCØ50mm

Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony
w zamknięcie wodne - syfon.

Część opisowa i rysunkowa stanowią wzajemnie uzupełniające się
części projektu.
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dalsza trasa wg PZT
- odprowadzenie ścieków
do istniejącego zbiornika

bezodpływowego
- dostosowac rzędne wyjścia z budynku
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