PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu

lub robdt budowlanych: Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasniczg
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
ZADANIE 1 - CHODNIKI - ETAP 16

Nazwa i adres

Zamawiajgcego: Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej
ul. Chemikéw 16
43-400 Cieszyn

Kod CPV: 45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej)

45233222-1 (Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania)

Opracowanie zawiera:

* Strona tytutowa
* Wyliczenie ilo$ci robot
* Przedmiar robot

Bielsko - Biata, 5 kwietnia 2024 r.
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Wyliczenie ilosci robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llosé |Krot.|Jedn.

1 Chodniki
1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny
402,0+45,0 = 447,000000
447,0) 447,0 m2
2 KNR 231/401/6
Rowki pod tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii Ill-IV
145,0+87,0+34,5 = 266,500000
266,5| 266,5 m
3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa C 2/15,zwykta
145,0*0,07 = 10,150000
2,42 = 2,420000
12,57| 12,57 m3
4 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa C12/15, z oporem
87,0*0,1 = 8,700000
8,70 8,70 m3
5 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
232,0+45,0 = 277,000000
277,0] 277,0 m
6 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
344,0+45,0 = 389,000000
389,0/ 389,0 m2
7 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm 389,0 m2
8 KNNR 6/502/4 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa 189,0 m2
9 KNNR 6/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej /granitowej/ na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokos¢
10:cm 155,0 m2
2 Palisada
10 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii Ill-IV 3,45 m
11 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa C12/15, z oporem
3,45%0,1 = 0,345000
0,35 0,35 m3
12 Kalkulacja indywidualna
Palisada srednicy 200mm, wys.100cm, kolor grafit 24 szt

Kosztorys
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llos¢

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

-_

Chodniki

-

KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

m2

447,0

2 KNR 231/401/6
Rowki pod tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii Ill-IV

266,5

3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa C 2/15,zwykta

m3

12,57

4 KNR 231/402/4
tawy pod obrzeza, betonowa C12/15, z oporem

m3

8,70

5 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

277,0

6 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm

m2

389,0

7 KNNR 6/113/5
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

m2

389,0

8 KNNR 6/502/4 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

m2

189,0

9 KNNR 6/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej /granitowej/ na podsypce cementowo - piaskowej,
kostka nieregularna, wysokos¢ 10-cm

m2

155,0

2 Palisada

10 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii Ill-IV

3,45

11 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa C12/15, z oporem

m3

0,35

12 Kalkulacja indywidualna
Palisada srednicy 200mm, wys.100cm, kolor grafit

szt

24

Kosztorys



