PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu

lub robdt budowlanych: Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasniczg
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
ZADANIE 2 - BOISKO SPORTOWE - ETAP 16

Nazwa i adres

Zamawiajgcego: Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej
ul. Chemikéw 16
43-400 Cieszyn

Kod CPV: 45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej)
45212200-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych)

Opracowanie zawiera:

e Strona tytutowa
* Wyliczenie ilosci robot
* Przedmiar robét

Bielsko - Biata, 5 kwietnia 2024 r.
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Wyliczenie ilosci robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|Jedn.

1 Podbudowa i nawierzchnia boiska

1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 11-VI 1184,0 m2
2 KNNR 6/106/6 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15-cm, piasek 1184,0 m2
3 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm 1184,0 m2
4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny 402,0 m2
5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 1184,0 m2
6 KNR 231/114/6
J.w.lecz potragcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci /k=5/ -1184,0 5/m2
7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 1184,0 m2
8 KNR 231/114/8
J.w.lecz potragcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci /k=3/ -1184,0 3|m2
9 Kalkulacja indywidualna
Utozenie nawierzchnia elastycznej poliuretanowej /typu; tartan, semag, eltan itp./ wraz z malowaniem linii boiska 1184,0 m2
2 Ogrodzenie boiska
10 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie boiska pitkochwytami wys.6,0 m, rozstaw stupkéw 4,0 m, siatka polietylenowa, stupki ocynkowane
80*80*4 mm mocowane na istniejgcym murze oporowym 57,05 m
11 KNRW 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe pod pitkochwyty, objetos¢ do 0.5-m3, beton C20/25, uktadany recznie
28*0,35%0,35%1,2 = 4,116000
4,12 4,12 m3
12 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie boiska pitkochwytami wys.6,0 m, rozstaw stupkéw 4,0 m, siatka polietylenowa, stupki ocynkowane
80*80*4 mm mocowane na wykonanych fundamentach 88,0 m
13 Kalkulacja indywidualna
Brama stalowa ocynkowana, dwuskrzydiowa, wys.3,00 m, szer.292 cm 1 szt
14 Kalkulacja indywidualna
Furtka stalowa, ocynkowana, 92*228 cm 2 szt
3 Bramki, stupki, stojaki
15 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15-m3
0,15*8 = 1,200000
0,20*2 = 0,400000
1,60 1,60 m3
16 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw bramek pitki recznej 4 szt
17 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek - bramki do pitki recznej 2 szt
18 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stojakéw do siatkowki, tenisa, kometki 4 szt
19 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw - stojaki do siatkowki, kometki wraz z siatkg 2 szt
20 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw - stojaki do tenisa wraz z siatka 2 szt
21 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stojakéow
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2 szt
22 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw -stojaki do koszykéwki metalowe wraz z
tablicami
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2 szt

Kosztorys



24 psp cieszyn boisko2p

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11755)

strona nr: 3
Przedmiar robét
Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| llosé¢ Wartos¢ Wartos¢
podstawy naktadéw jednostkowa| netto
1 Podbudowa i nhawierzchnia boiska
1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI m2 1184,0
2 KNNR 6/106/6 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15-cm,
piasek m2 1184,0
3 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm m2 1184,0
4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-VI, walec wibracyjny m2 402,0
5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15-cm m2 1184,0
6 KNR 231/114/6
J.w.lecz potragcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci /k=5/ m2 5/ -1184,0
7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢é warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 1184,0
8 KNR 231/114/8
J.w.lecz potrgcenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci /k=3/ m2 3| -1184,0
9 Kalkulacja indywidualna
Utozenie nawierzchnia elastycznej poliuretanowej /typu; tartan, semag, eltan itp./ wraz
z malowaniem linii boiska m2 1184,0
2 Ogrodzenie boiska
10 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie boiska pitkochwytami wys.6,0 m, rozstaw stupkéw 4,0 m, siatka
polietylenowa, stupki ocynkowane 80*80*4 mm mocowane na istniejgcym murze
oporowym m 57,05
11 KNRW 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe pod pitkochwyty, objetos¢ do 0.5-m3, beton C20/25,
uktadany recznie m3 4,12
12 Kalkulacja indywidualna
Ogrodzenie boiska pitkochwytami wys.6,0 m, rozstaw stupkéw 4,0 m, siatka
polietylenowa, stupki ocynkowane 80*80*4 mm mocowane na wykonanych
fundamentach m 88,0
13 Kalkulacja indywidualna
Brama stalowa ocynkowana, dwuskrzydiowa, wys.3,00 m, szer.292 cm szt 1
14 Kalkulacja indywidualna
Furtka stalowa, ocynkowana, 92*228 cm szt 2
3 Bramki, stupki, stojaki
15 KNR 223/308/1
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15-m3 m3 1,60
16 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw bramek pitki recznej szt 4
17 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek -
bramki do pitki recznej szt 2
18 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stojakéw do siatkéwki, tenisa, kometki szt 4
19 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw - stojaki do
siatkéwki, kometki wraz z siatkg szt 2
20 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw - stojaki do tenisa
wraz z siatkg szt 2
21 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stojakow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
22 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw -stojaki do
koszykéwki metalowe wraz z tablicami
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 2

Kosztorys



