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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni §ciekOw z zasilaniem
elektrycznym eNN wraz z niezbednymi towarzyszacymi urzadzeniami
budowlanymi i infrastrukturg techniczng — etap Ib w ramach zadania pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tomaszowie Maz. - etap [aiIb
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Kanalizacja sanitarna

Inzynieryjne

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 101601_1 m. Tomaszéw Mazowiecki
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 25 Numery dzialek ewidencyjnych:
85, 53 Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 26 Numery dziatek
ewidencyjnych: 38, 9, Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 27 Numery
dzialek ewidencyjnych: 1



Zakres rzeczowy

@M Rura PVC-U 2200x5,9mm SNB8 Lite mb. 1992,4

@ Rura PVC-U 2250x7,3mm SN8 Lite mb. 108,2

@ Rura dwuwarstwowa PE100 g110x6,6mm SDR17 mb. 4421
@ Rura dwuwarstwowa PE100 2160x9,5mm SDR17 mb. 457,4
@M Rura ochronna stal. 8323,9x8,8mm - przewiert szt. 3 mb. 19,2
@M Rura ochronna dwudzielna g110mm szt. 8 mb. 24,0

@ Studnia bet. 21000mm - rewizyjna kpl. 52

@ Studnia bet. g1200mm - rozprezna kpl. 3

@ Studnia bet. 1000mm - rewizyjna - ruroc. ttoczny kpl. 3

@ Studnia bet. 1200mm - odwadniajgca - ruroc. ttoczny kpl. 1
@M Przepompownia $ciekdow P2 w zbiorniku bet. g1500mm kpl. 1
@M Przepompownia $ciekéow P3 w zbiorniku bet. 22000mm kpl. 1
@ Trojnik PVC ¢250/160mm szt. 3

an Tréjnik PVC 2200/160mm szt. 53

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wtgczona do projektowanej wg odrebnego opracowania studzienki
kanalizacyjnej (wezet S29), zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej, dz. nr 38 obreb 26 w msc. Tomaszdéw Mazowiecki.
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym. Sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U
2250x7,3mm SN8 Lite, PVC-U 2200x5,9mm SN8 Lite. Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 RC g160x9,5mm SDR17
oraz PE100 RC ¢110x6,6mm SDR17.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowig przepompownie sieciowe w zbiornikach betonowych g2000mm oraz g1500mm,
studnie rewizyjne betonowe C35/45 taczone na uszczelke g1000mm i g1200mm, trojniki PVC 250/160mm i trojniki PVC
©200/160mm. tgczenie rur PVC-U w systemie kielich-bosy koniec rury natomiast rur PE za pomoca zgrzewu

doczotowego. Zmiany kierunku przewoddw ttocznych zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie blokami oporowymi. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenowe zaprojektowano 2 szt. przepompowni sieciowej. Kanalizacje sanitarng zlokalizowano w dziatkach
stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej, drég gminnych oraz dziatke gminng. W pasach drogowych sie¢ uktada¢ w
wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci wykopu 1,1m z umocnieniem $cian wykopow, w miejscach przej$¢
poprzecznych pod nawierzchnig asfaltowg metoda przewiertu poziomego w rurach ochronnych stalowych. W gruntach o wysokim
poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopéw zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez
kolizji poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe. Projektowane kanaty nalezy
umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie zagospodarowania oraz uktada¢ ze spadkiem i na rzednych
podanych na profilach podtuznych. W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji przez uprawnionego geodete.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego Humus z gérnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach.
Czes¢ urobku z wykopu przewidziano do wywozenia, cze$ przewidziano na odktad. Nadmiar ziemi z wykop6w nalezy wywiez¢.
Rurociagi w wykopie otwartym uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtoza spetniajgcego kategorie gruntu
G1, w przeciwnym razie rurociggi uktada¢ na podsypc piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=0,98 Proctora.
Obsypke rurociggu wykonac z piasku na wysokos$¢ 30cm nad rurociag z zageszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w
dziatkach stanowigcych pasy drogowy wykonywaé z piasku jednoczesnym zageszczeniem zgodnego z normg z PN-S-02205
»Roboty ziemne. Wymagania i badania” Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasach drogowych musi spetniac¢
kategorie gruntu G1. Studnie montuje sie bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku podtoza spetniajgcego kategorie
gruntu G1, w przeciwnym razie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min. 30cm nalezy
wykonac zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 1,0 Proctora. W gruntach nawodnionych studnie betonowe nalezy
montowac¢ na podsypce zwirowej gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem poprzez zastosowanie ptyty dennej z odsadzkg
przeciwwyporowa, ktora stanowi ze studnig element monolityczny. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonaé probe
szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjna. Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzegac
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”, oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych. Doj$cia do zabudowan podczas robdt ziemnych wykona¢ przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac¢ zapewniajgc widoczno$é oznakowan w dzien i w nocy.
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1 Etap I B
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe

1.1 10 KNNR NO001-01-11-01-00

Roboty pomiarowe przy trasie dr6g w terenie rowninnym km 3,000 s e
1.1 20 KNNR NO005-07-21-01-00
Cigcie obustronne nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 3720,600 s e

1.1 30 KNNR N005-07-21-02-00
Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cigcia - dalsze
3 cm metr 3720,600 s

1.1 40 KNNR NO006-08-02-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - warstwa
Scieralna m? 2790,500 s

1.1 50 KNNR NO006-08-02-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - warstwa

wiazaca m? 2790,500 s e
1.1 60 KNNR NO006-08-01-02-00

ANALOGIA Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 20 cm m?2 2790,500 e e
1.1 70 KNNR NO006-08-01-02-00

ANALOGIA Mechan rozebranie nawierzchni zwirowej m? 1025,300 s

1.1 80 KNNR  NO006-08-03-04-00
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce

cementowo-piaskowej m?2 15,800 s e
1.1 90 KNR 401-01-08-11-00
Wywéz gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m3 885,134 h e

1.1 100 KNR 401-01-08-12-00
Wywéz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastgpny 1 km - dalsze 4
cm m3 885,134 s
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1.2 Roboty ziemne

1.2 110 KNNR N001-02-02-08-10
Roboty ziemne koparka podsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotnosci z transportem wywrotka 10 Mg na odlegtos¢ do 1 km m3 7425,090 s e,

1.2 120 KNNR N001-03-01-02-00
Wykop reczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotka 5 Mg do 1 km
w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci m3 825,010 s e

1.2 130 KNNR  NO001-02-08-02-10
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie

po drogach utwardzonych - dalsze 4 km m3 8250,100 s e
1.2 140 KNKB 001-04-34-02-00

Igtofiltry wplukiwane w grunt bez obsypki gleb do 6,0 m szt 25,000 e e
1.2 150 PKZ 1902-02-03-02-00

Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy) m-godz 151,000 s e
1.2 160 KNNR N001-03-13-04-00

ANALOGIA Umocnienie wykopéw wraz z rozbiérkg m?2 16987,310 s e
1.2 170 KNNR  NO004-14-11-01-00

Podloze pod kanaty i obiekty z piasku wraz zdowozem m3 501,400 s e
1.2 180 KNNR  NO004-14-11-05-00

ANALOGIA Obsypka piaskiem wraz z dowozem m3 1913,100 s e

1.2 190 KNNR N001-02-14-05-00
Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem ubijakami warstwami
grub 25 cm w gruncie kat 3-4 wraz z dowozem piasku m3 5508,500 e e

1.3 Roboty montazowe

1.3 10 KNNR N004-12-07-04-00

ANALOGIA Przewiert rurami stalowymi DN300 metr 19,200 s
1.3 20 KNNR NO004-12-09-01-03
Przeciaganie rurociagu ¢ 200 w rurach ochronnych - tylko ptozy i manszety metr 19,200 s e,

1.3 30 KNNR NO004-13-08-04-10
Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 250 laczony na wcisk w wykopie
umocnionym metr 108,300 e e,

1.3 40 KNNR NO004-13-08-03-10
Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 laczony na wcisk w wykopie
umocnionym metr 1992,500 s

1.3 50 KNNR N004-13-22-04-11
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego laczonego na wcisk ¢ 250
w wykopie umocnionym szt 3,000 s e

1.3 60 KNNR N004-13-22-03-11
Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne laczone na wcisk ¢ 200 w

wykopie umocnionym szt 53,000 s e
1.3 70 KNNR NO004-10-09-07-10

Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ¢ 160 metr 457,400 s e
1.3 80 KNR 219-00-10-08-00

Laczenie metoda zgrzewania czotowego rur PE ¢ 160 szt 40,000 s s

1.3 90 KNNR NO004-10-12-03-10
Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym

¢ 160 szt 4,000
1.3 100 KNNR  N004-10-09-04-10
Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ¢ 110 metr 442,100 s e,

1.3 110 KNR 219-00-10-05-00
Laczenie metoda zgrzewania czotowego rur PE ¢ 110 szt 38,000 s e
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1.3 120 KNNR  N004-10-12-02-10
Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym

¢ 110 szt 4,000 s
1.3 130 KNNR  N004-14-09-01-00

ANALOGIA Ptyta denna pompowni m3 4,000 e
1.3 140 KNNR  NO004-14-13-05-00

ANALOGIA Przepompownia $ciekéw P2 szt 1,000 s e
1.3 150 KNNR  N004-14-13-05-00

ANALOGIA Przepompownia $ciekéw P3 szt L,000 s e
1.3 160 KNNR  N004-14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych g 1000, szt 52,000 s e
1.3 170 KNNR  NO004-14-13-03-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200, szt 3,000 s e,
1.3 180 KNNR  N004-14-13-03-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200 - odwadaniajaca szt L,000 s e
1.3 190 KNNR  N004-14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - rewizyjna szt 2,000 s e
1.3 200 KNNR  N004-14-13-01-00

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - rewizyjna szt 1,000 s
1.3 210 KNNR  N005-07-05-01-03

Ulozenie rur ostonowych z PCV ¢ 110 dwudzielne metr 24,000 s

1.4 Proby i inspekcje

1.4 410 KNNR N004-16-06-02-00
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ¢ 160,

110 szt 5,000
1.4 420 KNNR NO004-16-12-01-00

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej (200 m) do ¢ 150, 110 szt 5000 s e
1.4 430 KNNR  N004-16-10-03-00

Préba szczelnosci kanaléw rurowych ¢ 250 (dlugosc 50 m) szt 1,000 s e,
1.4 440 KNNR N004-16-10-02-00

Préba szczelnosci kanaléw rurowych ¢ 200 (dlugosc 50 m) szt 10,000 s e
1.4 450 Kalkulacja indywidualna

Inspekcja kamera kanatéw sanitarnych wraz z ptukaniem (jedn=1mb) jednos 2100,800 e e
1.5 Odtworzenia

1.5 460 KNNR N006-01-13-02-00
ANALOGIA Odtworzenie nawierzchni utwardzonej m? 1025,300 s

1.5 470 KNNR  N006-05-02-04-00
Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce

piaskowej spoiny wypelione piaskiem m?2 15,800 s e
1.5 480 KNNR NO006-01-13-02-00

Warstwa dolna podbudowy z thucznia kamiennego grub 20 cm m?2 2790,500 e e
1.5 490 KNNR NO006-10-05-07-00

Skropienie nawierzchni asfaltem m? 2790,500 s

1.5 500 KNNR NO006-03-08-01-11
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca standard 2 grub 4 cm samochéd 10
Mg m? 2790,500 s

1.5 510 KNNR N006-10-05-07-00
Skropienie nawierzchni asfaltem m? 2790,500 s
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1.5 520 KNNR NO006-03-09-02-11
Nawierzchnia asfaltowa warstwa $cieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 10
Mg m2

2790,500 s

OGOLEM KOSZTORYS GED-23-021 s
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1 Etap I B
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
1.1 10  KNNR NO01-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drég w terenie réwninnym km 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160 457,4/1000 0,457
2 PE110 442,1/1000 0,442
3 PVC250 108,2/1000 0,108
4 PVC200 1992,4/1000 1,992
1.1 20 KNNR NO005-07-21-01-00 Ciecie obustronne nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm metr 3720,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2811,4 2811,400
2 909,2 909,200
1.1 30 KNNR  N005-07-21-02-00 Cigcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cigcia - dalsze 3
cm metr 3720,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2811,4 2811,400
2 909,2 909,200
1.1 40 KNNR NO006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - warstwa $cieralna m?2 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2108,6 2108,600
2 681,9 681,900
1.1 50 KNNR  N006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - warstwa wigzaca m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2108,6 2108,600
2 681,9 681,900
1.1 60 KNNR NO006-08-01-02-00 ANALOGIA Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 20 cm m?2 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2108,6 2108,600
2 681,9 681,900
1.1 70 KNNR NO006-08-01-02-00 ANALOGIA Mechan rozebranie nawierzchni zwirowej m? 1025,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 724,5 724,500
2 300,8 300,800
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1.1 80 KNNR NO006-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce
cementowo-piaskowej m? 15,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 , 13,300
2 1,4 1,400
3 1,1 1,100
1.1 90 KNR 401-01-08-11-00 Wywdz gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km m3 885,134
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,08*%2790,5+0,2*%2790,5+0,1*%1025,3+0,08*15,8 885,134
1.1 100 KNR 401-01-08-12-00 Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km - dalsze4cm  m3 885,134
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 885,134 885,134
1.2 Roboty ziemne
1.2 110 KNNR NO001-02-02-08-10 Roboty ziemne koparka podsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotno$ci z transportem wywrotka 10 Mg na odlegto$¢ do 1 km m? 7425,090
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160, 110 1503*0,9 1352,700
2 PVC 250, 200 6747,1*%0,9 6072,390
1.2 120 KNNR NO001-03-01-02-00 Wykop regczny z zatadunkiem recznym i transportem wywrotka 5 Mg do 1 km w
gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci m? 825,010
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160, 110 1503,0%0,1 150,300
2 PVC 250, 200 6747,1%0,1 674,710
1.2 130 KNNR NOO01-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotka 10 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych - dalsze 4 km m3 8250,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7425,09+825,01 8250,100
1.2 140 KNKB 001-04-34-02-00 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki gteb do 6,0 m szt 25,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odcinek tloczny 5,000
2 Odcinek grawitacyjny 20 20,000
1.2 150 PKZ 1902-02-03-02-00 Pompowanie wody z wykopu (rzeczywisty czas pracy pompy) m-godz 151,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odcinek grawitacyjny 145 145,000
2 Odcinek ttoczny 6 6,000
1.2 160 KNNR NOO01-03-13-04-00 ANALOGIA Umocnienie wykopoéw wraz z rozbiérka m? 16987,310
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odcinek grawitacyjny 14018,96 14018,960
2 Odcinek ttoczny 2968,35 2968,350
1.2 170 KNNR NO004-14-11-01-00 Podloze pod kanaly i obiekty z piasku wraz z dowozem m3 501,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160, 110 141,4 141,400
2 PVC 250, 200 360 360,000
1.2 180 KNNR  NO004-14-11-05-00 ANALOGIA Obsypka piaskiem wraz zdowozem m3 1913,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160, 110 399.8 399,800
2 PVC 250, 200 1513,3 1513,300
1.2 190 KNNR NO001-02-14-05-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem ubijakami warstwami grub
25 cm w gruncie kat 3-4 wraz z dowozem piasku m3 5508,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 PE 160,110 935,4 935,400
2 PVC 250, 200 4573,1 4573,100
1.3 Roboty montazowe
1.3 10  KNNR  NO004-12-07-04-00 ANALOGIA Przewiert rurami stalowymi DN300 metr 19,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19,2 19,200
1.3 20 KNNR  N004-12-09-01-03 Przeciaganie rurociagu ¢ 200 w rurach ochronnych - tylko ptozy i manszety metr 19,200
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 19,2 19,200
1.3 30 KNNR NO004-13-08-04-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 250 laczony na wcisk w wykopie umocnionym metr 108,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 108,3 108,300
1.3 40 KNNR  NO004-13-08-03-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ¢ 200 laczony na wcisk w wykopie umocnionym metr 1992,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1992,5 1992,500
1.3 50 KNNR NO004-13-22-04-11 Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego laczonego na wcisk ¢ 250 w
wykopie umocnionym szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,000
1.3 60 KNNR  N004-13-22-03-11 Montaz tréjnika PVC kanalizacyjne zewnerzne laczone na wcisk ¢ 200 w wykopie
umocnionym szt 53,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 53,000
1.3 70 KNNR  N004-10-09-07-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ¢ 160 metr 457,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4574 457,400
1.3 80 KNR 219-00-10-08-00 Laczenie metoda zgrzewania czotowego rur PE ¢ 160 szt 40,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 40,000
1.3 90 KNNR NO004-10-12-03-10 Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym ¢
160 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,000
1.3 100 KNNR NO004-10-09-04-10 Rury cisnieniowe z PE w wykopie umocnionym ¢ 110 metr 442,100
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 442,1 442,100
1.3 110 KNR 219-00-10-05-00 Laczenie metodg zgrzewania czotowego rur PE ¢ 110 szt 38,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 38,000
1.3 120 KNNR NO004-10-12-02-10 Montaz tuleji kolnierzowej z PE zgrzewanej czolowo w wykopie umocnionym ¢
110 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,000
1.3 130 KNNR  N004-14-09-01-00 ANALOGIA Plyta denna pompowni m3 4,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 242 4,000
1.3 140 KNNR N004-14-13-05-00 ANALOGIA Przepompownia $cieckéw P2 szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.3 150 KNNR N004-14-13-05-00 ANALOGIA Przepompownia $cieckéw P3 szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.3 160 KNNR NO004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000, szt 52,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 52,000
1.3 170 KNNR NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200, szt 3,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,000
1.3 180 KNNR NO004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kreggéw betonowych ¢ 1200 - odwadaniajaca szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.3 190 KNNR NO004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - rewizyjna szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,000
1.3 200 KNNR NO04-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - rewizyjna szt 1,000

Lp Nazwa
1

Obliczenie ilosci

1,000
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1.3 210 KNNR NO005-07-05-01-03 Utozenie rur ostonowych z PCV ¢ 110 dwudzielne metr 24,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odcinek grawitacyjny 21,000
2 Odcinek tloczny 3 3,000
1.4 Préby i inspekcje
1.4 410 KNNR NO004-16-06-02-00 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ¢ 160, 110 szt 5,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,000
1.4 420 KNNR NO004-16-12-01-00 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej (200 m) do ¢ 150, 110 szt 5,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,000
1.4 430 KNNR NO04-16-10-03-00 Préba szczelnosci kanalow rurowych ¢ 250 (dlugosc 50 m) szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,000
1.4 440 KNNR NO004-16-10-02-00 Préba szczelnosci kanaléw rurowych ¢ 200 (dlugosc 50 m) szt 10,000
1.4 450 Kalkulacja indywidualna Inspekcja kamerg kanatéw sanitarnych wraz z ptukaniem (jedn=1mb) jednos 2100,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Mb 2100,8 2100,800
1.5 Odtworzenia
1.5 460 KNNR N006-01-13-02-00 ANALOGIA Odtworzenie nawierzchni utwardzonej m?2 1025,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 724,5+300,8 1025,300
1.5 470 KNNR NO006-05-02-04-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowej
spoiny wypetnione piaskiem m? 15,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 s 15,800
1.5 480 KNNR NO006-01-13-02-00 Warstwa dolna podbudowy z thucznia kamiennego grub 20 cm m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2790,5 2790,500
1.5 490 KNNR NO006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2790,5 2790,500
1.5 500 KNNR NO006-03-08-01-11 Nawierzchnia asfaltowa warstwa wigzaca standard 2 grub 4 cm samochéd 10 Mg m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2790,5 2790,500
1.5 510 KNNR NO06-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2790,5 2790,500
1.5 520 KNNR NO006-03-09-02-11 Nawierzchnia asfaltowa warstwa §cieralna standard 2 grub 4 cm samochéd 10 Mg m? 2790,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2790,5 2790,500




