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Kosztorys BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe
111 KNR PP Kalkulacja wtasna. Rozbidrka i utylizacja istniejacego budynku
01/0101/01 OSP wykonanego w technologi tradycyjnej z ptaskim dachem o
wymiarach 7,8x10,8x6,0 m KPL 1,000
11.2 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, koparka m3 205,816
1.1.3 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll m3 17,256
1.1.4 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 636,825
1.1.5 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy,
pogrubienie do - srednio 140 cm m2 328,575
1.1.6 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy,
pogrubienie do - $rednio 50 cm m2 308,250
11.7 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii |-l m3 614.130
1.1.8 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty C8/10 m3 6,080
1.1.9 KNR 202/202/1 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6
(2) m, beton podawany pompa, C25/30 m3 16,080
1.1.10 |KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, fawy fundamentowe t 0,306
1.1.11 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw
202/618/1 fundamentowych m2 33,500
1.1.12 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej z
fugowaniem na petno (gladka powierzchnia pod izolacje) m3 7,542
1.1.13 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa.
Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS,
izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS m2 60,336
1.1.14 |KNR 202/603/8 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast
Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS m2 60,336
1.1.15 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian
202/618/1 fundamentowych m2 22,618
1.1.16 |KNR 202/611/4 |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu wodoodpornego gr 15 cm,
(2) izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na rozpuszczalnikach
wodnych m2 33,624
1.2 Element Podtoza
1.21 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty, beton C8/10 m3 25,258
1.3 Element Sciany
1.31 KNR 904/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
ceramicznych, $ciany wysokosci do 4,5 m, grubosci 25 cm m2 330,065
1.3.2 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe -
wentylacyjne m 45,600
1.3.3 KNR 202/122/6 |Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe - spalinowe |m 7,800
1.3.4 KNR 202/219/5 |Analogia. Plyta betonowa wokot komina dla wykonania
obmurowki m2 1,216
1.35 KNR 904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet
kratowek m2 66,532
1.3.6 KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci
ptyty 7 cm m2 1,534
1.3.7 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
okna szt 4,000
1.3.8 KNR 202/126/2 |Otwory w $scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 6,000
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1.3.9 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych SBN 120/120 m 41,400
1.3.10 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych SBN 72/120 m 2,400
1.3.11  |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych,
rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3
m. Beton C20/25 m3 4,190
1.3.12 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, zebra, belki, podciagi i wience t 0,313
1.3.13 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki
wentylacyjne szt 4,000
14 Element Strop
141 KNR 202/9908/2 |(WaCeTOB 6/92) Stropy gestozebrowe prefabrykowane
"Teriva", stropy z belkami prefabrykowanymi. Strop TERIVA
4,0/1 m2 42,000
1.4.2 KNR 202/119/2 |Analogia. Montaz ksztattek wiencowych KZE dla TERIVA4.0 |m 24,000
14.3 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2,
(2) beton podawany pompg, beton C20/25 m3 2,063
14.4 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, zebra, belki, podciagi i wience t 0,154
1.4.5 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton
(2) podawany pompg, beton C20/25 m2 2,695
1.4.6 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, ptyty krzyZzowo zbrojone t 0,072
14.7 KNRPP Kalkulacja wtasna dostawa i montaz wewnetrznych schodéw
05/01/07 stalowych systemowych. Np. firmy Metal Kompleks lub
réwnowazne kpl 1,000
1.4.8 KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, na antresoli
202/1209/1 m 11,000
1.5 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe
1.5.1 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Konstrukcja dachowa - kratownice
drewniane z drewna klasy C24 o rozpietosci osiowej podpor
max 12,25 m, kat pochylenia 15 stopn, rozstaw kratownic 1,00
m. Koszt obejmuje wykonanie warsztatowe, dostawe na m2 rzutu
budowe i montaz. potaci 204,730
15.2 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukg;ji
drewnianej. izolacja paroszczelna. m2 177,000
1.5.3 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z wetny mineralnej,
pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa. wetna
mineralna gr 25 cm. m2 177,000
1.5.4 KNR 15/517/2  |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 204,730
1.5.5 ORGB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/4 dachéwkowa na fatach, dachy ponad 100 m2 m2 204,730
1.5.6 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsiorow
202/539/1 m 14,750
15.7 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw
202/539/2 nadrynnowych - okapéw m 29,500
1.5.8 ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz oston bocznych -
202/539/3 wiatrownic m 1,200
1.5.9 KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm
(2) mocowanej do styropianu za pomoca kleju poliuretanowego
CT84 Ceresit lub rownowaznego m2 14,740
1.5.10 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
202/541/1 m2 26,869
1.5.11  |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, poétokragte, Fi
202/522/2 (2) 125 cm, blacha z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50
um m 27,500
1.5.12 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki
202/522/6 przy rynnach z blachy z blachy stalowej powlekane;j
poliuretanem 50 um do rynny 125, wylot 100 szt 2,000
1.5.13 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej
powlekanej poliuretanem 50 um, Fi 125cm szt 4,000
1.5.14 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 100
202/529/1 (2) cm, z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50 um m 8,500
1.5.15 KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowe;j
powlekanej poliuretanem 50 um , Fi 10 cm szt 6,000
1.5.16 |KNR 205/1007/1 |Analogia. Dostawa o montaz podbitki z blachy stalowej
powlekanej perforowanej m2 14,550
1.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.6.1 KNR 19/1023/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach m2 3,240
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1.6.2 KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna
(1) rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2,
osadzanie na kotwach m2 2,250
1.6.3 KNR 401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet,
podokiennikéw z PCV biatych mb 6,900
1.6.4 KW 1/101/1 Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo
szerokosci 25 cm mb 6,900
1.6.5 KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych
stalowych szt 4,000
1.6.6 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe tazienkowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha
stalowa malowana farba poliestrowg , o$cieznica regulowana,
kratka wentylacyjna kpl 2,000
1.6.7 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha stalowa
malowana farba poliestrowg , o$cieznica regulowana kpl 2,000
1.6.8 KNR PP Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypelnienie wetna mineralna, blacha stalowa
malowana farba poliestrowg , EI30 kpl 1,000
1.6.9 KNR PP Dostawa i montaz drzwi zwewnetrznych jednoskrzydtowych.
01/0101/01 Drzwi stalowe, wypetnienie welna mineralna, Wisniowski lub
rownowazne kpl 1,000
1.6.10 |SEK202/604/3 |Bramy garazowe, brama segmentowa, ocieplana, czesciowo
przeszklona, otwierana recznie m2 31,500
1.6.11  |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa, montaz, uruchomienie: Rolety
01/0001/01 antywtamaniowe elektryczne kompatybilne z systemem SMART |m2 5,490
1.7 Element Posadzki
1.71 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej
202/618/3 m2 171,360
1.7.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa,
styropian EPS150-036 gr 12 cm m2 40,050
1.7.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 40,050
1.7.4 KNR 202/1106/1 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro
grubosci 25 mm, beton C16/20 m2 40,050
1.7.5 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 50
mm, beton C16/20. Krotnos$¢ 2,5. m2 40,050
1.7.6 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg m2 40,050
1.7.7 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa,
ptyta XPS300 m2 131,310
1.7.8 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 131,310
1.7.9 KNR 222/1003/2 |Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatarta na gtadko.
Posadzka przemystowa - ptyta betonowa gr. 18 cm z betonu
C25/ 30 XC2 zbrojona wiéknami stalowymi Baumex
w ilosci 2,5 kg/m m2 131,310
1.7.10 |KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°cm. pogrubienie do 18
cm. Krotno$c¢ 13. Beton C25/30 XC2 m2 131,310
1.7.11  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa. Siatkg R8 o oczkach 15x15 cm w
dolnym przekroju ptyty m2 131,310
1.7.12 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm,
powierzchnia pozioma m2 1,755
1.7.13 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie tasmy
uszczelniajgcej m 5,300
1.7.14 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 40,050
1.7.15 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
metoda kombinowana. Plytki - wymagania wg projektu m2 40,050
1.7.16  |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana.
Ptytki - wymagania wg projektu. m 52,180
1.7.17 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,0x0,5 m,wycieraczka
0201/05 wewnetrzna kpl 1,000
1.7.18 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 0,40x0,60 m, ruszt
0201/05 stalowy ocynkowany, misa ociekowa. kpl 2,000
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1.7.19 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz z studzienki osadnikowej,
01/0101/01 sciekowej bezodptywowej. Studzienka z kregéw betonowych dn
500 mm, gtebokosci 1000 mm. Przekrycie kratkg Sciekowg
zeliwng. kpl 2,000
1.8 Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne sufitow
1.8.1 KNR 202/803/6 |Tynki zwykfe wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria’lll m2 40,050
1.8.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2)  |Uni Grunt m2 40,050
1.8.3 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku m2 40,050
1.8.4 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 40,050
1.85 KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwojny
podwieszany. Ptyta gipsowa GKBI gr 12 mm m2 177,000
1.8.6 KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 177,000
1.8.7 KNRPP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz klap rewizyjnych
05/01/10 szt 1,000
1.8.8 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas
202/1134/1 (2) |Uni Grunt m2 177,000
1.8.9 KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami akrykowymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 177,000
1.8.10 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne
malowanie m2 177,000
1.9 Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne scian
1.91 KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Ill  |m2 488,854
1.9.2 KNR 202/810/3 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni
otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria’ll, na
osciezach 20'cm m2 6,250
1.9.3 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas
202/1134/2 (2) |Uni Grunt m2 495,104
194 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami
(1) gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
stupoéw jednowarstwowa, typ 50-101 - obudowa pionow
kanalizacyjnych m2 2,200
1.9.5 KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 2,200
1.9.6 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 5,500
1.9.7 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podioze z tynku,
wraz z listwami naroznikowymi m2 63,240
1.9.8 KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze
wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 314,490
1.9.9 KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami zmywalnymi 2-krotne m2 10,500
1.9.10 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, warstwa gr. 1mm,
powierzchnia pionowa m2 12,840
1.9.11 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej Mapegum WPS, wklejenie tasmy
uszczelniajacej m 8,000
1.9.12 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana m2 62,280
1.10 Element Elewacja
1.10.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 15 cm. m2 334,897
1.10.2 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty szt 2 009,382
1.10.3 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 13,240
1.10.4 |KNR 17/2609/6 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 348,137
1.10.5 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr2 cm. m2 12,760
1.10.6 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 12,760
1.10.7 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 117,600
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1.10.8 |KNR 17/929/1 |Natozenie na podtoze farby gruntujacej, 1-a warstwa m2 360,897
1.10.9 |KNR 17/928/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda
"mokre na mokre", na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, baranek m2 348,137
1.10.10 |[KNR 17/928/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metoda
"mokre na mokre", na o$ciezach, szeroko$¢ do 15 cm, baranek |m2 12,760
1.10.11 |[KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki
zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa  |m2 17,010
1.10.12 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki
(1) zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
mozajkowy m2 17,010
1.10.13 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 360,897
1.10.14 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez
202/1510/11 gruntowania. Kolor wg elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo
wysokim stopniu hydrofobizacji. Np, Farba Atlas Salta N Plus
lub rbwnowazna m2 360,897
1.10.15 |[KNR PP Wykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy uzyciu
01/0101/01 zaprawy szlamowej wodoszczelnej. Szpachlowanie na gtadko
pod farbe elewacyjng. m2 17,010
1.10.16 |KNR PP Malowanie znakéw na elewac;ji
01/0101/01 szt 19,000
1.11 Element Utwardzenia
1.11.1  |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 3,119
1.11.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 46,550
1.11.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 248,250
1.11.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosc
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 248,250
1.11.5 |KNR 11/325/4 |Wjazdy z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80°'mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, typ'70/8 m2 248,250
1.12 Element Opaska wokot budynku
1.12.1 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 45,150
1.12.2 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m3 6,473
1.12.3 |KNR AT-09 Utozenie geowidkniny
0202-01 m2 21,575
1.12.4 |KNR AT-09 Opaska ze zwiru o $rednicy 8 do 16 mm, grubos¢ warstwy 10
0203-03 cm m2 21,575
1.12.5 |KNR221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
transportem taczkami. m3 100,980
1.12.6 |KNR201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-11l m2 336,600
1.13 Element Kanat samochodowy
1.13.1 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz prefabrykowanego
01/0101/01 betonowego kanatu samochodowego, z przekryciem.
Szerokos$¢ min 122 cm, gtebokosé min 170 cm, dlugo$¢ min
460 cm. Beton C30/37 W8 KPL 1,000
114 |Element Figura Sw. Floriana
1.14.1 |KNR 201/312/9 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2,
gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu I-I1 szt 1,000
1.14.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport
(1) betonu taczkami, japonkami. Beton C25/30 m3 0,500
1.14.3 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Cokot granitowy
01/0001/01 ptomieniowany wysokos$ci min 100 cm z podstawg pod figure kpl 1,000
1.144 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz figurki Sw Floriana z
01/0001/01 zywicy wysokosci min 100 cm. kpl 1,000

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN



OSP Boguszyn 2023.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005757F)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.15 Element Wyposazenie
1.15.1  |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Cichy kompresor
01/0001/01 bezolejowy (dostarczanie sprezonego powietrza do aut

bojowych, do stanowiska czyszczenia sprzetu)

Rozruch Bezposredni

Naped  Naped bezposredni 1:1

llos¢ tlokdw 4

Zasilanie (V) 230V /50Hz/1Ph

Zbiornik na sprezone powietrze Tak

Pojemnosc¢ zbiornika powietrza (1) 100

Zbiornik galwanizowany Nie

Wydajnos¢ na wlocie (I/min) 392

Wydajno$¢ na wyjsciu (I/min) 240

Wydajnos¢ na wyjsciu (m3/h) 14.4

Cisnienie wtgczenia (bar) 6

Cisnienie maksymalne (bar) 8

Poziom gto$nosci dB(A) 68

Poziom gtosnosci dB(A) (4 m) 48

Poziom gtosnosci dB(A) (7 m) 43

Redukcja poziomu gtosnosci  Tak

Przytacze powietrza (") 1/2

Przytacze zbiornika (") 1/2

Liczba redukowalnych przytaczy powietrza 1

llo$¢ stopni sprezania 1

Bezolejowy Tak

Filtr z reduktorem  Tak

Predkosc¢ obrotowa (obr./min) 2900

Moc silnika (KM/kW) 3.2 KM / 2.4 kW kpl 1,000
1.15.2 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: System audio: (pomoc w

01/0001/01 czasie wyswietlania materiatéw w czasie szkolen/éwiczen)

4 gtosniki nascienne + wzmacniacz

Kolor: czarny

Zasilanie: sieciowe

Moc: 200 W

Komunikacja: Bluetooth

Ztacza: czytnik kart pamieci, jack 6,3 mm, USB

Pilot: Tak

Parametry wzmacniacza:

*Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz

*Moc wyjsciowa : 100 W

*Impedancja: 4-16 Ohm

*Znieksztatcenia THD: < 0.5%

*Dynamika: > 80dB

«Zasilanie 230 V

*Kolor: czarny

*Gniazdo USB, slot kart SD

*Odtwarzacz mp3

*Tuner radiowy

*Bluetooth

*4 wejscia audio RCA

*Mozliwos¢ podtaczenia 5 kolumn

+Pilot zdalnego sterowania

*Wymiary: 255 x 70 x 300 mm

*(szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) kpl 1,000
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1.15.3 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Rzutnik/projektor (do

01/0001/01 wyswietlania prezentacji, materiatéw w czasie szkolen/¢wiczen)

Typ matrycy: 3LCD

Jasnos¢ [ANSI lumen]: 3000

Wspétczynnik kontrastu: 100000:1

Rozdzielczo$¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Moc lampy [W]: 250

3D ready: Tak

Prezentacja bez komputera: Tak

Rozdzielczo$¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)

Rozdzielczo$¢ maksymalna: 3840 x 2160

Format obrazu standardowy: 16:9

Format obrazu skompresowany: 4:3

Wielkos¢ obrazu: 40 cali - 500 cali

Minimalna odlegtos¢ projekcji [m]: 2.95

Maksymalna odlegtos¢ projekcji [m]: 4.77

Korekcja pionowa (Keystone): W pionie +/- 30 stopni, W

poziomie +/- 30 stopni

3D ready: Tak

Zoom cyfrowy: Brak

Zoom optyczny: 1.6:1

Gtosniki:Tak

Glosnos¢ (econo) [dB]: 24

Gto$nos¢ (normal) [dB]: 32

Moc lampy [W]: 250

Zywotno$é lampy (econo) [h]: 5000

Zywotno$é lampy (normal) [h]: 3500

Kolor: Biaty

Wi-Fi: Tak

Bluetooth: Tak

Prezentacja bez komputera: Tak

Wejscie HDMI: 2

Port RS-232: Tak

Wyjécie liniowe audio: 1

Zigcze USB: 3

Funkcje dodatkowe: Kensington Lock, Mozliwo$¢ regulacja

znieksztatcenia trapezowego (Keystone), Regulacja gtebi 3D

Pilot: Tak

Wyposazenie: Baterie do pilota, Kabel zasilajgcy

Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim,

Karta gwarancyjna

Gwarancja na lampe: 36 miesiecy lub 3000 h

Gwarancja: 24 miesigce kpl 1,000

1.15.4 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Stét warsztatowy z

01/0001/01 kontenerkami (do konserwacji i napraw sprzetu uzywanego w

czasie dziatan bojowych)

wytrzymata konstrukcja stotéw z profili stalowych 100 x 50 mm

blat roboczy stotu wykonany z ptyty MDF o grubosci 50 mm z

gumowa powierzchnig roboczg

plastikowe krawedzie boczne

Kolor powierzchni blatu: turkusowy

Kontenery:

wykonane z blachy stalowej

nosnos¢ potek 40 kg, potki umieszczone na prowadnicach

kulkowych z wysuwem 90%

szuflady sg zamykane zamkiem centralnym, dostarczane z

dwoma kluczami

tacznie z materiatem montazowym do przymocowania do

konstrukgciji stotu

Nadbudowy do stotu:

Nadbudowy do stotu sg wykonane z blachy stalowej. Powyzsze

panele euro majg dwa rodzaje otworéw: do zawieszenia

pojemnikéw plastikowych z wycigciem i wytloczeniem o

wymiarach 50 x 20 mm, do zawieszenia uchwytéw euro réznych

narzedzi recznych o otworach 10 x 10 mm, odstep 38 mm.

Dostarczane z rampa do montazu jarzeniowki albo pofki

Panel EUROPERFO:

Giebokos$¢ (mm) 750

Wysokos$é (mm) 800

Szerokos$¢ (mm) 2100

Wyposazenie 1x 4 kontener szufladowy, 1x szafka,

nadstawka

Nos$nos¢ blatu (kg) 500

Materiat blatu MDF + PVC kpl 1,000
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1.15.5 |KNR KK Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz: Wo6zek z narzedziami (do
01/0001/01 przeprowadzania konserwacji auta oraz jego napraw)

Charakterystyka produktu:

tatwo wysuwane i wsuwane szuflady dzieki prowadnicom
kulkowym

Bogaty zestaw narzedzi do wszechstronnych zastosowan
Profile z podwdjnej blachy zwiekszajg wytrzymatos¢ konstrukgcji
Narozne odbojniki chronig przed przypadkowym uszkodzeniem,
np. karoserii samochodu

Trwaty blat z antyposlizgowego polipropylenu o maksymalnym
obcigzeniu 420kg

Uniwersalna perforacja pozwala na doposazenie szafki w
dodatkowe elementy

Centralny zamek i indywidualne zamkniecie kazdej szuflady
zwigkszajg bezpieczenstwo przechowywania

Kota zapewniajg wygodne przesuwanie szafki

Hamulce gwarantujg stabilng pozycje

Dane techniczne:

Liczba szuflad: 7

Rozmiar: 98x77x46,5mm

Materiat: blacha stalowa

Maksymalne obcigzenie blatu: 420kg

Liczba elementéw w zestawie: 211:

16 nasadek 1/2" 38mm: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24mm

3 nasadki 1/2" 42mm: 27, 30, 32mm

12 nasadek 1/4" 25mm: 4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9, 10, 11, 12,
13mm

7 nasadek 1/2" 76mm: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm

8 nasadek 1/4" 50mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

5 nasadek 1/2": E10, E11, E12, E14, E16

5 nasadek 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

2 przedtuzki 1/2": 127mm, 254mm

2 przedtuzki 1/4": 50.8mm, 101.6mm

Przegub Cardana 1/2"

2 nasadki do $wiec 1/2": 16mm, 21mm

Pokretto typu T 1/2": 255mm

Pokretto typu T 1/4": 152.4mm

Grzechotka 1/2": 255mm

Grzechotka 1/4": 155mm

Rekojes¢ z uchwytem 1/4" kwadrat: 150mm

3 bity ptaskie z uchwytem nasadowym 1/4": 4, 5.5, 6.5mm

5 bitow Philips z uchwytem nasadowym 1/4": PH1 x2, PH2 x2,
PH3

3 bity Pozidriv z uchwytem nasadowym 1/4": PZ1, PZ2, PZ3

7 bitéw Torx z uchwytem nasadowym 1/4": T8, T10, T15, T20,
T25, T30, T40

6 bitbw Hex z uchwytem nasadowym 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8mm
Klucz nastawny 200mm

6 wykretakéw: 03-6 (L=52mm), 06-8 (L=58mm), 08-11
(L=66mm), 011-14 (L=75mm), 014-18 (L=80mm), 018-25
(L=88mm

15 kluczy ptasko-oczkowych: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 21, 22, 24mm

9 kluczy imbusowych Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50

10 kluczy imbusowych szesciokatnych: 2, 2.5, 3, 4, 5,6, 7, 8,
10, 12mm

6 wkretakow ptaskich S2: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100,
5.0x100, 6.0x100mm

5 wkretakow Philips S2: PHOx100, PH1x100, PH2x38,
PH2x150, PH3x150mm,

8 wkretakow Torx S2: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100,
T20x100, T25x100, T27x100mm

Whkretak ptaski CrV 6150: 6.0x150mm

Whkretak Philips CrV 6150: PH2x150mm

Szczypce uniwersalne 180mm

Szczypce boczne 160mm

Szczypce wydtuzone 200mm

Szczypce nastawne 250mm

Mtotek 400g

Mtotek gumowy 340g

2 przecinaki: 12.5x152, 16.0x172mm

6 wybijakow: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150,
8.0x112mm

24 gwintowniki: M3x0.5 x3, M4x0.7 x3, M5x0.8 x3, M6x1.0 x3,
M7x1.0 x3, M8x1.25 x3, M10x1.5 x3, M12x1.75 x3
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8 narzynek: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25,
M10x1.5, M12x1.75

Miernik gwintow

Uchwyt do gwintownikow M7-M9
Uchwyt do narzynek M3-M12

Pilnik ptaski 200mm

Pilnik tréjkatny 200mm

Pilnik okrggty 200mm

Szczotka druciana

Teleskopowy uchwyt magnetyczny LED
Miara zwijana 3mx16mm

Katownik 300mm

Suwmiarka 0-150mm

Wyposazenie podstawowe:

2 klucze do zamka centralnego

kpl

1,000

1.15.6

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Suszarka do wezy (po
dziataniach pozarniczych nalezy doktadnie wysuszy¢ weze,
zwigksza to zywotnos$¢ odcinkéw)

Specyfikacja suszarki do wezy:

Napiecie wentylatora 3 x 400V, 50 Hz
Moc wentylatora 2,2 kW

Maksymalna wydajnos¢ 2900 m3/h
Napigcie nagrzewnicy 3 x 400V, 50 Hz
Moc nagrzewnicy 4,5 kW

Temperatura powietrza wylotowego 40°C.

Wyposazenie:

Silnik elektryczny

Nagrzewnica

Wentylator

Zabezpieczenie przed przegrzaniem sie urzgdzenia

Zwijadto do wezy

3 wyloty do suszenia wezy zakonczone nasadami STORZ (2x75
i 1x52)

3 pokrywy aluminiowe do zaslepiania wylotow (2x75 i 1x52)
Przewdd zasilajgcy

Panel sterowania

kpl

1,000

1.15.7

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Pralnica do prania ubran
specjalnych oraz suszarka wraz z dozownikami chemii:
Pralnica:

tadownos¢ 1:9/1:10 (kg): 10

Obroty wirowania obr/min: 1200

G-FACTOR: 440

Podgrzew: Elektryczny

Moc podgrzewu (kW ): 4,8

Objetosc bebna (I): 96,8

Waga (kg): 119

Wymiary (mm) (wys. / szer. /gt.): 1127 x 683 x 704
Zasilanie (V): 3 x 380 - 415

Grawitacyjny zawér wody - TAK

Przytacza do systemu dozowania — TAK

Suszarka:

tadownos¢ (kg): 10

Podgrzew: Elektryczny

Moc (kW): 5,3

Objetosc¢ bebna (I): 198

Waga (kg): 68

Wymiary (mm) (wys. / dt./ gt.): 1127 x 683 x 711
Zasilanie (V): 3 x 380 — 415

SD podgrzew elektryczny 400V

System dozujgcy chemie:

Zestaw pomp dozujgcych Triton

Wi-Fi - TAK

Lance LOKI (potrzebne 4 sztuki) - TAK

Kolektor ptuczacy (4 produkty) - TAK

Wtyczka do systemu alarmowego BNC ( 4 produkty)- TAK
Wyswietlacz - TAK

Pilot - TAK

System alarmowy ALV8 — TAK

kpl

1,000
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1.15.8

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Gablota na sztandar:

Wymiary (SxWxG) 170x140x13 cm
Przestrzen uzytkowa 158x134x10 cm
Szyba Bezpieczne szkto akrylowe
Szyba otwierana do gory sitownikami

kpl

1,000

1.15.9

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Lodéwka z zamrazarka:

Dane podstawowe

Wymiary (WxSxG) [cm]: 177.5 x 54 x 55

Pojemnos¢ [I]: 193 chtodziarka + 74 zamrazarka

Roczne zuzycie pradu: 231 kWh = 177.87 z

Sterowanie: Elektroniczne

Potozenie zamrazarki: Na dole

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak

Bezszronowa (No Frost): Petny No Frost

Funkcje dodatkowe: Alarm otwartych drzwi, All Around Cooling,
Blokada rodzicielska, Funkcja wakacje, Oswietlenie LED,
Technologia Space Max

Liczba agregatéw: 1

Liczba termostatéw: 2

Front na wyposazeniu: Nie

Liczba drzwi: 2

Rodzaj zawiasu: Suwakowy

Chtodziarka

Liczba pojemnikoéw na warzywa: 1

Liczba pétek: 3

Rodzaj pétek: Szklane

Sposo6b odszraniania (rozmrazania) chtodziarki: No-Frost
Zamrazarka

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 6
Klasa zamrazarki: ****

Liczba pojemnikéw w zamrazarce: 2

Sposob odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika: No-Frost
Zdolno$¢ zamrazania [kg/24h]: 6

Energia

Klasa klimatyczna: N, SN, ST

Nowa klasa energetyczna: E

Poziom hatasu [dB]: 35

Roczne zuzycie pradu: 231 kWh = 177.87 z

Funkgje:

Szybkie chiodzenie: Tak

Szybkie zamrazanie: Tak

Wymiary

Szerokos¢ [cm]: 54

Wysokos¢ [cm]: 177.5

Gtebokos$¢ [cm]: 55

kpl

1,000
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1.15.10

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Urzgdzenie
wielofunkcyjne wyposazone m.in. w skaner i drukarke laserowg
A4, druk dwustronny i skanowanie dwustronne ADF.

Dane techniczne wydruku

Szybkos$¢ drukowania min. 30 str./min

Kolorowe drukowanie laserowe, rozdzielczo$¢ drukowania 1200
x 1200 dpi lub lepsza

Drukowanie z klucza pamieci USB (JPEG/TIFF/PDF)

Podajnik ADF (A4)

Kopiowanie dwustronne

Dwustronne na dwustronne (automatycznie)

Dane techniczne skanowania

Rozdzielczo$¢ skanowania: optyczna 600 x 600 dpi lub lepsza,
interpolowana 9600 x 9600 dpi lub lepsza

Gtebia koloréw skanowania: 24 bity / 24 bity (wejscie/wyjscie)
Zgodnos¢: TWAIN, WIA, ICA

Szerokos$¢ skanowania 215 mm lub wiecej

Skanowanie do wiadomosci e-mail

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do komputera

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do pamieci USB

TIFF / JPEG / PDF

Skanowanie do serwera FTP

TIFF / JPEG / PDF

FAX

Skaner - dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)
Zasobniki papieru - kaseta na minimum 200 arkuszy.
Automatyczny podajnik dokumentéw na minimum 40 arkuszy.
Obstugiwane formaty nosnikow - minimum: A4, A5, A5 (ukiad
poziomy), A6, B5, Legal, Letter.

Podajnik ADF obstugujgcy formaty minimum: A4, A5, A6, B5,
Legal, Letter.

Gramatura no$nikdw minimum od 60 do 163 g/m2.
Drukowanie dwustronne — automatyczne.

Typ interfejsu - minimum: USB,
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, tgcznosé
bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezposrednie potgczenie
bezprzewodowe.

Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi: Windows 11 / Windows
10 / Windows 8.1 /Server 2016,

Mac OS X w wersji 10.12 lub nowsze;j

Kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 8 cm

Wymiary z tacami (szer. x dt. x wys.): maksymalne 430 x 470 x
440 mm

Masa maksymalna 26 kg

Zrédio zasilania 220240 V (£10%), 50/60 Hz (2 Hz)

W komplecie: zestaw toneréw pozwalajgcy na wydruk w kolorze
i czerni.

kpl

1,000
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1.15.11 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Panel LCD: (Do
01/0001/01 wyswietlania komunikatow zwigzanych z alarmem)

Ekran: 65" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Tak

Dla graczy: Tak

Tuner: Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T,
DVB-T2/HEVC/H.265

Czestotliwo$¢ od$wiezania ekranu: 120 Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10,
HLG

Ztgcza: HDMI x4, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Sony Bravia XR
Kolor obudowy: Czarny

Przekatna ekranu [cal]: 65

Przekatna ekranu [cm]: 164

Format ekranu: 16:9

Format HD: UHD/4K

Podwajny tuner HD: Tak

Rodzaj telewizora: LED

Technologia od$wiezania: XR Motion Clarity

Procesor: Cognitive Processor XR

Funkcje poprawy obrazu: 4K Resolution Upscaler, 4K Upscaler,
Contrast Enhancer, Imax Enhanced, Live Colour, XR Backlight
Master Drive, XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, XR
Smoothing, XR Triluminos Pro

Kat widzenia pionowy: 178

Kontrast (dynamiczny): Wysoki

Kat widzenia poziomy: 178

Telewizor turystyczny: Nie

Rodzaj podswietlenia: Direct LED

System dzwigku przestrzennego: Tak

System dzwigku: 2.2

Wbudowane gtosniki: 4

Moc gtosnikow [W]: 30

Regulacja tonéw wysokich / niskich: Tak

Subwoofer: Tak

Funkcje dodatkowe dzwieku: Acoustic Auto Calibration, Acoustic
Multi-Audio, Dolby Audio, Gto$nik X-Balanced Speaker, Voice
Zoom, XR Sound Position

Korektor dzwieku: Tak

System kodowania dzwigku: Dolby Atmos

Google TV: Tak

Full Array: Tak

Wi-Fi: Tak

HbbTV: 2.0.2

Bluetooth: Tak

Przegladarka internetowa: Tak

Nagrywanie na USB: Tak

Komunikacja dodatkowa: Chromecast

Aplikacje Smart TV: Facebook, Netflix, YouTube

Airplay: Tak

Optymalizacja ruchu: Tak

Liczba ztgczy HDMI: 4

Liczba ztgczy USB: 2

Zigcze Ethernet (LAN): Tak

Wejscie kompozytowe: Tak

Cyfrowe wyjscie optyczne: Tak

Ztgcze Cl (Common Interface): Tak

Pozostate wejscia/wyjscia: Wyjscie RF, ztgcze antenowe
Ztacze HDMI 2.1: Tak (petne)

Szerokos¢ z podstawg [cm]: 145.2

Wysokos$¢ z podstawg [cm]: 86.3

Gtebokos$c¢ z podstawg [cm]: 33.1

Szerokos$¢ bez podstawy [cm]: 145.2

Wysokos$¢ bez podstawy [cm]: 83.4

Gtebokos$¢ bez podstawy [cm]: 7.2

Waga z podstawa / bez podstawy [kg]: 24 / 22.9

Standard VESA: 300 x 300

Menu w jezyku polskim: Tak

Telegazeta: Tak

Funkcje dodatkowe: Alexa, Apple HomeKit, ARC, Elektroniczny
informator programowy (EPG), Google Assistant, Sterowanie
gtosem, Time Shift

Nowa klasa energetyczna: F

Pobér mocy (tryb wtaczenia) [W]: 110

Pobdr mocy (tryb czuwania) [W]: 0.5

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W
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Zuzycie energii HDR [kWh/1000h]: 162

Zuzycie pradu w trybie SDR: 110 kWh = 84.7 z

Zasilanie: 220-240V; 50Hz

Wyposazenie: Kabel zasilajacy, Pilot, Podstawa stotowa
Zatgczona dokumentacja: Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
Karta gwarancyjna

Typ baterii pilota: 2 x AAA

Baterie na wyposazeniu: Tak

kpl

1,000

1.15.12

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Kuchenka Mikrofalowa
do zabudowy

Dane podstawowe

Wymiary (GxSxW) [cm]: 31.8 x 59.4 x 38.2

Pojemnosc¢ [1]: 21

Wykonczenie wnetrza: Stal nierdzewna

Typ: Bez ramki

Sterowanie: Elektroniczne

Moc mikrofali [W]: 900

Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje: Oswietlenie wnetrza, Wyswietlacz

Kolor: Czarny

Techniczne

Rodzaj: Do zabudowy

System rozprowadzenia mikrofal: Z pojedynczego zrédta
Automatyczny dobér czasu: Podgrzewanie, Rozmrazanie
Funkcje dodatkowe: 7 programéw automatycznych, Oswietlenie
wewnetrzne, Sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy, Timer,
Wyswietlacz elektroniczny, Zegar

Funkcje podstawowe: Podgrzewanie, Rozmrazanie

Liczba pozioméw mocy: 5

kpl

1,000

1.15.13

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Fotel: (do pracy biurowej
dla prezesa, naczelnika, gospodarza)

Obracany: TAK

Element kolorystyczny: Czarne
Materiat obicia: Tkanina
Regulacja podiokietnika: Tak
Maksymalne obcigzenie: 150 kg
WYMIARY

Wysokos¢ siedziska [cm]: 43-52
Szerokos¢ [cm] :69.5
Gtebokos$¢ [cm] :57

Waga [kg] :17.5

kpl

1,000

1.15.14

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Sprezarka do butli
powietrznych — napetnianie butli do aparatéw ochrony drég
oddechowych, w ktérych strazacy poruszajg sie w czasie
pozaréw.

Silnik sprezarki: Elektryczny 3- fazowy 400V- 50 Hz
Rodzaj sprezarki: stacjonarna

Cisnienie robocze sprezarki: 330 bar

Wydajnos$¢ sprezarki: 315 I/min

llo$¢ wyjs¢: 2 z wezami

llos¢ wezy napetniajgcych: 2x 1,2 m

Czas napetniania: ok 5 min 40 s (butla 6 | - 300 bar)
System filtracji powietrza: Pojedynczy

Wymiary sprezarki (S x W x G): 1000 x 700 x 460 mm
Waga sprezarki: 105 kg

Funkcje: mozliwo$¢ nabijania dwoch butli jednoczesnie

Sktad zestawu:

-sprezarka z elektrycznym tréjfazowym silnikiem o mocy 5,5 kW
-dwa przytgcza butlowe DRV 300

-dwa weze napetniajace 1,2 m

-Maxifiltr

-zawor utrzymania cisnienia

-kolor ramy: niebieski

kpl

1,000
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1.15.15

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Stét rozktadany

Kolor mebla: dgb naturalny
Kolor blatu: dgb naturalny
Ksztatt blatu: prostokatny
Materiat blatu: ptyta fornirowana
Materiat: drewno

Gteboko$¢ mebla: 200 cm
Szeroko$¢ mebla: 110 cm
Wysoko$¢ mebla: 79 cm

Dtugos¢ roztozonego stotu: 500 cm
Funkcje: rozktadany

kpl

1,000

1.15.16

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Krzesta konferencyjne —
do zebran, szkolen.

Wysoko$¢82 cm

Szerokos¢ 54 cm

Waga 5kg

Wysokos$¢ do siedziska 45cm

Szerokos¢ siedziska 47 cm

Gtebokos$¢ siedziska 42 cm

Wysokos¢ oparcia 36 cm

mocna stalowa rama malowana proszkowo na kolor czarny
tapicerka w kolorze czarnym

siedzisko i oparcie wypetnione specjalnie formowang piankg
poliuretanowg

ostone oparcia stanowi wytrzymaty polipropylen

mozliwos¢ sztaplowania do 12szt

kpl

60,000

1.15.17

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Zabudowa kuchni. Od
lewej strony 2m szafek podzielonych na goérne i dolne. W
dolnych Zlew oraz mata ptyta indukcyjna zabudowane w blacie.
Gorne szafki do sufitu. Nastepnie Lodéwka zabudowana, nad
nig szafka. Nastepnie dwie szafki zamykane na klucz od podtogi
do sufitu, moga by¢ podzielone na czesci, w nich potki
regatowe. Nastepnie szafka dolna, na ktérej bedzie ustawiona
drukarka. Nad tg szafkg bedzie znajdowat sie panel LCD na
wysuwanym uchwycie.

Zawiasy bloomowskie.

kpl

1,000

1.15.18

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Ptyta indukcyjna w
zabudowie kuchni:

Rodzaj ptyty: Ceramiczna

Wymiary (SxG) [cm]: 28.8 x 52

Wykonanie ptyty grzewczej: Szkio ceramiczne

Kolor ptyty grzewczej: Czarny

Moc przytgczeniowa [W]: 2900

Sterowanie ptyty grzewczej: Dotykowe

Liczba pdl grzewczych: 2

Funkcje: Wskaznik ciepta resztkowego
Bezpieczenstwo uzytkowania: Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Napiecie zasilania [V]: 220-240

Funkcje dodatkowe: 9 poziomdéw mocy, Timer, Wyswietlacz
cyfrowy

Pole 1 [W]: 1200

Pole 2 [W]: 1700

Wskaznik ciepta resztkowego: Tak

kpl

1,000
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1.15.19 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Zlew do zabudowy kuchni
01/0001/01 z bateria:
Zlewozmywak
Typ zlewu: wbudowywany
Wymiary (szer. x gteb.): 620 x 440 mm
Wyciecie: 605 x 425 mm
Wykonanie zlewu: granit
Kolor zlewu: czarny
Liczba komor: 1
Ociekacz: tak (bez odptywu)
Otwor na baterie: tak
Bateria w zestawie: tak
Rodzaj zaworu: zawor zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala
Zlewozmywak odwracalny: tak
Funkcje dodatkowe: syfon z podtgczeniem do zmywarki
Komora 1: 370 x 370 x 175 mm
Bateria kuchenna
Typ: stojgca
Rodzaj baterii: jednodzwigniowa
Wykonanie baterii: stal szlachetna
Kolor baterii: czarny
Wysokos$¢ korpusu: 337 mm
Wysokos¢ wylewki: 149 mm
Zasieg wylewki: 206 mm
Funkcje dodatkowe: bateria wysokoci$nieniowa, ceramiczna
gtowica, obrotowa wylewka, perlator
Wyposazenie: armatura przelewowo-odptywowa, bateria
kuchenna, instrukcja montazu, karta gwarancyjna, syfon, wezyki
podtgczeniowe, zlewozmywak kpl 1,000
1.15.20 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Sygnalizacja $wietina do
01/0001/01 bram — w czasie otwierania bramy zapala sie czerwone swiatto.
Po catkowitym otwarciu bramy zapala sie zielone $wiatto.
Czerwone swiatto Swieci sie rowniez caty czas, gdy brama jest
uniesiona, ale nie na catkowitg wysokos¢ (np. kto$ podniesie
brame do 3 wysokosci i zatrzyma podnoszenie)
Dane techniczne:
Stopien zabezpieczenia: IP65
Temperatura pracy: -20°C min. +55°C maks.
Zrédto $wiatta: $wiatto LED
Zasilanie: 230V
Kolor $wiatta czerwone i zielone kpl 2,000
1.15.21 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Szafki strazackie na
01/0001/01 ubrania specjalne: Czterokomorowe
Szafa strazacka na wyposazenie osobiste strazaka.
WYMIARY:
Wysokos$é: 1700 mm, nézki regulowane: 150 mm, stojak na
hetm - 200 mm
Gtebokos$¢: 480 mm
Szafa stalowa wyposazona w uchwyt na hetm strazacki,
perforowana podtoga umozliwia odprowadzenie wody. Komory
otwarte bez drzwiczek z drgzkiem i wieszakami na ubrania.
Nad gtéwng komorg mata szafka z drzwiczkami, zamykana na
klucz — zamek patent. W drzwiczkach otwory na dokumenty —
(tzw. wrzutnia — umozliwia wrzucenie rzeczy osobistych takich
jak portfel, kluczyki od samochodu bez otwierania drzwiczek)
Wykonanie standardowe:
z blachy czarnej, zabezpieczenie przed korozjg farbg
proszkowg poliestrowa fasadowa typ Facade o kolorze
czerwonym RAL 3000. kpl 7,000
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1.15.22

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Szafki strazackie na
ubrania specjalne: Jednokomorowa

Szafa strazacka na wyposazenie osobiste strazaka.
WYMIARY:

Wysokosé: 1700 mm, nézki regulowane: 150 mm, stojak na
hetm - 200 mm

Gtebokosc: 480 mm

Szafa stalowa wyposazona w uchwyt na hetm strazacki,
perforowana podtoga umozliwia odprowadzenie wody. Komory
otwarte bez drzwiczek z drgzkiem i wieszakami na ubrania.
Nad gtéwng komorg mata szafka z drzwiczkami, zamykana na
klucz — zamek patent. W drzwiczkach otwory na dokumenty —
(tzw. wrzutnia — umozliwia wrzucenie rzeczy osobistych takich
jak portfel, kluczyki od samochodu bez otwierania drzwiczek)

Wykonanie standardowe:

z blachy czarnej, zabezpieczenie przed korozjg farbg
proszkowa poliestrowg fasadowg typ Facade o kolorze
czerwonym RAL 3000.

kpl

1,000

1.15.23

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Regaty magazynowe:

Regat metalowy wyposazony jest w cztery drewniane poétki o
maksymalnym obcigzeniu 400 kg (na kazdg z nich). Dzieki
zastosowaniu pretéw wzmacniajgcych mozliwe jest
przechowywanie ciezkich przedmiotéw. Regat metalowy Spaceo
jest idealny rozwigzaniem do profesjonalnego warsztatu lub
garazu. Drewno MDF uzyte do wykonania potek posiada
certyfikat PEFC, ktéry gwarantuje pochodzenie drewna ze
zrownowazonej gospodarki lesnej. Dodatkowo regat
wyposazony jest plastikowe nézki, ktére chronig podtoge przed
zarysowaniem. tatwy w obstudze system zatrzaskow pozwala
na montaz regatu bez uzycia narzedzi. Pétki mozna
zamontowac¢ na wybranej wysokosci, co pozwala na
dopasowanie przestrzeni miedzy nimi i ergonomiczne
wykorzystanie regatu. Wymiary regatu: 180 x 180 x 60 cm.

Szczegoty

Wysokos¢é (w cm): 180
Szerokos$¢ (w cm):180
Gtebokos¢ (w cm): 60

Grubosé¢ profilu (w mm): 1
Grubos¢ potek (w mm): 6
Materiat wykonania: Stal

Materiat potki: MDF
Wykonczenie produktu: Epoksydowa
Obcigzenie na potke (w kg): 400
llos¢ potek: 4

Kolor: szary

Spos6b montazu: Do postawienia

kpl

11,000

1.15.24

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Uchwyt do Panelu LCD:

Przeznaczenie: telewizory LCD, telewizory LED, telewizory
plazmowe

Funkcjonalnos$¢: ruchomy

Liczba mocowanych ekranéw: 1
Rekomendowana wielko$¢ ekranu: 40 - 70 cali
Maksymalna waga ekranu: 45 kg

Regulacja w poziomie: -60 / 60 stopni

Regulacja w pionie: -5/+8 stopni

Maksymalna odlegtos$¢ od Sciany/sufitu: 500 mm
Minimalna odlegto$¢ od $ciany/sufitu: 45 mm
Kolor: czarny

Waga uchwytu: 1,9 kg

kpl

1,000
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1.15.25

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Router WiFi

Przeznaczenie: 4G+ (LTE+), xDSL

Wejscie na karte SIM: Tak

Tryb pracy: Access Point, Router

Rodzaj urzadzenia: Router bezprzewodowy z modemem 4G
Ztacza: 1 x Gniazdo kart nano SIM, 1 x RJ-45 10/100/1000
(WAN), 1 x USB 2.0, 4 x RJ-45 10/100/1000 (LAN)
Obstugiwane standardy:n802.11 e, 802.11 i, LTE+, Wi-Fi 5
(802.11 a/b/g/n/ac)

Czestotliwos¢ pracy: 2.4/5 Ghz (DualBand)

Antena: Wewnetrzna - 1 szt., Zewnetrzna - 3 szt.

Maksymalna predkos$¢ transmisji bezprzewodowej [MB/s]:n2533
Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej w pasmie 5
GHz [Mb/s]: 1733

Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej w pasmie 2.4
GHz [Mb/s]: 800

Zarzgdzanie i konfiguracja: Amazon Alexa, Aplikacja, Strona
wWww

Dodatkowe informacje: 512MB pamieci RAM, Obstuga WPS,
Pamie¢ flash: 128MB, Przycisk On/Off,

Ochrona: AiProtection Pro, Blokowanie ztosliwych stron,
Dwukierunkowy IPS, Firewall, Ocena bezpieczenstwa routera,
Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urzadzen

LAN: IGMP snooping, IPTV, Link aggregation, Reczne
przypisanie adresu IP, Serwer DHCP, Wake on LAN

WAN: DDNS, DMZ, Ethernet WAN, H.323, IPSec, L2TP, Mobile
WAN, Port triggering, PPPoE, PPTP, Przekierowanie portéw,
Przekierowywanie NAT, RTSP, SIP Passthrough

Sie¢ Wi-Fi: Airtime fairness, Beamforming, IPv6, MU-MIMO,
Sie¢ goscinna, UTF-8 SSID, Wireless scheduler, WPS

USB: AiCloud, AiDisk, Bezpieczne usuwanie dysku, Download
master, Hibernacja HDD, Serwer FTP, Serwer mediow, Serwer
Samba, Shared Folder privileges, Time Machine

VPN (Virtual Private Network): Klient VPN L2TP, Klient VPN
OVPN, Klient VPN PPTP, Serwer VPN OVPN, Serwer VPN
PPTP

Kontrola rodzicielska: Tak

QoS (Quality of service): Tak

Kolor: Czarny

Dotaczone akcesoria:Adapter do NanoSIM, Instrukcja szybkiej
instalacji, Kabel RJ-45, Zasilacz

Waga [g]: 797

kpl

1,000

1.15.26

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: tézka polowe

£Ozko wojskowe posiada stelaz WP5-2 wykonany z
grubosciennej rury stalowej skrecanej na samohamowne sruby
co gwarantuje wytrzymato$¢ na obcigzenie statyczne do 150 kg.
Pokrycie materaca jest wykonane z mocnej 100% poliestrowe;j
tkaniny foliowanej PCV, ktora jest odporna na wilgoc¢ i tatwa do
czyszczenia. Wnetrze wktadu wypetnione jest 25 mm piankag
poliuretanowg T 25 gr. Dolng cze$¢ wktadu wykonano z tkaniny
poliamidowej impregnowanej poliuretanem posiadajgce;j
wilasnosci przeciwgnilne. Materac w praktycznym kolorze
zielonym stanowi wymienny wktad, ktéry mocowany jest do
metalowej konstrukcji za pomoca elastycznych sznuréw.

Dane techniczne t6zka :

- Wymiary po roztozeniu (szerokos$¢ x dtugosé x wysokos¢): 70
x 205 x 30 cm

- Wymiary po ztozeniu (szerokos$¢ x wysokos¢é x grubosc) : 85 x
70x15cm

- Grubos$¢ materaca: 2,5 cm
- Dopuszczalne obcigzenie: 150 kg

- Waga: ok. 13,5 kg

kpl

6,000
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Cena jedn.| Wartos¢

1.15.27

KNR KK
01/0001/01

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: Zlew ze stali nierdzewne;j
do pomieszczenia magazynowego/pralni

Cechy:

1 komora

Rant tylny

Z dolng potka

Zaokraglone narozniki

Bardzo duza no$nos¢

Armatura montowana: kran : stuchawka prysznicowa
Nogi z regulacjg wysokosci

Grubos¢ stali nierdzewnej: 0,9 mm

Stal nierdzewna wysokiej jakosci AlSI 304

Nogi ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego
Dzwiekochtonna mata piankowa pod umywalkg

Podstawy pokryte materiatem z izolacjg dzwigkowg

Wymiary

Wymiary zewnetrzne (Szer.xGteb.xWys.): 1.000 mm x 600 mm
x 950 mm

Wymiary umywalki szer. x gteb. x wys.: 860 mm x 420 mm x 350
mm

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i
bezpieczenstwa

Oznakowanie CE jako dowdd zgodnosci z normami UE
Materiaty sg zgodne z europejskimi normami bezpieczenstwa
Zywnosci

Dane Techniczne
Wymiary
Szerokos¢
Szerokosé
Wysoko$¢950 mm
Rant tylny
Wysoko$¢100 mm
Wymiary zlewu
Dtugos¢ 860 mm
Gtebokosc
Wysoko$¢350 mm
Szczegoty
Grubos¢ blatu kuchennego
Nogi ze stali nierdzewne;j

1.000 mm
600 mm

420 mm

ok. 60 mm
40 mm x 40 mm

kpl

1,000

1.16

Element

Ogrodzenie

1.16.1

KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i
przewdz na odlegtos¢ do 10'm, kategoria gruntu I

m3

4,104

1.16.2

KNR 202/203/1
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5'm3, transport
betonu taczkami, japonkami. Beton B10.

m3

4,104

1.16.3

KNR 202/1704/3

Mieszanka betonu zwykfego B-10 w warunkach przecigtnych,
cement 35, konsystencja wilgotna, kruszywo grupy’lll

m3

4,104

1.16.4

KNR 202/1802/2

Analogia. Ogrodzenia panelowe ocynkowane i malowane
proszkowo wys. ca 1,75 plus cokot betonowy prefabrykowany.

140,000

1.16.5

KNR 202/1802/2

Analogia. Dostawa i montaz. Furtka ogrodzeniowa wysokosci
1,75 m , szerokosci 100 cm, ocynkowana i malowana
proszkowo.

szt

1,000

1.16.6

KNR 202/1802/2

Analogia. Dostawa i montaz. Brama dwuskrzydiowa wysokosci
1,75 m, szerokosci 400 cm, ocynkowana i malowana
proszkowo.

szt

1,000

Grupa

Instalacje elektryczne

21

Element

Instalacje elektryczne

211

KNR 508/502/1

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane

kpl

49,000

21.2

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych z
podtagczeniem. OPRAWA OSWIETLENIOWA DIONE LED
PLUS 1900 LM840 OP65 18W 4000K

szt

6,000

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z
podtgczeniem. OPRAWA OSWIETLENIOWA NP. SQ 300 LED
PLUS LENS 2300 LM 840 IP54 OPAL 24W 4000K

szt

12,000

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym poditozu opraw oswietleniowych z
podtagczeniem. OPRAWA OSWIETLENIOWA TYTAN 2 LED
1150mm 4550 LM 840 IP66 28W 4000K

szt

16,000

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z
podtgczeniem. OPRAWA OSWIETLENIOWA QUEST 2 LED M
ASW 3750 LM 840 IP 66 27W 4000K

szt

5,000
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216

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z
podtgczeniem. OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z
OPTYKA DO PRZESTRZENII OTWARTEJ AWEX
HHP/6x1W/B/1/AT/TR

szt

4,000

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z
podtgczeniem. OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z
OPTYKA DO PRZESTRZENII OTWARTEJ AWEX
LV20/1/C/1/SE/AT/WH

szt

5,000

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z
podtgczeniem. OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO Z
OPTYKA DO PRZESTRZENII OTWARTEJ AWEX
ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH Z MODULEM GRZEJNYM

szt

1,000

KNR 508/301/8

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do konsolek osadzonych w podtozu ceglanym,
wykonanie $lepych otworéw mechanicznie

szt

40,000

2.1.10

KNR 508/302/1

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych
bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi‘do 60'mm,
mocowanie: gips - cement, 1 wylot

szt

40,000

211

KNR 508/307/3

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw
instalacyjnych z podtgczeniem, facznik p/t w puszce
instalacyjnej Swiecznikowy

szt

1,000

2.1.12

KNR 508/307/2
(1)

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw i przyciskow
instalacyjnych z podigczeniem, fgcznik p/t w puszce
instalacyjnej 1-biegunowy, tgcznik

szt

15,000

2.1.13

KNR 508/309/3

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z
podfaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach

szt

4,000

2.1.14

KNR 508/309/6

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z
podtaczeniem, przewdd do 2,5'mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A,
przykrecane

szt

18,000

21.15

KNR 508/309/2

Analogia. Montaz do gotowego podtoza gniazd HDMI i VGA
wraz zokablowaniem

szt

2,000

2.1.16

KNR 508/209/2
®)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podtozu niz
beton, tgczny przekroj zyt do 7.5'mm2. N2XH-J 3x1,5mm2

700,000

2.1.17

KNR 508/209/2
®)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podtozu niz
beton, tagczny przekroj zyt do 7.5’ mm2. N2XH-J 3x2,5 mm2

m

400,000

2.1.18

KNR 508/209/2
®)

Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podtozu niz
beton, tgczny przekroj zyt do 7.5'mm2. N2XH-J 5x2,5 mm2

m

100,000

2.1.19

KNR 508/209/6
(1)

Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton,
przekréj zyt do 24'mm2. N2XH-J 5x6 mm2

m

25,000

2.1.20

KNR 510/107/5

Utadanie kabli wielozytowych (N)A2XH-J 4x16 mm2

m

50,000

2.1.21

KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod
1-fazowy

pomiar

16,000

2.1.22

KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod
3-fazowy

pomiar

1,000

2.1.23

KNNR 5/1303/1

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwod
1-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

16,000

2.1.24

KNNR 5/1303/2

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwod
1-fazowy, pomiar kazdy nastepny

pomiar

16,000

2.1.25

KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej, obwod
3-fazowy, pomiar pierwszy

pomiar

1,000

2.1.26

KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

szt

23,000

2.1.27

KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar kazdy nastepny

szt

23,000

2.1.28

KNR PP
01/0101/01

Dostawa i montaz gtownego wytacznika pradu

szt

1,000

2.1.29

KNR 508/209/5
(1)

Przewody , przewod FE180/E90 5x1,5mm2

20,000

2.1.30

KNR PP
01/0101/01

Dostawa i montaz rozdzielnicy

kpl

1,000

2.1.31

KNR PP
01/0101/01

Dostawa i montaz skrzynki roztgcznika

kpl

1,000

2.1.32

KNR 215/424/1

Dostawa i montaz. Pompa ciepta powietrze-powietrze petnigca
role kurtyny powietrznej grzewczo-chtodzacej posiadajgcej
kaskadowy nawiew powietrza 180° dzieki obrotowej zaluzji np.
Typu Rotenso Versu Pure X lub réwnowazna
Qgrzanie=3,81kW

Qchtodzenie=3,52kW

Maksymalny prad pracy 9,6A

1f/230V/50Hz

kpl

1,000
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22 Element Instalacja piorunochronna
221 KNR 508/602/15 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciaggach
poziomych, bednarka do 120'mm2 spawana na konstrukgc;ji m 60,000
222 KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28'mm, gr $cianki 5 mm |m 15,000
223 KNR 508/607/2 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na
budynkach, pret Fi'8'mm, wciagany do rur m 20,000
224 KNR 508/9907/5 | Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z
(1) przygotowaniem podtoza, skrzynka kontrolna do gruntu szt 3,000
225 KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy
do 10°'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg m 40,000
2.2.6 KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 3,000
227 KNR 508/618/1 |tgczenie preta o $rednicy do 10'mm na dachu za pomoca
ztgczy skrecanych, uniwersalnych szt 10,000
228 KNR 508/617/1 |kgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie
w wykopie, uziemienie z bednarki 120"'mm2 szt 3,000
229 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy szt 3,000
2.2.10 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar kazdy nastepny szt 3,000
23 Element Instalacja monitoringu
2.3.1 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w cegle m 120,000
2.3.2 KNNR 5/101/5  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem
bruzd dla jej prowadzenia m 120,000
233 KNNR 5/201/1  |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.6 Kabel UTP 4x2x0,8
(skretka nieekranowana) m 350,000
234 KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncowki kablowej szt. 8,000
2.3.5 KNR AT-14 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP
0105-01z.sz. |- wysokos¢ ponad 2 m
24.z52.24. szt. 8,000
2.3.6 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - dostawa
0501-02 z.sz. montaz i uruchomienie kamera zewnetrzna FULL HD,
3.3 z.sz. 3.4z.sz.|kompatybilna z systemem SMART
3.3zsz.34 szt. 4,000
237 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - dostawa
0502-04 z.sz. montaz i uruchomienie Switch PoE 16 wejs¢ video
3.4z.sz.3.4 szt. 1,000
2.3.8 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - dostawa
0503-04 z.sz. montaz i uruchomienie rejestrator
34zsz.34 szt. 1,000
239 KNR AL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 15,000
2.3.10 |KNR KK Kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz szafy RACK 19"
01/0001/01 podwieszanej z pétkami, wentylatorem, zasilaczem. Odporna na
akty wandalizmu. kpl 1,000
24 Element Instalacja alarmowa
241 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd w cegle m 60,000
24.2 KNNR 5/101/5  |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton z ewentualnym wykuciem
bruzd dla jej prowadzenia m 60,000
243 KNNR 5/201/1 |Przewody wciagane do rur - Kabel alarmowy m 350,000
244 KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncéwki kablowej szt. 4,000
245 KNR 506/1612/3 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach, wraz ze sprawdzeniem - czujnika ruchu PIR szt 3,000
246 KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z
podtgczeniem, manipulator szt 1,000
247 KNRW Dostawa i montaz sygnalizatora $wietlnego
510/1102/1 kpl 1,000
24.8 KNNR 4/2323/1 |Testowanie instalacji alarmowej, pomiar pierwszy pom 4,000
2.4.9 KNR 505/1401/1 |Zainstalowanie i uruchomienie centralki alarmowej wraz z
obudowg i akumulatorem. Kompatybilna z systemem SMART. |szt 1,000
25 Element Instalacja fotowoltaiki
251 KNNR 5/1101/11|Konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych (1 kpl = 1 panele) |szt. 44,000
252 KNR AT Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim - panele
57/203/4 550W kpl. 44,000
253 KNR 403/1019/1 |Wykonanie drobnych konstrukcji do montazu rozdzielnic i
falownikow kg 1,000
254 KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - inwerter 20 kW. Kompatybilna
57/401/2 z systemem SMART. kpl. 1,000
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255 KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - tablica DC
57/401/4 kpl. 1,000
256 KNR AT Montaz osprzetu elektrycznego - tablica AC
57/401/4 kpl. 1,000
257 KNR 508/814/1 |Montaz koncéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 ‘'mnm2 -
koncowki solarne do przewodu do 6 mm2 szt. 12,000
258 KNNR 5/716/1  |Uktadanie kabli DC 6 mm2 w korytach i kanatach
elektroinstalacyjnych m 45,000
259 KNNR 5/715/1  |Uktadanie kabli YKY5x10 mm w budynku m 20,000
2510 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli UTP kat.6 w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych m 20,000
2.5.11 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 100 mm m 45,000
2.5.12 |KNNR 5/1105/9 |Pokrywy korytka o szerokosci do 100 mm m 45,000
2513 |KNR KK Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz: oslona falownika z siatki
01/0001/01 antywandalowa kpl 1,000
2.5.14 |KNR AT Zarobienie koncowek kabli i przewodow 5-zytowych do 16 mm2
57/402/6 kpl. 10,000
2515 |KNR AT Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej
36/105/2 szt. 2,000
2.5.16 Kalkulacja wtasna. Podtgczenie instalacji fotowoltaicznej do
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej kpl 1,000
2.517 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia pomiar 1,000
2.5.18 Sprawdzenie i pomiar obwodéw DC zgodnie z normg PN-EN
62466 1,000
2.5.19 Kalkulacja wtasna. Prace elektryczne, prace budowlane,
uruchomienie systemu, oznakowanie, zgtoszenie, dokumentacja
powykonawcza, (elektrycy, robotnicy, budowlani, monterzy,
inzynier, kierownik) kpl 1,000
2.6 Element Agregat pradotwoérczy
2.6.1 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi, koparka m3 3,680
2.6.2 KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 9,240
2.6.3 KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy,
pogrubienie do - srednio 140 cm m2 9,240
264 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-1l m3 12,936
2.6.5 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty C8/10 m3 0,924
2.6.6 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa.
(2) Beton C30/37 m3 2,000
26.7 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, ptyty krzyzowo zbrojone t 0,245
26.8 KNR PP Dostawa i montaz: Agregat pradotworczy o mocy 32kW wraz z
01/0101/01 automatyka KPL 1,000
2.6.9 KNR 510/107/5 |Utadanie kabli wielozytowych (N)A2XH-J 4x16 mm2 m 10,000
2.6.10 |KNR PP Dostawa i montaz: Uruchomienie agregatu prgdotworczego
01/0101/01 KPL 1,000
2.6.11 |KNR PP Dostawa i montaz: Agregat prgdotwérczy o mocy 32kW wraz z
01/0101/01 automatyka. Kompatybilna z systemem SMART. -
agregat pradotworczy wyposazony w silnik Diesla,
dostosowany do wspétpracy z uktadem SZR,
- agregat zdolny obstuzy¢ automatycznie (bez koniecznosci
recznego uruchamiania)
- obudowa wyciszona materiatami niepalnymi,
- agregat do zastosowania zewnetrznego w obudowie odpornej
na niekorzystne warunki atmosferyczne,
- agregat prgdotwdérczy wyposazony w kompatybilny uktad SZR
(uktad samoczynnego zatgczania rezerwy) z mozliwoscig
uruchamiania recznego,
- cena obejmuje dostawe, montaz we wskazanej lokalizacji,
okablowanie i uruchomienie przez serwis,
- agregat musi zapewni¢: stabilng prace serwerow i
komputerowych stanowisk roboczych wraz z peryferiami,
instalacji alarmowej, dziatanie klimatyzac;ji i oswietlenia, KPL 1,000
2.7 Element Instalacja syreny alarmowej
271 KNR PP Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz: Stacja obiektowa
01/0101/01 DSP-52L z radiotelefonem i anteng KPL 1,000
272 KNR PP Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz: Syrena elektroniczna
01/0101/01 DSF-1800 s/1 z masztem mocowanym do $ciany budynku KPL 1,000
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28 Element Instalacja inteligentnego sterowania
2.8.1 KNR KK Dostawa i montaz: Sytem inteligentnego streowania budynkiem
01/0001/01 (sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacja, alarmem itp.)
Urzgdzenia, niezbedne okablowanie, uruchomienie. kpl 1,000
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja wodociggowa
3.11 KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly m 6,000
3.1.2 KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosé $cian 1/2 cegly szt 4,000
3.1.3 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosé $cian 1 cegty szt 2,000
3.14 KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci
(2) 1/2 ceglty m 5,000
3.15 KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z fgcznikami
215/601/1 m 20,000
3.1.6 KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z fgcznikami
215/601/2 m 10,000
3.1.7 KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z tgcznikami
215/601/3 m 10,000
3.1.8 KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 5,000
3.1.9 KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,
215/106/3 na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm m 30,000
3.1.10 |KNRG taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
215/602/8 szt 11,000
3.1.11  |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociagdw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociggu, rurociag Fi 17mm m 20,000
3.1.12 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociagdw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 21 mm m 10,000
3.1.13 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurocigagdw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociagu, rurocigg Fi 26 mm m 40,000
3.1.14 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurocigagdw otulinami Thermacompact S-2 metoda
izolowania po montazu rurociggu, rurociag Fi 32 mm m 5,000
3.1.15 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn*15'mm
215/137/3 szt 1,000
3.1.16 |KNRW Bateria zmywakowa jednouchwytowa, stojgca, Dn"15'mm
215/137/2 szt 1,000
3.1.17 |KNRW Bateria natryskowa Dn’15'mm - szafa porzgdkowa
215/137/9 szt 1,000
3.1.18 |KNRW Zawor czerpalny Dn"15'mm ze zlgczkg do weza
215/135/1 szt 3,000
3.1.19 |KNRW Zawor hydrantowy - nasada pozarnicza
215/135/7 szt 1,000
3.1.20 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/127/1 (2) sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm |m 75,000
3.1.21  |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach
215/128/2 niemieszkalnych m 75,000
3.2 Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3.21 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
215/203/4 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi"160°'mm m 12,000
3.2.2 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach,
215/203/3 wewnatrz budynkoéw, na wcisk, Fi"110°'mm m 15,000
3.2.3 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm m 5,000
3.24 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/3 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm m 10,000
3.25 KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk,
215/211/1 Fi 50 mm szt 3,0
3.2.6 KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk,
215/211/3 Fi 110 mm szt 4,0
3.2.7 KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 1,000
3.2.8 KNRW Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
215/218/1 szt 1,000
3.2.9 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi
215/222/2 110 mm szt 1,000
3.210 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 1,000
3.211 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 1,000
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3.2.12 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt" , standard KOLO NOVA
215/233/3 kpl 1,000
3.2.13 |KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym Presto 12A
215/234/2 standard KOLO NOVA kpl 1,000
3.2.14 |KNRPP Dostawa i montaz szafy porzgdkowej ze stali nierdzewnej
05/01/12 kpl 1,000
33 Element Instalacja gazowa
3.3.1 Kalkulacja Dostawa i montaz. Szafka gazowa
witasna kpl 1,000
3.3.2 KNR 215/302/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 20'mm m 20,000
3.33 KNR 712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do
57°'mm m2 1,570
3.34 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi,
(2) Fi"do 57'mm, farba ftalowa m2 1,570
3.35 KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe,
(1) rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogéinego
stosowania m2 1,570
3.3.6 KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm
(1) szt 1,000
3.3.7 KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn’20"'mm
215/111/2 szt 1,000
3.3.8 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa
cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1 cegty szt 2,000
3.3.9 KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach
niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 20,000
3.3.10 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,40 m3, grunt kategorii Ill m3 12,000
3.3.11  |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10
218/511/1 cm m3 1,500
3.3.12 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w
219/301/2 zwojach, Dn"25 mm m 30,000
3.3.13 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 3
218/511/2 cm - obsypanie w gr. rury m3 0,375
3.3.14 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30
218/511/4 cm - nasypanie piasku na gore rury m3 4,500
3.3.15 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z
tworzywa sztucznego m 25,000
3.3.16 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni m3 5,625
3.3.17 |KNRW Préby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy
219/220/2 domowych, préba szczelnosci i wytrzymatosci m 30,000
3.4 Element Instalacja wentylacji
3.41 KNR 217/205/1 |Analogia. Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do
wentylacji przewodowej, o $rednicach otworéw ssgcych do
400°'mm i masie do 90°kg. Wentylator kanatowy wywiewny szt 2,000
34.2 KNR 217/113/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l -
(1) udziat ksztattek do 35%, Fi do 100°'mm, ocynkowane m2 0,848
3.5 Element Instalacja C.O. z kotlownia
3.5.1 KNR 31/201/1  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm
wraz z tgcznikami m 30,000
352 KNR 31/201/2  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm
wraz z tgcznikami m 10,000
353 KNR 31/201/3  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm
wraz z tgcznikami m 10,000
354 KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 17 mm
216/507/1 m 30,000
355 KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 21 mm
216/507/1 m 10,000
356 KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
357 KNR 31/218/3  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 50,000
3.5.8 KNR 31/218/4  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), budynki niemieszkalne: préba wodna cisnieniowa m 50,000
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3.5.9 KNR 31/207/2  |Grzejniki stalowe panelowe. Podtgczenie grzejnikéw do
instalaciji c.o, grzejniki panelowe VK, podtgczenie Dn 15 mm z
podtogi szt 6,000
3.5.10 |KNR 31/208/1 Glowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 6,000
3.5.11 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,2 m kpl 1,000
3.5.12 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-1,12 m kpl 3,000
3.5.13 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 22KV/600-0,92 m kpl 1,000
3.5.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki VNH CosmoNova 11KV/600-0,40 m kpl 1,000
3.5.15 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22,
28 mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 6,000
3.5.16  |KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, wykona¢ zgodnie z
rysunkiem technologii, kociot gazowy kondensacyjny o mocy 19
kW z przewodem spalinowo-powietrznym. kpl 1,000
3.5.17 |KNR PP Dostawa i montaz z poditgczeniem i uruchomieniem: Gazowa
01/0101/01 nagrzewnica typu Robur Next R30 + KM, wyposazona w
komore mieszania z recylkulacjg. Kompatybilna z systemem
SMART. KPL 1,000
3.5.18 |KNR PP Dostawa i montaz z podtgczeniem i uruchomieniem:
01/0101/01 Nagrzewnica elektryczna LEO EL S BMS prod. FLOWAIR lub
rébwnowazna, montaz nascienny.
Q=5,8/10 kW (tp/1=20°C) .
V= 1250/1600/2000 m3//h
I=0,3/0,4/0,6 A
Nel=0,07/0,09/0,13kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz
m= 19,7 kg KPL 1,000
4 Grupa Przylacza
4.1 Element Przylacze wodociggowe
411 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 10,000
4.1.2 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 10,000
413 KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,
grubosc¢ podbudowy 15°cm m2 10,000
414 KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy m2 10,000
415 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,40 m3, grunt kategorii lll m3 31,500
4.1.6 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10
218/511/1 cm m3 2,100
4.1.7 KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD),
218/109/3 (2) Fi"40'mm m 35,000
4.1.8 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$c 6
218/511/2 cm - obsypanie w gr. rury m3 1,323
419 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30
218/511/4 cm - nasypanie piasku na gore rury m3 6,300
4110 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego m 35,000
4111 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni m3 21,777
4.1.12 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi'110'mm.
Nawiertka 110/2" z zasuwg kpl 1,000
4.1.13 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy  |kpl 1,000
4.1.14 |KNRI15/111/3 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 32 mm szt 1,000
4.1.15 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/4 (1) sztucznych, Dn*32'mm szt 2,000
4.1.16 |KNRW Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/4 (3) sztucznych, Dn*32'mm szt 1,000
4.1.17 |KNRW Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej, w budynkach
215/128/2 niemieszkalnych m 1,000
4.1.18 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/127/1 sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm. |m 35,000
4.1.19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 10,000
4.1.20 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 10,000
4.1.21 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm |m2 10,000
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4.1.22 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 10,000
4.1.23 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm m2 10,000
42 Element Hydrant zewnetrzny
421 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,40 m3, grunt kategorii lll m3 2,700
422 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10
218/511/1 cm m3 0,180
423 KNRW Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi'89/4,0'mm
218/105/1 m 3,000
424 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 6
218/511/2 cm - obsypanie w gr. rury m3 0,113
425 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 30
218/511/4 cm - nasypanie piasku na gore rury m3 0,540
4.2.6 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z
tworzywa sztucznego m 3,000
427 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni m3 1,867
4.2.8 KNR 218/901/1 |Tréjniki 110/80 wbudowane do istniejgcych rurociggdéw, rurociag
Fi'110'mm szt 1,000
429 KNNR 4/1112/2 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa z obudowg montowana na
(2) rurociggach PEHD, Fi'80'mm kpl 1,000
4210 |KNNR 4/1014/2 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80'mm - montaz
kotnierza specjalnego dla rur PE DN 80 szt 1,000
4211 |KNNR 4/1014/2 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’80'mm - kolano
stopowe DN 80 szt 1,000
4212 |KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe Fi'80°'mm, potaczenie kotnierzowe kpl 1,000
4213 |KNRW Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych
218/530/1 drobnowymiarowych o objetosci do 1,5°'m3, budowle i elementy
betonowe - bloki oporowe m3 0,125
43 Element Przytacze kanalizacji sanitarnej
4.31 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 20,000
4.3.2 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 20,000
433 KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,
grubosc¢ podbudowy 15°cm m2 20,000
4.3.4 KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci podbudowy m2 20,000
4.3.5 KNNR 1/210/1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos¢ do 3 m, kategoria
gruntu |-l m3 21,300
4.3.6 KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10
cm m3 2,130
4.3.7 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15
cm. Obsypanie rury fi 160 m3 3,195
4.3.8 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 30
cm. Nasypanie pisku na rury m3 6,390
439 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach
pionowych, gtebokos$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1V m3 9,585
4.3.10 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi"160'mm m 35,500
4311 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm -
218/517/2 Wiaz zeliwny typ ciezki + rura teleskopowa szt 2,000
4.3.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm m2 20,000
4.3.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 20,000
4.3.14 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm |m2 20,000
4.3.15 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 20,000
4.3.16 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm m2 20,000
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4.4 Element Przytacze elektryczne (od ztagcza do budynku)
441 KNR 403/1003/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z
cegly, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 40'mm szt 1,000
4.4.2 KNR 510/9951/2 | Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt
kategorii 1. m3 10,800
443 KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0,6 m m 45,000
444 KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach
kablowych, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego. Kabel ASXSn 4x25
mm?2 m 45,000
445 KNR 510/9952/2 | Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dla kabli, recznie, grunt
kategorii Ill m3 7,200
4.4.6 KNRPP Kalkulacja wtasna. Wigczenie kabla w ztgcze ZK
05/01/16 kpl 1,000
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP W MIEJSCOWOSCI BOGUSZYN
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe
1.2 Podtoza
1.3 Sciany
1.4 Strop
1.5 Konstrukcja i pokrycie dachowe
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
1.7 Posadzki
1.8 Roboty tynkarskie i okladzinowe wewnetrzne sufitéw
1.9 Roboty tynkarskie i okladzinowe wewnetrzne scian
1.10 Elewacja
1.11 Utwardzenia
1.12 Opaska wokét budynku
1.13 Kanat samochodowy
1.14  |Figura Sw. Floriana
1.15 |Wyposazenie
1.16 Ogrodzenie
2 Instalacje elektryczne
21 Instalacje elektryczne
2.2 Instalacja piorunochronna
23 Instalacja monitoringu
24 Instalacja alarmowa
25 Instalacja fotowoltaiki
2.6 Agregat pradotwoérczy
2.7 Instalacja syreny alarmowej
2.8 Instalacja inteligentnego sterowania
3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja wodociggowa
3.2 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
3.3 Instalacja gazowa
3.4 Instalacja wentylacji
3.5 Instalacja C.O. z kotlownia
4 Przylacza
4.1 Przylacze wodociggowe
4.2 Hydrant zewnetrzny
4.3 Przylacze kanalizacji sanitarnej
4.4 Przytacze elektryczne (od ztgcza do budynku)

Suma elementéow kosztorysu
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