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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233292-2 Instalowanie urzgdzeh ochronnych

NAZWA INWESTYCJI remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul.
Modlinska) w m. Blonie do granicy miasta - odcinek 1
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Kod wg
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowsk a DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul.
Modli nska) w m. Btonie do granicy miasta - odcinek 1. RO BOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA

RUCHU
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 12
1.1/Roboty rozbiérkowe 45111100-9 1 11
1.2|Roboty przygotowawcze 45111200-0 12 12
2|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIA- |45231300-8 13 18
GOW | RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
3/PODBUDOWY 45233320-8 19 21
4 LAWY, KRAWEZNIKI | NAWIERZCHNIE 45233220-7 22 29
5/STALA ORGANIZACJA RUCHU 30 35
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 30 32
5.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 33 33
5.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 34 35
6/ INNE 36 37
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul. Modlifska) w m. Blonie do grani-
cy miasta - odcinek 1. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. \Nrspec.techn. \ Opis i wyliczenia

ij. Pd)szcz. haem

PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowsk
Modli nska) w m. Btonie do granicy miasta - odcinek 1. RO

a DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul.
BOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA

RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozhiérkowe
1/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 8 cm z wywo- | m?2
dl.1 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
- jezdnia
5270 m2 |5 270,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 |5 270,00
- zjazdy publiczne
80 m2 80,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 80,00
RAZEM |5 350,00
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
dl.1l cementowo-piaskowej
- kostka gr. 8 cm:
* progi zwalniajgce
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
3|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m?2
d.1.1
- podbudowa pod nawierzchnia:
* progéw zwalniajgcych
poz.2 m2 20,00
RAZEM 20,00
4/D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. ér. 10 | m?2
dl.1 cm
- podbudowa pod nawierzchnia:
* progéw zwalniajgcych
poz.3 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5/D-01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz ztawg| m
dl.1l z wywozem na odl. do 1 km
- krawezniki do wymiany
50 m 50,00
RAZEM 50,00
6|D-01.02.04 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych gr. 15cmnaj] m
dl.1 podsypce cementowo-piaskowej
- $ciek do ponownego utozenia (regulacja wysokosciowa
po wymianie tawy)
745 m 745,00
RAZEM 745,00
7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod $ciekiem z kruszywa m3
d.1.1
- pod sciekiem z elementéw prefabrykowanych
poz.6*0,25*0,15 m3 27,94
RAZEM 27,94
8/D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 m
dl.1 cm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
9/D-01.02.04 Zatadowanie gruzu m3
d.1.1
- z rozbibrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2*0,08*1,4 m3 2,24
* podbudowy z kruszyw
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul. Modlifska) w m. Blonie do grani-
cy miasta - odcinek 1. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz. Razem
poz.3*0,15*1,18 m3 3,54
* podbudowy z gruntu stabilzowanego
poz.4*0,1*1,4 m3 2,80
* faw z kruszyw
poz.7*1,18 m3 32,97
* przepustu z rur betonowych
[poz.8*(3,14*0,31*0,31-3,14*0,25*0,25)]*1,4 m3 517
RAZEM 46,72
10/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
dl.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.9 m3 46,72
RAZEM 46,72
11/D-01.02.04; D- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy m3
d.1.1/05.03.11 nastepny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos$¢ wy-
wozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.10 m3 46,72
- z rozbibrki:
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.5*0,15*0,3*1,4 m3 3,15
* taw pod kraweznikami
poz.5*0,0675*1,4 m3 4,73
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0,08*1,3 m3 556,40
RAZEM 611,00
1.2 Roboty przygotowawcze
12|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- | km
d.1.2 sa drég w terenie rowninnym.
- droga
805/1000 km 0,805
RAZEM 0,805
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
13/D-06.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (posp6t-| m3
d.2 ka) grubosci 15 cm
- poditoze pod przepusty
poz.16*0,8*0,15 m3 4,20
RAZEM 4,20
14/D-06.02.01 Podtoza betonowe (beton C8/10) o grubosci 20 cm m3
d.2
- poditoze pod przepusty
poz.16*0,8*0,2 m3 5,60
RAZEM 5,60
15/D-06.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (mie- m3
d.2 szanka kruszyw niezwigzanych - kruszywa tamane)
- poditoze pod przepusty
poz.16*0,8*0,3 m3 8,40
- obsypka i zasypka przepustow
35 m3 35,00
RAZEM 43,40
16/D-06.02.01 Kanaly (przepusty) z rur karbowanych dwusciennych o $r. m
d.2 500 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
17/D-06.02.01 Scianka czolowa ze skrzydetkami z elementéw prefabryko- | szt
d.2 wanych - zakonczenie przepustéw $r. 500 mm
4 szt 4
RAZEM 4
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul. Modlifska) w m. Blonie do grani-
cy miasta - odcinek 1. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz. Razem
18/D-06.02.01 Umocnienie skarp z piyt betonowych azurowych o wymia- m?2
d.2 rach 60x40x8 cm
- dno i skrapy rowéw przy wylotach przepustéw
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
3 PODBUDOWY
19/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie m?2
d.3 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* progow zwalniajgcych
poz.4 m?2 20,00
RAZEM 20,00
20|D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C | m?2
d.3 3,0/4,0, warstwa gr. 10 cm
- pod nawierzchnie:
* progow zwalniajgcych
poz.19 m?2 20,00
RAZEM 20,00
21|D-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/ m?2
d.3 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* progow zwalniajgcych
poz.20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
4 LAWY, KRAW EZNIKI | NAWIERZCHNIE
22|D-08.05.01 tawa pod sciek z mieszanki kruszyw niezwigzanej m3
d.4
- pod sciek z elementéw prefabrykowanych
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
23|D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm (elementy scie- m
d.4 kowe z rozhiérki) na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej
1:4
- odtworzenie $cieku po wymianie fawy (regulacja wysokos-
ciowa)
poz.6 m 745,00
RAZEM 745,00
24|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.4 niem taw betonowych (beton C12/15; F=0,0675 m2) na
podsypce cementowo-piaskowej
poz.5 m 50,00
RAZEM 50,00
25|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m?2
d.4 kolorowej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetniane piaskiem
- progi zwalniajgce (kostka czerwona)
poz.21 m?2 20,00
RAZEM 20,00
26|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitu- m?2
d.4 micznych
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna:
* jezdnia (nawierzchnia po frezowaniu)
poz.1A m2 |5 270,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 |5 270,00
* zjazdy publiczne (nawierzchnia po frezowaniu)
poz.1B m?2 80,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 80,00
- warstwa wyréwnawcza:
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul. Modlifska) w m. Blonie do grani-
cy miasta - odcinek 1. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz. Razem
* jezdnia
5270 m2 |5 270,00
* zjazdy publiczne
80 m2 80,00
RAZEM |10 700,0
0
27|D-05.03.05b Utozenie siatki przeciwspekaniowej (min. 120/120 kN/m) m?2
d.4 pod warstwy bitumiczne
- jezdnia
poz.26A m2 |5 270,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 |5 270,00
- Zjazdy publiczne
poz.26B m?2 80,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 80,00
RAZEM |5 350,00
28|D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno- t
d.4 bitumiczng (AC 16 W 50/70) mechaniczne
- jezdnia
poz.27A*0,1 t 527,00
A (sumaczesciowa) | e
t 527,00
- zjazdy publiczne
poz.27B*0,1 t 8,00
B (sumaczesciowa) | e
t 8,00
RAZEM 535,00
29|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 m?2
d.4 S 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.26A m2 |5 270,00
- Zjazdy publiczne
poz.26B m?2 80,00
RAZEM |5 350,00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demonta z i instalowanie znakéw drogowych
30|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy | szt.
d5.1 50 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
31|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o szt.
d5.1 pow. ponad 0.3 m2
- typu "A"
1 szt. 1
RAZEM 1
32|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o szt.
d5.1 pow. ponad 0.3 m2
- typu "B"
1 szt. 1
RAZEM 1
5.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
33|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zim- | m?2
d.5.2 no, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5.3 Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu
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PRZEDMIAR ROBOT - remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W na odcinku od DW 579 (ul. Modlifska) w m. Blonie do grani-
cy miasta - odcinek 1. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz. Razem
34|D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych - balustrada ty- m
d.5.3 pu U-1la
44 m 44,00
RAZEM 44,00
35|D-08.07.01b Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.5.3 odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
10 szt. 10
RAZEM 10
6 INNE
36/D-00.00.00 Organizacja ruchu na czas budowy kpl.
d.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
37|D-00.00.00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
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