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SPIS TRESCI

Oswiadczenia zespotu autorskiego o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej — str.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 — str.

Uprawnienia zawodowe autoréow projektu oraz zaswiadczenia autordow projektu o przynaleznosci

do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — str.

Cze$¢ opisowa projektu budowlanego
Podstawowy formalno-prawne opracowania - str.
Branza architektoniczno-konstrukcyjna — str.
Branza sanitarna — odrebny skoroszyt
Branza elektryczna — odrebny skoroszyt
Informacja do planu BIOZ - str.

Czesc rysunkowa projektu budowlanego — Inwentaryzacja budowlana

Rzut piwnicy —str.

Rzut parteru —str.

Rzut | pietra — str.

Rzut poddasza - str.

Rzut wiezby dachowej — str.
Rzut potaci dachowej — str.
Elewacja boczna | - str.
Elewacja frontowa — str.
Elewacja boczna Il = str.
Elewacja tylna — str.

Czes¢ rysunkowa projektu budowlanego
Zagospodarowanie sytuacja — str.
Rzut piwnicy — str.
Rzut parteru —str.
Rzut | pietra — str.
Rzut poddasza - str.
Rzut potaci dachowej - str.
Elewacje — str.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej — str.
Sposdb klejenia izolacji termicznej — str.
Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze - str.
Rozmieszczenie tacznikdéw mocujgcych — str.
Rozmieszczenie facznikdw na ptytach — str.
Zbrojenie naroznikéw - str.
Zbrojenie naroznikow otwordéw w elewac;ji — str.
Zbrojenie wzmocnione — uktad siatek — str.

Przekrdj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych — str.

Potaczenie systemu ociepleniowego z oscieznicg — str.
Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem — str.
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1.1.

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Zlecenie inwestora wraz z programem zamierzania;

Pomiary wiasne w terenie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2002r. poz. 463).

Ustawy, Normy i Rozporzadzenia dotyczace projektdw branzowych.

. Dokumenty:

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Uprawnienia zawodowe autoréw projektu;

Zaswiadczenia autoréw projektu o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

Oswiadczenie autoréw projektu;

Informacja do planu BIOZ.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do dokonania zgtoszenia robét
budowlanych przedsiewziecia pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej w Zwiniarzu. Przedmiotowy budynek znajduje sie na dz. nr 112/1, w miejscowosci
Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

2. Istniejacy stan zagospodarowania
W chwili obecnej na dz. nr 112/1, znajduje sie budynek szkoty. Teren dziatki jest catkowicie
zagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt nie przewiduje wprowadzania zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki,
infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej oraz
potnocno-wschodniej sgsiaduje z drogami, natomiast z pozostatych stron z zagospodarowanymi
dziatkami budowlanymi.

Dziatka oraz istniejgca szkotfa sg zaopatrzone w przytacze elektryczne, wodociggowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Nie dotyczy.
5. Sposdb i zakres oddziatywania na otoczenie

5.1. Wpis do rejestru zabytkéw

Nie dotyczy-teren projektowanej budowy nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy — teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk gdrniczych.

5.3. Przewidywane zagroienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow

Istniejgcy budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Zakres oddziatywania na
otoczenie zamyka sie w granicach dziatki inwestora. Przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg brak wptywu obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek jest
podtgczony do sieci wodociggowej, S$cieki odprowadzane s3 do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Odpady state sg gromadzone w pojemnikach na $mieci ustawionych na posesji
oraz wywozone na wysypisko Smieci.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych ujemnie oddziatywaé na srodowisko,
zatem nie ma obowigzku sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
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BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie do dokonania zgtoszenia robdt
budowlanych przedsiewziecia pn. : ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku Szkoty
Podstawowe] w Zwiniarzu”.

Projekt obejmuje wykonanie ocieplenia budynku, wymiane okien, drzwi zewnetrznych oraz
oswietlenia na energooszczedne. Projekt przewiduje takze modernizacje systemow grzewczych wraz
z wymiang zrddet ciepta, zastosowanie inteligentnych systemow zarzgdzania energia.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na prowadzenie zaje¢ lekcyjnych wraz z niezbednym
zapleczem administracyjnym, sanitarno-socjalnym i technicznym. Budynek przeznaczony do
czasowego przebywania ludzi. Budynek posiada sale lekcyjne, gabinet, kuchnie, pomieszczenia
gospodarcze, magazyn kottownie zaprojektowane na potrzeby budynku.

3. Forma architektoniczna, rozwigzania projektowe i funkcja obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek wolnostojgcy, pietrowy z
poddaszem, w czesci podpiwniczony. Bryta budynku sktada sie z dwdch czesci budowanych w réznych
okresach: czes¢ stara szkoty i nowa. Obiekt harmonijnie wpisuje sie w otaczajacy krajobraz. Uktad
funkcjonalny obiektu jest przystosowany do funkcji jakg petni — budynek szkoty.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynek szkolny.

4. Parametry techniczne obiektu

Lp Parametr Wartos¢
1 | Kubatura [m?] 3141,61
2 | Powierzchnia zabudowy [m?] | 396,12
3 | Powierzchnia uzytkowa [m?] 587,39
4 Powierzchnia piwnicy [m?] 71,17
5 Wysokosc¢ obiektu [m] 10,36
6 Dtugosé obiektu [m] 31,71
7 Szerokosc¢ obiektu [m] 14,94
8 Liczba kondygnacji [szt.] 3

5. Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdlnych pomieszczen

Piwnica
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
0/1 | Schody 2,16

0/2 Pomieszczenie Gospodarcze 8,43
0/3 Pomieszczenie Gospodarcze | 3,14

0/4 Kuchnia 9,55
0/5 Pomieszczenie Gospodarcze | 10,52
0/6 | Kottownia 20,04
0/7 | Korytarz 8,25

0/8 Pomieszczenie Gospodarcze 0,65
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0/9 Pomieszczenie Gospodarcze 1,12
0/10 |Schody 7,32
SUMA| 71,18
Parter
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
1/1 | Wiatrotap 7,78
1/2 Holl 10,51
1/3 Korytarz 12,00
1/4 | Schody 8,99
1/5 WC 2,61
1/6 |WC 2,54
1/7 WC 2,57
1/8 Magazyn 2,62
1/9 |Sala zajeé 28,60
1/10 |Sala zajeé 54,68
1/11 |Sala zajeé 40,55
1/12 | Sala gimnastyczna 40,90
1/13 | Wiatrotap 5,61
1/14 |Schody 8,69
1/15 |Korytarz 17,48
1/16 |Sala zajeé 36,28
1/17 |Korytarz 7,36
1/18 | Pom. pielegniarki 7,53
1/19 | Pomieszczenie 28,33
SUMA | 325,63
Pietro |
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
1/4 | Schody 8,99
1/14 |Schody 8,69
2/1 Korytarz 26,26
2/2 WC 2,57
2/3 WC 2,57
2/4 |WC 2,52
2/5 WC 3,24
2/6 | Sala zajec 26,00
2/7 | Salazajec 25,52
2/8 | Salazajec 29,58
2/9 Korytarz 26,40
2/10 |Schody+pom. 4,66
2/11 | Gabinet dyrektora 17,44
2/12 | Pomieszczenie gospodarcze 5,03
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2/13 | Pokdj nauczycielski 13,24
2/14 | Sala zajed 28,06
2/15 |Biblioteka 1,84
2/16 | Pomieszczenie gospodarcze 3,36
2/17 | Pomieszczenie gospodarcze | 23,21
2/18 | Pomieszczenie gospodarcze 2,58
SUMA | 261,76
Poddasze
Nr . . . A
Rodzaj pomieszczenia
pom. (m2)
3/1 | Schody 3,42
3/2 |Strych 18,86
3/3 |Strych 40,80
SUMA | 63,08

6. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Nie dotyczy..

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Sciany zewnetrzne U<0,23 W/m?*K
Sciany wewnetrzne U<1,00 W/m?*K
Podtogi na gruncie U<0,30 W/m?*K

Dachy U<0,18 W/m**K

Izolacyjnosé cieplna przegréd zgodnie z wymogami powinna wynosi¢ odpowiednio:

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami U<0,25 W/m?*K
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy miedzykondygnacyjne

U<1,00 W/m**K

Stolarka okienna U<0,9 W/m?*K
Stolarka drzwiowa U<1,3 W/m?*K
Doktadne parametry podane zostaty w dalszej cze$ci opracowania.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
8.1. Energia geotermalna
Wykorzystanie energii geotermalnej np. poprzez zastosowanie instalacji pompy ciepta jest
przedsiewzieciem nieuzasadnionym ekonomicznie ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo —
wodne (instalacja z kolektorem poziomym bytaby instalacjg mato wydajng, instalacja z kolektorem

pionowym lub studniami: zasilajgcg i zrzutows - drogg w realizacji).

8.2. Energia promieniowania stonecznego

Nie dotyczy.

8.3. Energia wiatru

Zastosowanie generatora wiatrowego dla przedmiotowej
niezasadne.

inwestycji

bytoby ekonomicznie
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zakres opracowania termomodernizacji nie zmienia istniejgcych uwarunkowan p.poz.
Kategoria zagrozenia ludzi: ,,ZL II” — budynki przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla osdb starszych.
Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

10. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) kategorie geotechniczng catego obiektu okreslono jako
,pierwszg” zgodnie z § 4.

| kategoria geotechniczna obejmuje proste konstrukcje, przy prostych warunkach gruntowych, dla
ktorych wystarczy jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow. Stosowane sg w miejscach, gdzie
zagrozenie dla zycia i mienia jest mate.

11. Ocena techniczna (dotyczy wytacznie projektowanej rozbudowy lub nadbudowy)
Nie dotyczy.

12. Sposoéb posadowienia obiektu

Istniejagce posadowienie budynku wykonane w sposéb bezposredni za pomocg taw
fundamentowych. tawy fundamentowe posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu. Poziom
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia. W poziomie posadowienia stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych Pd i $rednich Ps o stopniu zageszczenia 1,=0,5 z niewielka
domieszka piaskéw gliniastych.

13. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (dotyczy wytacznie budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych)

Nie dotyczy zakresu przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych.

14. Technologia obiektu (dotyczy wytacznie obiektéw ustugowych, produkcyjnych, technicznych)

Jest to budynek szkolny z niezbednym zapleczem administracyjnym, sanitarno-socjalnym i
technicznym, z przeznaczeniem na prowadzenie zajec lekcyjnych. Budynek posiada sale lekcyjne,
gabinety, kuchnie, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyn oraz kottownie zaprojektowane
na potrzeby budynku.

15. Uwagi

Do realizacji robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe nastepnie zgtoszeniu wilasciwemu organowi zamiaru rozpoczecia robdt. Catosc
wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie.

16. Zakres prac termomodernizacyjnych - rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
16.1. Wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych scian fundamentowych
Fundament nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia, Sciane oczyscié, osuszy¢, wykonaé
ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm, nastepnie natozy¢é warstwe kleju z siatkg oraz
wykonaé izolacje pionowg dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg. Prace nalezy prowadzié
odcinkami.

16.2. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku
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Grunt pod opaske nalezy wykorytowaé, wykona¢ warstwe z pospdtki gr. 20cm zageszczong do
0,95, kostke betonowa gr. 6 cm uktada¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 5cm.
Obrzeze nalezy wykonac gr. 8cm na fawie betonowej B15.

16.3. Naprawa pekniec i rys scian zewnetrznych

Wszystkie luzne fragmenty tynku nalezy odbi¢, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac oraz uzupetnic
ubytki. W obrebie pekniecia Sciany nalezy odku¢ tynk min. 10cm z kazdej strony pekniecia. Pekniecie
nalezy oczysci¢, odpyli¢, a nastepnie zwilzy¢ oraz metoda iniekcyjng wypetni¢ szczeline zaprawa
cementowg o konsystencji plastycznej. Kolejnym etapem zabezpieczenia pekniecia jest spiecie go
klamrami stalowymi wykonanymi z preta fi 6 zebrowanego w rozstawie co 10cm. Okolice rysy nalezy
obtozyé siatkg stalowg i wykona¢ narzut z zaprawy cementowej. Analogicznie mozna zastosowad
zabezpieczenie rysy metoda tzw. zigcza podatnego z wykorzystaniem elastycznych
dwusktadnikowych mas polimerowych sprezysto — plastycznych.

16.4. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji

Nalezy doktadnie opuka¢ stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepnosci
do podtoza, sku¢ odparzony tynk i uzupetnié ubytki w zaleznosci od ich wielkosci systemowg zaprawa
tynkarska lub zaprawg wyréwnujgcy, zagruntowac cato$¢ powierzchni roztworem gruntujgcym
systemowym, przeprowadzi¢ probe przyczepnosci zaprawy klejagcej do podtoza, utozyé plyty
styropianowe gr. 15cm o wspétczynniku A < 0,038 W/m*K, stosujgc zasade uktadania ich od dotu,
ptyty nalezy uktada¢ na zaprawie klejacej systemu ocieplenia, utozenie styropianu zgodnie z
zaleceniami instrukcji wykonania ocieplenia, kotkowanie warstwy styropianu w przypadku tego
budynku nie jest potrzebne obliczeniowo, a jedynie z warunkéw konstrukcyjnych, nalezy zastosowac
dyble plastikowe w ilosci wg. zatgczonego rysunku szczegétu, dtugosé kotkdw musi zapewni¢ min. 8
cm ich osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od
grubosci starego tynku po jego naprawieniu i koniecznej grubosci warstwy klejowe], kotkowanie
mozna rozpoczgé po dostatecznym stwardnieniu zaprawy klejowej, uszczelnié¢ stolarke od strony
zewnetrznej w osciezach bocznych i gérnych, wykonaé warstwe zbrojong z siatki z wtékna szklanego
na kleju zgodnie z instrukcja wykonania ocieplenia, zagruntowa¢ podfoze i wykonaé¢ warstwe
wykonczeniowg tynkarska, systemowg. W trakcie prac nalezy stosowac elementy uzupetniajgce takie
jak listwy cokotowe, listwy narozne itp. Zgodnie z instrukcja wykonania ocieplenia. Wszystkie
zatamania nalezy obrobi¢ katownikami rdwnoczesnie z wykonaniem ocieplenia. Catos¢ pokazano na
rysunkach szczegdétowych w zatgczeniu. Po wykonaniu w/w prac elewacje nalezy pokry¢ tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie 2mm, cokoty natomiast tynkiem mozaikowym
w kolorze zgodnie z zatgczong kolorystyka.

16.5. Wykonanie remontéw wszelkich elementdéw przylegtych do budynku

Wszystkie elementy murowe przylegte do budynku (tj. murki oporowe, murki przy zejsciu do
piwnicy itp..) nalezy odkué¢ z luznych czesci, oczysci¢, uzupetni¢ ubytki tynku oraz pomalowac
analogicznie do elewacji.

16.6. Wykonanie ocieplenia stropodachu
Nie dotyczy.
16.7. Wykonanie ocieplenia dachu

Dach ociepli¢ poprzez utozenie wetny mineralnej miedzy krokwie A < 0,038 W/m*K gr. 15cm +
5cm wetny twardej (na krokwie) .

16.8. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania
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Nalezy stosowaé obrébki oraz orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z zatgczong
kolorystyka.

16.9. Odgrzybienie pomieszczen
W pomieszczeniach: korytarza, kottowni+sktadu opatu i pomieszczeniu gospodarczym w
piwnicy nalezy wykonac¢ odgrzybienie. W tym celu nalezy sku¢ tynk na scianach
zagrzybionych. Nastepnie nalezy oczysci¢ i osuszy¢ powierzchnie odgrzybiang. Dodatkowo
$ciany nalezy pokry¢ srodkami grzybobdjczymi. Po wykonaniu powyzszych prac nalezy
przystgpic¢ do tynkowania.

16.10. Remont kominéw
Luzne fragmenty tynku nalezy odkué, uzupetnié¢ ubytki, wykona¢ nowe czapy kominowe. Kominy
ociepli¢ styropianem gr. 5cm, natozy¢ warstwe kleju z siatkg, pokry¢ tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym w kolorze biatym gr. 2mm.
16.11. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz wymiana parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych
Istniejgcy stolarke wymieni¢ na PCV o wspétczynniku Ud <0,9 W/m*K w kolorze biatym w pakiecie
dwukomorowym trzyszybowym ze szkta bezpiecznego. Drzwi zewnetrzne wymieni¢ na aluminiowe o
Ud < 1,3 W/m*K w kolorze biatym. Ksztatt i podziaty zgodnie z rysunkami technicznymi. Parapety na
zewnatrz z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka, wewnetrzne z PCV w kolorze biatym.
16.12. Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
Wymiana instalacji c.0. wraz z osprzetem oraz modernizacja kottowni. Doprowadzenie c.w.u. do
umywalek.
16.13. Modernizacja instalacji elektrycznej
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymiang oswietlenia na energooszczedne.
Wykonanie instalacji odgromowej.
16.14. Wykonanie remontu pomieszczen po wymianie instalacji
Wykonanie nastepujacych prac: zamurowania bruzd, szpachlowanie, malowanie Scian.

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz — Marciniak
Nr ewid. BUA Il 16/63

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08




1.

Informacja do planu BIOZ

Inwestor

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

2.

Nazwa obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej

3.

Adres budowy

Dz. nr112/1, Gm. Grodziczno
Zwiniarz 4a, 13-324 Grodziczno

4,

5.

Podstawa opracowania
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa skala 1:500
Pomiary uzupetniajace oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie

Zakres roboét

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest projekt budowlany: ,,Poprawa

efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Zwiniarzu.

6.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji

,_
T

Rodzaj robot

wykopy liniowe waskoprzestrzenne,

prace zbrojarskie

fundamenty z betonu zwirowego,

wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatowych

wykonanie elementdw konstrukcyjnych stupéw podciggdw, nadprozy, wiercow

wykonanie stropu zelbetowego,

Przedtuzenie konstrukcji wiezby dachowej

docieplenie dachu budynku

docieplenie Scian zewnetrznych budynku

IO |INONN|ARIWIN R

montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

[y
o

wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej oraz elektrycznej

[y
[y

wykonanie oktadzin Scian wewnetrznych

[
N

wykonanie elementéw wykorczeniowych

[y
w

zagospodarowanie dziatki

LS LN LSS ES SRS

Kolejnosc¢ realizacji robot na dziatce
Roboty konstrukcyjne

Roboty instalatorskie

Roboty wykonczeniowe
Zagospodarowanie dziatki

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

Lp.

Wykonywane prace Zagrozenia

"‘III Iu b ”_"

wykonanie wykopow ryzyko osuniecia sie gruntu;
waskoprzestrzennych

wykonywanie prac zbrojarskich ryzyko okaleczenia sie lub przebicia
pretem

wykonywanie $cian konstrukcyjnych | ryzyko upadku z rusztowania

wykonywanie stropu zelbetowego niebezpieczenstwo wywrdcenia sie




podpér,

ryzyko upadku z rusztowania
wykonywanie konstrukcji dachu ryzyko upadku z rusztowania v
wykonywanie pokrycia dachu ryzyko upadku z rusztowania '
budynku
wykonywanie robét elektrycznych ryzyko porazenia prgdem v
wykonywanie prac ryzyko okaleczenia sie lub porazenia '
wykonczeniowych pradem w wyniku uzywania

elektronarzedzi

11.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegdblnych fazach robdt budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania roboét

przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepiséw podczas
wypadku na budowie

. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno- ochronne

zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niezatrudnionych

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki facznosci

wyposazenie budowy w podstawowe Srodki pierwszej pomocy

odpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie
tarasowaty i utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p.poz

utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw samochodowych i
innego sprzetu pracujgcego na budowie

Uwagi

Przed zgtoszeniem budynku do budowy, obowigzkiem kierownika jest opracowanie i przedfozenie

w organie nadzoru budowlanego dokumentéw o podjeciu obowigzkow kierownika budowy
i zawiadomienie o rozpoczeciu budowy oraz sporzqdzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia
3.07.2003r. ( Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)

mgr inz. Andrzej Wisniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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